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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Conservarea, restaurarea si punerea in valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia

Sat Gradistea de Munte, Com. Oréstioara de Sus, Jud. Hunedoara

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Consiliul Judetean Hunedoara (CIH)
str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, 330025, Deva
tel: 0254-211.350, 0254-211.624; fax: 0254-230.030

e-mail: cjh@cjhunedoara.ro

www.cjhunedoara.ro

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei
Consiliul Judetean Hunedoara (CJH)
str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, 330025, Deva
tel: 0254-211.350, 0254-211.624; fax: 0254-230.030

e-mail: cjh@cjhunedoara.ro

www.clhunedoara.ro

1.5. Elaboratorul Documentatiei de avizare a lucririlor de interventie

Institutul National al Patrimoniului (INP)

str. Iendchitd Vicarescu nr. 16, 040157, Sector 4, Bucuresti
tel. 021-336.60.73, fax 021-336.09.04

WWW.patrimoniu.gov.ro
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SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTI

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

In cadrul proiectului de Strategie pentru culturd si patrimoniu national dezvoltat de Ministerul
Culturii si Identitatii Nationale, una dintre directiile de actiune indicate se refera la sustinerea
dezvoltarii durabile prin turism cultural. Astfel, este recomandatd dezvoltarea activititilor,
proiectelor si programelor care privesc realizarea, modernizarea si exploatarea de retele si trasee
cultural-turistice care promoveaza monumentele inscrise in Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO. Mai mult, in cuprinsul Strategiei de dezvoltare a Romdniei in urmdtorii 20 de ani,
strategie realizatd de Academia Roméina, este sustinutd promovarea monumentelor de valoare
universala prin dezvoltarea turismului cultural.

La nivelul Uniunii Europene, in cadrul Planului de lucru in domeniul culturii pentru perioada
2015-2018, una dintre prioritatile identificate se referd la patrimoniul cultural, punandu-se
accentul pe evaluarea si prevenirea riscurilor cu scopul protejarii patrimoniului cultural de
dezastre naturale si de amenintérile determinate de actiunea umana.

Pentru indeplinirea acestor deziderate este nevoie de parteneriate eficiente intre institutiile
centrale si locale iar in acest sens Institutul National al Patrimoniului (INP) si Consiliul Judetean
Hunedoara (CJH) au semnat un protocol de colaborare si cooperare (nr. 1832 din 21.04.2017 /
nr. 5841 din 02.05.2017) cu scopul protejarii Cetatilor Dacice din Muntii Orastiei care se afla in
administrarea sau in responsabilitatea teritoriald a consiliului. Rolul colaboririi este de a pregéti
si implementa proiecte pilot de cercetare aplicata, restaurare si punere in valoare a patrimoniului
cultural.

Primele lucréri ample de restaurare, consolidare si punere in valoare a obiectivelor sitului au fost
efectuate in anii 1980. Dupd acestea a urmat o perioada de relativa stagnare, caracterizatd prin
efectuarea unor lucrdri minore de intretinere si restaurare iar monumentul dezvelit a suferit
degradari si pierderi importante datorate factorilor naturali si antropici. Initiativa de a desfasura
proiecte complexe, integrate de restaurare a fost reluatd in anul 2017 odata cu instituirea unei
colaborari interinsitutionale intre INP si CJ HD.

Este de mentionat cd cercetarile arheologice din anii recenti au fost sustinute prin Programul
National Muntii Ordstiei, parte a Programului National de Cercetare Arheologicd, cu finantarea
Ministerului Culturii din Roménia, sub coordonarea Muzeului National de Istorie a Transilvaniei

din Cluj-Napoca.
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Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

In ultimele trei decenii, Ja nivelul sitului arheologic de la Sarmizegetusa Regia au fost efectuate
lucrdri de restaurare de mica amploare, pe obiective izolate si in masura In care au fost situatii
urgente care sa reclame aceste lucrari. Totusi, datoritd expunerii constante a constructiilor antice
la agenti climatici intensivi, factori biologici si actiuni umane, ruinele au suferit procese puternice
si variate de degradare. La aceste deficiente se poate adduga lipsa de intretinere curentd, de paza
si de administrare eficienta a sitului pentru o perioada indelungati de timp.

La nivelul amplasamentului se constatd deficiente in evacuarea judicioasd a apelor meteorice si
freatice care pericliteaza starea de conservare a constructiilor istorice dar si stabilitatea versantilor
si a teraselor antropogene.

Este astfel imperativ necesard elaborarea unui proiect complex, integrat, care sa cuprinda lucrari
de conservare-restaurare a componentelor si structurilor litice si de punere in valoare a
obiectivelor prezente. Cu aceastd ocazie, consecintele nedorite ale proiectelor de restaurare si
consolidare din trecut pot fi remediate iar unele situatii pentru care nu au fost oferite sau
implementate solutii in acele etape pot fi abordate.

In plus, in vederea cresterii atractivitatii si vizibilitatii sitului la nivelul circuitelor si retelelor de
turism culturale, nationale si internationale, este necesara imbunatatirea infrastructurii de vizitare
si expunere, diversificarea informatiilor prezente la nivelul sitului si relevarea acelor caracteristici
sau obiective care nu sunt perceptibile sau au disparut de pe teren.

Analiza situatiei existente demonstreaza necesitatea unor interventii cat mai rapide, lipsa acestora
continuand procesul de degradare care produce distrugeri irecuperabile vizibile la nivelul
elementelor constructive si terenului. Toate aceste lucruri pericliteazi grav integritatea si

autenticitatea sitului istoric de valoare universala.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin investitia preconizata se doreste conservarea si restaurarea ansamblului monument istoric si
punerea in valoarea a componentelor sale arheologice — temple, ziduri, turnuri, fortificatie,
pavimente, cédi de acces, piese litice valoroase etc. De asemenea, se propune ridicarea unor
structuri de protectie si addpost, a unor spatii pavilionare expozitionale, efectuarea de lucrari de
sistematizare si stabilizare ale terenului si de amenajare peisajera.

Interventtile sunt menite sd impiedice sau si reduca procesele de degradare existente si sa vina in
sprijinul dezvoltarii activititilor de cercetare, vizitare si administrare ale sitului.

Punerea 1n opera a acestor lucrari poate reprezenta punctul de pornire in constituirea unui proiect

pilot care sa serveascd drept model pentru conservarea si restaurarea celorlalte cetati dacice
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incluse in Lista Patrimoniului Mondial, si totodatad un model pentru cooperarea interinstitutionald

de la nivel central si local.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Particularititi ale amplasamentului

. Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, supratata terenului, dimensiuni

in plan)

Sarmizegetusa Regia se afla la circa 35-40 km de Calan si Orastie, fiind situatd in Muntii Oréstiet,
in Comuna Oréstioara de Sus, Satul Gradistea de Munte, Judetul Hunedoara.

Imobilul este situat in extravilan si apartine domeniului public al Statului Roman. Amplasamentul
este totodatd pozitionat in Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina, arie protejata de
interes national care ocupa putin peste 38.000 ha.

Terenul are o forma neregulata, poligonal-convexa, iar suprafata masurata a sa este de 18,3 ha
conform cartii funciare nr. 60463, nr. cadastral 60463. Latimea minima se inregistreaza pe directia
E-V (~350 m), cea maxima pe directia N-S (~625 m), iar altitudinea medie atinge cota de 1.000 m.
Diferenta de nivel dintre cota maxima a incintei fortificatiei si cota Turnului pentagonal este de

aproximativ 60 m.

. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile

Situl arheologic ce cuprinde zona sacri, fortificatia propriu-zisa si o mica parte din asezarea civild
anticd se dezvoltd pe un pinten al muntelui Muncel, desfasurat pe directie est-vest, care este
flancat de cursul Raului Gréadistea la sud si de valea Paraului Alb la nord.

Accesul auto se poate face din DN 1/ E 60 Sibiu — Deva, din Oristie, prin Beriu — Orastioara —
catre Costesti (20 km) si din DN 66 / E 79 Tg. Jiu — Deva, din Cilan, prin Orasul Nou — Ohaba
Streiului — Chitid — Ocolisu Mic — Costesti (22 km). De la Costesti, se continud pe DJ 705A
Costesti — Gradistea de Munte — Sarmizegetusa Regia (20 km), pand la circa 1 km de accesul in
sit. Ultimul tronson de drum este carosabil ocazional, in principal pentru personalul administrativ,
de paza, cercetatori si interventii.

In interiorul parcelei, circulatia se poate realiza pe un drum forestier ce permite accesul
vehiculelor in cazuri de necesitate catre Zona sacrad. Drumul ocoleste pe la sud fortificatia, de la
vest la est, urcd apoi inspre nord si se termina in preajma templelor. Situl este accesibil de

asemenea si prin reteaua de trasee turistice montane.
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Date seismice si climatice
Amplasamentul sitului arheologic are urmatoarele caracteristici dinamice conform codului de
proiectare seismica P 100-1/2013:

e acceleratia terenului pentru proiectare: a,= 0,10g;

e perioada de colt a spectrului de raspuns elastic: Tc = 0,7 s;

e factorul de amplificare dinamicd maxima a acceleratiei orizontale: By = 2,5.

Date fiind amplasamentul si altitudinea medie a sitului arheologic, se definesc urmatoarele actiuni si
incércari climatice corespunzatoare, potrivit reglementarilor tehnice in vigoare:

e incarcari din zapada — potrivit CR 1-1-3/2012, ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor”, valoarea caracteristica a incarcarii din zipada pe sol este
sk = 2,0 kN/m?,

e incarcari din vant — potrivit CR 1-1-4/2012, ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor”, valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului este
gb = 0,4 kKN/m’.

Conform STAS 6054/77 ,, Teren de fundare — Adancimi maxime de inghet — Zonarea teritoriului
Romaniei”, in amplasamentul studiat, addncimea maxima de inghet este de 80-90 cm.
Temperatura medie anuala este de +6°C, cu o temperaturd medie a lunii ianuarie de -4°C si a lunii
iulie de +16°C. Precipitatiile insumeazi o cantitate medie anuald de 950 mm, iar vanturile
predominate sunt cele de nord.

Intervalul posibil cu strat de zipada este cuprins intre 80-200 zile iar grosimea acestuia creste
treptat in functie de altitudine, mediile decadice atingénd valori ce depdsesc 60 cm. Deseori in
timpul iernii au loc topiri partiale, intrerupte de inghet si acumulari noi de zdpadad. Numarul zilelor
cu inghet se incadreaza intre 120 la limita nordica si peste 220 zile pe culmile cele mai inalte
aflate in partea central-sudici a masivului muntos. inghetul timpuriu se produce la sfarsitul lunii

septembrie iar cel tarziu in ultima decada a lunii mai.

. Studii de teren

(1) Studiu geotehnic
in urma studiului geotehnic efectuat de Saidel Engineering S.R.L. la cererea INP in anul 2017, a
rezultat cd stratificatia de calcul recomandatd este formata dintr-un singur strat necoeziv
reprezentativ, stabilit pe baza investigatiilor din teren raportate la cota de executie a forajelor.
Astfel, stratificatia reprezentativa observata in cele patru foraje executate (F1..F4) este:

» Stratificatie reprezentativa pentru forajul F1 —stratul I: (CTA si -2,00): Umplutura - Orizont

nisipos format din nisip grosier cu pietris, cafeniu, cu continut de mica.
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o Stratificatie reprezentativa pentru forajul F2 —stratul I: (CTA si-1,00): Umplutura - Orizont
nisipos format din nisip grosier cu pietris, cafeniu, cu continut de mica.

e Stratificatie reprezentativa pentru forajul F3 —stratul I: (CTA si -2,00): Umplutura - Orizont
nisipos format din nisip grosier cu pietris la nisip préfos usor argilos cu pietris, cafeniu, cu
continut de mica.

o Stratificatie reprezentativa pentru forajul F4 —stratul I: (CTA si -4,80): Umplutura - Orizont
nisipos format din nisip grosier cu pietris, cafeniu, cu continut de mica.

Avand in vedere cd apa subterand nu a fost interceptatd pand la adancimea de forare,
amplasamentul poate fi incadrat in clasa ,,fard epuizmente”.

Studiul incadreaza terenul sitului in clasa de ,terenuri dificile” si indica valori ale presiunii
conventionale (peonv) 1n intervalul 200-250 kPa.

Amplasamentul analizat este incadrat in clasa de risc geotehnic moderat, care corespunde,
conform normativului NP 074-2014, categoriei geotehnice 2.

Analizele preliminare au ardtat cd in cazul cresterii presiunii apei din pori precum si in toate
combinatiile care includ actiunea seismic4, stabilitatea versantilor analizati nu este asigurata.

In completarea caracteristicilor geotehnice ale terenului trebuie mentionate urmitoarele observatii
efectuate cu ocazia elaborarii unor proiecte si studii anterioare:

Potrivit memoriului tehnic de arhitectura elaborat de I.P.H. in cadrul proiectului nr. 6275 din anul
1989 intitulat Consolidare si restaurare — Gradistea Muncelului — Sanctuarul mare, fundatia
zidului de sprijin de la Templul mare de calcar a fost turnata in functie de observatiile facute la
fata locului cu privire la cota terenului bun de fundare (pconv = 220 kPa) pe un strat alcatuit din
praf nisipos micaceu galben cu fragmente de sist plastic consistent vértos.

In al doilea rand, in urma studiului geotehnic efectuat odatd cu proiectul recent de inlocuire a
stalpilor de lemn din templul mare circular (proiect nr. 228/2013, B.I.A. Pop Ovidiu-Marius) s-a
constatat si notat iIn memoriul tehnic de rezistentd cé stalpii se vor funda pe argild roscata,
vartoasa, tare cu peonv=250 kPa.

(11)  Studii de specialitate necesare

Este recomandatd monitorizarea stabilitatii versantilor susceptibili la alunecéri de suprafata.
Monitorizarea trebuie sa includa inspectii vizuale, urmarirea evolutiei nivelului apei subterane
prin intermediul piezometrelor, precum si ridicari topografice. De asemenea, deformatiile
verticale ale versantilor se pot urméri prin instalarea de coloane inclinometrice in mai multe

sectiuni caracteristice ale versantilor.
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Pentru un calcul detaliat care sa puna in evidentd parametrii actuali ai straturilor din care sunt
alcatuiti versantii, sunt necesare investigatii geotehnice suplimentare. in cadrul studiilor viitoare
ar trebui incluse investigatii avansate in situ, de tipul dilatometriei plate Marchetti (sau similar) si
foraje suplimentare cu prelevari de probe pentru determinarea caracteristicilor geotehnice.
Luénd in considerare caracteristicile de amplasament ale sitului istoric, se recomanda intocmirea
de studii hidrologice si hidrogeologice in vederea efectuérii de noi lucréri hidrotehnice care si
contribuie la colectarea apelor meteorice provenite din scurgerile de la suprafatd cat si a apei
freatice, pentru evacuarea acestora in afara incintei sitului.

In vederea cartografierii si cercetarii intregului sistem defensiv al cetatii dacice, este necesara
realizarea unor studii bazate pe aerofotogrammetrie si scanare LiDAR care sd surprinda
eventualele niveluri de fortificare si acele alcatuiri constructive ce nu sunt cuprinse in prezent pe
planuri.

Extragerea arborilor bolnavi sau care prezinta risc de prabusire se va realiza prin inventarierea si

releveul dendrografic al sitului.

Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente

In prezent, situl nu este racordat la retele tehnico-edilitare. Existi posibilitatea racordarii la reteaua
de alimentare cu energie electrica existenta pe Valea Gradistii. Aceasta se va putea realiza insa
doar pe baza unui proiect distinct, prin lucrdri de infrastructurd asumate de comund, dupa
finalizarea PUG si in functie de prioritatile de dezvoltare pe care si le va stabili.

Aprovizionarea cu apa se face nesistematizat, de la izvorul existent pe sit ce a fost captat odata cu
lucrérile hidrotehnice desfasurate in anii 1980.

Evacuarea apelor uzate de la toalete se realizeaza intr-o fosa septicé ce este golitd periodic.

. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari

climatice ce pot afecta investitia

Factori de risc antropic

Dintre vulnerabilitdtile cauzate de factorii de risc antropic se pot aminti:

e interventiile ample din trecut efectuate intr-o manierd frustd, fard o cercetare
multidisciplinard aprofundata si fara o documentare adecvati asupra lucrdrilor realizate.
Unele dintre acestea (reparatii gresite, consolidari incomplete, utilizarea materialelor
incompatibile) au dus la pierderea definitiva, la deteriorarea sau dislocarea din situ a unor
vestigii de importantd inestimabila, fard a mai putea fi reficute in forma originara.

Executarea lucrarilor pe teren cu utilaje grele a provocat sau accentuat aceste urmari;
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lucrarile de cercetare arheologicad rimase deschise si abandonate care atribuie terenului un
caracter accidentat, in discordanta cu configuratia sa istoric;

plantarea unor specii de arbori care nu sunt specifici ariei naturale protejate;

distrugerile provocate de excavari ilegale (cautatori de comori), vandalism (graffiti),
disparitie a pieselor (furt, rasturnarea pieselor in vai, extragerea din sit), ritualuri religioase;
inlocuirea unor elemente de valoare originale cu piese brute de beton;

dislocarea sau distrugerea vestigiilor arheologice intentionatd sau ca urmare a
exploatarii/utilizdrii sitului intr-un mod inadecvat;

vizitarea intensiva pe anumite zone ce a dus la degradarea ruinelor si a amenajérii peisajere
(trecerile peste canalul antic, traseul de la turnul pentagonal, urcarea pe moloane etc.);
lipsa unor lucrari periodice sustinute, de conservare si restaurare;

lipsa unor consemnari exacte a lucrérilor si cercetarilor intreprinse pana in prezent;
inexistenta unui plan de management al monumentului istoric;

absenta unui administrator si a pazei pentru un timp indelungat, fapt ce a dus la o accentuare
a starii de degradare (abandon, dezinteres);

lipsa urméririi speciale in timp a starii de conservare si a unei cercetari mai extinse;

raportul variabil de apartenentd a sitului pentru comunitatea locala.

Factori de risc naturali, inclusiv din schimbari climatice

Dintre vulnerabilitatile cauzate de factorii de risc naturali se pot enumera:

18 din 59

pozitia izolata in masivul muntos face accesul dificil in situatii de necesitate si n special
pe perioada iernii;

alunecarile de teren ce au loc frecvent pe drumul de intrare cétre sit pot impiedica
patrunderea autovehiculelor de interventii;

schimbdrile climatice au dus la cresterea frecventei si intensificarea fenomenelor meteo
extreme caracterizate prin ploi abundente sau vanturi puternice (furtuni); in paralel,
cresterea perioadelor de secetd poate favoriza incendiile de padure din parcul natural;
prabusiri ale arborilor cauzate de impingerile din vant sau de imbétranire/imbolnévire;
acoperirea cu vegetatie a unor ruine sau parti de constructie ce provoacd impingeri active
in teren si dislocari ale acestora;

degradari ale componentelor litice provocate de microorganisme (alge, bacterii, fungi,

licheni) si de plante aeriene, specifice mediului;
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e formarea de ravene ca urmare a scurgerii necontrolate a apelor de precipitatii, uneori in
cantitdti foarte mari; fenomene asociate: cresterea intensitatii apei freatice, eroziune de
suprafatd sau de adancime a versantilor, tendinte de alunecare sau de acumulare de ape
subterane (biltiri);

e diferente mari de temperaturd intre vara si iarnd — procese agresive de inghet-dezghet;

e strat consistent de zdpada coroborat cu o evaporare intirziata a apei din sol primavara;

o infiltratii ale apei provenite din umiditatea ridicata, capilaritate si precipitatii intensificate
de vant;

e fenomene de dezagregare, alterare si pedogeneza.

3.1.7. Informatii privind posibilele interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unei zone protejate
Ansamblul antic de la Sarmizegetusa Regia este parte a unui sistem complex de constructii si
amenajari care caracterizeaza, in principal, epoca dacici, fiind cea mai importantd méarturie a acestei
civilizatii exceptionale.

Ansamblul este monument istoric, inscris in Lista Monumentelor Istorice (LMI) a judetului
Hunedoara la nr. crt. 59 sub denumirea Situl arheologic Sarmizegetusa, punct ,, Dealul Gradistii”,
avand codul HD-I-s-A-03190, corespunzator, din punct de vedere structural, categoriei I —
monumente de arheologie, din punct de vedere tipologic, categoriei s — situri arheologice, iar din
punct de vedere valoric, grupei A de monumente istorice — monumente istorice de valoare nationala
sau universald. Obiectivele sitului sunt cuprinse de asemenea in LMI, la urmatoarele cinci sub-
pozitii, nr. crt. 60-64:

- HD-I-m-A-03190.01 — Asezare, epoca romana

- HD-I-m-A-03190.02 — Hambare, epoca romana

- HD-I-m-A-03190.03 — Zona sacrd, epoca geto-dacica

- HD-I-m-A-03190.04 — Asezare dacicd Sarmizegetusa, epoca dacici

- HD-I-m-A-03190.05 — Cetatea Sarmizegetusa, Laténe, cultura dacica
Situl arheologic este inclus 1n Lista Patrimoniului Mondial — UNESCO cu numele Cetdtile Dacice
din Muntii Ordstiei la pozitia 906 avand 66 ha suprafatd zond de protectie, respectiv 281,2 ha
suprafatd zona protejatd zona de protectie.
Constructiile (ruinele) vizibile in situ mentionate in cartea funciard a imobilului sunt: Zidul
fortificatiei, Templul de andezit de pe terasa a X-a, Zidul de sustinere a terasei a X-a, Zidul de

sustinere a terasei a Xl-a, Templu patrulater de andezit, Templu patrulater de andezit, Templu
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circular mic, Templu circular mare, Altarul de andezit, Canalul colector, Templul mic de calcar,
Templul de calcar Burebista, Turnul pentagonal, Béile romane, Piateta pavata, Drumul pavat,
Depozit de blocuri de calcar in interiorul fortificatiei, in apropierea portii de est, Blocuri de calcar
in partea de sud a terasei a X-a, la sud de Templul de calcar, Depozit de blocuri de calcar pe terasa
a Xl-a, langa Piateta pavata, Fragmente de plinta de andezit (de pe terasa a X-a), Coloana de andezit
culcatd in panta spre terasa a X-a a terasei a XI-a, Coloand de andezit si doud fragmente de vase din

piatrd de andezit — pe terasa a XI-a, Blocuri de calcar langa Turnul pentagonal.

Regimul juridic

. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemtiune

Imobilul — teren si constructii — situat in extravilan, apartine domeniului public al Statului Roméan
conf. Legii nr. 213/1998 si Legii nr. 422/2001, aflandu-se in administrarea Consiliului Judetean
Hunedoara conf. H.G. nr. 1.237/2012. Totodata, potrivit cartii funciare nr. 60463, obligatia
privind folosinta monumentului istoric este inscrisa in favoarea Consiliului Judetean Hunedoara.
Nu sunt mentionate obligatii de servitute sau drepturi de preemptiune.

Imobilul face parte din Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina conform Anexei nr. I,
pozitia N la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National —

Sectiunea a llI-a — Zone protejate.

Destinatia constructiei existente

Conform cértii funciare nr. 60463, destinatia tuturor constructiilor de pe sit este de constructii
administrative si social-culturale. Categoria de folosinta actuald a imobilului sit arheologic este:
curti constructii si teren neproductiv.

Destinatia stabilita prin Planurile de amenajare a teritoriului este de zona cu concentrare mare de

vestigii arheologice partial cercetate si zond naturala protejata.

Includerea constructiei existente in Lista Monumentelor Istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz

e Ansamblul este monument istoric, inscris in Lista Monumentelor Istorice (LMI 2015) a

judetului Hunedoara la nr. crt. 59 sub denumirea Situl arheologic Sarmizegetusa, punct

., Dealul Gradistii”, avand codul HD-1-s-A-03190, corespunzitor, din punct de vedere

structural, categoriei I — monumente de arheologie, din punct de vedere tipologic, categoriei

s — situri arheologice, iar din punct de vedere valoric, grupei A de monumente istorice —

monumente istorice de valoare nationald sau universald. Obiectivele sitului sunt cuprinse

de asemenea in LMI, la urmatoarele cinci sub-pozitii, nr. crt. 60-64:
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- HD-I-m-A-03190.01 — Asezare, epoca romand
- HD-I-m-A-03190.02 — Hambare, epoca romana
- HD-I-m-A-03190.03 — Zona sacrd, epoca geto-dacicd
- HD-I-m-A-03190.04 — Asezare dacicd Sarmizegetusa, epoca dacica
- HD-I-m-A-03190.05 — Cetatea Sarmizegetusa, Laténe, cultura dacica
Situl arheologic este inclus in Lista Patrimoniului Mondial —- UNESCO cu numele Cetdtile
Dacice din Muntii Ordstiei la pozitia 906 avand 66 ha suprafati zona de protectie, respectiv
281,2 ha suprafata zona protejatd zoni de protectie.
Situl este Inscris in Repertoriul Arheologic National (RAN) cu numele Situl arheologic de
la Gradistea de Munte — Sarmizegetusa Regia sub codul 90397.01.
Situl face parte dintr-o Zond de Interes Arheologic Prioritar (ZIAP), declaratd prin OMCC
nr. 2.483/12.12.2006, in baza O.G. nr. 43/2000: 1. Cetdtile dacice din Muntii Ordstiei.
Situl este inscris in mai multe zone protejate instituite prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN) — Sectiunea a I11-a, zone
protejate, astfel:
- In Anexa I: Lista consolidata a ariilor naturale protejate din Romania, 1. Zone naturale
protejate de interes national si monumente ale naturii, 1. Rezervatii ale biosferei, parcuri
nationale sau naturale: 1L.1.N. Grddistea Muncelului - Cioclovina (38.184 ha), cod
RONPAOO15;
- In AnexaIII:
I. Valori de patrimoniu cultural de interes national (monumente istorice de valoare
nationald exceptionald), 2. Monumente si situri arheologice, ) Fortificatii dacice:
e)21. Capitala politicd, culturald si religioasd a Daciei, Sarmizegetusa (in punctul
., Dealul Gradistii”’).
[I. Unit&ti administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit
cu valoare culturala de interes national: jud. Hunedoara, com. Ordstioara de Sus.
Potrivit Regulamentului Parcului Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina aprobat prin
H.G. nr. 1.049/2013, Sarmizegetusa Regia este zona de protectie integrala.
Parcul Natural Gridistea Muncelului-Cioclovina se suprapune peste doud situri Natura
2000, arii naturale protejate a caror regim este reglementat prin O.U.G. nr. 57/2007. Cele

doua arii sunt:
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- ROSCI0087, sit de importantd comunitara cu o suprafatd de 39.818 ha declarat prin O.M.
nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturald protejata a siturilor de importanta
comunitard, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Roménia.
- ROSPAO0045, arie de protectie speciald avifaunistici cu o suprafatd de 38.060 ha,
instituitd prin H.G. nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciald avifaunistica
ca parte integrantd a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.
e Plan de amenajare a teritoriului Cetitile Dacice din Muntii Oréastiei, elaborat de INCD
Urbanproiect, 2000, aprobat prin H.G. nr. 1.293/2004.
e PUG comuna Orastioara de Sus, proiect nr. 0285/1999, elaborat de S.C. Casa Deva S.R.L.
si aprobat prin H.C.L. nr. 27/28.09.2001, prelungit prin H.C.L. nr. 5/28.01.2016.
Nota:
Niciuna dintre documentatiile de urbanism pentru zona de studiu nu este legal aprobata, in acord cu
precizarile art. 7, alin. (3) din Legea nr. 564/2001 care impune obligativitatea aprobdrii planurilor
de amenajarea a teritoriului si a planurilor urbanistice generale sau zonale pentru localitatile care
cuprind monumente istorice inscrise in Lista Patrimoniului Mondial si zonele lor de protectie prin

hotarére de guvern.

Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz

Conform pct. 3.1.7. 1 3.2.3.

Avand n vedere reglementdrile formulate la nivelul sitului prin Planul Urbanistic General in
vigoare, sunt instituite interdictii definitive pentru constructii, cu exceptia lucrarilor de cercetare si
restaurare.

Totodat, potrivit Regulamentului Parcului Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina aprobat prin
H.G. nr. 1.049/2013, Sarmizegetusa Regia este zona de protectie integrala si astfel sunt interzise
activitatile de constructii-investitii, cu exceptia celor destinate administrarii ariei naturale protejate
si/sau activitatilor de cercetare stiintifica ori a celor destinate asigurdrii sigurantei nationale sau

prevenirii unor calamitati naturale.

3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifici
3.3.1. Categoria si clasa de importanta
Constructiile existente de pe sit au caracter permanent si se nscriu, conform H.G. nr. 766/1997 Anexa
nr. 3, in categoria ,,B” de importantd — constructii de importanta deosebita.
Conform codului de proiectare seismica P 100-1/2013, constructiile existente se incadreaza in clasa I
de importanti-expunere la cutremur (cladiri a caror rezistentd seismica este importanti sub aspectul
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consecintelor asociate cu prabusirea sau avarierea grava — cladiri din patrimoniul cultural national).
Factorul de importanta asociat este y; = 1,2.
Notéd: Majoritatea constructiilor sunt ruine arheologice ceea ce face ca incadrarea in prevederile

codului de proiectare seismici sa fie nerelevantd, exceptie facand zidurile de aparare si de sprijin.

3.3.2. Cod in Lista Monumentelor Istorice
Situl arheologic este inscris In Lista Monumentelor Istorice cu codul general HD-I-s-A-03190.
Principalele zone cu specific functional sau cronologie distincte care intrd in alcatuirea sitului
sunt identificate Tn LMI prin sub-coduri proprii.
Proiectul de fat se adreseazd componentelor identificate in LMI astfel:

- HD-I-m-A-03190.03 — Zona sacrd, epoca geto-dacica
- HD-I-m-A-03190.05 — Cetatea Sarmizegetusa, Laténe, cultura dacicd

Situl face parte din pozitia seriald inclusé in Lista Patrimoniului Mondial — UNESCO cu numele
Cetdtile Dacice din Muntii Ordstiei, la pozitia 906.

3.3.3. An/ani perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
Constructiile si amenajarile din cadrul sitului sunt datate arheologic in Antichitatea dacica si
romana, intre secolele [ a. Chr. si Il p. Chr.

3.3.4. Suprafata construita
In prezent, pe sit, exista doar ruine i vestigii arheologice. Structurile fragmentare nu mai au
caracteristicile unor cladiri functionale, asa incét, fata de situatia din teren, nu se pot aplica indicii
si indicatorii urbanistici uzuali — S, Sq4, POT, CUT etc.
Suprafata vizata de proiect este de 12 ha.
Se poate estima ca suprafata cuprinsé in cele doud zone — Zona sacra dacici si Fortificatia daco-
romana — reprezinté o fractiune de aproximativ 70% din totalul sitului, asa cum figureaza acesta
in evidenta cadastrala si in inventarul centralizat al bunurilor statului, dar semnificativ mai putin
in raport cu dimensiunea reald a sitului. In viitor sunt asteptate noi descoperiri de naturd
arhitecturala in zonele, deloc sau foarte putin cercetate ale sitului.

3.3.5. Suprafata construita desfasurata
Vezipct. 3.3.4.

3.3.6. Valoarea de inventar a constructiei
Pana in prezent nu s-a efectuat o evaluare si inregistrare in contabilitate a activelor fixe si a
celorlalte bunuri neevaluate, de natura constructiilor si terenurilor, ce compun situl istoric
Sarmizegetusa Regia — Gradistea de Munte.
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In acest moment, evaluarea sitului se afla in pregatire, pentru a se putea inregistra In inventarul

centralizat al bunurilor statului si in evidenta administratorului legal.

. Alti parametri in functie de specificul si natura constructiei existente

Pe baza datelor inregistrate pana in prezent se estimeaza un numar maxim de 70.000 vizitatori/an,
cu varfuri de max. 4.500/zi. De asemenea, este prognozat un numar maxim de 100 cercetdtori/an,

personal administrativ: max. 20/zi, ghizi: max. 20/zi.

Analiza stiirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic precum si ale studiului istoric-arhitectural

Constructiile existente pe amplasament sunt monumente arhitectural-arheologice alcétuite din
structuri din zidarie realizatd din blocuri mari de piatra fara liant, zidarii din piatra sau cardmida
cu liant — mortar pe baza de var-nisip, dalaje si pavaje din piatrd, elemente de sustinere si de
delimitare din piatra, precum si elemente din lemn atestate arheologic. Pentru construirea
monumentelor civile si religioase, constructorii antici au folosit in principal calcarul si andezitul
extrase din carierele de suprafata identificate in regiune.

Pe baza observatiilor consemnate in Expertiza tehnicd de rezistenta privind situl arheologic
Sarmizegetusa Regia, realizatd de expert tehnic dr. ing. Paul loan si ing. Stefan Geanta si a
Studiului istorico-arhitectural de fundamentare a interventiilor — Situl arheologic Sarmizegetusa
Regia, punct ,, Dealul Gradistii” intocmit de dr. arh. Stefan Bélici, dr. arh. Virgil Apostol, dr. arh.
Diana Mihnea si dr. arh. Petru Mortu, se concluzioneaza ca starea de conservare a celor mai multe
dintre elementele construite este medie si rea, in curs de deteriorare, ceea ce face necesard o
interventie rapidd — cu componente de interventie de urgentd — pentru restaurarea ansamblului.

In continuare este detaliatd starea de conservare a obiectivelor vizibile in sifu:

Zidul de incinta al fortificatiei

Structura constructiva a zidului incintei de aparare a fost realizata din piatrd de calcar fasonata,
prin ridicarea a doud ziduri paralele, grosimea totald variind intre 3 si 4 m iar Tnaltimea conservata
nedepisind ~1,2 m. Intre paramente, emplectonul a fost alcituit din piatrd sparti si pamant
compactat. Tirantii din lemn care preluau impingerile orizontale din pamant si legau cele doud
paramente au dispérut in timp, ceea ce a dus la desfacerea si prabusirea partiala a unor segmente
de zid si la burdusirea (bombarea) zidariei. Emplectonul, initial compactat, a fost afectat de
patrunderea apei prin capilaritate si infiltratii, de procese indelungate de alterare, dezagregare si
pedogeneza (solificare), fenomene ce au dus la diminuarea puternica a caracteristicilor sale de

rezistenta si stabilitate.
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Alte probleme semnificative care afecteaza zidul fortificatiei sunt cauzate de instabilitatea
terenului, de disfunctionalitatea sistemului de drenare a apei in afara incintei cetétii si de ciderea
accidentald a arborilor din proximitate, acesti factori determindnd prabusirea si sfardmarea
blocurilor de piatrda. O situatie critica este inregistratd la portile de vest si de est unde decizia
ridicarii unor asize suplimentare din calcar de Podeni si sporirea cantitatii de pamant dintre cele
doud paramente a determinat cresterea presiunilor active pe suprafetele de parament verticale,

cauzand caderea unor parti de blocuri si punand in pericol segmentele adiacente.

Baia romana

Fatd de momentul primei sale relevari din secolul al XIX-lea, inchiderile si compartimentérile din
ziddrie ale constructiei se mai pastreaza doar la nivelul terenului, putin peste indltimea fundatiilor.
Ruina este partial acoperitd de vegetatie si pamant, lucrarile de cercetare arheologicd intreprinse
pani in acest moment fiind limitate. In interiorul sdu se mai pastreaza urme ale pavimentului
original. Forma concava a terenului rezultatd in urma excavatiei si expunerea permanenti a ruinei
la factorii naturali de pe sit intretin fenomenele severe de degradare continud ale elementelor

constructive. Acest obiectiv nu este vizitabil in prezent.

Drumul si piateta pavati

in urma dezvelirii din anii 1950 a drumului antic, pavajul din dale de calcar a suferit importante
transformari si reconfigurari. Astfel, la doar 3 ani dupa sépaturi se consemnau degradéri prin
eroziunea cauzata de apa. In anii 1970, aceste pierderi de material insumau pe alocuri 3-4 cm iar
in vederea solutiondrii acestor probleme s-a propus realizarea unui sistem de drenaj al apei care
in prezent este colmatat. Odaté cu executarea acestui sistem, mare parte din dalele de calcar antice
au fost extrase din cauza stadiului avansat de avariere si inlocuite cu dale noi din calcar de Podeni.
Piesele noi au fost dispuse la o cotd de célcare superioard fatd de cele ldsate in situ, modificand
configuratia initiald in trepte a drumului si favorizand stagnarea apei si a zdpezii un timp mai
indelungat pe dalele originale.

Procesul de degradare este accelerat de umiditatea ridicata si de acumularea de material biologic
format din caderea frunzelor ce sustin dezvoltarea muschilor si a lichenilor.

Portiuni din drumul antic au fost partial acoperite cu paméant pentru conservare iar dalele expuse

au fost afectate de factorii climatici si biodeteriogeni amintiti anterior.
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Templul mare de andezil

Plinitele de andezit au o stare relativ bund de conservare. Pe suprafata acestora incd se citesc
urmele de prelucrare si de montaj ale bazelor si fusurilor de coloana care le suprapuneau. Mai
multi tamburi de andezit au fost descoperiti in zona sacrd in pozitie secundara sau reutilizati in
zidul de incintd roman. De asemenea, un numér redus de plinte se afld repozitionate pe terasa
templului, rimase astfel in urma lucrérilor de restaurare din urma cu patru decenii. Degradarea
pietrelor este cauzata in principal de actiuni termogene, cicluri inghet-dezghet, biocruste, colonii
de muschi si licheni, ce au dus la expulzarea straturilor minerale de suprafatd. Totusi, datoritd

proprietatilor fizico-chimice ale andezitului, integritatea pieselor este in mare parte pastrata.

Ziduri de sprijin si de aparare

La nivelul zidului de sprijin al terasei a X-a si al templului mare de calcar au fost executate lucrari
de sprijinire de mare amploare la inceputul anilor 1980 si 1990 ce au avut drept consecintd
demantelarea asizelor zidurilor antice si turnarea unor ziduri masive de beton armat. Pozitia
blocurilor si a celorlalte piese inldturate nu a fost documentata, pierzdndu-se definitiv configuratia
lor initiala. Depozitarea acestora s-a facut in discordanta cu principiile de conservare, fiind asezate
in gramezi disparate la nivelul solului, in proximitatea celorlalte temple si supuse in mod direct
actiunii factorilor climatici si biologici.

In urma ploilor abundente, au avut loc aluneciri de teren de suprafati care au antrenat dislocarea
unor blocuri antice si expunerea zidului de beton. Acesta din urma prezinta expulzari ale acoperirii
cu beton, fenomene de carbonatare, segregare si de corodare a armaturii.

Zidurile de sprijin si de aparare au suferit tasari diferentiate si fracturi determinate de impingerile

de pamant si de radacinile arborilor de pe sit — fapt observabil in special la Turnul pentagonal.

Canalul colector

Pe terasa a XI-a se desfasoara cel mai important canal antic de drenaj al sitului. Acesta traverseaza
platoul de la nord la sud, descriind un arc care ocoleste pe la est Templul mare circular. Blocurile
care formeazi canalul se afld acum intr-o stare avansata de degradare. Ciclurile repetate de inghet-
dezghet, muschii si lichenii dezvoltati pe aproape toata suprafata pietrei, dar si factori antropici
au determinat deteriordri semnificative ale pietrelor. Lipsa unor traversdri controlate obliga
vizitatorii sa calce peste canalul de drenaj, actiune ce produce desprinderi de material antic.

Degradarea componentelor de piatra ale canalului a fost accelerata in deceniile precedente, odata

cu dezvelirea incintei. La incercarea realizarii unui dren pe sub acest canal s-a constatat ci
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elementele in forma de U nu rezistau la procesul de extragere si repozitionare, si in consecinta,
piesele cedau. Cota actuala de nivel a canalului, mai redusa, din dreptul Templului mare patrulater

permite apei sa stagneze in acea zona pe elementele de calcar.

Templele patrulatere

In nordul zonei sacre a cetitii se afla doud temple patrulatere, apropiate ca dimensiuni, alcatuite
dintr-un sir perimetral de stilpi de andezit si baze de coloane circulare. Aceste elemente
constructive au fost distruse de romani, potrivit studiilor istorice si arheologice, pastrdndu-se
numai bazele lor cu suprafete superioare neregulate, fragmentate. in reconstituirea templelor,
numarul lor a fost completat cu elemente din similipiatra. Lespezile de piatra de calcar ce
constituie aparent intrarile in temple au suferit ce mai importanta degradare, in schimb piesele din

andezit au rezistat constitutiv mai bine si sunt cel mult usor inclinate datoritd inmuierii terenului.

Templul circular mic

Elementele sale constructive pastrate sunt alcatuite din andezit si partial completate cu replici din
similipiatra. Asemenea elementelor templelor patrulatere, andezitul de la Templul circular mic a
rezistat bine in timp expunerii la factori climatici, fiind observatda doar dezvoltarea de colonii
biologice pe suprafata acestora. Unele blocuri din similipiatrd prezintd exfolieri ale stratului de

finisa;j.

Templul circular mare

Blocurile mari de andezit de pe inelul exterior prezintd fenomene de fragmentare puternice, in
special la colturi, determinate de actiuni repetate termogene, de cicluri de inghet-dezghet. Inelul
urmator este alcatuit din stalpi (prisme) de andezit care nu mai pastreaza terminatia superioara,
asemenea celorlalte temple. Pe amprentele stilpilor antici din lemn au fost ridicati in anii 1980 si
inlocuiti in toamna anului 2017 stilpi de lemn de esentd tare cu sectiune pétratd si indlfime
variabila. Pragurile din lespezi de calcar au fost completate in proiectul din 1979-1981, dar datd

fiind pozitia lor directa pe sol, acestea sunt supuse in continuare degraddrii.

Altarul de andezit

Starea de conservare a Altarului de andezit este una precara. Incé de la descoperirea sa in 1959
erau semnalate degradari semnificative, mentiondndu-se cd aproape jumatate din disc era distrus.

Situatia nu s-a imbunatatit dupa lucrarile de restaurare de la Inceputul anilor 1980, reparatiile cu
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mortar de ciment contribuind la continuarea degradarii. Sunt vizibile numeroase fisuri si fracturi
adanci ale segmentelor de piatra, in special spre centrul discului care este usor coborat, generdnd
o suprafata de retentie, concava. Urcarea persoanclor pe monument a agravat aceasta conditie.
Piesa de scurgere gasita pe latura estica care conducea lichidele spre jgheabul de scurgere a fost
extrasd din pozitia originard si amplasata in partea sudica, langd altar. Stratul de finisaj din

similipiatra a suferit exfolieri puternice la nivelul interfetei cu suportul de beton.

Templul mare de calcar

Pentru ruinele acestui edificiu au fost identificate patru etape constructive distincte. Bazele
templului celui de-al treilea nivel arheologic sunt puternic degradate, cauza principala fiind apele
pluviale, ciclurile de inghet-dezghet si coloniile de muschi si licheni. Aceste fenomene au fost
favorizate de stagnarea apei si a depunerilor sedimentare in adanciturile realizate in plinte pentru
sprijinirea stalpilor. Aruncarea pietrisului de catre unii vizitatori nesupravegheati in alveolele si
cavitatile calcaroase ale plintelor conduce de asemenea la acumularea depunerilor.

Zona sudicd, corespunzatoare zidului de sprijin al terasei si al scarii, este caracterizata de prabusiri
ale blocurilor de piatra, acoperiri cu straturi vegetale si de pamant. in plus, interventiile ample din
trecut au afectat configuratia initiala a templului prin realizarea unui zid de sprijin §i a unei placi
de beton armat, si prin indepéartarea stalpilor perimetrali de la colt, a platformei de intrare si a

plintelor originale, abandonate in stive ldnga templu.

Templul mic de calcar

Bazele originale ale coloanelor se afld intr-o stare avansatd de degradare, actiunile distructive
constante ale factorilor naturali contribuind la pierderi semnificative. Varianta decopertarii
ruinelor si expunerea pieselor fara masuri de protejare a generat o agresiune continud.
Operatiunile de restaurare demarate in anii *80 ai secolului trecut au propus inlocuiri ale unor
baze, usor identificabile acum in teren prin materialul utilizat (calcarul de Podeni) si prin forma
convexd a suprafetei. Prin aceastd solutie s-a dorit sa elimine de pe suprafata pietrelor apa
meteoricd. O parte din vechile baze — intregi sau fragmente — au fost grupate in capétul de nord
al templului. Pe latura opus3, spre sud, se mai pot vedea fundatiile a trei dintre coloane, terenul
fiind decopertat astfel incat acest lucru si fie posibil. Din pacate, starea acestora de conservare

este foarte precara.
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Turnul pentagonal

Descoperirea turnului efectuata in anii *60 ai secolului trecut infatisa o structurd destul de bine
conservata. Zidurile erau formate din patru-sase randuri de asize (cinci randuri complete si unul,
cel mai de sus, partial — alcatuit din patru blocuri de calcar), verticalitatea si planeitatea acestora
fiind vizibila in fotografiile de epocd. In momentul de fata, starea de degradare a monumentului
este evidentd. Alunecdrile de teren (incd active), apele pluviale si radacinile arborilor din
apropiere creeaza eforturi constante in zidurile fostului turn. impingerile au generat dislocarea si
sfardmarea blocurilor de la partea superioara, in momentul de fata fiind identificabile doar patru
asize. Verticalitatea suprafetelor zidite este compromisa, existand pericolul iminent al prabusirii
unor segmente consistente. Local, zidurile ies din plan mai bine de 30 de cm, ceea ce pentru o
iniltime de 2 m (cota maximai a zidului) este extrem de mult. La nivelul paramentului se observa
un clivaj puternic vertical la coltul turnului si o tasare a segmentului de zid dinspre nord. Este de
mentionat cd, pana la instituirea pazei permanente, unii vizitatori escaladau ruinele turnului pentru

a ajunge la terasa a XI-a, dislocind astfel moloanele superioare.

Pe langa relevarea principalelor avarii ale obiectivelor de pe sit sunt necesare preciziri cu privire
la starea de conservare a ansamblului.

Blocurile adiugate ce au fost extrase din cariera de la Podeni au structura materialului
semnificativ diferitd de cea a pietrelor antice. Rezistenta scazuta si porozitatea ridicati a acestora
a determinat actiuni distructive semnificative cauzate de factori antropici (sgraffito-uri) si naturali
(cicluri repetate de inghet-dezghet, actiuni ale coloniilor de muschi si licheni).

Degradarile observate la nivelul componentelor litice antice de pe sit au fost cauzate de
urmétoarele probleme:

e inerente: selectia initiald a pietrei din cariera, caracteristicile fizico-mecanice scézute ale
calcarului fata de andezit, incompatibilitatea cu alte materiale precum cimentul;

e structurale: tasari diferentiate, umflari de zidarie (burdusiri), rotiri si iesiri din plan, fisuri
si fracturi, eforturi peste capacitatea de rezistenta;

e determinate de mediu: umiditate (de infiltratie, capilaritate, relativd), temperatura,
gelivitate, degradare biologica: microorganisme, vegetatie, radacini, insecte, cdderi de
arbori;

e provenite din alte cauze: utilizare inadecvatd, vizitare intensiva, vandalism, ritualuri,
reparatii gresite, consolidari incomplete, dislocari, disparitie pietre, rasturndri ale pieselor

in vai.
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Fenomenele de deteriorare inregistrate pentru elementele de piatrd sunt: dezagregare,
fragmentare, fisurare, desprinderi, pifting, lipsuri, deteriorare diferentiatd, dizolvare, erodare,
alterare chimica, depuneri, biocrusta, expulzare si alterare culoare. Piatra de calcar a suferit cele
mai importante avarii datorita durabilitatii scdzute, porozititii ridicate, higroscopicitatii si
permeabilitatii la apa.

Agresivitatea factorilor a fost determinatd de absenta unor lucrari periodice, sustinute, de
conservare si restaurare, de lipsa unei administratii eficiente si a pazei pentru un timp indelungat.
In plus, sistemul de captare si evacuare a apelor pluviale a fost incomplet realizat in anii 1980 si
nu a fost intretinut. In prezent acesta este partial functional. Drept urmare, la nivelul sitului au
avut loc alunecéari de suprafatd cauzate de cresterea saturatiei apei in straturile de pamaént, ce au
pus si pun in pericol integritatea monumentelor. Tot datoritd scurgerilor necontrolate ale apelor

la suprafatd, s-au format torente care au erodat unele trasee de vizitare i vestigii.

Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere al
asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii
Cerinta A — Rezistentd mecanica si stabilitate
Starea tehnici este in principal guvernatd de vechimea de aproape doud milenii a vestigiilor
arheologice, de starea lor de conservare, dar si de factorii naturali si antropici analizati anterior,
avind in vedere amplasamentul izolat al sitului istoric. Totodatd, este important de mentionat
faptul ca templele si constructiile de pe sit au fost in mare parte distruse dupa cucerirea romand
din sec. II p. Chr. Cercetarile arheologice si interventiile ample din trecut si-au pus si ele amprenta
asupra alcatuirii constructive existente.
Din punct de vedere al satisfacerii cerintei fundamentale A, de rezistentd mecanica si stabilitate,
sunt constatate deficiente la nivel de:
e Materiale:
o afectarea severi a caracteristicilor fizico-mecanice ale componentelor litice, in
special la cele din calcar, si ale zidariilor cu mortar;
o deteriorarea superficiala a structurilor noi de sprijinire din beton.

e Elemente constructive:

o alterarea caracteristicilor si dimensiunilor;
o fenomene de fisurare, dezagregare, spargere etc.
e Structuri:
o pierderea verticalitatii si stabilititii paramentelor de zidarie uscata care erau odata

legate cu tiranti de lemn;
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o rezidirea necorespunzitoare a asizelor;

o pierderea rezistentei si compactititii emplectoanelor;

o saturarea pamantului si aparitia alunecérilor de teren;

o tasari diferentiate ale fundatiilor, impingeri si crapaturi in ziduri;

o depisirea capacititilor de rezistenta;

o prabusire progresivi;

o lipsa de mentenantd si de masuri de protectie.
Deficientele severe enumerate ilustreaza o stare tehnicd constructiva fragild a obiectivelor sitului
arheologic. Aceasta antreneaza necesitatea unor interventii ample care sa conduca la conservarea,
repararea si consolidarea elementelor si structurilor antice in vederea salvarii integritatii sitului

1storic de valoare universala.

—  Cerinta B — Securitate la incendiu
Situl arheologic este compus din ruine deschise ale constructiilor antice, amplasate In cadru
natural, majoritatea pastrand doar alcatuirea constructivd de la bazi. Raportarea la prevederile
normativului de siguranta la foc a constructiilor P 118-99 este asadar nerelevanta.
La intrarea pe sit sunt prezente doud constructii temporare, un post de jandarmi montani si unul

pentru vinzarea biletelor, care sunt dotate cu un punct PSL

—  Cerinta C - Igieni, sinitate si mediul inconjurator

Activitatile desfasurate pe sit — vizitare, cercetare si administrare — nu genereaza factori de poluare
pentru aer si apa si nu antreneaza o colectare speciald a deseurilor rezultate. Acestea din urma
sunt colectate de personalul administrativ in mod periodic, in pubele exterioare amplasate in
parcarea de la Poarta de vest.

In prezent, exista un numir de toalete provizorii grupate in proximitatea accesului pe sit ce nu
indeplinesc in totalitate normele de igiend si de mediu. Materialele si finisajele utilizate in
constructia lor nu sunt usor igienizabile iar evacuarea dejectiilor se face fara sifon catre un bazin
colector inchis ermetic ce este vidanjat periodic.

Alimentarea cu apa se face personal, de la izvorul de pe sit, neexistind retele de apa.

—  Cerinta D — Siguranta si accesibilitate in exploatare
In urma ploilor abundente si a scurgerii necontrolate a apelor pe versanti s-au format torente pe

sit ce au erodat unele trasee de vizitare, facand dificila deplasarea turistilor intre terasele
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antropogene, in special catre Turnul pentagonal si dinspre fortificatie citre Zona sacra. Totodata,
in urma interventiilor trecute si a cercetarilor arheologice intreprinse, existd numeroase movile si
maluri de pamant de aruncatura care impiedica parcurgerea usoara a sitului.

Urcarea pe monumente este interzisd in vederea limitdrii degradarii acestora si a asigurdrii
sigurantei vizitatorilor.

Traseele de vizitare sunt bine precizate si sunt insotite de panouri indicative. Este astfel limitat
contactul cu fauna din parcul natural protejat (ex. serpi veninosi). Panta traseelor este pe alocuri
abruptd, in special intre terase, iar accesul pentru persoanele cu dizabilitati motorii este
neprevizut.

Unele paramente din zidarie de calcar sunt in stadiu de pre-colaps si reprezinta un adevdrat pericol
pentru turistii care se apropie de ele.

in privinta sigurantei la efractie, situl nu este imprejmuit cu gard, dar este asiguratd paza
permanentd a monumentului de citre o firma privata autorizata si de cétre personalul postului de
jandarmi montani de la Gradistea de Munte. Accesul carosabil cétre sit este posibil doar cu

permisiunea administratiei sitului.

Cerinta E — Protectia impotriva zgomotului
Avénd in vedere amplasamentul si caracteristicile imobilului — sit arheologic si apartenenti la o

arie naturala protejatd — nu este nevoie de méasuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor.

Cerinta F — Economie de energie si izolare termica

In situatia actuald sunt folosite ca sursa de curent electric generatoare portabile diesel. Existd de
asemenea doud panouri fotovoltaice, de mici dimensiuni, care nu satisfac pe deplin cerintele de
consum. Punctul administrativ si postul de jandarmi nu sunt prevdzute cu sisteme de izolare
termica. Inchiderile acestora sunt din barne de lemn de brad ecarisat suprapuse si imbinate la

colturi. Spatiile interioare sunt iluminate natural si electric.

Cerinta G — Utilizare sustenabili a resurselor naturale
Structurile de la intrarea in sit au caracter temporar iar elementele acestora pot fi partial
reintrebuintate sau reciclate.

Majoritatea lucrarilor de intretinere pe sit se executa manual.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz
Nu este cazul.
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CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI DUPA CAZ ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

Clasa de risc seismic

Nu este cazul.

Prezentarea a minim doua solutii de interventie

Prima solutie

Se propune realizarea unor investitii minime, pentru conservarea si restaurarea obiectivelor sitului
arheologic aflate in pericol iminent de prabusire, alunecare sau intr-o stare de degradare foarte
avansata. Se propun realizarea unor lucrari minime de punere in valoare a sitului prin repararea
si intretinerea traseelor existente.

A doua solutie

Este detaliatd prin prezentul proiect la pct. 5.1 si propune realizarea suplimentard, fatd de prima
solutie, a unor lucriri ample, menite s imbunétateasca infrastructura de cercetare si administrare
a sitului, a unor lucriri extinse de restaurare si conservare a tuturor obiectivelor sitului.

Sunt propuse de asemenea interventii hidrotehnice si geotehnice pentru scurgerea controlatd a
apelor pluviale, pentru stoparea eroziunii solului precum si a alunecdrilor de teren inregistrate in
zona esticd a Zonet sacre.

Prin proiect se doreste totodata cresterea gradului de vizitare si de intelegere a sitului.

in urma analizei celor doui solutii, elaboratorul proiectului recomandi varianta a doua.
Aceastd variantd de lucru este determinatd de importanta monumentului istoric de valoare
universald, de severitatea problemelor relevate prin studiile de fundamentare si expertize, si de
posibilitatea de a desfasura un proiect integrat, multidisciplinar, in vederea abordarii pertinente a

interventiilor pe astfel de obiective.

Solutii tehnice si misurile propuse de catre expertul tehnic spre a fi dezvoltate in cadrul
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Expertiza tehnica

Starea de conservare a celor mai multe dintre elementele construite este medie si rea, in curs de
deteriorare accelerati, ceea ce face necesara o interventie rapida — cu componente de interventie
de urgenta — pentru restaurarea intregului ansamblu. Astfel, trebuie executate sprijiniri temporare
din lemn la toate elementele verticale la care existd pericolul iminent de cedare. La Turnul
pentagonal este indicatd realizarea unui sistem provizoriu de contravantuiri orizontale din

elemente de lemn.
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Anumite tipuri de vestigii de pe sit nu pot fi conservate expuse direct la mediu, in conditiile
climatice severe ale amplasamentului, ceeca ce face necesara propunerea unor structuri de
protectie, deschise.

Este recomandati refacerea si impermeabilizarea zidurilor incintei fortificate la partea superioara
a acestora si reabilitarea sistemului de preluare si dirijare a apelor pluviale in exteriorul incintei.
in plus, se propune demolarea suprainaltarii realizata in anii 1979-1982 la portile de vest si de est,
pentru a reduce incdrcarea produsd de umplutura de pamant, starea de eforturi in zidaria de piatra
si probabilitatea de pierdere a stabilitatii a acestora.

Modalitatea de conservare a blocurilor de piatra la actiunea agentilor atmosferici, a vegetatiei si
a apelor pluviale, trebuie stabilita de catre echipa de specialisti restauratori, impreuna cu toate
celelalte specialitati care participa la realizarea proiectului.

In final, in expertiza tehnici este mentionatid necesitatea unor studii suplimentare pentru
caracterizarea geotehnicd a emplectonului zidului cetatii in vederea consolidarii acestuia. Se
propune realizarea unor poligoane de testare a sistemelor umpluturilor din zidarie de piatra bruta
legata cu argila in situ pentru a se putea urmari comportarea acestora pe o perioada de timp relativ
scurtd (2-5 ani). Acelasi material de umplutura poate fi testat simultan si in laboratoare de
specialitate la imbatranire artificiala, pentru a stabili care este solutia cu stabilitate in timp la
actiuni climaterice. Mai mult, este indicata studierea fundatiilor ruinelor ce nu au fost cercetate
pana in prezent, pentru intelegerea sistemului constructiv al acestora.

Expertiza auditorului energetic

Nu este cazul avand in vedere tipologia obiectivului si a componentelor sale.

4.4. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate
Interventiile propuse vizeaza conservarea, restaurarea si punerea in valoare a sitului istoric
astfel incat sa fie potentate calititile sale arhitecturale, istorice si memoriale, valori recunoscute
prin inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Este urmarita totodata dezvoltarea infrastructurii de vizitare si cercetare a sitului si
imbunititirea conditiilor de administrare ale acestuia.
Exigentele de calitate vor fi indeplinite in acord cu precizarile de la pct. 6.4 al prezentului
memoriu.
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S. IDENTIFICAREA SCENARIILOR / OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv tehnic, functional, arhitectural

si economic

5.1.1. Descrierea principalelor lucrari de interventie

Lucrarile prevazute se impart in urmatoarele capitole:
I. Conservare — restaurare
II. Dezvoltarea infrastructurii de vizitare a sitului
II1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare

1V. Asigurarea infrastructurii de administrare a sitului

I. Conservare — restaurare
La. Interventii directe asupra monumentului istoric
Interventiile directe sunt cele care opereaza cu si asupra materiei monumentului istoric. Acestea

cuprind operatiuni de conservare, incluzand tratamente de consolidare, conservare si inldturare a

factorilor de degradare; operatiuni de restaurare, care prevad adaosuri de materiale in scopul

asigurarii integritatii elementelor vizate si repozitionari de elemente, care urméresc restabilirea
datelor arhitecturale ale monumentului si recuperarea dimensiunii verticale, acolo unde
elementele conservate o permit.

Interventiile de conservare se vor prevedea atit pentru materiale (piatrd, mortar), cat si pentru
alcdtuiri constructive (zidarii, canale, dalaje, pavimente). Tratamentele si interventiile de
conservare vor urma indeaproape prevederile cuprinse in expertizele de specialitate — istorico-
arhitecturald, biologica, petrografica si de etiopatogenie a componentelor litice, peisagistica.
Aceste interventii vizeaza toate componentele fizice supraterane ale sitului arheologic — ziduri
din blocuri mari, ziduri din blocuri cu dimensiuni reduse (zona nordicd a incintei antice),
emplectonul, ziduri cu mortar, dalaje, pavimente, plinte, baze, fusuri, capiteluri, stalpi.
Interventiile de conservare sunt corelate cu cele de restaurare, pentru a asigura coerenta si calitatea
intregului.

Interventiile de restaurare se impart in mai multe categorii majore: reconstituiri partiale prin
anastiloza, reconfigurari sau repozitionari de elemente constructive si revizuire a unor restaurari

anterioare.
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Operatiuni de conservare, reparare a materialelor si alcatuirilor constructive

Suprafete si elemente litice:
e tratarea biodeteriogenilor cu solutii biocide selectate in functie de caracteristicile
biocrustei;
e indepartarea selectiva a depunerilor de pe suprafetele litice (biocruste, depozite de praf,
pamant), prin mijloace mecanice si chimice;
o refacerea coeziunii pietrei (consolidarea prin impregnare) si a adeziunii dintre elemente in
cazul fragmentelor detasate;
e climinarea completérilor cu beton armat si cu mortare pe bazd de ciment adaugate de-a
lungul timpului;
e completari lacune, fracturi si fisuri cu chituri/mortare de restaurare;
e operatiuni de reconstituire volumetrici a blocurilor sau elementelor constructive
(operatiune cu caracter izolat);
e reintegrare cromaticé (operatiune cu caracter izolat);
e tratamente hidrofuge si biocide.
Suprafete pe bazd de mortare de var — pardoseli in opus signinum; tencuieli; rosturi:
e curitare a depunerilor;
e refacerea consistentei si adeziunii prin impregnare si injectare cu solutii consolidante;
e integrare a lacunelor;
e chituirea limitelor cAmpului.
Structuri existente de sprijinire din beton armat (zidul dintre terasa a X-a si a XI-a; zidul de sprijin
din zona esticd a Templului mare de calcar):
e Indepartarea prin buciardare a stratului de acoperire de beton carbonatat;
e curitarea ruginii si a impurititilor de pe barele de arméturé expuse;
e aplicarea unor solutii de refacere a aderentei suprafetei curatate;

e refacerea sectiunii de beton.

Sprijiniri provizorii

e esafodaje din elemente metalice (tip scheld cu bare articulate), temporare si reversibile;

36 din 59 Iendchitd Vacidrescu 16 T: +4 021 336 6073 www.patrimoniu.gov.ro
040157 Bucuresti, Sector 4 F: +4 021 336 9904 secretariat @ palrimoniu.gov.ro




Institutul
National al
Patrimoniului

Ministerul Culrurii si
Identitatii Nationale

Operatiuni de restaurare a monumentelor principale ale sitului
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Fortificatia daco-romand: repozitionarea pieselor dislocate si completarea cu piese
identificate in situ; impermeabilizarea cu un strat de argila a emplectonului zidului de
incinta;

Templul mare de andezit: reconstituirea prin anastiloza (o coloand intreaga cu capitel si
fragmente de coloane — baze si tamburi — asezate pe plinte existente sau noi); repozitionare
plinte; indepartare gramada de moloane;

restaurare cu prezentarea fazelor anterioare la Templul mare de andezit;

eliminarea plintelor de calcar bombate din anii 1980 corespunzitoare Templului mic de
calcar si marcarea fundatiilor plintelor originare, prin diferentierea de tratare a terenului;
anastiloza partiala a arcului din clavouri identificat langa Poarta de vest;

eliminarea insertiilor din calcar de Podeni de pe Calea sacra (prezentarea actuala ,,in rama”
falsificd imaginea si impiedica intelegerea monumentului) si restaurarea nivelului de
calcare. Totodata, este necesard refacerea continuitatii Caii sacre in zona in care a fost
identificata arheologic, conform inregistrarilor realizate in 1953;

refacerea locald a paramentelor aflate in pericol de prabusire, dupa o inregistrare detaliata
a pieselor;

addugarea unor elemente, acolo unde existd informatii certe care sa intregeascd imaginea
ansamblului;

stabilirea unei Tnaltimi unitare a stalpilor din lemn care definesc absida Templului circular
mare, diferentierea actuald fiind insuficient motivatd si in contradictic cu principiile
constructive;

eliminarea elementelor de beton addugate in restaurarile anterioare care denatureaza relatia
vizuala intre componentele ansamblului, precum rigola si placa de colt de la Templul mare
de calcar;

inlaturarea completarilor din beton adiugate Altarului de andezit in urma restaurdrilor din
anii 1980, remontarea jgheabului ,,palnie” in pozitia initiala si sugerarea conturului circular
al altarului prin materiale noi;

revizuirea restaurarilor stlpilor cu terminatii in forma de cep; terminatiile in forma de cep
au fost descoperite doar la Templul circular mic si la Templul mare de calcar — faza II-I1I;
repozitionarea plintelor Templului mic de calcar in acord cu rezultatele studiului istoric;
reconfigurarea fundatiilor plintelor din ultima faza de transformare a Templului mare de

calcar, pentru a sugera fundatiile originare (zidarie cu amprenta mai mare decét a plintelor);
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reconfigurarea structurii de zidarie (acces-altar), impreuna cu zidul de terasare de pe latura
nordicd a Templului mare de calcar, pentru a fi corect percepute in raport cu templul;
restaurarea scarii de pe limita sudicd a Templului mare de calcar, prin repozitionarea
blocurilor pastrate, recompunerea blocurilor cazute si integrarea lacunelor;

reconfigurarea portilor fortificatiei romane, sub forma de intreruperi neregulate / rupturi
ale traseului curtinei, pentru a elimina falsa sugestie a unei configuratii voite, pentru care
nu existd nici o dovada si nici o analogie;

consolidarea pamantului dintre paramente cu barne de lemn dispuse pe doud directii.
Operatiunea va fi executatd exclusiv in zonele unde interventiile anterioare au afectat
emplectonul original sau daca operatiunea este necesara din ratiuni structurale;

punerea in evidenta a zidului ,,poligonal”, impreuna cu terasa pe care o sustinea si genera;
restaurarea Turnului poligonal. Identificarea moloanelor de piatrd dislocate de-a lungul
timpului si amplasarea lor pe aceiasi pozitie in acord cu fotografiile istorice;

completarea discreta a zidurilor cu moloane de piatra antice, evidentiindu-se zidaria
originala de piesele addugate;

recuperarea plintelor, tambururilor si a altor piese importante aflate pe versantul catre Valea
Raului Gradistea si in proximitatea fortificatiei;

organizarea, inventarierea si relocarea gramezilor de moloane de pe sit.

Lb. Interventii indirecte asupra monumentului istoric

Interventiile indirecte nu opereaza cu materia monumentului istoric, ci constau in operatiuni

complementare, care pot avea rol arhitectural, rol tehnic sau preventiv.

Interventiile de restaurare arhitecturala urméresc evidentierea topografiei antice a terenului,

refacerea suprafetelor minerale corespunzitoare suprafetelor circulabile si configurarea siluetei

unor piese arhitecturale care intrau in componenta templelor antice.

Interventiile cu rol tehnic cuprind sistematizarea verticald, drenurile, lucrarile de consolidare a

versatilor, amenajarile peisajere, plantatiile.

Sunt cuprinse in acest capitol mai multe categorii de lucriri, astfel:

Sistematizare si amenajare

38 din 59

e recuperarea topografiei istorice a Zonei sacre, caracterizatd prin terase artificiale sustinute

de ziduri masive, prin lucriri de reconfigurare cu realizarea de structuri de sustinere a

teraselor, din gabioane metalice, cu umplutura de piatra cioplitd, asezata;
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reconstituirea cu umpluturi de pAmant a teraselor, taluzurilor si a suprafetelor de teren cu
cercetari arheologice abandonate;

sistematizare verticala si amenajari de suprafatd pentru scurgerea apelor pluviale, in
vecindtatea elementelor arhitecturale, pentru a impiedica béltirea si infiltrarea apei in
structurile de zidarie sau in cele monolite;

realizarea unor niveluri de célcare minerale pentru temenosul templelor si suprafata
drumului antic;

ridicarea nivelului de cilcare in zona fortificatiei (realizarea unui nivel de fundare).

Geotehnice si hidrotehnice

e ancorarea versantilor pentru a preveni aparitia alunecérilor de teren. In zona limitei sudice

a terasei a X-a, in urma ploilor torentiale din vara anului 2018, s-a produs o micro-fractura
care poate da nastere unei aluneciri de teren, ceea ce face ca in aceasta zona s fie absolut
necesare lucrari de stabilizare, bazate pe foraje si ancoraje, corelate cu lucrdri de rupere a
torentilor si cu plantare de vegetatie;

corelat cu lucrérile de ancorare, se vor executa lucrari de amenajare a cursului izvorului
sacru care ajunge in valea Raului Gradistea, pentru a preveni formarea de ravene adanci ce
antreneazd versantul respectiv;

completarea si repunerea in functiune a sistemului de drenare executat in anii ‘80, pentru a
prelua si evacua surplusul de apa din sol (captari, rigole, canale, drenuri, cdmine de
acumulare si de rupere a presiunii, deversoare etc. — pentru preluarea apei freatice si
meteorice);

se prevad masuri de monitorizare a stabilitatii versantilor, pentru a preveni aparitia de noi

aluneciri de teren.

Controlul vegetatiei

39din 59

e principala problema din aceasta categorie o reprezintd identificarea corectd si interventia

de taiere profilacticd sau, in ultima instanta, de extragere a arborilor bolnavi care si-au
pierdut stabilitatea si prezintd risc de prabusire in conditii de vant. Aceastd problemi
depiseste obiectul prezentului proiect si va trebui tratata printr-o cercetare specializata si
prin masuri specifice, prin interventia unei echipe de arboricultori atestati;

o problema similara, dar cu implicatii directe asupra monumentului istoric, este cea a

extragerii arborilor care pun in pericol monumentul, provocand dislocéri ale structurilor
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construite si prezentand risc de prabusire peste structurile monumentului. Un caz particular
este cel al arborilor aflati pe panta abruptd de deasupra Turnului poligonal care pot sa
cedeze n orice clipd, ceea ce ar provoca distrugerea turnului. Extragerea acestor arbori este
cuprinsd in planul de taieri pregatit de Consiliul Judetean Hunedoara, pus in aplicare doar
partial in iarna 2017-2018, care trebuie finalizat cu mijloace adecvate pentru a nu provoca

nicio daunid monumentului istoric.

Plantare si amenajare peisajera

e inlaturare arbori intruzivi (ex. pruni, salcami);
o plantare arbusti si ierburi cu rddacini addnci pe versantii cu pericol de alunecare;
e refacere vegetatie joasd cu plante endemice ariei naturale protejate;

e angajarea unui specialist ,,gradinar al sitului”.

II. Dezvoltarea infrastructurii de vizitare a sitului

I1.a. Structuri de protectie
In cadrul proiectului sunt realizate operatiuni de protejare si punere in valoare a structurilor de
protectie pentru ,,Baia romana” si pentru ,,Cisterna” din incinta fortificata, in asa fel incét acestea
sd poata fi prezentate vizitatorilor si si fie totodata protejate de intemperii.
Se doreste amplasarea a trei structuri cu rol dublu — pentru odihni si protectie a oamenilor 1n caz
de furtuna si pentru adépostirea pieselor litice cu valoarea arheologica crescutd. Aceste structuri
deschise vor fi integrate in peisajul natural, fiind prezente discrete in cadrul ansamblului.
Se vor utiliza acoperiri temporare de protectie pe perioada iernii pentru piesele si componente

litice indicate de specialistii restauratori.

IL.b. Prezentare obiective
In cadrul prezentrii obiectivelor, vor fi amplasate panouri introductive, explicative si indicative
din grilaje metalice cu sticla serigrafiata, de-a lungul traseelor de vizitare, si pentru prezentarea
ruinelor arheologice semnificative in intelegerea sitului, descoperite in trecut si acoperite acum
cu pamant, precum atelierul monetar, baricile romane din fortificatie, zona hambarelor, atelierul

de fierdrie, conducta de apa din apropierea templelor de calcar.
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IL.c. Trasee de vizitare

La nivel de infrastructurd, este urmiriti realizarea unor trasee vizitabile care sd permitd accesul
pe toatd suprafata sitului, astfel incat sa fie perceptibile cat mai multe informatii care sa contureze
o imagine cuprinzitoare, a istoriei si a evenimentelor desfasurate de-a lungul anilor (inclusiv a
restaurarilor si cercetarilor din trecut). Stabilirea unor trasee contribuie la stoparea eroziunii
solului provocate de numarul mare de vizitatori, dar si la protejarea lor, evitindu-se posibilele
accidente provocate de caderea arborilor uscati de pe teren. Tratarea suprafetelor de finisare va fi
diferentiatd in functie de importanta traseului in cadrul ansamblului, fiind propuse trasee cu
materialitate bine conturata (traseul principal - Poarta de vest, Poarta de est, Calea sacrd pana la
terasa templelor), alaturi de cele integrate in peisaj/cadrul natural. Este propusi realizarea unei
cii de vizitare pentru persoanele cu nevoi speciale de deplasare, pe traseul ce ocoleste fortificatia
romanad pe la sud, in vecinitatea Bdii romane.

In zona nordica a fortificatiei sunt previzute doui platforme pe structurd metalica cu rol de trecere
din interiorul incintei citre exterior, ce ofera vizitatorilor prilejul unor perspective descendente

catre Zona sacri a sitului si catre Fetele Albe.

I11. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare

In anii 1970-1980 a fost ridicata o constructie din barne de lemn la baza sitului, in padurea catre
valea Raului Gradistea, ce a deservit gazduirea arheologilor si a echipamentelor pe perioada
interventiilor extinse de cercetare i restaurare de acum aproape patru decenii. In prezent exista o
baza arheologica si de cercetare nou-infiintatd in satul Gradistea de Munte, in cladirea fostei scoli,
la aprox. 9 km de cetatea dacica.

Prin investitia propusa se doreste achizitionarea unor structuri metalice usoare de protectie care
si permitd arheologilor sd continue lucrul in conditiile climatice specifice sitului, caracterizate
prin precipitatii abundente.

De asemenea, prin imbogitirea ofertei si a informatiilor legate de sit si de monumentele sale,
rezultatele cercetirilor arheologice indelungate pot f1 ficute cunoscute unui public mai larg si pot

facilita obtinerea de fonduri pentru continuarea acestor activititi.

IV. Asigurarea infrastructurii de administrare a sitului
Se vor ridica doua pavilioane la intrarea in sit, unul pentru gazduirea postului de jandarmi montani

detasati la Gradistea de Munte si unul care s deserveasca personalul administrativ al sitului.
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Suplimentar, se vor construi grupuri sanitare noi prevazute cu o cabind speciald pentru persoane
cu dizabilitati, finisate cu materiale usor igienizabile. Toaletele vor fi prevédzute cu fosa septic si

cu un spatiu de colectare al deseurilor de pe sit.

In vederea realizirii lucrdrilor aferente investitiei, prezentate anterior pe cele patru capitole, este

nevoie de efectuarea unor studii de investigare suplimentare ce sunt descrise la pct. 3.1.4 5i 7.6.5.

. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie

propusd, respectiv, hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa
caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate

Constructiile noi cu rol de addpost si lapidariu se realizeazi pe structurd din laminate metalice
(stalpi si grinzi) sprijinitd pe dalete de beton, cu pardoseald si tavan suspendat din gritare presate
de otel. invelitoarea acestora este din contraplacaj de lemn peste care se asazd un strat de
hidroizolatie armata ce sprijind un sistem de terasa verde.

Alcatuirea constructiei ce adaposteste grupurile sanitare este similard, cu diferenta ca inchiderile
si compartimentdrile sunt realizate din pereti usori din fibrociment cu structurd din table
ambutisate autoportante.

Piesele metalice sunt de dimensiuni reduse, pentru a facilita transportul si punerea in opera. Otelul
este galvanizat iar piesele sunt conectate numai prin imbindri mecanice. Eventualele suduri
necesare se vor efectua uzinat.

Alcatuirea peretilor constructiilor pavilionare (post de jandarmi si punct administrativ) presupune
utilizarea urmiatoarelor materiale si sisteme: cadptuseald gips-carton pe structurd autoportanta,
panouri SIP tristrat (fete din OSB si miez din polistiren extrudat), membrana autoadezivd
hidroizolantd permeabild la vapori, strat de aer ventilat, panouri din contraplacaj stabilizat.
Pardoseala suspendati este alcatuitd din contraplacaj de lemn cu finisaj din résini sintetice sau
mocheta.

Sistemul de acoperis verde si de fundare pe dalete se péstreaza pentru toate structurile descrise
anterior. Fundarea superficiala se face prin indepartarea stratului vegetal, compactarea manuald a
solului existent si adaugarea unui strat de macadam.

Structura de protectie a Baii romane este alcatuita din stilpi metalici cu sectiune plind agezati pe
fundatii insurubate sau pe blocuri de beton. La partea superioard este dispusa o structurd spatiala,

cu deschideri generoase, realizata din elemente liniare de sectiune circulara ce descriu tetraedre
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regulate, care permite relocarea stilpilor pe masura necesitatilor desfasurdrii activitatilor de

cercetare arheologica.

Parcela nu este racordata la retele edilitare. Aportul de energie electrica se va face cu panouri
fotovoltaice instalate pe structurile pavilionare si cu echipamente complementare. In caz de
necesitate, se pot folosi generatoare portabile pe combustibil fosil. Incalzirea pavilioanelor se va
face cu sobe pe lemne.

Grupurile sanitare sunt racordate printr-o conducta cu sifon la un rezervor septic de colectare ce
trebuie vidanjat periodic. Lavoarele exterioare sunt alimentate de la un rezervor cu apd atasat
structurill.

Echiparea constructiilor se va face la necesarul stabilit pentru functionarea optima a celor trei
componente ale sitului — vizitare si expunere, cercetare, administrare. Toate spatiile vor fi
mobilate corespunzitor pentru a asigura desfasurarea la parametri normali a activitatilor
previzute. Aceste conditii de conformare si echipare trebuie sa aibda un impact redus asupra

mediului ambiant si istoric al sitului.

5.1.3. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc. antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia
Pozitia geografica izolatd si conditiile climatice deosebite ale amplasamentului conditioneaza
punerea in oper a investitiei.
Interventiile de restaurare si conservare sunt insotite de activitati de cercetare si supraveghere
arheologica pe toata desfisurarea lor. Astfel, in anumite situatii, solutiile propuse pot suferi
intarzieri sau modificari generate de noile cercetéri si conditionari.
Repozitionarea anumitor componente litice poate fi complicatd din cauza stérii avansate de
degradare in care se regasesc. De asemenea, lucrdrile de stabilizare ale versantilor pot fi
ingreunate de complexitatea si caracteristicile amplasamentului.
Lipsa lucrdrilor viitoare de mentenanta a sitului poate compromite interventiile realizate. In
acelasi timp, absenta monitorizarii, a urmaririi speciale a obiectivelor dar si utilizarea inadecvata
a sitului pot avea un impact negativ asupra investitiei.
Efectele anumitor factori naturali climatici, precum umiditatea ridicata, fenomenele de inghet-
dezghet, ploile abundente si actiunile termogene, nu pot fi eliminate complet si, in consecinta,
lucrarile specifice de conservare trebuie reluate periodic. Eventuale cdderi de arbori, provocate

de furtuni sau cauze patologice, pot avaria noile structuri si lucréri intreprinse.
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Interventiile de restaurare si conservare propuse pot avea un impact asupra perceptiei publice a
monumentului, in misura in care imaginea actuala a sitului, rezultatd in urma lucrérilor efectuate

acum patru decenii, este schimbata.

5.1.4. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate
Lucrérile de conservare, restaurare si punere in valoare a sitului istoric Sarmizegetusa Regia se
vor realiza in acord cu conditiondrile prezentate anterior la pet. 3.1.7, 3.2.4 si in concordanta cu

principiile enuntate la pct. 5.5.3.

5.1.5. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii lucrarilor de
interventie
Operatiunile de conservare si restaurare a materialelor si alcatuirilor constructive ce cuprind
tratamentele curative de biocidare, stabilizare, reparare si hidrofobizare vizeaza o suprafatd
maxima de aproximativ 4.000 mp. Tratamentul general de curatare a depunerilor slab aderente si
de consolidare a componentelor litice este prevazut pentru o suprafatd de aproape 8.000 mp.
Lungimea totald a traseelor de vizitare nou-amenajate (principale, secundare si tertiare) este de
aproximativ 4.300 m. Acesti parametri specifici investitiei, impreuna cu altii, sunt detaliati pe

obiective 1n formularele de deviz anexate prezentei documentatii.

Structurile si constructiile nou-propuse au urmétoarele caracteristici tehnice:
Structurd de addpost si lapidariu:

e Arie construitd = 45,5 mp

e Regim de inaltime: P

o finiltime maxima = 3,35 m

e Nr. corpuri: 3

Pavilion administrativ:
e Arie construitd =27 mp
e Regim de iniltime: P
) inél‘gime maxima = 3,85 m

e Nr. corpuri: 1
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Grupuri sanitare:
e Arie construitd = 35 mp
e Regim de inaltime: P
e Inaltime maxima = 3,35 m

e Nr. corpuri: 1

Post jandarmerie montana:
e Arie construitd =27 mp
e Regim de indltime: P

Inaltime maxima = 3,85 m

e Nr. corpuri: 1

Platforma zid fortificatie:
e Arie construitd = 22,5 mp
e Inaltime maxima = 90 cm

e Nr. corpuri: 2

Structurd de protectie terme:
e Arie construitd = 960,77 mp
e Regim de indltime: P
e {Inaltime maximi = 5,85 m

e Nr. corpuri: 1

Structura de sprijin clavouri arc si asize:
e Arie construiti = 13,5 mp
e Regim de iniltime: P
e {naltime maximd=3,5m

e Nr. corpuri: 1

5.2. Necesarul de utilitiiti rezultate, inclusiv estiméri privind depésirea consumurilor initiale de
utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Se preconizeaza cresterea necesarului de consum de energie electricid in vederea gestionarii

adecvate a sistemelor electronice aferente administrarii si pazei sitului. Astfel, pentru acoperirea
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acestuia este nevoie de instalarea unor sisteme de generare a energiei cu panouri fotovoltaice a

cdror putere totala instalata sa depaseasca 3000 W. In prezent existd un singur panou voltaic cu

dimensiuni reduse precum si generatoare pe combustibili fosili.

Nu exista instalatii sanitare, termice, de incendiu sau de ventilatie pentru care si fie necesara

asigurarea consumurilor suplimentare.

040157 Bucuresti, Sector 4

F: +4 021 336 9904

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ
de realizare a investitiei detaliat pe etape principale
Realizarea investitiei se va desfasura pe durata a 48 de luni (patru ani). Graficul orientativ de
realizare a investitiei in corelare cu etapele principale de lucrari este urmétorul:
Anl Anll An III AnlV
Studii suplimentare
Organizare de santier
Interventii de urgenta -
structuri 1n pericol de
prébusire
Cercetari arheologice Cercetiri arheologice | Cercetari arheologice | Cercetari arheologice
Refacere infrastructura
vizitare:
e trasee
e signaletica
o . Interventii ® post jandarmerie
Interventii hidrotehnice . T postJ
’ hidrotehnice e pavilion
administratie
e lapidarii si
adaposturi
e  grupuri sanitare
Consolidare versanti Consolidare versanti
Amenajarea finald a
o . e i o vx .+ | sitului:
Taluzéri si amenajari Taluzari si amenajari | Taluzari si amenajari
e plantare
. vegetatie
Operatiuni de Operatiuni de e desfiintarea
restaurare restaurare organ izarilor de
. . santier
Operatiuni de Operatiuni de e finisarea
conservare conservare suprafetelor de
. teren
Constructii de
protectie a ruinelor
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Costurile estimative ale investitiei

In acord cu devizul general atasat prezentei documentatii.

. Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a unor investitii similare

Raportarea la costurile unei investitii similare sunt nerelevante avand in vedere ci este vorba
despre un monument de valoare mondiald, fard similaritati cu alte situri istorice din tara,
reprezentind cea mai mare asezare cunoscutd pentru spatiul dacic. Sarmizegetusa Regia a fost
principalul centru politic, religios, economic si militar al lumii dacice ce se Intindea la origini pe
aproximativ 4,5 km potrivit cercetérilor intreprinse pana in prezent.
Proiectul amplu integrat de conservare, restaurare si punere in valoare vizeaza intregul sit
arheologic si presupune desfasurarea unor lucrdri deosebit de complexe, conditionate de
particularitatile amplasamentului, caracteristicile constructive ale obiectivelor si de starea lor
specifica de degradare. Astfel, identificarea unor investitii similare este dificila. Cu toate acestea,
se pot mentiona costurile unor lucrari izolate de restaurare si conservare ce au privit monumente
istorice si situri arheologice din judetul Constanta, pentru care existd informatii:

e Cetatea Capidava — aprox. 250.000 Euro si cofinantare din fonduri europene 1n valoare de

aprox. 16 milioane Euro;

e Tropaeum Traiani — aprox. 120.000 Euro;

e Muzeul de Istorie Nationald si Arheologie Constanta — aprox. 150.000 Euro;

e Mormantul pictat Hypogeu — aprox. 60.000 Euro;

e Edificiu roman cu mozaic — aprox. 140.000 Euro;

e (Cetatea Carsium — aprox. 95.000 Euro.

Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei
In acord cu Analiza cost-beneficiu pentru situl arheologic Sarmizegetusa Regia intocmita de

ec. Lia Topliceanu, analiza atasatd prezentului memoriu.
Sustenabilitatea realizirii investitiei

Impactul social si cultural

Interventia asupra sitului UNESCO 1in cadrul acestui proiect are un impact social puternic,
mentinand o zona istorica vie si oferind vizitatorilor informatii despre trecutul acestei asezri ce
a reprezentat odata centrul cultural, politic si militar al civilizatiei dacice. Dintr-o perspectiva
culturala, proiectul implica o categorie larga de discipline la care se face recurs pentru a analiza
si studia situl istoric, precum arhitecturd, urbanism, istorie si arheologie, toate acestea fiind

necesare pentru a construi o propunere de imbunitétire a conditiilor actuale din teren. In afara de
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studiul istoric de fundamentare si studiile de specialitate care raspund problemelor ridicate de
proiectul de restaurare, se mai pune problema realizarii unor studii dendrologice, de amenajare a
peisajului, a teritoriului, de urbanism dar si de management, unele dintre acestea facand obiectul
altor investitii.

Fiind prima operatiune de acest tip si de asemenea amploare, poate constitui un inceput promitator
in derularea acestor operatiuni de conservare, restaurare si promovare a siturilor din Roménia cu
potential atat istoric (arheologic) cat si turistic, reprezentand un model de plecare in abordarea
acestor interventii sustinute pentru pastrarea autenticititii patrimoniului.

Restaurarea si amenajarea sitului istoric din Gradistea de Munte are un impact economic
substantial asupra asezarilor din proximitate, sporind activitatile ce tin de turism, oferind astfel
posibilitatea unei dezvoltari sustenabile pentru o zond rurald cu mult mai putine posibilitéti si
resurse financiare, prin infiintarea unor unitati de cazare si de alimentatie publica. Totodata, noile
investitii pot stimula cresterea gradului de ocupare a fortei de muncé si diminuarea migratiei
acesteia catre marile orase din regiune.

Multitudinea de tipuri de interventii care se realizeaza in cadrul proiectului integrat presupune
mai multe tipuri de lucrdri: cele de conservare si restaurare, realizate prin aplicarea unor
tratamente asupra ansamblului de obiective din Zona sacra, a fortificatiei si a zidurilor de aparare
si sprijin, dar si a unor masuri de monitorizare, intretinere, remediere si conservare preventiva,
cuprinse intr-un program de interventii pe termen lung; lucrdri de punere in valoare si de
dezvoltare a infrastructurii de vizitare a sitului, prin introducerea de trasee de vizitare amenajate
cu puncte de adipost, platforme de belvedere, informare, cu suprafete de cdlcare proiectate si
controlate ce se integreaza in peisajul sitului arheologic si natural; interventii arhitecturale precum
ridicarea de pavilioane de primire a vizitatorilor, de pazi, inclusiv de spatii tehnice auxiliare. Alt
tip de lucrdri sunt relationate cu dezvoltarea infrastructurii de cercetare care faciliteaza
posibilitatea de a oferi date noi asupra sitului ce pot fi ulterior sintetizate si afisate in pavilioanele
construite spre expunerea unor vestigii arheologice. Acest lucru conduce la o mai buna informare
a vizitatorilor, la sporirea cunostintelor despre istoria locald a capitalei dacice.

In cele din urma, dezvoltarea infrastructurii de administrare a sitului se efectueaza cu scopul de a
integra monumentul intr-o retea nationala si internationald de turism cultural, fiind una dintre cele
sase Cetati Dacice de aparare din Muntii Orastiei, contindnd unele dintre cele mai vechi dovezi

ale existentei civilizatiei antice pe teritoriul intracarpatic.
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5.5.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de

5.5.3.

operare
In faza de realizare a executiei se estimeazi ci va fi nevoie de un numir de 20-30 de specialisti
in restaurare si conservare, de un numar similar de arheologi care sa intreprinda cercetéri in paralel
cu desfésurarea lucrarilor si de un numar aproximativ de 30 de muncitori calificati si necalificati
ce pot fi angajati din regiune. Toti muncitorii vor fi instruiti in interventii pe monumente istorice.
Acestora li se vor adauga specialisti si experti restauratori atestati de Ministerul Culturii si
Identitatii Nationale. Totodata, lucrarile ingineresti de pe sit reclama un numar de aprox. 20-30
de specialisti. Numadrul lor va varia in functie de perioada de executie si de complexitatea
lucrarilor.

In faza de operare, numarul angajatilor Serviciului Public de Administrare a Monumentelor
Istorice va urméri organigrama aprobata de Consiliul Judetean Hunedoara. Consiliul Stiintific de
pe ldnga serviciul public ante-mentionat are in componentd 13 membri, reprezentanti ai
administratiei judetene, mediului academic, ai institutiilor de culturd, educatie si cercetare. Acesta
are rolul consultativ de a analiza si veghea proiectele/lucririle/activititile care privesc toate
tipurile de interventii vizate pentru situl istoric, potrivit HCJH nr. 117/2015.

Numarul de jandarmi montani de la postul din Gradistea de Munte — Sarmizegetusa Regia va fi
ajustat pe timpul realizarii si operarii investitiei prin decizia Inspectoratului de Jandarmi Judetean
Hunedoara, in functie de necesitéti.

In total, forta de munca ocupata pe perioada realizarii investitiei se estimeazi ca poate ajunge la

circa 100-125 de persoane.

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dupa caz

Interventiile de conservare, restaurare si punere in valoare a monumentului vor respecta
urmitoarele principii: minima interventie, reversibilitate, compatibilitate si diferentiere. La
acestea se adaugd criteriile de respectare a autenticitatii si integritatii sitului. Astfel, lucrarile vor
fi executate cu mijloace non-invazive, prin utilizarea materialelor si solutiilor tehnice compatibile
cu materialele si alcétuirile istorice. Interventiile propuse sunt reversibile prin conceptie, contactul
dintre acestea si teren fiind punctual. Gabaritul structurilor este redus iar materialele intrebuintate
pot fi recuperate prin dezasamblare relativ usoara si reintrebuintate. Acest lucru va permite
realizarea mai facila a unor interventii pe viitor, odata cu avansarea tehnicii si cunoasterii. Se va
realiza diferentierea pértilor nou adaugate fatd de cele istorice, pentru a nu crea confuzie in

receptarea monumentului si pentru a evidentia, discret, consistenta interventiei de restaurare.
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Lucrdrile nu afecteaza in mod negativ componenta arheologica a sitului istoric si nu diminueaza
importanta si valoarea ariei naturale protejate. In acest scop se vor folosi materiale de constructie
compatibile cu fondul existent, fara a introduce spre exemplu pamant de umpluturd din afara
arealului geografic specific.

In ceea ce priveste impactul asupra factorilor de mediu, interventiile sunt menite s reduca efectele
factorilor de risc naturali ce au dus la degradarea componentelor litice, a sistemelor constructive
si a stabilitatii versantilor. Se vor elimina acele specii invazive de arbori, vegetatic joasd si
microorganisme care nu sunt specifice parcului natural si care pun in pericol ruinele si utilizatorii
sitului. Lucrdrile vor prezerva si pune in valoare cadrul natural existent pe sit. Impactul proiectului

asupra biodiversitatii este neglijabil.

5.6. Analiza financiari si economica aferenti realizirii lucrarilor de interventie
Datele din acest sub-capitol sunt prezentate in Analiza cost-beneficiu pentru situl arheologic
Sarmizegetusa Regia intocmitd de ec. Lia Topliceanu, analiza anexata prezentei documentatii.

5.6.1. Prezentare cadrului de analiza, inclusiv precizarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului
de referinta

5.6.2. Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung

5.6.3. Analiza financiara; sustenabilitatea financiard

5.6.4. Analiza economica; analiza cost eficacitate

5.6.5. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO ECONOMIC(A) OPTIM(A) RECOMANDAT(A)
Parte din informatiile indicate in acest capitol sunt descrise in Analiza cost-beneficiu pentru situl
arheologic Sarmizegetusa Regia intocmitd de ec. Lia Topliceanu, analizd atasatd prezentei
documentatii.

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic financiar,
al sustenabilititii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei
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Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA

si, respectiv, farda TV A, din care constructii montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati fizice care sa

indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu

standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii

. Durata estimata de executie a obiectivului de investitie, exprimati in luni

Realizarea investitiei se va desfasura pe durata a 48 de luni (patru ani).

Prezentarea modului in care se asiguria conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile

constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerinta A — Rezistentd mecanica si stabilitate

Investitiile propuse vizeazd in principal eliminarea si reducerea riscurilor pentru toate
componentele fizice supraterane ale sitului arheologic in vederea incetinirii procesului accelerat
de degradare/avariere curentd a monumentului istoric. Lucrédrile de conservare, restaurare,
reparare si consolidare descrise in solutia recomandata, atit pentru materiale cat si pentru alcatuiri
constructive, urmaresc prevederile din expertiza tehnica de structura si din proiectul de restaurare
a componentelor litice. Suplimentar, acestea se bazeaza pe observatiile si concluziile studiilor de
fundamentare elaborate anterior.

Se vor efectua, de asemenea, lucrari de sprijinire, ancorare, drenare si refacere a topografiei
terenului in vederea stabilizarii alunecarilor de teren ce s-au dezvoltat pe versantii teraselor
antropogene si a prevenirii dezvoltirii torentelor.

Inscrierea imobilului in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO si in Lista Monumentelor Istorice
de grupa valorica A — monument istoric de valoare nationald si universala — impune interventii
extrem de atente in acord cu conceptia structurald initiald, cu mentinerea caracteristicilor
structurale, cu tehnicile constructive si cu pastrarea autenticitétii materialelor.

Structurile propuse cu rol de protectie, adapostire, administrativ, expozitional, pazi si igiena se

vor proiecta in acord cu reglementarile specifice in vigoare pentru constructiile noi.
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—  Cerinta B — Securitate la incendiu

Majoritatea constructiilor propuse spre realizare sunt deschise, exceptie facand cele doud
pavilioane de la intrare. Acestea din urma sunt considerate ca reprezentdnd un singur
compartiment de incendiu fiecare, avand un singur nivel suprateran cu suprafata sub 1000 mp.
Riscul de incendiu este mijlociu deoarece se utilizeaza focul deschis in sobe pe lemne, cf.
Normativ P 118-99, Cap. 2, pct. 2.1.3. (in functie de destinatie si functiune). Gradul de rezistenta
la foc al constructiilor amintite este V, ¢f. Normativ P 118-99, Tabel 3.2.4.
Limitarea propagarii incendiului se efectueazd prin izolarea cosurilor de fum/sobd fata de
elementele combustibile ale constructiei, cf. Normativ P 118-99, Cap. 2, pct. 2.3.13. Stabilitatea
la foc a elementelor de structura va fi asigurata prin solutiile propuse.
Evacuarea in caz de incendiu se realizeaza direct in exterior deoarece suprafata unei constructii
are aprox. 20 mp si nu necesita cale de evacuare separatid. Nu existd obstacole la exterior care s
impiedice interventiile.
In vederea asigurarii securitatii la incendiu este necesard dotarea sitului cu doud pichete PSI.
Dotarea posturilor de incendiu este detaliatd in Normativul C 300-1994, Anexa nr. [ (extras pentru
cladiri provizorii de organizare de santier si lucréri in executie), astfel:

- 2 x gileti de tabla vopsite 1n culoarea rosie, cu inscriptie « gileatd de incendiu » nr...

- 2 x lopeti cu coadd

- 2 x topoare-tarnicop cu coada

- 2 xcangi cu coada

- 2 xréangi de fier

- 1 x lada cu nisip de 0,500 mc

- 2 x stingdtoare portative de tip P6 previzute in tabela de dotare

- 2 x stingdtoare carosabile cu spuma chimica de dioxid de carbon, adecvate lucririlor de

constructii sau unde se depoziteazd materiale la a céror stingere se folosesc astfel de
mijloace.

Riscul de incendiu poate fi diminuat prin reglementarea arderii vegetatiei uscate si a fumatului in

cadrul sitului.

—  Cerinta C - Igiena, séinitate si mediul inconjuritor
Masurile pentru respectarea igienei aerului sunt minimale deoarece in zona amplasamentului nu
exista factori de poluare care s genereze noxe iar ventilatia naturala este asigurata prin ferestre,

in cazul pavilionului administrativ si de paza. Igiena higrotermicd a mediului interior este
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asiguratd de o sursd de caldurd (sobd) ce mentine o temperaturd optima si, de asemenea, prin
utilizarea unor inchideri structurale termoizolante. [luminatul din inciperi este asigurat in mod
natural si cu corpuri de iluminat electrice pe timp de noapte.

Calitatea finisajelor folosite conduce la mentinerea unui mediu netoxic, igienic, prin rezistenta
materialelor intrebuintate la actiunile agentilor chimici sau de curdtire mecanica.

Toate constructiile sunt ridicate de la sol pentru prevenirea umiditatii din capilaritate. Invelitorile
sunt realizate din membrane hidrofuge auto-aderente si membrane bituminoase armate.

in solutia propusa pentru acest sit, igiena apei este realizati prin alimentarea cu apa a grupurilor
sanitare cu ajutorul unui rezervor asezat in proximitatea acestora ce este umplut periodic dintr-o
cisternd mobild, in baza unui contract pentru astfel de servicii cu o entitate economicd autorizata.
Igiena evacudrii apelor uzate se efectueazd prin echiparea grupurilor sanitare cu un rezervor
colector (fosa septicd) ce permite colectarea si deversarea apelor uzate, evitarea mirosurilor
dezagreabile si a prezentei unor substante poluante la evacuarea apelor. Rezervorul va fi vidanjat
cu regularitate in baza unui contract de prestari servicii.

Igiena evacuarii deseurilor si a gunoaielor se va face prin prezenta dispozitivelor si a
echipamentelor igienice de colectare iar protectia mediului se va realiza in conformitate cu
regulamentele in vigoare. Deseurile menajere sunt colectate in recipiente omologate si evacuate
periodic de o societate comerciala specializata, pe bazi de contract.

Constructiile propuse nu sustin activitati legate de productie si nu prezinta degajéri de substante

nocive pentru mediu.

—  Cerinta D - Siguranti si accesibilitate in exploatare

Siguranta cu privire la circulatia pe sit a vizitatorilor se va asigura prin implementarea lucrérilor
de sistematizare a terenului. Acestea presupun realizarea de umpluturi de pamant, taluzari, trepte
din grinzi de lemn pentru portiunile de teren abrupte si suprafete minerale pentru amenajarea
traseelor si zonelor de vizitare. Se propune amenajarea un traseu de vizitare pentru persoanele cu
dizabilitati locomotorii, pe actualul drum de acces citre Zona sacri, si a unei cabine sanitare
speciale.

In interiorul pavilionului administrativ si al postului de jandarmi sunt previdzute pardoseli cu
finisaj antiderapant in vederea prevenirii alunecarii iar riscul de impiedicare sau accidentare este
limitat prin conformarea constructivd propusa. Coliziunea cu piese de mobilier sau echipamente
se efectueaza prin pozitionarea acestora astfel incat sa nu stinjeneascéd deplasarea persoanelor si

sd nu reprezinte proeminente ce pot fi surse de lovire.
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Siguranta cu privire la schimbdrile de nivel se efectueaza prin protectia impotriva riscului de
accidentare prin cadere de la un nivel superior, prin montarea unor parapete si balustrade
dimensionate conform reglementarilor tehnice in vigoare, la nivelul teraselor si platformelor de
vizitare.

Siguranta la deplasarea pe sciri si rampe este posibila prin asigurarea protectiei impotriva riscului
de accidentare prin oboseald excesiva, cadere, alunecare, impiedicare, lovire sau coliziune ce se
realizeaza prin dimensionarea treptelor si montarea la nivelul scarilor si al rampelor de balustrade
corespunzatoare. Totodata, suprafetele de cilcare pe acestea vor fi antiderapante.

Siguranta cu privire la iluminarea artificialad se realizeaza prin protectia riscului produs de
intreruperea alimentarii cu energie electrica, in caz de avarie. Astfel, in cazul nefunctionarii
sistemului alternativ de energie electricd, se vor utiliza echipamente de iluminat cu acumulatori,
pana la redresarea avariei.

Siguranta si protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare prin electrocutare, arsura,
opdrire sau degerare, explozie, intoxicare, contaminare si otravire din contactul cu elemente de
instalatii se realizeaza prin adoptarea masurilor de protectie aplicabile asupra instalatiilor pentru
a izola efectele amintite de contactul cu utilizatorii.

Siguranta din timpul lucrarilor de intretinere presupune instruirea si echiparea corespunzitoare a
angajatilor administratiei sitului pentru desfasurarea activitatilor curente si sezoniere de curatire
si efectuare a lucrdrilor minore aferente obiectivelor si terenului sitului. Pe durata intreprinderii
activitatilor de intretinere, este necesara supravegherea si coordonarea lucrarilor de catre personal
desemnat calificat.

In privinta pavilioanelor inchise, siguranta privind patrunderea animalelor ddunitoare si/sau
insectelor se realizeaza prin protectia golurilor din fatade si a rosturilor din inchideri. Siguranta
privind efractia este asiguratd de nivelul de rezistentd al elementelor cladirii accesibile din
exterior, impotriva intrérilor fortate prin spargere, tiiere, demontare si deschidere. Este important
de mentionat cd, desi situl nu este Imprejmuit cu gard iar accesul se poate face de pe traseele
montante, este asiguratd paza permanentid a monumentului de catre o firma privata autorizata si
de cétre personalul postului de jandarmi montani de la Gradistea de Munte. Accesul auto citre sit

este permis doar cu acordul administratiei sitului.

—  Cerinta E — Protectia impotriva zgomotului
Nivelului de zgomot din cadrul sitului istoric este unul scazut datoritd amplasdrii intr-o zona

forestierd izolata de sursa de zgomot proveniti din traficul drumului judetean.
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Izolarea antivibratild si acusticd nu este necesara pentru noile constructii deoarece nu sunt

prevazute activitdti, instalatii tehnologice si echipamente generatoare de zgomot si vibratii.

—  Cerinta F — Economie de energie si izolare termica
Este propusa utilizarea unor sisteme alternative pentru generarea energiei electrice prin instalarea
de panouri fotovoltaice pentru obtinerea energiei electrice necesara functionarii in conditii optime
a incaperilor si echipamentelor.
Pentru a izola termic postul de jandarmi montani si pavilionul administrativ cu casa de bilete sunt
folosite panouri structurale izolante tristrat de tip SIP care mentin o temperatura optima in interior

generata de incélzirea cu sobe pe lemne in perioada anotimpurilor reci.

—  Cerinta G - Utilizare sustenabili a resurselor naturale

Structurile proiectate sunt reversibile prin conceptie, contactul dintre acestea si teren fiind
minimal. Materialele folosite 1n solutiile constructive pot fi recuperate si reintrebuintate in mare
majoritate. imbindrile usor demontabile permit repararea sau dezafectarea rapida a acestor
structuri. Elementele sunt confectionate sau prefabricate, in principal, in afara sitului in vederea
punerii rapide in opera.

Umpluturile si taluzarile cu pamant destinate refacerii topografiei istorice a sitului se vor efectua,
partial, cu pamant existent pe sit, descarcat de sarcina arheologica. Treptele din barne de lemn
intrebuintate la traseele de vizitare pot fi realizate din lemnul provenit de la indepértarea arborilor

periculosi pentru monument si vizitatori.

Proiectul a avut in vedere respectarea cadrului normativ aplicabil constructiilor, monumentelor
istorice, protectiei mediului, securititii la incendiu si protectiei muncii, dintre care sunt amintite

urmitoarele acte (lista nu este exhaustivi):

e Legeanr. 422/200! privind protejarea monumentelor istorice

e Legeanr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

e Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

e HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
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HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrérilor si a constructiilor, precum
si verificarea calitatii lucrérilor executate

NC 001-99, Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea

10/1995

CR 0-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor

CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor

CR 1-1-4/2012, Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

P 100-1/2013, Cod de proiectare seismica — Prevederi de proiectare pentru cladiri

SR EN 1991-1-1: 2004, Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni
generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri

SR EN 1991-1-6: 2005, Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni generale
— Actiuni pe durata executiei

SR EN 1992-1-1: 2004, Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri

SR EN 1993-1-1: 2006, Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri

SR EN 1995-1-1: 2004, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
Generalitati — Reguli comune si reguli pentru cladiri

SR EN 1998-1: 2004, Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.
Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri

NP 112-2014, Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata

NP 124:2010, Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere

Normativul NP 068-02 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantd in exploatare

Normativul C 125-2013 privind acustica in constructii si in zone urbane

OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului

HG nr. 445/2009 privind cvaluarca impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului si Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaludrii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
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Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor

Normativul P 118-99 de siguranti la foc a constructiilor. Partea I: Prevederi comune tuturor
constructiilor

Normativul C 300-1994 privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executdrii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Ordin MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

HG nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnétate referitoare la expunerea
la riscurile generate de zgomot

HG nr. 601/2007 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
securitétii si sanatatit in munca

HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munci

HG nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
muncd de cétre lucratori a echipamentelor de munca

HG nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru utilizarea de
cétre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci

HG nr. 1.051/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru manipularea

manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse

legal constituite

Finantarea proiectului se va face din fonduri europene si din bugetul Consiliului Judetean

Hunedoara.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Anexat prezentei documentatii.
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Studiu topografic, vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Anexat prezentei documentatii.

Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Anexat prezentei documentatii.

Avize privind asigurarea utilitiatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Nu este cazul.

Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Anexat prezentet documentatii.
Avize acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

Studii privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice

Nu este cazul efectuarii unor studii de audit energetic avand in vedere tipul obiectivului pentru
care se realizeazi investitia (vezi pet. 4.3). In vederea utilizarii unor sisteme alternative pentru
cresterea performantei energetice, este propusi instalarea de sisteme cu panouri fotovoltaice care
sa suplimenteze necesarul de energie electrica si sd reduca necesitatea utilizarii generatoarelor

mobile pe combustibili fosili.

Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz

Nu este cazul.

Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice

Conform cercetarilor arheologice elaborate si publicate de colectivul de specialisti coordonat de
prof. dr. arhg. Gelu Florea alcatuit din membrii: Liliana Suciu, Eugen laroslavschi, Gabriela
Gheorghiu, Paul Pupeza, Cristina Bodo, Catilin Cristescu, Rdzvan Mateescu, Alin Hent, Daniel
Cioatd, reprezentanti ai urmatoarelor institutii: Universitatea Babes-Bolyai, Muzeul National de
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, Muzeul

Judetean Mures.

7.6.4. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

e Bilici Stefan, Apostol Virgil, Mihnea Diana, Mortu Petru, Studiu istorico-arhitectural de
Sfundamentare a interventiilor — Situl arheologic Sarmizegetusa Regia, punct ,.Dealul

Gradistii”, Institutul National al Patrimoniului, 2018.
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7.6.5. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Urmatoarele studii de specialitate au generat conditionari asupra solutiilor tehnice alese:

e Saidel Tudor, Poenaru Alexandru, Gaind Alexandra, Studiu geotehnic preliminar privind
situl arheologic Sarmizegetusa Regia, Institutul National al Patrimoniului, 2017.

e Olteanu lulian, Samoild Mioara, Stiudiu petrografic si cercetare preliminard privind
etiopatogenia componentelor litice pentru situl arheologic Sarmizegetusa Regia, Institutul
National al Patrimoniului, 2017.

e Olteanu lulian, Seclaman Marin, Studiu privind componentele litice din ansamblul cetdtii
dacice Sarmizegetusa Regia, Institutul National al Patrimoniului, 2018.

e Biris Iovu, Culescu Diana, Culescu Mihai, Georgescu Mihaela, [vanov Stefan, Studiu
peisagistic — situl arheologic Sarmizegetusa Regia — punct ,, Dealul Grddistii”, Institutul
National al Patrimoniului, 2018.

e Bucsa Livia, Bucsa Corneliu, Expertizi biologicd — situl arheologic Sarmizegetusa Regia
— punct ,, Dealul Grddistii”, Institutul National al Patrimoniului, 2018.

e Culescu Diana, Biris Iovu, Culescu Mihai, Ivanov Stefan, Studiu de biodiversitate — situl
arheologic Sarmizegetusa Regia — punct ,, Dealul Gradistii”, Institutul National al
Patrimoniului, 2018.

Astfel, pentru implementarea solutiei tehnice alese este necesard ,efectiggrea urmatoarelor studii

de specialitate:

e inventariere si releveu al arborilor de pe sit;

e investigatii geotehnice suplimentare; ! AALICT /ﬂ’ﬁ

studii hidrologice si hidrogeologice; LT A R

. s ' i3
e cercetare si supraveghere arheologica 1n paralel cu desfasurarea lnvestqk@g\
WM sPECIALIST /¢

W \
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