ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR.188/2017
privind aprobarea ,,Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie”pentru
obiectivul: ,Reparatii la Spitalul Judetean de Urgenfd Deva — Sectia Pediatrie-
etapaall-a”

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;

Avéand in vedere proiectul de Hotarare nr.200/2017 initiat de presedintele
Consiliuiui Judetean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora, raportul de specialitate
nr.11967/2017 al Directiei tehnice si investitii din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judetean, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finante, agriculturd, silviculturd, administrarea domeniului public si privat al judetuiui
cuprins in Raportul nr.12207/2017, avizul Comisiei privind organizarea, dezvoltarea
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea
monumentelor istorice si de arhitecturd, precum si gospodarirea resurselor naturale
cuprins Tn Raportul nr.12208/2017, precum si avizul Comisiei pentru administratie publica
locald, juridica, apararea ordinii publice, problemele minoritatilor, respectarea drepturilor
omului si a libertatilor cetdtenesti a consiliului judetean cuprins in Raportul
nr.12214/2017;

Vazand adresa nr.17149/23.08.2017 Tnaintata de Spitalul Judetean de Urgenta
Deva si inregistrata la sediul Consiliului Judetean Hunedoara sub nr.11964/23.08.2017;

in conformitate cu prevederile art.1 alin(1), art. 5 alin (3), art. 9 din Hotérarea
Guvernului Romaniei nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru
al documentafiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investit
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

in baza dispozitiilor Legii nr. 273/2006 privind finantelor publice locale, actualizata
cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 500/2002, privind finantelor
publice, cu modificarile si completarile ultenoare

Tn temeiul prevederalor art. 91 alin. (1) lit. b si ale alin. (3) lit.f, ale art.97, precum
si ale art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile i completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobé ,,Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie"pentry
obiectivul de investiti ,Reparatii la Spitalul Judetean de Urgentd Deva — Sectia
Pediatrie- etapa a Il-a", al Consiliului Judefean Hunedoara, potrivit anexei care face
parte integranta din prezenta.




Art. 2(1) Prezenta va fi comunicatad Spitalului Judetean de Urgenta Deva si celor
interesafj prin grija Serviciului administratie publica locald, relatji publice A.T.O.P, din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara.

(2) Prezenta poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)

REPARATII LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA
SECTIA PEDIATRIE — ETAPA ATI-A

A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITIL:

1.1,  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:
REPARATII LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA,
SECTIA PEDIATRIE - ETAPA II

1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR;
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
(U.AT, jud. HUNEDOARA)

13.  ORDONATOR DE CREDITE ( SECUNDAR/ TERTIAR)

1.4.  BENEFICIARUL INVESTITIEL:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

1.5. ELABORATORUL DOCIMENTAT[EI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE
S.C. DELTA DUMAR PROIECT S.R.L,

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARIT LUCRARILOR DE
INTERVENTIIL

2.1, Prozentareca contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

In cadrul proiectului general de modernizare a Spitalului Judetean de Urgenta Deva,
este prevazut ca Sectia de Pediatrie sa se mute in corpul central al spitalului. In aceste conditii
nu sunt oportune fucrari ample de reparatii si modernizare, ci doar de conservare deoarece
cladirea figureaza in Lista Monumentelor Istorice (LMI 2015), la Nr. 146, avand codul: HD-
-m-B-03226, cu denumirea (veche) “Orfelinat”, azi Spital de pediatrie.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor:
La finalul anului 2016, au fost effectuate unele lucrari cu character de interventii de
urgenta. Acestea au constat in;
~ Reparatii invelitoare din tigla si tinichigerie aferenta;
— Inlocuire tamplarie exterioara din lemn la etajul 2,




— Reparatii interioare: pardoseli din covor PVC, zugraveli la mansarda.
Din NOTA TEHNICA DE CONSTATARE Nr,. 6/2016, intocmita de 8.C. PROSEB S.R.L.
TIMISOARA, Expert tehnic MCC/MLPAT Prof. Dr. Ing, Sevasiean Ianca, Cap. 4 .
“Categorii de defecte/ evenimente constatate” se evidentiaza:

—~ Degradarea si avarierea famplariei interioare si exterioare, cu efecte de putrezire a

lemnutui original.

— Degradarea si avarierea finisajelor (zugraveli si vopsitorii) interioare si exterioare.

~ Degradarea si avaricrea instalatiilor interioare.

La capitolul 6: “Concluzii” se precizeaza:

- In consecinta:

se impun masuri si interventil de urgenta (intr-o prima etapa) penfru repararea averilor si

degradarilor constatate la nivelul acoperisuiui, precum si pentru schimbarea tamplariilor

exferioare deteriorate si instabile, in vederea cresterii sigurantei in exploatare a

constructiei si inlaturarii pericolului de accidentare a camenilor,

2.3, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiel publice:
Prin proiect se propun urmatoarele lucrart:
~ Inlocuite ferestre extetioare la etajul 1 si la parter.
—  Reparatii intetioare: covor PVC in unele incaperi de la etajul 1 si la parter,
zugraveli la pereti si tavane,
— Inlocuire usi exterioare 1a parter.

J.DESCRIEREA CONSTRUCTIE! EXISTENTE:

3.1. Particularitati ale amplasamentului: :

a) Amplasamentul cladirii Sectiei de pediatrie este situate in infravilanul municipiului
Deva, la intersectia Str. 22 Decembrie cu B-dul M. Kogalniceanu, suprafata terenului
fiind de 3197,00 mp. Cladirea respective are adaugita {din anii 1970) central termica.
In incinta se mai afla cladirea arhivei situate la 11,00 m de cladirea Sectiei de
pediattie. Dimensiunile maxime in plan sunt: 52,00m si 65,86m. Adresa cste Str. 22
Decembrie Nr, 58, cod postal: 330084,

b) Relatiile cu zonele invecinate constan in prezenta cladirii Stomatologiei (la nord), un
imobil proprietate privaie (la sud) si respective cele doua strazi amintite: Str. 22
Decembrie (la vest) si B~-dul M, Kogalniceanu (la nord). Accesul carosabil se face
dinspre B-dul M. Kogalniceanu, iar cel pietonal dinspre Str. 22 Decembrie si dinspre
B-dul M. Kogalniceanu.

¢) Datele seismice si climatice:

Ag = 0,10g (conform P 100-2013)
To = (,7sec
Clima si fenomenele natural specific zonei:
— Conform SR 10.907/1-97, amplasamentul obiectivului se incadreaza in zona II
- climatica “Zonarea Climatica a Romaniei” cu temperature de caleul iarna de
-15°C;
—~ Conform STAS 6472/2-83 — “Zonarea Climatica a Romaniei” amplasamentul
cercetat se incadteaza in zona IIf - temperature de caloul vara de 4 28°;-
— Conform STAS 10.101/20/90 — Zonarea incarcarilor date de vant — zona “E” —
orefan cu viteza vantului > de 3 m/secc — 1500 ore;
—~  Conform STAS 10.101/21/92 — Zonarea incarcatilor date de zapada — zona
“A” greutatea de referinta 0,9/1,2/1,5 kN/mp,




— Reparttitia precipitatiilor medii anuale se incadreaza intre 400-600 mm.
Adancimea de inghet conform STAS 6054/93, amplasamentul cercetat se
incadreaza la adancimea de inghet de 0,80 — 0,90m.

Zona orasului Deva, situata in partea de NE a masivului Poiana Rusca, este
caracterizata prin prezenta unor importante corpuri de andezite produse de magnetisme
neozoic, cum sunt cele din Dealul Cetatii, Cozia, Motar, Magura Rosiilor. La matrginea
corputilor andezitice apar frecvent brecii tectonice alcatuite din andesite, roci sedimentare
cretacice si sisturi cristaline precum si fenomene de deranjare intensa:

—  Sisturi cristaline

~ Roci sedimentare

~ “strate de Deva” din cretacicul superior

—~ Pietrisuri conglomerate oligonictice cuartoase, gresii roscate si argile rosii — din

miocenul inferior

~ Complex argilos — prafos cu caracter marmos, tufuri, gresii calcaroase cenusii, lentil

de gipsuti, nisipuri st pietrisuri — din miocenul mediu.

Deporzitele cuaternare sunt reprezentate prin etajele Pleistocen si Holocen. Plistocenul
este construit din deporzitele teraselor supetioare ale raului Mures. Holocenul este format din
deporzitele deluviale care acopera formatiunile mai vechi, depozitele conurilor de dejectie si
depozitele terasei joase ale raului Mures,

In concluzie terenul de amplasament nu ridica probleme de stabilitate si nu este inundabil,

d) Studiu de teren: nu este cazul

¢) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

Cladirea este racordata la:

~ Reteana urbana de apa potabila;

— Reteana urbana de canalizare menajera;

~ Reteaua de energie electrica;

~ Reteaua de telefonie;

— Reteaua de gaze naturale.

f) Vulnerabilitatile cauzate de factori de risc antropici si naturali constau in desprinderi

de tencuiala uzata si tamplatie exterioara instabila, sensibile la miscari ale vantului s

la furtuni, unde vantul se combina cu rafale de ploaie si pot provoca desprinderi si

caderi de material de constructie, cu risc de accidente. '
Schimbarile climatice pot provoca suprainealzirea spatiilor intetioare si respectiv racirea
acestora in perioada iernii, fapt pentru care tampleriile exterioare vor utiliza geam
termeoizolant, iar rosturile de montaj si colturile vor fi prevazute cu gernituri de etansare.

g) Cladirea sectiei de pediatrie este monument istotic (fost Orfelinat), clasat in LMI

2015, la pozitia Nr. 146, avand codul HD ~ II — m — B- 03226. Cladirea si incinta

aferenta un este situata in zona protejata si nu este situata pe vreun sit atheologic,

3.2. REGIMUL JURIDIC

a) Cladirea Sectici de Pediatric este un imobil ce apartine Consiliului Judetean
Hunedoara (U.A.T jud. Hunedoara) fiind in patrimonial acesteia si nu este grevata de
servituti si/ sau de drept de preemtiune.

b) Destinatia constructiei existente este Sectia de pediattie a Spitalului Judetean de
Urgenta Deva,

¢) Cladirea este inclusa in LMI 2015, la Nr. 146, avand codul HD-II-m-B-03226, fiind
un monument istoric clasat, cu fosta denumire “Orfelinat”.

d) Nu exista constrangeri/ obligatii extrase din documentatiile de urbanism legal
aprobate in prezent.




3.3. CARACTERISTICI TEHNICE 81 PARAMETRII SPECIFICI
a) Categoriaa de importanta “C” (Normala), clasa de jmportanta 1I (cladiri din
patrimoniu national).
b) InLMI 2015, cfladirea figureaza la Nr. 246, cu codul: HD-II-m-B-03226.
¢) Perioada de construire: inceput secol XX.
d) Suprafata construita: 382,20 mp.
¢) Suprafata consiruita desfasurata: 1847,40 mp,
f) Valoarea de inventor a constructiei: 8.700.239,88 LEL
g) Alti parametm in functie de specificul cladirii:
Dimensiunea generala in plan 31,00 m X 18,70m.,
— Inaltimea medie de nivel: 3,52m.
~  Suprafata construita medie de nivel: cca, 369,48mp.
— Regimul de inaltime: subsol + P +2 + mansarda,

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIEI EXPERTIZEI
TEHNICE SI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC PRECUM SI ALE STUDIULUI
ARHITECTURALO-ISTORIC

Din NOTA TEHNICA DE CONSTATARE Nr. 6/2016, intocmita de S.C. PROSEB S.R.L.
TIMISOARA, LA 08.11.2016 SI SEMNATA DE EXPERT TEHNIC MCC/MLPAT, Prof.
Dr, Ing. Sevastean Ianca, CAP, 6 — CONCLUZI], se specifica:
Fiind realizata intr-o pemoada in care nu au existat prevederi speciale pentru constructiile
situate in zone seismice, cladirea analizata a fost proiectata numai pentru preluarea
incarcarilor pravitationale, astfel ca din punct de vedere al conformarii si protectiei
antiseismice, cladirea satisfice doar partial principiile actuale de prmectare antiseismica
corute pentru zona de amplasamanet a orasulni Deva, deoarece:
~  Structura din zidarie nu are stalpisori din beton armat la intersectia peretilos si nici
centura din beton armat la nivelul planseelor;
— Distantele dintre vnii pereti structurali (Zonele de capat ale cladirii) sunt mai mati
decat prevedetile normativelor actuale;
~ Forma generala a cladirii in plan este nesimetrica, cu o rigiditate diferita la solicitari
orizontale de tip seismic dupa cele dona direotii principale.
In conleuzie,
Desi statea generala a cladirii este relutive buna d.p.d.v. structural, existent unor avarii si
degradari la nivelul acoperisului poate duce inclusive la accentuarea degradarii stucturale, iar
degradarea tamplariilor exterioare si a tencuielilor exterioare pot duce la desprinderi si caderi
de material de la inaltime care pot pune in pericol viata oamenilor,

In consecinta:

Se impun masuri si interventii de urgenta (intr~o prima etapa) pentru repararea avarulor si
degradatilor constatate la nivelul acoperisului, precum si peniry schimbarea tdmpiamlor
exterioare deteriorate si instabile, in vederea cresterii sigurantei in exploatare a constructiei si
inlaturarii pericolului de accidentare a oamenilor.

Nu s-a intacmit vreo documentatie pentru auditul energetic,

Studiul istoric architectural a fost intocmit de DI, Arh. Fleschin Stelian, specialist MCC si
precizeaza:

“ Datorita faptului ca aceasta cladirc cste foarte veche, ¢a nu mai cmespunde
functional actualelor norme spitalicesti. Lucratile de reparatii si amenajeri effectuate in
decursul anilor au ameliorat situatia, dar exista importante neconcordante cu normele care s-
au aliniat exigentelor europene.
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In principal nu sunt asigurate circuitele spitalicesti, suprafetele minime pe pat in
saloane si numarul de incaperi necesare functional. De asemeni tipul de finisaje intetioare nu

-este cel adecvat functiunii medicale si gradul de dotare cu instalatii nu este corespunzator.

Starea tehnica este nesatisfacatoare, deoarece pe ansamblu cladirea este uzafa si multe
elemente suni deteriorate. Astfel, invelitoarea, instalatiile interfoare si finisajele interioare
(tamplaria, pardoselile, placajele de faianta si zugravelile) sunt deteriorate.

Cladirea are subsol, patter, doua etaje si mansarda.

Structura de rezistenta este cu fundatii din piatra, soctu din piatra fasonata, zidatic
portanta din zidarie, plansee cu boltisoare de caramida si profile metalice, sarpanta din lemn.”
P baza acestui studio istorico-arhitectural s-a obtinut Avizul Nr, 2081 din 17, 11. 2016 al
Ministerului Culturii Directia Judeteana pentru Cultura Hunedoara,

3.5, STAREA TEHNICE, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTUAL SI ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
FUNDAMENTALE, POTRIVIT LEGII,

3.5.1 CERINTA REZISTENTA SI STABILITATE:
Fiind realizata infr-o perioada in care nu au existat prevederi speciale pentru constructiile
situate in zone seismice, cladirea analizata a fost proiectata numai pentru preluarea
incarcarilor gravitationale, astfel ca din punct de vedere al conformarii si protectiei
antiseismice, cladirea satisfice doar partial principiile actuale de proiectare antiseismica
cerute pentru zona de amplasamanet a orasului Deva, deoarece:
~  Structura din zidatie nu are stalpisori din beton armat la intersectia peretilos si nici
centura din beton armat la nivelul planseelor;
- Distantele dintte unii pereti structurali (Zonele de capat ale cladirii) sunt mai mari
decat prevederile normativelor actuale;
— Forma generala a cladirii in plan este nesimetrica, cu o rigiditate diferita la solicitari
orizontale de tip seismic dupa cele doua ditectii principale.
In conlcuzie
Desi starea generala a cladirii este relative buna d.p.d.v. structural, existent unor avarii si
degradari la nivelul acoperisului poate duce inclusive la accentuarea degradarii stucturale, iar
degradarea tamplariilor exterioare si a tencuielilor exterioare pot duce la desprinderi si caderi
de material de la inaltime care pot pune in pericol viata oamenilor,

In consecinta:

Se impun masuri si interventii de urgenta (intr-o prima etapa) pentru repararea avariilor si
degradarilor constatate la nivelul acoperisului, precum si peniru schimbarea taroplariilor
exterioare deteriorate si instabile, in vederea cresterii sigurantei in exploatare a constructiei si
infaturarii pericolului de accidentare a camenilor.

3.5.2, — CERINTA SIGURANTA IN EXPLOATARE:

Din continutul studiului istorico-arhitectural rezalta ca in principal nu sunt asigurate
circuitele spitalicesti, suprafetele minime per pat in saloane si numarul de incaperi necesare
functional, De asemeni, tipul de finisaje interioare nu este cel adecvat functiunti medicale si
gradul de dotare cu instalatii nu este corespunzator. Starea tehnica este nesatisfacatoare,
deoarece pe ansamblu cladirea este uzata si multe elemente din finisaj sunt deteriorate.

Nu se asigura accesul persoanelor cu handicap nevromotor, nefiind asigurat un
ascensor cu gabarit corespunzator,




3.5.3 CERINTA SECURITATEA LA INCENDIU

Cladirea existent respecta corelatia dintre gradul de rezistenta la foc a cladirii,
densitatea sarcinii termice, destinatia cladirii, numarul de etaje si aria consiruita,

Se asigura limitarea propagarii focului in interioral si pe fatadele cladirii, se asigura
masuti pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti. Se asigura caile de evacuarea precum
sic le de acces intericare si exterioare pentru interventie in caz de incendiu si masuri pentru
gecuritatea echipelor de interventie.

3.54. CERINTA IGIENA, SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA
MEDIULUI

In prezent nu se asigura protectia fata de noxele din exterior, tamplaria exterioara
nefiind etansa si pe alocuri putreda. Nu se asigura calitatea aerului interior functie de
destinatia spatiilor, neexistand alie sisteme de ventilare/filtrave, conf, prevederilor norm. NP-
008-97. Apele pluviale de la jgheaburi, provenind de la invelitoare nu sunt racordate la un
sistem sigur de canalizare pluviala, apele in exces baltind pe suprafata incintet.

La interior se asigura conditii de mentinere a igienel (curatiril/ igienizare spatii, igiena
ocupanti, etc.)

3.5.5 CERINTA IZOLATI TERMICE HIDROFUGE SI ECONOMIA DE
ENERGIE

In prezent cladirea nu este conformata sub aspectul elementelor de inchidere
exterioara (tamplarit din lemn, un geam simplu sau dublu), existand pierderi de caldura in
anotimpul friguros si respective exces de caldura pe timp de vara. Cladirea istorica are pereti
din zidarie de caramida si zidarie mixta (caramida cu piatra naturala) suficien dxe grasi si nu
s-au constatat fenomene de condens la partea interioara (calda) a peretilor exterior. Exista
pericolul de infiltratii de apa din precipitatii la tampalria exterioara pe alocuri putreda, in
situatia fartunilor (combinatie de ploaie si vant), prin rosturile si falturile neetanse ale
tamplariei de lemn exterioare existente.

3.5.6 CERINTA PROTECTIA LA ZGOMOT

In present, prin tamplaria din lemn exterioata existent, in prezenta rosturilor neetanse
dintre cercevele si tocuri dintre diferitele elemente din lemn ale acestora, inclusive prezenta
unei foi simple de geam din sticla la unele din aceste ferestre si usi, nu se realizeaza atenuarea
zgomotului exterior, al carui prezenta afecteaza atat confortul personalului utxhzator cat si
desfasurarea actului medical.

3.6, ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ
- i este cazul —

4, CONCLUZILE EXPERTIZElI TEHNICE SI DUPA CAZ AL AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

Concluziile expertizei tehnice se regasesc in Cap. 6 “Concluzii”, cu urmatorul continut:

Fiind realizata intr-o perioada in care nu au existat prevederi speciale pentru constructiile
situate in zone seismice, claditea analizata a fost proiectata numai pentru preluarea
incarcarilor gravitationale, astfel ca din punct de vedere al conformarii si protectici
antiseismice, cladirea satisfice doar partial principiile actuale de prolectare antiseismica
cerute pentru zona de amplasamanet a orasului Deva, deoarece:
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—  Structura din zidarie nu are stalpisori din beton armat la intersectia peretilos si nici
centura din beton armat la nivelul planseelor;
— Distantele dintre unii pereti structurali (Zonele de capat ale cladirii) sunt mai mari
decat prevederile normativelor actuale;
— Forma generala a cladirii in plan este nesimetrica, cu o rigiditate diferita la solicitari
orizontale de tip seismic dupa-cele doua directii principale.
In conlcuzie
Desi staren generala a cladirii este relative buna d.p.d.v. structural, existent unor avarii si
degradari la nivelul acoperisului poate duce inclusive la accentuarea degradarii stucturale, iar
degradarea tamplariilor exterioare si a tencuielilor exterioare pot duce la desprinderi si caderi
de material de la inaltime cate pot pune in pericol viata oamenilor.

In consecinta:

Se impun masuri si interventii de urgenta (intr-o prima etapa) pentru repararea avariilor si
degradarilor constatate la nivelul acoperisului, precum si pentru schimbarea tamplariilor
exterioare deteriorate si instabile, in vederea cresterii sigurantei in exploatare a consiructiei si
inlaturarii pericolului de accidentare & oamenilor,

Nu este cazul de audit energetic si nici de studii de diagnosticare.

a) Clasa de risc seismio: cladirea nu este conformata antiseismic si a fost proiectata
numai pentru preluarea incarcarilor gravitationale
Expertul recomanda urmatoarele:

Recomand insctierea cladirii gituate in Municipiul Deva, str. 22 Decembrie nr. 58 in etapa
urmatoare de evaluare si luarea unor masuri si inferventii de urgenta = pentru repararea
avariilor de degradarilor constatate la nivelul acoperisului, precum si pentru schimbarea
tamplariilor exterioare deteriorate si instabile, in vederea cresterii sigurantei in exploatare a
constructiei si inlaturarii pericolului de accidentare a oamenilor, luand in considerare
urmatoarele:

~ Cladirea evaluata are valoare istorica pentru Municipiul Deva, fiind cuprinsa in Lista
Monumentelor Istorice din Romania ( L.M.I. 2015) la rr. 146, avand codul HD-IT-m-
B-03226, cu denumirea “Orfelinat, azi Spital de Pediatrie”, la adresa municipivlui
DEVA, str. 22 Decembrie 58 si cu datarea la inceputul sec. XX,

— Fiind proiectata si realizata intr-o perioada cand nu au existat suficiente cunostinte
tehnice si date despre influenta cutremurelor asupra claditilor si nici norme de
proiectare si executie a structurilor pentru a rezista la solicitari seismice majore,
cladirea nu este conformata antiseismic si a fost proiectata numai pentru preluarea
incarcarilor gravitationale.

— Avarierea si degradarea acoperisului poate conduce la accentvarea degradarii
structural a cladirii in ansambly, iar degradarea tamplariilor si a tencuielilor exterioare
poate duce la desprinderi si caderi de matetial de la inaltime care pot pune in pericol
viata oamenilor,

b) Prezentarea a minimum doua situatii de interventie:

Cladirea Sectiei de Pediatric fiind o cladire istorica s-a gbordat o singura solutie de
interventie: J
— Tampalriile exterioare (usi si feresire) vor fi replici ale tamplariei istorice
existente, ca si dimensiune si conformare, dar cu imbunatatirea considbila a
confortului tetmic prin utilizarea geamului termo-rezistent tip termopan si a
garniturilor eficiente energetic prin gradul ridicat de etansare.

¢) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul ethnic spre a fi dezvoltate in

cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:




Fiind realizata infr-o perioada in care nu au existat prevederi speciale pentru constructiile
situate in zonme seismice, cladirea analizata a fost proiectata numai penfru preluarca
incarcarilor gravitationale, astfel ca din punct de vedere al conformarii si protectiei
antiseismice, cladirea satisfice doar partial principiile actuale de proiectare antiseismica
cerute pentru zona de amplasamanet a orasului Deva, deoarece:
~ Structura din zidarie nu are stalpisori din beton armat la infersectia peretilos st nici
centuta din beton armat Ia nivelul planseelor;
- Distantele dintre unii pereti structurali (Zonele de capat ale cladirii) sunt mai mari
decat prevederile normativelor actuale;
~  Forma penerala a cladirii in plan este nesimetrica, cu o rigiditate diferita la solicitari
orizontale de tip seismic dupa cele doua directii principale.
In conlcuzie
Desi starea generala a cladirii este relative buna d.p.d.v. structural, existent unor avarii si
degradari la nivelul acoperisului poate duce inclusive la accentuarea degradarii stucturale, iar
degradarea tamplariilot exterioare si a tencuielilor exterioare pot duce la desprinderi si cadexi
de material de la inaltime cate pot pune in pericol viata oamenilor.

In consecinta:
Se impun masuri si interventii de urgenta (intr-o prima etapa) pentru repararea avasiilor si
degradarilor constatate Ia nivelul acoperisului, precum si pentra schimbarea tamplatiilor
exterioare deteriorate si instabile, in vederea cresterii sigurantei in exploatare a constructiet si
inlaturarti pericolului de accidentare a oamenilor.
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exisgentelor de calitate:
Reamintim ca prin proiect se propun urmatoarele lucrari:
— Inlocuire usi exterioare la parter;
— Inlocuire ferestre exterioare la parter si etajul 1;
~ Reparatii interioare: covor PVC in unele incaperi de la etajul 1 si Ia patter,
zograveli la peretx si tavane.
Tamplaria exterioara (usi si ferestre) ce va inlocui pe cea existenta va avea / J'ndeplini cerinte
si exigente de calitate:
~ Tamplaria (foi si tocuri / cercevele si tocuri) va fi numai din lemn de foioase sau men
tristrat,
— Din punct de vedere al dimensiunilor, formei, modelului si alcatuirii va respecta cele
orginale, in sistem “replica”,
—~  Ochiurile de sticla, vor fi termorezistente, gen tempoan, transparente.
— Imbinarile intre tocuri si zid si intre tocuri si foile mobile (canate) vor fi etanse, dotate
cti gatniture speciale de etansare.
- Elementele de feronerie (cremoane, foraibere, balamale) vor fi solide si reszistente in
timp.
— Chiturile, vopselurile si garniturile vor respecta normele tehnice sanitare, pentru a nu
produce emisii de substante toxice si /sau urat mirositoare
— TFinisajele interioare constand din covor PVC la pardoseli, zugraveli (vopsitorii) la
pereti si tavanc va avea in vedere propietafilc antiseptic, lavabile si compozitia
nontoxica a produselor si componentelor acestora, cu specificarea utilizarii in mediile
spitalicesti cu nivel ridicat de preotectic aseptica,




5. IDENTIFICARFA SCENARILOR / OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA
5a. — SCENARIUL NR. 1 ~ A NU_SE FACE NICIUN FEL DE LUCRARI DE
REPARATII (A NU SE INTERVENI DELOC), cu riseul uzarii/ distrugerii finisajelor
interioare si exterioate in timp, o interventie de urgenta tarzie avand in vedere costuri
majore si fucrari de mare amploare cu connsecinta stramutarii urgente a activitatii
spitalicesti pe tetmen indelungat, pana la terminarea executiel lucrarilor.

5b. — SCENARIUL NR.2 - A SE EXECUTA LUCRARILE DE REPARATH PT.
ETAPA A TI-A, constand din:
~ Tnlocuire ferestre exxterioare la etajul 1 si la partet;
— Reparatii interioare: covor PVC in unele incaperi de la etajul 1 si parter,
zugraveli la pereti 51 tavane;
~ Inlocuire usi exterioare la parter.
3.1, Solutia tehnica, din punct de vedere tehuologic, constructive, ethnic,
functional-athitectural si economic, cuprinzand:
— Nu este necesara consolidarea clementelor, subansamblurilor sau a
ansamblului structural,
Acestea, la nivelul acoperisului au fost executate in ctapa a Il-a.
~ Prolejarea, repararea elementelor nestructwale si /sau restructurarea
elementelor erhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:
La interior se vor desface ou grija finisajele existente la pardoseli, pereti si
tavane, Se vor aplica finisajele interioare noi propuse, in conformitate cu
caictele dc sarcini intocmite de proiectant si potrivit declaratiilor de
conformitate a producatorului / fabricantului.
Tamplaria extetioara va fi obligatoriu din lemn, avand profilatura, aicatuirea
pattitionarca suptafetelor vitrate si dimensiunile repetelor — identice cu
tamplaria originala (ferestre si usi exterioare istorice), pentru a constitui replici
ale celor existente istorice, in conformitate cu caietele de sarcini intocmite de
projectant si potrivit declaratiilor de conformitate a producatoralui /
fabricantului.
— Cladirea nu prezinta elemenfe natwal si antropice valoroase, consemnate in
vreun document official si/sau de specialitate,
—  Prin lucratile de roparatii etapa a Il-a nu se executa lucrari de demolari partiale
a unor elemente structural / nestructorale si nici modificarea configuratiei si a
functiunii existente a constructiei.
— Prin lucrarile de veparatii etapa a Il-a nu se introduce elemente structural /
nestructurale suplimentare.
—  Prin lucrarile de reparatii etapa a II-a nu se introduc dispositive antiseismice,
deoatece expertiza tehnica nu impune acestea.
b) Prin lucrarile de reparatii etapa a Ii-a nu se include si alte lucrari, decat celo
specificate la capitolele anterioare.
¢) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de rise, anfropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia.
Fiind realizata infr-o perioada in care nu au existat prevedeti speciale pentru constructiile
situate in zone seismice, cladirea analizata a fost proiectata numai peniru preluarea
incarcarilor gravitationalo, astfel ca din punct de vedere al conformarti si protectiei
antiseismice, cladirea safisfice doar partial principiile actuale de proiectare antiseismica
cerufe pentrn zona de amplasamanet a orasului Deva, deoarece;
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— Structura din zidarie nu ate stalpisori din beton armat la intersectia peretilos si nici
centura din beton armat la nivelul planseelor;
— Distantele dintre unii pereti structurali (Zonele de capat ale cladirii) sunt mai mari
decat prevederile normativelor actuale;
~ Forma generala a cladirii in plan este nesimetrica, cu o rigiditate diferita la solicitari
orizontale de tip seismic dupa cele doua directii principale.
In conleuzie,
Desi starea generala a claditii este relative buna d.p.d.v. structural, existent unor avarii si
degradari la nivelul acoperisului poate duce inclusive la accentuarea degradarii stucturale, iar
degradarea tamplariilor extetioare si a tencuielilor exterioare pot duce la desprinderi si caderi
de material de la inaltime care pot pune in pericol viata oamenilor.

In consecinta:

Se impun masuri si interventii de urgenta (intr-o prima etapa) pentru reparaves avariilor si
degradarilor constatate la nivelul acoperisului, precum si pentru schimbarea tamplariilor
exterioare deteriorate si instabile, in vederea cresterii sigurantei in exploatare a constructiei si
inlaturatii pericolului de aceidentare a oamenilor.

In cadrul proiectului general de modernizare a Spitalului Judetean de Urgenta Deva,
este prevazut ca Sectia de Pediatrie sa se mute in corpul central al spitalutui, In aceste conditii
nu sunt opportune lucrari de conformare antiseismica de natura celor structurale, lucrati amle
de interventii si modernizare.

Deoarece reabilitarea si reparatca fatadelor se va face intr-o etapa ulierioara, exista
riscul degradarii accentuate a acestora la ploi si intempetti.

Deoarece racordarea burlanelor la sistemul de canalizare pluviala se va face intr-o
ctapa ulterioara, exista riscul afectarii cu infiltratii a peretilor subsolului.
d)Nu exista posibile interferente cu alte monumente istorice / de athitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata. Amplasamentul Spitalului de
Pediatrie nu este situate intr-o zona protejata.

e) Caracteristicile tehnice si patametrii specifici interventiei rezultate in urma realizarii
lucrarii de interventie:
~ Procurare si montare ferestre din lemn Ia cladiri istorice, inclusive glafuri interioare

QI JEMA oo ieii s irerenieerasranseaes Ceeren 94,40 mp

~ Procurarc si montare usi exterioare din lemn si elemente istorice
............ Crrre s rrar iyt enteeren e e e rsereaiassesss o 19,30 MIP

— Procurare si montare glafuri exterioare la ferestre din table zincate vopsita anticoroziv
E et b e s ar e et b iet e te et e ea eyt e et ra e e bbsbes 48,30 ml

-~ Zugraveli / vopsitorii la pereti si tavane ................. 1640,00 mp

— Pardoseli din PVC sanitar (antiseptic) ..... Verrresarieens 377,00 mp.

5.2, Necesarul de utilitati rezultate, inclugive estimari privind depasirea,

consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimetitare.
- Nu este cazul —
5.3, Durata de realizare si etapele principale correlate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale:
2 luni — o singura etapa.
54, Costurile estimative ale investitiei:

— Costurille estimate pentry realizarea investitiei cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare: ‘
386.277,11 LEL, FARA 'TVA
DIN CARE C +M:

318.0 73,11 LEL, FARA TVA.




g

— Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare a
investitiet:
- Nu este cazul -
5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEL
a) Impactul social si cultural:

Prin realizarea lucrarilor in etapa a Tl-a se imbunatatesc conditiile desfasurarii
actului medical in cladirca Sectiei de Pediairie, reabilitarea finisajelor interioare
asigurand conditii de igiena si maxima securitate sanitara intr-un mediu vulnerabil la
infectii intraspitalicesti.

Din punct de vedere cultural se reabiliteaza o cladire monument istoric, etapa
a Il-a fiind o etapa intermediara, urmand ca in etapa finala sa fie rehabilitate si
fatadele cladirii.

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
tealizare, in faza de acoperire:

B;-infaza derealizare ......coovevvniriiiiiiienn 10. :
By—infazade operare ......ovviiiiiieiiiieinnn or. personal actual Sectia de Pediatrie
SJU Deva

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusive impactul asupra biodiversitatii si a
sifurilor protejate; dupa caz.
Prin reabilitarea finisajelor interioare, dar mai ales a tamplariilor exterioare (usi si
ferestre), se reduc pierderile de caldura interioara prin anvelopa cladirii si indirect se
reduc emisiile de CO» in atmosfera, la sistentul de preparare a agentului termic. Se
reduce totodata zgomotul existent la exteriorul cladirii. Nu este cazul de impact
asupra biodiversitatii si /sau a siturilor protejate.

5.6. ANALIZA. FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
LUCRARILOR DE INVESTITIE
Nu este cazul.

6. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA:
6.1. Compararea scenariilor / optiunilor propuse, din punct de vedere cthnic, economic,
financiat, al sustenabilitatii si riscurilor.
Deoarcce este prevazut ca Sectia de Pediatrie sa se mute in corpul central al Spitalului
Judetean de Urgenta Deva (apreciem max. 3 ani), SCENARIUL NR. 2, adica executarea
lucrarilor pentru etapa a II-a, fata de SCENARIUL NR. 1 (a nu se intervene deloc), este
optiunea corecta din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si
riscurilor deoarece prin lucrarile etapei a Il-a, desi nu sc epuizeaza totalitatea lucrarilor
necesare pentru reabilitarea totala a cladirii, se imbunatatesc considerabil conditiile de
desfasurare a activitatii sanitare si se amelioreaza starca fizica actuala a cladirii monument.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului / optiunii optime recomandate:
Se recomanda SCENARIUL NR.2 , pentru motivele enuntate la capitolul anterior.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) Indicatori maximali, tespective valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata
in lei, in TVA si respective fara TVA, din care construtii —montaj (C+M),
conformitate cu devizul general:

459,669, 76 CUTVA ... .cociiiiieiinnens 386.277,11 FARA TVA
DIN CARE C +M:
378.507,00 CUTVA ..., 318.073,11 FARATVA

b) indicatori minimali, respective indicatori de performanta




~ Elemente fizice / capacitate fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului
de investitic — si dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglémentarile tehnice in vigoare: :

— Procurate si montare ferestre din lemn la claditi istorice, inclusiv glafuri
INLErioare dIN LEIIN .. ottt e i cearin e e s rrrnserererirnasranne 94,40 mp.

-~ Procurare si montare usi extetioare din lemn si elemente istorice ... 15,30 mp.

- Procurare si montare glafuri exterioare, ferestre din table zincate vopsita

ATTELCOTOZEV 1 us v vrerrenrsrnerarssennsessennsennsesanessrsserssesnrrarreentsis 48,30 ml,
- Zugraveli / vopsitorii la pereti sitavane .......covevivininiiininn 1640,00 mp.
— Pardoseli din PVC sanitar (santiseptic) ....oooviiiiiiniiiiiinian. 377,00 mp.

c¢) Indicatori financiare, sociocconomic, de impact, de rezultat / operare, stability in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investii: - Nu este cazul —
d) Durata estimate de exccutic a obiectivului de investitii: - 2 Iuni —
6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specific functivnii
preconizate din punctal de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere a propunerilor tehnice:

Prin lucrarile propuse pentru ctapa a Il-a, se vor respecta cerintele fundamentale si
criteriile de performanta privind calitatea in constructii, respective Legea 10/1994, cu
modificarile si completarile ultericare:

— Regzistenta si stabilitate;
— Siguranta in exploatare;
—  Securitate la incendiu;
— Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului;
— Izolatii termice, hirofuge si economia de energie;
— Protectia la zgomot.
Proiectul in faza de proiectare DTAC si PT. va fi verificat la toate critetiile de
performanta, de verificatori MLPAT.
6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduari proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat / bugetul local,
credite exterioare garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite:
Sursa de finantare a investitiet publice:
Bugetul Consiliului Judetean Hunedoara,
7. Urbanism, acorduri si avize conforme:
7.1, Certificatul de urbanism emis in vederea obtinetii autorizatiie de construire,
7.3. extras de carte funciara,
7.6. d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
B. Piese desenate
1. Contructia existenta:

b) Plan de situatie L
¢) Releveu de athitectura (planuri si fatade situatia existenta) é:‘;é‘é Cé}n'é)
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Privind cheltulelile necesare realizarll ,REPARAT! LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEV ¥ - SECTIA

PEDIATRIE - EXasA g~

Cursul BCE penttu EUR = 4,5158 |elfeuro din data de 14.44.2016

NF art Denuinirea capltolelor si Valoare[faraTVA) TVA (inclusiviVA)
subcapitolefor de cheltuieli mi lef mii euro mii lel mil lei mi euro
1. 2 3 4 5 8 7
CAPITOLUL 1 '
Cheitulsli-pentru obtinerea sl amenajarea terenuiul
11 Obtinerea terenulul - - - - -
1.2, Amengjarea terenulul - : - - - - -
13. Amenajari pentry protectia mediului, - - - - -
) aducerea la starea Initiala
-~ { TOTAL CAPITOL 1 - - - - -
Din care C+M : -
CAPITOLUL 2 -
| Cheltuieli pentru aslgurarea utllitatilor necesare oblectivuiui
2.1. Alimentare cu apa - - - - -
2.2 Canalizare menajera - " - - -
2.3. [ Retele gaze naturale - - - - -
24 | Alte tipurt de retels - Retea Incendiu . - - " -
2.5, Alimentare cu eneigle elgctrica - - - - -
+ | TOTAL CAPITOL. 2 - - - - -
DIn care C+M -
CAPITOLUL 3
Cheliuieli pentru'proiectare sl asistenta tehnica
3.1. Studii de teren - a - - - -
3.2 Cheiltulsll pentru avize,acorduri si
autorizati - c- ’
3.3 _ | Prolectare si inginerle 42 000,00 £300,66 7.280,00 49.980,00 11.067,80
3.4 Organlzarea procedurilor de achizitie - - - - -
2.5 Consultanta - - - - -
: } 3.6 Aslstenta tehnica —Dirigentie 5.000,00 1.107,22 950,00 5960,00 | 1.317,59
/ TOTAL CAPITOL 3 47.000,00 | 10.407,90 § 8930,00 56.930,00 | 12,385,39
Din care C+M T - - - L
CAPITOLUL 4
Cheltuiell pentru investitia de baza
4.1 GConstructil si instalatii 310.315,11 68.717,64 58,959 87 362274981 8177399
4,2 Montaj utilaje tehnologice - - - - -
4.3 Utllaje ,echipamaente tehnologice si - - - - -
functionale cu montaj '
4.4 UtilaJe fara montaj si echipamente de - - - - -
transport »
4.5 Dotarl - j - - - - -
4.6 Aclive nescorporale ‘ - - - - -
TOTAL CAPITOL 4 310.315,11 68.717,64 68.959,87 389.274,98 81.773,99
Din care C+M 310.316,11 68.717,64 658.959,87 389.274,08 81,773,99
CAPITOLUL 5 i ’
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Alte cheltulali

N

‘é

oy

5.1 QOrganizarea de santier - - To. - -
5.4.1 Lucratl de constructii ~ 2,5% 7.758,00 1.717,97 1.474,02 9.23202 2.044,38
5.1.2 Cheltuieli conexe - " - - -
5.2 Comlaloane ,cote, taxe ,costul credltului 3.180,00 704,19 604,20 3.784,20 837,99
~1% b ) -
5.3 Cheltuleli diverse st neprevazute ~ 5% 18.024,00 3.991,32 3.424,56 21.448,56 | 4.7498,67
TOTAL CAPITOL § 28.862,00 | . 6.413,48 5.502,78 34.464,78 1.632,04
Din care C+M 7.758,00 1.717,97 | 1.4740,02 9.232,02 | 2.044,38
CAPITOLUL 6 _
Cheltuieli pentru probe tehnologice sl predare la beneficlar
6.1 Pregatirea personaluiut de exploatare - - - - -
8.2 Probe tehnologice si teste - - - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - - - -
TOTAL GENERAL 386.277,11 | 85.639,02 | 73.392,65| 459.869,78 | 101.791,43
Din care C+N ) 318.073,11 70,436,680 60,433,389 ] 378.50?,00 83.818,37
:”’\@\ea Cﬂ""’é,
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Activitatea principals _/%é}i.ﬂ%fﬁ&’.ua
St DEPOZITELOR Ne2 13, 330179, Deva (HID). - Romania
Tel /T a0 - 254 - 210027
Femail: deltacumariiyahoncon

s, DELTA DUMAR PROTECT

de Arliitectura <7181

g#R#LG

REPARATIH LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

SECTIA PEDIATRIE -

CENTRALIZATOR OBIECTE

Obiect 1: Inlocuire tamplarie exterivara la parter si etaj 1......

Obiect 2: Finisaje interioare 1a parter si etaj 1....

TOTAL

Preturile nu cuprind TVA 19%

ETAYA ﬂ -

158.702,11 RON
. 160.613,00 RON

310.315,11 RON

\BBGO’"&R
@&Z; 'D'FYTA Q’W‘\.
/” pUMAR
' mw‘u CY *

anl P

e 5@?1‘,}
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sc DELTADUMAR PROIECT o

M,uwégaam principala : Activitati de

St DEPOAVERELOGR Ne2 B 30079, Deva (1), - Romanin
Tl s w0 — 254 - 210927
F-maid: delin dsnwiznyaboo.oon

REPARATII CAPITALE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA
SECTIA PEDIATRIE ~ ETAPA §-

EVALUAREA
Cheltuielilor de proiectare
1.Proiectare
- Expertiza tehnica MCC ... 6.000,060 RON
- Documentatie aviz MCC.........oooviiii e, 4.000,00 RON
« Proiect tehnic si detalii execufie ............occovv i 25.000,00 RON
- Documentatie pt obtinerea autorizatiei e construirs....5.000,00 RON
- Verificarea tehnica a prolectului................ociin 2.000,00 RON
TOTAL oo 42.000,00 RON
2. Asistenta tehnica
- Dirigentie de santier atestat MCC
2 lunix 2.500,00 RON/IUNA.......o.oiviveein v 5.000,00 RON
\a“a"'cii}g@f
§ pELTA %
7 pUMAR
* pROIECT
8.1
ot

infocmit ,
Arh._Armasescu Dumitru
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s DELTA DUMAR PRO E %z (R

Activitaten principala Aa‘fwamia de Arbifecturs 7111

B EPOZITELA Nr2 B 3K0879, Deva (I3, - Romnnia
Tel Mrax: +40 - 254 - 210927
Eenails delodimnarisvahoncan

REPARATI LA SPITALUL JUDETEAN DE uéGEN TA DEVA-SECTIA PEDIATRIE &

DEVIZ Nr. 1

Obiectul: INLOCUIRE TAMPLARIE EXTERIOARA P+Etaf 1

n lei/miteurctacursul ... leifeuro din data de
Nr, Denumlrea capitolelor/ Valoare (fara TVA) TVA Valoa::lc'ev(;gc!usw
cit. subcapitolelor de cheltuieli RON EUROD RON ROWN EURO
1 2 3 4 6 6 7
i. LUCRARI DE CONSTRUCTII '
: 1. -Terasamemne
‘ ) 2 Constructii: rezistenta (fundatﬂ, 159.702,11 30.343,40 1 190.045,61
structura de rezistenta) si
arhitectura (inchideri exterloars,
compartimentar], finlsaje) ]
3. izolatii -
4. | Instalatii electiice -
5, instalatil sanitare -
8. [nstaiatii de incaizire, ventilatie, - s -
climatizare, PSI, radio — lv, infranet
7. Instalatii de allmentare cu gaze -
naturale
8. instalatii de telecomunicatii - |
TOTAL T|189.702,11 . 30.343,40 | 190.045,51
¥ H. MONTAJ
1. Monta] utilaje si  echipaments -
. tehnologice
! . TOTALH -
ill. PROCURARE
j? 1. Utilajé sl echipamnete tehnologice - .
- 2. Utllaje si echipamente de transport -
3 Dotari -
TOTAL Il -
TOTAL | 152.702,11 30.343,40 ! 190.045,51
7NN
IntScmit, & HrLtTA %
arh. Armasescu Dumitru @ HUMAR
\ pﬁOlECT *
x Y st
g Y /,- G'f'avﬂqf‘&
» i B W . e
\
1 \
N L4
4 r

Reptsira comert ar, J20 430 72000322007 CTTT RO 2107619 Dagea Comerciala Ay Mizesud Deva 8O 73RNUCE 0824125681 650001




ey

JELTADUMAR PROIECT s
§ iRy -
s.¢. DELTA DUMAR PROBECT su,
Activitaten principaia  Activitafi de Aviitechara - 711
Sy DEPOZITEL. O Ne2 130, 330179, Deva (HE). - Romania
Vel s b 234 - 210927
E-mail: delin demarinahoacon
REPARATII LA SPITALUL JUDETEAN DE UﬁGENTA DEVA-SECTIA PEDIATRIE T 1 5
.DEVIZ Nr.
Obiectul; FINISAJE INTERIOARE LA P+Etaj 1
Inieifeurclacursul ........................ leifeuro din data de
Nr. Denumirea capitolelor/ Valoare (fara TVA) TVA Valoar_'lgv(llsc!usiv
crt. | subcapitolelor de cheltuieli RON EURO RON RON EURO
1 2 ' 3 4 6 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. -Terasaments
2. Constructii: rezistenta (fundatil, 150.613,00 - | 28.816,47 | 179.229 47
| structura de rezistenta) si ‘
arhitectura (inchideri exterlcare, I R
compartimentari, finisaje) R
3. izolatii -
4. | instalatii electrice -
5. Instalatii sanitare -
6. instalatii de incalzire, venlilatie, - -
: climatizare, P3|, radio — tv, Intranst
7. Instalatll de alimentare cu gaze -
nalurale
8. Instalatii de telecomunicatii - :
_ TOTAL I | 150.613,00 . 28,616,47 | 179.229,47
Il. MONTAJ ‘ '
1. Monta} utilaje sl echipamente -
{ehnologice
' TOTAL Il -
lll. PROCURARE
i. Utilaje si echipamneate tehnologice - X
2, Utilaje si echipamente de transport -
3, Dotari .
TOTAL Il -
TOTAL { 160.613,00 28.616,47 | 179.229,47
\Gaﬁ()mgrcf_
intocmit, /g}?’g 1P %
arh. Armasescu Durmtru G Quwgp,ﬁ )
» \ y
-, ‘.\:.
K E
IFa .
Registye vamor wr, J.'?(.l TS0 7 2003 M7 i;l‘.ﬂ RO 21407610 Mages Comerciala Ay Minesel Dova RO TSRHCI OB E2065 103000
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= NR., SIMBOL ART. CANTITATE oM PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTL VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA  GR.TOT. TOTAL =
001 RPCT33A1 [ 7] MP. 110.000 ¢.00 o.o00
DEMONTAREA USILOR §T FEREITRELOR 8.58 943.80
0.00 0.00
- 0.00 0.00
0.000 - 0 Total=s 943 .80
002 RPCOQ1AL [ 2] MP. C 94,400 0.00 0.00
MONTARE FERESTRE LEMN LA CLADIRI . 40.04 3779.78
TSTORTCE INCLUSIV, GLAFURI INTERICARE 0.00 0.00
LEMN 0.00 000
0.000 0 Total= 3779.78
002 6308046 P, 94.400 1059, 00 98969. 60
FERESTRE LEMN CU STRUCTURA COMPLEXA SI 0.00 0.00
ELEMENTE ISTORICE . 0.00 T0400
. 0.00 0.00
0.010 ] 1 Totalﬁ o 99969 60
003 RPCO2081°  { 1] MP. 15.300 n oo o. oo
USI DIN LEMN INT.EXT.TIRLIZATE SI 14.85 227,20
STANDARD . PE ‘TOC* 0.00 0.00
’ . 0.00 000
0.000 0 ‘rotal= 227 20
. 003 4308045 .. MB. . . 15.300. 1356.00° 20746 80
. USI LEMN CU STRUCTURA COMPLEXA ST 0.00 G000
EDEMENTE ISTORICE . . 0.06. . A',0100;3
R R R Y . - ‘-r . ) ) 0.00 ) 0:00
0.010 0 Total= 20746.80 -
o vuca RPcaissl C[3] m- s 269.000 3.61 = 971 R
REPARATIT INT.IN JURUL TOC.SI PERV. . 6.60 1778i35 "
SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM CU PLACT 0.00 0.00
GIPS CARTON - 0.00 0.00
¢.003 1 Total= 2746.97
005  CT03A1 [ 11 M, 48,300 g.00 0.00 _
GLAFURT FERESTRE INTERTOARE SAU 2360 1139.88
EXTERIOARE 0.00 0.00
0,00 , 0.00
6.000 0 Total= 1139.88
005 2201043 ML, 48.300 65.00 3134.50
GRATURT LEMN MASIV 0.00 6.00
) 0.00 0.00.
0.00 0.00
0.000 0 Tokal= 3139.50
006  CI03AL {11 % 48,300 0.00 0.00
GLAFURI FERESTRE INTERIOARE SAU 23,60 1139.88
EXTERIOARE 0,00 . 0,00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 1139.88 4
006 2204037 ML 48.300 49.20- 2376.36
GLAFURT DIN TABLA 0.00 G.00
0.00 0,00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 2376.36

.«.u.-:l.u [ITY \,u.u\...:.\,ul-.s..\.a “us rueatih s

“nt JNLOCULT TAMPLRRIE LEMN P+ET.1.

Categoria de lucrari: 0190
. Preturile sunt exprimate in RON . o

i}
i}
Pl

Cheltuiell directe din articole:

GREUTATE  MATERTALE  MANCPERA UTILAT TRAWNSPORT TOTAL
2,036 127203.489 9005.88 0.00 .00 136209.77

Alte c¢heltuieli directe:

~CAS: .
( 9005.88 + 0.00 * 0.000 + .
6.00™ 0.000) * 0.15800 = 1 422.93
-S0MAJ : .
{ 9005.88 + 0.00 * 0.000 + °
0.00 * 0.000) * 0.00500 = 45.03 .|
-CASS

2 _“;




g

i .
e

{. 9005.88 + 0.00 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.05200 =
«F.risc gi accidente
{ 9005.88 + 0.00 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.00279 =
~Conkbrib, cond.ned. 0. 85%+F,;garantarel, 25% -
§ 9005.88 + 0.00 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.01100 =

Total cheltuieli directe:
MATERIALE  MANOPERA
127203.89  11066.34

GREUTATE
2.036°

UTILAJ TRANSPORT
0.00 0.00

Cheltuieli indirecte:
138270.22 * 0.1000

Profit:
152087.25 * 0.0500

"

TOTAL GENERAL DEVEIZ:
TVA 159702.11 .4.19.08 =
TOTAL cu TVA  (0Merg

£ ey
(o=

A .
PROIECTANT 3 iat{¥hP¢ﬁf * ‘ e

*y

¥

468,31
25,13

95.06

TOTAL

138270.22
13 827.02

7.604.86
159 702.11

30 343.40
1990 045.51

et
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LsLa wu L.(uu..i.l._u.l...\..n.c: S LU LGLE

- . o FINISAJE INTERTOARE PARTER+ET. 1

Categoria de lucrari; 0190
Preturile sunt exprimate in RON. ——

‘o

- NR. SIMBOL ART. CANTITATE uM
= DENUMIRE PO MAN
= ARTICOL PII UTT
= PU TRA
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA  GR.TOT.
001 RECOTSAL [ 8) MP, 1500, 600 0.00
SPALAREA ST CURATAREA MAN.A TENCUTELILOR 7.50
SAU ZUGRAVELILOR 0.00
et e aeer . 0,00
0.000 0 Total=
002 RPCT20A1 [ 41 MP. 21.200 0.00
DESFACEREA PLINTELOR DIN CIMENT TURNATE 3.08
PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE * 0.00
0,00
0.000 0 Total=
003  CI10AL [ 11 Mp. 359.000 0.00
BOCTARDAREA PARDOSELILOR DIN MOZAIC 18.50
. 0.00
0.00
0.000 0 Totals=
404 - CGOLEL - [ 3] P 359 o0 - < 0.00
STRAT SUPORT PENTRU'PARDOSELI EKECUTBT 3.50
DIN SAPA AUTONIVELANTA 0.46
o 0.00
) 0.000 . 0 Totals
004: 2101215 SRS (¢ RN 2872.000 - 1,80
SAPA- AUTONIVELANTA PE Baza DE CIMENT 0.00
0,00
v R P00
3 Taotal=
- 005, rcsuzm L 19 MpL 359,000 ‘45,64 -
PARDOSELY DIN MATERPALE PLASTICE PVC 25.17
SUPRAF =20 ‘ 0,00
C 0.00
0,002 1 Tetal=
005 6716186 ¥E. _ 377.000 76.00
COVOR PVC ANTISERTIC - 0.00
0.60
0.00
0.010 4 fotal=
006 RPCK26F1 [ 1] M " +309.000 0.00
SCAFE TUR.PE IOC DIN MORTAR CU LATIMEA 15.50
DESF.DE MAX.25CH 0.00
0.00
0.000 ¢ Total=
006 CZO206FL | t] M.C. 2.200 263.74
PREPARARE MORTAR VAR-CIM,PT,TENCUIELI 45.00
M10-T, CIM. F25, MANUAL, CU ADROS DE VAR 0.00
HIDRATAT 0.00
0.310 1 Total=
007  CGOSBL [ 4l M 309.000 21.00
PLINTE COVOR PVC MONTATE ORIZONT PERETT 4.00
SUPRAF . <20MP 0.05
0.00
0.001 0 Total=
008 RPCJI36A1 1 6] MP. 1160.000 0.00
GLET DE IPSOS EXECUTAT LA PERETI SI 5,77
STILPI. 0.00
0.00
G.000 0 Total=
008 2101153 KG 3016.000 1.00
GLET DE IPSOS PY. INTERIOR 0.00
0,00
* 0.00
9.000 0 Total=
7
009 RPCJ36B1 [ 2] MP. 479,000 0.00
GLE® PE TENC.,TNT,DRIS.DE 3 MM.GROSIME 6.60

VAL MAT
VAL MAN
VAL UTT
VAL TRA
TOTATL

L I | | W4

Emo oo o aREERT
. 0,00
11250.00

0.00
0.00
11250.00

0.00
65.29
0.00
0.00
65,29

0.00
6641.50
0.00
0.00
6641.50

0100

1256.50
165.14
0.00
1421.64

Q0.00

S eagTgy

5169 60.

16383. 4.7
29037.21
0.00

0.00

© 25420.54

28652.00
0.00
0.00
0,00

28652. 00

0.00

4789.
0.
g.
4789,

580.
99.
g.

44
00
00
a4

23
o0
a0

0.00
679.23 ¢

6490.08
1236.00
14.21
0.90
TT40.30

.00
6693.20
0.00
.00
6693.20

3016.00
0.00

. 6,00
0.00
3016.00

0.00
3148.20

5169.60 1 .- ¢
0.00




3o pEsran

EXECUTAT T.A TAVANE . 0,00 0.00

.00 0.00
0.000 0 Total= 3148.20
009 2101153 KG 1240.000 1.00 1240.00
GLET DE IPSCS PT. INTERIOR 0.00 .00
' . 0,00 ’ 0.00
- 0,90 0,00
0.000 ) 0 Total= 1240.00°
~ .. 010 RPCR2531 [ 4] HP. 1640.000 . 0,00 . 0.00 - . . [

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACHTAT | 5.60 9184.00 ‘
POLLVINIL PF.INTERIOR PE GLET DE IPSOS 0,00 0.00
EXISTENT 0.00 “0.00
0,000 -0 Tetal= 9184.00
01¢ 2076068 Ko 492,000 5.20 2858, 40
VOPSEA -LAVABILA PENTRU INTERIOR, 14.5KG . 0.00 . 0.00.
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 2558.40
011 ‘rRI1AADZF2 [ 1] ‘rONA 10.000 0.00 0.00
TRCARCAREA MATERTALELOR,GRUPA A-GRELE 35.00 350.00
0.00 0.00
’ G.00 G,00
0.000 0 Total= 350.00
012 TREO2A0R TONA 10.000 0.00 .00
TRANSPORTUL RUTIER AL. MATERTALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRTCATELOR CU AUTOCAMIONUL PE . 0.00 0.00
DIST:= 5 KM : . 2,40 . 84.00

0.000° © 7 0 Total= . B4.00.

) Chelt01311 directe din artlcoie*

c IGREUIATE MATRRIALE: MANOPHRA- - -UNTLAT : TRANSPORT. ¢ ' TOTAL"

8.705 64089“53' 53750 34 179,35 . 84,00 11@103 33
Din- care: B ; : . . : -
¥ yaloare afeventa utilaje termice = 7 0,00
vdaloaxe aferenta wtMaje electrice = 179,35
Detaliere transporturl
~articole TRA 84,00
TRLEe chéltﬂiéli:aifﬁétéi T : - - . - -
~CA8:
{ 53750.34 + 179.35 * 0,000 +
84.00 * 0.000G) * 0.15800 = 8 492.55
~SOMAT ¢ )
( 53750.34 + 179.35 * 0.000 +
B4.00 * 0,000} * 0.00500 = . 268.75
-CASE -
{ 53750.34 + 179.36 * 0.000 + .
84.00 * 0,000) * 0.06200 = 2 79502
~F.risc gi accidente
{ 53750.34 + 179.35 * 0.000 +
A g4.00 * 0,000} * 0,0027% = 149.96
~Contrib, cond.med. 0. 85%+F.garantareld, 25%
s ( 53750.34 + 179,35 % 0.000 +
} 84,00 * 0.000) * 0.01100 = 591.25 #»

Total cheltuiell directe:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA UTILAJ ‘TRANSPORT TOTAL

#.705 64089.63  66047.88 179.35 84.00 130400.87
Cheltuieli indirecté:
130400.87 * 0,1000 = 13 040.02
Profit:
143440.96 % 0.0560 = 7 172,05
TOTAL, GENERAL, DEVIZ: o 150 613.00
TVA 150613 ,00Cbind, 0% 28 616.47
TOTAL cu TVA /2 G, 179 229.47

FRGIECTANT

-




ROMANIA

MUNICIPIUL DEVA

Nr, 42007 din 09.11.2016

CERTIFICAT DE URBANISM

T S e N ff%dm 93 l{ 2016, "
‘|‘n fo_‘copul Tntocmire Docu entafle BTAC, pentru REPARATII CAPlTALE (INTE"R"

JRGENTAY LA SECTIA PEDIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
INTERVENTIE IN PRIMA URGENTA (PENTRU PUNEREA IN SIGURANT.

SONSTRUCTIET EXISTENTE * MONUMENT ISTORIC COD' LMI HDAi1--B-03226

Ca urmare.a: Cererii adresate’ de SPITALUL JUDETEAN" DE URGENTA DEVA cu';

domtciliul n judetul Hunddoara, localitatea Deva, Bulevardul 22 Decembrie nr. 58 telefonffax o

e-mall _ Tnregistraté la nr: 42007 din 09.11.2016.

: Pentru imobliul-—-teren sifsau constructn —y sitiat n jude;ul Hunedoara, Iocalltatea;
Deva Butevardul Mihafl Kogéinigeanu, nr. 1, ‘CF 61311 (CF vechi Nr 3168N) Nr. CAD 6107‘-01
sau |dentificat prin PLAN DE SITUATIE. :

~In temeiu reglementéritor Documentatiel de urbanism nr 149 din 1998, faza PUG L

aprobatd prin  Hotérarea . Consiliului  Judetean/Local Deva nr. 223 din 1999 prelunglt

valabllitatea prin H.C.L. nr. 438 / 2015 modificatd cu H.C.L. nr.111/20186. n conformltate cu

prevedetile Legii nr. 50/1981 privind autorizarea executérii lucrérilor de construcﬂl republicaté o
cu modiﬂcéﬂle §i compteténle ulterloare oo

. SE CERTIFIC A:
1. REGIMUL JURIDIC: "
Teren sltuat in intravilanul municipiulul Deva : 7
Propristar: JUDETUL HUNEDOARA, domeniul public )
- Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuaié i
- 2. REGIMUL ECONOMIC: ‘
~ folosinta actuald: Curyj constructli

- destinatie aprobati conform PUG ‘aprobat cu HCL 223[1999 imobilul este situat Tn UTR 1,

-subzana functionald 1Sa, subzona cu constructii administrative; subzona functionala 1Sfb;

- -subzona cu constructii financiar - bancare; subzona functionald Isco, subzona cu construcﬂi
comerciale; subzona functionald lsct, subzona. cu constructii de cuit; subzona functionald ist,

subzona cu constructii-de culturd; subzona functionala Ist, subzona cu constructii de invétamént

_subzona functional? |s# subzona cu constructii pentru s@indtate; subzona functionala |st,
* stbzona cu constructii de turism; subzona functtorlala Issp, subzona cu constructii. pentru sport .

si-amenajéfi sportive gl de agrement; subzona func;ionala Isas, subzona cu construcgu de’ ¢
asistenta sociald, unde funcfiunea dominanté a zonel sunt institutli publice si servicii. Aceasté
Ly ) .

L e




. 275*..

functiune se compune din constructii administrative, financiar - bancare, de invé{émant, culturg,
séinftate, cuite, turism; sport, comerclale. Funciiunea complementard admisd a zonel este
loculrsa, -
- reglementari ale admlmstraﬂei publice locale cu privire la obligatiile fiscale: Conform HCL
157/2010; privind stabilirea impozitelor i taxelor locale, ;mobllul este. shuat 7 n subzona A

.3. REGIMUL TEHNIC: _ :
1 infarmatii extrase din PUG 1999: '
2. obligatil /constrangeri de naturd urbanistic ce vor fl avute in vedere la proiectarea investitiel:
2.1. regimul de allniere a terenului si constructilior fata de drumurile'publice adiacente: art.23 din
RGU aprobat cu HGR nr..525/1996, republicatd; ;
2.2, retragerile si distantele obligatorli la amplasarea constructlilor faga de proprletatile vecine:
art, 24 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata; :
2.3, elemaetite privind volumetria gi aspectul general al cladlrllor art 32 din RGU aprobat cu HGR
nr.525/1988, republicat®;
2.4 ?r;ﬁlymea maxim# admisé: art.31 din RGU aprobat cu HGR nr. 525!1996 republtcata, ;
T ma“m 85% conform HG nr, 525!1 996 republlcata Anexa 2la RReguIameht

4;. clrculatia.pletomlor, autovehlculelor acceseie auto i parca]ele necesare: art,
aprobat cu HGR nr. 525/1 996 republ!caté

5.-Monument istoric care face parte din Lista Monumentelor lstorice Jud Hunedoara DEVA~
COD.LM| HD-4l-m-8-03226 . :

6. Respectarea prevederllor Grd nr, 839!2009 Art.17, Alin. (2);:

7. Respéctarea prevederllior Legli nr.50/1991, repubhcata Art.7, Alin. 16(3) sl Alin 16(1) cét si
Art42(1)si(2). -

' Prezentul certiﬂcat de urbanism poate fi utlllzat in scopul declarat pentru:
Intocmire Documentatie .D.T.A.C. pentru: REPARATH CAPITALE (I-NTERVENTII DE URGENIA)
LA SECTIA PEDIATRIE A SPITALULUY JUDETEAN DE URGENTA DEVA - INTERVENTIE iN
PRIMA URGENT A (PENTRU PUNEREA iN SIGURAN]’A A CONSTRUCTIE! EXISTENTE -

; MONUMENT ISTORIC COD LMI HD-ll-m-B-03226).

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construlreldesfiingare
sl hui conferd dreptul dé a executa lucréri de éonstruct,u

4, OBLIGA]'I! ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborérli documentatiei Fentru autorizarea executaril Iucrarslor de constfuctil —
de construlrefde desfiintare — solicitantul se va adresa autoritétii competente pentru protectia
mediulul: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA 330007, DEVA, str.
Aurel Viaicy, nr. 25, judetui Hunedoara.

in aplicarea Directivel Consiliulul 85/337/CEE (Directiva EIA) prwind evaluarea efectelor

.. anumitor prolecte publice si private asupra mediului, meodificatd prin Directiva - Consiliului - '

97/11/CE sl prin Directiva Conslliului gi Parilamentulul European 2003/35/CE privind participarea
publicului. la elaborarea anumitor planuri st programe in legéturd cu mediul $i modificarea, cu

privire |a participareagpubliculul §i accesu! la justitie, a'Directivei 85/337/CEE sl a Directivel

96/61/CE, prin ceriificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatla de a contacta
autoritatea teritoriald de mediu pentru- ca adeasta sd analizeze 51 sa decida dupé caz,

o - ' o,
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Incadrarea/neincadrarea. prmeclulul investitiel pub!icelpr;vate n lista prouectelor supuse evaiuaril: ' -_' ’

‘impactulul asupra mediului.

in aplicarea prevederilor DlractIVGI Conslllulul 85/337"/C:EE procedura de emitere a |

" acordului de mediu' se desfigoars dup3 emiterea certificatului de urbanlsm, anterlor depunerii -

documentatiei pentru autorizarea executénl lucrérllor de constructu la autoritatea admmistragiel
publice competente. - . S >

in vederea satisfacerli cerinfelor cu pnvlre la procedura de emltere a acordulul de mediu,
autoritatea competentd pentru protectia mediutui stabi[este mecanismu! asigurdni consultarli -
publice, centralizarii optiuniior publicuiul sl al formutérii unul punct de vedere oficlal cu privire Ia_ -
realizarea investiliei In acord cu rezultateie consultérli pubiice. .

Tn aceste conditil:

Dupa primirea prezentulul cerlificat de urbanism, titularul are obhgaila de ase prezenta ]
autoritatea competentd pentru protecfia mediului in vederea evaludril Initiale a investitiel s

stabilirii’ demararii proceduni de eva!uare a :mpactulur asupra mediu!uf si/sau a‘procedurii R

de evaluare adecvatd.
i urma. -évaluarii initiale a. nottﬂcam privind Intenﬂa de realizare a| rolectulm

emite;p ctul de. vedere al autorttétll competente pentru protectla mediu

-1 a notifica acest fapt autoritatii admmistra;lei publice’ competente'cu priwre la mentinerea cererli: "

eva!uérll impactu!ui asupra medmlu! sl/sau a evafu#rli adec te solicltanfu

pentru autorizarea executdril lucrérilor de construcll.

Tn . situatia h care, dup# emtterea certificatulul de _urbanism ol pe parcursul deruléni

' procedurll dé evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renuntd la intenﬁia de

realizare a investifiel, acesta are obligatia de a notiflca acest fapt autoritatii admmlstratlel publice '
competente. -

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAIIEI DE CONSTRUIREIDESFIINIARE va fi
insotitd de urmitoarele documente: . _
a)certificatul de urbanism {copie);
b dovada fitlului asupra |mob|!ulu| teren $ilsau c:onstruciu sau, dupd caz, extrasul de plan’

© .cadastral adtualizat la zi sl extrasul de carte funclaré de informare actuahzat la zi, ‘in cazul n

care legea nu dispune altfel (cople |egalizata),
c)documentatia tehnicd — D.T., dupd caz (Z exemplare ariginale):

M D.T.AC. [ orap [ D.T.0.E.
d) avizele gl acordurile de amplasament stabllite prin certificatul de .

urbanism: |
d.1) avize sl acorduri privind utilitdlile urbane si infrastructura (copie):

[Jalimentare cu apa " [ aze naturale
Coanalizare [elefonizare
[Tatimentare cu energle elactrica [lsalubritate
[Talimentare cu'ehergi?termicé o Dtra,nsport urban -

Alte avize/acordurl: o _— _ - ,

‘f i r
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- d.2) avize si acordurl prlwnd , o

E]securitatea laincendiu | Jprotectia civils [Jssindtatea populatiel

- Verificarea proisctului de cétre verlficatori de prolecte atestatl MDRAP pentru cerlnteie stabilite
de proiectantut general in documentatie

-Documentatia va fi verificats de specialist MC

- Acordut Consiliulul Judetean Hunedoara, . - -

- Aviz Inspectoratul pentru Situatlt de Urgentd ,IANCU DE HUNEDOARA" al Jud. Hunedoara

d.3) avizefacorduri specifice ale administratiel’ publlca centrale siisau ale servicilor .
descentralizate ale acestora (cople):
- Acord tnspectoratul de Stat in Constructii

. = Avizul Ministerului Cuiturii “ Dlrectla .Judeteana pentru Cu[turé Hunedoara (monument Istorlc
HD-II-m-B-O3226) . L

Y. 4) ‘studii de speclahtate {1 exemplar origmal) -

- Aviz profectant initial sau'expert tehnic atestat M D R. A P (Expertlza Tehhicé)
- Expertlza tehnica Tntocmitd de specialist MC _

. d.5) se vor angxa:

A e)punctu} de vedere Iactul admlnistrat]v al autorltéﬂl competente pentru protec;la mediuiul .
(cople) .

- f) Dovada.infegistréri.prolectulut la Ordinut Arhitectilor din Roménla (1 exemplar original).

g)Docurmentele de plata ‘afé urmétoarelor taxe (cople)

- Taxa pentru emiterea Autorizatiel de Construire ‘
- Taxa pentru timbrul arhitecturii

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la dgta emiterii.

Secretar,
Laura Sarbu

e

Arhlitect Sef,
- Angela-Nafia Kalauz

Tntocg\grét//
- Mihaela Rétroli

Achitat taxade: . = lei, conform Chitantei nr __ L din

Prezentul certificat degrbanism a fost transmis solicltantutui direct la data de

-
r
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218 Carte Funclard NI, 61311 Comuna/Oras/Munfclpiu. Dava

.ﬁ 15 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA _ At
y ; PENTRU INFORMARE : '  [Tuna |13
Fe . Anul_| 2016

S mﬁﬂ < Oficiul-de Cadastru si Publicitate Imoblliard HUNEDOARA'
BN . Biroul de Cadastru §i Publicitate Imobillard Deva

»

A. Partea I, Descrierea imobilului
TEREN Intravilan ' '

- Adresa: Loc. Deva, Jud. Hunegdoara M. CF vechl:3168N
E;'
rt

.| Nr cadastrat

“Nr Suprafata* (mp) Observatii / Refarinte
‘ , | Dinacte 5,155 e
Al CAD‘ 6107 Masuratas -
Constructif
ort | N cal\c‘ifgtral . Adresa OhservatuIRaferln;e
ALl| CAD; 6107-C1l |, Loc, Davs; jud. Huhedoara’ Spltalul de pediatrle -

B. Partea II. Proprietari st acta :

) lnscrleri prlvitoare Ia clr tul de proprietate s! alte drepturl reale

10779 ! 25/04!2008

Certlflcat ‘Atestare nr,” 153!19292[2008‘ din emls de Prtmaria Deva' 2

/1

61 |INtabulare, drept de PROPRIETATE, dobandlt prin Lege, cota. acti)aia B

AL ALT

1) ]UDETUL HUNEDOARA, domeniul public

OBSERVATH. {pro venlta d!n con versia CF 3168N}

C. Partea Ill. SARCINI '

Inscrierl privind dezmembramlntele dreptulul de proprietate,
drepturl reale de garantie si sarcin!
' NU SUNT '

Referinte

) | o

LS

- “Potutient care contine date it aptéar personal, protefate de p}?éﬁéder lle Legl




apimm

Carte Funclard Nr. 61311 Comuna/Cras/Municiplu; Deva
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren o _
' Suprafata . : .
. Nr.cadastra!_ masugta (%np)* Observatli / Referinte
CAD: 6107 . Lo - . . '
* Suprafata este determinata in'planul de prolectle Stereo 70,
R AR T

Date refaritoare la teren

o (ég't‘?g?‘g? !ri\'t;g su%ag?!;a : Té'"'.a Parceld | Nr.topo |- ObSQrvatr]! Referinte

* concsté;gct DA T - . _ . |

Date referitoare la constructii T :

o]t consructe | Svere ) o Observati / Referinte -

AL1[ CAD: 6107-C1 inccfﬁfttrr;gfé"s 2 I N Splall de pediétr;‘e .
— ediiltare C ‘ )

'g;eftlflé ¢ prezentul extras corespunide Eﬁ”ﬁbziti{le In vigoare din céirtea f&i}cfaré orlglnald, pastratd de acest . .
I"OU- ) ‘7 K . : .. v -'V-:.-'-“.“ :': ‘:‘:I" NI ' L . - ’ ] - '- ‘ .
Prezentul extras de Carte funclaré'este’ valabll la autentificarea de ¢htre notarul public a actelof Juridice prin

care-se sting dreptitile reale précunt gl pentrur dezbaterea succeslunllor, lar Informatille” prezentate sunt

e
susceptibité de orice:madificare,. In:-c'ﬁndﬂllle'-!égll.

5-a achitat tarlful de 20 RON, -Chitanta Interna nr,20143073/09-11-2016 In suma de 20, péntry serviclul de
pubiicitate imobmaré cl codul nr, 272,

Data solutionaril, Asistent Regisjrator, ' - ﬂ 1} ﬁefe;eﬁ .
09-11-2016- ) o Lap Jnica § TWadl
" Data silberai, .~ ' ) FAUR G A
— & &fSemndtura)
L]
Y
W
7 ’
- ‘6 ' .

bo'cumeﬁfiéa}éfohr!ne date cu caracter personal, protejate de prevederile Leglf ____Pagina 2 din2
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S.C. “PROSEB” S.R.L.
TIMISOARA
Str. A, Sqli 2A-ap.4

NOTA TEHNICA DE CONSTATARE
Nr.6/2016

pentru clidirea ,,Spitalul de Pediatrie”
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, jud. Hunedoara

Expert tehnic MCC/ MLPAT
Prof. Dr. ing. Sevastean lanca

08.11.2016 ’
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Expert tehnic MCC/ MLPAT
Prof. Dr. ing. Sevastean lanca

NOTA TEHNICA DE CONSTATARE Nr. 6/ 2016
, intocmitd la data de ...08.11.2016 o
pentru cladirea Spitalul de pediatrie, situatd in Deva, jud. Hunedoara, pe str. 22
Decembrie, nr. 58
Conform Comenzii nr. ........ foiinn.

1. Datele de identificare a cladirii

Judetul Hunedoara, localitatea Deva strada 22 Decembrie, nr. 58, cod pogtal 330084,

Proprietate: ¢ de stat

Detinétori/Proprietari:
identificati prin:

1. pentru persoane fizice:

2, pentru persoane juridice:

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA (U.A.T. jud. Hunedocud)

. Sediu:Deva,str.1 Decembrie 1918, NR. 28 - . T
3. asoclafle de proprietari: T T
reprezentatd prin dl ..o . funclia...coooce ) ) ]
identificat prin CNP ........ oovvennn, BLL/C.L seria onr. ..., emis(@) de ..., ladata e
Numér fopo /cadastral (daca este cazul) - 8107-c1, . T
numar carte funclara (dacé este cazul) - 3168 N,
Coordonate GPS: X = 22.905614, Y=45.876420,
| 2. Alcatuirea generald a cladlr" e

|Numér total niveluri: cinci (S+P+E1+E2+M), din care subterane:
!subsoi' ¢ subsol

Numar de tronsoane/din care numar de tronsoane distincte: 1/1;
numér de apartamente; -
Zona seismica: ... Deva,

ag = 0,10g (conf P100-2013),
Tc =0,7 sec.

o

Forma in plan :+ simelrica pe o direcfie  ©
Pozifie; ¢ dg¢olf -

1

[ F—
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4 mceput $680. XX

Date privind conceptia de realizare a cladiri:

+ pericada de executie -n

¢+ perioada de proiectare - Inceput sec. XX,

ceput sec. XX,

¢ nu este conformata antisel

ismic

* conceptla prlvmd proiectarea antiseismicd (normatlvul in vigoare la data prmectaru)

Tip proiect: ¢ unicat;

Topografia terenului: ¢ teren plat;

Natura terenului de fundare:

4 normal;

Clasa de important a constructiei: ¢ Cis. 11 - cladiri din patrimoniul national

Dimensiuni generale in plan (m): 31,00 x 18,70 m,

i
i

ISuprafata construit3 1a sol (m?): 382,20 m?,
'suprafata construitd desfisurata (m 2) 1847,40 m?

nélfime medie de nivel (ml}:

3,52 m,

suprafata_construitd medie de nivel (m 31 cca.369,48 m?,

Funcfiunile cladirii;

i«socialé (sectia de pediatrie — aparfindnd Spitalului Judetean de Urgenta Deva)

3. Datele privind structura de rezistenta a cladirii

Structura verticala de
;rez:stenta

¢ Zidatie sempla din
caramida (nearmata)

Structura orizontald de
rezistentd

+ bolti din caramida

Elemenie
nestructurale

.

Fundatii

¢ ziddrie
simpla din
cardmida

piatra

+ zidarie cu stél[;isori si
centurl din beton armat

¢ profile metalice gi boltisoare
de cAramidd

+ ziddrie din
B.C.A,

4 funda;n din zidarie de

+ fundatii din caramida

‘¢ grinzi i stalpi din beton
armat (care nu formeaza
structuré in cadre) '

0 cadre dln beton armat

io peregl structurali ain
beton armat

¢ grinzi de lemn (peste
mansarda)

| bgtgn armat monolit |

+ beton armat prefabricat

-’

+ beton armat

+ lemn

+ altele

;0 pahourimari

+ structura mixta : cadre
dm beton arrffat si pereti

portanti din zidarie "

ealtele

+ planseu de pod: corpuri
ceramice pe grinzi metalice

+sistem de acoperire

|+ tnp terasa D

¢ lip §arpanta din lemn

emict e




e

oy

- restului etajului
_|¢ forma defavorabild in plan

. |edisimetrie in dlstribuﬂa maselor $I r|g|d1taillor
" “ldupé cele doud directii -

- |¢ Pozitionarea in plan a eiementeior '

¢ structurd metalicd | B Trotuar da_gggt@gtﬁiiéfgﬂgf}
4 structurd din lemn R _ 4 nu

+ gltele

Comportarea generald a cladirii la
cutremurele produse:

Interventii efectuate In timp asupra cladiril:

+ reparatii invelitoare, reparatii tamplérii, refaceti

a C s . e s i "
¢ féré avarii semnfficative a elementele Finisaje, reparatii instalatii, reparatii retele de 2
I

structurale

) ___canalizare
¢ cu avarii mici la elemente nestructurale + nicio mésura
+ avarii izolate fa structurd 4 nhecunoscute i
¢ avarii grave la structura + consolidare )
4 altele + demolare partiali

Factori care au infiuentat negativ comportarea iAlte interventii efectuate in timp asupra cladirii:
la cutremure a cladirii:

+in3ltimea salil de la etaj mai mare decét a

+ supraetajéri

+ modificéri compartlmentan pnn schlmbarea
pOZRIeI unor pereti despartlton £ '

structurale, diferité la etaje fatd de parter (in [+ aliele
ggnsolé)

4. Categorii de defecte/evenimente constatate

- degradari ‘structurale:

- fisurl locale mici in unil pereti portanti (In unele zong finisajele relativ recente nu permi
observarea starii structurii);

- degradarea unor elemente ale structurii sarpantei acoperigului din lemn,

- degradan elemente nestructurale:

- dbgradarea si avarierea invelitorii acoperigului §i a asterelei suport;

- degradarea cosurilor de fum deasupra invelitorii acopensulm

- degradarea si avarierea pardoselilor si placajelor de gresie si fajant3;

- desprinderea unor bucati mari din tencuiala exterioara gi din corniga cladirii;

- degradarea si avarierea tamplariei interioare i extericare;

- degradarea si avarierea finisajelor (zugréveli si vopsitorii) interioare si exterioare;

- degradarea 51 avarierea instalatilor interioare. ] o

5. Evaluarea cladirii

"
Ispecte generale _ ;... [pA N I
(Colaps, colaps parflal D T ——
Cladirea/unul dintre etaje fnclinatdfinclinat "~ " e |
,Alte aspecte “ i . [ e - |




S

“fmbinri elemente prefabricate

Degradari elemente nestructurale: ~__Minore Moderate [Severe |
Parapete, ornamente ' s ‘
Placaje, tAmplarie -] o
Tavane, corpurl iluminat ¢
Peretl interiori de compartimentare 7 ¢
Cosurl de fum . ‘ ..
. 1S¢ari 6ai de evacuare oo
Alte aspecte ~pericol caderl bucét: tencuieli exterioare . 'y _
“Pericole/Degradari geotefinice’” “ =7~ " Minofe

Degradristructurale: """ "Minore  Moderate  [Severs |
Fundatii

Sistem de acoperire ¢
Plansee (pentru Incircédri verticale) i

Stalpi, stalpigori din zidarie

Plansee (saibe orizontale) contravantuiri orizontale
Pereti structurall ¢

Alte aspecte

Alunecari de teren

Miscari de teren, crap#turi

Tasari

Altele; -

6. Concluzii:

Fiind realizatd intr-o perioadd in care nu au existat prevederi speciale pentru constructiile

situate in zone seismice, clidirea analizatd a fost proiectatd numai pentru preluarea

incircarifor gravitationale, astfel c& din punct de vedere al conformdril si proteciie

antiseismice, cladirea satisface doar partial principiile actuale de proiectare antiseismica

cerute pentru zona de amplasament a orasului Deva, deocarece:

- structura din zidarie nu are stalpigoridin beton armat la intersectia peretilor si nicl
centuri din beton armat la nivelul plangeeior;

- distantele dintre unii pereti structurali (zonele de capat ale clddirii) sunt mai mari
decét prevederile normativelor actuale;

- forma generald a cladirii in plan este nesimetrici, cu o rigiditate diferitd la solicitari
orizontale de tip seismic dupa cele doud directii principale.

In concluzle,

Fegl starea generald a cladirii este relativ bund d.p.d.v. struoturai existen{a unor avarii sl
‘degradari la nivelul acoperigului poate duce inclusiv la accentuarea degradarii structurale, iar
degradarea tamplariilor exterioare si a tencuielilor exterioare pot duce la desprinderi si caderi
de materiale de la Tndltime care pot pune in pericol viata oamenilor.

M farx »
In consecinta: )
se impun misuri si interventii_de urgentd (Intr-0 prim3 etapd) pentru repararea avarillor si
degradarilor constatate la nivelu! acoperisului, precum si pentru schimbarea tamplériilor
exterioare deleriorate si instabile, In vederea cresterii sigurantei in exploatare a construcglef
si inlaturdrii pericolului de accidentare a oamenutor




Se anexeazi matetial fotografic de ansamblu si reprezentativ din punct de vedere al starii
tehnice a ciadirii, cu localizarea avariilor si explicitarea prin text a acestora - . fotografil: 19

Precizari:
- Textul marcat cu culoarea rosie se referd la cladirea pentru care este intocmitd Nota

fehnica de.constatare de fata ! .
- Anexsle nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta notd tehnica de constatare,

_aAfaTIE

intocmit: Expert tehnic MCC/ MLPAT - Prg{.:lagﬂgéﬁiygs:tqvan lanca
. rad \
(numele gi prenumele){L.S.) ' /ing.Sﬁvaslea 0 102

e,

og!

s RN

insugitDetinitor,.....-.. evvees veeeesmenens

(numele si prenumele)(L.S.)

Data intocmirii: 08. 11. 2016

T,

e r




Nota telmic.;a de constatare Nr. 6/2016
Imobil : str, 22 Decembrie nr, 58 - Deva, jud. Hunedoara

ANEXA 1-la Nota Tehnici de Constatare Nr. 6 / 2016

RAPORT DE RECOMANDARE

pentru cladirea Spital de pediatrie situatd in loc, Deva, strada 22 Decembrie nr. 58,

in urma verificairilor efectuate pe teren am evaluat starea cldirii situate n Municipiul
Deva, la adresa str. 22 Decembrie nr. 58, constatand defectele/evenimentsie pe care
le-am consemnat in Nota Tehnicé de Constatare nr. 6 / 2016

Dupa finalizarea Notei Tehnice de Constatare am sfudiat proie'ctul tehnic nr.....~........ si
tehnologiile prevézute pentru realizarea reabilitarii cladirii, am verificat existenia tuturor
pieselor scrise gl desenate, ..............{nu este cazul).

Avand n vedere c¢ele de mal sus,

Recomand inscrierea cladirii situate In Municipiul Deva, str. 22 ‘Decembrie nr. 58 in
~etapa urmatoare de_evaluare. si luarea. unor masuri. si interventii de urgentd. pentry: .

repararea-avariilor si-degradirilor constatate -la-rivelul acoperlgulm ‘precum gi- pentru. 25

schimbarea tampldriilor exterioare deteriorate gi instabile; in vederea cresterii
sigurantei in exploatare a constructiei si idturdrii pericolulul de accidentare a
camenilor, luand In considerare urmatoarele;

- Cladirea evaluata are valoare istorica pentru Municipiul Deva, fiind cuprinsa in
Lista Monumentelor Istorice din Romania (L.M.1. 2015) la nr, 146, avand codul:
HD-H-m-B-03226, cu denumirea ,Orfelinat, azi Spital de Pediatrie”, la adresa
municipiul DEVA, str. 22 Decembrie 58 si cu datarea la Inceputul sec. XX.

- Fiind proiectatd si realizatd Intr-o pericadd cind nu au existat suficiente
cunostinie tehnice si date despre influenta cutremurslor asupra clédirilor si nici
norme de prolectare si executie a structurilor pentru a rexzista la solicitari
seismice majore, cladirea nu este conformatd antiseismic si a fost proiectats
numai pentru preluarea incércdrilor gravitationale.

- Avarierea si degradarea acoperisului poate conducé 'la accentuarea degradérii
structurale a cladirii in anasambiu, iar degradarea tamplariilor si a tencuielilor
exterioare poate duce la desprinderi gi cideri de materiale de la nditime care
pot pune in pericol viata camenilor.
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ANEXA 2-1a Nota Tehnic3 de Constatare Nr. 6 / 2016

DOCUMENTAR FOTOGRAFIC

[ e

Foto 2 si 3 — Vedere de ansamblu a fatadei principale dinspre strada si vedere parfiald
a fatadel secundare a clédirii (zona casei sc#irii)©
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Foto 4 i 5 — Vederea patfiali a fajadei principale (f. stinga) si *a fatadei laterale dinspre
Sud-Est (f. dreapta) a cladirii

Foto 6 si 7 — Vederi din interiorul clidirii: - coridoarele de la etajul 1 (£ stinga) si de la
etajul 2 (f. dreapta) al clddirii

Foto 8 i 9¢- Vedere parfiali a plangeului din bolfigoare de zidérie pe profile metahce de
peste subsol (f. stinga) §i de peste parter (f. dreapta)

EXPERT TEHNIC M. C C IM L.P, A T Pl()f disiigs: Sevastean I IANCA




Nota tehnica de constatare Nr. 6/2016
Imobil : 22 Decembrie nr, 28 - Deva, jud. Hunedoara,

Foto 10 si 11 — Vedere de la nivelul mansardei a casei scirii (f. stAnga) si vedere a
- podestului scirii de la mansarda (f. dreapta)

Foto 12 i 13 — Detalii de degradare a ferestrelor (foto stdnga) §i a instalajiilor din
cladire (foto dreapta) ’

Foto 14,41 15 — Exemple de degradare a pértii inferioare a clddirii (foto stanga) sia
tencuielilor exterioare (foto dreapta)
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Foto'16 5i 17— Exemple de degradare si avariere a finisajelor exterioare in fatada
secundard a clidirii

Foto 18 41 19 — Degradarea §i avarierea localii a fatadei secundare si a finisajelor
exterioare alc centralei termice de la parteru! clidirii




,‘\.u/‘

MEMORIU TEHNIC

—
-

Date generale
o Denumirea proicctului:  Studiu istoric archit

Spitatul de Pediatrie Deva e

Arh,

o Beneficiar: - Consiliuf Judetean Hunedoara - * geehian & A\
o Specialist MCC arh. Fleschin Steﬁa{%""-\%ct’rn@oj; # SRy g\
o Proiectant SC Delta Dumar S5t pELTA S ) 2
DUMAR el LA
\* PROECT » vt S’L’[“:_{‘-]-‘:"Lﬁ"l 3 (b\,’

1L, Date tema T BRL e/ N w258 lf//

R
N

ot Lo 4
Consiliul Judetean Hunedoara detine in proprietate publica cladivca b}ral Hut
de Pediatrie amplasata in zona centrala a municipiului Deva, la intersectia B-dufui 22
Decembrio cu Str. M. Kogalniceann. Aceasta cladire are in present functiune medicala
—Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Deva — si se afla pe lista
morumentelor istorice. Beneficiarul doreste sa declasifice acest obiectiy.

S
“a-Ron?:

1, Date tehnice

Cladirea a fost construita la inceputul secolului XX si a avut de la inceput o
functiune publica, respective orfelinat,

In decursul anilor cladirea a avut diferite functiuni medicale.

In present in cladire functioneaza sectia de pediatrie a Spitalului judetean si
cuprinde urmatoarele spatii:

- birou internare/externare cu spatiile ancxe;

- saloane de spitalizate grupate pe varsta:

- cabinete consiultatii;

- cabinete de tratamente;

-~ cabinet medic de garda;

- cabinet medic sef}

- Sali de mese si oficii alimentare;

- Spalatorie;

- Saloane pentru insotitori;

-~ Grupuri sanitare;

- Boxe de curatenie;

- Vestiare pentra personal;

- Spatii de circulatie.

Datorita faptului ca aceasta cladire este foarte veche, ea nu a0 corespunde
functional actualelor norme spitalicesti. Lucrarile de reparatii si amenajari efectuate in
decursul anilor au ameliorat situatia, dat exista importante neconcordanie cu normele
care s-au alinial exigentelor europene. ’




In principal nu sunt asigurate circuitele spitalicesti, suprafetele minime pe pat in
saloane si nuntarul de incaperi necesare functional. De asemeni, tipul de finisaje
interioare nu este cel adecvatl lunctiunit medicale si gradul de dotare cu instalatii ny
este corespunzator. ‘

Starea tehnica este nesatisfucatoare, deoarece pe ansamblu cladirea este wzata si -
multe elemente sunt deteriorate. Astfel, invelitoarea, instalatiile intericare si {inisajele '
interioare (tamplaria, pardoselile, placajele de faianta si zugravelile) sunt deteriorate,

Cladirea are subsol, parter, doua etaje si mansarda,

Structura de rezistenta este cu fundatii de piatra, soclu din piatra fasonata,
zidarie portanta din zidarie, plansee cu boltisoare de carantida si profile metalice,
sarpanta din lemn,

Finisajele intericare sunt:

pardoseli din mozaic turnat in camp continuu, gresie sau covor PVC in unele
incaperi;

- peretii sunt tencuiti si zugraviti, iar unele suprafete sunt acoperite cu faianta;

- tavanele sunt fencuite si zugravite;

- tamplana - usi, glasvanduri, ferestre —este din lemn de rasinoase.

Finisajele exterioare sunt:

- sotlu din piatra naturala fasonata;

- peretil sunt tencuiti, finisati cu strop zugravit in diverse culori, La nivelul
cornisei exista un brau cu un profil simplu (tras cu sablonul) zugravit in alb.

- tamplaria este vopsita cu vopsea de ulei. Catova ferestre au fost inlocuite in
anii trecuti cu tamplarie din PVC,

- invelitoarea este din tigla ceramica, profilata, de culoare rosie,

- Jgheaburile si bulanele sunf din tabla zincata,

Instalatiile interioare sunt:

- nstalatii electrice de iluminat si prize, realizate cu conductori de cupru In
decursul antlor s-au facut multe reparatii la aceste instalatii,

- Insialatiile sanitare sunt realizate cu tubulatura din fonta la scurgeri si hotel
la alimentarea cu apa rece si calda. Obiectele sanitare sunt de tip casnic,
obisnuite.

- instalatia de incalzire centrala este realizata cu tubulatura de holel si
radiatoare de fonta. L =

~ instalatia de oxigen este realizata cu tubulatura de cuplu’ s

Indici de suprafata :

Aria construita la sol = 382,20 mp
Aria construita desfasurata = 184740 mp
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