ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR.104/2017
privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si
canalizare, judetul Hunedoara al S.C. APA PROD S.A. Deva

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;

Avand in vedere:

— proiectul de hotarare nr.100/2017 initiat de presedintele Consiliului Judetean
Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;

~ raportul de specialitate nr.6823/2017 al Serviciului administrarea domeniului
public si privati si agenti economici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judetean;

— avizul Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanisticé, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice i de
arhitectura, precum si gospodarirea resurselor naturale cuprins Tn Raportul nr.7402/2017;
— avizul Comisiei pentru servicii publice, comert, turism, privatizare, sprijinirea IMM-
urilor si relatia cu patronatul cuprins Tn Raportul nr.7403/2017;

- avizul Comisiei pentru administratie publica locald, juridica, apararea ordinil
publice, problemele minoritatilor, respectarea drepturilor omului si a libertatilor
cetatenesti cuprins in Raportul nr.7407/2017;

Vazand solicitarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA PREST
HUNEDOARA’" din adresa fnregistratd la Consiliului Judetean Hunedoara sub nr.
4022/23.03.2017 avand ca obiect "Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si
canalizare, judetul Hunedoara”, precum si anuntul nr. 5748/ 28.04.2017;

Potrivit Ordinuiui AN.R.S.C. nr.89/20.03.2007 pentru aprobarea "Caietului de
Sarcini~cadru al serviciului de apé si canalizare” ale asociatilor de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

in temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utifitati publice,
cu modificérile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.241/2006 privind serviciul
de alimentare cu ap4 si de canalizare, cu modificérile $i completarile ulterioare;

Tn conformitate cu prevederile art.11, 12 si 13, ale art.91 alin(1), lit.(e) si alin.(6),
lit.(c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, repubicata si Legea nr.
52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica;

in temeiul dispozitiilor art.97 alin.(1) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata;

HOTARASTE:
Art.1.(1). Se aproba Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si

canalizare, judetul Hunedoara, al S.C. APA PROD S.A. Deva pofrivit anexei la prezenta
hotarare.




(2). Se imputerniceste reprezentantul judefului Hunedoara in Adunarea Generala
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA PREST HUNEDOQARA”, s4 voteze, in
numele si pe seama judefului Hunedoara, Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare
cu apa si canalizare, judetul Hunedoara, potrivit alin.(1) .

Art. 2. Prezenta va fi comunicatd reprezentantului judefului Hunedoara in
Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA PREST
HUNEDOARA” si celor interesati, prin grija Serviciului administratie publica locala, relatii
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

Art.3. Prezenta poate fi contestatd in termenul si conditiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare.

PRESEDINTE, P CONTRASEMNEAZA:

Mircea Flaviu Bobora_.,»f“j;ﬁf’i;;@ S SECRETAR AL JUDETULU|,
e | Dumitru Sorin Stefoni
i/ ¥
i |

Deva, la 26 mai 2017




ANEXA
la Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara

nr._[04 12017

Caietul de sarcini al Serviciului de alimentare

cu apa si canalizare, judetul Hunedoara
(fara localitatile din Valea Jiului)

Prezenta contine QW file

Pregedifate, 7 Secretar al judetului,

Mircea Flaviu Bobora Sorin Dumitru Stefoni
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CAIET DE SARCINI
AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA S1 CANALIZARE,
JUDETUL HUNEDOARA

CAP. 1 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activititilor specifice
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice
necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentagie de referinta
in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului public de alimentare cu apa gi
de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesard desfiguririi
activitafiilor de : captare si tratarea apei brute, transportul apei potabile, inmagazinarea apei
potabile, distributia apei potabile, colectarea si epurarea apelor uzate si constituie ansamblul
cerintelor tehnice de baza.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic gi de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme
de asigurare a calitdtii, terminologie, condifiile pentru certificarea conformitatii cu standarde
relevante san altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se referd, de asemeneca, la modul de executare a activititilor, la
verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrdrilor, precum si la alte conditii ce deriva din
actele normative si reglementarile in vigoare, in legatura cu desfisurarea serviciului de alimentare
cu apa gi de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizeazd reglementirile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea gi stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
desfasurarii activititiilor de captare si tratarea apei brute, transportul apei potabile, inmagazinarea

apei potabile, distributia apei potabile, colectarea si epurarea apelor gi care sunt in vigoare.




ART. 5 Serviciul public de alimentare cu apa gi de canalizare trebuie sa asigure prestarea
serviciului in regim de continuitate, asigurdnd debitele necesare gi presiunea de serviciu minima,
conform contractelor de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, incheiate intre
operator si utilizator, in aria de prestare.

ART. 6 Operatorul se angajeazii sa contracteze §i sa mentind urmétoarele tipuri de asigurari:

a) asigurare impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi
fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa i de canalizare;

b) asigurare de rispundere civild (inclusiv obligatiile generale fata de terti in caz de deces,
viitimiri corporale sau pierderi ori daune ale proprietitii);

¢) asigurdiri pentru acopetirea obligatiilor citre angajati §i pentru accidente personale,
conform prevederilor legale.

ART. 7 Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in caietul de sarcini sunt cele din

Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

CAP, II CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART. 8 Operatorul serviciului de alimentare cu apa gi de canalizare va asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii,
protectia muncii, gospodirirea apelor, protectia mediului, urmirirea comportdrii in timp a
constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intrefinerea §i reparatia instalatiilor §i utilajelor cu personal autorizat, in
functie de complexitatea instalatiei si de specificul locului de munca,

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabilifi prin contractul de delegare a
gestiunii sau prin hotirirea de dare in administrare a serviciului §i precizati in regulamentul
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

d) furnizarea autorititii administratiei publice locale, respectiv ANR.8.C., a informafiilor
solicitate si accesul la documentatiile pe baza clrora presteazi serviciul de alimentare cu apa gi de
canalizare, in conditiile legii;

¢) producerea, transportul, inmagazinarea si distribufia apei potabile, respectiv preluarea,
cpurarea si evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare in
conditii de siguranta si eficienta tehnico-economici, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor
tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzitor dispozitiilor legale, a zonelor de
protectie sanitard, a constructiilor §i instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila,

de canalizare si de epurare a apelor uzate;




h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de
alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

i) captarea apei brute, respectiv descircarea apelor uzate orisencsti In receptorii naturali,
numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu §i de
gospodarire a apelor;

j) intretinerea i mentinerea in stare permanenta de functionare a sistemelor de alimentare cu
apa si de canalizare;

k) contorizareca cantitifilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite si,
respectiv, facturate;

) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin
eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de
materii prime, combustibili §i energie electrica i prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea
acestora;

m) limitarea cantititilor de apa potabila distribuita prin retelele publice, utilizata in procesele
industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea i reutilizarea
acesteia in cadrul statiilor de tratare §i epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare;

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare la toti utilizatorii din
raza de operare pentru care are hotiirfre de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performante de management, care sa conduci la reducerea costurilor
de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparafii capitale §i moderniziri,
executate cu forte proprii si cu terti;

1) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor gi reclamatiilor si de rezolvare operativi a
acestora;

s) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

t) tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avind contabilitate separati pentru
fiecare tip de serviciu gi/sau localitate de operare in parte;

u) personalu} necesar pentru prestarea activitdfilor asumate prin contractul de delegare a
gestiunii sau prin hotirdrea de dare in administrare si conditiile de externalizare a activitatii, dac
este cazul;

v) conducerea operativi prin dispecerat i asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de

interventie;




w) o dotare proprie cu instalafii §i echipamente specifice necesare peniru prestarea
activititilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotirdrea de dare in
administrare;

x) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

ART. 9 Obligatiile si rdspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse in
Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, intocmit pe baza Regulamentului-
cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 10 Conditiile de realizare a investititlor, precum si a altor cheltuieli pe care le va face
operatorul, modul de aprobare gi decontare a acestora in cadrul relafiilor contractuale dintre
autoritatea publica local gi operator se va realiza conform legislatiei in vigoare.

ART. 11. Intre, partile : Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,,AQUA PREST
HUNEDOARA?” in numele §i pe seama a 56 de unitifi administrativ-teriforiale membre, formand
impreuna AUTORITATEA DELEGANTA, avand calitatea de DELEGATAR si Societatea
Comerciald APA PROD SA, denumitd ,,Operatorul”, avand calitatea de DELEGAT, s-a incheiat
CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE
CU APA SIDE CANALIZARE,

Operatorul regional licentiat S.C. APA PROD S.A., asiguri in prezent servicii de alimentare
cu apd, canalizare si epurare a apelor uzate pe teriforiul urmatoarelor Unitati Administrativ
Teritoriale (UAT-uri) din judetul Hunedoara: Consiliul Judetean Hunedoara, municipiul Deva,
municipiul Hunedoara, municipiul Brad, orasele Simeria, Calan, Hateg si Geoagiu, precum si
comunele: Bacia, Baita, Bretea Romana, Buces, Bucuresci, Certeju de Sus, Criscior, Densus,
Dobra, General Berthelot, Gurasada, Harau, Ilia, Pui, Romos, Salasu de Sus, Santamaria Orlea,
Telicu Inferior si Vetel.

In zona de operare curenta a SC APA PROD SA nu sunt cuprinse : zona Valea Jiului,
municipiul Orastie si cite-va comune.

Art. 12 . Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara » AQUA PREST HUNEDOARA?™, este
reprezentantul a din 56 de unitati teritorial administrative din judetul Hunedoara, din care o parte au

delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare :

1. | Judetul Hundedoara Deiegai‘éﬂ Serv. 1.
2. [ Deva Delegare serv. | Delegare serv. 2. 1.
3. | Brad Delegare serv. | Delegare serv. 3. 2




4 . | Hunedoara Delegare serv. | Delegare serv., 4, 3.
5. | Cilan Delegare serv. | Delegare serv. 5. 4,
6. | Geoagiu Delegare serv. | Delegare serv. 6. 5.
7. | Hajeg Delegare serv. | Delegare serv. 7. 6.
8 . | Simeria Delegare serv. | Delegare serv. 8. 7.
9. | Bicia Delegare serv. | Delegare serv. 9. 8.
10 Baia de Crig
11 | Béita Delegare serv. | Delegare serv. 10, 9.
12 | Balsa
13 | Baru Serv. propriu Serv, propriu AC
. AC
14 | Bénita
15 | Blijeni
16 | Bosorod
17 | Brinisca
18 | Bretca Romani Delegare bse‘rv. Delegare serv. I, 10.
19
. Buces Delegare serv. 12,
20 | Bucuresci Delegare serv. 13.
21 | Bulzestii de Sus
22 | Butjuc
23 | Carjiti
24 Cerbil
25 | Certeju de Sus Delegare serv. | Delegare serv. 14. 11.
26 | Criscior Delegare serv. | Delegare serv. 15. 12.
27

Densug Delegare serv. 16.
28 | Dobra Delegare serv. 17. 13.

Delegare serv.

29

General Berthelot Delegare serv. 18.
30 | Ghelari Serv. propriu Serv. propriu AC
. AC
31 | Gurasada Delegare serv. 19.
32 | Harju Delegare serv. 20 .




33

Iia Delegare serv. | Delegare serv. 21. 14.
34 | Lapugiu de Jos
35 | Lelese
36 | Lunca Cernii de Jos
37 | Luncoiu de Jos
38 | Pestisu Mic
39 Pui Delegare serv. 22.
40 | Réichitova Delegare serv., | Delegare serv. 23. i5.
41 Réu de Mori
42 | Ribita
43 | Romos Delegare serv. | Delegare serv. 24 . 16.
44 | Salasu de Sus Delegaré serv. | Delegare serv. 25, 17.
45 | Santamdria-Orlea Delegare serv. | Delegare serv. 26. 8.
46 Sarmizegetusa Delegare serv. 27
47 Soimug
48 | Teliucu Inferior Delegare serv. | Delegare serv. 28 . 19.
49 | Tomesti
50 | Toplita
51 Totesti Delegare serv. | Delegare serv. 29 20
52 | Valisoara
53 | Vata de Jos
54

Vetel Delegare serv. 30.
55 | Voria
56 Zam Serv. propriu A.




ART. 13 Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este

prezentat in Master Planul Judetean pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare.

ART. 14. Sistemele de alimentare cu apa si canalizare, apartinind Unitatilor Adminstrativ

Teritoriale, care sunt membre a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ,, AQUA PREST

HUNEDOARA®’ si care au delegat gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

la Operatorul Regional licentiat S.C. APA PROD S.A. , sunt prezentate in continuare :

CAP. II1 SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA

Sistemele de alimentare cu apa operate de SC APAPROD SA, clasificate conform surselor

de apa si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare arondate la acestea, sunt urmatoarele :

Sistemul zonal de alimentare cu apa Orlea - Deva include localititile: Deva, Hateg,
Calan, Simeria, Santamarie Orlea, Subcetate, Plopi, Rusi, Bretea Romana, Bretea Strei,
Maceu, Valcelele Bune, Valcelele Rele, Covragiu, Gantaga, Ocolisu Mare, Batalar,
Bercu, Calanul Mic, Criseni, Streisangiorgiu, Nadastia de Jos, Nadastia de Sus, Valea
Sangiorgiului, Ohaba Strei, Strei Sacel, Simeria Veche, Saulesti, Santandrei, Simeria
Veche, Uroi, Carpinis, Bacia, Batiz, Strei, Petreni, Tampa, Totia, Mintia, Vetel,
Herepeia, Santuhalm, Cristur si Barcea Mare,

Sistemul zonal de alimentare cu apa Hobita - Hunedoara include localitatile:
Hunedoara, Teliucu Inferior, Cincis, Pui, Rau Barbat, Hobita, Galati, Silvasu de Jos,
Silvasu de Sus, Ciopeia, Baiesti si Rusor.

Sistemul zonal de alimentare cu apa Brad - Criscior include localitatile: Brad,
Taratel, Valea Bradului si Criscior.

Sistemul zonal de alimentare cu apa Bamiu -Dobra include localitatile: Roscani,
Mihaiesti, Lapusnic, Stretea, Ilia, Braznic, Sacamas, Gurasada, Gothatea si Campuri
Surduc. Sistemul asigurd alimentarea cu apd a 4.390 locuitori, reprezentand 2,4 % din
populatia deservita in aria de operare.

Sistemele locale de alimentare cu apa: Certeju de Sus, Hondol, Bocsa, Densus, Salasu

de Sus, Salasu de Jos, Ohaba de sub Piatra, Malaiesti, Aurel Vlaicu si Gelmar.

In capitolul III, este realizata descrierea sistemelor de alimentare cu apa, incepind cu

sistemele de alimentare cu apa de importanta judeteana, adica sistemele Orlea —Deva si Dobra - Ilia.

Se vor descrie apoi sistemele de alimentare cu apa municipale, orasenesti si comunale, in ordine

alfabetica.




In capitolul IV este prezentata descrierea sistemelor de canalizare municipale, orasenesti si
comunale, in ordine alfabetica.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din prezentul caiet de sarcini s-a
realizat pentru obiectele principale aflate in functiune, care necesita operatiuni de exploatare si

intretinere.

IL.1 JUDETUL HUNEDOARA
- SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA ORLEA - DEVA

11.1.1 SECTIUNEA 1 Captarea apei brufe

Captarea apei pentru Statia de Tratare Orlea este asigurata din amenajarea hidrotehnica
Réaul Mare, din lacul de acumulare aflat in vecinatatea orasului Hateg.

Captarea apei deserveste urmatoarele Centre Operationale: Deva, Hateg , Calan, Simeria si

localitatile apartindtoare acestor cenire operationale.

Captarea apei pentru statia de tratare a apei Batiz este formata dinir-o captare de mal cu
prag deversor si amplasata in localitatea Criseni, aval de orasul Calan cu aproximativ 2 km.

Captarea apei de la Criseni apartine fostului Combinat Siderurgic Calan.

I11.1.1. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute

Statia de tratare a apei Santamarie Orlea are o capacitate de tratare de 1.000 I/s si
deserveste urmitoarele Centre Operationale: Deva, Hateg, Calan, Simeria si localitaiile
apartindtoare acestor centre operafionale.

Statia de tratare se compune din statie de reactivi, decantoare suspensionale 2 x 500 ls ,
statie de filtre rapide cu nisip, cladire tehnologica statie de tratare, cladire centrala termica, statie de

clorinare si statie de pompare.

Statia de tratare Batiz face parte din sistemul public de captare tratare §i transport al apei
potabile pentru localititile din Valea Streiului si Valea Muregului.
Statia este situatd in localitatea Batiz, in aval de captarea de apd. Stajia are o capacitate de
tratare de 300 /s gi este compusi din :
- Statia de reactivi in care apa este :
a). tratatd cu reactivi de alcalinizare (var)

b). tratati cu reactivi coagulanti ( sulfat de aluminiu)




- 2 decantoare radiale ;

- Filtre rapide deschise cu strat filtrant monogranular de nisip cuarfos si crepine.
- Rezervor de apd filtrati.

- Statia de clorinare care functioneazi cu clor gazos.

In statia de tratare Batiz isi are sediul un laborator cu dotarea necesari, dispeceratul de zon#
si spatiul de garare gi reparafii a autovehiculelor si utilajelor.

La o functionare normala Statia are o capacitate de tratare de 300 l/sec .

Din rezervorul de apd filtratd dupi amestecul cu clor gazos, pleacd aductiunea Dn = 600 mm
in lungime de 14,5 km, péni la rezervoarele de 1.000 me din Dealul Paiului Deva, alimentarea
rezervoarelor de pe Dealul Paiului se face prin pompare de 1a statia Batiz.

In prezent statia de tratare Batiz este in conservare. S-a preferat aceastd solufie datoritd

consumurilor energetice mari,

1 1. 1. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Din rezervorul de apa filtratd al statiei de tratare Santamaria Orlea, dupd amestecul cu clor
gazos, apa tratata este trimisa gravitational in sistemul de alimentare cu apa prin conducta de
aductiunea DN = 1000 mm si lungime de 39,9 km, pénd la rezervoarele de 2x 10.000 mc din Dealul
Paiului Deva.,

Localitatea Hateg este alimentata din statia de pompare Orlea ptin conducta de aductiune
Hateg D =400 mm cu L. = 3.990 m gi D = 200 mm,;

Din statia de pompare Orlea este asigurata alimentarea cu apa si a sistemului localitifil

Santamaria Orlea.

111.1.2 JUDETUL HUNEDOARA
- SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA DOBRA -ILIA

IIE1.2 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Dobra — Ilia, sursa Baniu - Roscani este sursa
subterana - izvor si impreuna cu statia de tratare si deserveste localititile 1lia, Sacamas, Braznic,
Dobra, Lapusnic, Mihaiesti, Roscani, Stretea, Gurasada, Gothatea si Campuri Surduc.

Izvorul propriu-zis este captat ntr-un rezervor subteran amplasat tnaintea statiei de clorinare.

Debitul izvorului Baniu este de aproximativ 2,6 /s,

I 1.2. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apel brute
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Izvorul propriu zis, este captat intr-un rezervor subteran amplasat inaintea statiei de
clorinare, de aici apa clorinati este transportati printr-o conductd DN 350 mm, la rezervorul de 300

mc care deserveste localititea Dobra, de unde incepe sistemul de distribufie pentru comuna Dobra.

IIL1.2. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Transportul apei potabile se realizeaza de la Izvorul Baniu, la rezervorul 300 mc pentru
localitatea Dobra si pana la rezervorul localitatii [lia. Lungimea totala a aductiunii este de 19.880
ml, diametrele fiind de 350 mm pana la Dobra si de 250 mm de la Dobra ia Ilia. Conducta de

“aductiune este gravitationala.

De la rezervorul de 300 me al localitatii Dobra, apa ajunge gravitational la localitatea Ilia,
printr-o conducta cu Dn = 250 mm, OL si lungimea de 11.640 m. Pentru localitatea Ilia apa este
distribuita printr-un contor.

Localititile Gurasada, Gothatea si Campuri Surduc, sunt alimentate din conducta Dobra- llia
cu o conducta cu Dn 250 mm. Statia de pompare pentru comuna Gurasada este complet
automatizata.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Judetean Hunedoara, Hotarari
ale Guvernului publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a
lucrarilor de investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini,

IIT. 2. MUNICIPIUL DEVA

I1T. 2. SECTIUNEA « 4-a. Inmagazinarea apei

Alimentarea cu apa se asigura sursa Orlea, prin conducta de aductiune Orlea -Deva cu o

lungime de 40 km, D= 1000 mm, OL.

Inmagazinarea apei pentru municipiul Deva se realizeazi in urmiloarele rezervoare:

- 2 x10.000 mc, amplasate pe Dealul Paiului, care alimenteazd gravitaional atit zona
inferioara a municipiului Deva cét si stafiile de pompare Bejan,Qituz, statii care
deservesc zonele de distribufie superioare ale municipiului.

- 2x2.000 me, amplasate pe Dealul Cozia, care pot fi alimentate fie din prelungirea
aductiunii Batiz, fie prin pompare de la stafia de repompare Oituz.

- 2x 1.000 mc, ingropate, amplasate pe Dealul Paiului, din care se alimenteazi
Termocentrala Mintia.

- 2x L1000 mc, amplasate pe Dealul Bejan, din care se alimenteazi zonele superioare ale

municipiului.
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- 2x 300 mc, amplasate pe Dealul Scorus ;

- 2 x 350 mc, amplasate in Santuhalm.

IIL 2. SECTIUNEA «a 5-a. Distributia apei potabile
In cadrul municipiului Deva exista urmitoarele statii de pompare a apei:

- Statia de pompare Bejan - automatizata complet;

- Statia de pompare Oituz - automatizata complet;

- Statia de repompare Scorus;

- Statia de repompare Cozia;

- Statia de repompare Aurel Vlaicu;

- Statia de pompare Horea - Viile Noi-automatizata complet;

- Statia de pompare Olarilor -automatizata complet;

- Statia de pompare Sadoveanu - Archia-automatizata complet;

- Statia de pompare Cristur-automatizata complet;

In municipiul Deva sunt 117,82 km retea de distributiec apa potabila. Transportul apei din
rezervoarele de inmagazinare la consumatori se face prin intermediul retelelor de distributie din

otel, fontd, PEID, tevi zincate, avand diametre cuprinse ntre 13 §i 700mm.

Sistemele principale de alimentare cu apa cu ferenurile aferente, conform publicarii in
M.0.634 bis/2002 pentru municipiul Deva, sunt prezentate alaturat.

Principalele obiecte din cadrul sistemului de alimentare cu apa din municipiul Deva sunt:

Anu}
Nr. | Denumirea bunului Elemente de identificare dobandirii/
PIF
1. Cladire Municipiul Deva, Uzina Deva Statia Pompe 1968
2. Cladire Municipiul Deva, Uzina Deva Statia Pompe 1962
3. Cladire Municipiul Deva, Statie repompare Cetate 1965
4. Cladire Municipiul Deva, Str. Si. 0 losif statie Statie
repompare Parc Cetate 1965
5. Clidire Municipiul Deva, str. Cernei stajie pompare nimol 4
Pompe MVU, Dn=400 1968
6. Cladire Municipiul Deva, Statie pompare Calugareni 1956
7. Cladire Municipiul Deva, str. Depozitelor - stajie pompe Pb,
34" L~11m 1977
8. Cladire Municipiul Deva, str. Depozitelor - statie pompe
Dn=600 L=390m 1982
9. Cladire atelier Municipiul Deva, Uzina Deva 1963
apometre
10. | Cladire magazie Maunicipiul Deva, Uzina Deva 1956
11. | Instalatie tehnica Municipiul Deva, Dealul Painlui Static Pompare 1962
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12. | Rezervor acoperit | Municipiul Deva, Dealul Paiutui V=2x1000 mc 1962
13. | Rezervor tampon Municipiul Deva, Parc "Cetate" Instalatie Hidraulica
1965
25me
14 . | Rezervor acoperit | Municipiul Deva, Deaiul Paiului Dn=200 L=30m
V=10001 1975
15. | Rezervor acoperit | Municipiul Deva.Dealul Bejan ; V=2 x 2000 mc S=
5,432mp P=306m Dn=600m Dn= 300m 1974
16 . | Rezervor acoperit Municipiul Deva, str. Cozia ;V=2 x 2000 mc S=
5,432mp P=306m Dn=600m Dn=300m 1974
17. | Rezervor acoperit | Municipiul Deva, V=2x300mc Dn=250 1=60 m 1986
18 . | Cladire statie si put | Municipiul Deva, Uzina de apa De adincime
forat mijiocie Put 17 1956
19. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Dorobanti- Marasti Dn =350 ;
apa L=450m 1968
20. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Marasti-Kogalniceanu
apa Dn=300; L=750m 1968
21. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. 22 Decembrie Dn=300 ;
apa L=500m 1968
22 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. 1 Mai Dn=150; L=1937m 1963
apa
23 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str, Crisan Dn=80 ; L=370m 1968
apa
24 . { Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str, E, Vacarescu Dn=125 ;
apa 1~120m 1968
25. | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str. Toamnei Dn=100 ; L=200m 1959
apa
26 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Densusianu Dn=2"; 1.=117m 1968
apa
27 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Pardngului Dn=80 ; L=100m 1968
apa
28 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Ghe. Doja Dn=100;L=101m 1968
apa
29. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Horea Dn=100; L=110Gm 1968
apa
30. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. 16 Februarie Dn=80 ; L=65m 1964
apa
31. | Conductaalim. cu | Municipiul Deva, str. 22 Decembrie Dn=200;
apa L=650m 1965
32. | Conductaalim. cu | Municipiul Deva, str. 1 Decembrie Dn=200 ; L=25m 1964
apa
33. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str, Pescarusului Dn=100; 1966
apa 1.=325m
34. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Randunicii Dn=3"; L=6,7m 1964
apa
35. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str, Oituz Dn=125; L=410m 1968
apa
36. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Aleea Anemonelor. Dn=100 ;
apa L=200m 1568
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37.

Conducta alim.

cu

Municipiul Deva, str. 1 Mai Dn=100; L=300m

apa 1968
38 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.Depoziteior Dn=200; L~=450
1969
apa m
39. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, B-dul Dacia Dn=150 L=100m 1970
apa
40 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, B-dul Dacia Dn=150 L=25m 1970
apa
41 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. D Zamfirescu Dn=150
- 1970
apa 1=335m
42, | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Minerului - M. Ap. N. Dn=100
apa L=65m 1972
43 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.Marasti AZBO Dn=200
apa L=175m 1967
44 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. 22 Decembrie Dn=500
apa L=450m 1971
45 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Dealul "Paiului" Dn=500
_ 1972
apa L=1350m
46 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, B-dul Dacia Dn=150 L=165m 1971
apa
47 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, B-dul N Balcescu Nou Dn=500 L-
apa 450m 1972
48 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Calea Zarandului Dn=500
apa L=450m 1972
49 . | Conducta alim, ca | Municipiul Deva, str. Bejan Dn=400 L=2000m 1972
apa
50. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva str.Vanitorilor On=100 L=255m 1973
apa
51. | Conductaalim. cu | Municipiul Deva str.Cozia Dn=80 L=20m 1973
apa
52 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva str.Closca Dn=100 L=350m 1973
apa
53 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Calea Zarandului Dn=350
apa L=1150m 1973
54 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Micro 15 Dn=150 L=550m 1973
apa
55. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Micro 15 Dn=219 L=480m 1973
- | apa
56. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Zona Gérii Dn=80 L=50m 1973
apa
57. | Conductaalim. cu | Municipiul Deva, str.Minerului Dn=200 L=200m 1973
apa
58 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.luliu Maniu Dn=800 L.=235m 1973
apa
59 . | Conducta alim. cu { Municipiul Deva, str.Jluliu Maniu Dn=400 L=535m 1973
apa
60 . | Conductaalim.cu | Municipiul Deva, str.Vinatorilor Dn=300 L=95m 1974
apa
61 . | Conducta alim. cu | Municipiul deva str.Viilor 2 si 1/2" 1.=212m 1974
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apa

62 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva str.Cozia 2 si 1/2" 1=196m 1974
apa ‘
63 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva str Muregului Dn=76 L=286m 1974
apa
64 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, Micro 15 Dn=219 1=680m:;
apa Dn=419 L.=220m 1574
65. | Conductaalim. cu | Municipiul Deva str.Bucovinei Dn=100 L=194m 1974
apa
66 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.P.Maior Dn=100 L=316m 1974
apa ‘
67 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.Banatului T 83x3,5 1=122,501; 1974
apa
68 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.Munteniei T 89x3,5 L=119m; 1974
apa
69, | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, B-dul fuliu Maniu Dn=200
_ 1970
apa L=150m
70 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str.Haraului Dn=102 1.-154m 1975
apa
71 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.T.Vuia Dn=100 L=116m 1975
apa
72 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva str.T.Solomon 2" L=164rn 1975
apa
73 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva str.Ady Endre Dn=400 1-350m 1975
apa _
74 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.Bucegi Dn=100 L=160m 1975
apa
75. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str.E.Vacarescu TNg, 100
_ 1975
apa L=160m
76 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Str.Matei Corvin TNg, 900
apa L=700m 1975
77 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str.Plevnei TNg, Dn100 L=350m 1975
apa
78 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, zona Garii Dn= 150 L=200m 1975
apa
79 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. E. Gojdu Dn=25 L=360m 1975
apa
80. | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str. Depozitelor Dn= 200
— 1975
apa L=1200m
81. | Conductaalim. cu | Municipiul Deva. str. M. Kogalniceanu Dn= 200
apa L=240m 1975
82 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Hotel Sarmis Pb, 3/4" L=11m 1972
apa
83. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Aleea Picii bl. A3 Dn= 250
apa L=180m 1978
84. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, carticr Dacia Pb, 28 L=5m 1973
apa
85. | Conductaalim. cu | Municipiul Deva, str. 16 Februarie Pb, 28  L=5 1979

apa

m
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86. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, rezervor Dealul Paiului Pb, 28
apa [=5m 1979
87. | Conductaalim.cu | Municipiul Deva, Piata Victoriei bl. 1,2 Pb, 28
apa 1=5m ‘ 1979
88 . | Conducta alim.cu | Municipiul Deva, str. M. Eminescu Pb, 28 L=5m
apa 1979
89 . | Conductaalim. cu | Municipiul Deva, str. Minerului Pb, L=10m 1979
apa
90. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Crisan Pb, L=10m 1979
apa
91 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. ClogcaPb, 28 1=5m 1979
apa
92 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. N. Grigorescu Pb, L-10
1979
apa m
93 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Horea Pb, 1*10m 1980
apa
94, | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 1. Maniu bl. B,C, D Pb, 28
apa L=5m ' 1980
95. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, sir. M. Eminescu  bl. H1 F
apa Dn=50,1=6m; Dn=100,1=26m 1981
96. | Conductaalim.cu | Municipiul Deva, D.N. 7- Calea Zarandului. I
apa Dn=50, L=6m ; Dn=100, =26m 1981
97 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str. Bejan bl. 56 A Dn=250
apa L=55m 1981
98 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Bejan bl. 56 B Dn=200
apa L=70m 1981
99 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str, Bejan bl. 63 Dn=200
apa L=70m 1981
100 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, cartier Progresului Dn= 250
apa L=55m 1981
101 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Grivitei Dn=250 L=28m 1973
apa
102 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-du! 1. Maniu Dn=250 L=28m 1973
apa
103 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 34 Dn= 250
apa L=28m 1973
104 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 36 Dn= 250
apa L=28m 1973
105 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul M . Kogalniceanti bl. 3
apa Dn=300 L=60m 1981
106 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, b-dul I. Mantu bl. 6 Dn=250
apa L=54m 1981
107 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str. C. A. Rosetti Dn= 250 L=54m 1981
apa
108 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. N . lorga Dn= 250 L=54m 1982
apa
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Municipiul Deva, b-dul M. Kogalniceanu Pb, 20

109 . | Conducta alim. cu
apa 1=3m 1970
110 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, S.C Apaterm Dn, 300 L=60m 1981
apa
111. | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str. Liliacului Dn, 300 L=60m 1982
apa
112 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Liliacului, bl.22,24,24A Dn,
apa 300 L=60m 1982
113 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Minai Eminescu Dn=200
apa 1=166m 1982
114 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Minai Eminescu Dn, 300
apa L=60m 1982
115 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Bejan Dn, 300 L=60m 1982
apa
116 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. CA.Rosetti Dn=200 L=166m 1982
apa
117 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Horia, Baia Sarata Dn=300
apa L=43m 1982
118 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. lon Creanga, bl.30 Dn=300
apa L=43m 1982
119. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Mihai Viteazu Dn=250 1983
apa [=15m
120 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Minai Viteazu Dn=200 L=Sm 1983
apa
121 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str, Minai Viteazu Dn=200 L=5m 1983
apa
122 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal Dn=300 L=180m;
apa Dn=200 L=20m 1982
123 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.C, D Dn=300
apa L=180m; Dn=200 L-20 m 1982
124 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.E.F.G Dn=200
apa L=15m; Dn =300 L=185m 1982
125 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Viitorutui, Punct termic nr.5
apa Dn=600 1=390m 1983
126 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Imparatu Traian Dn=600
apa L~=390m 1983
127 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Ciprian Porumbescu bl.19A,
apa 19B Dn=250 L=145m 1983
128 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Minai Eminescu Dn=1000
apa L=68m 1982
129 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. loan Corvin, bl.E.F Dn=1000
apa L=284m 1982
130 . { Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. loan Corvin Dn=1000 1982
apa 1=225m
131 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. ioan Corvin, bl.K.J Dn=400
| apa L=45m 1982

17




132 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. .loan Corvin, bl.L,M Dn=1000

apa L=284m 1982
133 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Ciprian Porumbescu, bL.17, 20

apa Dn=200 L=55m 1982
134 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, DN 7, Calea Zarandului Dn=400

apa L=850m 1982
135 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, DN 7, Calea Zarandului Dn=1000

apa 1~1800m 1982
136 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, b-dul Mihail Kogalniceanu

apa Dn=400 L=280m 1982
137 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Mihail Kogalniceanu

apa Dn=1000 L=1500m 1982
138 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu Dn=200

apa L=100m 1983
139 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Plevnei, Atelier Tinichigerie

apa Dn=3/4" ;L=7Tm 1983
140 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Dimitrie Cantemir Pb, 3/4"

apa L=8m 1983
141 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. 1. Buteanu nr.10 Pb, 3/4" 1083

apa L=8m
142 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. imp#ratul Traian Pb, 3/4"

apa L=8m 1983
143 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. imp#ratul Traian Pb, 3/4"

apa E=8m 1983
144 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Ans. Soc. Ion Creanga Dn=250

apa L=30m 1984
145 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str. 22 Decembrie, bl.26 Dn= 250

apa L =80m 1984
146 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Imparatu Traian Dn=300

apa 1~50m Dn=400 L=70m 1984
147 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, Zona Gérii, bl.43 Dn=250 L

apa =30m 1984
148 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, DN7 Calea Zaranduiui Dn= 300

apa L=20m 1984
149, | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, DN7 Calea Zarandului Dn= 200-

apa 300-400 L=170m 1984
150 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Mihail Kogainiceanu

apa Dn=300 L=50m Dn=400 L=50m 1984
151. | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Pescarilor, Dn=300 L=50rn

apa Dn=400 L=70m 1984
152 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Mihai Viteazu Dn=200 1984

apa L=25m
153 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.B,C,LK Dn=

apa 300 L =40m 1984
154 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.5A Dn= 200- 1985

apa

300-400 L =170m
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155 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.5A Dn=200

apa L=25m 1985
156 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, ai. Saturn, bl.24,25 Dn=300

apa L=50m Dn=400 L=70m 1985
157 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.M Pb, 3/4"

apa L=10m 1985
158 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.A.J Dn= 200-

apa 400 L=130m 1985
159 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal Dn=200 L=73m 1985

apa
160, | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bL.P.R.S Dn=300

apa L=50m Dn=400 L=50m 1985
161 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.P.R.S Dn= 300

apa L =40m 1985
162 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Viitorului, bl. 03, 04 Dn=200

apa L=5rn Dn=300 [=45m 1985
163 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Rezervoare 2x2000 Dn=300

apa L=80m 1984
164 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Rezervoare 2x2000 Cetate Dn=

apa 300 L =100m 1984
165 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Rezervoare 2x2000 Cetate

apa Dn=300 L=110m 1985
166 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Rezervoare 2x300mc Scorus

apa Dn=300 L=111m 1985
167 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, Rezervoare 2x300me Scorus Dn=

apa 300 L =32m 1985
168 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Rezervoare 2x300mc Scorug Dn=

apa 300 L =40m 1985
169 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Rezervoare 2x300mc Scorug

apa Dn=300 L=80m 1985
170 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Rezervoare 2x300mc Scorug

apa Dn=300 L=100m 1985
171 . | Conducta alim. cu  { Municipiul Deva, Rezervoare 2x300mc Scorug

apa Dn=300 L=110m 1985
172 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal Dn=300 L=111m 1085

apa
173 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. George Enescu - RENEL

apa Dn=300 L=360m 1985
174 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva. b~-dul Decebal bl.P.R.S Dn=300

apa L=360m 1985
175 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.5A Dn=3G0

apa L=360m 1985
176 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Saturn, bl.23 Dn=300 L=360m 1985

apa )
177 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Cuza Voda, bl.D1,D2,D3,D4

apa Dn=300 L=32m 1985
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178 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Oituz Dn=300 L=50m !
apa Dn=400 L=70m 985
179 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Marasti Dn=300 L=120m 1985
apa
180 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, ai. Saturn Dn=250 L=50m 1085
apa
181 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, al. Scirigoara punct termic 11
apa Dn=250 L=40m 1970
182 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Saturn, bl.7 Dn=250 L=60 m 1986
apa
183 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Saturn, bl.9 Dn=250 L=100m 1986
apa
184 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str. Marasti, bl.1A Dn=350
apa L=120m 1986
185 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Marasti, bl. 1B Dn=250
apa L=60m 1986
186 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Marasti, bi.2 Dn=250
- 1987
apa L=60m
187 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Decebal Dn=250 L=60m 1987
apa '
188 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.12
apa Dn=250 L=75m 1987
189 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.41
apa Dn=300 L=75m 1987
190 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.42
apa Dn=300 L=75m 1987
191 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.42
apa Dn=300 L~75m 1987
192 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva. b-dul 22 Decembrie, bl.43
apa Dn=300 L=75m 1987
193 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.44
apa Dn=300 L=75m 1987
194 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.45
apa Dn=300 L=75m 1987
195 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al, SalcAmilor, Punct termic nr.9
apa Dn=300 L=75m 1991
196 . { Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.D1,1D2,D3
apa Dn=300 L=75m 1982
197 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.45
apa Dn=250 L=60m 1988
198 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Grivitei bl.1 Dn=250 L=60m 1988
apa
199 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str: Grivitei bl.1 Dn=250 L=60 1988
apa m :
200 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul Nicolae Balcescu Dn=250
apa L=20m 1989
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201 .

Conducta alim.

cu

Maunicipiul Deva, str. Avram lancu, Punct termic

apa 20E Dn=250 1=85m 1990
202 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Clogca Dn=133 L=300m 1994
apa
203 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Carpati Dn=150 1~229m 1994
apa
204 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Minerului Dn=219 L=250m 1994
apa
205 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Salcdmilor Dn=159 L=180m 1994
apa
206 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Patriei, Punct termic 17
apa Dn=159 L=250m 1994
207 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Ana Ipatescu Dn=130
" 1994
apa L=130m
208 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 1 Decembric Dn=114
apa L=120m 1994
209 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie Dn=114
apa L~120m 1994
210 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Patriei, bl.A1,B1,D1,D2
apa Dn=100 L=50m 1994
211 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Progresului Dn=89 1.=82m 1994
apa _ : '
212 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, Zona Spital Dn=150 1=172m 1994
apa
213 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, cartier "Gojdu" Dn=133 L=300m 1994
apa
214 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Cuza voda, Punct termic 26B
apa Dn=219 L~=115 m; Dn=250 L=30m Dn=2" L=6m 1994
215 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Plopilor, Punct termic 7
apa Dn=219 1.=160m; 1994
216 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Calugareni Dn=150 1=160 1994
apa m;
217 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Anemonelor, Punct termic 15A
apa Pn=150 L=60m; 1994
218 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, ai. Magnoliei, Punct termic 18
apa Dn=168 L=125m; 1994
219 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dut luliu Maniu Dn=80 L=760
apa m; 1994
220 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, b-dul luliu Maniu bL.C1 ,B1 ,D1
apa Dn=100 L=735m 1994
221 . | Conducta alim. cu  { Municipiul Deva, al. Jupiter, bL21 Dn=133 L=300
apa m 1994
222 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Anvram lancu, bl.H4,HS
apa Dn=3" L=17 m; Dn=2" L=15m Dn=150; L=95m 1994
223 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str, 1.L. Caragiale Dn=100 1995
apa L=630m
224 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Cetiitii Dn=114 L=102m 1995
apa
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225, | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Ciprian Porumbescu, Punct

apa term Dn=300 L=75m 1995
226 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Aurel Vlaicu - Calugareni

apa Dn=250 L=60m 1595
227 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva. al. Scirigoara, Punct termic nr.11

apa Dn=250 L=140m 1995
228 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Tribunu Solornon - al Parcului

apa Dn=250 L="35in 1995
229 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Progresului Dn=250 L=60m 1995

apa
230 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al Poiana Narciselor, Punct termic

apa nr Dn=250 L=80 m 1995
231 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl.G Dn=250

apa L=60 m 1995
232 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str, Calugareni Dn=250 L=60m 1995

apa
233 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Cernei Dn=250 L-8 m 1995

apa
234 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, str. Ardealului Dn=250 L=20m 1995

apa
235 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al.Motilor, Punct termic nr.4

apa Dn=200 L=15m; Dn=250 L=50m 1995
236 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Scorus Dn=300 L-120m;

apa Dn=400 L=700m 1995
237 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, o-dul 1 Decembrie Dn=300

apa 1*47tn 1995
238 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Ulpia Punct termic nr.2

apa Dn=250 L~55m 1995
239 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Nicolae Grigorescu Dn=500

apa L~182m 1995
240 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al. Transilvaniei Punct termic 16A

apa Dn=300 L=75m 1995
241 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Duiliu Zamfirescu Dn=250

apa L=40 m 1997
242 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Depozitelor Dn=200

apa 1~35m;Dn=250 L=21m Dn=300 L=50m 1997
243 . | Conducta alim, cu | Municipiul Deva, al, Militarilor Dn=250 L=85m 1997

apa
244 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu - loan Corvin

apa Dn=300 [.=360mn 1998
245 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu - Minerului

apa Dn=600 L=188m 1998
246 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, al Crinilor Punct termic nr.5

apa Dn=300 I =360m 1998
247 . | Conducta alim. cu | Municipiul Deva, str. Cuza Voda Dn=300 L=360m 1998

apa
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Conform proceselor verbale de predare —primire realizate intre Municipiul Deva si SC

APAPROD SA, s-au adaugat in gestiunca serviciului public de alimentare cu apa si canalizare

urmatoarele bunuri:

Nr.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii/
PIF

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa pe drumul de legétura dintre str.
M.Sadoveanu si bazinele de apa Deva, str. Plaiului
— 630,00 ml-teava PEID DE 110 ram PN16

212.00 ml - feava PEID DE 110 mm PN10

— 415,00 ml - teava PEID DE 110 mm PN 6

— 2 buc - Hidrant subteran

— 2 buc - Cidmin vane

19.03.2013

Alimentare cu apa

Brangament apa la Bloc. nr.1, ANL, str. M. Eminescu,
Deva

— 60 ml - teava polietilena PN 80 90 mm, pn 6

— 2 buc - cimin vane

— 2 buc - contor apa rece si calda, DN=40 mm

~ 1 bue, Hidrant de incendiu

21.02.2012

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa pe strada Tineretului, Deva:
150 ml - teava HDPE80 PN 10 DN 90

— 155 ml - teava HDPES0 PN 10 DN 32

— 1 buc - cimin vane

— 1 buc - cimin vane

4,02.2013

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa pe strada Paiului, Deva
- 150 ml - teava HDPE 80 PN 10 DN 90
- 200- ml - feava HDPE 80 PN 10 DN 32
- 2 buc - cimin vane

24.09.2012

Alimentare cu apa

Conducta de apa potabila str. Cozia :
- 850 ml conducta apa
- 1 buc statie pompare apa

9.08.2011

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa la blocurile de locuinfe sociale din str.
Zavoi

- 160 ml - teava PEID 110, PN10

- 110 ml - teava PEID 63, PN10

- 6 ml - teava PEID 90, PN10

- 2 buc- cimin de vane

- 8 buc- cimin pentru apomelre

- 1 buc - hidrant subteran ptr.Incendiu DN 10

22.06.2011

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa pe strada Balata, Deva:
— 210 ml - teava PEHD DN 63 mm PN16
— 1 buc - cimin vane

27.09.2010

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa pe strada Brandusei, Deva :
— 130,0 ml - teava PEHD DN 110 mm
— 2 buc - ciimin vane 2 buc - hidranti incendiu.

27.08.2010

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa pe strada M. Sadoveanu intre drumul de
acces la rezervoarele de apa si strada 22 Decembrie, Deva:
— 280 m teava PEID PE 80-PN6 DN 200

~ 3 m teava PEHD 110 PN10

7.09.2010
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— 60 m tcava PEHD DN 32x1,3 SDR 17,6

— 6 mtub PVC-KG, Dn 110 mm

~ 3,015 mteava CONSTF S LC 219 x 6/OLT 35 S 404
— 1 buc {eava curbati 45° R=5219X8 OLT 35R S 830 S
— 1 buc hidrant de incendiu subteran D: 80 mm

— 2 buc cimin de vane pr. tip 1785-2 DI 1,25 M. H 1,5

10

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa si canalizare pe drumul de legitura
dintre 22 Decembrie si str.

M. Sadoveanu - P.Ispirescu, Deva :

— 58,00 ml - feava OL DN 500 mm

— 216,00 mi- teava PVC PN6 DN 110

— 50,00 ml - teava PVC PN6 DN 50

— 2buc - céimine vane

5.05.2010

11

Alimentare cu apa

Retea de alimentare eu apa pe drum de legétura Deva-

Archia ;

A.Conducta transport si distributie apa potabila

— 20 m-teava PEID DE 200 mm PN6

—470 m- teava PEID DE 180 mm PN16

—600 m -teava PEID DE 160 mm PN16

—-1020 m-teava PEID DE 160 mm PN10

~770 m -teavaPEID DE 110 mm PN10

— 5 buc - hidrant de incendiu DN 30 mm

— 2 buc-camin de vane(2m x1,5)

— 8 buc-camin de vanei 1,5 x1,0)

B.Statie de pompare ptr.apa potabila (SPA)

~ 2 buc-electropompe (1+1 R) = grup pompare tip S
Y6604F220T (inclusiv vas den expansiune

— 1 buc- electropompa submersibila pentru drenaj, tip
DOC3;

— 1 buc- Tablou de control si automatizare 2x22 kv cu
convertor de frecventa

17.03.2010

12

Alimentare cu apa

Retea de alimentare cu apa str. Petru Rares, Deva
— 210 ml, teava PVC-DN 90

— 1 buc Hidrant de incendiu D 65 mm

— 3 buc cémin vane

2.07.2009

13

Alimentare cu apa

Brangamente apa de canalizare in Cristur :
A. Brangamente apa :

— 4,800 m tub polietilena PNG, DN 32
— 504 m, DN 40

~ 110 m, DN50

17.06.2009

14

Alimentare cu apa

Alimentare cu apa pe strada Luncii:
A. Refea alimentare cu apa
— 250 m - teava PEID PN 6 DE 75 mm
— 1 buc - cimin vane Di =1.25m
2. Alimentare cu apa menajera pe strada Mercur
A. Retea alimentare cu apa
— 160 m - teava PEHD DN 110 mm PN 6
— 3 m-teava PIED DN90 mm

10.06.2009
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— 1 buc - cAmin de vane Di=l .25
— 60 m -teava PIED DN 32 mm

15

Alimentare cu apa

Alimentare cu api potabila menajera in localitatea Cristur,
Jud.Hunedoara
a. Alimentare cu api potabila :
- conducta de aductiune apa:
— 920 m PEHD PN 6 DN 180 nun
- 30m, DN 170 mm
— camine vane -4 buc
- conducta de refulare
— 220 m PEHD PN 6 DN 180 mm
— 110 m, DN 140 mm
— 30m,DN 75mm
— ci@min vane - 1 buc
- conducta golire si preaplin - 180 m HDPE 80 PN 6 DN
140 mm
- conducta de distributie apa
— 2.350 m, HDPE 80 PN 6 DN 200 mm ;
— 370 m, HDPE 80 PN 6 DN 140 mm;
— 1.900 m, HDPE 80 PN 6 DN 110 mm
— 900 m, HDPE 80 PN 6 DN 90 mm
1.520 m, HDPE 80 PN 6 DN 75 mm
125 m, HDPE 80 PN 6 DN 50 mm
70 m, HDPE 80 PN 6 DN 25 mm
— camine vane , 17 buc.
Hidrant, 14 buc.
- statie pompare (apa)

|

electropompa 10 kw; 72 me/h ; 30m mea. - 2 buc
echipament automatizare,- 1 ans.
instalatie clorinare, - 1 ans

— electrosuflanta cu termostat, - 2 buc
-rezervor de apa V = 300 me, - 1 buc

26.05.2008

16

Alimentare cu apa

6.Alimentare cu apa si canalizare pe drum de legitura intre
str.M.Sadoveanu si bazinele apa, Deva.
- retea alimentare cu apa
— 630 m teava PEID DE 110 mm, PN 16
— 212m, PEID DE 110 mm, PN 10
~ 415 m, PEID DE 110 mm PN 6
— 80 m, PIED DE 32 mm , PN 6
- hidrant subteran - 2 buc
- camin de vane -2 buc

26.08.2008

17

Alimentare cu apa

1. Alimentare cu apa pe strada Pietroasa
Retea apa :
— lungime - 590 m , D 125

27.06.2007
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— cémine - 3 buc.
— hidrant - 1 buc.
2.Alimentare cu api pe strada Zavot :
— lungime - 470 m , D 125
— camine - 3 buc.
— hidrant - 1 buc.
3.Alimentare ce api pe strada Brandusei:
— lungime - 130 m . 0 125
— cémine - 1 buc.
—  hidrant — 2 buc.
8. Alimentare cu apd pe strada Flamingo:
— lungime - 170 m , D 110
— lungime ~-90m,D 75
— cémine - 4 buc.
— hidrant - 1 buc.
10. Alimentare cu api pe strada Retezat:
- lungime - 390 m , D 125
— lungime - 225 m, D 50
— cémine - 3 buc.
— hidrant - 1 buc.

18

Alimentare cu apa

1. Alimentare cu ap# pe strada Viilor:
— retea apd, - 400 m din PIED 110 mm, Pn 10
2. Alimentare cu api pe strada Olarilor
— retea apd, - 165 mdin PEID Dn 110 mm, Pn 10
— 131mdinPEIDDn75mmPn3 0
— 119 m din PEID Dn 63 mm, Pn 10
3. Alimentare cu apa si canalizare pe strada [.Slavici:
- retea apa,
— 180 m din PEID 90 mm, Pn 10
— 130 m din PEID 75 mm. Pn 6
5.Conductd de distribugie pe str.M.Sadoveanu intre drumul
de acces la rezervoarele de apa gi aleea M.Sadoveanu.
- refea apd
— 355 mdin PEID Dn 110 mm, Pn 6
~ 5 m din PIED Dn 90 mm, Pn 6
8. Alimentare cu api pe str. L. Buteanu
— reteaapd - 345 m din PIED 75 mm, Pn 6
— camine de vizitare api - 4 buc.

29.05.2007

19

Alimentare cu apa

1. Alimentare cu apa str. Azur , Deva:

— 150 ml — teava HDPE80 PN 10 DN 90 ;
- 155 ml — teava HDPESO PN 10 DN 32 ;
— 1 buc. Camin vane ;

— 1 buc. Camin vane ;

19.02.2012
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Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini

II1.3 MUNICIPIUL BRAD
HL.3 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Alimentarea cu apa se asigura din :

din sursa de suprafata rul Crisul Alb. Captarea este pozitionata amonte de localitatea
Brad si Criscior mal sting prin intermediul unei ptize de apa care capteazé un debit de Q
=30 - 60 I/s. Priza de apa compusa din prag de fund cu lungimea de 12 m, stavilar, lac de
linistire cu adincimea de 1- 1,5m, iar suprafata luciului de apa este de 2500 mp. Apa este
transportata la statia de tratare printr-un canal de alimentarea cu apa cu lungimea de 900
ml.

din sursa subterana compusa din drenuri orizontale de captare amplasat pe malul sting al
rdului Crisul Alb, 6 puturi sdpate amplasate pe malul stdng al Crisului Alb si 5 puturi
sapate amplasate pe malul drept al Crisului Alb. Diametrul puturilor de apa este de 2,5 m,
terenul aferent este in suprafata de 20.000 mp. Captarea subterana asigura un debit Q =
23 1/s. ( in prezent acest sistem de drenuri este partial functional, urmand se renunta la el
dupa punerea in functiune a noii statii de tratare). Drenuri cu lungimea de 960 mil
diametrul de 500 mm, terenul aferent este 15.000 mp. Aceste drenuri sunt sitvate in
incinta statiei de tratare. ( in prezent acest sistem de drenuri este functional, urmand se

renunta la el dupa punerea in functiune a noii statii de tratare).

Bunurile publice specificate in Hotérirea Consiliului Local nr. 199/2004 si HGR 354/2007,

aferente sursei de apa din Crisul Alb sunt urmatoarele:

Anul
Nr. | Denumirea bunului Elemente de identificare dobandi
rii/ PIF
1. | Baterie de puturi Comuna Crigcior, pe malul Grisului Alb, 11 pufuri 1962
sapate, cu teren sipate, cu diametrul de 2,5 m., teren aferent in suprafata
aferent de 20.000 mp.
2. | Dren pentru Comuna Criscior, pe malul Grisului Alb, lungimea 960 1962
alimentare cu api, cu | m, diametrul 500 mm, teren aferent in suprafata de
teren aferent 15.000 mp.
3. | Captare si priza de Comuna Criscior, pe malul Criguiui Alb, prag de fund, 1962
api, cu teren aferent | lungime de 12 m., stivilar, lac de linistire, adédncime 1-
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1,5 m., suprafati lac 2.500 mp.

4, | Canal pentru Comuna Criscior, lungime 900 m, intre lacul de linigtire 1962
alimentare cu api, si stafia de tratare apd Criscior.
(aductiune) '

5. | Statie de tratare a Comuna Criscior, pe malul Criguiui Alb, capacitate 138 1962
apei, cu teren aferent | 1/s, suprafatd construitd 360 mp, suprafatd teren aferent

4000 mp.
6. | Conductd de Municipiul Brad, lungime total 8,91 km, intre statiade | 1971
aductiune a apei tratare si rezervoarele de apd de pe strada Motilor Brad
(Dealul Lia), compus din 2 fire cu diametru de 300 mm
fiecare

7. | Statie de pompare a | Comuna Crigcior, suprafata construitid 264 mp., echipatd | 1971
apei, cu teren aferent | cu electropompe ,,Aversa", cu debitul de 90 me/h, putere
40 kw, electropompe Jiul cu debitul de 160 mc/h, putere
110 kw, suprafata terenului aferent 400 mp.

II1.3. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Statia de tratare a apei brute este amplasata pe malul Crisului Alb, are capacitatea totala de
tratare de 138 /s, Suprafata construita a statiei de tratare este de 360 mp, iar suprafata de ieren
afereta este de 4.000 mp .
Statia de tratare are o capacitate maxima de 60 I/s pentru apa preluata din priza de apa
compusa din :
e Treapta de coagulare floculare, formata din:
o Statie de pompare apa bruta, Q=135mec/h si H=10mCA;
o Bazine coagulare (3 buc), V=9mc;
o Bazine floculare (2 buc), V=39mc fiecare.
o Treapta decantare, formata din;
o Decantoare lamelare (2 buc);
o Statie pompare recirculare namol si static pompare namol in exces.
s Treapta de filtrare rapida pe nisip, formata din:
o Filire cu nisip (4 cuve);
o Rezervor tampon, V=440 mc ;
o Statie de pompare apa pentru spalare + statie suflante + galerie conducte.
o Treapta de corectic pH si dozare reactivi coagulare/floculare, formata din:
o Instalatie preparare dozare sulfat de aluminiy;
o Instalatie preparare dozare polimer coagulare;
o Instalatie preparare dozare lapte de var.
e ‘Treapta de dezinfectie finala cu clor;

o Treapta recuperare apa de la spalare filtre si namol din decantoare
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o Ingrosator / Bazin tampon apa spalare filtre si namol in exces
o Bazin tampon namol ingrosat;

o Statie pompare supernatant;

o Statie pre-deshidratare namol.

Statia de pompare a apei in sistemul de alimentare cu apa al localitiiilor Brad si Criscior este
amplasata in incinta stagiei de tratare apa Criscior. Apa este trimisa in sistem prin intermediul
grupurilor de pompare astfel:

- 3 pompe pentru Brad ;

- 2 pompe pentru Criscior.

Clorinarea se asigura in statia de tratare Criscior in regim automat.

Statia de pompare a apei are suprafata construita de 264 mp, iar suprafata terenului aferent

este de 400 mp.

HI.3. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Alimentarea cu apa a municipiului Brad se face din sursa de apa Criscior - réul Crisul Alb.
Apa din rau este tratata in Statia de tratare Criscior si trimisa prin pompare la rezervoarele de
inmagazinare, prin conducta de aductiune.

Conducta de aductiune a apei pentru sistemul de alimentare cu apa a municipiului Brad are
lungimea totala de 8,91 km intre statia de tratare si rezervoarele de apa de pe str. Motilor ( Dealul

Iia) compusa din 2 conducte paralele ( fire) cu diametrul de 300 mm fiecare,

III. 3. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Rezervoarele de inmagazinare au capacitatea totala de 3.500me (2500mc+1.000mc) si sunt
amplasate in zona Dealul Lia. Rezervoarele de apa sunt realizate din beton armat. Suprafata de teren
aferent este de 0,39 ha.

Din rezervoarele de inmagazinare, apa este distribuita gravitational in refelele de distributie

ale municipiului Brad.

IIL 3. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Din rezervoarele de inmagazinare, apa este distribuita gravitajional in refelele de distributic
ale municipiului Brad.

Localitatea Taratei este alimentata din conducta de aductiune Brad I la presiunea disponibila
existenta in conducta de aductiune.

Pe traseul aductiunii Brad 1 exista un brangament cu stafic de pompare semiantomatizata

pentru sanatoriul TBC Brad.
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In orasul Brad distributia apei se realizeaza prin retele de apa cu lungimea de 24,124 km,

Retele distributic apa potabild in municipiul Brad sunt urmatoarele :

Str. Libertatii :

D=270mm, 1L.=262 ml

D=150mm, L 1.089 ral

Str. Vanitorilor :

D= 159 fontd, L=783 ml

D=3" ,L=704ml

Str.Vanatorilor -Decebal (inel)

D=1",1L=347 ml

D=1%",L=111ml

Str Victoriel

D= 150 mm, L= 180 ml

Str. Viéndtorilor -Libertatii (inel)

D=150 mm, L= 84 ml
D= 100 mm, L= 62 ml

Sir 1. Tunie

D= 100 mm, I= 390 mi

Str. Gen. V. Milea

D= 500 mm, L =192 m} ;

D=400 mm, L =92 ml

D= 100mm, L=128 ml ;

D=3", L=345ml;

D = 63mm PEOL, L=55ml ;

Str..Republicit

D=200 fonts, L. = 109 ml

D=100mm, L= 76 ml

D=200 mm, L= 314 ml

D= 300mm, L=245ml

D=3", L=9 ml

D=2%" ,1=78 ml

Str, Minerilor

D=300 mm, . =242 ml

D =200mm, L. =62 ml

Str.Cuza Vodi

D=2%" ,L=112ml

D=300mm, L=192 ml

D =100mm, L= 84 ml

D =133 mm, L= 50 ml

D=1 %”PEOL, L= 44 ml

D=150 mm, L= 32 mi}

Str.Crangului

D= 100 mm, L= 596 ml

D=2" L=700ml

D=1%"1L=210ml

Str.T.Vladimirescu

D=200 mm, L= 150 ml

Str.9 Mai D =100mm, L= 111 mi
Str. Traian D=63mm PE, L= 344 ml
Str.Zarand+Closca D=2",L=120ml

D=1%"1~230mi

D=40mm PE,L=525ml

Str. Independentei

D= 63mm, PE , L=115 ml

Sir. Frunza Verde

D=1",L=70 ml

Str, Ardealului

D=2",L. =481 ml

Str.E. Varga +Crigan

D=1",L=178 ml

Str.Hertesti

D=1",L=95ml

Str. Trandafirilor

D=1",L=13ml

Alimentare orag-deal Lia

D =500mm, L= 674 ml

D= 300 mm, . 469 ml
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D =150 mm, L= 409 rai

D= 200 mm, L = 437 ml

Alimentare CAP prin gradini :

D=2", L= 950 ml

Str.Gen.V.Milea - Dispensar

D =100 mm , fontd, L= 700 ml

Str Iazului

D = 200mm, L= 150 ml

D= 100mm, L= 140 ml

Sir, Avram Jancu

D=150mm, L =168 ml

D=200 mm, L= 884 mi

D= 63mm, PE, L=750 ml

D= 100mm, L= 688 ml

D= 200 mm, L= 100 ml

D=1%",1=62mi

D=90mm, PEOL , L= 826 ml ( 2 coducte paralele )

Str.Jon Creangi D=200 mm, L= 112 ml
D= 100mm, L=812 ml
Str.Luncii D =40 mm, PEOL, I=350 ml
D=1%",1=124ml
Str. Motilor D=300mm, I.= 893 ml
Str. Horea D=125mm, L =474 ml
D= 100mm, L= 176 ml
D=2 1. =248 ml
D=1%",61=708 ml
Str. Zefir D= 25 mm, PEOL, L="71 ml

Str.V. Nouii+ Eminescu

D=25mm, PE, =235 ml

D=32 mm, PE, L=230 ml

D= 40mm, PE, L= 586 ml

D= 63mm, PE, L. =212 ml

Str.Morii

D=1", PE, =203 ml

D= 40 mm, PE, L= 295 ml

D=32mm, PE, L=248 ml

Str.Liceului

D =100mm, L= 246ml

D= 200 mm, L= 80 ml

Str.Decebal

D=13",L =430 ml

D=63mmPE, I=75ml

D= 40 mm, PE, L= 75 ml

D=32 mm, PE, L= 84 ml

D=1 %" L=80mi

Str. Plopilor

D= 100mm, L= 105 ml

D = 150mm, L= 60 ml

Str. Aleea Patriei

D=133 mm, L. =131 ml

D= 150 mm, L=246 ml

D= 100 mm, L= 195 ml

Str. Aleea Privighetorilor

D=100 mm, L= 518 ml

D= 150mm, L= 730 ml

D=2 1/," ,1=293 ml

I D=2"L=215ml

D=1"5"L=46ml

Magistrala veche

D=300mm, L =2200ml

D=250mm, L =2,900ml

D=200mm, L=1.500ml
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Total L= 6.600 ml
Magistrald noud D=300mm, L =6.806ml

In municipiul Brad la case particulare sunt 952 bransamente.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini

111.4 MUNICIPIUL: HUNEDOARA

111.4 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Captarea principald pentru stafia de tratare a apei Sanpetru este asiguratd dintr-o sursi de
suprafafii, din Raul Birbat prin intermediul barajului Hobita, cu un debit maxim de 1,5 me/s.

Captarea de rezervi se asigurd din lacul Cincig Q max= 330 U/s precum si din captarea apei

din 4 puturi subterane amplasate in zona statiei de tratare Sanpetru, cu Q total max =63 I/s .

II1.4. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brufe

Statia de tratare Sanpetru este alimentata cu apa bruta din sursele Hobita, lacul Cincis si din
4 puturi de apa amplaste in zona statie de tratare.

Statia arc o capacitate totald de 500l/s si deserveste municipiul Hunedoara si localititile
apar{inatoare acestuia ( Pestis si Hasdat), localitatile Cristur si Barcea Mica precum si localititile
aflate de-a lungul conductei de aductiune.

Statia de tratare se compune din :

— Camera de amestec rapid cu o capacitate de 23 mc amplasata inainte de bazinul de

coagulare-floculare ;-

— Bazin coagulare-floculare cu o capacitate de 241 mc alcatuit din 3 compartimente

succesive

— Decantoare, 2 bucati cu o capacitate totala de 1188 mec/h. Namolul sedimentat este

colectat cu ajutorul podurilor racloare radiale, o parte este recirculat prin pompare in
primul compartiment al camerei de floculare. Statia de pompare este echipata cu 2
pompe de Q=25mc/h si H=3mCA; Namolul in exces este evacuat si trimis prin pompare
in 2 decantoare fiecare cu o capacitate de 530,5 mc. Statia de pompare este echipata cu 3
pompe cu Q=12mc/h si H=21mCA

— Instalatie de deshidratare namol ;
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— Statia de filtre cu o capacitate de 1188mc/h(3301/s), compusa din 4 filtre cu o suprafata
totala de 160mp ;

— Statia de pompare apa pentru spalat filtre dotata cu 2 pompe avand Q=500mc/h si
I=8mCA, apa fiind recirculata prin intermediul unei statii de pompare echipata cu 2
pompe avand Q=50mc/h si H=7mCA ;

— Rezervoare de inmagazinare apa filtrata avand V=1000mc.

Statia de pompare Treapta a II a, este compusd din 3 electropompe, care preiau apa din
bazinul de 1000mc si o refuleazi catre bazinul de clorinare de 2x500me, bazin situat in vecinitatea
statiei de tratare la cota de 291/295m altitudine, de unde prin cidere liberd aceasta este dirijatd cétre
retelele de transport si distributie.

Apa bruta este tratata in stagia de tratare a apei Sanpetru Hunedoara.Apa este clorinata in
rezervorul de 2 x 500mc din statia de tratare Sanpetru de unde este trimisa in sistemul de distributie

apa potabila.

II1.4. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Aductiunea din Raul Bérbat pana la statia de tratare Sanpetru se face prin intermediul unei
conducte cu DN1000 mm din otel si tuburi Premo cu o lungime totald de 40,7 km. Conducta de otel
cu Dn=1000 mm, are lungimea de 27,6 km, iar conducta Premo Dn= 800 - 1000 mm are lungimea
de 12,8 km .

Aductiunea de la lacul Cincig pana la statia de tratare Sanpetru este realizati dintr-o galerie

si 2 conducte de ofel cu DN 1200 mm, in lungime de 6 km.

I1L. 4. SECTIUNEA « 4-a. Inmagazinarea apei
Sistemul de distributie a apei potabile din municipiul Hunedoara se alimenteazi cu apa
potabila din statia de tratare Sanpetru gravitational pentru o parte din zona joasa a orasului
Hunedoara si prin pompate (statia de pompare Sanpetru - Severin) de unde se trimite apa in
rezervoarele de inmagazinare dupa cum urmeazi:
- Rezervoarele 2 x 5000 mc Ciuperca, amplasate in vecinitatea statici de pompare
Ciuperca. De la statia de pompare Ciuperca, o parte din apa acumulata in rezervoarele
Ciuperca este trimisa spre rezervoarele Chizid I si II si o parte este trimisa gravitafional
in sistemul de distributie al municipiului Hunedoara .
- rezervoarele 1x 300me si 1 x 100mc - MFA, care asigurd apa in zona Hasdat -

(rezervoare noi program ISPA).
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Rezervoarele Chizid I cu capacitatea de 2 x 2500mc sunt amplasate in Padurea Chizid
si asigura gravitational distributia apei in cartierul Micro 7 si OM municipiul
Hunedoara.

Rezervoarele Chizid II cu capacitatea de 2x1500mce sunt amplasate in Pddurea Chizid,
si asigura gravitational distributia in cartierele Micro 7 si zona inalta a orasului (case
particulare);

Rezervoarele 2x50 mc.,alimentate prin statia Severin asigurd apa in zona de vest a

municipiului.

HI. 4. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Centrul operational Hunedoara are in exploatare sistemul de alimentare cu apa a

municipiului Hunedoara cu localititile aparfindtoare Hasdat, Pestis Mare si a comunei Teliucul

Inferior.

De asemenea, in zona CO Hunedoara, localititile Baiesti, Ciopeia, Ohaba de Sub Piatra si

Rusor sunt alimentate direct din conducta de apa bruta Dn 1000 mm Hobita-Hunedoara.

In cadrul sistemului de distribufie a apei in municipiul Hunedoara funcfioneaza urmétoarele

statii de pompare:

Statia de pompare Ciuperca, preia apa din rezervoarele Ciperca 2 x 5000 mc, prin
intermediul unui grup de 4 electropompe cu refulare in rezervoarele Chizid I 2x2500mc
si al doilea grup de 4 electropompe, cu refulare in rezervoarele Chizid I1 2 x 1500me.
Statia de pompare Severin, preia apa din conducta de transport apd potabild cu Dn
500mm si o refuleazd prin intermediul a S electropompe cu capacitatea totald de
868mc/h, catre rezervoarele MFA i Dealul Plesului.

Statia de pompare Hagdat, preia apa din conducta de distributie din zona Higdat si o
refuleazi prin intermediul unei electropompe cu debitul de 6mce/h, cétre utilizatorii din
zona periferici a municipiului §i anume imobilele situate in vecindtatea drumului
Hunedoara - Cilan, la iegirea din municipiu.

Statia de pompare Pestig, preia apa din conducta de distribufie din zona Blooming prin
intermediul unei electropompe cu debitul de 36mce/h si o refuleazi citre utilizatorii din
cele 5 blocuri din zona Pegtis.

Statii de pompare cu hidrofor, in numir de 9, amplasate in diverse zonc ale
municipiului in cadrul punctelor termice PT-uri sau stafii centrale SC-uri, au in
componenti electropompe Tip SADU 2x65, 2x80 si deservesc utilizatorii din imobilele

cu P+8,9,10 etaje din municipiu.
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Conform proceselor verbale de predare —primire, s-au adaugat in gestiunea serviciului public

de alimentare cu apa si canalizare urmatoarele bunuri:

Data
Denumirea bunului Elementele de identificare punere in
functiune
Retea alimentare apd | Conducte PEID SDR 17,6 PN6 PE 80 De75mm, L=2427ml; X.2016
Pestis Conducte PEID SDR 17,6 PN6 PE 80 Del 10mm, L=6427ml;
Conducte PEID SDR 26 PN6 PE 100 Del60, L=662ml,
Conducte PEID SDR 26 PN6 PE 100 De 200, L=3519ml;
ConductePEID 3=315x17,9 mm protectie L.=93ml;
Conducte otel izolat anticoroziv D=300 [.=180ml; brasamente
Statie ridicare aferente retea apa Pegtis, Q=6l/s, H=15mCA, doud buciti X.2016
presiune
Cimine de aferente retea apa Pestis, 54 buciti X.2016
vizitare(vane)
Brangamente aferente refea apd Pestis, 419 buciti, inclusiv robineti gt X.2016
apometre
Hidranti aferenti retea apd Pestis, 74 buciti X.2016

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini

IIL5 ORASUL CALAN
HLS. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Orasul Calan si localitiitile apartinitoare Calanu Mic, Batiz, Strei, Strei Sacel, Nidastia de

Sus, Nadastia de Jos, Crigeni si Strei Sangeorgiu, Valea Sangeorgiului sunt alimentate direct din

conducta Dn 1000mm Orlea-Deva.

Alimentarea cu api se face din magistrala de transport Santimirie Orlea - Deva printr-o

conducti cu D= 600mm.

IIL. 5. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

IIL 5. SECTIUNEA «a 5-a. Distributia apei potabile

Din conducta Dn 1000mm Orlea-Deva, alimentarea cu apa se asigura prin statii de pompare,

dupa cum urmeazi:
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format din retele de fonti si otel avand diametre cuprinse fntre @ 1 %2” péni la 350mm.

— Statia de pompe Calan, este echipatd cu doud grupuri de pompare cu turatie variabild
Grundfos una pentru OV Cilan cu tret pompe de P=11kW, Q=87mc/h, H=27mcA si

una pentru ON Cilan cu trei pompe de P=15kW, Q=100mc/h, H=34mcA si o pompi

de P=11kW, Q=87mc/h, H=27mcA, care preia apa de la presiunea disponibild din

magistrald gi o distribuie direct in cele doud zone de consumunri, intrdnd in functiune

numai in orele de virf, Puterea instalatd este de 160 kW i un debit de 61,31/s pentru
ON i 48,5 I/s la OV Cilan.

— Statie de pompe Dealu Mare, P = 8.3 Kw
— Statie de pompe Nadastia de Jos, Q=14.4 mc/h, H= 6 atm, P =2.2 Kw
— Statie de pompe Nadastia de Sus, Q = 3.6 me/h, H=6 atm, P= 1.5 Kw

— Statie de pompe Valea Sangeorgiului, Q = 12 mc/h, H = § atm.

Sistemul de distributic in ON Cilan este un sistem ramificat si in unele zone inelar fiind

fn OV Cilan sistemul de alimentare cu api este un sistem ramificat cuprinznd retele de

fonti si otel cu diametre de @ 1 % pand la 250mm.

In orasul Calan distributia apei se realizeaza prin retele de apa cu lungimea de 22,40 km.

Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al oragului Calan publicate in Monitoruf

Oficial nr. 634/28.08,2002 sunt urmatoarele :

T Awdl [

at] b P | D | Obserati
ol ATy N e C o [fnefie |t o |
0 1 2 3 4 5
1. | Statie de pompare | Stafie de tratare a apei potabile cu
si tratarea apei capacitatea 3200 1/h, situati 14ngd
riul Strei pe drumul de legaturd
Orasul Vechi- Oragul Nou, 1961
suprafata construitd 102 mp,
suprafata terenului 1250 mp
2. | Rezervor Rezervor din beton armat cu
inmagazinare capacitatea de 1000 mc, situat in 1961 nu 5
-Pisunea Streisingeorgiu” funcfioneazi
3. | Rezervor Rezervor din beton armat cu
inmagazinare capacitatea de 1000 mc, situat in 1961 m-
,,Deal Calan” func‘poneazﬁ
4 . | Conductd aductiune | Conducti de otel DN 600 din )
nr. 1 coloana DN 1000 Hafeg-Devala | 1961 | 600 lungime
reald 900 m

statii de pompare lungime 1800 m
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5. | Conductd aductiune | Conductd DN 300 de la statii de OL 300 1460 m nu
nr. 2 pompare la rezervorul de apd 1961 | Fonti functioneazi
»Deal Calan" lungime 2200 m 250 1452 m
6. | Conducti aductiune | Conductd DN 400 de la statia de 2100 m din
nr, 3 pompate l[a pompare la rezervorul de apd din care 1100
o o . A . 0 OL 324
rezervor ,,Pasune ~Pisunea Streisdngeorgiu', 1961 OL350 |
Streisdngeorgiu” lungime 3200 m functioneazi
1100m
7. | Retea de distributie | Oragul Nou Cilan - str. Pietii,
api potabilinr. 1 | lungime 296 m 1977 JOL 150 | 296 m
8. | Retea de distributie { Oragul Nou Cilan - str. Traian,
apd potabild nr. 2 fungime 151,7 m 1977 | OL 80 151,7m
9. | Retea de distributie | Oragul Nou Cilan - str. Bradului, Fontd
apd potabild nr. 3 lungime 442 m 1976 250 442m
10 . | Retea de distributie | Oragul Nou Célan - str. Aleea OL 0 150
apd potabild nr, 4 Scolii, lungime 832 m 1980 | OL 0 80 143 Aﬁ)l 220
oLoeo |MTH
11. | Refea de distributie | Oragul Nou Cilan - str. Fonti
apa potabild or. 5 Independentei, lungime 471 1979 250 471 m
12. | Retea de distributic | Orasul Nou Calan - str.
apd potabild nr. 6 Policlinicii, lungime 55 m 1979 | OL 80 55 m
13 . | Retea de distributie | Orasul Nou Célan - str. Lucian OL 150 120m
apé potabila nr, 7 Blaga lungime 240 m OL 100 120m
962 10076 | 190m
OL 60 10m
14 . | Retea de distributie | Oragul-Nou Cilan - str. Piata OL250 |200m
apd potabila nr. 8 Libertatii, lungime 508 m OL200 |110m
1986 1oL g0 |55m
OL 60 43 m
15 . | Retea de distributie | OraguMNou Calan - str. Florilor, Fonti
api potabili nr. 9 | lungime 619 m 1987 |14 619 m
16 . | Retea de distributie | Oragul Nou Célan - str. Unirii, Fontd
- e . 335m
apd potabild nr. 10 | lungime 555 m 100
1986 180 m
OL 100 40
| OL 60 o
17 . | Retea de distribufie | Oragul Nou Cilan - str. Mihai OL 350 |245m
apa potabila nr. 11 | Eminescu, lungime 425 m 1980 0L 250 180 m
18 . | Retea de distribufie | Oragul Nou Ciilan - str. Ovid OL 250 380 m
apd potabild nr. 12 | Densugiany, lungime 351 m 1979 OL 150 130 m
19. | Retea de distributie | Oragul Vechi Calan -str. 1 Fonta 1260
apd potabild nr. 13 | Decembrie lungime 1652 m 1936 | 100 50 m m
OL 60
20 . | Retea de distributie | Oragul Vechi Calan - str. Fonti
apd potabili nr. 14 | Furnalistului, lungime 2015 m 1936 150 900 m
21. | Retea de distributie | OragufeVechi Célan - str. 1 Mai
1936 | OL 60 300 m

apd potabild nr. 15

lungime 1120 m
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22 . | Regea de distributie | Oragul Vechi Célan - str.
apd potabild nr. 16 | Libertaii, lungime 252 m 1936 | OL 60 252m
23 . | Retea de distribufie | Orasul Vechi Calan - str. Tabéra
apd potabild nr, 17 | Militard, lungime 45 m 1936 | OL 60 4 m
24 . | Retea de distributic | Oragul Vechi Cilan - str. Aurel Fontd
apd potabildnr. 18 | Vlaicu, lungime 132 m 1936 160 285m
25 . | Retea de distributie | Oragul Vechi Cilan - str.
ap# potabild nr. 19 | Toamnei, lungime 260 m 1936 | OL 60 260m
26 . | Retea de distributie | Orasul Vechi Célan - str. Avram Fontd
apa potabild nr. 20 | Iancu lungime 253 m 100 273 m 412
1936 x
Fontd m
200
27 . | Retea de distribugie | Orasul Vechi Cilan - str. Fonti 990 m
api potabild nr. 21 | Prim#verii, lungime 452 m 1936 | 100
232 m
OL 60
28 . | Retea de distributic | Oragul Vechi Cilan - str. 22 OL 60 399 m
api potabild nr. 22 | Decembrie, lungime 662 m Fonti
1936 100 260 m
OL 60 300 m
29 . | Retea de distributie | Oragul Vechi Cilan - str. Nicolae | OL 60 100 m
apa potabild nr, 23 | Bilcescu, lungime 312 m 936 OL 80 212 m
30 . | Retea de distributiec | Oragul Vechi Célan - str, Parului,
apd potabild nr. 24 | lungime 720 m 1936 | OL 40 720m
31 . | Retea de distributie | Orasul Vechi Célan - str. Gérii, Fontd
o - . 240 m
apd potabild nr. 25 | Jungime 970 m 100
_ 1936 550 m
OL 60 180
OL 80 n
32 . | Retea de distributie | Oragul Vechi Cilan - str. Crigent, OL 60 800 m
apa potabild nr. 26 | lungime 1970 m p OL 80 250 m
193 OL 100 400 m
OL 40 520m
33 . | Retea de distributie | sat Calanul Mic, lungime 1462 m
apd potabild 1998
34 . | Retea de distributie | sat Batiz, lungime 3275 m
apd potabild 1968
35 . | Refea de distributie | sat Strei, lungime 2150 m
apa potabild 1991
36 . | Retea de distributie | sat Streisdngeorgiu, lungime 6825 OL 100 | 1400 m
apa polabila m OL80 | 1800 m
1965 | OL 63 500 m
OL 76 1700 m
OL 40 350m
Lista mijloacelor fixe care nu au fost publicate in M.O. Nr. 634/2002 sunt urmatoarele :
1;1; fariin . Denumirea~ | DataPIF
1. Aiiméntafé cu apé Str Traian - Aleca .Romahé. DN 60, L=60 m 22.06.78
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2. | Conducti distributie, Bradului bl. 13, 15 15.05.72
3. | Retele apa brangamente, O. Densugianu bl. 6 07.02.79
4, | Retele apa canal brangament, Bradului 10, DN 60, L=20 m 07.10.80
5. | Retete apa , brangament, O. Densugianu 7A, D 60 mm, L. 30 m 30.10.83
6. | Retele apa - inel Blaga, D 200 mm, L 270 m 12.10.89
7. | Retele apa completare inel Independentei, D 200 mm, L 400 m 16.04.89
8. | Brangament apa B5 Bradului 11, D 60 mm 02.01.69
9. | Brangament apa Piata Libertdtii 5A, D 60 mm, L=20m 16.05.86
10 . | Brangament apa O. Densugianu bl. 13A, D 60 mm, L=18m 17.09.86
11 . | Bransament apa O. Densugianu bl. 13B, D 60 mm, L=8m 15.06.86
12 . | Bransament apa Piata Libertitii SA, D 60 mm, =15 m , continuare 12.06.88
13 . | Lucréri exterioare bl. 2 Bradului, D 60 mm, L=12m 28.09.69
14 . | Lucriri exterioare Bradului ans. 440 bl. 4,6,8, D 60 mm, L=31 m, 04.07.78
brangamente
15. | Lucriri exterioare deviere conductd D 250mm, ans. 440 Bradului bl. 24.07.80
6- Mihai Eminescu 5, L=230 m, D 100, L=200m
16 . | Lucriri exterioare ans. 596 - inchidere inel Densusianu - 12.06.82
Independentei, D 250 mm, L =851 m
17 . | Lucriri exterioare ans, 627 brangament, Densugianu 1,2.4, D 60 mm, 15.09.83
1=33m
18 . | Lucriri exterioare ans. 627 distributic bazin - ON Eminescu, D 350 17.09.83
mm, L =2000 m

Mijloace fixe predate - primite conform actului aditional nr. 2 din 15.06.2009, la contractul

ar. 101/01.07.2005 de delegarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, pentru

lpcalitatea Nadastia de Jos :

Chlormix de tratare apei

cu clor gozos)

Nr. |- Denumire mijloc fix -~ | UM | Cant, |'Materiale - - | Descriere
PVC De 125
1. | Conductd aduc{iune buc CvV Cond. subterana
buc Contor
Pompe tip GMD 20 /SV
. 805 F22T, Q=14,4mc/h, e
Statie de pompare Buc _ Q= o Clédire, inprejmuire,
2. Nadastia de J H=60mca, P=2,2kW, lath o
ddagtia de Jos 1=2900r0t/min platforme, utilaj
buc Rezervor 3000 1
Rezervor, cdmin de
3. | Rezervor buc Rezervor 200 me vizitare, imprejmuire,
drum acces,
platforme
(Séi %?’ i{:n(‘;lrtl)‘:rér?re Cladire compusi din
4 P P buc Statie de clorinare statie propriu zisi,

magazie, vestiar
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1050 | PVC De 140
ml 646 PVC De 90
5. Rcte:a fl © .dlstnbu‘;le 335 PVC De 75 Conductd subterani
Nadastia de Jos 631 PVC De 63
Buc 8 Cv
buc 7 Hidranii
Pompe tip GMD A
Buc 2 20/SV,212F 15T, Q=3,6 L o
6 Statie de repompare mc/h, H=60mca, . %f;gg;}?ﬁﬁ?mm’
* | Nidagtia de Sus P=1,5kW, n=2900 rot/min | P ;utila)
buc 2 Rezervor 3000 1
1414 PVC De 125
R de distribut 611 PVC De 110
7. cfea de distributie | e PV C De 90 Conducti subterani
Nidastia de Sus
1308 | PVCDe 75
635 | PVC De 63

Mijlocele fixe predate - primite aferente realizarii obiectivului de investitii ,, Alimentare cu

apa a satului Valea Sangiorgiului”, sunt urmatoarele :

Constructie tip container Dous pompe centrifge cu
1. | Statia de pompe | buc i Instal?.tu hldraulﬁse Tnstalatii H =80 mH20 gi
electrice Instalatii de _
o Q=12mc/h
pompare Inprejmuire
o DN 110 =20m
5, | Conductd de m Conducta PEHD DN 90 =2630
refulare . . _
Camine de vane = 16 buc
DN 90=862 m,
DN 75=1345m
DN 63=763 m
Conducti de DN 63=220m
3. distributic m Conducta PEHD CV=Il m
Hidrant =1 buc
Cigmele=12 buc
Subtraverséri =10buc
4 Bezerv.or de buc Rezel.“vor‘mgropat Polstif 40 me
incendiu Inprejmuire

Mijlocele fixe predate prin proces verbal de predare — primire din 11.05.2009 specificate in

anexa 1 al Actului aditional nr.1 la contractul de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare

cu apa si canalizare, sunt urmatoarele :

[Nr. [ Donumiro milos Bx | UM | Cant, | Materiale || Desoriere
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S felesite | constructiv
1 | Retea apa potabila str. Dealul | ml | 636 | Conductdsubteranid | PVC De 140
Mare buc | 7 v
buc 2 Hidranti
buc 16 Bransamente
5 Retea apa potabila str, 1111 Conducti subterandi | PVC De 110
Victoria w
buc 1 Brangamente
3 | Retea apd potabild str. Dacia | Ml 55 | Conductd subterand | PVC De 63
buc 4 Brangamente
4 | Retea api potabild str.22 Ml | 722 | Conductd subterani | PVC De 110 si
Decembrie M! | 222 | Conductd subterani | De 75
buc 1 CvV
buc 2 Hidranti
buc | 46 Brangamente
Retea apé potabilé str. Conducti subterand | PYC De 63
5 : ml 80
Carpatt
buc 5 Brangamente
6 | Retea apa potabila str. ml 125 | Conducti subterand PVCDe 110
Vinitorilor buc 8 Brangamente
7 | Retea api potabild ml | 1014 | Conducti subterand | PVC De 250
str.Furnalistului buc 5 cv
buc 1 Hidranti
buc | 10 Brangamente
8 | Retea apa potabild str. N ml | 240 | Conductd subterand | PVC De 110 si
Bilcescu ml | 122 { Conductd subterand | DN75
buc 1 Ccv
buc 3 Hidranti
. buc 24 Bransamente
9 | Retea apa potabila str. ml | 244 | Conducti subterand | PVCDe 110si
Cimpului ml | 115 DN 75
buc 1 Ccv
buc 2 Hidranti
buc | 27 Brangamente
10 | Retea apd potabild ml | 316 | Conducta subterana | PVCDe 110
str.Primaverii buc 1 Hidranti
buc | 16 Brangamente
11 | Retea apa potabila str. Garii mi | 708 | Conductd subterand | PVCDe 1105si
ml | 200 | Conducta subterand De 75
buc 3 cv
buc 2 Hidranti
buc { 39 Brangamente
19 Rete:fl apéu pgtabilé ml | 300 Conducts subterand | PVC De 110 si
str.Libertatii
ml 70 | Conducta subterana De 75
buc 1 Cv
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buc 1 Hidranti
buc | 24 Brangamente
13 | Retea apd potabild str.Crigseni | ml | 1210 | Conductd subterand | Del 110 si
ml | 710 | Conductd subterand | De 75
ml | 280 | Conductd subterani | De 63
buc 5 CvV
buc 6 Hidran{i
buc | 200 Brangamente
14 Retea apé potabild ml | 670 Conductd subterand | PVC De 110
str.Branigte
buc 2 Cv
buc 3 Hidranti
buc | 30 Brangamente
15 { Retea apd potabild str. 1 Mai ml | 245 | Conductd subterana PVC De 63 si
ml | 150 | Conductd subterand | De 75
buc 4 Ccv
buc | 21 Brangamente
16 | Refea apd potabild str. Avram | ml | 593 | Conductd subterani | PVC De 140,
lancu ml | 165 | Conducti subterand De 125
ml | 100 | Conductd subterand | De 110
buc 4 CV
buc 1 Hidrangi
buc | 21 Brangamente
17 | Retea apa potabila str, Sg. R ml 55 | Conducta subterani | PVC Dn 63
Matei buc 3 Brangamente
17 | Retea apa potabili str.9 Mai ml | 102 | Conducti subterani | PVC De 63
buc 5 Brangamente
18 | Retea api potabild sat Strei ml | 383 | Conductd subterand | PVC De 125,
mi | 1306 | Conducti subterani De 110,
ml | 1006 | Conductd subterand | De 75
ml | 1173 | Conductd subtetana De 63
buc 11 Ccv
buc 2 Hidranti
buc | 107 Brangamente
19 | Retea apa potabild sal Batiz. ml | 2167 | Conducti subterani PVC De 110,
ml | 805 | Conductd subterand | De 75
ml | 2141 | Conducti subterana De 63
ml | 232 | Conductd subterand | De 125
buc 15 Cv
buc 4 Hidranti
buc | 202 Brangamente
20 | Retea apd potabila str.Aurel ml 48 | Conducti subterana PVCDe 110
Vlaicu ml | 134 | Conducti subteranid | De 63
buc 12 Bransamente
21 { Retea apa potabila str. 1 ml 50 | Conducts subterani PVCDe 110
Decembric m! | 1075 | Conducté subterand | De 75
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ml | 140 | Conductd subterandi | De 63
buc 2 CvV
buc 2 Hidrangi
buc | 75 Brangamente
22 | Retea apd potabila str. ml | 160 | Conducti subterand PVC De 63
Mestesugarilor ml | 150 | Conducti subterand | De 40
ml 80 | Conductd subterand | De 32
buc 1 Ccv
buc 6 Bransamente
23 | Retea api potabild ml | 1275 | Conductd subterand | PVC De 110
Streisingiorgiu ml | 535 | Conducti subterand | De 75
ml | 1248 | Conducta subterand | De 63
ml | 200 | Conductd subterani De 40
buc 3 cv
buc 3 Hidranti
buc | 161- Brangamente
Constructie din Cladire si utilaj,
zidérie pe fundatie 2 pompe Pompe
24 | Statie de repompare buc 1 | dinbeton Grundfos, P=7,5
KW, H=25m,
Q=100mc/h
25 | Retea apa potabild sat Strei ml | 204 | Conductd subterand | PVC DN 200,
Stcel ml | 1465 | Conductd subterand | De 90
ml | 1600 | Conducta subterani De 75
m! | 1474 | Conductd subterand | De63
buc 5 cv
buc 1 Hidranti
buc | 88 Brangamente

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

investitii.

Folorét, amplasati in zona de N-V a orasului, la 3 km distanta de orag. Sursa de api este asiguratd

de doua puturi de captare care asigurd un debit de 60 mc/ord/sursi. Diametrul pufurilor de captare

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

ML6. ORASUL GEOAGIU

1116 SECTIUNEA I Captarea apei brute

Captarea Folorat. Alimentarea cu apa a oragului Geoagin se asigura din sursa de apa

este de 2,5 m si addncimea 16 m,
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In interiorul incintei pentru puturile de apa de la Folorat, este realizata si statia de tratare a
apei.
Captarea Clocota. Captarea izvoarelor este o sursa de suprafata care cuprinde si statia de
tratare Clocota. in prezent, captarea si statia este oprita.
Captarea Aurel Vigicu.
Sursa de apa este din cinct izvoare subterane
Sistemul de captare este compus din :
- camera de captare izvor principal (L=5m, 1 =2.1 m, H =3 m)
- 3 camere de captare secundare (DN=12msi H=3m)
- drenuri de captare , din conducte de polietilena
- conducte de legatura intre camerele de captare st putul colector
- put colector
- rezervor V =200 mc
Apa inmagazinata in rezervorul de V = 200 mc este dezinfectata prin tratare cu clor prin

intermediul unei instalatii de clorinare,

IIL.6. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute

Statia de tratare a apei Folorat. Tratarea apei se face in rezervorul cu capacitatea de 60 me
prin tratare cu clor prin intermediul unei statii de clorinare. Statia de fratare este neautomatizata.

Statia de pompare din cadrul statie de tratare, este echipati cu 4 pompe submersibile tip SP
60-10 si SP 77-20 de fabricatic GRUNDFOS, care realizeazé pomparea apei dintr-un bazin colector
de capacitate de 60mc spre bazinele de acumulare a apei din Geoagiu, Geoagiu-Béi si Sanatoriu
TBC. Apa in bazinul colector este adusé din doud puturi (puful nr. 3 si putul nr.4) echipate cu doud
pompe, 1/pug tip SP 60-2 Grundfos si care in functie de necesarul de apa pot functiona individual
sau simultan.

Stafia de tratare Clocota are in dotare doud decanfoare, doud filtre cu pat de nisip, un
rezevor de 100 mc, cameri cantar, camerd pompe spilare filtre, doud hidrofoare (un motor electric
cu o pompd pentru zona inaltd si un motor electric cu o pompa pentru Electrica §i Electromontaj). in
prezent, captarea si stafia este oprita.

Statia de tratare Aurel Viaicu. Apa inmagazinata in rezervorul de V = 200 mc este

dezinfectata prin tratare cu clor prin intermediul unei instalatii de clorinare.

I11.6. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Transportul apei la consumatori este asigurat prin:
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- conducta de aductiune pentru rezervoarele de inmagazinare cu capacitatea 2 x 300 mc,
care deserveste orasul Geoagiu. Conducta de transport are caracteristicile D= 180mm,
cu L=2,3 km.

- conducta de aductiune pentru rezervorul de inmagazinare de 1000 mc care deserveste
statiunea Geoagiu Bii. Conducta de transport are caracteristicile D= 280mm, cu 1.=5,5
km. Din aductiunea pentru Geoagiu Bai este racordat Sanatoriul TBC Geoagiu pana la
rezervoarcle de inmagazinate de 2 x 150 mc, conducta de transport are caracteristicile

D=110 mm, L=2,3 km.

IIL. 6. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei pentru orasul Geoagiu se realizeaza astfel :
- rezervoare de inmagazinare cu capacitatea 2 x 300 me, care deserveste oragul Geoagiu;
- rezervorul de inmagazinare de 1000 mc care deserveste stafiunea Geoagiu Bai,
- rezervoarcle de inmagazinate de 2 x 150 mc la care este racordat Sanatoriul TBC

Geoagiu .

IIL 6. SECTIUNEA g 35-a. Distributia apei potabile

In orasul Geoagiu distributia apei se realizeaza prin retele de apa cu lungimea de 21,86 km.

In Geoagiu - Bai distributia apei se realizeaza prin retele de apa cu lungimea de 14,00 km.

In localitatea Aurel Vlaicu distributia apei se realizeaza prin retele cu lungimea de 6,719 ml,
realizata din conducta PEHD, D110, D90, D75, D63, D50, D40 mm.

In localitatea Gelmar distributia apei se realizeaza prin retele de apa cu lungimea de 5,567
km, realizata din conducta PEHD, D110mm. Pentru alimentare cu apa IAS Gelmar s-a construit o
retea de alimentare cu apa in lungime de 2040 ml, realizata din conducta PEHD, D 50 mm.

Totalul retelelor de apa potabila care deservesc orasul Geoagiu sunt de 50,186 km.

Obiectele sistemului de alimentare cu apa, conform: Hotdrarii C.L. Geoagiu nr. 131 /2009
privind aprobarea predarii citre SC APA PRQD SA — operatorului serviciului public de alimentare
cu apd si canalizare, a echipamentelor si constructiilor aferente acestui sistem, realizate gi puse in

functiune pe raza administrativ-teritoriala a oragului Geoagiu in perioada 2005 — 2009, sunt :

Nr. Denumirea bunului | Elemente de identificare Anul
dobandirii
sau PIF
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ALIMENTARE CU
APA str. CALEA

Retea de alimentare cu apa in lungime de 1900 ml,
realizata din conducta OL D= 50. Lucrarea este

2002

ROMANILOR- executata in Calea romanilor, in zona cuprinsa intre
SUSENI imobilele cu nr 261 si 289.
ALIMENTARE CU Re‘;e':a de a.hmentare cu apa in luniglme de 1420 ml,
APA str realizata din conducta PE-HD D =90mm. Lucrarea este 2003
FEREDEULUI executata din zona intersectie Calea Romanilor si pana

la cimitir

Retea de alimentare cu apa in lungime de 725 ml,
ALIMENTARE CU | realizata din conducta PE-HD; D 63mm = 725m
APA str. Lucrarea este executata de la intersectia cu sir 2005
TILESULUL Indepententet, traverseazd podui, dupi care printr-un

distribuitor ester alimentata str. Tilesului
ALIMENTARE CU | Retea de alimentare cu apa in lungime de 670 ml,
APA str realizata din conducta PE-HD; D 90 si D63. Lucrarea 2004
INDEPENDENTEI | este executata in sistem de distributie inelar
ALIMENTARE CU Ret?a de a}lmentare cu apa in lunglrric de 160 ml,

realizata din conducta PE-HD; D63 = 160m, Lucrarea
APA str este executata de la Blocul 2 pana la intersectia cu str 2004
PIERSICULUI . '

Independentei

Retea de alimentare cu apa in lungime de 1750 ml,
ALIMENTARE CU | realizata din conducta PE-HD; D 110mm =1250m; D
APA CALEA 63mm =500m. Distributia pe Calea Romanilor-Joseni 2004
ROMANILOR - se realizeazi prin punctul de racord pod Maler, care
JOSENI face legétura cu bazinul de acumulare ele 300 mc.

Distributia se realizeazd pe ambele parii.ale strizii

Retea de alimentare cu apa in lungime de 40 ml,
ALIMENTARE CU | realizata din conducta PE-HD; ¢p63=400m; 032=60m
APA Str. Lucrari ele execntata de la intersectia cu str C 2003
BOBALNEI Romanilor prin ¢dminul de bransament cu D 3", iar spre

fam Dincsorean pe o distanta de 60m cu D 32mm.

Retea de alimentare cu apa in lungime de 700 ml ,
ALIMENTARE CU reallfata din concﬁlcta PE-HD; D110=150m;

D63=400m; D32=150m ; Lucrarea este executata cu
APA str e . . . 2005
MUZICANTILOR distributie sistem inelar prin 2 puncte de bransare din C

Romanilor. Pe circuitul de distribufie sunt montati 2

robineti de serviciu tip cismea.

Conducta de alimentare cu apa in lungime de 3614 m,
AunTaR oy | St oo DD o T} |
apa str TEILOR ' prin prog

SAMTID, finalizata in 2007, avand D63mm, conducta
distributie, si D110 mm, 1760m, conducta transport.
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ALIMENTARE CU Rett?a de a}xmentare cu apa in lunglmf de 462 nml,
realizata din conducta PEHD; D110 = 1760 mli;
10. | APA str PINULUI, . 2006
. . lucrarere executata de CIF Deva ca antreprenor si
intravilan . X
Serviciul Public ca subantreprenor
Retea de alimentare cu apa in lungime de 1180 ml,
ALIMENTARE CU | realizata din conductaPEHD; D110mm, 1180 mi,
11. | APA str PINULUL | lucrare executata prin punctul de bransare situate pe str. 2006
extravilan Pinului, in extravilanul localitatii, in domeniul public,
pana la cariera de travertin.
Alimentare Retea de alimentare cu apa, in lungime de 1360 ml,
12. Hmer ot apa realizata din conducta PEHD D180 mm, 1360 ml, 2007
Geoagiu, str. Teilor .
conducta aductiune
Retea de alimentare cu apa in lungime de 6719 ml,
realizata din conducta PEHD, D110, D90, D75, D63,
. D50, D40 mm. Statie de pompare - clorinare ,
Alimentare cu apa . P .
13. Aurel Vlaicu amenajare statie ( izvoare, bazin captare, put 2008
deznisipator), rezervor 200mc, statie clorinare, statie
pompare. Retea distributie { conducta, camine vane,
hidranti, camine plastic, apometre)
Alimeniare cu apa Retea de alimentare cu apa in lungime de 5567 ml,
14 . Gelmar p realizata din conducta PEHD, D110mm. Retea 2008
distributie ( conducta, camine vane, hidranti)
Alimentare cu apa Retea de alimentare cu apa in lungime de 2040 ml,
15. P realizata din conducta PEHD, D 50 mm. Retea 2008
Gelmar TAS R .
distributie ( conducta, camine vane)
. | Retea de alimentare cu apa in lungime de 550 ml,
16 . 11\{;;?3 sérétl)’;uﬁlulm, realizata din conducta PEHD, D63 , D 50 mm. Retea 2008
’ & distributie ( conducta, camine vane)
Retea str. Raului Retea de alimentare cu apa in lungime de 1560 ml,
17. Geoa iu‘ ? realizata din conducta PEHD, D110, D63 , D 40 mm. 2008
& Retea distributie { conducta, camine vane)
HIDRANTI, loc. . . .
18. GEOAGIU Hidranti stradali 2008
19 REZERVOR APA | Bazin bentonat, imprejmuire, alimentare cu energie 2008
" | 300 me, GEOAGIU | electricd, legaturd intre bazine
ALIMENTARE CU | Retea de alimentare cu apa in lungime de 850 ml,
20. | APA SANATORIU, | realizata din conducta PEHD, ID 180 mm. Inlocuire 2008
GEOAGIU conducta aductiune.

Conform Hotararilor de Consiliu Local, s-au modificat/adaugat in gestiunea serviciului

public de alimentare cu apa si canalizare urmatoarele bunuri:

Nr. |Denumirea bunului | Elemente de identificare Anul
dobéandirii,
1 |Rezervor 300 mc [Bazin betonat, instalatie electrica, instalatie hidraulica. 2008
Geoagiu
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Nr. [Denumirea bunului |Elemente de identificare Anul
dobandiri
1. |Refea alimentare  |Refea apa pe o lungime de 5.850 ml, realizata din conducte  [2012
cu apa Geoagiu Bai [PEHD de D110,D125,D160,D250, Istatie repompare si 171

bransamente,
2. |Rezervor Geoagiu |{Instalatii hidraulice in camera de vane si static clorinare 2012
Bai 1000 me, aflata pe platforma betonata.

instalatie hidraulica
si static de

clorinare
3. {Refea alimentare  |Refea de apa in lungime de 6.480 mli, realizata din conducta 2016
cu apa Bozes PEHD de D40, D50, D63, D75, statie de tratare apa si

rezervor de 115 me.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Moniforul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

1.7 ORASUL HATEG
II1.7. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Localitatea Hateg este alimentata cu apa potabila din statia de pompare Orlea prin conducta

de aductiune Hateg D= 400 mm.

II1, 7. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei
Pentru orasul Hateg, apa potabila este nmagazinatd intr-un rezervor din beton circular

semitngropat cu V = 1000 me, amplasat pe str. Hunedoarei.

II1. 7. SECTIUNEA « 5-a. Distributia apei potabile

Din rezervor se asigura alimentarea cu apa a oragului Hateg, sistemul de distribu’tie
functiondnd gravitational, fara statii de pompare intermediare.

In orasul Hateg distributia apei potabile se realizeaza prin retele de apa cu lungimea totala
de 33,354 km, din care :

— orasul Hateg, 25,758 km ;
— localitatea Nalatvad , 4,787 km;
— localitatea Silvasu de Jos, 2,809 km.
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In localitatea Nalati — Vad alimentarea au apa a localitifii este facuta prin extinderea retelei
de distributie din oragul Hateg de pe strada Raul Mare. Pe traseul retelei de distributie din localitate
exista o statie de pompare complet automatizata.

In localitatea Silvasu de Jos alimentarca cu apa a localitifii se face la presiunea disponibila
existenta in conducta de aductiune apa bruta Dn 1000 mm Hobita - Hunedoara. Apa introdusa in
sistemul de alimentare cu apa este apa netratata.

Sistemul de alimentare cu apa cu terenurile aferente din orasul Hateg, este prezentat mai jos:

BUNURI IMOBILE
Nr. Denumire Elemente de identificare %’;;,l
0 1 2 3
1 Rezervoare de inmagazinare a  Rezervor din beton, capac. 1000 mc, teren
. 1988
apei aferent - 3300 mp
2 Castele de echilibru a apei Bazine din beton, capac. 2x500 mc, teren 1969
aferent - 2615 mp
3  Conductd aductiune statia de Conducti din otel D=400 mm, L= 5,0 kim
apd Santidmarie-Orlea-Rezervor 1988
apa
4  Retea distributic de la Conducti din otel D=400 mm, L= 5,0 km 1986
stafia apd, str. Horea
5 Retea distribufie str.Horea Coloani din azbociment D=250 mm, L. =1200 1969
m
Coloani din azbociment D=100 mm, L. =1201 1969
m
Coloani din otel D=219 mm, L= 1200 m 1986
Coloani din otel D=210 mm, L= 200 m 1986
6 Retea distribufie str.Rdul Mare  Coloani din otel D=850 mm, L= 700 m 1985
Coloani din azbociment D=100 mm, L =550 1969
m
7 Retea distributie de la Coloand din fontd D=200 mm, L= 50 m 1969
intersectia
Str.Horea - str.Progresului
8 Retea distributie str. Piata Unirii  Coloana din fontd D=200 mm, L= 200 m 1969
Coloani din azbociment D=200 mm, L =50 m 1969
9  Retea distributie B-dul Coloani din otel D=400 mm, 1 =270 m 1974
Tudor Vladimirescu
10 Retea distributie str.Timigoarei  Coloand din azbociment D=200 mm, L =300 1969

m
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Retea distribufie str.M.
Eminescu

Retea distributie str.

Retea distributie str. Traian

Retea distributie str.Libertatii

Retea distributie str.Bisericilor

Retea distributie str.Victor
Babes

Retea distributie str.Oborului
Retea distribufie str.l.L

Caragiale

Retea distributie str. M. Viteazu

Retea distributie str.M.
Kogalniceanu

Retea distributie str. Progresului

Retea distribufie str. Florilor -
statia de epurare

Regea distributie B-dul Tudor
Viadimirescu - CT2

Retea distributie zona blocuri

Retea distributie CT blocuri
inalte

Retea distribufie bloc 30B -

Coloani din azbociment D=200 mm, L. =1450
m

Coloanii din otel D=219 mm, L= 400 m
Coloand din ofel D= 100 mm, L= 400 m

Coloani din otel D= 100 mm, L= 180 m
Coloani din otel D=2", L=750 m

Coloani din azbociment D=200 mm, I. =200
m

Coloani din azbociment D=200 mm, L =300
m

Coloani din azbociment D=100 mm, 1. =300
m

Coloani din otel D= 100 mm, £.=800 m
Coloani din otel D= 100 mm, L=700 m

Coloani din ofel D=3", L=360 m
Coloani din otel D =2", L=800 m

Coloani din azbociment D=150 mm, L =750
m

Coloani din azbociment D=100 mm, L. =300
m

Coloani din azbociment D=150 mm, L =350
m

Coloani din otel D=2", L=214 m

Coloani din azbociment D=200 mm, L. =750
m

Coloani din azbociment D=150 mm, L=100 m

Coloani din azbociment 0=100 mm, . =500 m
Coloani din azbociment 0=80 mm, L =100 m

Coloani din otel D= 150 mm, L=200 m
Coloani din ofel D= 100 mm, 1=850 m
Coloani din otel D= 125 mm, L=300 m

Coloani din ofel D= 3", =200 m

Coloana din azbociment D=100 mm, L. =500
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Ristoaci

m
Bazin 1x1000 me

27 Refea distribufie str.M. Coloani din ofel D= 400 mm, L=1000 m
Eminescu
Bazin 2x500 mc
Coloani din otel D= 300 mm, L=1000 m
28 Retea distributie str.V. Coloana din otel D=2", L=350 m
Alecsandri
29 Retea distributie str.Decebal si  Coloani din azbociment D=100 mm, L =600
m
Suseni Coloana din otel D=2", =200 m
30 Retea distributie str.Closca si Coloani din otel D=2", 1=1200 m
Morilor
31 Retea distributie Coloana din otel D= 2", L=1450 m
str.C.Porumbescu
Conducta HDPE, DN 110 mm
32 Retea distributie str.Crisan Coloani din otel D=2", L=200 m
33 Retea distributie str.Cimitirului  Coloana din otel D= 3", L=350 m
si
Hunedoarei Coloani din otel D= 2", L=400 m
34 Retea distribufie B-dul Coloani din otel D= 219 mm, L=600 m
N.Titulescu
35 Retea distributie str.A. VIaicu Coloani din otel D= 150 mm, 1.=300 m
Coloani din fontd D= 100 mm, =150 m
Coloani din otel D= 150 mm, L=150 m
Coloani din otel D= 100 mm, L=300 m+D139
36 Hidrofor- alimentare cu apa-
bl.inalte '
37 Retea distributie Coloani din ofel D= 63 mm, I=180 m
str.Margaretelor
S-au reabilitat in anul 2005 urmatoarele retele de alimentare cu apa si canalizare :
1 Decébél - refea apé B
4. | Margaretelor - retea apd 140
5. | C. Porumbescu - retea api 400
6 Kogilniceanu - refea apa 214

51

1974

1986

1996

1974
2000

1986

1975

1973

1973
1982
1993
1973

1984

2004




In anul 2010 s-au predat- primit bunuri apartinind domeniului public, care reprezinta ,, Retea

alimentare cu apa industriala in localitatea Silvasu de Jos, Oras Hateg”.

Nr.|Strada - | Lungime tronson (m) | Diametrn nemmal (mm) .
1.. SﬁvasudeJos . 177.5m - 63 mm

510 m 75 mm

770 m : 110 mm

840 m 125 mm

In anul 2010 s-au predat- primit bunuri apartinind domeniului public, care reprezinta ,, Retea

alimentare cu apa in localitatea Nalatvad, Oras Hateg™.

Nr.|Strada .~ | Lungimetronson (m) Dlametru nommal (mm)
1 | Nalatvad - — 40401’11 - 110 mm

747 m 63 mm

Camine bransament 119 bue.

Statie pompe I bue.

Bunurile aferente domeniului public care nu fac obiectul predarii la SC APAPROD SA

Deva sunt urmatoarele :

‘Nr. Denumlre STl - +/|'/An dobindire .
.I. PrlzadeapaparauCEIete — .'1986. | |
2 Statie de tratare si pompare a apei Dealul Martin 1969
3 Puturi la statia de tratare a apei Dealul Martin 1969
4 | Conducta de aductiune intre priza de apa Cirlete si Statia | 1976
de tratare a apei

In data de 24.10.2016, s-a realizat predarea —primirea obiectivului "Alimentare cu apa in
localitatea Silvasu de Sus, oras Hateg, jud Hunedoara:

1. Camin de concesiune cu apometru Model POWOGAZ, Dn 65 MM | seria 15334299,

2. Conducta de transport Dn 125 mm, lungime L= 2225 m pana la Stafia de pompare;

3. Static de pompare echipata cu : recipient hidrofor 2000 1-2 buc, pompa multietajata-2
bué, tablou forta, tablou automatizare ;

4. Conducta de transport Dn 125 mm, lungime 1.=1957 m pana la Rezervor;

5. Rezervor V=150 mc, metalic, suprateran, dotat cu golire de fund, supraplin, racord
incendiu, rezerva incendiu, alimentare cu curent electric, zona de protectie imprejmuita

si drum de acces;
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6. Contor plecare din rezervor Model POWOGAZ ,Dn 65, seria 15311108;
7. Retea de distributie cu lungimea totala de L = 3248 m, cu gama de diametre :
— Dn 110 PEHD cu lungimea L =930 m
— Dn90PEHD cu lungimea L =150 m
— Dn 75 PEHD cu lungimea L. = 1189 m
— Dn 63 PEHD cu lungimea L =979 m
8. Camin vane 8 buc, regulator de presiune 1 buc, hidrant 2 buc, cismele - buc

9. Traversiri cursuri de apa 2 buc, conform tabelului de mai jos :

Nr. ert.  |Denumire curs de apd Diametrul conductei Lungimea traversarii
1 Paraul Slivut Dn 25 mm 3 ml
2 Paraul Shivut Dn 25 mm 3 ml

10. Bransamente individuale 134 buc. din care contorizate 104 buc

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

1I1.8 ORASUL SIMERIA

HL 8. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Alimentarea cu apa pentru oragul Simeria si localititile Santandrei, Barcea Mare, Saulesti se
face din conducta magistrala Dn 1000mm Orlea-Deva, cu inmagazinarea apei in doua rezervoare de
2500 me si 1500 me, amplasate pe dealul dintre localitigile Santandrei si Simeria.

Rezervorul de 2500mc are suprafata de teren aferent de 4000 mp si are o imprejmuire cu
gard de beton cu lungimea de 175 m.

Rezervorul de 1500me are suprafata de teren aferent de 1612 mp si are o imprejmuire cu
gard de panouri metalice cu lungimea de 131 m.

Localititile Bacia, Tdmpa Petreni si Simeria Veche sunt alimentate cu apa
direct din conducta Dn 1000 mm Orlea-Deva.

Pentru asigurarea presiunii in localitifile Petreni si Simeria Veche exista o statie de pompare

complet automatizata, amplasata in localitatea Petreni.
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11L. 8. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Orasul Simeria cuprinde in cadrul sistemului si a retelelor de distributia apei potabile si
localitatile apartinatoare Barcea Mare, Santandrei, Saulesti si Simeria Veche. Totalul retelelor prin
care se realizeaza distributia apei potabile este de 55,605 km.

Legatura intre rezervoarele de inmagazinare si reteaua de distributie apa potabila se
realizeaza cu doua conducte de aductiune, o conducta de aductiune cu D= 350 mm, si L= 1000 m si
cea de-a doua cu D= 600m m si L1100 m. In total conductele de aductiune sunt in lungime totala de
2100 ml.

Apa potabila se distribuie din rezervoarele de inmagazinare in reteua de distributie cu cadere

gravitationala.
1 Simeria ~ 134,183
2 Uroi 4,972
3 Cirpinig 3,380
4 Béarcea Mare 6,533
5 Séantandreil 7,300
6 Simeria Veche 2,787
7 Saulesti 4,805
8 Oras Simeria 63,960

In orasul Simeria retelele de apa sunt :

N | Denumirestrada | —— T
ert | ' - Material .
1 Conducta de aductiune 1000 350 - {eava neagra
2 | Conducta de aductiune 1100 600 - feava neagra
3 | Preot Nistor Socaciu 1100 121 61 2 teava neagra
4 -1/- 700 121 teava neagra
5 | Romanilor 125 57 5 feava ncagra
6 | Nicolae Balcescu 550 89 36 teava neagra
8 | Muresului 275 57 26 feava neagra
9 | Dobrogeanu Gherea 275 108 12 6 teava neagra
10 | 1 Decembrie 750 250 34 feava neagra
11 ~/I- 500 121 31 feava neagra
12 | Biscaria 1225 108 94 feava ncagra
13 | Delavrancea 75 57 4 teava neagra
14 | St. O. losif 75 67 5 teava neagra
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15 | 1 Mai 730 108 47 {eava neagra
16 | Zorilor - - 6 3 teava neagra
17 | L. B. Deleanu 600 131 35 feava neagra
18 | Progresului 950 121 57 teava neagra
19 | LL. Caragiale 275 121 11 10 teava neagra
20 | I Creanga 750 121 75 {eava neagra
21 | Aurel Vlaicu 750 121 50 feava neagra
22 | Teilor 950 121 90 5 teava neagra
23 | Fabricii 375 108 14 6 {eava neagra
24 | Pictor Grigorescu 200 57 11 feava neagra
25 | losif Hodos 200 76 15 feava neagra
26 | Cuza Voda 750 159 28 feava neagra
27 | Marasesti - - 6 teava neagra
28 | Cucului 325 600 6 teava neagra
29 ~//- 325 300 teava neagra
30 | Closca 225 133 20 teava neagra
31 ~//- {eava neagra
32 | Piata Unirii 175 108 22 teava neagra
33 | Avram lancu 350 133 2 16 teava neagra
34 | A.Pann 100 57 5 feava neagra
35 | Privighetorii 100 89 17 teava neagra
36 | M. Viteazu 300 89 125 teava neagra
37 | Stefan cel Mare 250 76 17 teava neagra
38 | Libertatii 900 121 57 {eava neagra
39 | Petru Rares 75 89 7 teava neagra
40 | G. Cosbuc 675 108 48 teava neagra
41 | A, Muresanu 525 89 50 {eava neagra
42 | Traian 2050 133 90 feava neagra
43 | Horea 100 57 8 teava neagra
44 | Liliacului 125 89 5 teava neagra
45 | Tudor Vladimirescu 175 57 10 feava neagra
46 | Atelierului 1200 159 26 12 teava neagra
47 | Victoriei 550 121 12 2 fcava neagra
48 | Hunedoarei 50 57 6 teava neagra
49 | Spicului 75 57 11 feava neagra
50 | Petru Maior 450 2x300 24 teava neagra
51 | D. Cantemir 350 600 7 teava neagra
52 | V. Alecsandri 525 300 40 feava neagra
53 //- 300 300 teava neagra
54 | Pacii 200 57 24 teava neagra
55 | C. Brancoveanu 200 57 11 feava neagra
56 { Orastiei 400 133 3 teava neagra
57 | Streiului 350 133 11 {eava neagra
58 | Slavici 250 57 23 teava neagra
59 | Plevnei 450 89 31 feava neagra
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60 { Ghe. Lazar 400 121 14 {eava neagra
61 | Grivitei 400 89 45 teava neagra
62 | A.Vlahuta 300 121 28 teava ncagra
63 | L Corvin 450 121 19 teava neagra
64 | Ghe. Doja 825 121 61 teava neagra
65 | M. Kogalniceanu 275 76 28 feava neagra
66 | M. Eminescu 325 76 14 {cava neagra
67 | Soseaua Nationala 660 350 feava neagra
68 /- 560 600 teava neagra
69 /- 1000 219 99 teava neagra
70 | M. Sadoveanu 200 89 s feava neagra
71 | Ciocérliei 500 89 31 feava neagra
72 | Retezat 200 89 9 6 feava neagra
73 | Dacilor 150 57 7 teava necagra

Conform procesului verbal de predare — primire nr, 762/21.04.2014, s-au predat obiectele

aferente obiectivului ,, Extindere retea apa st bransamente Santandrei, oras Simeria” :

L _ : | Dataprp
1. | Retea alimentare cu apa localitate Sanandrei , PEID, PN 6, DN 63mm, 2014
1=400 m
2. | Camine 4 bucati 2014

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 759/21.01.2014, s-au predat obiectele

aferente obiectivului ,, Extindere retea apa potabila pe str. T. Vladimirescu, oras Simeria™ :

1. | Retea alimentare cu apa str. 1. Vladimirescu, oras Simeria, PEID, PN 2014
6, DN 63mm, L=175m
2. | Camine, 1 bucati 2014

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 3964/21.04.2011, s-au predat obiectele
aferente obiectivului ,, Reabilitare retea de apa potabila str. M Viteazu, Orasul Simeria™ :
— Retea api - L.- 290 ml, feava PEHD Dn-90mm - 290 ml;
— Brangamente - 28 buc., teava PEHD Dn-20mm - 145 ml;
— Hidrant -1 buc.
In baza proiectului tehnic nr. HD00107SIM gi a Procesului verbal de receptie finald, nr.
11155/22.11.2010, orasul Simeria predd urmitoarele obiective :
1. Str. Biscaria :
— brangament apé potabild = 64 buc

— hidrant subteran de incendiu = 2 buc
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— retea api potabili (conductd PEHD. Dn 110, Pn 6) =610 m
— refea apd potabili (conductd PEHD Dn 315, Pn 6) =920 m
— cdmine de vizitare -~ 2 buc.

2. Str. George Cogbuc:
— brangament apa potabild = 49 buc
— hidrant subteran de incendiu = 3 buc
— refea apd potabild (conductd PEHD, Dn 140, Pn 6) = 710 m
— cimine de vizitare - 2 buc.

3. Str. Andrei Mureganu :
— brangament api potabild = 50 buc
— hidrant subteran de incendiu = 2 buc
— retea apé potabila (conducti PEHD, Dn 225, Pn 6) =510 m
— camine de vizitare - 3 buc.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 2948/25.03.2011, s-au predat obiectele
aferente obiectivului ,, Reabilitare retea de apa si bransamente pe str. Sos, Nationala de la nr. 77 la
nt, 87, orasul Simeria” :

— retea de api, L - 175 m, PEID, PN6, D 25mm , 175 ml

— cimine de bransament = 7 buc.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 1543/17.02,2011 si 5020/17.052012, s-
au predat obiectele aferente obiectivului ,,Alimentare cu ap#d a satului Uroi, orag Simeria, jud.
Hunedoara" :

1. retea de apa, L =4972 m + bransamente L=2140 ml, Total L= 7112 ml.

— PEHD,D 110, L =797 ml
— PEHD, D90, L= 1025 ml

— PEHD,D75,L=1491 ml
— PEHDD63,L=85ml

~ PEHD, D=D 50, L=451 ml
— PEHD,D=40,L=1123 ml
— PEHD,D=15-20mm, L=2140ml ;
camine de vizitare = 10 buc.
camin racord = 1 buc.

hidranti = 7 buc

cismele stradale = 3 buc.

woR N
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6. Brangamente (fard apometre) D 15 mm, 173 buc.

7. grup pompare inclusiv cartea tehnici a pompelor -1 bue.

Conform procesului verbal de predare — primire 5020/17.052012, s-au predat obiectele

aferente obiectivului alimentare cu api a satului Carpinis, orag Simeria, jud. Hunedoara" :

1. retea de apd L. = 3380 ml

~ PEID D= 75mm , 1055 ml ;
- PEID D=63mm, 101 ml ;
- PEID D=40mm, 191 ml;
- PEID D= 20mm, 700 ml - brangamente

2. camine de distributie = 97 buc.
3. hidranti -2 buc;

4. Statie de ciorinare -1 buc - carte tehnici in original.

5. Statie de pompare -1 buc - carte tehnicd in original.

6. Rezervor api 100 mc -1 buc.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 1543/17.02.2011, s-au predat obiectele

aferente obiectivului "Retea api potabild, brangamente si hidranti, str. Orédgtiei, orag Simeria, jud.

Hunedoara":

1. bransament apa potabild = 3 buc

2. hidrant subteran de incendiu = 2 buc

3.

4. retea apd potabild (conductd PEHD, Dn 110, Pn 6) =345 m

refea apa potabild (conductd PEHD, Dn 25, Pn 6) =21 m

Conform procesului verbal de predare - primire nr. 9198/20.09.2010, s-au predat obiectele

aferente obiectivuiui "Retea apd potabili, brangamente gi hidranti, str. Streiului, orag Simeria, jud.

Hunedoara" :

. brangament apa potabild =13 buc
. hidrant subteran de incendiu= 2 buc

1
2
3.
4
5

retea apd potabili (conductdi PEHD, Dn 25, Pn 6)= 153,47 m

. tetea api potabili (conductd PEHD, Dn 40, Pn 6) = 119 m
. retea apid potabild (conductd PEHD, Dn 110, Pn 6) = 180,25 m

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 9198/20.09.2010, s-au predat obiectele

aferente obiectivului ,,Alimentare en apa Simeria Veche" :
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Lungime refea - 2787 ml
o D=125mm, -395 ml

o D=110mm, - 472 ml
o D=90mm, - 945 ml
o D=75mm, - 760 ml
o D=63mm -215ml

— CaAmine de vizitare - 6 buc.
— Céamine de. golire -2 buc,
— CHmine de aerisire - 1 buc,

—  Hidranti - 9 buc.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 7086/24.07.2008, s-au predat obiectele
aferente obiectivului ,,Retele de distributie apa potabila, sat Barcea Mare, Simeria” :
— Lungime retea - 6.533 ml
o D=125mm, -2235mi
o D=110mm, - 1890 ml
o D=63mm - 1328 ml
o D=25 mm - 1080 ml
— Camine de racord - 1 buc.
— Camine vane - 2 buc.
— Vane cu tije ingropate - 7 buc.

— Hidranti - 7 buc.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

TIL.9. COMUNA BACIA
UL.9. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Localititile Bacia, Tadmpa Petremi si Simeria Veche sunt alimentate cu apa

direct din conducta Dn 1000 mm Orlea-Deva. Pentru asigurarea presiunii in
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Petreni  si Veche

automatizata, amplasata in localitatea Petreni.

localitétile Simeria exista o static de pompare complet
Conducta pentru alimentare cu apa din conducta de alimentare cu apa Orlea- Deva, are

caracteristicile PEID, Dn 110 mm, L= 1200 m si L= 750 m.

L9, SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei
Imnagazinarea apei se realizeaza in rezervorul de apa potabila cu o capacitate de 200 me,
acesta fiind amplasat in localitatea Petreni, in Dealul Paraul Mare. Din rezervorul de apa se

realizeaza distributia apei in localitatile Petreni, Bacia si Tampa.

111.9. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile
Comuna Bacia cuprinde in cadrul sistemului si a retelelor de distributia apei potabile

localitatile Bacia, Tampa si Petreni. Totalul retelelor prin care se realizeaza distributia apei potabile
este de 14,93 km,

: : ] B'acia: AT R R s 5’4
2 {Tampa 5,48
3 |Petreni 4,05
Comuna Bacia 14,93

Inventarul bunurilor care aparfin domeniului public ce deservesc serviciul public de

alimentare cu apa, este urmatorul :

Twog "

Nr | Denwmirea | Eiemente dcidontificar 7 Material | Anul
- | bunuii it g 1 | dobéndi
o S | rii sau.
1. | Conducta pentru Batiz, rezervor Petreni Dn 110 mm, Teava
alimentare cu apa Lungime=1200m PEHD tip 2000
Lungime 750 m mediu
2. | Retea distributie Dn75;1=1610m Teava
Petreni Dn 90; L=40 m 79 PEHD tip | 2000
Dnl80; 1L=2400m mediu
3. | Retea distributie Dn 75; L=1550m Teava
Bacia Dn 90; L=2700 m 172 | PEHD tip 2000
Dn 140;1.=1150m mediu
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4. | Retea distributie Dn 12511015 m

Timpa Dnl10;L=1775m

Dno0, L=1135m
Dn75]1=315m

Dn 63; L=590m

Dn 50; L=650 m

Cémine de ramificatie =8 buc
Cémine de linie=] buc
Camine de golire=] buc
Hidranti subterani=3 buc

151 | TeavaPE | 2004

Inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului public care deservesc serviciul public de

alimentare cu apa al comunei Bacia, este urmatorul ;

Material | Sfrea
e bunabud -
Dezafecta
t, lipsa
1 Rezervor Petreni 1 vane,
lipsa
mprejmui
re
2 | Conducta , Teava PE
alin}entare cu apa 1950 110 tip mediu
Batiz, Rezervor
Petreni
et 1610 75 Teava PE
3 iff;‘efr‘:;”ilb““e 40 90 79 | tip mediu
2 400 180
4 | Cédmine de vane- 13 Beton 4 cimine
de golire Petreni fara capac
8 80
5 | Vane Petreni 5 125 1 vana ax
3 150 taiat
5 200
1550 75
6 | Retea dl‘StI‘Ibutle 2 700 90 17
apa Bacia
1150 140
7 | Cidmine de vane- Beton 1 cdmin
) . 10
de golire Bacia fara capac
6 65
2 80
8 | Vane Bacia 1 100
6 125
3 150
1015 125
Retea distributic 1775 110
9 apaf Timpa 1135 90 155 Feava PE
315 75
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590 63
650 50
10 | Camine de vanede 1 camin
. . 4 Beton
golire Timpa fara capac
1 - 100
1 125
11 | Vane Timpa } 150
robine 2"
t

Conducta pentru alimentare cu apa =1950 m
Retea distributie apa =14930 m

Camine de ramificatic =8 buc

Camine de linie = 1 buc

Camin de golire =1 buc

Hidranti subterani = 3 buc.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 7086/24.07.2008, s-au predat obicctele

aferente obiectivului ,,Extindere, distribufie de apa corn. Bécia, alimentare cu apé potabili a satelor

Totia Mare si Totia Mica, jud. Hunedoara™:

1. Etapal
— conducta de aductiune apé - 3200 m PEHD DN 140 mm
—  camine vane - 2 buc.
— dispozitiv automat de dezaerisire - 10 buc.

2.Etapa Il

- conducti distributie apd PEHD:
-405 m=DN 32 mm
- 96 m = DN 40 mm
-280 m = DN 63 mm
- 649 m = DN 75 mm
~ 790 m = DN 90 mm
- cimine vane - 10 buc,
- hidranti - 6 buc.
2. Etapa III
conductdi PEHD -DN 315 mm = 1360 m
conductda PEHD-DN 50m m= 452 m

conducta de golire DN 375 mm- 5m

cimine - 5 buc.
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Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii. |

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

MII.10. COMUNA BAITA
H1.10. SECTIUNEA 1 Captarea apei brute
Alimentarea cu apa a localitatii Baita se face din 2 surse subterane astfel:
— Sursa subterana S1-dren captare amplasat in zona”7 izvoare™
— Sursa subterana S2-put forat (sursa de rezerva).
Captarea apei din sursa subterana S1, se realizeaza prin intermediul unui dren de captare
prevazut cu filiru invers si camera de captare tricompartimentata (deznisipator/ rezevor tampon/
camera vane). Debitul captat al sursei este de 0,7 I/s.

Captarea apei din putul forat S2 se face cu ajutorul unei statii de pompare. Debitul captat al

sursei este de 1,3 I/s.

HI10. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Statia de clorinare, amplasata in incinta gospodariei de apa si este echipata cu instalatic cu
clor gazos direct in conducta de iesire din rezervor.Tot in incinta statiei de tratare este montata o

static pompare avand Q=3,6mc/h avand rolul de a pompa apa de la sursa S2 la rezervorul V1.

IT1.10. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Instalatii aductiune si inmagazinare :
— conducta aductiune L=30m( de la S1 la V2)
- conducta aductiune 1=980m( de 1a S2 la V1)

I11.10. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei
Instalatii aductiune si inmagazinare :
— rezervor inmagazinare V1=70mc

— rezervor inmagazinare V2=50mc
HL10. SECTIUNEA «a 5-a. Distributia apei potabile

Reteaua de distributie a apei a localitatii Baita are o lungime totala de 6680 m cu diametre

cuprinse infre Dn 75-110 mm,

63




Reteaua de distributie conform PV 2629/12.08.2015 cuprinde :
cismele 50 buc.

— Hidranti 39 buc.

— Camine apa , 22 buc.
— Apometre montate , 47 buc ;
— Utilizatori pausal , 77 buc.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii,

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

II1.11. COMUNA BRETEA ROMANA
HIL11.SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Comuna Bretea Romand are in componenta urméitoarele localititi care beneficiazd de
alimentare cu apa potabila: Bretea Romana, Batalar, Bretea Streiului, Maceu, Plopi, Rusi,Gantaga,
Covragi, Vélcele Bune,Valcele Rele si Ocolisu Mare.

Alimentarea cu apa pentru localitifile de mai sus este asigurata din conducta de aductiune
Dn 1000mm Orlea-Deva dupa cum urmeaza:

— Pentru localitdtile Bretea Romana, Bretea Streiului si Rusi, alimentarea se face din
presiunea disponibila existenta in conducta de aductiune Dn 1000mm Orlea-Deva ;

— Alimentarea cu apa pentru localitatea Plopi este realizata prin intermediul unei statii de
pompare automatizata, cu vas tampon, in refeaua de distributic a localitifii ;

— Pentru localitdtile Maceu si Ocolisu Mare, alimentarea cu apa se face prin intermediul
unor stafii de pompare complet automatizate (cate o satie de pompate pentru fiecare
localitate) cu rezervoare tampon, apa pompandu-se in rezervoarc de inmagazinare cu
V=40mec pentru Maceu si V=20mc pentru Ocolisu Mare ;

— Pentru localitdtile Batalar, Covragi, Gantaga, Vilcele Bune si Vilcele Rele exista o
stafic de pompare amplasata in Bretea Romana, complet automatizata, cu rezervor
tampon, apa pompandu-se in rezervorul de inmagazinare de 220 mc amplasat in satul

Vilcele Bune.

II1.11. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei potabile in comuna Bretea Romana se realizeaza asifel

64




— Pentru localitifile Maceu si Ocolisu Mare, alimentarea cu apa se face prin intermediul
unor stalii de pompare complet automatizate (cate o satie de pompare pentru fiecare
localitate) cu rezervoare tampon, apa pompandu-se in rezervoare de inmagazinare cu
V=40mc pentru Maceu si V=20mc pentru Ocolisu Mare. Rezervoarele sunt amplasate
subteran si sunt realizate din polstif. Rezervoarele au imprejmuire de siguranta;

— Peniru localititile Batalar, Covragi, Gantaga, Vélcele Bune si Vilcele Rele exista o
static de pompare amplasata in Bretea Romana, complet automatizata, cu rezervor
tampon, apa pompandu-se in rezervorul de inmagazinare de 220 mc amplasat in satul
Vilcele Bune. Rezervorul este suprateran realizat din panouri de otel zincat si

termoizolat. Rezervorul are imprejmuire de siguranta.

III.11. SECTIUNEA «a 5-a. Distributia apei potabile

Comuna Bretea Romana cuprinde in cadrul sistemului si a retelelor de distributia apei
potabile localitatile Bretea Romana, Batalar, Bretea Streiului, Maceu, Plopi, Rusi, Gantaga,
Covragi, Vilcele Bune,Valcele Rele si Ocolisu Mare.

Totalul retelelor prin care se realizeaza distributia apei potabile este de 43,99 km.

Nr.| Denumirelocalitate | Lungi
T. [BroteaRomana | 4200
2. | Rusi 1,16
3. | Plopi 1,91
4. | Vilcele Bune 8,759
5. | Vilcele Rele 2,28
6. | Covragi 3,438
7. | Gantaga 4,14
8. 1 Ocolisu Mare 3.4
9. | Batalar 6,895
10. | Maceu 6,042
11. | Bretea Strei 1,765
Comuna Bretea 43,99
Statiile de pompare existente in sistemul de distributie apa potabila au urmatoarele
caracteristici:

1.Statie pompe Plopi, echipati cu:
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— Pompa dozatoare ETATRON seria DLX:
— Unitate de dozare automata a clorului in api AU 2006;
— Contor de apd WOLTEX Dn 80;
— Rezervor tampon 5 mc;
~  Grup pompare cu turatie variabild 1+1R, Q=1-5 I/s, H= 25mca;
— imprejmuire de siguranga.
2.Statie pompe Méceu echipatd cu:
Pompi dozatoare ETATRON seria DLX;

1

Unitate de dozare automata a clorului in apd AU 2006;

Contor de apd WOLTEX Dn 80;

Rezervor tampon 5 mc;

Grup pompare cu turatie variabild1+1R , Q=1 - 5 I/s, H= 60 mca ;
— imprejmuire de sigurani;lé,
3.Statie pompe Ocolisu Mare, echipati cu:
—~  Pompa dozatoare ETATRON seria DLX;
— Unitare de dozare antomata a clorului in apd AU 2006;
— Contor de apd WOLTEX Dn 80;
— Rezervor tampon Smc;
— Grup pompare cu turatie variabila 1+1R,. Q=1-5I/s, H =86 mca ;
— imprejmuire de sigurani,
4.Statie pompe Bretea Romana, echipata cu:
— Pompi dozatoare ETATRON seria DLX;
— Unitate de dozare automati a clorului in apid AU 2006;
— Contor de apd WOLTEX Dn 80;
— Rezervor tampon Sme;
—  Grup pompare cu turatie variabilal+1R , Q=2-8 I/s, H =125 mCA;
— imprejmuire de siguranti.
Lungime retelei de distributie este de 41.064,75 m din care :
— 38.240,54 m ex¢cutati prin proiectul SAPARD.
— 2.824,31 m extinderi, executati in cadrul contractului nr. 3493/27.11.2008.
Reteana de distributie apa potabila cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:
— Apometre - 4 bucifi. Existd montat cite un aparat de misurd Dn 100 mm pe fiecare
racord pentru apa preluatid din conducta magistrald de aductiune Hateg- Deva;

— Cémine de vane = 42 bucii;
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— Cigmele = 70 buciti,
— Hidran{i = 60 buciti;
Conductele de aductiune pani la statiile de pompare sunt gravitationale gi sunt realizate din
conducte din PEHD PE 80, montate ingropat :
— pentru satul Plopi : conducta in zona localititii Plopi, L1 =519 m, DE 90 mm;
— pentru satele Bretea Roména, Vilcele, Vilcele Bune, Batalar, Covragiu, Gintaga prin
conducta existentd care in prezent alimenteazi satul Bretea Romani ;
— pentru satul Miceu, conducta sitruata in localitatea Bretea Streiului L3 = 1122 m,
DE 90 mm;
— pentru satul Ocolisu Mare, prin conducta existent care alimenteazi fabrica de CO 2
— Qcolisul Mare, L. =95 m , DE 90 mm.
Conductele de refulare de la statiile de pompare la rezervoarele de acumulare realizate din
conducte din PEHD PE 80, montate ingropat :
— pentru satul Miceu, | er = 541 m,
— pentru satul Ocoligu Mare, | r= 774 m
— pentru satele Bretea Roménad, Vilcele, Vilcele Bune, Bétilar, Covragiu, Gintaga, 1 rer
= 4610 m,

Conductele de distributie apa potabila sunt urmatoarele :
— localitatea Plopi: conducte PE 80 PN 6, Dn 75-90 mm, L = 1291 m;

— satele Bretea Roméand, Vilcele, Vilcele Bune, Bétilar, Covragiu, Gintaga : conducte
PE 80 PN 6, De 50-125, L = 21613 m;
— satul Miceu : gonducte PE 80 PN 6, De 63-110 mm, L. =3697m;
— satul Ocolisu Mare : conducte PE 80 PN 6, De 50-90 mm, L = 2231 m;
Lista modificiriilor privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei

Bretea Roménd, pentru sistemul de alimentare cu apa:

Nr. Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobandirii
sau PIF
1. 2. 3. 4.
1 | Alimentare cu apa in satul Conducta din otel,
Plopi Retea de apid = 1,69 Km, 1997
Retea aductiune= 1,38 km,
Hidrosfera = 60 mc

Lista adiugirilor privind inventarul bunurilor care aparfin domeniului public al comunei

Bretea Roména, pentru sistemul de alimentare cu apa:

Anul dobandirii

Nr. Denumirea bunului Elemente de identificare
say PIF
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1. 2. 3. 4.
1. | Sistem de alimentare cu apa in | Conducti din otel,

localitatea Bretea Stretului Retea de apa= 2,8 km,
Retea aductiune = 0,265 Km, 2002
Hidrosfera 60 mc,

2, | Sistem de alimentare cu apd in | Conducti ofel + PVC,
localitatea Bretea Romana Retea de ap3,

= 1,35 km, aductiune
= 4,01 km, distributie

2002

In baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor nr.4391/21.12.2016 privind
lucrarea ,,Extindere refea de alimentare cu apd in localitatea Vilceluja, comuna Bretea Romand".
Priméria Comunei Bretrea Roméand predd la SC APA PROD SA urmatoarele obiective:

1. Retea alimentare cu apd Dn 32-75 mim in lungime totald de 2557 mt
Camine inchidere de refea distribugie -8 buc.

Camine de bransament - 14 buc.
Regulator presiune D 50 mm - 1 buc.
Hidrant - 1 buc.

A e

Contor general Dn 65 mm - 1 buc.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

I1L.12. COMUNA BUCES
In comuna Buces s-au realizat investitiile ,, Alimentare cu apa potabila in sustem centralizat
a satelor Buces, Buces-Vulcan , Tarnita, Dupapiatra, Stanija, Mihaileni” precum si lucrarile

»Extindere alimentare cu apa potabila si bransamente in comuna Buces”.

IIL.12. SECTIUNEA I Captarea apei brute
Tarnita :

1.Captare Tarnita:

— Imprejmuire ; stdlpi de beton, sarma ghimpata
— stavilar (nu inchide etans, pierde apa)

— sita alimentare deznisipator

— ciamin: vana fluture dn=200mm - 2buc

68




— deznisipator: site filtrare apa -3buc.

— c#min golire deznisipator 2buc.

— vana fluture dn=150mm

— teava evacuare deznisipator aproximativ 30ml ,Dn=200 mm PVC

— refea alimentare static Dn=110mm PEHD aproximativ 450ml (prin proprietdfi la

oameni }{(plecare din deznisipator)

Inventar cu bunurile din proprictatea publica aferente investifiei ,,Alimentarca cu apa
potabila in sistem centralizat Buces - Vulcan".

Captarea - Cladire din beton cu trei compartimente 2.80/5 m

1, Compartimentul - acumulare

2. Distributia

3. Supraplinul, vana alimentare Dn=80, robinet golire 2,5 toli

Filtrarea apei din captare se face printr-un filtru artificial. Imprejmuirea este realizata din
stdlpi metalici cu sarma ghimpata si plicute avertizoare cu inscriptia ,,zona de protectie sanitara cu

regim sever'.

112, SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute

Stanija Statie :

~  {mprejmuire gard, stalpi de beton, sarma ghimpata, poarta de metal pt. acces dublu
— rezervor pentru rezerva incendiu (plastic), camin cu vana dn=80mm golire, robinet flotor
— Stalpi cu lampi pentru iluminat 3 buc.

Container:

— Tablou comanda pompa

— Pompa 3.7 kw (lipsa pompa de rezerva)

— Vas de expansiune 2 buc.

— Radiator incilzire

— Corp iluminat 2 bue,

— Tablou sigurante 2 buc.

— Bazin apa alimentare pompa 2 mc, robinet flotor 2toli, plutitor cu bila

Tarnita : Stalie tratare:
— imprejmuire; stalpi de beton, sarma gimpata, porti de acces duble 2buc.

— stélpi iluminat 4 buc. (functionali)
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— camin alimentare statie: vana dn=80mm 2buc., debimetru Dn=80mm 1 buc.
— camin intrare statie: debimetru dn=80mm cu rid 1 buc.
— cimin iesire statie : vana Dn=80mm , 2buc., debimertu Dn=80mm 1 buc,
— camera vane: - vana Dn=80mm 2buc.,
— robinet 3toli, 2 buc.
— aparat méasura clor 1 buc.
— robinet prelevare probe % ,, 1 buc. ,
- robinet aerisire ¥ ” 1 buc.
-~ corp iluminat 1 buc.
— rezervor apa 50 mc: vana cu plutitor dn=65mm 1 buc., traductor nivel 1 buc.,
— decantor nimol ;
— c¢dmin iegire rezervor apa S0mc : vana dn=80mm 2buc., debimetru Dn=80mm | buc.

— ¢dmin bypass: robinet 2,5toli, | buc.

Statie tratare:

containere 2buc.

tablou electric alimentare statie exterior

Container nr.]:

bazin intrare apa bruta: agitator 1 buc., senzor turbidifate 1 buc.
bazin filtrare mecanica, pompa submersibila nimol

bazin absortie pompe, traductor nivel

tablou electric 2 buc.

corp iluminat 1 buc.

aeroterma (functionabila)

pompa dozare policlorura 1 buc.

vana Dn=100mm-+actionare electrica (reficuta cu sudura)

rezervor policlorura, senzor nivel

Container nr.2:

tablou electric, automatizare pompe | buc., soft starter 1 buc., gf +(debimetru cu
transmitere)

tablou comenzi filtre 3buc.

compresor

corp ifuminat 2 buc., -prize 4buc,

70




— tablou electric SCADA : afisare touch screen, aparat afigsare apa bruta, aparat afigare
rezervor, aparat afigare turbiditate, aparat transmitere date GT-540, acumulatori 12v 2
buc.

— pompe Lowara 4.4kw trifazice 2buc.

— vana fluture Dn=80mm 4buc.

— clapeta sens 2buc.

— aparat misura presiunc | buc.

— manometru 2 buc.

— clima (nefunctionala)

— filtre tratare 3 buc.

— vana pneumatica Dn=50mm, 12buc.

— robinet PVC Dn=50mm, 6 buc.

—  vana MV 310 Dn=50mm , PVC 3buc.

— robinet golire filtre 3buc.

— supapa automata aerisire filtre 3buc.

— rezervor 240 1 hipoclorit, senzor nivel 1 bue.

— pompa dozare hipoclorit 1 buc.

— vana fluture Dn=80mm I buc.

— vana electrica stubbe Dn=80mm [ buc.

— foto celula (pentru iluminatul incintei)

Inventar cu bunurile din proprietatea publica aferente investifiei ,,Alimentarea cu apa
potabila in sistem centralizat Buces Vulcan".

Filtrarca apei din captare se face printr-un filtru artificial. Imprejmuirea este realizata din
stalpi metalici cu sarma ghimpata si plicute avertizoare cu inscriptia ,,zona de protectie sanitara cu
regim sever".

Aductiunea de la captare la bazin este de Dn=110 mm,

Pe aductiune la cca. 30 de metri exista un consumator necontorizat apartinand propietarului
Lazar Ioan din Com. Ciuruleasa,Sat. Vulcan.

Camera de vane - conducta alimentare DN=100mm

Pentru spalarea bazinului este previzut cu un robinet de 3/4, supraplin DN=90 cu DN=80
mm. Alimentare retea se face pe Dn=100mm

— vana Dn=80mm, 2 buc

— robinet colectare probe ¥%;
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filtru nivel clor ;

bypass;

sistem iluminare 220V, lipsa impamantare
2 capace metalice cu lacite ;

bazin acoperit cu hidroizolatie

Modulul de clorinare:

Tablou comanda SCADA

Pompa dozare clor cu butoi cu hiploclorit

Radiator incalzire nefunctional

Prin modulul de clorinare trece o conducta Dn=63 care se alimenteazi din Dn=110
din bazinul colector.

robinet 2 toli ,1 buc

electro ventil redus la 2 toli, 1 buc

robinet 1/2

debitmetru cu impuls 1 1/2 ZR13299988

injectia cu clor se face in Dn =63 pe care avem senzorul de clor si apa trece clorinata
in Dn=1 10 spre bazin.

chiuveta cu picior alimentata cu apa

Imprejmuirea : stilp beton cu sarma ghimpata, porti metalice cu plasa, stilp curent din lemn

cu lampi 4 buc.

Alimentarea :

camin cu aerisitor (lipsa aerisitor)

cimin vana DN=80mm

lira metalica izolata cu vata minerala si tabla zincata
camin cu reductor de presiune DN=80mm

vana DN=80mm , 3 buc

filtru Y DN=80mm 1 buc

bypass cu tampon elastic

aerisitor functional

Camin apometre : 2 buc. cu seria 12392855, 12392854

Cimin reductor presiune :

vana DN=80mm, 3 buc
filtru Y DN=80mm

manometru presiune 2 buc
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— aerisitor 3/4 functional
— bypass
— lipsa capac vizitare
— Céamin apometre : 2 buc cu seria ZR 12393411, ZR
Cémin vane:
—  Vana DN=80mm
—~ Hidrant DN=80mm functional
Cédmin Vane: vana DN=80mm
Cémin cu reductor
vana DN=80mm 3 buc
filtru Y DN=80mm

]

aerisitor functional

bypass cu tampon de cauciuc

supapa refulare 11/2
— manometru, 2 buc.
Camin vane :
— vana DN 65mm montata in retea de DN=75mm
— hidrant DN=65mm
— aerisitor montat cu colier pe DN=90mm

— aerisitor 3/4 montat cu colier pe DN=90mm

Cimin cu reductor
— vana DN=80mm. 3 buc
— fitru Y , DN= 80mm
— Manometru
— aerisitor 3/4
— bypass cu tampon cauciuc
— Hidrant DN=80mm
— Cémine cu vane DN=65mm 4buc
— Cimine cu vane DN=80mm
— Camine cu apomtre

Observatii : In primul cdmin cu reductor este spart teul si curge apa. Reteaua este executata

prin propietati.

HI.12. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
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I11.12. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Bunurile din proprietatea publica aferente investitiei ,,Alimentarea cu apa potabila in sistem

cenfralizat Buces Vulcan".

Inmagazinare, rezervor Tarnita : Capacitate 50 m3, senzor de nivel si plutitor.

Alte rezevoare de inmagazinare ale apei sunt :

— Rezervor de inmagazinare Buces (pentru Buces si Mihaileni) V=200mc¢;
— Rezervor de inmagazinare Stanija V=10me ;

— Rezervor de inmagazinare Dupapiatra V=10me.

II1.12. SECTIUNEA «a 5-a. Distributia apei potabile

Tarnita :

4. Retea apa:

conducte apa 2 buc.(plecare din statie) Dn=110mm,Dn=90mm (aproximativ 620 ml prin
proprietati)

cablu electric subteran 3.80 V(prin proprietifi aproximativ 500ml, prin acelasi sant cu
conducta, contor electric 380 V, tablou sigurante

hidranti 11 bue.

cismea 7 buc.

camine retea 90 buc.

camine brangamente 311 buc.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

II1.13. COMUNA BUCURESCI
IIL.13. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Alimentarea cu apa a localitatii Bucuresci se realizeaza din reteaua publica a localitatii
Criscior, din punctul alimentare retea de apa din DN 74, Km 7+720.

Lungimea retelei de distributie este 7.453 m, din care DN 110 mm =4.774 m. DN 75 mm =
2399 m, DN 63 mm = 280 m.
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Sunt montati hidranti de incendiu exteriori 3 buc. Sunt realizate cimine de vane pentru
interconenctare conducte la intersectii in numar de 5 buc. La consumatori s-au realizat cimine de
brangament in numar de 80 buc.

S-a construit 1 cismea publica care se va contoriza, iar consumul se va factura la Priméria
comunai Bucuresci. Pani la contorizare diferenta dintre suma consumatorilor gi contorul general se
va factura la Primarie.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarati ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

I11.14. COMUNA CERTEJU DE SUS
111.14 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Alimentarea cu apa in comuna Certeju de Sus cuprinde 3 sisteme de alimentare cu apa,

grupate in jurul surselor de apa :
— Sursa de api Lacul Fiierag: pentru localitatea Certeju de Sus, Q= 12,86 I/s

— Sursa de apa Hondol: pentru localitatea Hondol , Q = 3,66 Vs
— Sursa de api Bocsa Micé: pentru localitatea Bocsa Mica , Q= 1,71 1/s
Captarea localitdtii Certeju de Sus se asigura din sursa de apa Tau Facrag, sursa este
amplasata la 2,8 Km in amonte de localitatea Certeju de Sus.
Captarea apei din sursa se face prin :
— prag deversor, avand dimensiunile : L=5m,H=2m,1=0,8 m;
— camera de captare avind V=12 mc ;
— desnisipator compartimentat avind V total = 40 mc ;
Captarea localititii Hondol este asigurata dintr-un izvor iar debitul captat este de 3,66 /s,
Captarea se realizeazi prin :
~ camera de captare cu trei bazine cu V total =2 mc ;
Captarea de suprafata este nemonitorizata urméind a fi integrate in sistemul de antomatizare.
Captarea localitatii Bocsa Mica. Alimentarea cu apa a localitifii Bocsa Mica este asigurata
dintr-un izvor, iar debitul captat este de 1,71 I/s.
Captarea se realizeazi prin :
— camera de captare cu doua bazine (deznisipare, linigtire cu Vtotal =1 mc)
— statie de pompare cu doua electropompe ;

Captarea de suprafata este nemonitorizata urménd a fi integrate in sistemul de automatizare.
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Prin intermediul statiei de pompare, apa de la captare este transmisa la ansamblul rezervor si

statie de clorinare.

H1.14. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute

Statia de tratare Certeju de Sus. Tratarea apet se face in statia de tratare, amplasata langa
priza de apa, statie cu o capacitate de Q = 14 1/s. Statia de tratare cuprinde un decantor betonat
avand V = 96 mg, filtre de apa si statie de clorinare. Statia de tratare nu este automatizata

Tratarea apelor brute se realizeaza in statii de tratare dupa cum urmeaza :

— Statia de tratare a apei Certeju de Sus se compune din:

o decantor cu capacitatea de decantare Q =201/s;

o filtre, 4 buc;

o bazin de apa pentru alimentare zilnica, capacitate 150 me;
o fosi septicé;

o teren aferent statie de tratare apé, S = 2.500 mp;

Statia de tratare Hondol Tratarea apei se face intr-o statie de clorinare cu clor gazos aflata
in aval de captare, intr-o constructie modulara autoportanta si demontabila .

Statia de tratare Hondol cuprinde :

o Statie de clorinare cu clor gazos, debit 0,59 I/s, cu unitate clorare de rezerva;
o Rezevor inmagazinare apd cu capacitatea 200 mc,

o Miri de incendiu, 1 buc;

o Apometru, 1 buc;

o Teren aferen , S= 240 mp;

o Brangament electric si refea de alimentare cu energie electricd;

o Cale de acces;

Statia de tratare Hondol este in sistem semiautomat, este nevoie de personal de
supraveghere, nu se face transmisia la distanta a datelor,

Statia de tratare Bocsa Mica. Prin intermediul staiei de pompare, apa de la captare este
transmisa la ansamblul Rezervor si static de clorinare. Tratarea apei se face intr-o statie de clorinare
cu clor gazos, aflata intr-o constructie modulara autoportanta si demontabila .

Statia de tratare Bocga Mica este in sistem semiautomat, este nevoie de personal de
supraveghere, nu se face transmisia la distanta a datelor.

Statia de tratare Bocsa Mica , cu debitul de 0,59 1/s cuprinde :
o Statie de clorare, debit = 0,59 I/s , cu unitate clorinare de rezerva;
o Rezervor inmagazinare apa cu capacitatea de 100 mc,

o Pompa verticald cu turagie fix3;
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o Miri de incendiu - 1 buc,

o Apometru 1 buc;

o Teren aferen S =240 mp;

o Bransament electric, retea de alimentare cu energie electrica;

o Cale de acces;

HT.14. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
In comuna Certeju de Sus retelele de distributie ale apei potabile sunt gravitationale si sunt

conectate direct la statiile de tratare ale apel.

111.14. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

In comuna Certeju de Sus revetvoarele de inmagazinare ale apei sunt realizate ca obiecte
incorporate in statiile de tratare ale apei .

Rezervoarele de inmagazinare sunt :

—~  Certeju de Sus. Rezervorul de inmagazinare avind V = 500 mc este amplasat in
localitatea Certejul de Sus la o distanta de 200 m de uzina de apa. Alimentarea
rezervorului se face printr-o conducta DN 200 mm, apoi apa este distribuita
gravitaional céitre consumatoti;

~  Hondol , rezevor inmagazinare apl cu capacitatea 200 me, Pentru localitatea Hondol
apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de 200 mc, apoi din rezervor
apa este distribuita gravitational in reteaua de distribufie.

~  Bocsa Mica, in localitaiea Bocga Mica apa este inmagazinata intr-un rezervor metalic
cu capacitatea de 100 mc, apoi din rezervor apa este distribuita in refeava de

distributie.

11L14. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile
In comuna Certeju de Sus retelele de distributie ale apei potabile sunt gravitationale si sunt

conectate direct la statiile de tratare ale apei.

. Caraeteristici
CERTEJU DE SUS Distributie DE Cantitate UM
32 mm 48.00 m
63 mm 2,950.00 m
75 mm 70.00 m
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90 mm 480.00 m

110 mm 751.00 m

160 mm 2,325.00 m

TOTAL 6,624.00 m

Investitie Consiliul Local Certeju de Sus 32 mm 2,500.00 m
63 mm 2,500.00 m

75 mm 4,500.00 m

Total 9.500.00 m

TOTAL RETEA CERTEJU DE SUS 16.124.00 m

HONDOL Aductiune 63 mm 180.00 m
Distributie 32 mm 16.00 m

63 mm 5,831.00 m

75 mm 40,00 m

Total 6,067.00 m

Investitie Consiliul Local Certeju de Sus | 32mm 500.00 m
TOTAL RETEA HONDOL 6,567.00 m

BOCSA MICA Aductiune 63 mm 1,352.00 m
Distributie 32 mm 8.00 m

63 mm 3,099.00 m

Total 4,459.00 m

Investitie Consiliul Local Certeju de Sus |  32mm 420.00 m
TOTAL GENERAL BOCSA MICA 4,879.00 m

TOTAL GENERAL INVESTITIE MDRI. 17,150.00 m

TOTAL GENERAL INVESTITIE C L CERTEJU DE SUS 5,420.00 m

TOTAL GENERAL 27,570.00 m

Retelele de distributie apa potabila din comuna Certeju de Sus, au urmatoarele caracteristici
principale :
— Total general lungimi retele: 27.570 m.
— Hidranti de incendiu: 3 buc,
— Vane de izolare: 7 buc;
— Vane de golire: 9 buc;
— Ventile de aerisire: 6 buc;

— Cigmele stradale: 19 bue;
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Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IIL.15. COMUNA CRISCIOR
Alimentarea cu apa a localititii Criscior se face din sursa de apa Criscior prin Statia de
tratare Criscior si trimisa prin pompare in refeaua de distributie a localitatii. Statia de tratare

Criscior face parte din sistemul de alimentare al municipiului Brad.

111.15. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Statia de pompare a apei din sistemul de alimentare cu apa al localitafilor Brad si Criscior
este amplasata in incinta statiei de tratare apa Criscior. Apa este trimisa in sistem prin intermediul
grupurilor de pompare astfel:

- 3 pompe pentru Brad;

- 2 pompe pentru Criscior.

Clorinarea se asigura in statia de tratare Criscior in regim automat.

Totalul retelelor prin care se realizeaza distributia apei potabile este de 8,23 km, cu
diametre de 87, Conductele de alimentare cu apa sunt realizate din otel.

In anul 1966 au fost puse in functiune o lungime de 5800 ml conducte OL zincata cu D= 8,

In cadrul retelelor de distributie apa potabila Criscior, sunt realizate 414 bransamente de
alimentare cu apa. Contorizarea se realizeaza in 319 bransamente de apa iar la un numar de 95

bransamente sunt realizate estimari de consum tip pausal.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini,

I11.16. COMUNA DENSUS

IIL16 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute
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Sursa de alimentare cu apa pentru comuna Densus, satele Densus, Pesteana, Pestenita, Hatagel si
Stei, se afla pe raza satului Stei si este o captare dintr-un dren si are o capacitate de 7,39 I/s, realizat

dintr-un tub DN200, in lungime de 185 m cu panta de 1%.

II1.16. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Gospodiria de apa Stei cuprinde :
- Sistem de drenaj, Q= 7,39 Vs, H=3m ;
- Aductiune HDPE PN 6, D =125 mm, =780 m ;
- Statie de clorare Q = 7,93 1/s cu unitate clorare de rezerva ;
- Statie de repompare Q= 8,2 I/s; H=30 m; P=L1 KW .
Tratarea apei se face in rezervorul din gospodiria de apa prin clorinare.
Statia de tratarc a apei (statia de clorinare) functioneaza in regim semiautomat, este nevoie
de personal de supraveghere. Statia poate functiona in regim automat cu supraveghere de la

distanta, cu conditia montérii unui modul de transmisie.

I11.16. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Statia de pompare asigura presiunea necesara in reteaua de distributie.

111.16. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile
Retelele de distribuitie a apei potabile in localitati sunt realizate astfel:
Alimentarea cu apa a localitétii Densus:
Drumul judetean DJ 687 G :
— Lungime retea distributie = 4000 m, Conducta PEID - Dn - 160 mm
— Nr.cismele stradale - 13
— Lungime retea distributie = 187 m , Conducta PEID - Dn- 75 mm
— Nr.cismele stradale - 1
— Lungime retea distributie = 213 m, Conducta PEID - Dn- 63 mm
— Nr.cismele stradale - 1
— Nr.hidranti de incendiu - 1
Drumul communal DC 94 Densus-Monument istoric:
— Lungime retea distributie - 325m, Conducta PEID -Dn 63 mm,
— Nr.cismele stradale - 1
Drumul judetean DJ 687 G Densus-Hatagel :
— Lungime retea distributie = 2200 m, Conducta PEID - Dn- 63 mm

Drumul comunal DC 90 Densus-Pesteana ;
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— Lungime refea distribufie =2998 m, Conducta PEID -Dn- 160 mm
— Nr. brangamente - 52
Alimentarea cu apa a localitd{ii Hatagel;

Drumul judetean DJ 687 G Hatagel :
— Lungime retea distributie = 419 m, Conducta PEID - Dn- 63 mm
— Nr.cismele stradale - 2

Ulita Crai ;
— Lungime retea distributie = 208 m, Conducta PEID Dn- 63 mm
— Nr.cismele stradale - 1

Ulita Apei:
— Lungime retea distribujie = 179 m, Conducta PEID-Dn- 63 mm
— Nr.cismele stradale -1

Ulita Mare :
- Lungimé retea distributie = 312 m, Conducta PEID -Dn-63 mm
— Nr.cismele stradale- 3

Ulita Jieni :
- Lugime retea distributie = 137 m, Conducta PEID-Dn- 63 mm

Ulita Timotei ;
— Lungime retea distributie = 76 m, Conducta PEID -Dn- 63 mm
— Nr. brangamente - 25

Alimentarea cu apa a localitiitii Pesteana:

Drumul comunal De 90 Densus-Pesteana :

— Lungime retea distributie = 1198 m din care: Conducta PEID - Dn - 160 mm

=160m ,Dn-110mm = 663m , Dn - 63 mm =375 m
— Nr.hidranti de incendiu - 1
- Nr.cismele stradale - 4
Ulita Magazin SCPP :
— Lungime retea distributic =751 m
— Conducta PEID -~ Dn- 63 mm
— Nr.cismele stradale : 3
Ulita Apei :
— Lungime retfea distributie = 250 m, Conducta PEID - Dn -63 mm
— Nr.cismele stradale: 1

— Nr.bransamente - 14
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Alimentarea cu apa a localitdtii Pestenita:
Drumul communal DC 91 Pesteana — Pestenita :
— Lungime retea distributie = 2402 m Conducta PEID- Dn 63,75 mm =
Nr.cismele stradale: 7
Ulita Parau :
— Lungime retea distributie =501 m, Conducta PEID -Dn- 63 mm
— Nr.cismele stradale: 2
— Nr. Brangamente - 31
Alimentarea cu apa a localitatii Stei:
Drumul judetean DJ 687 G :
— Lungime retea distributic = 4000 m, Conducta PEID - Dn - 160 mm = 4000 m
—  Nr.cismele stradale - 10

Nr.hidranti de incendiu - 1

— Nr. bransamente -16
Retelele de distributie apa potabila au lungimea totala de L = 23.843 m, din care
subtraversari L= 848 m. Presiunea de serviciu este PN6.

Bransamentele de apa sunt in numar de 140 de bucati, la persoane fizice si juridice.

Conform Protocolului de predare-primire nr. 84 din data de 04.01.2016, incheiat intre
Primaria Comunei Densus si Consiliul Judetean Hunedoara, cu ocazia predarii-primirii unor
bunuri/investitii in curs, finantate din bugetul propriu al Judetului Hunedoara in vederea inregistrarii
in evident patrimoniului public al Comunei Densus, se predau-primesc urmatoarele

- Extindere retea de apa in localitatea Pesteana , L=2 km

- Total bransamente comuna , 334 buc.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

I1.17. COMUNA DOBRA
117 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute
Comunele llia si Dobra cu satele apartindtoare sunt alimentate cu apa din sursa Baniu-

Roscani.
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Sursa de apa, tratarea apei, rezervorul de 300 mc aferent localitatii Dobra si conducta de
aductiune izvor Baniu - Dobra — [lia, apartine domeniului public al Consiliului Judetean Hunedoara.
Sursa Baniu Roscani este sursa subterana- izvor si impreuna cu Statia de tratare si deserveste
localitdtile llia, Sacamas, Braznic, Dobra, Lapusnic, Mihaiesti, Roscani, Stretea, Gurasada,

Gothatea si Campuri Surduc.

II1.17. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Izvorul propriu zis, este captat intr-un rezervor subteran amplasat inaintea stafiei de
clorinare, De aici apa clorinati este transportatd printr-o conductd DN 350 mm la rezervorul de 300

mc, de unde incepe sistemul de distributie pentru comuna Dobra.

II1.17. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
De la statia de tratare a izvorului Baniu- Roscani, apa clorinati este transportati printr-o

conductd DN 350 mm, L= 9,216 km la rezervorul de 300 me, care deserveste localitatea Dobra.

I11.17. SECTIUNEA «a 4-a. Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se realizeaza in rezervorul de 300 me, care deserveste localitatea Dobra,

de unde incepe sistemul de distribufie pentru comuna Dobra,

I11.17. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile
Retelele de distributic apa potabila au lungimea totala de L = 13,20 km, Presiunea de
serviciu este PN6.

Anexa nr. 1 la inventarul bunurilor care apattin domeniului public al comunei Dobra:

Anul
nr. Denumirea bunului Elemente de identificare dobandirii
sau PIF
1. | Retea publica de apa De la rezervor pe str.1 Mai p4ni la str.1
potabild Decembrie, Lungime de 400 ml.construitd din 1998
teava de otel =219 mm.
2. | Retea publici de api in localitatea Dobra de la Politia Dobra, str.
potabila Lugojului péni la gcoala Dobra, lungime 400 ml, 1998
construitd din feava de otel @ 219 mm.
3. | Retea publici de apa Traversare Raul Dobra din str. Raului pe
potabild str.Prundului, lungime 40 ml, construitd din feava 1998
de otel ©219 mm.
4 . | Retea publicid de api In localitatea Dobra , din str.1 Mai pani fa sediul
potabili Politiei construitd din teava de otel @219 mm, 1998
Iungime totald de 450 ml.
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5. | Refea publicd de apa In localitatea Dobra , pe str.1 Decembrie de la
potabila Gradinitd pani la str. Picii, construitd din teava de 1998
otel @ 108 mm in lungime totald de 60 ml.
6 . | Retea publicd de apd [n localitatea Dobra , pe str.Oborului de la str.
potabila pe str. Oborului | Trandafirilor pand la barierd construitd din feava de 1998
otel D 83 mm,in lungime de 450 ml §i construita
din teava De otel D 50 mm, in lungime de 56 ml.
7 . { Retea publica de apa In localitatea Dobra , pe str. Pécii din str. 1
Potabild pe strada Picii | Decembrie la str. Trandafirilor construita din teava 1998
de ofel D 89 mm. in lungime totald de 240 ml.
8. | Retea publicd de ap3 pe | In localitatea Dobra , pe str. Nicolae lorga din str. 1
str. N Torga Mai la str. Raului construitd din {eava de ofel D 1998
=83 mm, in lungime totald de 180 ml
9. | Retea publici de apid In localitatea Dobra, pe str. Raului din str. Nicolae
Potabili pe strada lorga pind la imobilul Gheara loan construitd din 1998
Réului teava de otel D 83 mm in lungime totald de 150 ml.
10 . | Retea publica de apa In localitatea Dobra deserveste blocurile 1-6,
potabild. Brangament la | brutiria, ciminul cultural, construiti din {eava de 1998
blocurile 1-6 otel D 25 mm, in lungime totala de 240 ml.
11. | Brangament (racord) In localitatea Dobra la blocul nr.1 din feava de otel 1998
Api Potabild-Bl. nr.1 D =2, 1n lungime de 30 ml.
12 . | Bransament (racord) In localitatea Dobra la blocul nr, 2 din teava de otel 1998
apa potabili , bl nr.2 D 2, in lungime totald 30 ml
13 . | Brangament (racord) apa | In localitatea Dobra, de la biserica ortodoxa, la
potabild,centrala termica | centrala termica, din cond. otel D 100 mm, , in 1998
lungime totala de 130 ml.
14 . | Retea de apa potabila pe | In localitatea Dobra, de la politie pana la statia de
str, Garii epurare construita din teava de otel D 89 mm, in 1998
langime totala de 674 ml.
Anexa nr. 2 la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobra:
Anul
nr. Denumirea bunului Elemente de identificare dobandirii
sau PIF
1. | RETEAUA PUBLICA | In localitatea Dobra pe str.l Mai de la imobilul
DE APA POTABILA | Moise Elena pana la str. Raului feava PEID D 110 2003
mm in lungime de 80 ml.
2. | RETEAUA PUBLICA | In localitatea Dobra pe str.Trandafirilor de la
DE APA POTABILA imobilul Purcar Moise pand la str.Oborului feava 2003
PEID D 50 mm in lungime de 220 ml.
3. | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Dobra pe str. Oborului de la
DE APA POTARBILA | imobilele Pidurean Miria pani la str. Girii teava 2003
PEID D 110mm, in lungime de 200 ml
4. | RETEAUA PUBLICA | Inlocalitatea Dobra pe str.Oborului de la Stafia de
DE APA POTABILA epurare la imobilul Bucovicean Petru teava PEID 2005

0 110 in lungime de 450 ml.gi feava PEID 0 75 in
lungime de 350 ml.
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5. | RETEAUA PUBLICA | inlocalitatea Dobra pe str. Libertatii de la
DE APA POTABILA Imobilul Oprean Petru la str. Oborului teava PEID 2003
D 110mm, in lungime de 410 ml.
6. | RETEAUA PUBLICA | nlocalitatea Dobra pe str.vilele Noi de la mobilul
DE APA POTABILA Padurean Maria la imobilul Oprean Petru feava 2003
PEID O 110 in lungime de 390 ml.
7. | RETEAUA PUBLIQA n localitatea Dobra pe str.Zorilor de la imo-Bilul
DE APA POTABILA Petras Sorin la imobilul Sima Valentin Teava 2004
PEID O 50 in lungime de 150 ml
8. | RETEAUA PUBLICA |In localitatea Dobra pe str. N. Billcescu de la
DE APA POTABILA mobilul Ciuculescu loan la str.Lugojului, Teava 2003
PEID D 50mm, in lungime de 540 ml
9. | RETEAUA PUBLICA | Inlocalitatea Dobra pe str. Prundului de la
DE APA POTABILA mobilul Jurjuman Vasile la imobilul Pop Sorin,
teava PEID D 75mm, in lungime de 480 ml si D 2004
32mm, in lungime de 50 ml.
10. | RETEAUA PUBLIQ]& in localitatea Dobra pe str. Mici de la str.
DE APA POTABILA Lugojului la imobilul Lungu Maria teava PEID D 2005
75mm, in lungime de 100 ml.
11. | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Dobra pe str. llie Pintilie de la str.
DE APA POTABILA Lugojului la imobilul Pddurean Romi Teava PEID
D 75mm, in lungime de 100 mi si D 32mm, in 2005
lungime de 100 ml.
12. | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Dobra pe str. NOUA de la str.
DE APA POTABILA Lugojului la imobilul Padurean Emil, {eava PEID 2004
D 50mm, in lungime de 500 ml.
13. | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Dobra pe str. Horia de la str. M.
DE APA POTABILA Eminescu la str. Clogca teava PEID D=75mm, in 2004
lungime de 360 ml.
14. | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Dobra pe str. Closca de la str. Horia
DE APA POTABILA la str. Crisan teava PEID D 75mm, in lungime De 2004
250 ml.
15. | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Dobra pe str. Crigan de la str. Closca
DE APA POTABILA la imobilul Jurjuman Vasile teava PEID, D 75mm, 2004
' in lungime de 200 ml.
16 . | RETEAUA PUBLIQA in localitatea Dobra pe str. Grivita Rogie de La str.
DE APA POTABILA Horia la str. Eminescu feava de D 75mm, in 2004
lungime de 130 ml.
17. | RETEAUA PUBLICA | In localitatea Dobra pe str. Raului de la imobiiul
DE APA POTABILA Gheari Lavinia la imobilul Medrea Dinu, teava 2004

PEID D 110mm, in lungime de 720 mi si feava
PEID D 75mm, in lungime de 300 ml.
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18. | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Dobra pe str. Eminescu de la str
DE APA POTABILA Lugojului 1a imobilul Tudor Aron feava PEID D
110mm, pe o lungime de 800 ml si teava PEID D 2004
75mm, in lungime de 100 ml si Teava PEID D
32mm in lungime de 500 ml.
19. | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Rogcani de la goseaua Principald la
DE APA POTABILA imobilul Mircea Gheorghe si la soseaua Principald
la imobilul Benteu Virgil, Teava PEID D 50mm, 2004
in lungime de 550ml,
20. | RETEAUA PUBLICA | In localitatea Roscani de ia soseaua Principali la
DE APA POTABILA | imobilul Andrasesc Gheorghe, teava PEID D 50 2005
mm, pe o lungime de 200 ml.
21. | RETEAUA PUBLICA | In localitatea Rogcani de la goseaua Principala la
DE APA POTABILA casa parohiald teava PEID D 110mm, in lungime
de 600 ml. Teava PEID D 75mm, in lungime de 2005
300 m! si teava de D 32mm, in lungime de 200
ml. '
22, | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Rogcani de la soseaua Principald la
DE APA POTABILA | Ciminul cultural, teava PEID D 20mm, in 2005
lungime de 70 ml.
23 . | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Mih#iesti de la str. Principali la
DE APA POTABILA | imobilul Fit Augustin teava PEID D 50mm, in 2005
lungime de 200 ml si feava de D 32mm, in
hungime de 250 ml.
24 . | RETEAUA PUBLICA | In localitatea Mih&iesti de 1a Ciminul de Vane la
DE APA POTABILA imobilul Borog Elena feava PEID D 50mm, in 2005
lungime de 500 ml,
25, | RETEAUA PUBLICA | in localitatea Mihiiesti de la conducta magistrald
DE APA POTABILA la imobilul Andrigesc Teofil teava PEID D 2005
110mm, pe o lungime del50 ml. Teava PEID D
75mm, n lungime de 350 ml i Teava PEID D
32mm, in lungime de 400 ml
26 . | RETEAUA PUBLICA | In localitatea Stretea de la str. Oborului la
DE APA POTABILA | imobilul Juncan Dumitru feava PEID D 75mm, in
lungime de 500 ml, {eava D 50mm, in lungime 2005
de 1900 ml si feava de D 32mm, in lungime de
1100 mil.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii, '

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.
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II1.18. COMUNA GENERAL BERTHELOT

II1.18 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Sursa de apa pentru comuna General Berthelot este formata din 3 puturi forate pe malul
stang al raului Galbena, un camin de captare cu stavila, deznispator, camera de linistire, static de

pompare echipata cu 2 pompe ( 1A+1R) avand urmatoarele caracteristici Q=40 mc/h, h= 100 mca .

II1.18. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Tratarea apei brute se realizeaza intr-o statie de tratare monobloc care cuprinde urmatoarele
dotari : prefiltrare, bazin de decantare, instalatie de reactivi chimici, filtru multimedia, instalatie de

clorinare cu hipoclorit de sodiu si apometru.

II1.18. SECTIUNFEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

I1.18. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de 300 mc amplasat suprateran.

I11.18. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 8823 m cu o gama de diametre cuprinsa
intre 50 si 125 mm.

Reteaua de distribuite mai cuprinde camine de vane in numar de 14 buc. Regulatoare de

presiune 2 buc. si 8 buc. hidranti de incendiu exteriori.

Descricrea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

I1L.19. COMUNA GURASADA

11119 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Sursa Baniu Roscani este sursa subterana- izvor si impreuna cu Statia de tratare si deserveste
localitdtile 1lia, Sacamas, Braznic, Dobra, Lapusnic, Mihaiesti, Roscani, Stretea,
Gurasada.Gothatea.Campuri Surduc. Izvorul propriu zis, este captat intr-un rezervor subteran
amplasat Tnaintea stafiei de clorinare; de aici apa clorinatd este transportati prinir-o conductd DN

350 mm la rezervorul de 300 me al localititii Dobra, de unde incepe sistemul de distributie pentru
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comunele Dobra si llia. Localitatile Gurasada, Gothatea si Campuri Surduc, sunt alimentate din
conducta Dn 250 mm de Dobra- Ilia. Statia de pompare pentru comuna Gurasada este complet

automatizata.

II. 19. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Conducta aductiune apa potabila conducta PEID, Dn = 125mm, L. =6550 ml .

1I1.19. SECTIUNEA 4 4-a. Inmagazinarea apei
Pentru sistemul de alimentare cu apa a comunei gurasada s-a realizat un rezervor

inmagazinare apa V=500 mc .

I11.19. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile
Sistemul de distributie pentru alimentare cu apa se compune din:
— lungime totala a retelelor de distributie L= 18.846 ml
— Statie repompare, pompe Wilo Q=0, I/s, H=25m CA.
— Statie pompare, Q= 7,21/s, H =90 mCA.
Localitatea Gurasada- retele distributie :
— Conducte Dn 90 nn, Dn110 mm,Dn125 mm,Dn 160 mm, Dn200 mm; L=6961 ml
— Hidrangi, 26 buc ;
— Cigmele, 21buc;
— Ciamine vane, 9 buc ;
— Bransamente, 216 buc;
Localitatea Gothatea - retele distributie .
— conducte Dn 63mm, Dn 90 nn, Dn110 mm, L = 3866 ml
— Hidranti, 6 buc;
— Cigmele, 6 buc;
— Camine vane, 3 buc ;
— Brangamente, 134 buc ;
Localitatea Clmpuri-Surduc, retele de distributie
—  Conducte Pn 90, Dn 110mm, Dn 125mm, Dn 160 mm, Dn 200 mm, L=8019 ml ;
— Hidranti, 3 buc ;
- Cigmele, 5 buc ;
- Camine vane, 3 buc ;

— Bransamente, 141 buc ;
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Anexa cu inventarnl bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gurasada :

mCA

Anul
Nr. Denumirea bunului Elemente de identificare dobandirii/
PIF
1. | Retea aductiune Conducta PEID, Dn.125 mm, I.=6550 ml 2009
2. | Retele distribufie apa in | Conducte distribugie, Dn 90 mm, L=2110 ml
localitatea Gurasada, | Conducte Dn 110mm, L=419 mi
L=6961ml din care; Conducte distributie Dn 125 mm, L=45 ml
Conducte distributie, Dn 160mm, L.=2794ml
Conducte distributie, Dn 200 mm, L=1593 m! 2009
Hidranti 26 buc
Ciamine vane 9 buc
Cismele 21 buc
Bransamente 216 buc
3. | Retele distributie apa in | Conducte distributie Dn 63 mm,[.=99 ml 2009
Eﬁg;lgagii I(Z?thz:j Conducte distributie, Dn 90mm,[=1664 ml
) Conducte distributie, Dn 110mm,[=2103 ml
Hidranti 6 buc
Cimine vane 3 buc
Cismele 6 buc
Brangamente 134 buc
4. | Retele distributie apain | Conducte distributie Dn 90 mm,L=1824 ml 2009
localitatea Cimpuri- F¢onducte distribufie, Dn 110 mm, L=1506ml
(S:ali.r:uc ; L=8019ml, din Conducte distributie, Dn 125 mm,L=1387 ml
Conducte distribufie Dn 160 mm,[.=203 ml
Conducte distributieDn 200 mm,L=3099 ml
Hidranti 3 buc
Camine vane 3 buc
Cigmele 5 buc
Brangamente 141 buc.
5. Rezervor inmagazinate | V=500 mc,suprateran,din panouridin otel zincat,
a apei pentru localitdtile | amplasat inlocalitatea Gurasada
Gurasada si Cimpuri- 2009
Surduc
6. Statie pompare Amplasata la intrare in localitatea Gurasada
statie de tip hidrofor, cu pompe 2+, caracteristici 2009
: Q=7,21/s ; H=90 mCA
7. Static de repompare Amplasata in localitatea Gurasada (Valea Vicii),
cu doua pompe tip hidrofor, Q=0,51/s , H=2,5 2009
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Conform HCL 22/2015 s-a completat inventarul bunurilor publice cu urmatoarele obiecte :

Comuna Gurasada,
judet Hunedoara

localitatea Gurasada, statie de tip hidrofor, cu
pompe 2+1, caracteristici, Q=7,2 I/s, = 90 m

Denumires bumlut. ) oo Blomellio do et { dobandirii/ PIF
. . Retea aductiune comuna Gurasada 2009

éggﬁgzaéeu‘;zsiﬂlm Conducta PEID Dn 125 mm, L 6550 ml
judet Hunedoara
Alimentare cu apa in Retele distributie apa in localitatea Gurasada 2009
Comuna Gurasada, 1L=6961 ml din care:
judet Hunedoara Conducte disiributiec Dn 90 mm, L=2110 ml

Conducte distributie Dn 110 mm, L= 419 ml

Conducte distributie Dn 125 mm, .= 45 ml

Conducte distributie Dn 160 mm, I.=2794 ml

Conducte distributie Dn 200 mm, L= 1593 ml

Hidranti 26 buc

Camine vane 9 buc

Bransamente 216 buc
Alimentare cu apa in Retele distributie apa in localitatea Gothatea 2009
Comuna Gurasada, L.=3866 ml din care:
judet Hunedoara Conducte distributie Dn 63 mm, L=99ml

Conducte distributie Dn 90 mm, L=1664 ml

Conducte distributie Dn 110 mm, I=2103 ml

Hidranti 6 buc

Camine vane 3 buc

Bransamente 134 buc
Alimentare cu apa in Retele distributie apa in localitatea Cimpuri- 2009
Comuna Gurasada, Surduc L=8019 ml din care:
judet Hunedoara Conducte distributie Dn 90 mm, L=1824 m!

Conducte distributie Dn 110 mm, 1.=1506 mi

Conducte distributie Dn 125 mm, I=1387 ml

Conducte distributie Dn 200 mm, L=3099ml

Hidranti 3 buc -

Camine vane 3 buc

Bransamente 141 buc
Alimentare cu apa in Retea aductiune si Retele distributie apa in 2014
Comuna Gurasada, localitatea Ulies
judet Hunedoara Conducta PEHD Dn 110 mm, Pn 6 L=1150

Conducte PEHD distributie Dn 90 mm, Pn 6

L=700 ml

Conducte PEHD distributie Dn 63 mm, Pn 6

L=1830 ml

Statie pompe 1 buc

Bransamente 140 buc
Alimentare cu apa in Rezervor inmagazinare a apei Localitatea 2009
Comuna Gurasada, Gurasada V=500 mc, suprateran, din panouri
judet Hunedoara din otel zincat,
Alimentare cu apa in Static de pompare amplasata la intrare in 2009
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CA

Alimentare cu apa in Statie de pompare amplasata in localitatea 2009
g | Comuna Gurasada, Gurasada (valea Vicii), cu doua pompe tip
judet Hunedoara hidrofor, caracteristici, Q=0,5 I/s, H= 2,5 m CA

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consilinlui Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini,

M1.20. COMUNA HARAU
111,20 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute
In comuna Harau sursa de apa bruta o constituie 3 surse subterane :
— Sursa subterana 81, izvor Banpotoc , cu debitul autorizat Q=0,3 V/s, cu amenajari si
gard de protectie ;
— Sursa subterana S2, izvor Barsau nefunctional, compus din drenuri cu barbacane cu
filtru invers, camera colectare prevazuta cu deznisipator si conducta golire, debitul
Q=0,3 I/s. Sursa are gard de protectie ;
— Sursa subterana S3 , 4 puturi forate Harau, cu debitul Q=4 x 1,75 I/s, cu amenajari si
gard si protectier.

Trebuie mentionat ca apa preluata din sursele subterane are caracter nepotabil.

IIL.20. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute

Tratarea apei brute pentru sursele subterane S1 izvor Banpotoc, S2 izvor Barsau, S3 cu 4
puturi forate Harau, se realizeaza prin clorinare cu clor gazos.

Statiile de clorinare sunt realizate langa fiecare sursa de apa: izvor Banpotoc, izvor Barsau,
si cele 4 puturi forate Harau. Clorul gazos este depozitat in butelii de clor gazos. Buteliile de clor
sunt distribuite astfel : 2 buc. Harau, 1 buc, Banpotoc, 1 buc. Barsau. Trebuie mentionat ca statia de
clorinare Barsau este nefunctionala.

Apa captata din surse este tratata prin clorinare direct in conductele de aductiune.

II1.20. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Conductele de aductiune sunt realizate astfel :
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- Conducta de aductiune apa bruta Banpotoc, L= 1675 m, Dn =75 mm ;
- Conducta de aductiune apa bruta Barsau, L= 690 m, Dn = 63 mm ( nefunctionala ) ;

- Conducta de aductiune apa bruta Banpotoe, L= 1695 m, Dn =75 mm ;

I11.20. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Rezervoarele de inmagazinare ale apei pentru comuna Harau sunt realizate astfel :
- Rezervor de inmagazinare apa, Banpotoc, V1= 100 mc;

- Rezervor de inmagazinare apa, Barsau, V2 =50 mc;

- Rezervor de inmagazinare apa, Banpotoc V=2 x 150 mc ;

Rezervoarele de inmagazinare ale apei sunt echipate cu debitmetre si camine de vane cu

conducte tip lira pentru debitele de apa pentru incendiu.

apa.

I1.20. SECTIUNEA «a 5-a. Distributia apei potabile
Retelele de distribuitie apa cu caracter nepotabil, au o lungime totala de 28.238 m, din care :
— Banpotoc , lungime L=4487 m, gama de diametre 63/100 mm, camin de vane 17
bucati, hidranti 3 bucati , cismele 3 bucati ;
~ Barsau, lungime L= 6.496 m, gama de diametre 63/100 mm, camin de vane 26
bucati, hidranti 4 bucati , cismele 9 bucati ;
— Chimindia, lungime L= 9707 m, game de diametre 63/100 mm, camin de vane 7
bucati, hidranti 3 bucati, cismele 6 bucati ;
~ Harau , lungime L=7.548 m, gama de diametre 63/100 mm, camin de vane 12 bucati,
hidranti 4 bucati, cismele 8 bucati ;
Statiile de pompare ale apei care deservesc rtelel de distibutie sunt :
— Statia de pompare SP1 Banpotoc, echipata cu 2 electropompe ( 1A+1R), cu debitul
(Q=3mc/h si inaltime de pompare H=40 m ;
— Statia de pompare SP2 harau, echipata cu 4 electropompe submersibile, cu debitul
(Q=6,3mc/h si inaltime de pompare H=85 mca ;

Bransamentele individuale de apa in numar de 830 + 110 bucati, adica 940 bransamente de

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investiti.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.
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IIL.21. COMUNA ILIA

111.21 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Apa potabila pentru comuna Ilia, este asigurata din sursa din subteran, izvorul Baniu-
Roscani.

Sursa Baniu Roscani este sursa subterana- izvor si impreuna cu Stafia de tratare si deservegte
localititile 1lia, Sacamas, Braznic, Dobra, Lapusnic, Mihaiesti, Roscani, Stretea, Gurasada,

Gothatea, Campuri Surduc.

IIL.21. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute

Izvorul propriu zis, este captat Inir-un rezervor subferan amplasat inaintea statiei de
clorinare. De aici apa clorinata este transportatd printr-o conductd DN 350 mm la rezervorul de 300
me al localititii Dobra, de unde incepe sistemul de distributie pentru comunele Dobra si llia.
Localititile Gurasada, Gothatea si CAmpuri Surduc, sunt alimentate din conducta Dn 280 mm de

Dobra- 1lia. Statia de pompare pentru comuna Gurasada este complet automatizata.

I11.21. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Apa potabila clorinati este transportatd printr-o conductd DN 250 mm, L= 11,6 km, de ia

rezervorul de 300 me al localitiitii Dobra, de unde incepe sistemul de distribufie pentru comuna llia.

II1.21. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei pentru comuna Ilia se realizeaza la rezervorul de 300 mc al localitatii

Dobra, de unde incepe sistemul de distributie pentru comuna Ilia.

I11.21. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

In localitatea Ilia sistemul de alimentare cu apa deserveste aproximtiv 1550 persoane,
retelele de alimentare cu apa fiind in lungime totala de 13,85 km.

Pe conducta de aductiune a fost montat un regulator de presiune la intrarea in localitatea Ilia.
In localitatea Ilia, apa este distribuitd la consumatori pe 3 magistrale si anume: str. Tudor
Vladimirescu, str. Aurel Vlaicu, str. Girii + str. Libertatii.

Rezervorul de inmagazinare din localitatea Ilia este utilizat doar pentru asigurarea rezervei
PSI, Apa pentru stingerea incendiilor este aSiguraté in rezervorul de stocare, avind V = 150 mc

amplasat la intrarea in localitatea Ilia.
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volumul de apa distribuit numai pentru localitatea Ilia,

Ilia si R.A.G.C.L. — Deva, in anul 1997, este compus din urmatoarele bunuri :

Debitele de apa potabila distribuite sunt contorizate printr-un apometru care misoard

Sistemul de alimentare cu apa cu terenurile aferente Preluate prin Protocol, intre Primiria

Nr. Denumirea bunului Elemente de identificare Anut
dobéndirii/
PIF
1. Cladire statie de alimentare cu apa | Suprafata construita=39 mp 1997
2. Cladire statie Ilia Suprafata construita=24 mp 1997
3. Put orb la Ilia Suprafata construita= 6 mp 1997
4. Retea de apa strada Libertatii lungime totala 1660m, diametru 1975
conductei=160mm
5. | Retea de apa strada Garii lungime totala 1345m, diametrul 1996
conductei= 120mm
6. Retea de apa strada Tudor lungime totala 910m, diametrul 1996
Viadimirescu conductei=156mm
7. Retea de apa strada Unirii lungime totala 920m,diametrul 1995
conductei=80mm
8. Retea de apa strada Abatorului lungime totala 80m , diametrul 1992
conductei=80mm
9. Refea de apa strada Stefan cel lungime totala 530m,diametrul 1996
Mare conductei=160mm
10. | Retea de apa strada Aurel Vlaicu | lungime totala 650m,diametrul 1996
conductei=160mm
11. | Retea de apa strada Prundului lungime totala 520m,diametrul 1996
conductei = 110 mm
12. | Retea de apa strada Bradului Tungime totala 320m, diametrul 1986
conductei=80mm
13. | Retea de apa strada Avram lancu | lungime totala 350m,diametrul 1975
conductei=120mm
14 . | Retea de apa strada Traian lungime totala 240m,diametrul 1975
conductei=80mm
15. | Retea de apa strada Mihai lungime totala 220m,diametrul 1986
Viteazul conducteiHSOmm
16 . | Retfea de apa strada Decebal hmgime totala 30m, diametrul 1975
conductei=80mm
17 . | Retea de alimentare blocuri lungime totala 815m, diametrul 1975
Avram lancu conductei=80mm
18 . | Camine de vizitare cu vane de bucati=24, din beton situate pe lungul 1975
retea retelei de alimentare
19 . | Bransamente apa str.Unirii lungime totala 400 m 1975
20. | Bransamente apa str.Abatorului lungime totala 15m 1975
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21 . | Bransamenta apa str.Tudor lungime totala 420 m 1975
Vladimirescu
22 . | Bransamenta apa str.Avram [ancu | lungime totala 12m 1975
23 . | Brangamente apa str.Stefan cel lungime totala 84m 1975
Mare ,
24 . | Bransamente apa str.Traian lungime totala 164m 1975
25 . | Bransamente apa str.Prundului lungime totala 78m 1975
26 . | Bransamente apa str.Brodului lungime totala 96m 1975
27 . | Brangamente apa str.ITorea lungime totala 95 m 1975
28 . | Bransamente apa str.Aurel Vlaicu | lungime totala 30m 1975
29 . | Brangamente apa str.Decebal lungime totala 15m 1975
30. | Brangamente apa str.Cuiesului lungime totala 52m 1975
31. | Brangamente apa str.Garii lungime totala 40m 1975
32. | Bransamente apa str.Libertitii lungime fotala 650 m 1975

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitit.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

111.22. COMUNA PUI

I11.22 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Alimentarea cu apa pentru toate localititile comunei Pui se face din conducta de aductiune
apa bruta Dn 1000mm Hobita - Hunedoara, la o distanta de cea 10 m fata de barajul de la Hobita,

printr-un cimin de concesie.

IIT1.22, SECTIUNEA u 2-a Tratarea apei brute

Statia de tratare apa este o construcie monbbioc, fiind o statie prefabricata cu un debit de 25
mc/h realizind un volum de apa tratata de 500 me/zi, complet automatizata.

Pentru retinerea nisipului (particule mai mari de 0.2mm) s-a prevazut un deznisipator
orizontal amplasat la 20 m de caminul de concesie. Deznisipatorul are o camera de linistire a
curentului de apa, o camera de sedimentare si o camera de colectare a apei deznisipate.

Statia de tratare a apei penfru comuna Pui se afla la o distanta de cca 350m fata de captarea
Rau Barbat si are o capacitate de 25 me/h si este formata din urmatoarele obiecte tehnologice:

— Bazine amestec policlorura de aluminiu

— Bazin coagulare/floculare V=12,5mc

— Bagzin decantare cu evacuare namol
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— Filtre sub presiune

— Pompa dozatoare policlorura de aluminiu

~ Pompa dozatoare hipoclorit

— Echipament masurare clor, PH si turbiditate

Statia de tratare a apei realizeaza decantarea si filtrarea apei. Decantarea apei se rcalizeaza

intr-un bazin de reactie de decantare-floculare. Numarul de filtre este 2 bucati.

Statia de tratare are zona de protectie sanitara fiind imprejmuita cu panouri de gard din sarma

impletita si stalpi metalici, cu inaltimea de 2,05 m si lungimea de 362 m,

In statia de tratare este realizat si iluminatul exterior montat pe stalpi.

111.22. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Conducta de aductiune este realizata din otel are o lungime de 419 m, D = 219 mm si

realizeaza legatura intre punctul de preluare a apei brute si a statiei de tratare.

111.22. SECTIUNEA ¢ 4-a. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se realizeaza in 2 rezervoare de 200 mc fiecare.

II1.22. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Reteaua de distributie principala pe satul Pui - Galati este realizata din conducte PEID si are

urmatoarele caracteristici :

DN 180 mm, L= 650 m;
DN 160 mm, L= 6772 m ;
DN 140 mm, L= 1033 m ;
DN 110 mm, L= 3087 m.

Lungimea retelei de distributie principala este L=11.542mm.

Reteaua de distributie secundara este realizata din conducte PEID si are urmatoarele

caracteristici :

DN 110 mm, L= 470 m;
DN 90 mm, L=544 m ;
DN 75 mm, L=3922 m;
DN 63 mm, 1.~1430 m;
DN 32 mm, L=505m .

Reteaua de apa aferenta distributiei secundare este de 11.658 m.,

In cadrul retelei de distributie sunt realizate si urmatoarele obiecte :
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— Cismele stradale, 44 bucati ; -

— Hidranti de incendiu exteriori, 10 bucati ;

— Camine de aductiune, 1 bucata ;

— Camine de vizitare, 49 bucati .

Bransamentele la consumatori sunt :

Localitatea Pui, 350 gospodarii ;

Localitatea Hobita, 80 de gospodarii ;
Localitatea Rau - Barbat, 90 de gospodarii ;

— Localitatea Galati, 105 gospodarii.

Reteaua veche este dezafectata L =650 ml, Ol 100 mm.

Prezentarea conductelor de apa potablla defalcate pe localitati, diametre si 1ung1me este:

S0 7 Denumire _ Lungime, m | Diametre -
Aductnme mtre baraj si uzina de apa 419 DN 219 OL
Retea principala intre uzina de apa si Pui 650 DN 180 PEHD

6772 DN 160 PEHD
1033 DN 140 PEHD
Retea principala intre Pui si Galati 3087 DN 110 PEHD
Total retea principala 11542
o Denumire . |- Lungime,m | - Diametre =
Retea de dlstribune sat Hobita 380 DN 63 PEHD
480 DN 75 PEHD
40 DN 90 PEHD
470 DN 110 PEHD
Total retea de distributie sat Hobita 1370
G - Denumire 7o Lungime,m | . Diametre
Retea de dlstnbutIe sat Rau Barbat 698 DN 63 PEHD
945 DN 75 PEHD
295 DN 90 PEHD
Total retea de distribufie sat Rau Barbat 1938
A - Denumire - S0 Lungime;m | Diametre
Retea de dlstnbutle sat Pui 170 DN 32 PEHD
100 DN 50 PEHD
3909 DN 63PEHD
2757 DN 75 PEHD
159 DN 90 PEHD
Total retea de distributie sat Hobita 7095
T Denumire | Lungime,m | . Diametre = -
Retea de dlstrxbutle sat Pui - 335 DN 32 PEHD
1330 DN 50 PEHD
250 DN 90 PEHD
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l Total retea de distributie sat Hobita | 1915 l |

I Total retea de distributie secundara l 12318 [ —I

Sistemul de distributie apa potabila in comuna Pui s-a marit cu distributia in satul Ponor.
Conform procesului verbal din data de 4.06.2015 s-au predat — primit bunuri aflate in
inventarul public al comunei Pui, catre operatorul regional SC APAPROD SA.
Bunurile aflate in inventarul public al comunei Pui, aferente investitiei ,, Alimentare cu apa
a satului Ponor si introducere retea de apa si canalizare in satul Galati, comuna Pui , judetul
Hunedoara “ carc s-au predat — primit, sunt urmatoarele :
1. Rezervor inmagazinare apa V= 100 mc. Rezervorul are teremul cu imrejmuire si
instalatie de iliminat exterioara
2. Aductiune de apa :
— DN 90 mm, PN6, L= 2341 ml.
— DN90,PN 10, L=1.41 ml
3. Retea de distribuite apa compusa din :
—  Conducta distributie PEHD, Dn 63 mm, L= 1816 m
—  Conducta distributie PEHD, Dn 75 mm, L= 1540 m
— Conducta distributic PEHD, Dn 110 mm, L= 848 m
— Conducta distributie PEHD, Dn 125 mm, L= 1083 m
— Camine bransamente cu apometre, 127 bucati ;
— Camine de vane, 24 buc.
— Cismele stradale, 5 buc.
— Hidranti de incendiu exteriori, 3 buc.
— Bransamente de apa :
- Bransamente contorizate , 135 buc.
- Bransamente necontorizate , 5 buc .

— Contor Dn 65 mm , 1 buc.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.
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111.23. COMUNA RACHITOVA

III.23 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Comuna Rachitova are sistem de alimentare realizat conform procesului verbal de receptie
la terminarea lucririlor nr.231/28.08.2015 privind investifia "Alimenfare cu apa in satele Ciula
Mare, Ciula Mica, Boita si Valioara , comuna Rachitova, jud. Hunedoara".

Sursa sistemului de alimenatre cu apa este apa subterana FH1 si FH2, fiecare cu debitele

auforizate de 2,38 I/s.

IH1.23. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Tratarea apei brute se realizeaza in statia de tratare a apei monobloc tip container, avind o

capacitate de 12mc/h.

I11.23. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Transportul apei brute se realizeaza prin conducta aductiune apa Dn 125mm, in lungime

totala de 4297 m, care alimenteazi rezervorul V=200 mc,.

111.23. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se realizeaza in rezervor de inmagazinare a apei metalic suprateran,

avind V=200mc.

I11.23. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Retele distributie apa in lungime totala de 20.008 m (18.220m refele distributie si 1788
conducte brangament) sunt repartizate astfel:

— Retea distributie apa Cinla Mare 4379 m si brangamente 436 m

— Retea distributie apa Ciula Mica 4641 m si brangamente 336 m

— Retea distributie apa Boita 4386 m si brangamente 456 m

— Retea distributie apa Valioara 4814 m si brangamente 560 m

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitit.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.
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II1.24. COMUNA ROMOS

In temeiul Dispozitiei nr 56/5/17.04.2015, s-a constitut comisia de predare-primire a
bunurilor aflate in” domeniul public al comunei Romos, aferente obiectivului de investitie
~Alimentare cu apa in sistem centralizat a satelor Romos si Romosel, comuna Romos, jud
Hunedoara si refea de canalizare pentru ape uzate rural menajere si statii de epurare in satele Romos

si Romosel, com. Romos, jud Hunedoara” , catre operatorul regional SC APAPROD SA.

11.24 SECTIUNEA I Captarea apei brute

1.Instalatie de captare, compusa din:

— prag deversor

— priza cu camera de captare

— stavilar

— culee cu aripi de includere in versanti
— apdrari de maluri

— scara de pesti

— deznisipator

111.24. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Statie de tratare cu capacitatea de 7 1/s compusa din :
— rezervor apa bruta V1=12 mc
— filtre rapide
— decantor lamelar
— filtre multimedia
— echipament de preclorinare si clorinare

— statie de pompare

111.24. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Conducta de transport apa tratata este compusa din :
— Dn 160 PEHD, L=] 129m, de la rezervor V2 pana la CV2 (la intrarea in Romosel)
— Dn 160 PEHD, L= 449 m;s de la CV2 pana la CV6 (in Romosel)
— Dn 140 PEHD, 1L=2353 m, de la CV6 pana la Rezervor V3 = 150 mc Romos

Retea aductiune apa are o lungime totala de 3.931 m.

I11.24. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei
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Inmagazinarca apei potabile se realizeaza in urmatoarele rezervoare de compensare :
— Rezervor Romosel, V2= 2X50 mc

— Rezervor Romos, V3=150 mc, cu aparat de reclorinare

I11.24. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Retele de distributie, cu lungime totala de 17.115 m, din care :

— Romosel, lungime L= 5272 m, gama de diametre 63/110 mm

— Romos-lungime 1= 11,843 m, gama de diametre 63/140 mm
Hidranti de incendiu exteriori sunt :

— subterani 12 buc,

— hidranti supraterani 27 buc.

Bransamente individuale de apa in numér de 544 buc din care :

— Romosel 201 brangamente executate din care 143 contractate
— Romos 343 brangamenie contractate.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IIL.25. COMUNA SALASUL DE SUS
I11.25 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute
Captare apei pentru sistemul centralizat dea alimentare cu apa a comunei Salasul de Sus se
realizeaza din sursa de apa de suprafata, din paraul Paros, Q= 25 mc/h.
Captarea apei se realizeaza printr-un prag deversor din beton si captare de mal. Aval de
captarea de mal este realizat un deznisipator si caminul de apometru. Deznisipatorul are trei

compartimente : linistire, sedimentare si colectare apa deznisipata.

111.25. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Statie de tratare este o statie de tratare monobloc cu debitul maxim de 25 mc/h .
Statia de tratare cuprinde o treptele :

- Prefiltrare mecanica

— Preclorinare ;

— decantare-floculare intr-un decantor lamelar ;

— filtrare in doua filtre rapide cu nisip ;

101




— Pompare de proces ;

— Postclorinare, cu hipoclorit de sodiu.

I11.25. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Conducta aductiune apa bruta are 270 ml, D= 110 mm., PN6, PEHD.
Conducta aductiune apa tratata are in total L= 8.886 ml, din care:

— D=75mm, PN6, PEHD,L=1.485ml;

— D=75mm, PN10, PEHD, L. =585 ml ;

— D=75mm, PN16, PEHD, L=1.284 ml ;

— D=90 mm, PN6, PEHD,L = 2.129ml ;

— D=90mm, PN10, PEHD, L =1.964 mi ;

— D=90mm, PN16, PEHD , L =1.439 ml]
Pe conductele de aductiune sunt cuprinse pentru reducerea presiunii, 6 regulatoare de

presiune :
— Regulator presiune Dn 80 mm. , 3buc;

— Regulator presiune Dn 65 mm., 3buc.

111.25. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt realizate astfel :
— Pentru localitatea Malaiesti , V=100 mc ;
— Pentru localitatea Salasu de Sus, V=150 mc ;
— Pentru localitatea Salasu de Jos, V=100 mc ;

~  Pentru localitatea Ohaba de sub Piatra , V=100 mc;

I11.25. SECTIUNEA « 5-a. Distributia apei potabile

Reteaua de distributic apa potabila in localitatea Malaiesti are in total 1.934 ml., din care:

— D=75mm ,PN6, PEHD, L=1.014 ml

— D=90mm, PN6, PEHD , L= 920 ml;

— Camin vane, 6 buc. ;

— Hidranti incendiu exteriori , 1 buc.;

— Féantina publica, 2 buc.;

— brangamente , 55 buc. .

Retea de distribufie apa potabila in localitatea Salasu de Sus are in total o lungime de 5.626

ml., din care:

102




— D =63 mm, PN6, PEHD, L=1.354ml;

— D=75mm, PN6, PEHD, L= 1.636 ml ;

— D =90 mm, PN6, PEHD, L=2.636 ml;

— (C3amin vane, 31 buc.

— Hidranti incendiu exteriori, 3 buc.

— Féntana publica, 3 buc.

— Bransamente de apa , 282 bucati .

Retea de distributie apa potabila in localitatea Salasu de Jos are in total o lungime de 2.357
ml., din care:

— D =063 mm, PN6, PEHD, L= 550 ml ;

— D=75mm, PN6, PEHD, L=718 ml ;

- D =90 mm, PN6, PEHD, 1L.=1089 ml ;

— (amin vane, 13 buc. ;

—  Hidranti incendiu exteriori, 1 buc. ;

— Féantina publica, I buc. ;

— Bransamente de apa , 102 bucati .

Retea de distributie apa potabila in localitatea Ohaba de sub Piatra are in total o lungime de
2.310 ml., din care:

~ D =63 mm, PN6, PEHD, L=718 ml ;

— D =75mm, PN6, PEHD, L=987 ml ;

— D =90 mm, PN6, PEHD, L. = 605 ml,

— Céamin vane , 11 bue.

— Hidranti incendiu, I buc.

— Fénténa publica, 2 buc.

— Bransamente de apa , 96 bucati ;

In comuna Salasu de Sus reteaua de distributie apa potabila are lungimea totala, L = 12.227
ml.

Consumatorii sunt legati la sistemul centralizat de alimentare cu apa in comuna Salasul de
Sus, printr-un numar total de 535 bransamente de apa.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.
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111.26. COMUNA SANTAMARIA ORLEA

111.26 SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Sursa de apa potabila pentru comuna Santamar{a Orlea este asigurata din Stafia de tratare
Orlea.

Captarea apei peniru Stafia de Tratare Orlea este asigurata din amenajarea hidrotehnica Raul
Mare.

1I1.26. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Statia de tratare a apei Santamarie Orlea are o capacitate de tratare de 1.000 1/s si deserveste
urmitoarele Centre Operafionale: Deva, Hateg, Calan, Simeria si localititile aparfinitoare acestor

centre operationale.

111.26. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Din statia de pompare Orlea este asigurata alimentarea cu apa a localitétii Santamaria Orlea.
Din statia de pompare Orlea este asigurata alimentarea cu apa la rezervorul de 300 mc
amplasat in localitatea Santamarie Orlea. Aductiunea de la Statia de Tratare Orlea, la rezervorul de
300 me, se realizeaza printr-o conducta cu diametrul de 100 mm, Distributia apei in localitate se
asigura gravitational.
Reteaua de transport apa potabﬂa pentru localitatea Santamarie Orlea cuprinde :
— DPn=110 mm, PEHD, L = 1400 ml;
— Hidranti de incendiu exteriori , 2 buc.;
— Camine vane, 11 buc.
— Vane 100 mm, 12 buc.
—  Vane 50 mm, 12 buc.
— Vanel % “,1 buc.
Sursa de apa potabila pentru localitatea Subcetate este asigurata din conducta de aductiune
Dn 1000mm Orlea-Deva. Statia de pompare Subcetate este semi-automata si asigura umplerea
rezervorului de inmagazinare de 300 mc amplasat in localitatea Subcetate. Distributia apei in
localitate se asigura gravitational,
Reteaua de transport apa potabila in localitatea Subcetate cuprinde :
— Dn=110 mm, PEHD, L = 760 mi;
— Hidranti de incendiu exteriori , 5 buc.;
— Camin vane, Dn 100 mm, 5 buc.

- Statie pompe, 1 buc.
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I11.26 SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei
Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt realizate astfe] :
— Localitatea Santamarie Orlea, V=300 mc.

— Localitatea Subcetate, V=300 mc.

111.26. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile
Distributia apei in localitatea Santamaria Orlea se asigura gravitational din rezervorul de
300me, |
Retelele de distributie apa potabila in localitatea Santamarie Orlea, sunt realizate din
conducte PEID, au o lungime totala de 5011 ml, caracteristicile fiind :
—~ Dn=110 mm, PEHD, L. = 2012 ml;
— Dn=75mm, PEHD, L. = 200 ml;
— Dn=63 mm, PEHD, L. =451 ml;
— Dn= 50 mm, PEHD, L = 1008 ml;
— Dn =32 mm, PEHD, L. =40 ml;
— Dn=2%,0L, L=320ml;
— Dn=11/2%0L,L~=678 ml.
Distributia apei in localitatea Sanatamaria Orlea se asigura gravitational din rezervorul de
300me. _
Retelele de distributie apa potabila in localitatea Subcetate au o lungime totala de 4380 ml,
caracteristicile fiind :
— Dn=110 mm, PEHD, L = 800 ml;
-  Dn =50 mm, PEHD, L =420 ml;
— Dn =32 mm, PEHD, L = 1390 ml;
— Dn=3%,0L, L=1665ml;
- Dn=2% 0L, L=105 ml.
Distributia apei in localitatea Subcetate se asigura gravitational din rezervorul de 300mc,
O parte din localitatea Santamarie Orlea este alimentata cu apa din reteaua de distributic a
orasului Hateg.
Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investitii.
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Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

1I1.27. COMUNA SARMIZEGETUSA

HL27. SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Sistemul de alimentare cu apa in comuna Sarmizegetusa s-a realizat conform investitiel
~Alimentare cu apa in sistem centralizat a satelor Sarmizegetusa, Breazova , Hobita-Gradiste".

Sistemul de captare a apei brute cuprinde captarea apei brute propriu zisa si un rezervor
adicent de 6 mc.

111.27. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute

Tratarea apei brute se realizeaza in statia de tratare apa.

II1.27. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Transportul apei se realizeaza prin intermediul conductelor de aductiune.

1I1.27. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se realizeaza in rezervoarele V=200 me si V=50 mc.

111.27. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile

Distributia apei potabile se realizeaza in satele Sarmizegetusa, Hobita — Gradiste si

Breazova.

Inventarul domeniului public contine :

Nr. crt. |Bunul de inventar

1 Captare apa

Conducta aductiune

Sat Sarmizegetusa

CRP Sarmizegetusa

Sat Hobita-Gradiste
CRP Hobita-Gradiste

Sat Breazova

Statie tratare apa

O o] 1 O W B W N

Rezervor 200 me

—
<o

Rezervor 50 me

i
[

Statie pompare

—
[yo]

Rezervor 6 me-captare

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa st canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
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publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

111.28. COMUNA TELIUCU INFERIOR

IIL28. SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Sursa de apa bruta a comunei Telincu Inferior este aductiunea Dnl000mm, Hobita —
Hunedoara, prin priza directa la conducta.

Sistemul de alimentare cu apa a Comunei Teliucu Inferior cuprinde, aductiune apa bruta,
statie de tratare, conducte de transport, rezervoare de inmagazinare si retele de distributie de apa

potabila in localitatile Teliucu Inferior, Teliucu Superior si Cincis — Cerna.

II1.28. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute

Statia de tratare a apei pentru comuna Teliuc Inferior cuprinde treptele de tratare:
decantare, filtrare si clorinare. Decantarea apei se realizeaza cu un decantor de tip suspensional cu
reactivi de coagulare sulfat de aluminiu. In incinta statie se afla instalatia de preparare reactivi
chimici ( coagulare, floculare, corectie PH, etc.). Filtrarea apei se realizeaza prin doua filtre
deschise cu nisip cuartos. Apa filtrata este acumulata intr-un rezervor de apa filtrata. Treapta de
clorinare se realizeza printr-o instalatie de clorinare automata.

In incinta statici este realizat si un laborator pentru realizarea analizelor pentru apa

potabila.

H1.28. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale

Din statia de tratare Cincis apa potabila este pompata in rezervorul Cincis cu V= 200 me,
pentru localitatea Cincis - Cerna. Din statia de tratare apa potabila este transportata pentru
localitatea Teliucu Inferior la rezervorul de 300mc, iar pentru localitatea Teliucu inferior la

rezervorul de 30 me.

Telmcu Infermr j_--retele de apa o B Materlal |

0.850 |  PELID

Aductlune de la STA pana la rez. 300 mec

Plecare de la rez. 300 mc. pana la sat 1,000 PEHD
Subtotal conducte transport 1,850
Cincis - Corna-retcledeapa | Ditmetre, | Lungiies [ yrugoriat
Aductlune de la STA pana la rez. 200 me 140 | 0,470 OL

110 0,950 PEHD
Plecare de la rez. 200 me. pana la sat 140 0.470 PEID
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Subtotal conducte transport 1,890

'Telmcu Supermr retele de apa L 2 | Lu]:i:me’ : Materlal =
Aductiune de la STA pana la rez. 0me 110 0,470 oL
Plecare de la rez. 30 mc. pana la sat 140 0,950 PEHD
Subtotal conducte fransport 1,420

Total conducte transport 3,160

In comuna Teliucu Inferior lungimea totala a conductelor de transport apa potabila este de

5.160 ml.

Conductele de aductiune defalcate pe tronsoane sunt:

— Conductd aductiune apd brutd Cincig Cerna, lungime refea = 200 ml, Conducti

PEID, Dn 110 mm ;

—~ Conducti de legituri de la rezervorul existent pe str. Ciresilor la uzina de apd ( sat

Cincig Cerna), lungime rejea = 950 mi, conducti otel, D 110 mm ;

— Conductd alimentare cu apd rezervor Teliucu Inferior, lungime refea = 850 ml,

conducta PEID, Dn 110 mm ;

— Conductd de apd Cincis Cerna — Telineu Superior, lungime refea =

conducti PEID, Dn 110 mm.

I11.28. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt realizate astfel :
— Localitatea Cincis — Cerna, V=200 mec.
— Localitatea Teliucu Inferior , V=300 mc.

— Localitatea Teliucu Superior, V=30 mc.

Apa potabila din rezervoare este distribuita cu curgere gravitationala la consumatori,

I11.28. SECTIUNEA « 5-a. Distributia apei potabile

500 ml,

In comuna Teliucu Inferior lungimea totala a conductelor stradale de distributie apa potabila

la consumatori este de 10.287 ml,

Aductiune de Ia STA 7 pana ala rer, 300 me 110 0,850 | PEHD
Plecare de la rez. 300 mc. pana la sat 160 1,000 PEHD
Retea de distributie veche 110 0,500 OL

Retea de distributie noua 125 0,425 PEHD
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11 1,915 PEHD
90 0,105 PEHD
75 0,629 PEHD
50 0,179 PEHD
Total retea distributie 3,753
Cm(:ls Cerna o) p: i B Pkt : Materlal ;
Aductlune de la STA pana la rez. 200 mc 140 0,470 OL
110 0,950 PEHD
Plecare de la rez. 200 mc. pana la sat 140 0.470 PEID
125 0,210 PEHD
.t o 110 1,195 PEHD
Retea de distributie noua % 0.175 PEID
75 3,123 PEHD
Total retea distributie 4,703
'_.’I‘ehucu Superlo retele e Lm;g:lme’ __ Materlal S
Aductiune de la STA pana la rez. 30 mo 110 0470 |  OL _
Plecare de la rez. 30 mc. pana la sat 140 0,950 PEHD
140 0,675 PEHD
Retea de distributie noua 110 0,140 PEHD
75 1,016 PEHD
Total retea distributie 1,831

Defalcarea pe tronsoane si strazi ale conductelor din comuna Teliueu Inferior sunt :

Alimentarea cu apd a localititii Cincis Cerna !

» Retea de apa pe strada Cernei gi artera de legaturd la rezervorul existent pe str.

Ciregilor :

— Aductiune uzina Cincig Cerna. L = 470 ml, conductd PEID, Dn 140 mm ;

— Retea apd pe str. Cernei - Tronson I, L = 175 ml, conductd PEID, Dn 90 mm ,
— Retea api pe str. Cernei - Tronson I, T, =175 ml, conducti PEID, Dn 110 mm ,

— Retea api pe str. Ciregilor, L =210 ml, conductd PEID, Dn 125 mm ,

— Retea apé pe str. Cernei - Tronson III, L = 175 ml, conductid PEID, Dn 75 mm ,

— Refea apé pe str. Albinei, L = 135 ml, conductd PEID, Dn 75 mm ,

» Relea de distributie apd in satul Cincig Cerna ( restul strizilor :

Principald , Drum Nou, Fraga, Trandafirilor):

Pomilor, Zorilor,

— Lungime retea de distributie = 1020 ml, conductid PEID, Dn 110 mm ,




— Lungime retea de distributic = 2813 ml, conducti PEID, Dn 75 mm.

Alimentarea cu apd g localitdtii Teliucu Superior:

» Refea de distributie apd insatul Teliucu Superior :
— Lungime retea de distributie = 675 ml, conducti PEID, Dn 140 mm ,
— Lungime refea de distributie = 140 ml, conducti PEID, Dn 110 mm
— Lungime retea de distributic = 1016 ml , conductd PEID, Dn 75 mm;

Alimentarea cu apd a localitdtii Telivcy Inferior ;

» Retea distributie api str. Viorele, localitatea Teliucu Inferior :
— Lungime retea de distributic = 195 ml, conducti PEID, Dn 110 mm ,
— Lungime refea de distributie = 389 ml, conducta PEID, Dn 75 mm
— Lungime retea de distributie = 179 mi , conducti PEID, Dn 50 mm ,
» Retea de distributie apd str. Minei, Pomilor, Constructorul, localitatea Telivucu
Inferior :
— Retea api str. Constructorilor, lungime retea de distributic = 240 ml, conducti
PEID, Dn 75 mm,
— Refea api str. Pomilor, tronson I, lungime refea de distributie = 175 ml, conducti
PEID, Dn116 mm,
—~  Relea apa str. Pomilor, tronson I :
o lungime refea de distributie = 145 ml, conducti PFID, Dn 110 mm ,
o Lungime retea de distribufie 45 ml, conducti PEID, Dn 90 mm,
— Retea apd str. Minet, tronson I si II, lungime retea de distributie = 425 ml,
conductd PEID, Dn 125 mm ,
~ Retea api str. Minei, tronson [1I, Lungime refea de distributie = 60 ml, conducti
PEID, Dn 90 mm,
In cadrul retelei de distributie sunt realizati hidranti de incendiu exteriori astfel :
— Sat Cincis — Cerna, 5 buc.
— Sat Teliucu Inferior, 1 buc, Hie suprateran
— Sat Teliucu Superior, 1 buc. Hie subteran.
In cadrul retelei de distributie sunt realizate cismele publice astfel :
— Sat Cincis — Cerna, str. Trandafirilor , 1 buc.
— Sat Teliucu Inferior, str. Minei, 1 buc.
In cadrul retelei de distributie sunt realizate bransamente de apa astfel :

— Sat Cincis — Cerna, 196 consumatori casnici si 7 consumatori economici si institutii
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—~ Sat Teliucu Inferior, 516 consumatori casnici si 28 consumatori economici si
institutii ;
— Sat Teliucu Superior, 41 consumatori casnici si 3 consumatori economici si institutii.

Totalul bransamentelor de apa in comuna Teliucu Inferior este de 791 bucati din care 753
sunt consumatori casnici si 38 sunt consumatori economici si institutii.

Numarul hidrantilor de incendiu inclugi in lucrdri de alimentare cu apa potabila, la data
predirii activelor , ( 2010 ) :

— sat Cincis-Cerna : 5 buc hidranti apa, din care : 4 buc in sat Cincis-Cerna, 1 buc mncinta

Stafie apa ;

— sat Teliucu Inferior : 1 buc hidranti apa suprateran str. Viorele ;

— sat Teliucu Superior : 1 buc hidrant apa subteran ;

Numir cismele publice incluse in lucriiri de alimentare cu apa potabila, la data predarit
activelor :

— sat Cincis-Cerna , str Trandafirilor : 1 buc;

— sat Teliucu Inferior , str Minei : 2 buc ;

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

I11.29. COMUNA TOTESTI

111.29. SECTIUNEA 1 Captarea apei brute

Sistemul de alimentare cu apa potabila in comuna Totesti s-a realizat conform obiectivului
de investitii ,, Alimentare cu apa potabila in comuna Totesti, judetul Hunedoara"

Captarea apei brute se realizeaza din 3 foraje FH1, FH2 st FH3, cu un debit total de 2,006
Is.

IIL.29. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Tratarea apei brute fiind apa de subteran se realizeza doar prin dezinfectare cu clor activ,

intr-o statie de clorinare.

II1.29. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Transportul apei potabile se realizeaza prin aductiune: L=256 m, Pn6, D=90mm, L=218m
D=75mm, L=38M;
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I11.29. SECTIUNEA a 4-a. Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei se realizeaza in rezervoare metalice 2x150 me.

111.29. SECTIUNEA « 5-a. Distributia apei potabile
Distributia apei potabile se realizeaza prin refeaua de distribufie L=10492 m, Pn6, PE80, din
care:
— Retea Cirnesti L= 1.149 m, Retea Paclisa L=2553 m
— Retea Totesti L= 4.919 m, Refea Reea 1=2321 m

Inventarul domeniului public este dat in principal de :

Nr.| Denumirea | " Tilemente de identificare | Amul
Forajo 2016
alimentare cu — FHI=65m, QFH1=0,186 l/s;
apa potabila in ~ FH2=63 m, QFH2=1.7 I/s;
satele — FH3=64m, QFH3=0,11 l/s;
Cirnesti, Aductiune: L=256 m, Pn6D=90mm,1=218m
Totesti, Paclisa D=75mm,L=38M;
si Reea Statie de clorinare Q=6,21./S ;

Rezervoare metalice 2x150 mc;

Casa vanelor;

Retea de distributie 1L.=10492 m, Pn6, PE80, din care:
- Retea Cirnesti 1=1.149 m Refea Paclisa L=2553 m

- Retea Totesti L=4919 m Rejea Reea L~2321 m

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

111.30. COMUNA VETEL
IIL.30. SECTIUNEA 1 Captarea apei brute
Apa necesara alimentarii cu apa a localitatilor Mintia si Vetel din cadrul comunei Vetel, este

preluata din conducta de apa potabila D=500 mm, Deva — Termocentrala Mintia. Apa potabila este
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preluata din rezervoarele 2 x 10.000 me de pe dealul Paiului din Deva, care alimenteaza cu apa

potabila locuitorii din municipiul Deva.

II11.30. SECTIUNEA a 2-a Tratarea apei brute
Tratarea apei preluate este realizata cu o treapta de clorinare cu hipoclorit de sodiu in incinta
static de pompare. Statia de pompare si clorinare a apei este o constructie cu structura din zidirie

din BCA, Sc +47,74mp. imprejmuire statie de clorinare executata din panouri de plasa cu lungimea

de 50 m.

H1.30. SECTIUNEA a 3-a Transportul apei potabile si/sau industriale
Transportul apei potabile ca parte a sistemului de alimentare cu apa a comunei vtele
cuprinde :

— Conducta de aductiune de la sursa pina la statia de pompare si clorinare cu lungimea
de 690 ml, conducta PEHD cu diametrul 110 mm ;

— Conducta de aductiune de la statia de clorinare pina la rezervor, cu lungimea de 265
m, conducta PEHD cu diametrul 125 mm ;

— Conducta de refulare de la stafia de pompare si clorinare pina la rezervor, cu
lungimea de 265 m, conducta PEHD cu diametrol 125 mm ;

— Conducta golire preaplin rezervor cu lungimea de 50 ml si diametral 110 mm .

Lungimea conductelor aferente sistemului de aductiune este de 1270mi.

[11.30. SECTIUNEA « 4-a. Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se realizeaza in rezervorul de acumulare semiingropat. Suprafata
construita 55mp, V=250me. Imprejmuirea este executata din sirma zincata fixate pe 98 stilpi din

beton armat, cu lungimea de 190m.

I11.30. SECTIUNEA a 5-a. Distributia apei potabile
Retelele de distributia apei potabile predate in anul 2011 sunt :
1. Conducta de distributie de la statia de pompare pana la conducta DN 500 mm existenta
cu lungimea de :
— 690 m, conducta PEHD cu diametrul de 110 mm ;
2. Retea apa pe strada Tirgului, pe ambele parti, lungimea refelei de distributie
— 750m, conducta PEID cu diametrul 90 mm
— 720m conducta PEHD cu diametrul 90 mm
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3. Refea apa pe strada Lucian Blaga.( de la strada Clogca pina la Cosmescu ), lungimea
refelei de distributic :
— 605 m, conducta PEHD cu diametrul de 90 mm
— pe partea opusa 810 m , conducta PEHD cu diametrul de 90 mm
4, Retea de apa pe strada Closca, lungimea retelei de distributie :
— 285 m, conducta PEHD, cu diametrul-90 mm
5. Retea de apa pe strada-Crisan Lungimea retelei de distributie :
—35m, conducta PEHD cu diametrul 90 mm ;
6. Retea de apa pe strada Garii,lungimea retelei de distribufie :
— 480 m,conducta PE-HD cu diametrul de 90 mm ;
7. Retea de apa pe strada Avram Iancu, lungimea refelei de distributic :
— 630m ,conducta PEHD cu diametrul 90 mm ;
8. Refea de apa pe strada Monumentului, lungimea retelei de distribufie :
— 115 m,conducta PEHD cu diametrul 90 mm ;
9. Retea de apa pe strada Ciminului, lungimea retelei de distribufie
~ 380 m, conducta PEHD cu diametrul 90 mm ;
10. Retea de apa pe strada M. Antonescu, lungimea retelei de distribufie :
— 470 m,conducta PE-HD cu diametrul 90 mm;
11. Retea de apa pe strada Muresului, lungimea refelei de distributie
— 1.320 m, conducta PEHD cu diametrul 90 mm;

Reteaua de distributie are o lungime totala de conductelor de 7.290 ml si cdmine cu hidranti
de incendiu exteriori 10 bucati.

In anul 2013 sistemul de alimentare cu apa s-a completat cu ,, Extindere refea de distributie
a apei potabile in localitatea Mintia si Alimentare cu apa a localititilor Vetel si Herepeia” si contine
urmitoarele obiective :

1. Sistem de alimentare cu apa centralizat Mintia III, extindere retea de distributic a apei
potabile in localitatea Mintia (extindere pe sirizile : Izvorului, Crisan, Horea, Muresului,
Priméverii, Toanmei si Constructorului ) :

— Conducta de distributie a apei, PEHD, PE 80 , DN = 110-125 mm, lungimea =
2.060ml, diametru 90 mm ;

— Brangament apa potabila la cimin cultural din conducta PEHD, L=18ml,
diametru=40mm;

— Brangament apa potabila la scoali primara din conducta PEHD, L=10ml,

diametru=40mm ;
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— Racord alimentare cu apa intre str. Horea cu str. lzvorului din conducta, diametru
exterior=75-90mm, L= 118 mi. ;
2. Alimentare cu apa a localitdgilor Vetel si Herepeia 1 ( strdzile: Filimon Sarbu, Eroilor,
Bisericii, Aurel Vlaicu, Mihai Eminescu si Mihai Viteazu):
— Conducta de aductiune a apei din teava HDPE, alimentare cu apa rezervor- CR-
CVI Herepeia- camin Vetel), lungimea=620ml, diametru = 110-125mm,
— Conducta distribujie Herepeia conducta HDPE, PE 80, Lungimea = 1.172m,
diametru 63, 75 si 90mm ;
— Conducta distributie Vetel teava PEHD, Lungimea =1164ml, diametru 90, 110 si
140mm ;
— DBransamente apa , 40 buc ;
— Cigmea = 2 buc.;
— Hidrant de incendiu suprateran = 3 buc.;
— Céamin de vane= 6 buc.
3. Sistem alimentare cu apa centralizat Mintia-Herepeia :
— conducta magistrala din teava PEHD, PE 80, Lungimea= 3280ml, diametru =

110-125mm, alimentare rezervor.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.
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CAP. IV SERVICIUL DE CANALIZARE
Caracteristicile principale ale sistemului de canalizare sunt prezentate mai jos in ordinea

prezentata pentru descrierea sistemelor de alimentare cu apa.

1V. 1. MUNICIPIUL DEVA
1V.1. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Sistemul de colectare a apelor uzate si apele pluviale in municipiul Deva este partial unitar si
partial separativ.

Sistemul de canalizare al municipiului Deva este deservit de 12 statii de pompare apa uzata.
Retelele de canalizare din municipiul Deva totalizeaza 93,24 km de canalizare, din care :

— municipiul Deva 85,34 km ;

— localitatea Santuhalm, 1,90 km;

— localitatea Cristur, 6,0 km .
Obiectele principale ale sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate, cu terenurile

aferente conform publicarii in M.0.634 bis/2002 sunt :

D o Anul
Nr. CIUMITEa Elemente de identificare dobandirii/
bunului
PIF
1. | Conducta colector | Municipiul Deva, Uzina de apa, Dn =300; L =468 m 1962
Tub beton
2. | Conducta colector | Municipiul Deva, Uzina de apa Dn=100; L =168 m 1962
Tub beton
3. | Conducta colector | Municipiul Deva, Uzina de apa Dn=100; L =268 m 1962
Tub beton
4 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. L Blaga 1 Dn=200; L =20 m 1965
5. | Reteacanalizare | Municipiul Deva, str.Barnutiu 10 Dn=200; L =18 m 1965
6. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Progresului bl 3 Dn=200; L =18 1965
m
7. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Progresului bl 2 Dn =200; L = 18 1965
m
8. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 13 Dn=200; L = 18 1965
m
9. | Reteacanalizare | Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 19 Dn=200; L =17 1965
m
10 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Baritiu 17 Dn=300; L=12m 1965
11. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Baritiu 19 Dn=300; L. = 10 m 1965
12 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Calugareni 48 Dn=300; L=12m 1965
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13 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 14 Dn =300; L =12 1965
m
14 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 2 Dn = 300; .= 10 1965
m
15. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn=200; .= 8 m 1965
16 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn =200; .= 6 m 1965
17 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn=200; L =6 m 1965
18 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn=200; L=8 m 1965
19. | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn=200; L=5m 1965
20 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn =200; L. =5 m 1965
21 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str, Ghe. Baritiu Dn=200; L =5 m 1965
22 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn=200; L=5m 1965
23 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn=200; L=5m 1965
24 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn=200; .= 5m 1965
25 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Ghe. Baritiu Dn = 200; L=8 m 1965
26 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. A Vlaicu Dn=1000 L=600 m 1965
27 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. A Vlaicu 47 Dn=200 L=13 m 1965
28 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Eroilor 4 Dn=200 L=15m 1965
29 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Eroilor 6 Dn=200 L=15m 1965
30. | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Eroilor 8 Dn=200 L=15m 1965
31. | Retea canalizare | Municipiul Deva, B-dul 1 Decembric 12 Dn=200 L=15 1965
m
32 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, P-ta Unirii 4 Dn=200 L=13 m 1965
33. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str.Barnutiu 13 Dn=300 L=22 m 1965
34 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Libertitii 6 Dn=300 L=22m 1965
35. | Retea canalizare | Municipiul Deva, P-ta Unirii 3 Dn=300 L.=22m 1965
36 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 4 Dn=300 1.=19 m 1965
37 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 4 Dn-300 L=20m 1965
38 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, B-dul 1 Decembric 19 Dn=300 L~19 1965
m
39. | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. M Eminescu Dn=150 L=88 m 1960
40 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. A Vlaicu Tub beton Dn=150 1958
L=248m
41 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Progresului Tub beton Dn-150 1960
L=405m
42 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. O Goga Tub beton Dn=300 1957
L=183m
43 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Barnutiu Tub beton Dn=300 L- 1940
418m
44 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str.Axente Sever 3 Tub beton Dn=300 1956
L=100m &
45 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str.Axente Sever 11 Tub beton 1960

Dn=300 L=160m
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46 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie Tub beton 1959
Dn=300 L=319m

47 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie Tub beton 1960
Dn=200 L=97m

48 . | Retfea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie Tub beton 1963
Dn=300 L=641m

49 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie Tub beton 1959
Dn=150 I=56m Dn=200 L.=210m

50. | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie Tub beton 1959
Dn=200 L=1190m

51. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. O Goga Tub beton Dn=150 1957
L=97m Dn=200 L=176m

52 . | Canal colector Municipiul Deva, str. M. Kogalniceanu Dn-1600/1010, 1968
1.=462; Dn=600/900, 1.=234

53 . | Canal colector Mounicipiul Deva, str. Ion Creanga 2000/1270, 1.=183; 1968
2000/1270, L=271 1200/800=40

54 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Aurel Viaicu 2000/1270, 1968
L=454m; 1200/800, L=40

55. | Canal colector Municipiul Deva, B-dul Dacia Dn=200+400  L=1500 1968
m

56. | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Gojdu 60 x 90 =300 1969

57 . | Canal deversor Municipiul Deva, str. Gojdu I=4m L=1063m 1969

58 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. D Zamfirescu i=4m L=1063m 1969

59 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. 22 Decembrie 60/90 L=3070m 1971

60 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Cartier Gojdu Dn=300+400 1969
L=10.000 m

61 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului - M. Ap. N. Dn=400 1971
L=300m

62 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului spate bl. LI Dn=300 1971
L=250m

63 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului spate bl. L2 Dn=300 1971
L=250m

64 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului spate bl. L3 Dn=300 1971
L=250m

65. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului spate bl. PI Dn=300 1971
1L=250m

66. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului spate bl. P2 Dn=300 1971
L=250m

67 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului spate bl. P3 Dn=300 1971
L=250m

68 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Plopilor Punct Termic 1971
Dn=2500 L=250m

69 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului Dn=400 L=300m 1972

70 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Motilor Punct Termic Dn=700 1972

L=1350 m 325/265 L=3600
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71 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. 22 Decembrie Dn=600 L=2000m 1972

72 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Motilor bl. P6 Dn=300 L=50m 1972

73 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, B-dul N Balcescu Nou Dn=200 1972
L=30m

74 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Marasti Dn=400 L=520m 1972

75 . | Retfea canalizare | Municipiul Deva, sir. E Gojdu Dn=200 L=500m 1969

76 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Balcescu bloc A Dn=300 1974

=600m

77 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Str.M.Eminescu Dn=500 L=800m 1974

78 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Balcescu bloc A So/70 L=575m 1974

79 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, sir.G.Enescu bloc 3 Dn=300 L=140m 1974

80 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Micro 15 Dn=200 L=994m 1974

81. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. G. Enescu  nr.1,2,3,4 Dn= 300 1975
L=150m

82 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, Casa de Cultura Dn =250 L=180m 1975

83 . | Canal colector Municipiul Deva, Casa de Cultura Dn =250 L=64m 1975

84 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Gojdu Cp ,Dn=300 L=380; Dn=250 1975

| L=60m; Dn= 250 L=60m

85. | Canal colector Municipiul Deva, str. Depozitelor F3S0 L=384m; Bet. 1976
L=108m: Pret. L=760m

86 . | Canal colector Municipiul Deva, str. M. Eminescu  bl.65 B 250 1976
L=37m; Dn300L=113m

87 . | Canal colector Municipiul Deva, str. M. Eminescu  bl.68 B 200 1976
1=10m; Dn 250, L=79m;Dn 300 L=60m

88 . | Canal colector Municipiul Deva, Aleca Crisului  bl.51 B 250 1976
L=118m;

89 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Minerului  bl.41 B 250 L=65m; 1976

90 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, Micro 15 B 250 L=12m; 1976

91. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. I. L. Caragiale bl. R B 200 1976
1L=209m;

92 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Micro 15 B 300 L=75m; B 3500 1976
L=50m

93 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Bejan B 500 L=184m; 1976

94 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. M. Kogalniceanu B 500 L=151m 1976

95 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. I. M. Clain nr. 36 B 250 L.=40m 1976

96 . | Retfea canalizare | Municipiul Deva, str. Balcescu bl. 4 Dn 200, 1976
L=15m

97 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Carpati bl. A B 200, L= 66m 1976
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98 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Carpati bl. B Dn 200, 1=69 1976
m
99 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Carpati bl. C Dn 200, L=70m 1976
100 . | Canal colector Municipiul Deva, str, Bejan bl . 67 Dn 200, L=8m 1977
101 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Crisului bl . 52 Dn 200, L=35m 1977
102 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Teilor bl .47 Dn 200, E=22m 1977
103 . | Canal colector Municipiul Deva, str, Crisului bl . 49 Dn 200, L=341m 1977
104 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Crisului bl . 50 Dn 200, L=60m 1977
105 . | Canal colector Municipiul Deva, str, Crisului bl. 48 Dn 200, L=137m 1977
106 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Bejan bl. 67 Dn 200, L=186m 1977
107 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Bejan bl . 678 Dn 200, L=97m 1977
108 . | Canal colector Municipiut Deva, str, Bejan bl . 64 Dn 200, L=376m 1977
109 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. M. Eminescu Dn 500, L=54m 1977
110. | Conducta refulare | Municipiul Deva, str. Depozitelor F 300-500 L=494m 1977
111. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Depozitelor F800 L=65m 1977
112 . | Coloana canal Municipiul Deva, sir. Bejan B1000 L=520m 1977
113 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Progresului nr. A - C Dn 300, 1977
L=388m
114 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Bejan, bl. 73 Dn 200, L=63m 1978
115 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Bejan., bl. 72 Dn 200, L=195m 1978
116 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Bejan , bl. 61 Dn 200, L=134m 1978
117 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. M. Eminescu  bl. 42 Dn 200, 1978
L=88m
118 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. M. Viteazu bl. 7,8,9 Dn 200, 1978
L=250m
119. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. T Solomon Dn= 400, L=140m 1977
120 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. St. 0. losif Dn= 400, L=268m 1977
121 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. B. St. Delavrancea Dn =600, 1977
L=210m -
122 . | Retea canalizare | Municipiut Deva, str. Viilor B 300-400, 1.=370m 1977
123 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str.] . B. Deleanu B 300-400, L=216m 1977
124 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Vulcan Dn =500, L=550m 1977
125 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. I . M. Clain Dn= 300, L=870m 1977
126 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. A . Ipatescu Dn =300, L=437m 1977
127 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Vinatorilor Dn= 400, 1_=50m 1977
128 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. P . Maior Dn= 400, 1=235m 1977
129 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Depozitelor Dn= 500, L=240m 1977
130 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Paringului Dn= 300, L=139m 1977
131. | Retea canalizare | Municipiul Deva, Hotel Sarmis Dn=300 L=250m 1978
132 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Aleea Péacii Dn=250 L=180m 1978
133 . | Canal colector Municipiul Deva, str. A . Vlaicu Dn= 1000, L=163m 1979
134 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, Baia Sarata Dn= 300, L=150m 1979
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135 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, Piata Victoriei bl. I, 2 Dn= 2500, 1979
L=25m

136 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Horea B 300 1=98,5; Dn =500 1978
L=150; Dn =600 L=55m

137 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. M. Eminescu B400 L=535m; Dn 1980
800 L=185; Dn=1000 L=50m

138 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, b-dul I . Maniu bl. B,C, D B 150 1980
L=23m; Dn= 300 L=135; Dn=400 L=45m

139 . | Colector serviciu | Municipiul Deva, str. M. Eminescu  bl. A Dn=250 1980
IL=170 m

140 . | Colector serviciu | Municipiul Deva, str. I . Corvin - Punct Termic nr.43 1980
Dn=250 L=55m

141 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Tesatoria de Matase Dn=300 1980
L=650 m

142 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Marasti Dn=300 L=85m 1980

143 . | Deviere refea Municipiul Deva, str. M. Eminescu  bl. HI Dn= 250 1981

canalizare L=120 m

144 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, zona Muzeu Dn=300  L=330m ; 1981
Dn=250 L=20m

145 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, cartier Progresului Dn=300 L=192m 1981

146 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl 34 Dn=300 1981
L=110m

147 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 35, 36, 37 Dn=300 1981
L=110m

148 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 35 Dn= 300 1981
L=69m

149 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 36, 37 Dn= 300 1981
L=69m

150 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 34 Dn= 250 1981
L=54m

151 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 35 Dn= 250 1981
1=28m

152 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 36 Dn= 250 1981
L=54m

153 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Aleea Neptun bl. 37 Dn=250 L=28m 1981

154 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, b-dul M . Kogalniceanu bl. 3, 4 1981
Dn=250,1L=175m; Dn=200, L=25m

155 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul I . Maniu bl. 6 Dn=300 L=60m 1981

156 . | Canal colector Municipiul Deva, b-dul Decebal Dn=200 L=190m; 1982

Dn=500 L=140m; Dn=625 L=295m
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157 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. I . Creanga - Punct Termic nr, 28 1976
Dn=400 L=50m;

158 . | Canal deschis Municipiul Deva, rdul Mures Dn=300 L=60m 1960

159 . | Canal colector Municipiul Deva, Calea Zarandului Dn=1000 L=6000m; 1966

160 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Marasti ar. 8 Dn=125 L=12m 1966

161 . | Canal colector Municipiul Deva, str. M . Eminescu nt. 6 Dn=150 1966
L=10m

162 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Marasti nr. 81 Zn, 3/4" 1966
L=17m

163 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Calugareni nr. 2 Dn=150 L=10m 1966

164 . | Canal colector Municipiul Deva, str, A . Saguna nr. 8 Dn=150 L.=9m 1966

165 . | Canal colector Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie - zona Spital 1966
Dn=150 L=70m

166 . | Canal colector Municipiul Deva, str. S . Barnutiu nr. 1 A Dn=150 1966
L=5m

167 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Marasesti nr. 12 Dn=150 L.=10m 1966

168 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Marasesti nr. 1 Dn=100 L=lim 1966

169 . | Canal colector Municipiul Deva, str. A . Vlaicu nr. 16 Dn=150 1966
L=10m

170 . | Canal colector Municipiul Deva, str. A, Vlaicu nr. 17 Dn=150 1966
L=10m

171 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl.44 Dn,400 1975
L~137m

172 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. C.A.Rosetti Dn,500 L=12m; Dn 1981
800 L=73m

173 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. C. A. Rosetti Dn=500 1982
L=125m; Dn=800L=730m

174 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Horia, Bata Sirata Dn=400 1982
L=780m ;

175 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal Dn=600 L=390m 1982

176 . | Canal colector Municipiul Deva, al. Viitorului Dn=150 1982
L=50m;Dn=200 L=150m;Dn=600 L=450m

177 . | Deviere canal Municipiul Deva, B 300 L=104m ; Dn=600/900 1982

colector 1.=88m;

178 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Cernei Dn=400 L=850m 1967

179 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Depozitelor Dn=1000 L=1800m 1970

180 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, sir.Apuseni Dn=400 L=280m 1971

181 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, DN 7, Calea Zarandului, Dn=1000 1980
L=1500m

182 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Minerului Dn=400 L=810m 1979
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183 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Titu Maiorescu Dn=400 L=900m 1980

184 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str.Horia Dn=400 1.=1400m 1980

185 . | Coloana canal Municipiul Deva, str. Calugareni Dn=290x30x4 L=90m 1968

186 . | Coloana canal Municipiul Deva, str. Cozia Dn=1000 L=400m 1970

187 . | Canal pluvial Municipiul Deva, str. Vulcan Dn=400 IL=540m 1973

188 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Plevnei, Atelier Tinichigerie Pb,
3/4 L=4m 1983

189 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. imp#ratul Traian bl.15 Dn= 200-
400 L =130m 1983

190 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. impiratul Traian bl.16,17,18, Dn= 1983
200-300 TI.=455m

191 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. impé#ratul Traian bl.19,20,21 Dn= 1983
200-250-400 L =605m

192 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Dn= 600-800-1000 L =200m 1983

193 . | Deviere retea Municipiul Deva, str. impératul Traian Dn=300 L 1983

canalizare =200m

194, | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.109 Dn=300 L 1984
=85m

195. | Refea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.110 Dn=300 L 1984
=10m

196 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.111 Dn=300 L 1984
=45m

197 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, Zona piata Centrala Dn= 600-900 L 1984
=75m

198 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str, 22 Decembrie bl.26 Dn= 200-300- 1984
400 L=170m

199 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, DN7 Calea Zarandului Dn- 200 L 1984
=10m; Dn=300 L=170m

200 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, DN7 Calea Zarandului Dn=600 T, 1984
=80m

201. | Retea canalizare | Municipiul Deva, DN7 Calea Zarandului Dn= 200-400 1984
L =70m

202 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, DN7 Calea Zarandului Dn=200 L 1984
=]10m; Dn=400 L=80m

203 . | Colector stradal | Municipiul Deva, al. Pescarilor, Dn=300 L =120m 1984

204 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str, Duiliu Zamfirescu, bl.D2 Dn= 300 1984
L=120m

205 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.5A Dn=200 L=73m 1984

206 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.5A Dn=200 L=73m 1984

207 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.A Dn= 600-800- 1984

1000 L =200m
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I1=98 m

208 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal, bl.I Dn=300 L=51m 1984
209, | Deviere retea Municipiul Deva, b-dul Tuliu Maniu, bL.A,I Dn=300 1984
canalizare L=45m

210 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.8 Dn=300 L=320m 1985

211. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. George Enescu - RENEL Dn=300 1985
L=125m

212 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.M,N Dn=300 1985
L=360m

213 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.P,R,S Dn=300 1985
L=360m

214 . | Canal colector Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.P,R,S Dn=600 1985
=188 m

215. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Duiliu Zamfirescu bl, Q2,Q3 1985
Dn=200 L=20m; Dn=300 L=100 m

216 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, al. Viitorului, bl.04,E5 Dn=200 1985
L=20m; Dn=300 L=90 m

217 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, al. Saturn, bL.23 Dn=200 L=15m; 1985
Dn=300 L.=55 m

218 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Cuza Voda, bl.DI Dn=250 1985
L=120m

219. | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Cuza Voda, bl.D2 Dn=250 1985
=60 m

220 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Cuza Voda, bL.D3 Dn=250 1985
L~=100m

221 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Cuza Voda, bl.D4 Dn=350 1985
L=120m

222, | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Cuza Voda, bLU Dn=250 [=50 1985
m

223 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Cuza Voda, bL.V Dn=250 L=40 1985
m

224 , | Canal colector Municipiul Deva, str, Cuza Voda Dn=500 1L=400 m 1985

225 . | Canal colector Municipiul Deva, al. Scirigoara bl.13-14 Dn=200 1986
L=40 m

226 . | Canal colector Municipiul Deva, al. Saturn, bl.6,6A,8,10 Dn=300 1986
L=245m

227 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal bl.Al Dn=300 L=375 1986
m

228 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Decebal Dn=300 L=80m; 1986
Dn=400 L=52m

229 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Nicolae lorga, bl.11 Dn=300 1986
L=235m

230 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Nicolae Balcescu bl.15 Dn=300 1987
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231 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.12 Dn=300 1987
L=188 m

232 . | Canal colector Municipiul Deva, b-dul Nicolae Balcescu Dn=1000 1987
L=518 m

233 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.12 Dn=300 1987
L=69 m

234 , | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.41 Dn=300 1987
L=98 m

235 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.42 Dn=300 1987
L=26m

236 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.42 Dn=300 1987
L=28 m

237 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.43 Dn=300 1987
L=75m

238 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, b-dul Nicolae Balcescu bl.44 Dn=300 1987
L=65m

239 . | Canal colector Municipiul Deva, al. Saturn Dn=250 L=140m 1980

240 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Grivitei bl.l Dn=250 L=80m 1980

241 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, str. Dorobantilor bl.19 Dn=250 1980
L=85m

242 . | Canal colector Municipiul Deva, b-dul Dacia, bl.28 Dn=300 L=75m 1970

243 . | Refea canalizare | Municipiul Deva, al.Crinilor, bl.M5 Dn=300 L=30m 1994

244 . | Canal colector Municipiul Deva, str. Dorobantilor Dn=800 L=380m 1994

245 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str, Mihai Eminescu, bl.G Dn=250 1995
L=85m

246 . | Retea canalizare | Municipiul Deva, str. Dorobanti, bl.24 Dn=300 L 1994
=110m

247 . | Racord canal Municipiul Deva, str,] Decembrie Dn = 300; L. =468 m 1959
Tub beton

248 . | Racord canal Municipiul Deva, str.impératul Traian Dn = 300; . = 1956
495 m Tub fonta

249 . | Racord canal Munictpiul Deva, str.Simion Barnutiu Dn = 300; L = 1957
322 m Tub beton

250 . | Racord canal Municipiul Deva, str. Titu Maiorescu Dn =200, L =23 1965
m

251 . | Racord canal Municipiul Deva, str. Andrei Saguna Dn = 200; L =25 1965
m

252 . | Racord canal Municipiul Deva, str.Simion Barnutiu Dn=300; L = 1965
114m

253 . | Racord canal Municipiul Deva, str.] Decembrie Dn = 300; L. = 114m 1965
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Conform proceselor verbale de predare —primire realizate infre Municipiul Deva si SC
APAPROD SA, s-au adaugat in gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare

urmatoarele bunuri:

Nr.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul
dobandirii/
PIF

1

Canalizare

Canalizare unitara + guri de scurgere pe drumul de legatura
dintre str.M.Sadoveanu si bazinele de apa, Deva ( str.Piciorul
Plaiului).

125 mi-tub PVC DE 500

— 678 ml - tub PVC DE 300

— 21 buc - cimin de vizitare

— 30 buc - guri scurgere

19.03.2013

Canalizare

Canalizare menajera Ia Bloc.nr.1 ANL, str. M. Eminescu,
Deva:

— 62 ml -tub PVC DN 160

— 48 ml -tub PVC DN 200

6 ml - tub PVC DN 250

— 4 buc - cdmin vizitare, la canale DN 200

— 4 buc - ciimin vizitare, la canale DN 250

21.02.2012

Canalizare

Canalizare pluviala la Bloc.nr.1 ANL, str. M. Eminescu, Deva

— 60 ml-tub PVC DN 250
— 5 buc- cdmin vizitare ia canale cu DN 250

21.02.2012

Canalizare

Canalizare menajera pe strada Tineretului Deva:
— 130 ml -tub PVC DN 250

— 180 ml -tub PVC DN 160

— 5 buc - cimin vizitare la canale DN 250

4.02.2013

Canalizare

Canalizare pluviala pe strada Tineretului Deva :
— 140 ml - tub PVC DN 315

52 ml - tub PVC DN 160

— 4 buc- ciimin vizitare la canale cu DN 300
— 8 buc - gura de scurgere

4.02.2013

Canalizare

Canalizare menajera pe strada Paiului, Deva
- 126 ml -tub PVC DN 250
- 180 ml - tub PVC DN 160

- 5 buc - camin vizitare la canale DN 250

24.09.2012

Canalizare

Canalizare pluviala pe strada Paiului, Deva

- 150 ml - tub PVC DN 315

- 50 ml - tub PVC DN 160

- 4 buc- camin vizitare la canale cu DN 300
- 8 buc - gura de scurgere

24.09.2012

Canalizare

Conducta de apa potabila str. Cozia :
- 850 ml conducta apa
- 1 buc statie pompare apa

9.08.2011

Canalizare

Canalizare menajera pe strada Banatului, Deva
- 220 ml - teava PVC Dn 250 mm,

- 130 ml - teava PVC Dn 160

- 11 buc - cimin vizitare

13.07.2011
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10

Canalizare

Canalizare pluviala pe strada Banatului, Deva
- 225 ml - teava PVC DN 315 mm

~ 45 ml - tub PVC DN 160 mm

- 4 buc - camin vizitare

- 9 buc - guri de scurgere

13.07.2011

11

Canalizare

Canalizare menajera pe strada Munteniei, Deva
- 90 ml - Tub PVC DE 250mm,

20 ml - Tub PVC DE 200 mm

58 m! - Tub PVC DE 160 mm

- 3 buc - camin vizitare DN 250 mm

- 1 buc - cimin vizitare DN 200 mm

13.07.2011

12

Canalizare

Retea de canalizare unitara la blocurile de locuinte sociale din
str. Zavoi

- 130 ml -tub PVC- KG,SN4,DN 300 mm

- 150 ml - tub PVC- KG,SN4,DN 250 mm

- 120 ml - tub PVC -KG,SN4,DN 200 mm

- 45 mi - tub PVC- KG,SN4,DN 160 mm

- 11 buc - gura de scurgere

- 20 buc - camin de vizitare DN 800 mm.

22.06.2011

13

Canalizare

Canalizare menajera pe strada C-tin.Brancusi, Deva

— 10 ml - teava PEID DE 110 mm,PN6 (conducta refulare)
160 ml - tub PVC DE 250 mm

50 ml - tub PVC-KG DE 200 mm

100 ml - tub PVC-KG DE 110 mm

— 8 buc - cémin vizitare

Canalizare pluviala pe strada C-tin.Brancusi, Deva

— 55ml -tub PVC-KG DE 250 mm

— 10ml - tub PVC- KG DE 160 mm

— 2 buc - cimin vizitare .

13.07.2011

14

Canalizare

Canalizare plaviala pe strada C-tin.Brancusi, Deva
— 55ml -tub PVC-KG DE 250 mm

— 10 ml-tub PVC- KG DE 160 mm

2 buc - cimin vizitare .

13.07.2011

15

Canalizare

Statie pompare SPD ape uzate, Deva :

— 1 buc - tablou electric TE2, echipament automatizare si
protectie

2 buc - electropompa submersibila 1,5 kw

13.07.2011

16

Canalizare

Canalizare pe strada Balata, Deva :
— 226 ml-tub PVC DN 210

— 8 buc - cdmin vizitare

— 2. buc - gura de scurgere .

27.09.2010

17

Canalizare

Canalizare menajera pe strada Brandusei, Deva :
— 100 mi- tub PVC DN400
— 2 buc - ciimin vizitare

27.08.2010

18

Canalizare

Canalizare pe drum de legitura Deva-Archia
A.Canalizare unitara :

~215 m- tub PVC KG 300 mm

—385 m- tub PVC KG 400

-260 m-tub PVC KG 100

- 55 m-tub PVC KG 160

— 16 buc- cidmine de vizitare la canale DN400

7.03.2010

127




B.Canalizare menajera
—830 m —tub PVC-KG DE 250 mm
—830 m ~teava PIED DN 110
~ 27 buc- ciimine de vizitare la canale cu DN 400 mm
— 1 buc-camin de vane ( 1,5x2,00)
C.Canalizare pluviala
— 32m-tubPAFSIN Dn600
— 2 buc- ciimine de vizitare
D.Statie de pompare ape uzate menajere (SPM)
— 10 m- teava OL DN 100 mm
—  10m-PVC-KGde 250mm
2 buc- Electropompe submersibile- grup pompare tip
CP3152181SH264 15 kw
— Tablou de control si automatizare 2x15 kv cu PC200

[

19

Canalizare

Canalizare unitara, pe drumul de legitura dintre 22 Decembrie
si str. M. Sadoveanu - P.Ispirescu, Deva :

— 330 ml tub PVC DN 400

— 25 mi-tub PVC DN 300

74 ml-tub PVC DN 200

— 22 buc - cdmin vizitare

— 2 buc - guri de scurgere cu sifon DN 500 mm

5.05.2010

20

Canalizare

Canalizare pe strada Ardealului, Deva

— 155 mtub PVC -KG DE 250 mm

— 70 mtub PVC -KG DE 160 mm

— 6 buc camine vizitare la canalele circulare DN 250 mm

7.10.2009

21

Canalizare

Relea canalizare str. Petru Rares, Deva :

— 56 m teava PVC -DN 110 mm

— 70 m teava PVC -DN 150 mm

— 19 m cidmin vizitare 1a canale cu DN 300

2.07.2009

22

Canalizare

Canalizare str. Al.Vlahut, Deva :
A Retea canalizare pluviald
— 438 m Tub PAFSIN - DE 800mm
— 80 m Tub PVC-KG DE 160 mm
-~ 10 buc cimine de vizitare la canale cu DN 800 mm
— 20 bue. guri de scurgere
B.Refea canalizare menajerd
220 m Tub PVC-KG,SN4,DE 250 mm
205 m Tub PVC-KG,SN4,DE 250 mm
385 m Tub PVC DE 125 mm
- 20 m Tub PVC-KG DE 160 mm
— 14 buc ciimin vizitare la canale cu DN 300 mm

17.06.2015

23

Canalizare

Canalizare pe strada Nicolae Grigorescu
A. Canalizare pluviala:
- retea canalizare pluviala
— 590 m Tub PAFSIN, DN 800 mm
— 159 m Tub PVC 250 mm
— 78 m Tub PVC 160 mm
- cimine de vizitare :
— 13 buc DN 600 mm
- 5 buc DN 250 mm
- _guri scurgere : - 19 buc

17.06.2009
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B. Canalizare menajera
- refea canalizare menajera
—~ 268 m din teava PVC DN 300
~ 490 m tub PVC 250 mm
-~ 400 m tub PVC 160 mm
- 20mtub PVC 110 mm
- cimine de vizitare : - 29 buc DN 300
C. Statie de pompare : - 2 buc. electropornpe submersibile Q
= 80 mc/h, H=8,0 mca. P max = 7,1 kw.

24

Canalizare

Racorduri de canalizare in Cristur :

B. Racorduri canal

- 6388 mteava PVC - DN 110 mm

- 912 m -DN160mm

- 150 m -DN200mm 90 buc cadmine de vizitare DN 300

17.06.2009

25

Canalizare

Alimentare cu apa si canalizare pe strada Luncii:
B. Refea de canalizare menajera
— 235 m - tub beton DN 250 mm
— 7 buc-camin vizitare ia canaie cu DN 250 mm
— 62 m -feava PVC DN 160 mm(racorduri)
Retea de canalizare pluviala
- 240 m - tub beton DN 500mm
— 7 buc- céimin vizitare la canale cu DN 500 mm
— 22 m- teava PVC DN 160 mm
~ 8 guri de scurgere
2. Canalizare menajera pe strada Mercur
Retea de canalizare menajera
— 133 m- teava PVC DN - 200 mm
— 154m -conducta PEHD DN=110 mm
— 84 m -tub PVC DN 160 mm
— 6 buc- cdmin de vizitare la canalele cu DN 250 mm
— 1 buc -c3min de vane
D.Statiec pompare ape uzate:
— 2 buc. electropompe submersibile ( Q=12 me/h. H= 12
m col H20, P=2200W/3x220V/50 Tz)

10.06.2009

26

Canalizare

Alimentare cu apd potabila si canalizare menajera in
localitatea Cristur, Jud.Hunedoara
Canalizare menajera, :
- refea canalizare, zona A:
— 233 m,PVCDn315mm
— 2.088 m, PVC Dn 250 mm
— 850 m, PVC Dn 200 mm
— cémine vizitare - 105 buc
- statie de pompare(SP-A):
— electropompa 10 kw; 18 mc/h ; 5m col H20,3 buc
— echipament antomatizare,- 1 ans.

26.05.2008
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- statie de pompare(SP-X) :
— electropompa 10 kw; 18 me/h ; 5m col H20, 1 buc + 1
buc rezerva
— echipament automatizare, - 1 ans.
- retea canalizare,zona B:
— 208m PVCDn250 rnm
— 85 mPVC Dn 200 mm
— Camine vizitare, 9 buc, (6 buc. DN300, 3 buc. DN250)
refea canalizare,zona C:
— 937 m, PVC DN 250 mm
- 175 m, PVC Dn 200
— camine vizitare, 36 buc ( 30 buc. DN300, 6 buc.
DN250)
retea canalizare,zona D:
- 235m,PVCDn 315
— 1.053 m PVC Dn 250
—~ 224 m, PVC Dn 200
— cdmine de vizitare - 42 buc ( 7 buc. DN 300, 35 buc.
DN 250)
- statie de pompare(SP-D) :
— electropompa 10 kw; 18 mc/h, 5 mca, 2 buc.
— echipament automatizare, 1 ans.

27

Canalizare

Canalizare pe strada Tudor Vladimirescu.
- retea canalizare pluviala
— 150 m din PVC-KG, DE 250 mm
- 10m PVC-KG, DE 160
refea canalizare menajera
— 195 m din PVC-KG, DE 250 mm
- 150 PVC-KG. DE 150
camine de vizitare canalizare pluviala DN 250 mm - 3 buc.
camine de vizitare canalizare menajera DN 250 mm - 9 buc
. Canalizare pe strada Muresului
refea canalizare pluviala
— 105 m din PVC-KG DN 300 mm
- 133 m, PVC-KG 250 mm
~ 40 m, PVC-KG 160 mm
- cdmine de vizitare canalizare pluviala
— DN 300 mm - 2 buc.
— DN250mm -3 buc
- retea canalizare menajera
— 15 mdin PIED DE 110 mm. PN 6
- 310 m, PVC-KG DE 250 mm
— 180m,PVC-KG DE 160
- cimine de viizitare canalizare menajera DN 250 mm - 11 buc

N

26.08.2008
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- statie de pompare - 2 pompe : Q=25 mc/h gi H=6.0 mca.
3. Canalizare pe strada Balata :
- refea canalizare pluviala:
-~ 495m din PAFSIN DE 800 mm. SN5000.PN1
— 185 m din PAFSIN DE 800 mm. SN10000,PN1
— 30 mdin PVC-KG DE 160 mm
- cdmine de vizitare canalizare pluviala - 15 buc.
- retea canalizare menajera:
— 45 m din PVC-KG DE 160 mm
— 90 m, PVC-KG DE 200
- cdmine de vizitare canalizare menajera - 3 buc
4 Canalizare pe strada Grivitei
- refea canalizare pluviala
— 520 m din tub PAFSIN DE 700SN10000,PN1
— 170m, PVC-KG DE 200 mm
— 80 mdin PVC - KG DE 160 mm
— 10m PVC-KGDE 160 mm
- cmine de vizitare pluviale - 16 buc
- gura de scurgere - 27 buc
- retea canalizare menajera:
— 520 m din tub PVC-KG DE 300 mm
— 170 m,PVC-KG DE 200 mm
— 250 m, PVC-KG DE 160 mm
- cimine vizitare,- 25 buc
5. Canalizare pr strada Traian Vuia:
- retea canalizare pluviala:
— 110 m din tub PVC-KG DE 400 mm
— 140 m,PVC-KG DE 300 mm
— 45m,tubbeton DN 250 mm
- 10 m, PVC-KG DE 200 mm
- 30 m, PVC-KG DE 160 mm
- cimin de vizitare :
— 2 bug, tub beton DN 400 mm
- 3 bue, DN 300 mm
— 1 buc, DN250 mm
~ gura de scurgere, - 6 buc
- refea canalizare menajera :
— 290 m din tubPVC-KG DE 300 mm
- 250 m, PVC-KG DE 250 mm
310 m, PVC-KG DE 160 mm
camine de vizitare,
— 18 buc tub beton, DN 300 mm
— 3 buc tub beton, DN 250 mm
6. Canalizare pe drum de legitura intre str.M.Sadoveanu si
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bazinele apa, Deva.
- canalizare unitara:
— 125m, din tub PVC DE 500 mm, SN4
—  678m, PVC DE 300 mm SN4
— 80 m, PVC DE 160 mm SN4
- cimine vizitare - 21 buc
- guri de scurgere - 30 buc
7.Statie de pompare pentru ape de canalizare SP-CETATE
racorduri canale la SP
— 15 tub beton DE 800 mm
— 30 mtub PVC DE 400 mm
- subtraversare DN 7 si CF:
— 51 mteava PEID DE 400 mm
— 46 m {eava (protectie) pt constr. S508x11,13/0L44
- cimine vizitare, 3 buc
- statie pompare:
— 4 buc - electropompe submersibile ( Q=280 mc/h.
H=12,5m mea. , P=24.0 kw/ 3 x 220 V (400 ~)
— imprejmuire 34 m

— cérucior manual monogini - 1 buc
— palan cu angrenaj planetar - 1 buc
8. Canalizare pe strada Haraului.
- retea canalizare pluviala:
— 140 m din tub PVC DN 500 mm
— 115 m, azbocim DN 300 mm
- 50m, PVC DN 160 mm
cdmine de vizitare:
— 4 buc DN 500
— 2 buc DN 300
guri de scurgere - 11 buc
retea canalizare menajera:
— 15m conducta refulare feava P.E.I.D DE 110 mm
— 527m, tub PVC DE 250 mm
— 190 m - tub azbociment DE 300 mm
— 280 m - tub PVC DE 160 mm
cdmine de vizitare:
—  5buc DN 300
— 16 buc DN250
stafie de pompare : 2 buc - pompe submersibile O =40
me/h, H=8.0 m ca., Pmax=3.4 kw/3-400V.

28

Canalizare

1. Canalizare pe sirada Pieiroasa.
Retea canalizare :

— lungime -460 m, D 800

— lungime - 115 m, D 200

27.06.2007
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cdmine - 14 buc.
4 Canalizare pe 22 Decembrie:
— lungime - 110 m, D 500 Premo
~ lungime - 42 m, D 500 HOBAS
— lungime -5 m, D 200
— cimine - 4 buc.
5. Canalizare pe Inocentiu Micu Klein :
— lungime - 120 m . D 600 Premo
- lungime-200 m , D 400
— camine - 9 buc,
6. Canalizare pe Bela Bartok:
— lungime - 162m, D 400
— lungime -32m, D 200
~ camine - 4 buc.
7. Canalizare pe Valea Bejan:
— lungime - 1220 m, D 800
— cdmine - 28 buc.
— deznisipatoare - 2 buc.
9 Canalizare pe strada Flamingo:
— lungime - 230 m, D 500
— lungime- 98 m . D 400
— céimine - 12 buc.
11.Canalizare pe strada Retezat :
~ lungime - 350 m . D 400
— cémine - 10 buc.

29

Canalizare

1.Canalizare pe strada Viilor:
— refea canalizare - 240 m din PVC-KG, Dn 300 mm
— cémine de vizitare - ap3 - 2 buc.
— canalizare - 7 buc.
— hidrant — 1 buc.
2.Canalizare pe strada Olarilor _
— retea canalizare - 430 m din PVC-KG 250 mm
— ciémine de vizitare - api - 3 buc.
— clmine de vizitare canalizare - 21 buc,
— statie de pompare - 2 pompe : Q=14,2 me/h si H=62m
4. Canalizare pe strada LSlavici:
- retea canalizare - 125 m din PVC-KG Dn 300 mm.
— 120 m din PVC - KG 250 mm
~ 160 m din PIED De 200 mm
— cdmine de vizitare - api - 2 buc,
— canalizare - 26 buc.
~ hidrant - 1 buc
4 Canalizare Santuhahn ( str. Bisericii - racord DN7)
— refea canalizare

29.05.2007
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— 215 m din PVC-KG 250 mm,
— 120 m din PVC - KG 200 mm
— c#mine de vizitare - canalizare — 8 buc
5.Canalizare unitara pe str.M.Sadoveanu fnfre drumul de acces
la rezervoarele de apa si aleca M.Sadoveanu.
- refea canalizare - 290 m din PAFSIN Dn 600 mm,
- 90 mdin PAFSIN Dn 300 mm,
200 m din PVC - KG Dn 400
— c#mine de vizitare - canalizare - 12 buc

— guri de scurgere - 14 bue,
6. Canalizare unitard pe traseul rigolei existentd pentru apele
de suprafata intre str.M.Sadoveanu si str. 22 Decembrie:
— lungime retea - canalizare - 315 m din PREMO cu Dn
600 mm,
— cimine de vizitare canalizare - 10 buc
7. Canalizare pe str, .Buteanu:
— refea canalizare - 250 m din PVC - KG SN 8 cu Dn
250 mm,
- 90 m din PAFSIN Dn 200 mm
— cimine de vizitare canalizare - 12 buc.

30.

Canalizare

Canalizare menajera pe str.Azur, Deva :
— 128 ml — tub PVC DN 250 ;

-80 ml tubPVC DN 160 ;

— 5 buc. Camin canalizare DN 250 mm;

19.02.2012

31

Canalizare

Canalizare pluviala pe str. Azur, Deva :

— 150 ml — tub PVC DN 315 ;

- 49,60 ml tub PVC DN 160

—6 buc. Camin canalizare DN 300 mm ;
- 8 buc. Gura de scurgere ;

19.02.2012

IV. 1. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Lucrarile de reconstructie a statiei de epurare Deva au fost finalizate in anul 2013.Statia de

epurare este dimensionata la un debit evacuat de 833 I/s.

Statia de epurare este de tip mecano-biologica cu namol activ, cu nitrificare-denitrificare si

defosforizare.

Treapta mecanica de epurare este compusa din:

— Qratare rare si statie pompare echipata cu 4 pompe submesrsibile fiecare cu
Q=1000mc/h si H=9,5mCA automatizate ;

— Bazine de colectare ape uzate vidanjate, cu o capacitate de 60mc ;

— Gratare dese ;

— Deznisipator si separator de grasimi ;
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Camera de distributie apa sitata spre decantoarele primare avand o capacitate de
2241mc ficcare si statie de pompare namol primar echipata cu 3 pompe avand

Q=20me/h si H=20mCA

Camera de distributie apa decantata spre treapta biologica

Treapta biologica de epurare:

Epurarea biologica are loc in “reactoare tip Caroussel” . Debitul de apa uzata este
directionat catre cele 3 linii de epurare biologica.Fiecare linie biologica cuprinde o
zona anaeroba pentru indepartarea fosforului, zona aeroba cu nitrificare si
denifrificare a compusilor de azot.

Instalatie tratare cu solutie de clorura ferica sau sulfat de aluminiu ;

Camera de distributie amestec apa epurata cu namol activ spre decantoarele
secundare;

Decantoare secundare , 2 buc.

Statie pompare namol recirculat echipata cu 3 pompe avand Q=1210 mc/h si H=5,5
mCA ;

Statie pompare namol in exces echipata cu 2 pompe avand Q=50 me/h si H=10 mCA

Apa epurata cste directionat printr-un canal deschis in lungime de 1200ml direct in emisar

(raul Mures).

Descricrea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a fucrarilor de

mvestitii.,

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 2. MUNICIPIUL BRAD

IV.2. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Retelele de canalizare din municipiul Brad totalizeaza 25,124 km de canalizare.

R iii"éll'iié'lj'éﬁtjéra* - Gﬁiihiiiéi'é'splﬁi(ialaff T()T AL __
Conleiee g s condi (mm) | (m) | cond. | ) | MR (m)
VANATORILOR Tub 400 | 108 | TPF | 200 | o5
metal
: TPF | 300 | 888 300 | 452
TPE | 500 | 120 400 | 175
TPF | 200 | 771
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TOTAL | | 1887 722 | 2609
Canal deschis,
275 m
LIBERTATII TPF 200 | 1048 | TPF | 300 | 640
TPF 250 | 102
2 TPF 300 | 1058
TOTAL 2208 640 2.848
GEN. V. MILEA TPF 200 | 279
; TPF 250 | 102
TPF 300 | 198
TOTAL 579 579
1 IUNIE TPF 200 | 303
A TPF 250 | 300
TPF 300 36
TOTAL 639 639
REPUBLICII TPF 150 61 | TPF | 200 72
TPE 200 | 781 | TPF | 300 82
5 TPF 300 | 760
TPF 400 | 432
TOTAL 2034 154 2.188
CLOPOT=252m
6 | CRINGULUI TPF 300 | 358 358
ALEEA
7 | PRIVIGHETORILOR | TPF 300 | 584 | TPF | 300 | 326 910
TPF 200 | 1002 | TPF | 200 | 248
g | DACILOR TPF 300 | 1118
TPF 400 | 376
TOTAL 2496 248 2.744
ION CREANGA TPF 300 | 749
9 TPF 400 | 194
TOTAL 943 943
TPF 200 | 255
10 | TIMISOAREI TPF 250 | 310
TPF 300 | 384
TOTAL 949 949
TPF 200 | 72
g1 | 1AZULUL TPF 300 | 72
TOTAL 144 144
TPF 200 | 82
1o |IMA TPF 300 | 92
TOTAL 174 174
13 | LICEULUI TPF 300 | 174 174
14 | DECEBAL TPF 300 | 746 746
15 | AVRAM IANCU TPF 300 | 3063
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TPF 400 382
TPF 500 578
TOTAL 4023 4.023 -
16 | LUNCII FONTA | 200 | 80 80
17 | HOREA TPF | 130 60 60
< TPF 200 254 | TPF | 300 474
18 | CUZA VODA 300 573
TOTAL 782 474 1.256
19 Str. C?corilor TPF 300 105 105
(Luncii)
SPITAL + TPF 250 221 | TPF | 250 74
20 | DISPENSAR TPF 300 92
TOTAL 313 74 387
TPEF 200 134
21 INDEPENDENTEL TPKF 300 196
TOTAL 330 330
22 | 1 MAI TPF 200 119 119
TPF 300 62 62
23 | PIATA ALIMENTE | Canal trapezoidal- _
70m
24 | PLOPILOR TPF 300 442 | TPF | 300 342 784
TPF 200 74 TPF | 300 172
25 VICTORIE!L TPF 300 762
TPF 500 76
TOTAL 912 172 1.084
26 | VALEA BRAD ~ TPF 150 25 25

IV. 2. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Statia de epurare a municipiului Brad se afla situata pe str, Mesteacanului nr. 11.

Statia de epurare a fost pusd in functiune in anul 1982, reabilitata in anul 2013 si este
amplasatd pe malul sting al Crigului Alb fn perimetrul localitatii Mesteacin, pe partea dreapti a DN
76 Brad- Oradea.

Statia de epurare cu treapta mecano-biologica si tertiara este dimensionata pentru 14500 lLe.
, Q=60 I/s.

Treapta mecanica cuprinde: camin intrare, stavilare, static automata cu gratare, statie
pompare apa bruta, camera uscare prevazuta cu 3 colectoare, static pompare namol, camera apa
tehnologica, decantor primar, camin precipitare compusi fosfor, instalatie stocare si dozare clorura

ferica.
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Treapta biologica cuprinde: bazin de denitrificare V=292mc, bazin nitrificare-denitrificare
V=292mc, bazin de nitrificare V=1113mc, decantor secundar D=20m, static suflante, camera
comanda.

Treapta tertiara cuprinde: decantor primar cu statie pompare avand Q=8 /s, H=8mCA,
bazine stabilizare si ingrosare namol(6 buc) si platforma uscare namol.

Suprafata terenului aferent statici de epurare este de 1,45 ha.

Namolurile rezultate din statia de epurare sunt uscate si depozitate temporar pe paturile de
uscare care au o suprafata de 1599 mp.

Conducta de evacuare din statia de epurare are diametrul de 1000 mm si are lungimea de
1000m. Emisarul unde se evacucaza apele epurate este raul Crisul Alb.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 3. MUNICIPIUL HUNEDOARA

IV.3. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Sistemul de colectare a apelor uzate si apele pluviale in municipiul Hunedoara a fost in
sistem separativ insa de-a lungul timpului nu s-a mai finut cont de acest lucru si canalizarea poate fi
considerat in sistem unitar.

Se va realiza separarea sistemului la nivelul colectoarelor principale, urménd ca apele
pluviale sa fie deversate in rdul Cerna.

Pentru localitatea Cristur pe traseul refelelor de canalizare , exista 3 stafii de pompare apa
uzate -complet automatizate.

Retelele de canalizare din municipiul Hunedoara totalizeaza 97 km de canalizare.

IV. 3. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate
In municipiul Hunedoara s-a realizat o stafie noua de epurare cu epurare mecanica si
biologica pe programul ISPA, iar pe Fondurile de Coeziune este previzuta si treapta terfiara.
Statia de epurare Santuhalm a fost reabilitata in anul 2013, dimensionata pentru un debit de 833V/s.
Treapta mecanica de epurare este compusa din:
— Gratare rare si statie pompare echipata cu 4 pompe submesrsibile fiecare cu
Q=1000mc/h si H=9,5mCA automatizate ;

— Bazine de colectare ape uzate vidanjate, cu o capacitate de 60mc;
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Gratare dese ;

Deznisipator si separator de grasimi;

Camera de distributie apa sitata spre decantoarele primare avand o capacitate de
2241mc fiecare si static de pompare namol primar echipata cu 3 pompe avand
Q=20mc/h si H=20mCA;

Camera de distributic apa uzata spre decantoarele primare;

Decantoare primare -2 bucati;

Statie pompare namol primar echipata cu 3 pompe fiecare cu Q=15mc/h si
H=10mCA,;

Camera de distributic amestec apa epurata mecanic spre treapta biologica.

Treapta biologica de epurare:

Epurarea biologica are loc in “reactoare tip Caroussel”. Debitul de apa uzata este
directionat catre cele 3 linii de epurare biologica. Fiecare linie biologica cuprinde o
zona anaeroba pentru indepartarea fosforului, zona aeroba cu nitrificare si
denitrificare a compusilor de azot.

Instalatie tratare cu solutie de clorura ferica sau sulfat de aluminiu ;

Camera de distributic amestec apa epurata cu namol activ spre decantoarele
secundare ;

Decantoare secundare -2 buc.

Statie pompare namol recirculat echipata cu 3 pompe avand Q=1210 mc/h si H=5,5
mCA ;

Statie pompare namol in exces echipata cu 2 pompe avand Q=50 mc/h si H=10 mCA

Apa epurata este directionata printr-un canal deschis in lungime de 77 m direct in emisar

(raul Cerna).

Conform proceselor verbale de predare —primire, s-au adaugat in gestiunea serviciului public

de alimentare cu apa si canalizare urmatoarele bunuri:

Denumirea bunului Elementele de identificare Dat3
punere in
functiune

Statie de epurare Statie de epurare -linia apei XI1.2015

Hunedoara-Santuhalm
modernizare 2015

Statie de epurare Statie de epurare -linia ndmolului XIiL.2015
Hunedoara-Santuhalm
modernizare 2015

Statie de epurare Cladiri administrative XI1.2015
Hunedoara-Santuhalm
modernizare 2015
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Platforma depozitare noroi | Depozit SEAU. constructic beton armat, acoperis XI11.2015
structura metalicd, invelitoare tabl, 2 compartimente,
Su=2250mp, capacitate=4500mc, instalatie iluminat,
prizi de pimint si paratrasnet, sistem drenaj cu rigole
axiale, sistem preluare ape pluviale, drumuri betonate
acces, stationare auto S=1500mp.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 4. ORASUL CALAN
IV.4. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori
In cadrul orasul Calan exista 2 statii de pompare apa uzata in localititile Criseni si Strei
Sangeorgiu, statii de pompare complet automatizate.
Retelele de canalizare din orasul Calan totalizeaza 34,98 km de canalizare, din care :
— orasul Calan , 25,43 km ;
— localitatea Strei Sangeorgiu, 7,94 km ;
~ localitatea Criseni, 1,61 km .
Inventarul bunurilor ce aparin domeniului public al oragului Cilan publicate in Monitorul

Oficial nr. 634/28.08.2002, sunt urmatoarele:

1. | Statie de tratare si Statie de epurare mecanici cu

neutralizare a apelor | capacitatea de 500 l/h cu o
uzate suprafati de 2500 mp situati Tn 1961
Strei Sacel

2. | Retea de canalizare | Oragul Nou Cilan: - str. Traian beton 250 | 135 m

nr, 1 canalizare menajeri, lungime 1977 beton 300 | 161 m
296 m
3. | Reteade canalizare | Orasul Nou Cilan: - str. Traian,
nr, 2 canalizare pluviald lungime 175 | 1977 |beton300 |175m
m
4. | Retea de canalizare | Oragul Nou Cilan: - str. Pietii,
nr. 3 canalizare menajerd lungime 1977 |[beton300 |240m
240 m
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5. | Retea de canalizare | Oragul Nou Calan: - str. Piefii,
nr. 4 canalizare pluviald lungime 166 | 1977 | beton300 {166 m
m
6. | Retea de canalizare | Oragul Nou Calan: - str. beton 500 142 m
or. 5 Bradului canalizare menajerd 1976
. beton 300 | 200 m
fungime 342 m
7. | Retea de canalizare | Orasul Nou Cilan: - str.
. 6 Bradului, canalizare pluviala 1 1976 | beton 300 | 286 m
lungime 286 m
8. | Retea de canalizare | Oragul Nou Cilan: - str. Ovid
nr. 7 Densugianu, canalizare 1979 |beton300 |296m
menajerd lungime 296 m
9. | Retea de canalizare | Orasul Nou Cilan: - str. Ovid
nr, 8 Densugianu, canalizare pluviald | 1979 | beton 300 | 296 m
lungime 296 m
10 . | Retea de canalizare | Oragul Nou Cilan: - str. Mihai
nr, 9 Eminescu, canalizare menajerd 1980 | beton 300 | 263 m
lungime 263 m
11. | Retea de canalizare | Oragul Nou Calan: - str. Mihai
or. 10 Eminescu, canalizare pluviala 1980 | beton 300 |360m
lungime 360 m
12 . | Retea de canalizare | Orasul Nou Cilan: - str. Aleea
nr, 11 Scolii canalizare menajeri 1989 | beton 300 101 m
lungime 101 m
13 . | Retea de canalizare | Orasul Nou Calan: - str. Aleea
nr, 12 Scolii, canalizare pluviala 1989 |beton300 | 64m
lungime 64 m
14 . | Retea de canalizare | Oragul Nou Cilan: - str.
or. 13 Independentei canalizare 1962 | beton 300 | 379 m
menajerd lungime 379 m
15 . | Retea de canalizare | Oragul Nou Calan: - str.
nr. 14 Independentei, canalizare 1962 | beton 300 | 480 m
pluviali lungime 480 m
16 . | Retea de canalizare | Orasul Nou Célan: - str.
nr, 15 Policlinicii canalizare menajerd | 1986 | beton 360 | 380 m
lungime 380 m
17 . | Retea de canalizare | Oragul Nou Célan: -~ str.
nr, 16 Policlinicii canalizare pluviald 1986 |beton300 |227m
lungime 227 m
18 . | Retea de canalizare | Orasul Nou Calan: - str. Lucian
nr, 17 Blaga, canalizare menajera 1987 | beton 300 |260m
lungime 260 m
19 . | Refea de canalizare | Oragul Nou Célan: - str. Lucian
or. 18 Blaga, canalizare pluviali 1987 | beton 300 | 268 m

lungime 268 m
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20 . | Retea de canalizare | Oragul Nou Célan: - str. Piata
nr. 19 Libertatii canalizare menajerd 1986 | beton 300 1296 m
lungime 296 m
21 . | Retea de canalizare | Oragul Nou Célan: - str. Piafa
nr. 20 Libertatii canalizare pluviala- 1986 | beton300 |175m
lungime 175 m
22 . | Retea de canalizare | Orasul Nou Cilan: - str. Florilor
nr, 21 canalizare menajerd lungime 1961 | beton 300 |629m
629 m
23 . | Retea de canalizare | Oragul Nou Calan - str. Florilor,
nr. 22 canalizare Pluviald lungime 481 | 1961 |beton300 |48Im
m
24 . | Reteade 1 Oragul Nou Cilan; - str, Unirii,
canalizare nr, 23 canalizare menajerd lungime 1962 | beton300 |235m
235 m
25 . | Retea de canalizare | Orasul Nou Célan: - str. Unirit
nr. 24 canalizare, pluviald lungime 1962 | beton200 {129m
129 m
26 . | Canal colector Oragul Nou Cilan -str. Streiului,
27 . | Retea de canalizare | Orasul Vechi Cilan: - str.
nr. 25 Furnalistului canalizare, 1936 |beton300 |910m
menajerd lungime 1632 m
28 . | Retea de canalizare | Oragul Vechi Cilan: - str.
nr. 26 Furnalistului canalizare pluviald | 1936
lungime 1520 m
29 . | Retea de canalizare | Orasul Vechi Calan: - str. 1
nr. 27 Decembrie, canalizare menajerd | 1954 | beton B200 | 2015 m
lungime 2015 m
30 . | Retea de canalizare | Orasul Vechi Calan: - str. 1
nr. 28 Mai, canalizare menajeri 1936 | beton B200 | 700 m
lungime 700 m
31. | Retea de canalizare | Oragul Vechi Cilan: - str,
nr. 29 Libertatii, canalizare menajerd | 1965 | beton B200 { 275 m
lungime 275
32 . | Retea de canalizare | Oragul Vechi Célan: - str.
nr. 30 Tabéra Militar, canalizare 1936 | beton B200 | 75 m
menajerd lungime 75m
33 . | Retea de canalizare | Orasul Vechi Célan: - str. Aurel
nr. 31 Vlaicu, canalizare menajerd 1934 | beton B200 | 126 m
lungime 126 m
34 . | Retea de canalizare | Oragul Vechi Calan: -Str, Gérii,
nr. 32 canalizare menajerd lungime 1960 | beton B300 | 962 m
962 m
35. | Retea de canalizare | Orasul Vechi Calan: -.str, 22
nr. 33 Decembrie, canalizare menajerd | 1960 | beton B300 | 622 m

lungime 622 m
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36 . | Conductd canalizare | Canal colector Oragul Vechi
Cilan-Cilan Bai, lungime 1620 | 1956 | beton B300 | 1620 m
m
37 . { Statiec de epurare gi | Statie de epurare mecanici cu
neutralizarc a apelor | capacitate 300 I/h, cu suprafatd
uzate terenuri 2500 mp, situati la 1956 | beton B300 | 2500 m
Cilan- Béi
Lista mijloacelor fixe care nu au fost publicate in M.O. Nr. 634/2002, sunt urmatoarele :
1. | Racord canal b. 13 C, Stretulu, D 200 mm, L. =20 m 12.08.89
2. | Racord canal menajer bl. 5 B (Independentei 15), D 200 mm, L=30m | 03.10.88
3. | Racord canal bl. 13 C, Streiului D 200 mm, L. 20 m, continuare 19.08.88
4 . | Racord canal menajer si pluvial Streiului, D 300 mm. L= 15m 22.10.86
5. | Racord canal menaj si pluvial Libertitii 5 A, D 300 mm, L=30m 15.11.86
6. | Retele canal decantor OV - Réul Strei, D 600 mm, L=230 m 12.11.72
7 . | Retele canal decantor Sacel- Raul Strei, D 600 mm. L=630 m 13.12.75
8. | Extindere canalizare menajerfi-decantor Sécel 05.09.82
9. | Canal pluvial Blaga+ Streiului, D 400 mm, L. =30 m 12.05.86
10. | Colector canalizare Aleea Scolii + Blaga, D 400 mm, L =300m 03.06.89
11. | Canal pluvial ans. 210 Blaga - Réul Strei, D 800 mm , L=1480m 08.08.89
12 . | Canalizare menajera Blaga - Streivlui, D 400 mm, L=250m 19.10.89
13 . | Canalizare menajera bl, 5 Bradului 11, D 200 mm, I, =50 m 20.06.69

Mijlocele fixe predate prin proces verbal de predare — primire din 9.06.2010

pentru

obiectivul de investitii ,, Canalizare menajera in localitatea Streisangiogin si strada Criseni”, sunt

urmatoarele :
Nr[Denumire mijloc fix . |'UM| Cant. Materiale ~  Descriere ~ -
e LR e . . iffolosite 0 .o konstructivd :
1 Colector principal din, C1- C32 | M1 765 Heava PYC DN 235 teava pozata subteran
Criseni C32-C43 | Ml 380 tHeava PVCDN 300 |teava pozati subteran
Bue 43 |cimin prefabricat
~cimin racord §i brans. cdmin PVC cu
Buc | 10 PO brans DN 160
SP3 - statie de epurare | Ml 457 trefulare SP3 PVC leava pozatd subteran
DN 140
2 [Colector secundar, nr.1 C9-C85 | Ml 280 FteavaPVC DN250 teava pozati subteran
Crigeni Buc 7  cdmin prefabricat
nr.2 C21-C51 | Ml 23  |eavaPVC DN250  ({eava pozatd subteran
Buc 1 pcimin prefabricat
nr.3 C76-C74 | Ml 150 fteava PVC DN 250 [eava pozati subteran
Buc 6 rcdmin prefabricat
Buc 3  tcimin racord caminPVC cu brans.
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DN 160
nr.4 C71-C66 | Ml 120 Heava PVC DN 250  [feava pozati subteran
Buc 5  Fcimin prefabricat
nr.5 C32-C61 Mi 275 Heava PVC DN 250  feava pozati subteran
Bue 5 tcAmin prefabricat
Buc. 6 Lcamin racord cdmin PVC cu brans.
DN160
ar.6 C29-C52 | Mi 296 Heava PVC DN 250  feava pozatd subteran
Buc 9  fcimin prefabricat
Buc 5 -cimin racord Camin PVC si brans.
DN160
Statie de pompe SP3 Buc 1  Frezervor
-2 pompe
Colector principal din, C1-C41 | Ml | 1419 HeavaPVCDN 250  ffeava pozatd subteran
Streisingiorgiu C41-CC69 Ml | 1488 Heava PYCDN 250 feava pozatd subteran
Buc 71  fciimin prefabicat
Buc 2 -cdmin racord CaminPVC si
brans.DN160
Statie de pompe SP1 Buc 1  |rezervor
-2 pompe
Colector secundar,nr.1 C71-96 Ml 900 Heava PVCDN 250 feava pozatd subteran
Streisingiorgiu Buc 27 pcHmin prefabricat
nr.2 C31-C97 | Ml 710 HeaviPVC DN 250  feava pozata subteran
Biu 17 pcémin prefab It
nr.3 C35-C110 | Ml 555 |[eava PVC DN 250  feava pozatd subteran
Buc 15 fcimin prefabricat
nr.4 C203- C204 | Ml 90 Fteava PVCDN 250 feava pozatd subteran
Buc 5  |pcimin prefabricat
nr.5 C203-C196| Ml 90 teava PVC DN 250 [eava pozati subteran
Buc 8§ fcidmin prefabricat
nr.6 SP2-C135 | Ml 123 fHeavaPVC DN 110  feava pozatd subteran
nr.7 C156A-C180] Ml 550 FteavaPVC DN250 (eava pozatd subteran
Buc 17 fcémin prefabricat
nr.8C154-C125 | Ml 720 HeavaPVC DN250 fcava pozata subteran
Bue 27 Fcmin prefabricat
~cdmin racord Camin PVC si
Buc | 25 brans DN160
nr.9 C180-C159 ] Ml 615 Fteava PVC DN 250  feava pozatd subteran
Buc 20 Fcimin prefabricat
nr.10 C126-C157| Ml 60 teavaPVC DN250 teava pozatd subteran
Buc 2 tcdmin prefabricat
ar. 11 Braniste | Ml 618 Fieava PVC DN250 [eava pozatld subteran
Buc 14 |cimin prefabricat
Statie de pompe SP2 Buc 1 Rezervor
2 pompe
Supratraversare rdul Luncanilor | Buc 1 [Constructie metalicd |Grinda cu zibrele
Teavi otel DN 250
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Mijlocele fixe predate prin proces verbal de predare — primire din 11.05.2009 specificate in

anexa 1 al Actului aditional nr.1 la contractul de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare

cu apa si canalizare, sunt urmatoarele :

. - | folosite. constructivi:

26 | Tronson Statie de pompe la ml | 504 | Conductd subterani | PVC DN 250
Crigeni buc 2 Ccv

27 | Canalizare menajerd strada 1 ml | 400 | Conductd subterand | PVC De 250
Mai buc { 10 Ccv

28 | Canalizare menajerd strada ml | 325 | Conductd subterand | PVC De 250
Priméverii , buc 15 CVv

29 | Canalizare menajera strada ml | 110 { Conductd subterani | PVC De 250
Toamnei buc 4 Y

Conform proceselor verbale de predaie —primire, s-au adaugat in gestiunea serviciului public
de alimentare cu apa si canalizare urmatoarele bunuri:
LOCALITATEA BATIZ
1. Total lungime retea de canalizare in localitatea Batiz L=10579 din care:
- 4269 m cu diametrul de 250 mm PVC
- 1488 m cu diametrul de 200 mm PVC,
- 2614 m, cu diamerul de 110 mm PEHD
- 1914 m, cu diametrul de 75 mm PEHD.
- 294 m, cu diametrul de 63 mm PEHD
2. Camine de vizitare 279 buc, din care: 157 buc din PE pe refeaua de colectoare; 117 buc din
beton pentru racordare gi 5 buc cimine de vizitare din beton pe conducta de refulare.
3. Statii de repompare 8 buc echipate dupi cum urmeaza :
- SPAU 1: pompa cu tocdtor 2 bue, debit Q= 4,32 mc/h fiecare, indltime de pompare H=
11 -13 mCA, putere 1,2 kW
—  SPAU 2: pompa cu tocitor 2 buc, debit Q= 6,48 mc/h fiecare, indltime de pompare H= 6
- 8 mCA, putere 1,2 kW
—~ SPAU 3: pompa cu tocitor 2 buc, debit Q= 7,38 mc/h fiecare, indltime de pompare H=
8-10 mC A, putere 1,2 kW
—  SPAU 4: pompa cu tocitor 2 buc. d*r"f*9-2-me/h-ideeare ridl{ime-de-pompare H=13 -
15mCA, putere 1,2 kW
—~ SPAU 5: pompa cu tocitor 2 buc, debit Q= 17,14 mc/h fiecare, indl{ime de pompare H=
65 -70 mCA, putere 4,7 kW
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SPAU 6: pompa cu tocétor 2 buc, debit Q= 3,67 mc/h fiecare, indl{ime de pompare H=
17-19 mC A, putere 1,2 kW

SPAU 7: pompa cu tocétor 2 buc, debit Q=5,04 mc/h fiecare, inaltime pompare 10 -12
mCA, putere 1,2 Kw

SPAU 8§: electropompd submersibild cu plutitor 1 buc, Q= 3,67mc/h, in#ltime de
pompare H= 10 mCA, putere 1,2 Kw.

LOCALITATEA STREI

1. Total lungime refea de canalizare in localitatea Strei 7179 m din care

' 6005 m cu diametrul de 250 mm PVC

865 m cu diametrul de 200 mm PVC;

309 m, cu diamerul de 63 mm PEHD

Camine de vizitare 218 buc din PE din care: 49 buc. pentru racordare.
Statii de repompare 1 buc echipate dupa cum urmeaza :

SPAU 1 : pompé cu tocitor 2 buc, debit Q~ 6,91 mc/h fiecare, Indltime de pompare H=
19 -21 mCA, putere 1,2 kW.

1V. 4. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Pentru orasul Calan exista o statie de epurare noua pusa in functiune in anul 2015.

Statia de epurare noua este prevazuta pentru 7400 Le., avand Q=1840 mc/zi, si cuprinde

urmatoarele unitati de proces :

— Camin intrare apa uzata ;

— Cladire gratare rar si des;

— Statie de pompare apa bruta;

— Deznisipator-separator de grasimi aerat;

— Statie de suflante pentru deznisipator-separator de grasimi aerat;
— Debitmetru si punct de prelevare probe influent;

— Bazin de omogenizare debite si incarcari;

— Bazine cu namol activat;

— Statie de suflante pentru bazinele cu namol activat;
— Decantor secundar;

— Debitmetru efluent si punct prelevare probe efluent;
— Statie pompare namol recirculat si in exces;

— Ingrosator mecanic de namol in exces; instalatie conditionare chimica namol;
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— Unitate de receptie vidanje namol de la statiile de tratare Orlea si Sanpetru;

— Bazin tampon si amestec namol concentrat si namoluri de la statiile de tratare;
— Statie de deshidratare mecanica namol; instalatie conditionare chimica namol;
— Platforma acoperita pentru depozitare namol deshidratat;

— Static de pompare supernatant;

— Statie apa tehnologica de spalare;

— Camin preluare by-pass;

— Post de transformare;

~ Pavilion administrativ;

— Camin stocare grasimi;

— Camin by-pass bazin omogenizare,

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 5. ORASUL GEOAGIU
I1V.5. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Retelele de canalizare din orasul Geoagiu totalizeaza 8,90 km de canalizare, cu diametre
cuprinse intre 200 mm si 600 mm din care :
— orasul Geoagiu, 6,3 km ;
— localitatea Geoagiu Bai, 2,6 km ;
Pentru localitatea Geoagiu s-au preluat 7 statii de pompare a apei uzate.
Obiectele sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate conform Hotérarii C.L. Geoagiu
nr, 131 /2009 privind aprobarea predarii citre SC APA PRQD SA — operatorului serviciului public
de alimentare cu api si canalizare, a echipamentelor gi constructiilor aferente acestui sistem,

realizate si puse in funciiune pe raza administrativ-teritoriald a oragului Geoagiu in perioada 2005 —

2009, sunt ;

oAl
- | dobandirii
21. | CANALIZARE Retea de canalizare in lungime de 700 ml, realizata din 2002
MENAJERA Str. conducta - Tuburi beton; D 250mm; Lucrarea este
CALEA executata intre punctul de racord sifuat la intrare bloc 3
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ROMANILOR

C Romanilor, avind punctul final la Centrul de ingrijire

GEOAGIU-BAI

(2x50%), cu parametrii de functionare: Qu zi max. =
727 m3/zi, Qu zi med = 600 m3/zi Qu orar max. = 90,8

m3/h.

GEOAGIU si Asistenta Sociala.

22. | CANALIZARE Retea de canalizare in lungime de 1400 ml, realizata din 2003
MENAIJERA sir conducta -Tuburi beton; D 200mm. Lucrarea este
FEREDEULUI - executata intre punctul de racord Calea Romanilor si
GEOAGIU cimitir,

23. | CANALIZARE Retea de canalizare in lungime de 462 ml, realizata din 2006
MENAJERA Str conducta PVC; D 210mm =462m; Lucrarea este
PINULUI - executata din tuburi de PVC D 210mm, de la punctul de
GEOAGIU BAI racord situat la intrare in Geoagiu Bai si pana la ultimul

imobil situat pe str. Pinului,

24 . | STATIE DE Modul de epurare terfiar, compact, containerizat, 2009

EPURARE suprateran, din inox, cu doud linii de epurare in paralele

Conform Hotararilor de Consiliu Local, s-au adaugat in gestiunea

alimentare cu apa si canalizare urmatoarele bunuri:

serviciului public de

nr. | Denumirea Elemente de identificare Anul
bunului dobandiri
1. | Retea Retea de canalizare in lungime de 5.798 ml, realizata
canalizare din conducta PVC d200, d250, d315 2011
Aurel Vlaicu
2. | Retea Retea de canalizare in lungime de 1.635 ml, realizata
canalizare din conducta PVC d200,d250, d315 2011
Gelmar
3. | Retea Retea de canalizare in lungime de 2.080 ml, realizata
canalizare IAS | din conducta refulare PEHD Dn 110 2010
Gelmar
4. | Retea Retea de canalizare in lungime de 24.523 ml,
canalizare oras | realizata cu conducta PVC d200, d210, d250, d300, 2011
Geoagiu D400, cimine- 576 buc, statii pompare- 4buc.
5. | Retea Retea de canalizare menajera in lungime de 4.695
canalizare ml, realizata din conducta PVC d250, d300, d400,
Geoagiu Bai camine de vizitare 175 buc, record la retea 171 buc,l 2012
statie pompare ape uzate cu conducta refulare DI
110, 820 ml, canalizare pluviala din tubPVC D300-
1.074 ml
6. | Retea Retea de canalizare in [ungime de 7.874 ml, realizata
canalizare cu conducta PVC d200, d250 si conducta refulare 2016
Bozes PEHD d75, statii de pompare ape uzate - 4 buc.
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IV. 5. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Statia de epurare pentru orasul Geoagiu, este pusa in functiune in anul 2010, statie complet
automatizata.

In Geoagiu Bai existi o noua statie de epurare mecano-biologica de tip RESETILOVS, cu
un modul de dezinfectare cu raze ultraviolete, compact, containerizat, suprateran, din otel
inoxidabil, cu doua linii de epurare in paralel ( 2 x 50 % ) avand urmatorii parametrii de functionare
: Qmed = 2 x 360 mc/ zi.

fn Geoagiu Oras exista o noua statie de epurare mecano - biologica de tip RESETILOVS, cu
un modul de dezinfectare cu raze ultraviolete, compact, containerizat, suprateran, din otel
inoxidabil, cu doua linii de epurare in paralel ( 2 x 50 % ) avand urmatorii parametrii de functionare
: Qmed = 2 x 240 mc / zi.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii. |

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 6. ORASUL HATEG
1V.6. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuareq apelor uzate de la utilizatori
Retelele de canalizare din orasul Hateg totalizeaza 31,025 km de canalizare, din care :
- orasul Hateg, 22,811 km ;
— localitatea Nalatvad, 4,787 km ;
— localitatea Silvasu de Jos , 3,427 km .
In cadrul orasului Hateg exista 9 statii de pompare a apei uzate dupa cum urmeaza:
- orasul Hateg, 5 statfii pompare ape uzate ;
— localitatea Silvasu de Jos, 2 stafii de pompare ape uzate
— localitatea Nalat, 1 statiec pompare .ape uzate.

Sistemul de canalizare al orasului Hateg, cu lista bunurilor imobile, este urmatorul

Nr. Denumire Elemente de identificare 1;];;1,1
0 1 2 3
36 Retea de canalizare menajera Tub din beton D= 300 mm, L= 1200 m 1979
str. Horea
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Retea de canalizare menajera
str.V.Babes

Retea de canalizare menajera
ferma zooteh.-str.R. Mare

Retea de canalizare menajera
str.].L. Caragiale

Retea de canalizare menajera
str. M. Viteazu

Retea de canalizare menajera
str. Florilor-decantor

Retea de canalizare menajera
str. Cimitirului, Traian, Libertatii,
A. Vlaicu, Statia de epurare

Retea de canalizare menajera
Han Bucura, str. Mihai Eminescu,
Timisoarei

Retea de canalizare menajera
Str. Mihai Eminescu, Bisericilor
B-dul T.VIadirescu, N.Titulescu

Retea de canalizare menajera
Str. V.Alecsandri

Retea canalizare menajerd
str. Crigan

Retea canalizare menajers
str, C. Porumbescu

Retea canalizare menajerd, zona
blocuri

Retea canalizare menajeri
Abator-Statie epurare

Retea canalizare menajera
Fabr. Bere, coloand Abator

Retea canalizare menajerd
S.C. Hategana SA-UMTCF
Decantoare

Retea de canalizare pluviala
str.Cimitirului, Eminescu,
Bisericilor

Tub din beton D= 250 mm, L= 800 m
Tub din beton D= 200 mm, L=200 m
Tub din beton D= 300 mm, L= 500 m
Tub din beton D= 500 mm, L=350 m
Tub din beton D= 300 mm, L=250 m
Tub din beton D= 250 mm, L= 400 m

Tub din beton D= 400 mm, L= 1400 m

Tub din beton D= 300 mm, L= 2050 m
Tub din beton D= 700 mm, L= 100 m

Tub din beton D= 250 mm, L= 804m

Tub din beton D=300 mm, L=50m

Tub din beton D= 250 mm, L=350 m

Tub din beton D= 200 mm, L= 150 m

Tub din beton D= 200 mm, L=200 m

Coloana din beton D=250 mm, L= 1250

m

Tub din beton D= 400 mm, L= 1200 m

Tub din beton D=300 mm, L= 200 m

Tub din beton D=300 mm, L= 120 m

Tub din beton D=400 mm, L=450 m
Tub din beton D=500 mm, L=500 m
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B-dul T.VIadimirescu, N titulescu = Tub din beton D=100 mm, L= 1000 m

Réul Galbena

53 Retea canalizare pluviald Tub din beton D=400 mm, L= 1200 m 1971
Abator-Réul Galbena

54 Retea de canalizare pluviali Tub din beton D=400 mm, L= 50 m 1979
str.Uzinei - R.Galbena

55 Retea canalizare pluviald Tub din beton D=300 mm, L= 100 m 1979
str. P. Unirii-R.Galbena

56 Retea canalizare pluviald Tub din beton D=300 mm, L=50 m 1985
str. Traian- R.Galbena

57 Retea canalizare pluviald Tub din beton D=500 mm, L= 50 m 1979
str. Horea- R.Galbena

58 Statie de epurare apelor Constr. Din beton, utilati cu instalatiile 1969
uzate, Hafeg- Rastoac necesare suprafati construitd 4.765 mp,

teren aferent - 17.462,5 mp
59 Refea canalizare zona blocurilor Tub din beton D=700 mm, L= 2500 m
60 Retea canalizare Decebal-Graniceri  Tub PVC D=300 mm, L=535 m 2003

In anul 2010 s-au realizat retele de canalizare pluviala si menajera, astfel la anexa nr. 1 ,,

Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al oragului Hateg" se mai adauga si:

N da ungl metru
sl i e Gl il i)
1. | Scolii 50 315
8,5 200
2. | Pietei 31 315
3. | Traian 188 500
17,2 200
4, | Independentei 332 315
45 200
5. | M Eminescu 4 154 500
65 200
6. | M Eminescu 2 330 400
70 500
81 250
7. | M Eminescu 1 195 400
66,5 200
8. | Aleea Centralei 186 315
12,5 200
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152

9. | Sarmisegetuza 2 236 315

94 200

10 . | Trandafirilor 3 103 315

20,3 200

11 . | Trandafirilor 2 117 315

35.6 200

12 . | Trandafirilor 1 78 315

27.2 200

13 . | Timigoarei 35 200

378 400

14. | A. Vlaicu 398 630

80 200

15. | Scolii 128 315

13 120

16 . | Piata Unirii 114 400

3 200

17 . | O. Densuseanu 125 315

55 200

18 . | Libertatii 115 315

53 500

81 200

313 250

19 . | Sarmisegetuza 99 315

31 200

20 . | COLECTOR PRINCIPAI 285 630
N | | Diametru
R ) | nominal(mm)

1. | Trandafirilor 3 315

2. | Scolii 2 130 315

3. | C. Porumbescu 230 315

4 . | M Eminescu 318 200

5. | Trandafirilor 78 315

6. | Trandafirilor 2 135 315

7. | A Saguna 43 200

8. | 1 Mai 89 200

Statie pompid | Q12m/h, H 12m

9. | Horia 671 315

395 200

10 . | Viilor 2 202 200

11. | Progresului 1 421 315

12. | Progresului2 314 200

13 . | NTitulescu 423 400

14 . | N Titulescu 330 400




15. | Crisan 413 315
Statie pompi | Q12m/h , H 12m
16 . | Piatd 31 315
17 . | Hunedoarei 548 250
18 . | Sarmisegetuza 1 54 315
19 . | Sarmisegetuza 2 236 315
20 . | Sarmisegetuza 3 70 200
21 . | Closca 417 250
Statie pompd | Q12m/h, H 12m
22 . | Galbena 1 141 200
23 . | Galbena 2 308 200
Statie pompid | Q12m/h, H 12m
24 . | Teilor 112 200
150 250
25 . | Bratianu 2 61 250
26 . | Dr. Popovici 320 315
Statie pompid | Q12m/h, H 12m
27 . | Aleea Scolii 44 315
28 . | Morii 84 315
29 . | T Arghezi 280 200
30 . | Stadionului 494 250
31 . | Centralei 2 112 315
32 . | Aleca Centralei 100 315
33 . | Florilor 1373 630
34 . | Salc&milor 92 200

In anul 2010 s-au predat- primit bunuri apartinind domeniului public, care reprezinta ,, Retea

canalizare menajera in localitatea Silvasu de Jos, Oras Hateg”.

Nr. | Strada Lungmle tronson (m) Dlametrunommal (mm)
1 | Sllvasude Jos 1070 m “ 315mn1 -
213 m 250 mm
244 m 200 mm
Camine beton 76 bucati
Statii pompare 2 bucati

In anul 2010 s-au predat- primit bunuri apartinind domeniului public, care reprezinta ,, Retea

canalizare menajera in localitatea Nalatvad, Oras Hateg”.

Nr.|Strada. . | Lungime tronson (m) Dlametru nommal (mm)
i Locahtatea Naiatvad 1405 m 250 mm
oras Hateg 696 m 200 mm
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Camine beton 42 bucati

Statii pompare 1 bucata

S-au reabilitat in anul 2005 urmatoarele retele de alimentare cu apa si canalizare :

2. | Decebal - re‘;éa canalizare | 470 B 300
3. | Eminescu - retea canalizare 104 200

In data de 13.08.2009, s-a realizat predarea —primirea obiectivului "Reabilitarea retelelor de
canalizare a apelor uzate oras Hateg” :
S-au executat urmétoarele lucrari:
— Reabilitarea retelei de canalizare menajerd pe o lungime L = 9209 m;
— Executia a 5 statii de pompare ape uzate menajere;
— Extinderea retelei de canalizare pluviald pe o lungime L = 5128,0m;
— Executie statie de pompare ape pluviale,

— Executie statie de epurare;

Reabilitarea retelei de canalizare menajerd, este realizata in sistem divizor, in lungime totala

de L =9209 m gi va avea :

- Lungimea

St Galbenal T Dn200mm PVC 1410
str, Piata Dn315 mm, PVC 21,0
str. Trandafirilor 3 Dn315 mm, PVC 104,0
str. Saguna DPn 200 mm, PVC 50,0
str. Al. Centralei Dn315 mm, PVC 112,0
str. 1 Mai Dn 200 mm, PVC 143,0
str, Progresului 2 Dn 200 mm, PVC 320,0
str. Progresului 1 Dn315 mm, PVC 460,0
str. Galbena 2 Dn 200 mm, PVC 321,0
str. Crigan Dn315 mm, PVC 4240
str. Clogca Dn 250 mm, PVC 452,0
str. Ciprian Porumbescu Dn315 mm, PVC 230,0

154




str. [.C. Britianu Dn 200 mm, PVC 61,0
str. Av. Popovici Dn315 mm, PVC 320,0
str, Aleea Scolii Dn315 mm, PVC 44,0
str. Aleea Centralei Dn315 mm, PVC 100,0
str. Sarmisegetuza 3 Dn315 mm, PVC 78,0
str. Sarmisegetuza 2 Pn315 mm, PVC 289,0
str. Trandafirilor 1 Dn315 mm, PVC 78,0
str. Titulescu Dn 400 mm, PVC 423,0
str. Morii Dn 200 mm, PVC 111,0
str. M. Eminescu Dn 200 mm, PVC 318,0
str. Hunedoarei Dn 250 mm, PVC 548,0
str, Horia Dn315 mm, PVC 671,0
str, Horia Dn 200 mm, PVC 395,0
str, Trandafirilor 2 Dn315 mm, PVC 133,0
str, Viilor 2 Dn 200 mm, PVC 202,0
str. Teilor Dn 200 mm, PVC 262,0
str. T. Arghezi Dn 200 mm, PVC 280,0
str. Stadionului Dn 250 mm, PVC 474,0
str. Scolii Dn315 mm, PVC 130,0
str. Sarmisegetuza 1 Dn315 mm, PVC 49,0
str. Florilor Dn 630 mm, PVC 1373,0
str. Salcdmului Dn 200 mm, PVC 92,0
total 9209 m

Statii de pompare apa uzaia mengjera. .

Avand in vedere structura reliefului din zona extinderii rejelei de canalizare s-a stabilit un un
numir de noi statii de pompare ape uzate menajere. Statiile de pompare vor fi echipate cu 2 pompe
tocitor ( TA+1R) cu urmatoarele caracteristici :

— 8P1: Q=20 mc/h, H= 10 m - Kogiélniceanu-zona garii ;

—  SP2: Q=20 mc/h, H= 10 m - str. Trandafirului ;

— SP3: Q=20 mc/h, H= 10 m - str. Clogca;

—  SP4: Q=20 mc/h, H= 10 m, str. Dr. Popovici

—  SP5: Q=20 me/h, H=10 m, Piata Agroalimentara ;

Extinderea refelei de canalizare pluviald.
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Reteaua de canalizare pluviala se extinde pe o lungime de 5128 m si va avea urmatoarele

caracteristici:
S&_.=_Sco__1ﬁ o e G Dn315mm, PVC - T 71.,0.
Dn 200 mm, PVC 7,0
sir, Traian Dn 500 mm, PVC 185,0
Dn 200 mm, PVC 20,0
Piatd agroalimentard Dn315 mm, PVC 21,0
Dn 200 mm, PVC 3,0
Str. Independeniei Dn315 mm, PVC 380,0
Dn 200 mm, PVC 69,0
str. Trandafirilor 2 Dn315 mm, PVC 133,0
str. Eminescu 4 Dn 500 mm, PVC 154,0
Dn 200 mm, PVC 45,0
str. Eminescu 2 Pn 400 mm, PVC 330,0
Dn 500 mm, PVC 70,0
Dn 200 mm, PVC 61,0
str. Eminescu 1 Dn 400 mm, PVC 195,0
Dn 200 mm, PVC 66,0
str. Centralei Dn315 mm, PVC 186,0
Dn 200 mm, PVC 8,0
str, Sarmisegetuza 2 Dn315 mm, PVC 289,0
Dn 200 mm, PVC 94,0
str. Trandafirilor 3 Dn315 mm, PVC 103,0
Dn 200 mm, PVC 21,0
str. Trandafirilor 2 Dn315 mm, PVC 133,0
Dn 200 mm, PVC 37,0
str. Trandafirilor 1 Dn315 mm, PVC 76,0
Dn 200 mm, PVC 28,0
str. Timigoarei DPn 200 mm, PVC 35,0
Dn 400 mm, PVC 370,0
str. Aurel Vlaicu Dn 630 mm, PVC 398.0
Dn 200 mm, PVC 77,0
str. Scolii Dn315 mm, PVC 130,0
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Dn 200 mm, PVC 12,0
str. Piata Unirii Dn 400 mm, PVC 114,0
Dn 200 mm, PVC 3,0
str, Densisianu Dn315 mm, PVC 172,0
Dn 200 mm, PVC 55,0
str. Libertatii Dn 315 mm, PVC 115,0
Dn 500 mm, PVC 53,0
Dn 200 mm, PVC 81,0
Dn 250 mm, PVC 313,0
str. Sarmisegetuza Dn315 mm, PVC 99,0
Dn 200 mm, PVC 31,0
Colector Dn 630 mm, PVC 285,0
Total 5128,00

Statie de pompare apd pluviald.
Avand in vedere structura relicfului din zona extinderii retelei de canalizare , s-a stabilit un

numir de 1 stafie de pompare ape pluviale.

IV. 6. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Statiile de epurare sunt investitii promovate de Consiliul Local si preluate in zona de operare
a 8.C. APAPROD S.A Deva

Statia de epurare Nalatvad are o statie de epurare monobloc semiautomata, dimensionata

pentru comunitifi locale mici.

Denumire Capacitate
Statie de epurare Nalatvad, oras Hateg, Q=65 mc/ zi
Teren aferent 2228 mp

Statie de epurare Silvasu de Jos este o stafic de epurare monobloc semiautomata,

dimensionata pentru comunitifi locale mici.

Denumire Capacitate

Statie de epurare Silvasu de Jos , oras Hateg, Q=100 me/ zi

Teren aferent 1792 mp
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Statia de epurare din orasul Hateg s-a predat -preluat in anul 2012;

 SITUATIA

e | FOLOSINTA | =+ oo
1. | STATIEDE BAZINE 2012 DOMENIUL PUBLIC
EPURARE ORAS | TEHNOLOGICE AL ORASULUI
HATEG CLADIRE HATEG CF.HG
TEHNOLOGICA 1352/2001 ANEXA
10, POZITIA 328

Stafia de epurare a apelor uzate a fost reabilitata si dimensionata la un debit evacuat
Q=1201/s.
Statia de epurare are urmatoarele componente:
— Linia apei ;
— Treapta mecanica cu gratar manual si gratar mecanic;
— Treapta biologica de epurare avand bazin omogenizare, zona de defosforizare
biologica,zona de denitrificare anoxica, zona de preacrare apa uzata, zona aeroba —
nitrificare, zona de decantare,defosforizare ape uzate, gospodarie de namol.

Evacurea apelor uzate se face in Raul Galbena.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 7. ORASUL SIMERIA
IV.7. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul §i evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Retelele de canalizare din orasul Simeria totalizeaza 21,00 km de canalizare menajera si

0,460 km canalizare pluviala, in total retelele de canalizare totalizeaza 21,460 km.

| Camal | e
rd’ pluvial Material -

1. | Conducta de aductiune
2. | Conducta de aductiune
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3. | Preot Nistor Socaciu 1.100 1.000 54 Beton
4. -//- 700 300 Beton
5. | Romanilor 125 200 Beton
6. | Nicolae Balcescu 550 350 34 Beton
7.

8. | Muresului 275 300 26 Beton
9. | Dobrogeanu Gherea 275 300 18 Beton
10. | 1 Decembrie 775 800 36 Beton
i1, -//-

12 . | Biscaria -

13 . | Delavrancea 75 250 4 Beton
14 . | St. O. losif 75 250 5 Beton
15. | 1 Mai 730 300 47 Beton
16 . | Zorilor - - 3 Beton
17. | 1. B. Deleanu 600 350 33 Beton
18 . | Progresului 750 800 49 Premo
19 . | LL. Caragiale 275 300 21 Beton
20. | L. Creanga 750 300 68 Beton
21 . | Aurel Vlaicu 750 300 48 Beton
22 . | Teilor 850 400 73 Beton
23, | Fabricii 300 300 20 Beton
24 . { Pictor Grigorescu 200 250 11 Beton
25 . | losif Hodos 200 250 15 Beton
26 . | Cuza Voda 450 400 21 Beton
27 . | Marasesti - 4 Beton
28 . | Cucului - 4 Beton
29. /-

30. | Closca 225 300 20 Beton
31. -//- 325 325 250 Beton
32 . | Piata Unirii 22 Beton
33, | Avram lancu 350 600 16 Beton
34. | A. Pann 150 250 2 Beton
35 . | Privighetorii 100 250 7 Beton
36 . | M. Viteazu 300 300 22 Beton
37 . | Stefan cel Mare 125 250 10 Beton
38 . | Libertatii 900 600 Beton
39, | Petru Rares 75 250 7 Beton
40 . | G. Cosbuc 675 250 48 Beton
41 . | A. Muresanu 475 300 Beton
42 . | Traian 250 600 - Premo
43 . | Horea 100 250 8 Beton
44 . | Liliacului 75 250 Beton
45 . | Tudor Vladimirescu 175 250 Beton
46 . | Atelierului 600 250 37 Beton
47 . | Victoriei 400 250 Beton
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48 . | Hunedoarei -

49 . | Spicului -

50 . | Petru Maior -

51 . { D. Cantemir -

52 . | V. Alecsandri 400 250 28 Beton

53. -II- -

54 . | Pacit -

55 . | C. Brancoveanu -

56 . | Orastiei -

57 . | Streiului -

58 . | Slavici -

59 . | Plevnei -

60 . | Ghe. Lazar -

61 . | Grivitei -

62 . | A, Vlahuta -

63 . | I. Corvin 450 450 Beton

64 . | Ghe. Doja -

65 . | M. Kogalniceanu

66 . | M. Eminescu

67 . | Soseaua Nationala 350 200 30 Beton

68 . -Il-

69 . -1I-

70 . | M. Sadoveanu

71 . | Ciocérliei -

72 . | Retezat 200 250 11 Beton

73 . | Dacilor 6 Beton

74 . | D. Gherea - 1 Decembrie 200 200 Beton

75. | Bl.6,7,8 - A. lancu 225 200 Beton

76 . | Decebal - Teilor 140 200 Beton

77 . Sub‘fraversare CFR (Batiz- 900 200 Beton
Strei)

78 . | Subtraversare. CFR (Revizie 500 500 Beton
Vagoane)

79 . | Bl 3,Bl.4 - Str, Zorilor 75 200 Beton

80 . | P-ta Unirii - Atelierului 125 200 Beton

81 . Si%;-i-o {Iﬂi) Caragiale (Canal, 100 200 Beton

82. IBL3--//- 100 200 Beton

83 . | Bl. 103, Bl. 104-1 Decembrie 175 400 Beton

84 . Retele‘aferente cvartale 1.955 200 Beton
blocuri
TOTAL 21.000 1.112 456

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 8283/09.08.2013 si 12841/18.12.2013,

s-au predat obiectele aferente obiectivului ,, Canalizare si statie pompare Simeria™ :
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1. Str. Traian:
— refea canalizare - PI7 - tronson C127-C126, - teava SN4, L- 24 ml, D 250.
subtraversare Canal Strei.
— refea canalizare - P35 - tronson C292-C291, - teava SN4, L- 35ml,D 250, cimine 2
buc. subtraversare CF
— refea canalizare - P35 - tronson C290-C146, - feava SN4. L- 174 ml, D 250, cdmine
5 buc.
— refea canalizare - P2 - tronson C34-CSP2, - feava SN4, L- 305 ml,D 250, cimine 8
buc.
-~ conducta de refulare CSP2- C292 - conducta PEHD - L- 209 rnl, D 160, cimine 2
buc
2. Str, Streiului—P 17:
— refea canalizare - tronson C 118-C119 - teava SN4. 1.- 18 ml, D 250, subtraversare
DN7
— retea canalizare - tronson C 119-C127 ~ teava SN4, L- 300 ml, D 250, cimine 8 buc.
3.5tr, Pécii P17+DN7 :
— retea canalizare - tronson C 110-C115 - teava SN4, L- 304 ml, D 250, cimine 9
buc.
4, Str. Depozitelor - P18:
— retea canalizare - tronson C128-C124 - teava SN4, L- 170 ml, D 250, cémine 3
buc.
5. Str. 1 Decembrie - P24 :
— retea canalizare - tronson C187-C192 - teava SN4, L- 232 ml,0-250. cimine 6
buc
6. Str, Spicului :
— retea canalizare - tronson C192-C199 - teava SN4, L- 77 ml, D 250, cimine 1
buc
7. Str. Hunedoarei :
— refea canalizare - tronson C199-C200 - teava SN4, 1.- 48 ml, D 250, cimine 1
buc.
— retea canalizare - P29 - tronson C220-C199 - teava SN4, L- 75 ml, D 250,
camine 3 buc.
8. Str. Victoriei :
— retea canalizare - P27 - tronson C200-C41 - teava SN4. L- 676 ml, D 250, cAmine 17
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buc
— retea canalizare - P28 - tronson C218-C200 - teava SN4. L.- 82 ml, D 250, cimine 2
buc
9,8tr. Gh. Doja-P30:
— retea canalizare - tronson C223 -C209 - teava SN4. L- 268 ml, D 250, cimine 7
buc.
10. Str. L. Slavici - P5:
— retea canalizare - tronson C64 -CSP2 - feava SN4. L- 252 ml, D 250, camine 8
bue.
11. Str. C. Brancoveanu :
— retea canalizare - P5 - tronson C63 -C64 - feava SN4, L- 55 ml, D 250, cimine 2 buc.
— retea canalizare - P6 - tronson C71 —~C7- teava SN4, L- 95 ml, D 250, cdmine 3 buc.
— retea canalizare - P7 - tronson C73 -C7 - feava SN4. L- 80 mi, D 250, cAmine 2 buc.
12, Str. Plevnei :
— refea canalizare - P8 - tronson C75-C3 - teava SN4, L- 53 ml, D 250, cimine 4
buc
— retea canalizare - P3 - tronson C40 ~C42 - teava SN4, L- 70 ml,D 250, cdmine 2
buc.
- refea canalizare - PI - tronson C1-C3-C12 - teava SN4. L- 446 ml, D 250, cimine
16
13. Str. Grivitei P3:
— refea canalizare - tronson C43 -C38 - feava SN4. L- 420 ml, D 250,camine 14
buec,
14. Statie de pompare SP2:
— echipament statie ;
— statie de pompare c-tii ;
— instalatie electrica.
15. Racorduri Simeria :
— str. Plevnei— P11, P8, D 250, L-197, 30ml, cidmine 28 buc.
— str. C. Brancoveanu - P5,6,7, D 250, L-140, 80ml, cimine 15 buc.
— str. Grivitei - P3 , D 250, L-362ml, cimine 36 buc.
— str. L Slavici - P5S, D 250, L-120, 20ml, cimine 16 buc
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Conform procesului verbal de predare — primire nr. 7150 /10.07.2013 si 12841/18.12.2013,

s-au predat obiectele aferente obiectivului ,, Canalizare si statie pompare Simetia, jud Hunedoara” :

Sir, Traian :

— retea canalizare - tronson C292-C297, - teava SN4, L- 200 ml,0-250, cadmine 6 buc.
— retea canalizare - tronson C297-C302, - teava SN4, L- 200 ml,0-315, cimine 5 buc,
— retea canalizare - tronson C308-C314, - teava SN4, L- 222 ml,0-250, cimine 6 buc,
— conducta de refulare - conducta PEHD - L- 460 m1,0-160

~ Statie de pompare SP1

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 788/24.01.2013, s-au predat obiectele

aferente obiectivului ,, Canalizare si statie pompare Simeria, jud Hunedoara” :

Str. Biscaria - tronson C254 - C274 profil 33 - L-782 ml,PEHD 0-160,camine 25buc.

— tronson C274 - C275 -C277-8SP2 profil 34-36 L -66 ml. PEIID, D=250mm, cimine 1
buc.

— conducta de refulare 298 ml, PEHD, D =160 mm.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 788/24.01.2013, s-au predat obiectele

aferente obiectivului ,, Canalizare si statie pompare Simeria, jud Hunedoara” :

0 ~1 O b kAR W N

. Str. Ciocérliei - L- 730 ml, D 250, cimine 34 buc.

. Str. M. Sadoveanu L- 183 ml, D 250, cimine 5 buc.

. Str. DN 7 - L- 477 ml, D 250, cimine 13 buc.

. Str. V. Alecsandri - L- 222 ml, D 250, camine 7 buc.

. Str, D, Cantemir- L- 151 ml, D 250, ¢dmine 3 buc.

. Str. P. Maior - L- 320 ml, D 250, cimine 8 buc.

. Str. 8t. Cel Mare - L- 102 m, D 250, cimine 4 buc.

. Str, Sigismund Todutd - L- 508 ml, D 250, cdmine 17 buc.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 7410/2.08.2011, s-au predat obiectele

aferente obiectivalui ,, Canalizare si static pompare Simeria, jud Hunedoara™ :

Incinta reviziei de vagoane Simeria :

Decantor (bazin de colectare)

pompa submersibila de 22kW

Conducta de legitura intre Statia de Pompare a reziduurilor si refeaua de canalizare a
oragului n lungime de aproximativ de 500m, fiind confectionati din burlane de fonti
DN200.
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— Terenul aferent mijlocului fix Canalizare i statie de pompare Simeria,, in suprafata de
211 mp din incinta Reviziei de Vagoane Simeria.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 10784/01.11.2010, s-au predat obiectele
aferente obiectivului "Refea de canalizare a apelor reziduale, str. 1 Decembrie, bloc 102 gi 102A,
oras Simeria, jud. Hunedoara":
retea de canalizare, L = 54,60 m, D conductd = 315 mm
retea de canalizare, I, = 16,80 m, D conducts = 200 mm

retea de canalizare, L = 18,90 m, D conductd = 250 mm

WD

cdmine colectoare = 5 buc

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 9303/21.09.2010, s-au predat obiectele
aferente obiectivului "Refea canalizare pluviald situatd la intersectia str, Sigisimund Toduii cu str.
IL Caragiale, oras Simeria, jud. Hunedoara™ :

1. retea de canalizare pluviald, L. = 62 m, D conductd 210 mm

2. retea de canalizare pluviald, L= 18 m, D conducti 160 mm

3. camin de vizitare = 2 buc

4, gurd de scurgere cu sifon gi depozit, carosabild = 3 buc

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 9315/22.09.2010, s-au predat obiectele
aferente obiectivului "Extindere refea canalizare spre cimitir origenesc str. Cucului, orag Simeria,
jud. Hunedoara":

1. retea de canalizare, L. = 52 m, D conductd = 200 mm

2. cimine colectoare = 3 buc

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 9308/21.09.2010, s-au predat obiectele
aferente obiectivului "Refea canalizare pluviald situatd ia intersectia str. Sigismund Toduti cu str.
Pictor Grigorescu, orag Simeria, jud, Hunedoara" :

1. retea de canalizare pluviald, L = 47 m, D conductd =210 mm
refea de canalizare pluviald, L = 12 m, D conductd = 160 mm
refea de canalizare pluviald, L. = 4 m, D conductd = 110 mm

¢imin de vizitare = 2 buc

U

gurid de scurgere cu sifon gi depozit, carosabild = 3 buc

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 9308/21.09.2010, s-au predat obiectele
aferente obiectivului "Colector de canalizare In sistem unitar, str. Cucului, orag Simeria, jud.
Hunedoara" :

1. retea de canalizare, L = 132 m, D conductdi =315 mm

2. camine colectoare = 6 buc
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3. rigole scurgere ape pluviale = 2 buc

4. refea captare ape pluviale, L = 18 m, D = 200 mm

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 12841/18.12.2013, s-au predat obiectele
aferente obiectivului "Canalizare si static pompare Simeria, jud. Hunedoara” :
1. Str. Biscaria - retea principala - tr. C242-C252-CE253, profil 14 si 15 - teava PN4. L=410
ml D=250. cimine 11 buc.
2. Simeria:
1,Str. Ciocérliei - L- 730 mi D= 250, cimine 34 buc.
2.8tr. M. Sadoveanu L- 183 ml, D=250. cimine 5 buc.
3.Str. DN 7 - L- 477 ml, D=250. cimine 13 buc,
4.Str. V. Alecsandri - L- 222 ml,D=250. cimine 7 buc.
5.8tr. D. Cantemir - L- 151 ml, D=250. cidmine 3 buc.
6. Str, P. Maior - L- 320 ml.,D=250, cimine 8 buc.
7.8tr. St. Cei Mare - L- 102 ml, D=250, c&mine 4 buc.
8.Str. Sigismund Toduti - L- 508 ml., D=250, cimine 17 buc.
3. str. Santandrei:
1. Retea D=250, L=4170 m
2. Retea D=315,L=2403 m
3. Retea D=160, L= 617 m
4, Cimine = 159 buc.
5. Statie de pompare - 2 pompe
4. Str. Biscaria - tronson C254 - C274 profil 33 - L.-782 ml.PEHD D=-160.camine25buc.,
- tronson C274 - C275 -C277-SP2 profil 34-36 L -66 ml. PEHD D= 250,
camine 1 buc.

- conducta de refulare 298 ml, PEHD D=160

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 10636/12/10.2015, s-au predat obiectele
aferente obiectivului "Canalizare si statie pompare Simeria, jud. Hunedoara" :
a) Refele de canalizare de pe strizile:
str, Traian, de la DN7 spre Tampa - L=596 ml, D 250, cimine=!2buc.
Str. Toan Corvin - L=356mi, D 250, camine= 8 buc.
Str. Gh. Doja - L-502ml., D=250,cdmine= 1 buc.
Str. M. Kogilniceanu - L.=260 mi, D 250,cdmine= 6buc.
Sir. Gh. Lazir - L=414ml,D 250,cimine= 11 buc.
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Str. M. Eminescu + prelungire - 1,=274ml,D 250,cimine==5buc.
Str. Oituz - L= 106ml,D 250, cdmine= 3buc.
AL Vlahuta, L=450 mLD 250,c&mine=12buc
DN7(zona liceu) - L=131ml, D 250.cimine=4buc.
b) Racorduri pe strézile:
Str. Toan Corvin - L= 93ml, D 200, cidmine racord =15 buc.
Str. Traian(intre SP1 si str.Progresului) - L=72ml, D 200, cmine racord =8 buc.
Str. Traian(intre str. A. Muresanu §i str. Atelierului) - L=128ml, D200, cimine
racord =17 buc, cimine principale = 3buc.
Str. Traian (intreDN7-CFR) - L=72,5ml, D 200 ,cimine racord -8 buc.
Str, Traian (intreDN7-str. 1. Corvin) - L=65,5ml, D 200, cimine racord =14 buc.;
Str. Traian (zona industrial®) - L=226ml, D 200, cimine racord =5 buc, cimine
principald = 2buc.
Str. Biscaria (prelungire) - L=61ml, D 200, L=81ml, 0250, camine racord =7 buc.
Str. M. Kogilniceanu - L=24ml, D 200, cimine racord =11 buc
Str. Gh. Doja(intre str.DN7-str. Victoriei) - L= 121ml, D 200, cimine racord =14
buc.
Str, Gh. Doja (intre str.DN7-str. 1. Corvin) - cimine racord =20 buc.
Str. Victoriei (intre Stadion i str, IDecembrie) - L=70ml, D200, cAmine principala =
1 buc.
Str. DN7 (intre OMV - str. P. Maior) - L=32ml, D200, L=122ml, D 250, cimine
racord — 1 buc.
Str. DN7 (intre str. V. Alecsandri - str. P, Maior) - L=72mli, D200, cdmine racord =2
buc.
Racord Liceu CFR - L=36ml, 0200, L=120mi, D250, cadmine racord =6 buc.
Str. 1 Decembrie - L=62ml, 0200, cdmine racord =6 buc
Str. Strefului - L=68,5mI,D 200,1.=265,6ml, D 250. cimine racord =6 buc, cimine
principald - 8buc,
Str. Plevnei - L=22ml, D 200, cimine racord =1 buc.
Str, Gh. Lazar -L= 198ml, D250,L.=125ml D200, cdmine racord=28buc.
Str, M. Eminescu - L 133ml,D200,ciimine racord = 6buc
Str, Oituz - L=35ml,D200, cimine racord = 5buc.
Al. Viahuti - L= 304mi, D250, cdmine=24buc.
Str. Depozitelor - L= 382ml, D250, cimine=%buc
Str. Sigismund Todutd-L= 133ml., D250, cAmine=4buc.
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Prelungire str. A. Mureganu - L=522,3ml, 0250, cimine=13buc.
Stntandrei profil P15" - L-294ml, camine=10buc.

Prelungire Sintandrei - L= 31ml, D,250, cimine= 1buc.

Barcea Mare Etapa 1. - L=615ml, D250. Cimine =13buc.
Barcea Mare Etapa 2. - L=522,5ml, D250, cdmine= 13buc.
Prelungire Barcea Mare - L=239mL D250, cimine=7buc.

Zona Blocuri Barcea - L=352ml, D250, cdmine=13buc.

1V. 7. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Statia de epurare pentru oras Simeria, este amplasata in str. Campului, are debitul de 137,50

mc/h, Suprafata terenului aferent este de 6500 mp.

Statia de epurare pentru oras Simeria este realizata, proiect promovat de Primaria Oragului

Simeria, statia este mecano — biologica cu treapta de defosforizare si cu instalatie de dezhidratare a

namolului. Stata de cpurare a fost predata conform procesului verbal nr. 8212/08.08/2013,
12841/18.12.2013 si 10636/12/10.2015 .

Statie de epurare Simeria contine urmatoarele obiecte:

Echipament aerare bazin nitrificare denitrificare

Tablouri electrice de alimentare si comanda - 3 buc. (TE1, TE2, TE3)
Tablou electric de distribufie 1 buc. TD

Statie de tratare chimica defosforizare formata din rezervor de stocare si instalatie de
dozare

Echipament deznisipator cuplat cu separator de grisimi

Trasee tchnologice

Pod raclor pentru decantorul secundar longitudinal

Statie de suflante - 3 buc.

Vana de evacuare ndmol in exces

Statie de masurd parametri apd uzata

Vani de izolare

Gritar rar automat otel inox

Container material retinut

Compresor de aer (Instalatie automati de deshidratare nimol)

Sistem automat SCADA de control achizitii

Instalatie automati de deshidratare ndmol

Transportor elicoidal ndmol deshidratat
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— Container ndmol deshidratat

— Stavild manuald din ofel inoxidabil

— Mixer pentru bazin defosforizare biologicd

— Mixer pentru bazin omogenizare ndmol in exces

— Lame deversante din ofel inoxidabil

— Instalatii electrice statie de epurare

— Confectii metalice - balustrade, suport cale de acces si stalpi
Din punct de vedere tehnologic statia de epurare contine :

Treapta de epurare mecanica cuprinde :

— Camin intrarea ape¢ uzate si by-pass ;

— Gratar grosier automat;

— Deznisipator gravitational;

— Camera cu prag deversor;

— Debitmetru Parshall;

— Camin retentie ape pluviale;

— Camin ¢u vana;

— Instalatie compacta de epurare mecanica cu sitare, dezaisipare si separare grasimi;

— Statie tratare chimica si bazin defosforizare;
Treapta de epurare biologica cuprinde :

— Bazine de nitrificare-denitrificare avand V=2x1275mc;

— Decantor secundar longitudinal avand V=648mc;

— Statie masurare parametrii apa uzata epurata;

— Linia namolului.

Conform procesului verbal de predare — primire nr. 10636/12/10.2015, s-au predat obiectele
aferente obiectivului "Canalizare si statie pompare Simeria, jud. Hunedoara" :
¢) Statie de Epurare
- Bazin de retentiec Pompe §i mixer bazin
- Alee carosabila
- Platformi betonati Rigola ape pluviale
- Sant de garda
- Conducte tehnologice Cimin debitmetru
- Montaj debitmetru

- Montaj echipamente bazin de retentie
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- Trotuare

- Cimine prefabricate i conducte de iegiturd
- Confectii metalice balustrade bazine

- Demontare constructie anexi

- Platformai stocare nimol

- Balustrad3 hali tehnologicid

- Reflector iluminat

- Dispozitiv masurare energie

- Pompi nimol

- Ventilatoare hald tehnologici

- Convector electric.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 8. COMUNA BACIA
1V.8. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Retelele de canalizare din comuna Bacia totalizeaza 13,289 km de canalizare, din care :
— localitatea Bacia , 7,607 km ;
— localitatea Tampa, 2,152 km ;
— localitatea Petreni, 3,53 km .
In localitatea Bacia sunt 5 satii de pompare ape uzate automatizate,

Inventarul bunurilor predate — primite privind sistemul de canalizare este urmatorul :

Nr Anul
"|{ Denumirea bunului Elemente de identificare dobandirii
crt.
sau PTF
1. | Retea canalizare Traversare pod Petreni 1 buc.
Petreni Traversare vale Petreni 1 buc.
Canalizare zon# verde + sirizi : 770 m! + 2760 ml 2004
Camine 89 buc.
Conducta PEHD D250
2. | Retea canalizare Bacia | Canalizare DJ 1010 ml
Canalizare zoni verde 1618 ml 2004
Canalizare strizi 5989 ml
Camine 189 buc.
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Conducta PEHD D250

3. | Retea canalizare Canalizare DJ 2174 ml
Timpa Canalizare strizi 1552 ml
Canalizare zond verde 600 ml 2004
Cémine 107 buc.
Conducta PEHD D250
4. | Statie de epurare a Instalatii tehnologice
apelor Retea alimentare cu apa si gaz 2004
Amplasare Pasune Timpa
5. | Statii de pompare Statie pompare epurare Timpa 1 buc

Statie pompare Bicia 1 1 buc.
Statie pompare Petreni 1 buc.
Statie pompare Peco Biicia 1 buc. 2004
Statie pompare Timpa 1 buc.

Instalatii electrice + alimentare cu energic electricd
+ utilaje si echipamente tehnologice

1V. 8. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Apele uzate din comuna Bacia sunt colectate prin intermediul retelelor de canalizare si a
colectoarelor de apa uzata in lungime totala de 16,47 km, iar apoi deversate in statia de epurare de
tip monobloc existenta in localitatea Bacia, avand Q =2 x 160 mc/zi.

Statia de epurare este realizata cu trepte de epurare mecanica si biologica.

Statia de epurare Bacia, colecteazi apele uzate din localititile Bacia, Petreni si Tampa, este

statie semiautomatizata.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 9. COMUNA BAITA

1V.9. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

In localitatea Baita, singura din comuna care are retea de distributie apa, exista o retea de
canalizare menajera cu o lungime totala de 5710 m si gama de diametre cuprinsa intre 250-315 mm

PVC , conform tabelului de mai jos :
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Retea de canalizare Baita

Diametru, mm | Lungime, m
250 4980

315 730

Total 5710

Reteaua de canalizare mai cuprinde un numar de 176 camine de vizitare sau schimbare de

directie, din care 85 de camine de racord individual de canalizare .

Pe traseul conductelor de canalizare exista un numar de 7 traversari de cursuri de apa,

conform tabelului de mai jos :

Nr. Tip Diametru Lungime
Curs apa
crt. traversare conducta traversare, m
1 | Parau necadastrat subtraversare Dn 250 PVC 16
2 | Parau necadastrat subtraversare Dn 250 PVC 14
3 | Parau necadastrat subtraversare Dn 250 PVC i6
4 | Parau necadastrat subtraversare Dn 315 PVC 9
5 | Parau necadastrat subtraversare Dn 315 PVC 10
6 | Parau necadastrat subtraversare Dn 315 PVC 18
7 | Parau Caian subtraversare Dn 315 PVC 24

Pe lungimea traversarilor exista tuburi de protectie din beton cu diametrul Dn 600 mm .

IV. 9. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Statia de epurare a localitatii Baita este amplasata pe malul stang al paraului Caian si este

destinata epurarii mecano- biologice a apelor uzate colectate din localitatea Baita, avand Q=74,26

me/zi.

Statia de epurare contine ireapta mecanica avand bazin omogenizare si stocare, statie

automata de pompare apa uzata, instalatic sitare, instalatic dozare si treapta biologica avand

biofiltru fix, sistem agitare pentru faza anoxica.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este ancxata prezentului Caiet de Sarcini,

1V. 16. COMUNA BRETEA ROMANA
1V.10. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori
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In localitatea Bretea Roméand nu existd refea de canalizare a apelor uzate menajere. Apele
uzate menajere colectate suni epurate in sisteme de epurare locale, improprii, sau sunt colectate Tn
bazine vidanjabile. Apele pluviale sunt colectate in santuri stradale cu debusare in receptori naturali.

In localitatea Bretea Strei existd retea de canalizare menajerd (tuburi Dn 300 mm) pe o
lungime L = 2,2 km.

Apele uzate mengjere colectate sunt conduse Intr-un sistem de epurare compus din:

— cé@min echipat cu gréitar metalic;

— decantor Imhoff ( D= 5,5 m i H =3 m);

— pat de uscare nimol, bicompartimentat, de urmétoarele dimensiuni: Lx] = 5x4,5 m.
Apele uzate epurate sunt evacuate in réul Strei.

In localitatea Plopi existd refea de canalizare menajerd (tuburi Dn 300 mm) pe o lungime
1~=1,64 km.

Apele uzate menajere colectate sunt conduse intr-un sistem de epurare compus din:

— ciimin echipat cu gritar metallic;
— decantor Imhoff (D=5,5m ¢i H=3 m);
— pat de uscare nimol, bicompartimentat, de urmatoarele dimensiuni: Lxl = 5%4,5 m.

Apele uzate epurate sunt evacuate In rdul Strei.

In localitatea Rugi nu existd refea de canalizare a apelor uzate menajere. Apele uzate
menajere colectate sunt epurate In sisteme de epurare locale, improprii, sau sunt colectate in bazine
vidanjabile.

Apele pluviale sunt colecate in santuri stradale cu debusare in receptori naturali.

1V. 10. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate
In localitatea Bretea Strei apele uzate menajere colectate sunt conduse intr-un sistem de
epurare compus din:
— camin echipat cu gritar metalic;
— decantor Imhoff (D=15,5 m i H=13 m);
— pat de uscare namol, bicompartimentat, de urmatoarele dimensiuni: Lxl = 5x4,5 m.
Apele uzate cpurate sunt evacuate in raul Strei.
In localitatea Plopi apele uzate menajere colectate sunt conduse intr-un sistem de epurare
compus din:
— cAmin echipat cu gritar metallic;
— decantor Imhoff (D= 5,5 m ¢i H=13 m),
— pat de uscare nimol, bicompartimentat, de urmatoarele dimensiuni: Lx] = 5x4,5 m.

Apele uzate epurate sunt evacuate in rdul Strei.
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Lista modificiriilor privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei

Bretea Romana :
Nr. Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobandirii
sau PIF
1, 2. 3. 4.
1 | CANALIZARE IN SATUL Retea canalizare 1,64 Km,
PLOPI Statie epurare Q= 2,4 1/s 1997

Lista addugdrilor privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei

Bretea Romani:
Nr. Denumirea bunului Flemente de identificare Anul dobandirii
sau PIF
1. 2. 3, 4,
1. | SISTEM DE CANALIZARE | Retfea canalizare (tub D = 300 mm)
IN LOCALITATEA BRETEA |=2,192 km, 2002
STREIULUI Statie epurare=2,6 I/s

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caict de Sarcini.

IV. 11. COMUNA CERTEJU DE SUS

1V.11. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul §i evacuarea apelor uzate de la utilizatori

In localitatea Certejul de Sus, sistemul de canalizare este realizat pentru zona centrala a
localitatii de unde se preiau apele uzate de la institutiile publice, blocurile de locuit si unele
locuinte,

Reteaua de canalizare este realizata din tuburi de beton cu D= 600 mm, pe o lungime de
3000m. Reteaua de canalizare de colectare de la consumatori are diametrul D= 300mm si o lungime
de 500 m .

In total lungimea retelei de canalizare din localitatea Certejul de Sus este de 3.500m,

IV. 11. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate
In localitatea Certejul de Sus apele uzate menajere colectate sunt conduse la o static de
epurare situata in lunca raului Certej. Statia de epurare are o suprafata construita de 130 mp.

Terenul statiei de epurare este de 2.000mp.
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Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 12. COMUNA CRISCIOR
IV.12. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul 5i evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Reteaua de canalizare din localitatea Criscior este realizata din tuburi de beton D 500 mm,
pe o lungime de 6.500 ml, conform datelor publicate in Monitorul Oficial nr. 634/2002. Acecasta
retea de canalizare a fost pusa in fucntiune in anul 1950.
Conductele de canalizare stradale realizate dupa anul 1950 sunt din beton cu diametre
cuprinse intre 200 mm si 300 mm, cu lungimea totala de 2762 ml.
Retelele noi de canalizare sunt
— str. Zarandului :
o PFBD300=437 mi
o PFBD 200 =202ml
— De la decantor la Cris :
o PFBD300=75ml
— str. Salciei :
o PFB D 300=458 ml
— str, Minerilor :
o PFB D300 =392 ml
o PFBD200=156 ml
— str. Muncii :
o PFB D 300 =206 ml
— str. Cuptoarelor :
o PFB D 300=155ml
— str. Ciresilor :
o PFBD300=156ml
— str. Ciresilor _Muncii :
o PFB D 300 =525 ml ml
Lungime PFB D 300 = 564 ml, PFB D 200 = 21098 ml.
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1V. 12. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

In prezent epurarea apelor uzate din comuna Crigcior se face printr-un decantor Inhoff,
construit pe partea stingd a Crisului Alb, in aval de Gurabarza. Prin programul POS Mediu, se
realizeaza executia a 2 statii de pompare ape uzate pentru Criscior, iar acestea vor prelua apele
uzate si vor fi directionate catre colectorul de canalizare din Brad, iar apoi spre SE Brad.

Descrierca sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 13. COMUNA DOBRA

1V.13. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Sistemul de colectare a apelor uzate din comuna Dobra este unitar, apele menajere si
meteorice fiind colectate printr-o singura refea de canale colectoare si fransportate spre decantorul
din localitate (decantorul este nefunctional).

In localititile Roscani si Mihaiesti, exista in curs de executie sistemul centralizat de
canalizare ape uzate si stafie de epurare .

Retelele de canalizare din localitatea Dobra totalizeaza 1,8 ki de canalizare,

Anexanr. 1 la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobzra:

Anul
nr. Denumirea bunului Elemente de identificare dobandirii
sau PIF
15. | Retele de canalizare Bl. | In localitatea Dobra, construite din tuburi de
1,2,3,4,5,6, brutarie si beton cu D=300mm, pe lungimea totala de 200 1998
caminul cultural ml, de la reteaua de canalizare pana la limita de
propietate a blocurilor,
16 . | Racord de canalizare In localitatea Dobra, construit din tuburi de beton
Bl1.2 cu D=300mm, pe lungimea totala de 200 ml, 1998
aferent bloc nr. 2, de la reteaua de canalizare
pana la limita de propietate a blocurilor.
17 . | Racord de canalizare , In localitatea Dobra, construit din tuburi de
centrala termica loc. beton cu D=250 mm, pe lungimea totala de 30 1998
Dobra ml, aferent centralei termice si brutarie.
18 . | Racord canalizare Bl. In localitatea Dobra, construit din tuburi de
7A, Dobra beton cu D=250 mm, pe lungimea totala de 200 1998
ml, aferent Bl. 7A colector de la reteaua de
canalizare la limita de propietate a blocului.
19 . | Racord canalizare Bl. 1, | In localitatea Dobra, construit din tuburi de
Dobra beton cu D=250 mm, pe lungimea totala de 10 1998
ml, aferent bl. Nr. 1 de la reteaua de canalizare la
limita de propietate a blocului.,
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20 . | Cana!l colector, comuna | In localitatea Dobra, construit din tuburi de beton
Dobra cu D=400 mm, in lungime totala de 1400 ml, de 1998
la reteaua de canalizare, Stafia de epurare la
limita de proprietate a Bisericii Ortodoxe.
21 . | Cladire statie pompe Situati In localitatea Dobra, str.Lugojului cladire
(Comuna Dobra) din cirdmid3 acoperitd cu {igld, suprafafa 1998

construitd de 23 mp.

1V. 13. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

In localitatea Dobra, Statia de Epurare nu este finalizatd din lipsa fondurilor.

Descrierca sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 14. COMUNA ILIA

IV.14. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, conform HCL nr.

17/1999, sunt urmatoarele :

Nr. Denumirea bunului Elemente de identificare Anul
dobéndirii/
PIF

Cladire statie pompe strada Horea, constructie din beton P, suprafata 1996
33. ape uzate construita= 30mp

Cladire administratie strada Horea,constructie din cardmida P, suprafaa 1996
34. 18§ P.G.CLIa construita= 80 mp

Clidire sopron pentru | strada Horea,constructie din metal, suprafata 1996
35 | lemne construita=12 mp

Colector primar ape strada Horea,constructic din beton, suprafata 1996
36. | uzate construita= 1,5 mp

Teren aferent statiei de | teren situat in strada Horea, suprafata ocupata=550 1996
37. | pompe pentru apa mp

menagjera din lia
38 . | Transformator electric | Situat pe strada Horea, 1 bucata 1996
39. | Camine canalizare Situate pe reteaua de canalizare, 7 bucati 1996

Retea de colectare pe strada Libertaii si strada Avram lancu, 1996
40 . | pentru apa menajera Unirii, Tudor Vladimirescu, lungime totala = 2.700

1,

Colector general de de-a lungul comunei Ilia, lungime totala=1200 m 1996

41 | canalizare

176




Brangament de lungime totala=74m 1999
42. | canalizare str.Libertatii

Brangament de lungime totala=54m 1999
43 . | canalizare str.Avram

lancu

Brangament canalizare | la blocurile S.M.A.,SL,S2, lungime=60m 1999
44 | str.T.Vladimirescu

Brangament canalizare | lungime totala=60m 1999
45 . | str.Stefan cel Mare
46 . | Camine canalizare Situate pe reteana de canalizare, 7 bucati 1996
47 . | Cimine canalizare Situate pe refeaua de canalizare, 7 bucati 1996

Retea de colectare pe strada Libertitii si strada Avram lancu, lungime 1996
48. pentru apa menajera totala=530m

Colector general de de-a lungu! comunei hia, lungime totala=1200m 1996
49. | canalizare

Bransament de lungime totala=74m 1999
50| canalizare str.Libertatii

Bransament de lungime totala=54m 1999
51. | canalizare str.Avram

lancu ‘

Bransament canalizare | la blocurile S.M.A.,S1,S2 lungime=80m 1999
52 | str.T.Vladimirescu

Brangament canalizare | lungime totala=60m 1999
53 . | str.Stefan cel Mare

Statie pompare apa situata in [lia, strada Unirii, suprafafa construita =
54 | menajera 8 mp, ( zidarie b.c.a.; planseu beton ) 2003

IV. 14. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate
in localitatea Ilia, Statia de Epurare este finalizatd insa nu este preluata in exploatare.

Statia de epurare este o statie monobloc cu trepte de epurare mecano-biologice.

Descricrea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 15. COMUNA RACHITOVA
1V.15. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori
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Sistemul de canalizare in comuna Rachitova s-a realizat conform procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor nr.233/28.08.2015 privind investitia"Canalizare si static de epurare
in satele Ciula Mare, Ciula Mica, Boita si Valioara , comuna Rachitova, jud. Hunedoara".

Retelele de canalizare cuprind :

— Refea canalizare in lunime totala de 15877 m, cu diametre cuprinse intre Dn 200-315mm

si racorduri la refeaua de canalizare in lungime totala de 1788 m.

— Statie pompare apa uzata SP1-Ciula Mica, avand Q=l1,1 I/s; H=10-14mCA; P=1,2kW

- Stafie pompare apa uzata SP2-Ciula Mica, avind Q=1,3 l/s; H=28-31mCA; P=2,6kW

— Stafie pompare apa uzata SP3-Ciula Mare, avind Q=1,69 l/s; H=9-12mCA; P=1,2kW

— Statie pompare apa uzata SP4-Boita, avand Q=1,00 I/s; H=3-5mCA; P=1,2kW

IV. 15. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Epurarea apei uzate se realizeaza in statia de epurare.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 16. COMUNA ROMOS

IV.16. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

1. Retea de canalizare menajera in localitatea Romos

Retele de canalizare menajera sunt executate din conducte PVC -KGM ,cu diamentre Dn
250 mm si Dn 315 mm in lungime totala de 9.901 m.

In localitatea Romos exista o statie de pompare apa uzata menajera.

Retea de canalizare menajera in localitatea Romosel

Retele de canalizare menajera sunt executate din conducte PVC KGM , cu diamenire Dn
250 mm in lungime totala de 5.860 m.

In localitatea Romosel nu exista o statie de pompare apa uzata menajera.

IV. 16. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate
Apele uzate menajere sunt colectate si directionate catre statiile de epurare mecano-
biologice :

- SE Romos (1200 Le.) , Q zi max = 156 mc/zi
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SE 1 Romosel (600 Le.}, Q zi max = 78 mc/zi
SE 2 Romosel ( 200 L.e.), Q zi max = 20 mc/zi

Statia epurare Romos cuprinde :

— gritar rar cu curdtire manuala

— agitator submersibil

— debitmetru electromagnetic instalat pe conducta de refulare a pompei spre instalatia de

sitare. instalatie de sitare rotativa

— by-pass ocolire stafie

— bazin anoxic de denitrificare echipat cu agitator submersibil

— bazin biologic 1 echipat cu sistem de aerare

— bazin biologic 2 echipat cu sistem de aerare,senzor de oxigen si pompa pentru

recircularea apei uzate decantor secundar

Treapta biologica este structurata pe doua linii identice:

bazin de stocare - ingrosare nidmol
tanc de preparare solufie polielectrolit
instalatie de deshidratare ndmol tip filtru cu saci

Statie epurare Romosel 1cuprinde :

grtar rar cu curitire manuala

debitmetru electromagnetic instalat pe conducta de refulare a pompei spre instalatia
de sitare

instalatie de sitare rotativa

bazin anoxic de denitrificare

bazin biologic 1

bazin biologic 2 echipat cu sistem de aerare,senzor de oxigen si pompa pentru
recircularea apei uzate

decantor secundar

tanc de preparare solutie polielectrolit

instalatie de deshidratare ndmol tip filtru cu saci

Statie epurare Romosel 2 cuprinde :

gritar rar cu curdfire manuala

debitmetru electromagnetic instalat pe conducta de refulare a pompei spre bazinul
anoxic.

bazin anoxic de denitrificare echipat cu agitator submersibil

bazin biologic 1 cu sistem de acrare

179




— bazin biologic 2 echipat cu sistem de aerare,senzor de oxigen si pompa pentru

recircularea apei uzate decantor secundar

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 17. COMUNA SALASU DE SUS
1V.17. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul §i evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Sistemul de canalizare in comuna Salasu de Sus, cuprinde retele de canalizare si statie de
epurare. Retelele de canalizare s-au realizat in localitatile Malaiesti, Salasul de Sus, Salasul de Jos si
Ohaba de sub Piatra.
Retelele de canalizare din localitatile de mai sus, au urmatoarele caracteristici :
— Retea canalizare Malaiesti:
o Conducta PVC SN4, 1.=1442 ml
— Retea canalizare Salasu de Sus, total 7666 ml, din care:
o Conducta PVC SN4, D=250 mm. L=5311 ml,
o Conducta PVC SN4, D=315 mm. L=2355 ml.
— Retea canalizare Salasu de Jos, total 2124 ml., din care:
o Conducta PVC SN4, D=250 mm. =327 ml.
o Conducta PVC SN4, D=315 mm. L=1797 ml
— Retea caﬁalizare Ohaba de sub Piatra total 2438 ml., din care:
o Conducta PVC SN4, D=250 mm. 1.=1384 ml.
o Conducta PVC SN4, D=250 mm. 1L.=1054 ml
Lungimea totala a retelei de canalizare in comuna Salasul de Sus este de 13.670 ml.
Pentru functionarea sistemului de canalizare s-au realizat 2 statii de pomparea apelor uzate
menajere
—  Statie pompare ape uzate: Silasu de Jos —Q=21/5s, H=8m
— Statie pompare ape uzate: Silagu de Sus— Q=33 /s, H=10m
Consumatorii sunt legati la retelele de canalizare printr-un numar de 535 racorduri de

canalizare .
1V. 17. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor wzate
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Epurarea apelor uzate menajere se realizeaza intr-o stafie de epurare mecano-biologica cu
capacitatea de 190 me/zi, amplasata in localitatea Ohaba de Sub Piatra.

Trapta de epurare mecanica cuprinde:

Camin de by-pass
— Camin admisie apa uzata
Statie pompare (Q=30mc/h;H=8mCA)

Debitmetru inductiv echipament sitare si deznisipare
— Defosforizare chimica

Trapta de epurare biologica cuprinde:
— Bazin de denitrificare V=200mc
— Bazin de nitrificare+oxidaret+decantoare secundae

—  Conducta evacuare in raul Strei

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

1V. 18. COMUNA SANTAMARIA ORLEA

IV.18. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de lu utilizatori

Sistemul de canalizare in comuna Santamaria Orlea cuprinde localitatile : Plopi, Bretea Strei
si Subcetate.

Reteaua de canalizare din localitatea Plopi este realizata din conducte de canalizare Dn
300mm, cu o lungime de 1640 ml. Pe traseul retelei de canalizare sunt executate 36 camine de
vizitare.

Reteaua de canalizare din localitatea Bretea Strei este realizata din tuburi de beton cu Dn
300mm, cu o lungime de 2192 ml. Pe traéeui retelei de canalizare sunt executate 22 camine de
vizitare.

La data de 15.01.2014 s-au predat bunuri din patrimoniul serviciului public de canalizare a
localitatit Subcetate, comuna Sintiméria Orlea, catre operatorul regional SC APAPROD SA:

— Tub circular beton simplu STAS 816 IML.Iungime DN 200 mm , 50 ml.

—  Tub circular beton simplu STAS 816 IML.Iungime DN 250 mm, 671 ml

—  Tub circular beton simplu STAS 816 IML.Tungime DN 300 mm, 3779 ml,
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— Camin vizitare STAS 2448-73 cu cameri lucru HC =2 m din tub beton cu cep si buzi la
canale, 90 buc.

— Racorduri individuale la canalizare =77 buc.

1V. 18. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Epurarea apelor uzate se realizeaza local pentru localitatile Plopi si Bretea Strei, unde sunt

realizate statii de epurare pentru fiecare localitate in parte.

La data de 15.01.2014 s-au predat bunuri din patrimoniul serviciului public de canalizare a

localititii Subcetate, comuna Sintdmdria Orlea, catre operatorul regional SC APAPROD SA:

— Statie de epurare pentru 1500LE cu un debit de 2,9 l/sec, avind urmitoarele

elemente:

e}

o}

cimin intrare

gritar grosie manual
decantor etajat tip IMHOFF
instalatie de dozare hipoclorit
bazin de contact

bazin de colectare nimol

pat de uscare namol

cladire exploatare

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului

publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de

investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 19. COMUNA TELIUCU INFERIOR
1V.19, SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Sistemul de canalizare in comuna Teliuc este constituit din retele de canalizare si statie de

epurare.

Retele de canalizare din comuna Teliucu Inferior sunt :

— canalizare tub PVC statie apa , 333 ml

— canalizare tub betob statie apa , 73 ml

— canal menajer Teliuc , 105 mi ;

— Canal menajer Teliuc , Bl. 16, L=300 ml;

182




— Canal menajer Teliuc, 160 ml;
— Canal menajer Teliuc, 124 ml;
— Canal menajer Teliuc , Bl. 12, L= 115 ml;
— Canal racord , L= 192 mi;
— Retea canal menajer Teliuc Inferior , L= 1524 ml;
In data de 17.05.2015 s-a predat — primit obiectivul ,, retele de canalizare, retele racorduri de
canaiizare si statii pompare ape uzate, satele Teliucu Inferior, Cincis Cerna, si Teliucu Superior,

comuna teliucu Inferior , jud. Hunedoara “, cu urmatoarele obiecte principale :

Nr Denumirea . . Anull .
’ . Elemente de identificare dobéndirii
crt. | bunului
sau PIF
Retea canalizare »retea canalizare teava PVC, DN 210,250,315, Lungime
1. | menajera Teliucu - 39.99 ml, . " 2014
Inferior »statie pompe (_ container cu 2 pompe) 1 buc
,cdmine de vizitare carosabil 91 buc"
Retea racorduri » retea canalizare menajera PVC DN 200, Lungime
2 . | canalizare menajera | =1753ml,, 2014
Teliucu inferior ,»,camine racord canalizare menajera, buc = 98"
) ,retea canalizare teava PVC, DN 63,110,160210,250
Retea canalizare .
. . L Lungime = 6033 ml."
3. | menajera Cincis- ; . B " 2014
Cerna ,,statie pompe (f:ontamer cu 2 pompa) =3 buc
,,cdmine de vizitare carosabil 118 buc"
Retea racorduri ,» retea canalizare menajera PVC DN 200, Lungime
4. | canalizare menajera | —2396ml,, 2014
Cincis- Cerna »cimine racord canalizare menajera, buc = 204"
»retea canalizare {eava PVC, DN 110,210,250, Lungime
Retea canalizare = 1258 ml."'
5. | menajera Teliucu ,»statie pompe (container cu 2 pompe) buc = 1", 2014
Superior ,camine carosabile cu rama metalica buc = 25"
,,cAmine necarosabile buc = 5"
Retea racorduri »retea canalizare menajera PVC DN 160, Lungime
6 . | canalizare menajera | =560 ml ,, 2014
Teliucu Superior »cdmine racord canalizare menajera, buc = 53 "

IV. 19. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate

Epurarea apelor uzate menajere se realizeaza intr-o statie de epurare de tip monobloc, cu
trepte de epurare mecanica si biologica.

In Teliucul Infetior sunt prevazute si fose septice, ca modalitate locala de colectare a apelor
uzate menajere.

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin

domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
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publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este anexata prezentului Caiet de Sarcini.

IV. 20. COMUNA TOTESTI
IV.20. SECTIUNEA 1. Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Sistemul de canalizare a comunei Totesti s-a realizat conform obicctivului de investitii
,,Canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara".
Total retea canalizare 12.062 m, din care:
— Colector canalizare sat Cirnesti PVC-SN4, D=250mm-1340m
— Colector canalizare sat Paclisa PVC-SN4, D=250mm-2636 m
— Colector canalizare sat Totesti PVC-SN4, D=250mm-4229m
—  Colector canalizare sat Reea PVC-SN4, D=250mm-2292
— Colector canalizare Nalat-Vad-Hateg PVC-SN4, D=250mm-1565m

1V. 20. SECTIUNEA a 2-a. Epurarea apelor uzate
Apele uzate menajere sun transportate prin colectorul de canalizare Nalat-vad- Hateg in
statia de epurare a orasuluii Hateg,.

Principalele componente ale bunurilor domeniului public sunt :

o [Ama

‘ 1 Réfé.a'clilf; — Total retea canaliié.fc 12.062 m, din ca.re | — = 2016
canalizare in satele | — Colector canalizare sat Cirnesti PVC-
Cirnesti ,Totesti, SN4, D=250mm-1340m
Paclisa si Reea —  Colector canalizare sat Paclisa PVC-SN4,

D=250mm-2636 m

— Colector canalizare sat Totesti PVC-SN4,
D=250mm-4229m

— Colector canalizare sat Reea PVC-SN4,
D=250mm-2292

— Colector canalizare Nalat-Vad-Hateg
PVC-SN4, D=250mm-1565m

Total camine vizitare 310 buc din care:

— Cimine vizitare Cirnesti-54 buc
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— Camine vizitare Totesti-65 buc

— Camine vizitare Paclisa-62 buc

— Céamine vizitare Reea-96 buc

— Camine vizitare Nalat-33 buc

Total racorduri 85 buc din care:

~ Racorduri la gospodarii PVC, DN160, 40 m
localitatea Cirnesti Racorduri la gospodarii PVC,
DN160 ,70 m localitatea Totesti

— Racorduri la gospodarii PVC, DN160, 270 m
localitatea Paclisa

— Racorduri la gospodarii PVC, DN160, 70 m

localitatea Reea

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Local, Hotarari ale Guvernului
publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a lucrarilor de
investitii.

Lista documentelor mai sus mentionate este ancxata prezentului Caiet de Sarcini,
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Art. 15. Prescriptiile generale de exploatare pentru sistemele de alimentare cu apa sunt

prezentate mai jos :

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA. PRESCRIPTII GENERALE DE
EXPLOATARE

Sectiunea 1. Captarea apei brute

Prestarea activitétii de captare a apei se va executa astfel incét sa se realizeze:

a) verificarea §i supravegherea continua a functionarii instalaiilor;

b) corectarea gi adaptarea regimului de exploatare la cerinfele utilizatorului,

¢) controlul calitafii apei;

d) intrefinerea instalatiilor din statia de captare;

¢) Intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii unei
exploatdri economice si In conditii de siguranta;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

i) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru
asigurarea continuit#ii gi calitétii apei potabile furnizate;

j) desfdsurarea activititilor pe baza principiilor de eficienta economicd avind ca obiectiv
reducerea costurilor;

k) mentinerea capacititilor de productie i exploatarea eficienta prin urmérirea sistematica a
comportdrii echipamentelor si a constructiilor, Intrefinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa gi cu costuri minime a reviziilor gi reparatiilor curente;

1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadririi in
normele nationale privind emisiile poluante si asiguririi calitatii apei brute si potabile;

m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice a lucrarilor de
reparatii/revizii/extinderi/modificiri la instalatii si echipamente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

0) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numér
suficient pentru indeplinirea activitdtilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a

personalului de specialitate autorizat, i conditiile de externalizare a activititii, daci este cazul.
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Sectiunea a 2-a . Tratarea apei brute

Prestarea activititii de tratare a apei se va executa astfel incét sa se realizeze:

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) adaptarea regimului de exploatare la cerinfele utilizatorului;

c) controlul calitatii apei,

d) intretinerea instalatiilor din statia de tratare;

e) Intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatici tehnice necesare realizirii unei
exploatdri economice §i in conditii de siguranta;

1) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii,

i) gradul de utilizare a capacititii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru
asigurarea continuitatii si calitdtii apei potabile furnizate;

j) desfasurarea activititilor pe baza principiilor de eficienta economici avind ca obiectiv
reducerea costurilor;

k) mentinerea capacititilor de productie gi exploatarea eficienta prin urmérirea sistematica a
comportirii echipamentelor si a constructiilor, intrefinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa i cu costuri minime a reviziilor si reparatiilor curente;

l) reabilitarea si retehnologizarea in vederea cresterii eficientei in exploatare, incadririi in
normele nationale privind emisiile poluante si a asiguririi calititii apei brute si potabile;

m) executarea, numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, a lucrarilor de
reparatii/revizii/extinderi/modificéri la instalatii i echipamente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

0) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat gi in numar
suficient pentru indeplinirea activitdfilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a

personalului de specialitate autorizat, si condifiile de externalizare a activitatii, daca este cazul.

Sectiunea a 3-a. Transportul apei potabile si/sau industriale

Prestarea activiti{ii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel incit sa se
realizeze:

a) verificarea gi supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea §i adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c) controlul calitdtii apei;

d) intretinerea conductelor de transport;
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¢) intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii unei
exploatiri economice si n conditii de siguranta;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

i) desfagurarea activititilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv
reducerea costurilor;

j) mentinerea capacititilor de productiec si exploatarea eficienta prin urmarirea sistematica a
comportdrii echipamentelor §i a constructiilor, intrefinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativi si cu costuri minime a reviziilor gi reparatiilor curente;

k) reabilitarea si retehnologizarca in vederea cresterii eficientei Tn exploatare, incadririi in
normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii calititii apei brute §i potabile;

1) executarea numai In conformitate cu legislatia privind achizitiile publice a lucrarilor de
reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii gi echipamente;

m} indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele 1n vigoare;

n) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numir
suficient pentru Indeplinirea activititilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a

personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activititii, dac3 este cazul.

Sectiunea a 4-a. Inmagazinarea apei

Prestarea activitiitii de inmagazinare a apei se va executa astfel incét sa se realizeze:

a) verificarea gi supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c) controlul calitétii apei;

d) Intrefinerea instalatiilor;

e) Intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii unei
exploatiri economice §i in conditii de siguranta;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;

j) desfasurarea activititilor pe baza principiilor de eficienta economica avind ca obiectiv

reducerea costurilor;
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k) mentinerea capacitifilor de productie si exploatarea eficienta prin urmérirea sistematica a
comportdrii echipamentelor §i a constructiilor, iIntretinerea acestora, planificarea reparatiilor
capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor gi reparatiilor curente;

1) reabilitarea si retchnologizarea in vederea cregterii eficientei in exploatare, incadrarii in
normele nationale privind emisiile poluante i a asigurérii calititii apei brute i potabile;

m) executarea numai in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice a lucrdrilor de
reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii i echipamente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati In normativele in vigoare;

0) asigurarea, pe toati durata de executare a serviciului, de personal calificat gi in numér
suficient pentru indeplinirea activitifilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv

a personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activititii, daci este cazul.

Sectiunea a 5-a. Distributia apei potabile

Prestarea activitatii de distributie a apei potabile si/sau industriale se va efectua astfel incat
sa se realizeze:

a) Intocmirea sau reactualizarea, dupé caz, a documentatiei tehnice necesare realizérii unui
serviciu de calitate;

b) respectarea instructiunilor/procedurilor interne i actualizarca documentatiei;

¢) respectarea contractelor de furnizare/prestare intocmite conform prevederilor legale;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in condifiile legii;

¢) urmérirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele In vigoare,

g) masurarea cantititii de apa infrata/livrata in/din aria de deservire, precum si exploatarea,
intretinerea, repararea gi verificarea contoarelor de apa in conformitate cu cerinjele normelor si
reglementdrile metrologice in vigoare;

h) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numir
suficient pentru indeplinirea activititilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic
si conditiile de externalizare a activitétii, dach este cazul;

i) furnizarea continua a apei citre urmitoarele institutit publice:

- spitale;

- policlinici;

- cAmine de bitrani;

- leagane de copii;

- gridinite;

- crese;
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- cAmine pentru persoane cu handicap;

- centre de resocializare a minorilor;

- scoli,

Alimentare cu apa. Prescriptii generale

In activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmdrirea gl Inregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distributie a
apei potabile si/sau industriale aprobafi. Urmarirea gi inregistrarea indicatorilor de performanta se
vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care sa poatd primi informatii sau sa ofere consultanta si
informatii privind orice problema sau incident care afecteazd sau poate afecta siguranta,
functionalitatea si/sau alfi indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisd utilizatorului de cétre furnizor, in vederea incasirii contravalorii
cantititii de apa furnizate, sa contind suficiente date pentru identificarea locului de consum si pentru
justificarea valorii totale, respectind orice instructiune/cerinta aplicabild, emisid de autorititile
competente. Factura nu va contine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terti, acestea
facturandu-se separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementirile noi ce
privesc furnizarea apei gi modificirile survenite la actele normative din domeniu;

e} informarea utilizatorilor §i a consumatorilor:

— planificarea anuala a lucririlor de reparatii capitale gi moderniziri ce se vor efectua la
instalatiile de distributic a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativd sau
calitativa a distributiei apei potabile;

— data i ora intreruperii furnizarii apei;

— data si ora reluarii furnizarii apei;

f) verilicatea si certificarea de catre utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi si

cantitativi stabilifi in contract, dupi:

— reparatii planificate;

— reparatii accidentale;

g) un sistem de Inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile ficute
de utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului;

h) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care au
produs intreruperea alimentarii cu apa. In acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de
preluare a reclamatiilor telefonice;

i) bilanful de apa la intrarea gi la iegirea din sistemul de distributie.
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Art. 16. Prescriptiile generale de exploatare pentru sistemele de canalizare sunt prezentate

mai jos :
SERVICIUL DE CANALIZARE. PRESCRIPTII GENERALE DE EXPLOATARE.

Sectiunea 1. Colectarea, transportul §i evacuarea apelor uzate de lu utilizatori

Prestarea activitifii de colectare, transport i evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va
efectua astfel incét sa se realizeze:

a) Intocmirea sau reactualizarea, dupi caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii unui
serviciu de calitate;

b) respectarea instructiunilor/procedurilor inferne i actualizarca documentatiei;

¢) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competenta;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

e) urmirirea permanenta a parametrilor de furnizare;

1) Indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

g) asigurarea, pe toati durata de executare a serviciului, de personal calificat gi in numar
suficient pentru indeplinirea activititilor, inclusiv a personalului de specialitate si conditiile de

externalizare a activititii, dac3 este cazul;

Sectiunea a 2-a. Epurarea apelor uzate

Prestarea activititii de epurare a apelor uzate se va executa astfel incat sa se realizeze:

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;

c) controlul calitiii apei epurate §i a namolurilor supuse valorificirii;

d) intrefinerea instalatiilor din statia de epurare;

e) intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentatici tehnice necesare realizirii unei
exploatiiri economice gi in condifii de siguranta;

f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;

i) gradul de ufilizare a capacititii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar
pentru asigurarea continuitdtii si calititii deversate in emisar, a namolurilor supuse valorificirii sau

depozitarii;
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j) desfisurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economicé avind ca obiectiv
reducerea costurilor;

k) mentinerea capacitatilor de epurare gi exploatarea eficienta prin urméirirea sistematica a
comportdrii echipamentelor i a constructiilor, intrefinerca acestora, planificarea reparaiilor
capitale, realizarea operativa gi cu costuri minime a reviziilor §i reparatiilor curente;

1) reabilitarea gi retehnologizarea in vederea cresterii eficientel in exploatare §i incadririi in
normele nationale privind emisiile poluante;

m) executarea numai in conformitate cu legislafia privind achizitiile publice, a lucrérilor de
reparatii/revizii/extinderi/modificéri, la instalatii si echipamente; '

n) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

o) asigurarea, pe toatd durata de execufare a serviciului, de personal calificat gi in numir
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv

a personalului de specialitate autorizat, si conditiile de externalizare a activititii, daci este cazul.

Prescriptii generale pentru serviciul de canalizare

fn activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmirirea §i inregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de canalizare
aprobafi. Urmdrirea si Inregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri
specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care sa poatd primi informatii sau sa ofere consultanta gi
informatii privind orice problema sau incidente care afecteazd sau pot afecta siguranta,
functionalitatea si/sau al{i indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisd utilizatorului de cétre furnizor, in vederea incasirii contravalorii
serviciului, sa confini suficiente date pentru identificarea locului de consum i pentru justificarea
valorii totale, respectdnd orice instructiune/cerinta aplicabild, emisi de autoritdtile competente.
Factura nu va contine coniravaloarea altor servicii prestate de fiwnizor sau terti; acestea se vor
factura separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementdrile noi ce
privesc activitatea gi modificirile survenite la actele normative din domeniu;

¢) informarea utilizatorilor cu care se afla In relatii contractuale despre:

- planificarea anuala a lucrdrilor de reparatii capitale si modernizare ce se vor efectua la
instalatiile de colectare, transport §i evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;

- data i ora intreruperii preludrii apei uzate la canalizare;

- data ¢i ora reluarii serviciului;
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f) un sistem de inregistrare, investigare, solutionare gi raportare privind reclamatiile ficute
de utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor;
g) bilantul de ape uzate la infrarea gi la iegirea din sistemul de transport al apei uzate pentru

care se realizeazi serviciul.

Art. 17. Prescriptiile generale de exploatare pentru sistemele de alimentare cu apa si
canalizare, din prezentul caiet de sarcini se completeaza dupa caz cu :
— manualele de operare ale echipamentelor si utilajelor date de producator;

— prescriptiile proprii de exploatare si intretinere ale Operatorului Regional S.C.
APAPROD S.A.,

— prescriptii de exploatare si intretinere conform standardelor si legislatiei in vigoare.
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ANEXA CUPRINZAND LISTA DOCUMENTELOR
PE BAZA CARORA S-A INTOCMIT CAIETUL DE SARCINI

Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare este bazata pe bunurile care apartin
domeniului public, acestea fiind extrase din Hotarari ale Consiliului Judetean Hunedoara, Hotarari
ale Guvernului publicate in Monitorul Oficial, precum si din procese verbale de predare-primire a

lucrarilor de investitii, dupa cum urmeaza:

1. Judetul Hunedoara:

— M.0.634 bis/2002;

— Actul aditional nr. 1/2005 la Contractul de concesiune nr, 3307/1175/28.07.2003 incheiat
intre Consiliul Judetean Hunedoara si S.C. APA PROD S.A. Deva;

— Actul aditional nr. 2/2006 la Contractul de concesiune nr. 3307/1175/28.07.2003 incheiat
intre Consiliul Judetean Hunedoara si S.C. APA PROD S.A. Deva si anexele 1 si 2 ale
acesteia;

— Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 14446 din 16.12.2008 privind
lucrarea Modernizare aductiune apa On 1000 mm Hateg-Deva;

— Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 214/2012 privind aprobarea procesului-verbal
de predare-primire a unui teren din domeniul public al Municipiului Deva si din
administrarca CL Deva in domeniul public al Judetului Hunedoara si in administrarea
Consiliului Judetean Hunedoara si anexele acesteia,

— Procesul-verbal de predare-primire din luna noiembrie a anului 2012, incheiat intre Consiliul
Judetean Hunedoara si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia finalizarii proiectuiui
“Reabilitatrea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiile
Deva si Hunedoara, judetul Hunedoara”;

— Actul aditional nr. 1/2008 la Contractui de concesiune nr. 3307/1175/28.07.2003 incheiat
intre Consiliul Judetean Hunedoara si S.C. APA PROD S.A. Deva si anexele acestuia;

— Actul aditional nr. 2/2008 la Contractul de concesiune nr, 3307/1175/28.07.2003 incheiat
intre Consiliul Judetean Hunedoara si S.C. APA PROD S.A. Deva si anexele acestuia;
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Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 188/2008 pentru insusitea protocolului
privind transmiterea unor bunuri din proprietatea Administratiei Nationale ”Apele Romane”
— Directia Apelor Mures in domeniul public al judetului Hunedoara si anexa acesteia;
Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 146/2006 privind completarca inventarului
bunurilor apartinand infrastructurii serviciului public judetean de alimentare cu apa al
localitatilor situate pe Valea Streiului si Valea Muresului si anexa acesteia,;

Hotararca Consiliului Judetean Hunedoara nr. 119/2006 privind trecerea unor bunuri din
domeniul public al Judetului Hunedoara in domeniul privat al Judefului Hunedoara si
anexele 1 si 2 ale acesteia;

Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 46/2005 privind aprobarea continutului cadru
al Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si
canalizare pentru implementarea proiectului”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in
judetul Hunedoara” si anexa acesteia;

Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 157/2005 privind completarea inventarului

bunurilor apartinand domeniului public al judetului Hunedoara si anexa acesteia.

. Municipiul Deva:

M.0.634 bis/2002;

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Deva, insusit prin HCL
nr. 196/1999;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 19.03.2013, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 04.02.2013, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 24.09.2012, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 21.02.2012, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 4239 din data de 09.08.2011, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de

alimentare cu apa;

195




Procesele-verbale (3) de predare-primire din data de 13.07.2011, incheiate intre Primaria

Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de

canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din
Municipiului Deva si S.C. APA PROD
alimentare cu apa si/sau canalizare;
Procesul-verbal de predare-primire din
Municipiului Deva si S.C. APA PROD
alimentare cu apa si/sau canalizare;
Procesul-verbal de predare-primire din
Municipiului Deva si 8.C. APA PROD
alimentare cu apa si/sau canalizare;
Procesul-verbal de predare-primire din
Municipiului Deva si S.C. APA PROD
alimentare cu apa;

Procesul-verbal de predare-primire din
Municipiului Deva si S.C. APA PROD
canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din
Municipiului Deva si S.C. APA PROD
alimentare cu apa si/sau canalizare,

Procesul-verbal de predare-primire din
Municipiului Deva si 8.C. APA PROD

alimentare cu apa si/sau canalizare;
Procesul-verbal de predatre-primire din
Municipiului Deva si S5.C. APA PROD
canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din

Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A.

alimentare cu apa si/sau canalizare;

data

S.A.

data

S.A.

data

S.A.

data

S.A.

data

S.A.

data

S.A.

data

S.A.

data

S.A.

data

de 22.06.2011, incheiat

Deva cu ocazia predarii

de 27.09.2010, incheiat

Deva cu ocazia predarii

de 27.08.2010, incheiat

Deva cu ocazia predarii

de 07.09.2010, incheiat

Deva cu ocazia predarii

de 17.03.2010, incheiat

Deva cu ocazia predarii

de 05.05.2010, incheiat

Deva cu ocazia predarii

de 17.03.2010, incheiat

Deva cu ocazia predarii

de 07.10.2009, incheiat

Deva cu ocazia predarii

de 02.07.2009, incheiat

Deva cu ocazia predarii

intre Primaria

unor refele de

intre Primaria

unor retele de

intre Primaria

unor retele de

intre Primaria

unor tretele de

intre Primaria

unor retele de

intre Primaria

unor retele de

intre Primaria

unor retele de

intre Primaria

unor retele de

intre Primaria

unor retele de

Procesele-verbale de predare-primire (2) din data de 12.06.2009, incheiate intre Primaria

Municipiului Deva si 8.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de

alimentare cu apa si/sau canalizare;
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Procesul-verbal de predare-primire din data de 10.06.2009, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C, APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 26.05.2008, incheiat inire Primaria
Municipiutui Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
in Municipiul Deva nr. 55433/2004,

Actul aditional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare in Municipiul Deva nr, 55433/2004; -
Procesul-verbal de predare-primire din data de 26.08.2008, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 27.06.2007, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 29.05.2007, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in
Municipiul Deva;

Situatia analitica a inventarului de mijloace fixe si obiecte de inventor - Inventarul complet
al componentelor sistemului de apa si canalizare al Municipiului Deva;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 19.04.2012, incheiat intre Primaria
Municipiului Deva si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de

alimentare cu apa si/sau canalizare,

. Municipiul Brad:

M.0.634 bis/2002;

M.O. 530 bis/06.08.2007,

Procesul-verbal de predare-primire din data de 11.04.2005, incheiat intre Primaria
Municipiului Brad si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de

alimentare cu apa si/sau canalizare;

197




Anexa la Contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in
Municipiul Brad nr. 1800/2005 — Lista bunurilor din patrimonial public al Municipiului
Brad;

Hotararea Consiliului Local Brad nr. 12/2005 privind aprobarea continutului cadru al
Contractului de Delegare a gestiunii servicinlui public de alimentare cu apa si de canalizare,
pentru implementarea proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in judetul
Hunedoara™;

Hotararea Consiliului Local Brad nr. 33/2004 privind aprobarea delegarii in mod direct a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurarea apelor uzate
a Municipiului Brad catre SC APA PROD SA;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 10403 din data de 12.08.2011, incheiat intre Primaria
Municipiului Brad si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Statie
epurare ape uzate” Brad;

Hotararea Consiliului Local Brad nr. 30/2009 privind novatia Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

Lista retelelor de distributie a apei potabila Brad;

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 199/2004 privind trecerea unor bunuri

din domeniul public al judetului Hunedoara in domeniul public al Municipiului Brad;

. Municipiul Hune&oara:
M.0.634 bis/2002;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 63452 din data de 28.12.2012, incheiat intre Primaria
Municipiului Hunedoara si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Lista bunurilor de retur care apartin domeniului public al Municipiului Hunedoara transmise
in administrarea S.C. APA PROD S.A. Deva;

Iesire mijloace fixe domeniul public nr, 005 din 28.12.2012;

Iesire mijloace fixe domeniul public nr. 72573.3 din 14.12.2012;

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 310/2012 privind modificarea si
completarea bunurilor care apartin domeniului public al Municipiuiui Hunedoara, insusit
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 73/1999;

Hotararea Consilinlui Local al Municipiului Hunedoara nr. 52/2009 privind novatia
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

in Municipiul Honedoara;
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Situatia imobitizarilor din luna 12.2008 — SC APA PROD SA;

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 171/2007 privind modificarea si
completarea Contractubui de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si
de canalizare in Municipiul Hunedoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Hunedoara nr. 156/2005;

Procesul-verbal de predare-primire NR. 42124 din data de 12.09.2007, incheiat intre
Primaria Municipiului Hunedoara si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor
retele de alimentare cu apa si/sau canalizare;

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 21/2006 privind modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 255/2005 privind
aprobarea trecerii unor bunuri in administrarea S.C. APA PROD S.A, Deva si anexele
acesteia;

Situatia mijloacelor fixe de la Canalul Pluvial la 30.04.2002;

Contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul
Hunedoara nr. 30229/08.09.2005;

Actul aditional la Confractul de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare in Municipiul Hunedoara nr. 30229/2005;

Hotararea Consiliuiui Local al Municipiului Hunedoara nr. 152/2005 privind aprobarea
delegarii in mod direct, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si
de canalizare a Municipiului Hunedoara catre SC APA PROD SA Deva;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 76941 din data de 21.102016, incheiat intre Primaria
Municipiului Hunedoara si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare ale proiectului “Extinderea si modernizarea sistemelor de
apa si apa uzata” in localitatea Pestisu Mare, si cu ocazia modernizarii Statiei de epurare
Santuhalm si anexa acestuia,

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 306/2016 privind transmiterea in
administrare catre SC APA PROD SA Deva a bunurilor realizate prin proicctul POS Mediu
2007-2013, Axa prioritara I “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”,
Lucrari de extindere retea de alimentare cu apa in Pestisu Mare si proiectul ISPA, statia de

epurare Santuhalm.

. Orasul Calan:

M.0.634 bis/2002;
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Procesul-verbal de predare-primire nr. 5961 din data de 08.11.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Calan si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare
cu apa;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 3110 din data de 09.06.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Calan si S.C. APA PROD S.A, Deva cu ocazia predarii unor retele de canalizare;
Procesul-verbal de predare-primire nr. 2749 din data de 12.06.2009, incheiat intre Primaria
Orasului Calan si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare
cu apa si/sau canalizare;

Actul aditional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare nr. 101/01.07.2005 si anexa acestuia;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 1473 din data de 11.05.2009, incheiat intre Primaria
Orasului Calan si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare
cu apa;

Hotararea Consiliului Local Calan nr. 29/2009 privind novatia Contractului de Concesiune
a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat in data de 11.04.2005;
Situatia imobilizarilor in luna 12.2008 — SC APA PROD SA;

Hotararea Consiliului Local Calan nr. 14/2005 privind aprobarea continutului-cadru al
Contractului de Delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare, pentru implementarea proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa
in judetul Hunedoara™ si anexele acesteia;

Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Calan publicate in Monitorul
Oficial;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 07.04.2005, incheiat intre Primaria Orasului
Calan si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare cu apa
si/sau canalizare;

Lista mijloacelor fixe de apa-canal apartinand domeniului public reevaluate in 2004;

Lista mijloacelor fixe de apa-canal realizate ulterior publicarii M.O. 634 bis/2002;
Procesul-verbal din data de 07.12.2015, incheiat la sediul 8.C. APA PROD S.A. Deva CO
Calan cu ocazia inventarierii Patrimoniului Public;

Procesul-verbal de predarc-primire nr. 2066 din data de 22.02.2016, incheiat intre Primaria
Orasului Calan si 8.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii-primirii unor obiecte din
patrimonial public aflate in gestinnea SC APA PROD SA Deva: imprejmuire statie Pompe

Criseni;
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Hotararea Consiliului Local al Orasului Calan nr. 19/2004 privind aprobarea studiului de
oportunitate privind delegarea in mod direct a gestiunii serviciului public de alimentare cu
apa si de canalizare a orasului Calan, precum si a bunurilor aferente acestuia catre SC APA
PROD SA Deva;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Calan nr. 11/2014 privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al orasului Calan a unor bunuri mijloace-fixe in vederea scoaterii
din functiune, casarii si valorificarii si modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al orasului Calan insusit prin HCL nr. 4/1999;

Dispozitia nr. 139/2015 pentru constituirea unei comisii de scoaterea din functiune si
casarea unor mijloace fixe si lista mijloacelor fixe;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 15.02.2016, incheiat intre Primaria Orasului
Calan si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii-primirii investitici “Realizare
Canalizare in satele Batiz si Strei, oras Calan, judet Hunedoara™;

Lista de inventariere a SC APA PROD SA, luna 10.2015.

. Orasul Geoagiu:

M.0.634 bis/2002;

Procesul-verbal de receptie finala nr. 6100 din data de 19.11.2013, incheiat intre Primaria
Orasului Geoagiu si S.C. APA PROD S.A. Deva privind lucrarea “Reabilitarea retelelor de
canalizare menajera — oras Geoagiu” si anexele acestuia;

Procesul-verbal de receptie finala nr. 5436 din data de 09.10.2012, incheiat intre Primaria
Orasului Geoagiu si 8.C. APA PROD S.A. Deva privind lucrarea “Reabilitarea retelelor de
canalizare menajera si a Statiei de epurare — oras Geoagiu” — etapa Statie de epurare si
anexele acestuia;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 5226 din data de 28.09.2011, incheiat intre Primaria
Orasului Geoagiu si S.C. APA PROD S.A. Deva privind lucrarea “Canalizare menajera si
Statie de epurare in Satul Gelmar, Canalizare menajera si Statie de epurare in Satul Aurel
Vlaicu —oras Geoagiu”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 3255 din data de 17.06.2011, incheiat intre Primaria
Orasului Geoagiu si S.C. APA PROD S.A. Deva privind lucrarea “Reabilitarea retelelor de
canalizare menajera si a Statiei de epurare in localitatea Geoagiu™;

Procesul-verbal de predare-primire nr, 6752 din data de 28.09.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Geoagiu si S.C. APA PROD 8.A. Deva privind lucrarea “Reabilitarea retelelor de

canalizare menajera si a Statiei de epurare in localitatea Geoagiu”;
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Hotararea Consilinlui Local Geoagiu nr. 41/2009 privind novatia Contractului de
Concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

Situatia imobilizarilor SC APA PROD SA, luna 12.2008;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Geoagiu nr. 131/2009 privind aprobarea predarii
catre S.C. APA PROD S.A. Deva, a echipamentelor si constructiilor aferente sistemului de
alimentare cu apa si de canalizare, realizate si puse in functiune in perioada 2005-2009 si
anexa acesteia;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 8313 din data de 24.11.2009, incheiat intre Primaria
Orasului Geoagiu si S.C. APA PROD S.A. Deva privind echipamentele si constructiile
aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, realizate si puse in functiune in
perioada 2005-2009;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 14.09.2006, incheiat intre Primaria Orasului
Geoagiu si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare cu apa
si/sau canalizare;

Inventarul mijloacelor fixe apartinand domeniului public al Orasului Geoagiu din data de
18.10.2006;

Hotararea Consiliului Local Geoagiu nr. 12/2005 privind aprobarea Contractului de
Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in orasul
Geoagiu;

Hotararea Consilivlui Local Geoagiu nr. 25/2004 privind aprobarea delegarii in mod direct
a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizarea orasului Geoagiu catre
SC APA PROD SA Deva,

Hotararea Consiliului Local al Orasului Geoagiu nr. 80/2016 privind modificarea si
completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Geoagiu,

insusit prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Geoagiu nr. 131/2009 si anexa acesteia.

. Orasul Hateg:

M.0.634 bis/2002;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 4247 din data de 21.03.2013, incheiat intre Primaria
Orasului Hateg si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare
cu apa si/sau canalizare;

Lista de inventariere domeniul public la 31.12.2011;

Hotararea Consiliului Local Orasului Hateg al nr. 130/2012 privind aprobarea predarii catre

S.C. APA PROD S.A. Deva a Statiei de epurare — Oras Hateg si anexa acesteia;
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Procesele-verbale de predare-primire (6) din data de 01.06.2010, incheiate intre Primaria
Orasului Hateg si S.C, APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare
cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 211274 din data de 18.02.2010, incheiat intre
Primaria Orasului Hateg si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

Situatia imobilizarilor in luna 12.2008 — SC APA PROD SA ;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 13.04.2005, incheiat intre Primaria Orasului
Hateg si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare cu apa
si/sau canalizare — Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Hateg ;
Situatia nr, 1037 din data de 05.04.2005 privind reabilitarea unei coloane de apa si
canalizare in Hateg;

Lista bunurilor aferente domeniului public care nu fac obiectul predarii caire S.C. APA
PROD S.A, Deva;

Hotararea Consilivlui Local Orasului Hateg al nr. 27/2005 privind aprobarea continutul
cadru al Contractului de Delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare, pentru implementarea proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa
in judetul Hunedoara™;

Hotararea Consiliului Local Orasului Hateg al nr. 74/2004 privind aprobarea delegarii in
mod direct a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizarea orasului
Hateg catre SC APA PROD SA Deva;

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 6975 din data de 23.10.2008 privind
lucrarea “Reabilitarea retelelor de canalizare a apelor uzate Oras Hateg™;

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 4989 din data de 13.08.2009 privind
lucrarea “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa a Orasului Hateg”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 20818 din data de 24.10.2016, incheiat intre Primaria
Orasului Hateg si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Alimentare

cu apa in localitatea Silvasu de Sus, Oras Hateg, jud. Hunedoara®.

. Orasul Simeria:

M.0.634 bis/2002;

Procesele-verbale de predare-primire nr. 762 din data de 24.01.2014, incheiate intre
Primaria Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului

“Extindere retea apa si bransmante, Santandrei”;
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“Procesul-verbal de predare-primire nr. 7410 din data de 02.08.2011, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cn ocazia predarii obiectivului “Canalizare
si Statie de pompare Simeria, judetul Hunedoara”- din incinta Reviziei de Vagoane Simeria;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 8881 din data de 16.09.2011, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivalui “Canalizare
si Statie de pompare Simeria, judetul Hunedoara”

Procesul-verbal de predare-primire nr. 759 din data de 24.01.2012, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Extindere
retea apa botabila pe str. T. Vladimirescn, Simeria”;

Procesul-verbal nr. 8212 din data de 08.08.2013, incheiat intre Primaria Orasului Simeria si
S.C. APA PROD S.A. Deva privind darea in exploatare a obiectivului “Canalizare si Statie
de pompare Simeria, judetul Hunedoara”- Statie de epurare;

Procesul-verbal nr, 788 din data de 24.01.2012, incheiat intre Primaria Orasului Simeria si
S.C. APA PROD S.A. Deva privind predarea unei parti din obiectivul “Canalizare si Statie
de pompare Simeria, judetul Hunedoara;

Procesul-verbal nr. 8283 din data de 09.08.2013, incheiat intre Primaria Orasului Simeria si
S.C. APA PROD S.A. Deva privind darea in exploatare a obiectivului “Canalizare si Statie
de pompare Simeria, judetul Hunedoara™;

Procesul-verbal nr. 7150 din data de 10.07.2013, incheiat intre Primaria Qrasului Simeria si
S.C. APA PROD S.A. Deva privind darea in exploatare a obicctivului “Canalizare si Statie
de pompare Simeria, judetul Hunedoara” static de pompare;

Procesul-verbal de predare-primire nr, 3964 din data de 21.04.2011, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Reabilitare
retea apa potabila str. Mihai Viteazu, Orasul Simeria”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 3703 din data de 13.04.2011, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Reabilitare
retelelor de distributie a apei, Orasul Simeria”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 2948 din data de 25.03.2011, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivalui “Reabilitare
retea apa si bransamente pe str. Soseaua Nationala, de la nr. 77 1a nr. 877

Procesul-verbal de predare-primire nr. 1543 din data de 17.02.2011, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Alimentare

cu apa a satului Uroi, Orasul Simeria™;
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Procesul-verbal de predare-primire nr. 10784 din data de 01.11.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Retea de
canalizare a apelor reziduale, str. 1 Decembrie, bloc 102 si 102A, Orasul Simeria™;
Procesul-verbal de predare-primire din data de 01.11.2010, incheiat intre Primaria Orasului
Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Retea de canalizare a
apelor reziduale, str. 1 Decembrie, bloc 102 si 102A, Orasul Simeria”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 10639 din data de 27.10.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Retea apa
potabila, bransamente st hidranti, str. Orastiei, Orasul Simeria”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 9303 din data de 21.09.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Retea
canalizare pluvial situata la intersectia str. Sigismund Toduta cu str, I, Caragiale, Orasul
Simeria”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 9315 din data de 22.09.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD 8.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Extindere
retea canalizare spre cimitir orasenesc str. Cucului, Orasul Simeria”;

Procesul-verbal de predare-primire nr, 9308 din data de 21.09.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si §.C. APA PROD §.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Retea
canalizare pluvial situata la intersectia str. Sigismund Toduta cu str. Pictor Grigorescu,
Orasul Simeria”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 9198 din data de 20.09.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Retea apa
potabila, bransamente si hidranti, str. Streiului, Orasul Simeria”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 8799 din data de 08.09.2010, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Colector de
canalizare in sistem unitar, str. Cucului, Orasul Simeria™;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 1347 din data de 29.01.2007, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Alimentare
cu apa Simeria Veche”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 7036 din data de 24.07.2008, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Retele de
distributie apa potabila, sat Barcea Mare”;

Hotararea Consiliului Local Simeria nr. 23/2009 privind novatia Contractului de
Concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare;

Situatia imobilizarilor la 12.2008- SC APA PROD SA Deva;
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Lista mijloacelor fixe — retea apa, Orasul Simeria;

Lista mijloacelor fixe — retea canal, Orasul Simeria;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 24.07.2008, incheiat intre Primaria Orasului
Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Retele de distributie
apa potabila, sat Barcea Mare”;

Procesul-verbal din data de 08.04.2005, incheiat intre Primaria Orasului Simeria si S.C.
APA PROD S.A. Deva cu ocazia inventarierii bunurilor apartinand patrimoniului public ce
deserveste Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare al Orasului Simeria;
Hotararea Consiliului Local Simeria nr. 29/2005 privind aprobarea continutului cadru al
Contractului de Delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare, pentru implementarea proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa
in judetul Hunedoara™;

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Simeria;

Hotararea Consiliului Local Simeria nr. 17/2004 privind aprobarea delegarii in mod direct a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare a orasului Simeria, catte SC
APA PROD SA Deva;

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 12841 din data de 18.12.2013,
privind lucrarea “Canalizare si statie de pompare Simeria, jud. Hunedoara™;

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 10636 din data de 12.10.2015,
privind lucrarea “Canalizare si statie de pompare Simeria, jud. Hunedoara”;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 5659 din data de 20.05.2016, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Canalizare
si statie de pompare Simeria, jud. Hunedoara™;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 5020 din data de 17.05.2012, incheiat intre Primaria
Orasului Simeria si S.C. APA PROD 8.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Alimentare
cu apa a satului Uroi, oras Simeria, jud. Hunedoara”;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Simeria nr. 100/2015 privind modificarea lit. ¢ din
anexa la HCL nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr. 34/2001
privind insusirea modificarilor aduse la inventarul bunurilor apartinand domeniului public al
Orasului Simeria si anexa acesteia;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Simeria nr. 3/2016 privind modificarea si
completarea anexei la HCL nr. 34/2001 privind insusirea modificarilor aduse la inventarul

bunurilor apartinand domeniului public al Orasului Simeria.
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10.

Comuna Bacia:

M.0.634 bis/2002;

Hotararea Consiliului Local Bacia nr, 20/2010 privind aprobarea atribuirii directe a
Contractului de Delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare catre SC APA PROD SA Deva,

Hotararea Consiliului Local Bacia nr, 11/2009 privind novatia Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apa incheiat in data de 31.03.2006;
Procesul-verbal de predare-primire din data de 07.02.2013, incheiat inire Primaria Comunei
Bacia si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului “Extindere, distributie
de apa com, Bacia, alimentare cu apa potabila a satelor Totia Mare si Totia Mica, jud.
Hunedoara”,;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 05.08.2010, incheiat intre Primaria Comunei
Bacia si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de canalizare;

Anexa 1 la Contractul de Concesiune - Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public
care deserveste Serviciul public de alimentare cu apa a Comunei Bacia;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 01.08.2005, incheiat intre Primaria Comunei
Bacia si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de apa si/sau canalizare —

Anexa nr. 1 ia Contractul de concesiune,

Comuna Baita: |
M.0.634 bis/2002;
Procesul-verbal de predare-primire din data de 12.08.2015, incheiat intre Primaria Comunei

Baita si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii investitiei “Alimentare cu apa

potabila si canalizare a Comunei Baita”.

Inventarul Comunei Baita ~ retea apa si canalizare;

. Comuna Bretea Romana:

M.0.634 bis/2002;

Lista bunurilor care apartin domeniufui public al Comunei Bretea Romana,

Hotararea Consiliului Local al Comunei Bretea Romana nr. 12/2006 privind completarea
inventarului cuprinzand domeniului public al comunei Bretea Romana insusit prin HCL nr.
14/2001;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Bretea Romana nr. 33/2005 privind delegarea

gestiunii retelei de apa si canalizare;
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12.

13.

14.

Procesul-verbal de predare-primire din data de 14.04.2009, incheiat intre Primaria Comunei
Bretea Romana si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii retelei de alimentare cu
apa a satelor Batalar, Bretea Romana, Covragiu, Gintaga, Maceu, Ocolisu Mare, Plopi,
Vilcele, Vilcelele bune, comuna Bretea Romana, jud. Hunedoara;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Bretea Romana nr. 10/2009 privind completarea
inventarului cuprinzand domeniului public al comunei Bretea Romana, insusit ptin HCL ar.
14/2001 si anexa acesteia;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 24.03.2006, incheiat intre Primaria Comunei
Bretea Romana si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia inventarierii sistemului public de

alimentare cu apa si canalizare in comuna Bretea Romana.

Comuna Buces:

M.0.634 bis/2002;

Procesul-verbal de predare-primire nr. 724 din data de 23.06.2015, incheiat intre Primaria
Comunei Buces si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii investitiei “Alimentare cu
apa potabila in sistem centralizat a satelor Buces, Buces-Vulcan, Tarnita, Dupapiatra,
Stanija, Mihaileni” si anexele 1-8 la acesta;

Dispozitia SC APA PROD SA Deva nr. 5/109/23.06.2015 privind preluarea investitiei de

alimentare cu apa pe aria de operare a Comunei Buces;

Comuna Bucuresci:

M.0.634 bis/2002;

Procesul-verbal de predare-primire nr, 211 din data de 28.01.2014, incheiat intre Primaria
Comunei Bucuresci si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului

“Alimentare cu apa a satului Bucuresci, Comuna Bucuresci, jud. Hunedoara”.

Comuna Certeju de Sus:
M.0.634 bis/2002;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus nr. 26/2009 privind completarea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Certeju de Sus si insusirea
investitiei “Alimentarea cu apa a localitatilor Certeju de Sus, Hondol si Bocsa Mica, comuna
Certeju de Sus, judetul Hunedoara™ si anexa acesteia;

Hotararea Consiliului Local Certeju de Sus nr. 7/2009 privind novatia Contractului de
Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa;

Situatia imobilizarilor la 12.2008 — SC APA PRO SA Deva;
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15.

16.

Protocolul de predare-primire nr. 1584din data de 05.05.2009, incheiat intre Primaria
Comunei Certeju de Sus si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii sistemului de
alimentare cu apa a localitatilor Certeju de Sus, Hondol si Bocsa Mica, comuna Certeju de
Sus;

Contractul de delegare a gestiunii nr. 1317/4568/28.04.2006 si anexele nr. 1, 2 si 3.

Comuna Criscior:

M.0.634 bis/2002;

Hotararea Consiliului Local Criscior nr. 34/2005 privind aprobarea Contractului de Delegare
a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa catre noul operator SC APA PROD SA
Deva;

Hotararea Consiliului Local Criscior nr, 13/2009 privind novatia Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apa incheiat in data de 25.01.2008;

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Criscior, insusit prin HCL
nr. 22/1999;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 06.10.2005, incheiat intre Primaria Comunei
Criscior si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii gestiunii Serviciului public de

alimentare cu apa si canalizare a Comunei Criscior;

Comuna Densus:

M.0.634 bis/2002;

Hotararea Consiliului Local Densus nr. 71/2009 privind aprobarea delegarii gestiunii prin
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa catre SC APA
PROD SA Deva;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 27.05.2010, incheiat intre Primaria Comunei
Densus si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare cu apa
si/sau canalizare;

Situatia bransamentelor la reteaua de alimentare cu apa a comunei Densus;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 09.09.2009, incheiat intre Primaria Comunei
Densus si Consiliul Judetean Hunedoara privind predarea obiectelor de investitii realizate in
comuna Densus, judetul Hunedoara prin Programul Guvernamental de alimentare cu apa la
sate si locuinte sociale si anexa la acesta;

Protocolul de predare-primire din data de 04.01.2016, incheiat intre Primaria Comunei

Densus si Consiliul Judetean Hunedoara, cu ocazia predarii-primirii unor bunuri/investitii in
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17.

18.

19.

20,

curs, finantate din bugetul propriu al Judetului Hunedoara in vederea inregistrarii in evident

patrimoniului public al Comunei Densus.

Comuna Dobra:

M.0.634 bis/2002;

Hotararea Consiliului Local Dobra nr. 10/2009 privind novatia Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apa incheiat in data de 15.02.2006;

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare a
Comunei Dobra si anexele nr. 1 si nr. 2 - inventarul bunurilor care apartin domeniului public

al Comunei Dobra;

Comuna General Berthelot:

Procesul-verbal de predare-primire nr. 950 din data de 04.06.2015, incheiat intre Primaria
Comunei General Berthelot si 8.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de
alimentare cu apa si/sau canalizare, parte a proiectului “Alimentare cu apa in satele
Farcadin, Livezi, Tustea si General Berhelot, Comuna General Berhelot™;

Hotararea Consiliului Local al Comunei General Berthelot nr. 30/2014 privind modificarea
si completarea bunurilor care apartin domeniului public al Comunei General Berthelot,

insusit prin HCL nr. 18/1999.

Comuna Gurasada:

Procesul-verbal de predare-primire din data de 23.12.2010, incheiat intre Primaria Comunei
Gurasada si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare cu apa
si/sau canalizare;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Gurasada nr. 35/2010 privind aprobarea predarii
catre S.C. APA PROD S.A. Deva a echipamentelor si constructiilor aferente sistemului
public de alimentare cu apa, relizate si puse in functiune pe raza Comunei Gurasada si
anexele acesteia;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Gurasada nr. 22/2015 privind completarea
inventatrului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Gurasada, insusit prin

Hotararea Consiliului Local al Comunei Gurasada nr, 6/2001.

Comuna Harau:
Procesul-verbal de predare-primire din data de 01.08.2014, incheiat intre Primaria Comunie

Harau si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare cu apa
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21.

22,

23.

si/fsau canalizare, parte a proiectului “Alimentare cu apa si canalizare in satele Banpotoc,

Barsau, Chimindia si Harau, Comuna Harau, judet Hunedoara™.

Comuna llia:

M.0.634 bis/2002;

Hotararea Consiliului Local Ila nr. 13/2009 privind novatia Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apa incheiat in data de 22.08.2006 si anexa -

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Comuna Pui:

M.0.634 bis/2002;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Pui nr. 48/2010 privind aprobarea predarii catre
S.C. APA PROD 8.A. Deva a echipamentelor si constructiilor aferente sistemului public de
alimentare cu apa, relizate si puse in functiune pe raza Comunei Pui si anexa acesteia;
Procesul-verbal de predare-primire din data de 17.09.2010, incheiat intre Primaria Comunei
Pui si S.C. APA PROD 8.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare cu apa si/sau
canalizare; _

Protocol de predare-primire din data de 17.09.2010, incheiat infre Primaria Comunei Pui si
S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii Sistemului de Alimentare cu Apa din
Comuna Pui si anexa la acesta;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Pui nr. 7/2009 privind aprobarea delegarii gestiunii
prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa catre SC APA
PROD SA Deva;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 04.06.2015, incheiat intre Primaria Comunei
Pui si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii bunurilor aflate in inventarul bunurilor
aflate in domeniul public al Comunei Pui aferente sistemului de alimentare cu apa a satului
Ponor conform proiectului “Alimentare cu apa a satului Ponor si introducere retea de apa si

canalizare in satul galati, comuna Pui, judet Hunedoara™;

Comuna Rachitova:

Hotararea Consiliului Local al Comunei Rachitova nr, 43/2015 privind completarea si
modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rachitova
insusit prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Rachitova nr. 18/1999;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 01.03.2017, incheiat intre Primaria Comunei

Rachitova si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii investitiei “Alimentare cu apa,
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24,

25,

26.

27.

canalizare si statie de epurare in satele Ciula Mare, Ciula Mica, Boita si Valioara, comuna

Rachitova, judet Hunedoara”.

Comuna Romeos:

Procesul-verbal de predare-primire din data de 20.04.2015, incheiat intre Primaria Comunei
Romos si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii investitici “Alimentare cu apa in
sistem centralizat a satelor Romos si Romosel, Comuna Romos, jud. Hunedoara”,

Autorizatia de gospodarire a apelor din data de 23.09.2013 pentru investitia “Alimentare cu

apa in sistem centralizat a satelor Romos si Romosel, Comuna Romos, jud. Hunedoara”.

Comuna Salasu de Sus:

Procesul-verbal de predare-primire din data de 10.08.2012, incheiat intre Primaria Comunei
Salasu de Sus si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de apa si/sau
canalizare din localitatile malaiesti, Salasu de Sus, Salasu de Jos, Ohaba de sub Piatra,
Comuna Salasu de Sus;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Salasu de Sus nr. 32/2012 privind aprobarca
predarii catre S.C. APA PROD S.A. Deva a echipamentelor si constructiilor aferente
sistemului public de alimentare cu apa, relizate si puse in functiune pe raza Comunei Salasu

de Sus si anexa acesteia.

Comuna Sintamaria Orlea:

Hotararea Consiliului Local Sintamaria Orlea nr. 7/2009 privind novatia Contractului de
Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa incheiat in data de 15.11.2006 si
anexa acesteia;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 15.01.2014, incheiat intre Primaria Comunei
Sintamaria Orlea si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de alimentare
cu apa sifsau canalizare a localitatii Subcetate;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Sintamaria Orlea nr. 25/2006 privind delegarca
gestiunii retelei de alimentare cu apa in Comuna Sintamaria Orlea;

Procesul-verbal din data de 15.11.2006 incheiat cu ocazia inventarierii bunurilor din
patrimonial serviciului public de alimentare cu apa potabila a comunei sintamaria Orlea,

Hotararea de Guvern nr. 1517/2009,

Comuna Sarmizegetusa:
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- Hotararea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 38/2015 privind introducerea
investitiei “Alimentare cu apa in sistem cenfralizat a satelor Sarmizegetusa, Breazova,
Hobita-Gradiste” in domeniul public al UAT Sarmizegetusa;

- Procesul-verbal de predare-primire nt. 2805 din data de 02,12.2015, incheiat intre Primaria
Comunei Sarmizegetusa si 8.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii investitiei
“Alimentare cu apa in sistem centralizat a satelor Sarmizegetusa, Breazova, Hobita-

Gradiste™.

28, Comuna Teliuca Inferior:

M.0.634 bis/2002;

§

Protocolul de predare-primire nr. 2226 din data de 31.08.2010, incheiat intre Primaria
Comunei Teliucu Inferior si 8.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predatii Serviciului

Public de apa-canal din Comuna Teliucu Inferior si anexa acestuia;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 31,08.2010, incheiat intre Primaria
Municipiului Honedoara si 8.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii unor retele de

alimentare cu apa si/sau canalizare;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 17.08.2015, incheiat intre Primaria
Municipiului Hunedoata si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii obiectivului
“Retele canalizare, tetele racorduri canalizare si statii de pompare apa uzate” Comuna
Teliucu Inferior, satele Telincu Inferior, Cincis Cerna si Teliucu Superior;

{ista de inventariere mijloace fixe la data de 31.07.2010;

1

1

Procesul-verbal de predate-primire din data de 09.08.2010, incheiat inire Primaria
Municipiolui Hunedoara si S.C. APA PROD $.A. Deva cu ocazia vizualizarii si stabilirii
situatiei din punct de vedere ethnic a starii de fapt- la predarea primirea activelor de pe raza

comunei Teliucu Inferior;

29, Comuna Totesti:

- Hotararea Consiliului Local al Comunei Totesti nr. 68/2016 privind completarca
inventarului bunurilor care apartin comunei Totesti, judetul Hunedoara, insusit prin
Hotararea Consiliului Local al Comunei Totesti nr, 10/1999;

- Procesul-verbal de predare-primire din data de 01.03.2017, incheiat intre Primaria Comunei
Totesti si 8.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii investitiilor “Alimentare cu apa
potabila in comuna Totesti, judetul Hunedoara” si “Canalizare pentru comuna Totesti,

judetul Hunedoata”.
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30, Comuna Vetel:

Procesul-verbal de predare-primire din data de 17.01.2013, incheiat intre Primaria Comunei
Vetel si S.C. APA PROD 8.A. Deva cu ocazia predarii unor refele de alimentare cu apa
si/fsau canalizare — Extindere retea de distributie a apei potabile in localitatea Mintia,
Alimentarea cu apa a localitatilor Vetel si Herepeia;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vetel nr, 61/2012 privind modificarea si
completarea inventarulvi bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Vetel si
anexa acesteia,

Dispozitia nr. 6/2013 privind constituitea comisiei de predare-primire a extinderii retelei de
distributie apa din localitatile Herepeia, Mintia si Vetel;

Procesul-verbal de predare-primire din data de 15.11.2011, incheiat intre Primaria Comunei
Vetel si S.C. APA PROD S.A. Deva cu ocazia predarii echipamentelor si constructiilor
aferenfe sistemului de alimentare cu apa in localitatea Mintia;

Protocol de predare-primire nr. 3205/31.10.2011 privind predarea-primirea Retelei de
alomentare cu apa a localitatii Mintia, comuna Vetel, judetul Hunedoara;

Hotararea Consiliului Local al Comunei Vetel nr. 87/2011 privind aprobarea predarii catre
S.C. APA PROD S.A. Deva a echipamentelor si constructiilor aferente sistemului public de
alimentare cu apa, relizate si puse in functiune pe raza Comunei Vetel si anexa acesteia;
Hotararea Consiliului Local Vetel nr. 13/2009 privind aprobarea delegarii gestiunii prin
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa catre SC APA
PROD SA Deva.
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