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Studiu de Fezabilitate
cu elemente de Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii

Proiect nr. 01/2024
Contract nr. 13237 / 04.06.2024

Nota

Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI Crearea infrastructurii verzi in perimetrul
ansamblului "Exploatarea Miniera Petrila” prezinta informatii referitoare la parcela nr. cad 66391
- Petrila. Intre timp, dup# contractarea acestei lucrdri, nr. cad. a fost modificat in 66529 - Petrila
ca urmare a dezmembrarii parcelei initiale, reducandu-se suprafata totala de la 163.855 mp la
131.607 mp, fard a afecta in vreun fel zona de implementare a proiectului sau indicatorii POT,
CUT si suprafaid verde existentd care pot avea vreun impact negativ asupra proiectului. De
asemenea, numerele atribuite imobilelor - cladiri nu s-au modificat, astfel ca denumirile vor fi
interpretate dupa cum urmeaza:

Situatia anterioard dezmembrarii, Situatia ulterioara dezmembrarii,
denumire utilizata In SF+DALI, Certificatul de  denumire actuala conform OCPI si extras CF
urbanism, avize si documentatiile aferente actualizat
Parcela nr. cad. 66391 Parcela nr. cad. 66529
in suprafatd de 163.855 mp, din care 13.633 in suprafata de 131.607 mp, din care 13.633
mp fac obiectul prezentului proiect (8,32% mp fac obiectul prezentului proiect (10,35%
din suprafata totala) din suprafata totald)
Imobil nr. cad. 66391-FN Imobil nr. cad. 66529-FN
Imobit nr. cad. 66391-C16 Imobil nr. cad. 66529-C16
imobit nr. cad. 66391-C17 Imobil nr. cad. 66529-C17
Tntocmit,

Arh. Madalina Manzat

Data,
14.08.2024
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Foaie de capat

Denumirea obiectivului de investitii
Crearea infrastructurii verzi in perimetrul ansamblului "Exploatarea Miniera Petrila”

Ordonator principal de credite/investitor
UAT Orasul Petrila, prin Primaria Orasului Petrila
UAT Judetul Hunedoara, prin Consiliul Judetean Hunedoara

Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

Beneficiarul investitiei
UAT Orasul Petrila si UAT Judetul Hunedoara

Elaboratorul studiului de fezabilitate cu elemente de documentatie de avizare a
lucrarilor de interventie
Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara: IBP Timisoara

Proiect / contract
Nr. 01/2024 / Nr. 13237/04.06.2024

Faza
Studiu de Fezabilitate cu elemente de Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii

Data
August 2024
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Borderou

(A) Piese scrise
Memoriu general la faza Studiu de Fezabilitate cu elemente de Documentatie pentru Avizarea
Lucrarilor de Interventii

Anexe la (A) Piese scrise

Certificat de urbanism nr. 53 din 28.05.2024
Extras CF parcela nr. cad. 66529 (dezmembrata din 66391 din CU)
Extras CF parcela nr. cad. 63433

Plan de amplasament si delimitare vizat OCPI
Studiu topografic

Studiu geotehnic nr. 303/2024

Expertiza tehnica nr. 666/2024

Studiu de peisaj si biodiversitate nr. 02/2024
Studiu istoric nr. 06/2024

Memoriu de rezistenta

Memoriu instalatii electrice

(B) Piese desenate

A 01 Plan de amplasare in zona

A 02 Plan de situatie existent

A 03 Plan cota O existent

A 04 Plan de situatie propus

A 05 Plan cota 0 propus

A 06 Plan de situatie propus instalatii si iluminat
A 07 Plan de situatie propus peisagistica

A 08 Plan corp 66391-C16 existent cu degradari
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A 09 Fatade corp 66391-C16 existent cu degradari
A 10 Sectiuni corp 66391-C16 existent cu degradari
A 11 Plan corp 66391-C16 propunere

A 12 Fatade corp 66391-C16 propunere

A 13  Sectiuni corp 66391-C16 propunere

A 14 Plan corp 66391-C17 existent cu degradari

A 15 Fatade corp 66391-C17 existent cu degradari
A 16  Sectiuni corp 66391-C17 existent cu degradari
A 17 Plan corp 66391-C17 propunere

A 18 Fatade corp 66391-C17 propunere

A 19 Sectiuni corp 66391-C17 propunere

A 20 Plan corp 66391-FN existent propus spre demolare

A 21 Fatade corp 66391-FN existent propus spre demolare
A 22 Sectiuni corp 66391-FN existent propus spre demolare
A 23 Plan corp 63433-FN existent propus spre demolare

A 24 Fatade corp 63433-FN existent propus spre demolare
A 25 Sectiuni corp 63433-FN existent propus spre demolare

A 26 Plan amfiteatru verde - propunere
A 27 Fatade amfiteatru verde - propunere
A 28 Sectiuni amfiteatru verde - propunere
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Cuprins

CAPITOLUL A: Piese scrise

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;

1.2. Ordonator principal de credite/investitor;

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar);

1.4. Beneficiarul investitiei;

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate cu elemente de documentatie pentru avizarea lucrarilor
de interventii

2, Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii gi
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza;
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale
si financiare;
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;
2.3.1. Regimul juridic al cladirii existente:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;
b) destinatia constructiei existente;
¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum gi zonele de protectie ale acestora si
in zone construite protejate, dupa caz;
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz.
2.3.2. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta;
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cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
suprafata construita;
suprafata construita desfasurata;
) valoarea de inventar a constructiei;
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
2.3.3. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric i al imobilelor aflate in zonele

de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.

Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradéri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intrefinere a
constructiel, conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

2.3.4. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

2.3.5. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

2.3.6. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;

b} prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate In cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate

>0 a0

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii;
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(d) se vor prezenta:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a)

descrierea amplasamentului

{localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau
titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligai/constrangeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

relatii cu zone nvecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

orientari propuse fata de punctele cardinale si faté de punctele de interes naturale sau

construite;
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d)

e)

analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia, surse de poluare existente in zong;
date climatice si particularitati de relief;

f} existenta unor:

retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot
fi identificate;

posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice Tn cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
Si siguranta nationala;

) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

date privind zonarea seismica;

date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

date geologice generale;

date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz;

incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.3. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional arhitectural si
economic, cuprinzand:

a)

descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansambilului structural;
protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;
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- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz, gi a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/branséri, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice In cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate In urma realizarii lucrarilor
de interventie.

3.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

3.5. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa
caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate
publica;

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi
si peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale;
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- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
3.6. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia
4.3. Situatia utilitdtilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
- impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
- estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;
- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;
- impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreaza, dupa caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,
valoarea actualizata netd, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
4.7. Analiza economicé inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizata net3, rata intemé de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza
cost-eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilitaiii si riscurilor
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
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baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii
tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care s& indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiiiti in functie de
specificul i tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu n documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, In functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii
(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiel, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare gi intretinere: etape, metode si resurse necesare



Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

Calea Aradului, nr. 119
Timisoara, Romania
ibptimisoara@gmail.com
0729 804 714

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandari

CAPITOLUL B: Piese desenate
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(A) PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Crearea infrastructurii verzi in perimetrul ansamblului "Exploatarea Miniera Petrila”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT Orasul Petrila, prin Primaria Orasului Petrila

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
UAT Judetul Hunedoara, prin Consiliut Judetean Hunedoara

1.4. Beneficiarul investitiei
UAT Orasul Petrila
UAT Judetul Hunedoara

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate cu elemente de documentatie de avizare a
lucrarilor de interventie
Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului

de investitii/lucrarilor de interventii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de
investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi
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Odata cu incetarea activitatilor miniere, orasele din Valea Jiului, construite in principal ca
resedinte pentru persoanele implicate in procesele de exploatare minierd, au trecut prin
perioade drastice de tranzitie. Incepand cu anul 1997, in Valea Jiului au fost inchise unele mine
si au fost declansate proceduri de inchidere pentru altele. Reducerea cu peste 94% a locurilor
de muncé in principala ramuré de activitate din microregiune, a cauzat drame sociale, respectiv
0 depopulare semnificativa. Persoanele care si-au pierdut locul de muncad din exploatarile
miniere au fost Incadrate intr-o foarte mica masurd in alte activitdti economice, neexistand o
strategie de redresare economica adaptata situatiei create de disponibilizare.

Astfel, in perioada de dezindustrializare si ulterior acesteia, orasele monoindustriale au fost
nevoite s se reinventeze fara a beneficia de o viziune unitard, de o strategie coerents sau de
masuri eficiente cu responsabilitali trasate si alocari bugetare dedicate.

Asadar, spatiul propus pentru a fi amenajat este localizat In Valea Jiului, find un sit de
patrimoniu industrial, pastrat intact, aferent extractiei de carbune care apartine Ansamblului
Exploatérii Miniere Petrila (A.E.M.P.) (codul HD-ll-a-A-21106 in Lista Monumentelor lIstorice).
Acest aspect contribuie la valoarea si unicitatea obiectivului studiat. incepand cu anul 2018,
odata cu intrarea in vigoare a Ordinului nr. 2823/2015, A.E.M.P,, a fost clasat si face parte din
Lista monumentelor istorice de categoria valoricd A. Protectia prin clasare a obiectelor de
patrimoniu industrial In pericol de disparifie prin demolare si degradare sistematica, este o
modalitate de pastrare a acestora in stare tehnica buna.

Studiul de prefezabilitate "Pastrarea, punerea in securitate si conversia functionald a
structurilor cu valoare patrimoniald din cadrul Exploatérii Miniere Petrila” a fost aprobat prin
HCL Petrila nr. 119/20183. Cele mai reprezentative deficiente identificate de catre Studiul de
Prefezabilitate In situl A.E.M.P. sunt:
e functiunea industriala atribuitd sitului si reglementatd conform Planului Urbanistic
General al Orasului Petrila;
e lipsa stabilitatii si a sigurantei in exploatare a majoritétii cladirilor existente in perimetrul
exploatarii (ex: Hala Putului Centru si Atelierul mecanic sunt in colaps partial);
e existenta pe amplasament a unor infrastructuri aflate in stare avansatad de degradare,
utilizate de Exploatarea Miniera Lonea pentru transferul carbunelui;
lipsa racordului la utilitati;
numarul redus de spatii publice amenajate si de zone desemnate pentru adunari civice
sau desfasurarea unor evenimente socio-culturale;
e lipsa unor parcdri desemnate pentru autoturisme.

! https://petrilaworkshop.files.wordpress.com/2015/10/spf-petrila-print.pdf
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In prezent, sunt necesare lucrdri ample de interventie asupra majoritatii obiectivelor din
componenta A.E.M.P., decarece acestea sunt supuse unui proces rapid de degradare, cauzat
de lipsa utilizarii si a subrezirii periodice a structurilor de rezistentd ca urmare a efectelor
negative cauzate de factori antropici si naturali (ex: furturi de fier vechi si materiale de
constructii, precipitatii, alternanta inghet-dezghet, etc.). Ca si rezultat al problemelor structurale,
finisajele/detalile constructive dar si diversele masini respectiv elementele industriale péstrate,
parte a procesului tehnologic, sunt in pericol de avariere.

Spatiul exterior situat in perimetrul A.E.M.P., are o valoare patrimoniald incontestabil.
Cladirile au fost evaluate in functie de:

valoarea istorica;

starea actualg;

potentialul de reconversie;

posibilitatea de contributie la crearea de noi spatii verzi pe verticala (ex: pereti verzi,
ziduri verzi, acoperisuri verzi, etc.);

Totodatd, au fost studiate:

posibilitatea amenajarii de spatii verzi de protectie a cursului Jiului de Est;

posibilitatea plantarii unor perdele forestiere de protectie fata de infrastructura tehnica;
mbogatirea in biodiversitate a sitului;

Implementarea solutiilor obtinute In urma studiilor efectuate, va fi realizatd conform principiilor
legate de egalitatea de sanse, nediscriminare si accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati. O
parte dintre cladirile ce dateazd de la inceputurile exploatarii (deschiderea minei Deak) se
remarca prin valoarea lor istorica si memoriala. Dintre acestea amintim:

Mina Deak {(grupa valorica A, In categoria monument, codul in Lista monumentelor
istorice HD-1I-m-A-21106.03)

Cladirea Atelierelor Mecanice (grupa valoricd B, categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.01);

Cladirea compresoarelor vechi gi termocentrala cu cosul de fum (grupa valorica A, n
categoria monument, codul in Lista monumentelor istorice HD-II-m-A-21106.02);

O alta categorie de constructii cu valoare arhitecturald si patrimoniald importanta dateaza din
perioada interbelica (anii '30) si anume:

Putul centru - turnul si hala grupa (valorica B, In categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-lI-m-B-21106.05)

Hala circuit (impresionanta prin structura sa portanta si suprafata);

Preparatia veche (grupa valorica B, in categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.06);
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Constructii cu valoare patrimoniald importantd si de unicitate crescuta sunt regasite inclusiv
printre cladirile cele mai recente, precum:
e silozurile;
e cladirile de sortare a carbunelui care au structuri cu o capacitate portanta semnificativa
si sunt compatibile reconversiilor;
e calea ferata ce ar putea fi folosita pentru a conecta Petrila de restul regiunii;
e podurile rulante;
Putul nou cu schip (grupa valorica B, In categoria monument, codul n Lista
monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.04), ar putea deveni simboluri identitare - asa
numitele repere ale Petrilei.

Prin implementarea proiectului de regenerare la nivelul intregului ansamblu se preconizeazi
utiizarea adaptiva a intregului ansamblu al A.E.M.P. intr-un ,hub” ce ar ingloba functiuni
multiple: administrative, social-culturale, de agrement si servicii, rezultdnd un mixaj functional
necesar pentru viabilitatea pe termen lung a proiectului.

Amenajarea de noi spatii verzi cu diferite functionalitati precum: recreere activa, recreere pasiva,
de protectie a cursurilor de apd; plantarea unor perdele forestiere de protectie fatd de
infrastructura tehnica; crearea unor conditii favorabile In scopul protejarii cat si imbogatirii
biodiversitatii; precum si respectarea principiilor legate de egalitatea de sanse, nediscriminare si
accesibilitatea persoanelor cu dizabilitti, reprezintd actiuni care vor conduce la atingerea
obiectivului de pastrare/conservare a unor elemente desemnate ale ansamblului,
valorificaAndu-se inclusiv potentialul acestora de refunctionalizare.

Reutilizarea adaptiva a cladirilor va presupune lucrari de consolidare, restaurare a
componentelor specifice si de insertie a unor elemente/volume contemporane in scopul de a
acomoda functiuni noi In locul celei precedente - industriale. Astfel, vor fi necesare lucrari
complexe care ar permite redarea $i mentinerea, pe intreaga duratd de existentd a
constructiilor, a cerintelor fundamentale de calitate n constructii (rezistentd mecanica si
stabilitate, securitate la incendiu, igiend, s@natate si mediu Inconjurdtor, sigurantid si
accesibilitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de energie si izolare
termica, precum si utilizare sustenabild a resurselor naturale).

Propunerea de pastrare, punere n sigurantd si conversie functionald a unor cladiri din incinta
A.E.M.P,, vizeaz& pe termen mediu $i lung efectele pozitive din punct de vedere economic,
social, peisagistic si ecologic.
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In cazul nerealizrii obiectivului de investitii, alternativele reconversiei sunt limitate (demolari,
abandonarea ruinelor industriale, etc.) find in dezacord cu dorintele comunitatii locale. Un alt
aspect cu impact negativ semnificativ pentru comunitatea locala este si lipsa unor confirmari
referitoare la capacitatea administratiei/autoritatilor locale si judetene de a sustine si de a
demara procedurile de reconversie functionald a ansamblului Petrila, mai ales in contextul
preluarii recente a cladirilor de catre Consiliul Judetean Hunedoara. Demarate in anul 2012,
initiativele au parcurs multiple etape fard confirmari vizibile pentru locuitori. Lipsa unei solutii
pentru initierea. procedurii de reconversie a ansamblului este un alt motiv pentru disolutia
coeziunii in comunitate. Ulterior clasarii, exploatérii publicitatii aduse de cétre documentarul
“Planeta Petrila” si consolidarii activitétilor culturale informale In spatile administrative din
ansamblu, sunt actiunile de consolidare a cladirilor aflate in stare avansatd de degradare cét si
reconversia totald a unor cladiri desemnate si identificate ca avand valoare patrimoniald sau
potential economic. Aceste actiuni, vor favoriza posibilitatea includerii A.E.M.P. in “European
Routes of Industrial Heritage” cat si organizarea oficiald, formala, de vizite, actiuni si evenimente
in perimetrul clasat.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Politici si strategii

In contextul Strategiei UE pentru o Tranzitie Justa, "Exploatarea Minierda Petrila”
reprezinta un caz emblematic pentru potentialul de utilizare a fondurilor de tranzitie justd in
reconversia gi revitalizarea zonelor afectate de inchiderea industriei miniere. Initiativa nationald
pentru o Tranzitie Justa include proiecte de reabilitare a zonelor miniere inchise, precum Petrila,
cu scopul de a le transforma in centre culturale si educationale, contribuind astfel la dezvoltarea
durabila a regiunii.

Aderarea Romaniei la Platforma pentru regiunile carbonifere in tranzitie, avand zona de interes
"Valea Jiului” in centrul preocupdrilor, a generat adoptarea unui Memorandum prin care este
prezentat calendarul actiunilor Ministerului Fondurilor Europene. Conform Memorandumuilui
adoptat la nivelul MFE, In anul 2019 a fost realizata o strategie de dezvoltare socio-economica a
Vaii Jiului, finantata prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale (SRSP). In anul 2020,
rezultatele strategiei au definit interventile dedicate Vaii Jiului in perioada de programare
2021-2027, fiind lansaté ideea nfiintarii unei zone de tip IT! - investitii teritoriale integrate. 1Tl
este un instrument optional de dezvoltare teritoriala care face posibild combinarea resurselor din
mai multe fonduri europene, din cadrul axelor prioritare ale unuia sau mai multor Programe



Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

Calea Aradului, nr. 119
Timisoara, Romania
ibptimisoara@gmail.com
0729804 714

Operationale. Utilizarea instrumentului [Tl in Valea Jiului a fost determinata inclusiv de faptul ca
Romania a aderat la Platforma Regiunilor Carbonifere In Tranzitie cu un proiectul pilot privind
regiunea Vaii Jiului. Prin utilizarea [Tl si a resurselor din Fondul de Tranzitie Justa se estimeazi
atingerea dezideratelor realizérii unei economii diversificate in folosul comunitatii puternic
afectata de tranzitia si reconversia din zona.

Pana in prezent, unele dintre directiile trasate ca urmare a consultarii autoritatilor publice locale
si a societdtii civile din Valea Jiului fac trimitere la conversia patrimoniului industrial si, in general,
a activelor utilizate si neutilizate aflate in proprietatea Ministerului Energiei.

La nivel national, este implementata Initiativa Valea Jiului®. Aceasti initiativa a fost dezvoltata
de Ministerul Fondurilor Europene de la acel moment, in contextul lansérii de citre Comisia
Europeana, la 11 decembrie 2017, a Platformei pentru regiunile carbonifere in tranzitie, care are
ca scop dezvoltarea proiectelor si strategiilor pe termen lung, ca raspuns la provocérile sociale
si de mediu cu care se confruntd aceste regiuni. Principalul instrument de lucru al acestei
initiative este Strategia de dezvoltare economica, sociald si de mediu a Vaii Jiului, pentru
perioada 2022-2030°, precum si Planul de actiuni, in care sunt mentionate inclusiv investitii pe
terenurile ce apartin fostelor mine (in functie de potentialul identificat), urmarindu-se astfel
realizarea de proiecte integrate decontaminare/ regenerare/ reconversie.

Strategia de dezvoltare economica, sociala si de mediu a Vaii Jiului (2022-2030) vizeaz3
reconfigurarea pe multiple paliere a zonei, referindu-se la orizontul 2030, fiind conceputé pe
baza analizei situatiei de fapt din Valea Jiului, a resurselor si a oportunitatilor pe care le ofera
zona, precum si pe baza evaluérii nevoilor celor doua grupuri tintd prioritare (populatia din Valea
Jiului si mediul de afaceri), avind administratia locala ca vector de implementare a actiunilor
rezultate din strategie.

Conform Strategiei de dezvoltare economica, sociald si de mediu a VAii Jiului (2022-2030)
implicarea directéa a tuturor locuitorilor din Valea Jiului Tn procesul de tranzitie de la o regiune
monoindustriala la o zon& cu noi perspective de dezvoltare, reconfiguratéd energetic si social si
economic, reprezinté cheia de succes pentru o schimbare radicald de mentalitate si de viata in
ansamblu.

Viziunea integrata a acestei strategii presupune ca Valea Jiului s& devind o regiune revitalizata
social, durabila si interconectatd, cu un mediu economic competitiv, sustinut de investitii,

2 https://mfe.gov.ro/initiativa-valea-jiului/
% https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/31ebcg248eaffOe 1fe917b00422cc8cf. paf
* https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/6ba87ef28dc6bfodbc34e1 cebbb8fcde-1 pdf
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inovare si recunoscutd pentru specificul local. Pornind de la aceasta viziune, strategia este
fundamentata pe patru piloni de dezvoltare:

Imbunétitirea calitétii vietii si crearea unui mediu sanatos si durabil pentru generatiile
viitoare, unde este prevazutd ca masura inclusiv regenerarea urbana responsabild a Vaii
Jiului pentru tranzitia spre economia verde;

Diversificarea economicd, inovare si antreprenoriat - vizeaza crearea unui mediu
economic diversificat, axat pe consolidarea cresterii si competitivitatii intreprinderilor mici
si mijlocii cu activitdti si produse cu valoare addugatd mare, sustinut de initiative n
favoarea inovatiei si a antreprenoriatului local;

Valorificarea durabila a specificului local - vizeazd dezvoltarea coerentd si integraté a
turismului si a industriilor creative In Valea Jiului, prin stimularea producéatorilor locali,
punerea in valoare a patrimoniului natural si cultural al zonei si conectarea cu regiunile
nvecinate

Accesibilitatea, mobilitatea si conectivitatea - vizeaza dezvoltarea durabila a mobilitatii
urbane multimodale, intr-un mod unitar, facilitdnd accesibilitatea in toate zonele
microregiunii prin consolidarea conectivitatii ntre orasele/municipiile componente si
zonele imediat invecinate.

Reconversia functionala a patrimoniului minier este unul dintre obiectivele specifice mentionat in
Planul de actiuni, Directia strategica lll.1. Elaborarea unui concept turistic integrat al
Vaii Jiului. Restaurarea si reconversia fostelor exploatadri miniere si includerea lor in circuitul
economic $i turistic, asigurand protejarea si promovarea patrimoniului Vaii Jiului prin crearea
Centrului Multifunctional Petrila, presupune:

identificarea solutiilor pentru reconversia profesionala a unora dintre fostii lucratori minieri
prin implicarea acestora in functiunile Centrului Multicultural;

evaluarea starii elementelor ce formeaza ansamblul monumental si elaborarea unui plan
de actiuni imediate, alaturi de autoritdfile competente de la nivel central, pentru
remedierea problemelor urgente si rezolvarea problemelor curente;

evaluarea, In parteneriat cu Institutul National al Patrimoniului, clasarii ca peisaj industrial
a zonei geografice care cuprinde ansamblul monumental si unele zone din vecinatate
{(cum ar fi, de pilda, calea ferata ingustd, industriald, dintre Petrila si Loneay;

consolidarea si refunctionalizarea componentei ansamblu Exploatarea Minierd Petrila:
Preparatia veche cu spalatoria de carbune;

Tn cadrul Planului teritorial pentru o tranzitie justa in judetul Hunedoara (conform Anexei
Il la Regulamentul 1066 / 2021 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 iunie 2021 de
Instituire a Fondului pentru o Tranzitie Justd) este precizat faptul ca o provocare majora pentru
judet rAmane Valea Jiului, microregiunea definitd geografic prin teritorile a 6 UAT-uri, inclusiv
Orasul Petrila. In Valea Jiului, populatia este puternic afectatd de declinul industriei miniere Si
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expusa riscurilor severe pe dimensiunea sociald din cauza unei sczute dezvoltari economice
ce nu permite atragerea de investitori i determina lipsa unei evolutii pozitive pe toate palierele
importante care contribuie la calitatea vietii, in special educatie, servicii medicale si asistent
sociald. Aducerea in stare de somaj a unor |ucrdtori Inca tineri si apti de munca s-a rasfrant
negativ asupra situatiei multor familii din Valea Jiului: rdmasi fara un loc de munca si nereusind
sa beneficieze de oportunitati la nivel local, parintii si-au lasat copiii in grija comunitatii sau a
altor familii, alegand calea migratiei n afara Vaii Jiului sau chiar a tarii. Pentru pericada
2021-2030, strategia de dezvoltare economica, sociald si de mediu a Vaii Jiului a fost realizata
cu finantare din partea Uniunii Europene prin Programul de Sprijinire a Reformelor Structurale si
in cooperare cu Directia Generald pentru Sprijinirea Reformelor Structurale a Comisiel
Europene, in cadrul Initiativei Valea Jiului. Initiativa a fost dezvoltaté in contextul lansarii de catre
Comisia Europeana a Platformei pentru regiunile carbonifere in tranzitie, care are ca scop
dezvoltarea strategiilor pe termen lung ca raspuns la provocarile sociale si de mediu cu care se
confrunta regiunile carbonifere. Mecanismul de guvernanta al Strategiei va fi asigurat de Agentia
pentru dezvoltare teritoriala integrata Valea Jiului. Strategia vizeaza optimizarea standardelor de
viata i asigurarea in mod responsabil a tranzitiei VAii Jiului spre economia verde, crearea unui
mediu economic diversificat, neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, axat pe
consolidarea cresterii si competitivittii IMM, sustinute de initiative In favoarea inovatiei si a
antreprenoriatului local. De asemenea, sunt vizate dezvoltarea coerenta si durabila a turismului
si industriilor creative, prin stimularea producatorilor locali, prin interconectarea zonelor turistice
existente si conectarea cu regiunile nvecinate, dezvoltarea durabild a mobilitatii urbane
multi-modale, dar si prin consolidarea conectivitatii intre orasele / municipile componente si
zonele imediat invecinate.

Conform "Strategiei de dezvoltare a judetului Hunedoara pentru perioada 2021-2030"°,
document elaborat de catre Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu” din
cadrul Academiei Roméane, evolutia numarului de nou nascuti in orasul Petrila in perioada
2014-2020, este prezentata in tabelul nr 1:

Tabelul nr. 1
Evolutia numarului de nou nascuti in orasul Petrila In pericada 2014-2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dinamica ( %)

181

212

206

224

230

221

166

-8,29

® hitps://www.cjhunedoara.ro/documente/2022/SDL_HD_Consultare_merged_compressed.pdf
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Populatia de varsta oficiald corespunzétoare invatamantului prescolar din orasul Petrila
n perioada 2014-2020, este prezentata in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2
Populatia de vérsta oficiala corespunzatoare
invatamantului prescolar din orasul Petrila in perioada 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 vs
2014 ( %)
690 613 543 539 554 582 -15,65

Comparénd plecarile si stabilirile de domiciliu la nivel de oras, intre anii 2014-2020, se constati
ca soldul migrator este unul negativ, cu tendinta de crestere, numarul locuitorilor ,pierduti” de
oragul Petrila find de (-60). Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate 2014, orasul Petrila
detine un numar semnificativ de persoane care locuiesc n zone urbane marginalizate, tabelul
nr. 3.

Tabelul nr. 3
Atlasul zonelor urbane marginalizate, 2014

Oras Populatie | % populatie | % populatie | % populatie | % populatie | % populatie

stabila in zone n zone in zone n Tn zone
nedezavant | dezavantaja | dezavantaja zone marginalizat
ajate te pe te dezavantaja e
locuire pe ocupatie te
pe capital
uman
Petrila 22.692 27,75 0,86 31,53 36,94 2,65

Sursa: Banca Mondiald, 2014, Atlasul zonelor urbane marginalizate

Tabelul nr. 3 evidentiaza ponderea mare a populatiei dezavantajate din perspectiva ocupérii in
orasul Petrila, unde s-a produs restrangerea drastica a activitatii industriale, extractive. Este
evident ca la ponderea mare de persoane dezavantajate pe dimensiunea ocupare, se adauga
ponderea mare de persoane dezavantajate pe dimensiunea capital uman.

Conform "Strategiei de dezvoltare a judetului Hunedoara pentru perioada 2021-2030"
unul dintre proiectele de interes pentru Consiliul Judetean Hunedoara prin Serviciul Proiecte,
Strategii si Politici Europene in vederea acceséarii finantarilor PNRR, Valul renovarii, Axa 2 -

® https://www.cjhunedoara.ro/documente/2022/SDL_HD_Consultare_merged_compressed.pdf
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Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, operatiunea B.2:
Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
este Cresterea eficientei energetice si reabilitarea imobilului Mina Petrila.

La nivel local este relevant Planul strategic de dezvoltare socio-economica a Orasului
Petrila pentru perioada 2016-2020’, fara ca un document actualizat sa fie aprobat in acest
sens. Acest document face referire la fostele zone miniere si Ansamblul Exploatarea Miniera
Petrila prin aspectele descrise in cele ce urmeaza. La nivelul Orasului Petrila, Planul Strategic de
Dezvoltare Economica defineste prioritatile administratiei publice locale. La capitolul 6.
Dezvoltare Turismului, este propusd Amenajarea unui complex muzeistic, cultural si educational
n incinta Minei Petrila dup incetarea activitatii de exploatare, ceea ce creeazd premisele pentru
conversia functionala a fostului ansamblu minier. Totodatd, este prevazutad construirea a doua
parcuri in oras, inclusiv a Parcului Petrila.

Pentru situl A.EM.P. a fost intocmit Tn anul 2023 "Masterplan Regenerare urbana
Exploatarea Culturald Petrila”, ca parte a proiectului Zone Functionale in Uniunea
Europeana, program finantat de catre Comisia Europeana si implementat de Banca Mondiala.
Acesta a fost pus la dispozitia autoritaii publice locale, Consiliul Judetean Hunedoara, si este
unul dintre documentele care fundamenteaza intocmirea Planului Urbanistic pentru Zone
Construite Protejate. Prin implementarea acestui proiect se preconizeaza conversia functionald
a intregului ansamblu al Minei Petrila intr-un centru cu posibilitdti functionale multiple:
administrative, socio-culturale si economice. Mixul functional este necesar pentru viabilitatea
proiectului pe termen lung. Ansamblul propus va cuprinde trei componente fundamentale:

e MInA (Muzeul de Industrie si Artda Contemporand) Petrila: zona mediana, care
cuprinde majoritatea monumentelor istorice, cuprinzand arealul pentru desfasurarea
activitatilor socio-culturale si turistice;

e Parcul industrial si de afaceri, zona vestica, ce cuprinde arealul care poate fi mobilat
cu cladiri industriale si de afaceri, parte din Parcul industrial si de afaceri Valea Jiului:

e Zona de cercetare si dezvoltare, In cooperare cu Universitatea din Petrosani,
dezvoltata in partea estica a ansamblului ca un centru de creativitate si inovare in jurul
unui hub.

Astfel, din punct de vedere al utilizérilor din intregul areal, vor fi permise urmétoarele tipuri de
functiuni, care sa permita diferite activitati:

e spatii destinate micro-productiei/manufacturii, racordate la utilitati, In scopul sprijinirii si
atragerii agentilor economici;

7

http://www.orasulpetrila.ro/portal/hunedoara/petrila/portal.nsf/2ESDAS319DCABDO2C22587900040ED3
A/$FILE/strategie%20actualizata%202020.pdf
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e spatii culturale flexibile (interioare si exterioare) destinate activitatilor deja testate in cadrul
spatiilor minei (teatru, concerte, expozitii), precum si altor activitati;

e spalii intericare gi exterioare destinate evenimentelor (in special ale comunitatii locale,
dar si externe) atat publice cat si private prin inchiriere;

e spatii muzeale inedite integrate cu spatii cu alte destinatii;

e consolidarea si permanentizarea spatiilor deja dezvoltate: Centrul Pompadou si Muzeul
Salvatorilor Mineri.

Legislatie

Legea Minelor nr. 85/2003, revizuitd in lumina prioritétilor de tranzitie energetica si
ecologica, prevede masuri specifice pentru Inchiderea minelor neviabile economic, cum a fost
cazul minei Petrila. Aceasta se aliniaza la obiectivele Acordului de la Paris si la angajamentele
Romaniei pentru reducerea emisiilor de carbon si sprijinirea comunitatilor afectate de tranzitia
energetica.

Din perspectiva Legii Minelor, A E.M.P. a parcurs pasii descrisi mai jos. Mina Petrila a fost
inchisd in conformitate cu prevederile Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie
2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive in
baza Planului de inchidere notificat de Statul roman n data de 19 august 2011 si autorizat de
Comisia Europeana prin Decizia C(2012) 1020 final din data de 22 februarie 2012 - Ajutor de
stat ,SA. 33033 (2011N) - Romania, Compania Nationald a Huilei Petrosani”. Ulterior, Planul de
inchidere a fost actualizat si notificat in anul 2015, fiind emisd Decizia C(2015) 8066 final din
data de 13 noiembrie 2015 a Comisiei Europene avand ca obiect: Ajutorul de stat SA. 42800
(2015N) - Romaénia, Prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor exceptionale pentru
inchiderea minelor in Roméania, in anul 2016 siin anul 2017.

Ultimele modificari notificate de Statul roman au fost aprobate de Comisia Europeana prin
Decizia C (2016)7719 final din data de 24 noiembrie 2016, prin adresa nr. COMP/CD/MD/jbl*
2016/125983 din data de 20.12.2016 si Decizia C (2018) 1001/ final din data de 16.02.2018.
Aceste modificari constau in principal in includerea minelor Lonea si Lupeni din cadrul Societatii
Complexul Energetic Hunedoara SA Tn programul de inchidere. Termenul limita de finalizare a
extractiei huilei la sucursala Mina Petrila, prevazut in Planul de inchidere, a fost 31 decembrie
2015; incetarea efectiva a extractiei fiind realizata la data de 30 octombrie 2015.

Termenul limita de finalizare a tuturor lucrarilor de Inchidere si ecologizare prevézut in Planul de
inchidere pentru sucursala Mina Petrila notificat si autorizat prin Decizia C(2012) 1020 final a
fost 31 decembrie 2016. Acest termen a fost prelungit, ca urmare a Ordinului Ministerului
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Culturii nr. 2823/21.12.2015 privind clasarea ansamblului Mina Petrila ca monument istoric,
grupa A, pa&na n anul 2018 si aprobat de Comisia Europeana prin adresa nr.
COMP/CD/MDV/jbl* 2016/125983 din data de 20.12.2016. In conformitate cu legislatia nationala
incidenta, Legea minelor nr. 85/2003 cu modificarile si completdrile ulterioare, a fost intocmit si
aprobat Planul de incetare a activitdtii - aferent Minei Petrila, plan care cuprinde complexul de
documentatii tehnice, economice, sociale sii de mediu care motiveaza inchiderea exploatarii si
contine actiunile necesare privind asigurarea finantarii si realizarii efective a masurilor de incetare
a activitatii. Planul de refacere a mediului cuprinde masurile de refacere si reabilitare a mediului
in perimetrul de exploatare, {indnd cont si de optiunile colectivitatilor locale privind utilizarea
post-inchidere a perimetrului.

Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare aferent Minei Petrila - simbol 41-256, a fost intocmit
de S.C. Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere — S.A. Petrosani in anul 2011 si reactualizat
de Institutul de Cercetare si Proiectare Minierd S.C. CEPROMIN - S.A. Deva, in anul 2014,
Lucréarile pentru asigurarea securitétii in subteran au fost finalizate In luna ianuarie 2016 si au
fost receptionate prin Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrérilor nr. 224 din
04.05.2016. Proiectul tehnic de inchidere si ecologizare aferent Minei Petrila, simbol 41-256 s-a
desfasurat in doua etape:

- Etapa a l-a - Lucrari de Inchidere si ecologizare suprafatd autorizate prin autorizatia de
desfiintare nr.48/8/19533 din 25.07.2013 siincepute la 17.03.2015, au fost intarziate in
incinta Principala, finalizarea fiind aménata in anul 2017, urmare a Ordinului Ministerului
Culturii nr. 2823/21.12.2015 privind clasarea ansamblului Mina Petrila ca monument
istoric, grupa A, ordin aparut pe parcursul executarii lucrarilor. Mijloacele fixe scoase din
functiune Tn urma inchiderii minei, au fost valorificate in conformitate cu Legea nr.
156/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,
actualizata si republicata.

- Etapa all-a - Lucréri solicitate de comunitatea locald Petrila (reabilitare drum de acces si
imprejmuire incinta principald).

In data de 26.11.2018 a fost publicat pe site-ul Ministerului Energiei Proiectul de Hotéarare a
Guvernului pentru aprobarea inchiderii definitive gi  monitorizarii  factorilor de mediu
post-inchidere a obiectivului Mina Petrila din cadrul Societatii Nationale de Tnchideri Mine Valea
Jiului = S.A. aflatéd sub autoritatea Ministerului Energiei. Acest document stabileste ncetarea
activitéti de exploatare minierd si demararea procedurilor ulterioare. Nota de fundamentare
prezintd si descrierea situatiei actuale, din punct de vedere formal legislativ. Actul normativ a
prevazut inchiderea unit&tii miniere Petrila din componenta Societétii Nationale de Inchideri Mine
Valea Jiului - S.A aflatd In subordinea Ministerul Energiei, in calitate de minister de resort, avand
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in vedere prevederile <LLNK 12003 85 10 202 52 47>art. 52 alin. (2) din Legea minelor nr.

85/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, dupé cum urmeaza:
JART. 52.(2) Activitatea minierd Inceteazd prin decizia autoritati competente, dupé
analiza si acceptarea de catre autoritatea competenta si ministerul de resort, dupé caz,
a planului de incetare a activitati si dupd punerea lui in aplicare. Decizia de
conservare/inchidere a minei sau a carierei apartinand companiilor si societétilor
nationale miniere va fi aprobata de Guvern.” Precizam ca, Planul de incetare a activitéti,
actualizat pentru Mina Petrila este avizat de autoritatea competentd (avizul nr.
S5/4/419-19.02.2017) si de ministerul de resort (avizul nr.24/19.X11.2016).

Tn urma incetérii definitive a activitatii de extractie a huilei de la Mina Petrila, rezervele geologice
de carbune din perimetrul minier, existente la data de 01.01.2016 au fost preluate, in conditiile
legii de catre Agentia Nationald de Resurse Minerale, ca autoritate competenta in domeniul
resurselor minerale. Ulterior adoptarii prezentei Hotararii de Guvern, autoritatea competenta
Agentia Nationala de Resurse Minerale a emis decizia de ncetare a concesiunii acordata prin
licenta de exploatare. Activele ramase n incinta principald, respectiv cladirile clasate in Lista
monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoricd A, conform Ordinului Ministrului
Culturii nr. 2.823/2015, prevazute in anexa nr. 1 si cladirile aflate in zona de protectie a
acestora, au fost propuse pentru a fi valorificate in conditiile legii. Terenurile aferente obiectivului
Mina Petrila, atat cele pe care sunt situate cladirile clasate ca monumente istorice si cele aflate
in aria de protectie, cat si terenurile ecologizate, prevazute in anexa nr. 3 au fost propuse pentru
a fi valorificate In conditiile legii. Astfel, activele descrise mai sus au fost achizitionate de catre
UAT Judetul Hunedoara, prin Consiliul Judetean Hunedoara, pe parcursul anului 2022,

Potrivit prevederilor Planului Urbanistic General al orasului Petrila, imobilul este situat in
zona de unitati industriale, iar in conformitate cu reglementarile Regulamentului Local de
Urbanism este dispus in Unitatea Teritoriala de Referinta nr.2, in zona functionald "Zona unitati
industriale”, in care sunt permise, alaturi de functiunea principald - unitati industriale si functiuni
complementare:

- unitati agricole, daca nu sunt deranjate de activitatea industrial3;

- servicii compatibile zonei functionale;

- accese pietonale si carosabile;

- retele tehnico-edilitare si constructii aferente.

Interdictii temporare s-au stabilit in cazul in care apare necesitatea elaborarii unor documentatii
de urbanism. Interdictii permanente:
- unitati care prezinta pericol tehnologic sau a caror poluare depaseste limitele parcelei;
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- amplasarea spre CF a activitafilor care prin natura lor au aspect dezagreabil (depozite
de deseuri, combustibili solizi, etc.).

Retele tehnico-edilitare existente in zona:
- refeaua de alimentare cu apa potabil3;
- reteaua de transport a energiei electrice;
- reteaua de canalizare;
- reteaua de telefonie.

Conform aceleiasi documentatii, accesul la imobil se realizeazé de pe drumul de acces in zon,
racord la str. Minei. Lucrérile in acest context se realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare.

In anul 2024 a fost demarata procedura pentru elaborarea Planului Urbanistic pentru Zone
Construite Protejate. Prin acest proiect, conform Caietului de sarcini, se propune
reglementarea unui ansamblu mixt de zone functionale compatibile reciproc si aflate in stransa
relatie cu vocatia ansamblului de zona industriala aflatd in proces de tranzitie. Obiectivele
propuse sunt urmatoarele:

e evidentierea rolului de catalizator al zonei pentru dezvoltarea teritoriala si regionald;

e asigurarea continuitatii fizice, functionale si spirituale;

e stimularea interesului cultural si economic pentru utilizarea acestuia;

e protejarea si punerea in valoare a sitului, a zonelor arheologice, precum si a contextului

si caracteristicilor care contureaza semnificatia lor istorica.

Astfel, se vor reglementa urmatoarele categorii de zone functionale:

e Zona de institutii si servicii cu caracter cultural;
Zona industriala si servicii complementare;
Zona de agrement si sport;
Zona de institutii si servicii cu caracter educational, de cercetare si inovare;
Zona verde de protectie aferentd culoarului verde-albastru al Jiului de Est;
Zone céi de comunicatie rutierd, feroviard, pietonala si pentru biciclete;
Zona pentru echipare edilitara;
Zona terenuri aflate permanent sub ape/inundabile;

Propunerile de descrise sunt in concordanta cu tema Orasului Productiv si cu principiile Noului
Bauhaus European in scopul accesarii finantarilor externe si vor contine spatii verzi aferente n
conformitate cu Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitéfilor, nr. 313/2009 cu completdrile si modificarile ulterioare, Regulamentul Local de
Urbanism aferent PUG Orasul Petrila si Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr.
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525 27/06/1996. Pana la momentul aprobarii PUZCP, functiunile permise pe amplasament sunt
cele regiementate In Planul Urbanistic General al Orasului Petrila.

In urma sedintei consultative a CTUAT din 20.05.2024, incheiatd cu PV 38666 / 4725 /
27.05.24, Intrunitd In vederea emiterii certificatelor de urbanism pentru elaborarea unor
documentatii pentru autorizarea executarii unor lucrari de constructii in zona protejata, anterior
elaborarii si aprobarii PUZ CP Mina Petrila, s-a stabilit eliberarea acestora cu conditia incadrarii
investitiilor in zona functionala (ZI- zona industriald), aprobata prin PUG Petrila si al localitatilor
apartinatoare si coroborarii cu PUZ initiat pentru zona protejatd. Asadar, functiuni precum
spatiile verzi se incadreaza la servicii compatibile zonei functionale, prin servicille ecosistemice
pe care un spatiu verde le poate asigura pentru o zona industriald. Este necesara descrierea in
format tabelar a functiunilor care vor fi prevazute in ansamblu pana la aprobarea PUZCP,
compatibile cu zona functionalda "Zona unitati industriale”, urmand ca odatd cu aprobarea
PUZCP, acestea sa respecte prevederile functionale propuse prin PUZCP. in concluzie,
functiunile propuse vor respecta dubla determinare functionala:
e servicii compatibile cu zona functionala "Zona unitati industriale”, prin autorizare, pana la
aprobarea PUZCP "Mina Petrila”;
e spatiu verde pentru comunitate, definit si reglementat conform legislatiei nationale, din
momentul aprobarii PUZCP "Mina Petrila”,

Principalele acte normative pentru adoptarea planurilor, programelor si masurilor de punere
in valoare a monumentelor istorice din patrimoniul cultural national, precum si cele relevante
pentru prezentul proiect:
e Ordinul Ministrului Culturii nr. 2823/21.12.2015 privind clasarea ansamblului Mina Petrila
ca monument istoric, grupa A;
e Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatéd cu modificrile
si completarile ulterioare;
e Studiul de prefezabilitate Pastrarea, punerea in securitate si conversia functionald a
structurilor cu valoare patrimoniald din cadrul Exploatarii Miniere Petrila, aprobat prin
HCL Petrila nr. 119/2013;

Acorduri Relevante

Ansamblul istoric “Exploatarea Minierd Petrila” se incadreazd in obiectivele Acordului
de la Paris, care promoveaza o tranziie justa si echitabila pentru toate partile interesate,
inclusiv pentru comunitatile miniere n tranzitie, subliniind necesitatea de a asigura suport si
resurse adecvate pentru reconversia profesionald si dezvoltarea economica locala.
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Structuri Institutionale si Financiare

Fondul pentru o Tranzitie Justa al Uniunii Europene si Autoritatea de Management

pentru Programul Regional Vest sunt doua dintre structurile cheie care ofera suport financiar
si institutional pentru proiecte de dezvoltare durabila in regiuni precum Valea Jiului, unde se afla
Petrila. Aceste fonduri sunt esentiale pentru implementarea proiectelor de infrastructura verde si
pentru asigurarea unei tranziti juste pentru comunitatile afectate de schimbarile structurale
economice.

Ghidul solicitantului de finantare pentru Infrastructurd verde®, aferent Programului Regional
Vest, in cadrul Interventiei Regionale 3.2 urmareste reconversia functionald si/sau reutilizarea
unor terenuri si suprafete degradate/ dezafectate /abandonate/ neutilizate/ neintretinute, n
scopul transformarii acestora in spatii verzi pentru comunitate, definite si reglementate conform
legislatiei nationale aplicabile:

spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri;

spatii verzi pentru recreere (spalii verzi deschise publicului, amenajate In vederea creérii
unui cadru adecvat petrecerii timpului liber);

spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa: zona de maluri si zona de
deasupra malurilor;

paduri urbane;

culoare de protectie fatd de infrastructura tehnica: perdele forestiere urbane, fasii
plantate cu aliniamente de arbori, insa doar In cadrul unor proiecte care inciud cel putin
nca o componenta din cele de mai sus.

Ghidul solicitantului de finantare pentru Infrastructurd verde®, aferent Programului Regional
Vest, prevede urmatoarele tipuri de fucrdri ca fiind eligibile spre finantare:

a)

Lucrari de pregétire teren: igienizare teren, inclusiv demolarea cladirilor care nu apartin
patrimoniului cultural, aflate In stare avansata de degradare si situate pe amplasamentul
spatiilor verzi propuse; nivelare si modelare teren;

Realizarea de plantari de: plante autohtone perene; puieti si arbori maturi, in functie de
specificul zonei; ( Nu sunt eligibile rulourile de gazon; recomandam utilizarea plantelor
perene si a arborilor si arbustilor maturi autohtoni).

Amenajari de straturi ecologice urbane: plantéri de specii caracteristice cursurilor de
ape, specii ierboase, specii perene cu inflorire succesivd, masive de arbusti si arbusti
fructiferi, arbori fructiferi, arbori de talia I, Il silll etc.;

8 hitps://adrvest.ro/infrastructura-verde/
¥ https://adrvest.ro/infrastructura-verde/ari
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d) Realizarea de solutii naturale de colectare a apelor pluviale si utilizare a acestora la
intretinerea spatiilor verzi, coroborat cu folosirea de plante care se dezvoltd cu acest tip
de intretinere si alte solutii bazate pe utilizarea cadrului natural,

e) Lucrari de ameliorare a solului: fertilizare organicd, amendamente cu produse naturale,
administrare de micorize pentru activare biologica a substratului, etc.

In cadrul proiectelor care includ realizare de spatii verzi pentru protectia lacurilor si
cursurilor de apa: amenajari minimale aferente suprafetelor acvatice urbane pentru
conservarea ecosistemelor si pentru activitati de recreere, ca de ex. pontoane, etc;

f) Masuri de accesibilitate usoara si independenta pentru persoanele cu cerinte de
mobilitate speciale;

g) Elemente de amenajare, echipare si dotare a spatiilor verzi de tipul:

alei pietonale, piste pentru biciclisti;

mobilier urban: banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare
biciclete etc.;

facilitéti pentru recreere: zone special amenajate pentru sport, locuri de joaca
pentru copii, foisoare, filigorii, pergole, grupuri sanitare, spalii dedicate pentru
intretinerea zonei verzi etc.;

dotari specifice pentru protectia biodiversitatii, de ex. amenajarea unor locuri de
cuibarit/casute pentru pasari, hoteluri pentru albine etc.

Toate aceste dotari si constructii, trebuie propuse si executate In conformitate cu limitele
prevazute in cadrul Legii nr. 24/2007 republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare,
respectiv a legislatiei aplicabile spatiilor verzi in vigoare si aprobate in baza unei documentatii de

urbanism.

h) Masuri conexe de tipul interventilor complementare necesare pentru asigurarea
functionalitatii investitiei:

)

)

i)

iv)

realizarea unor sisteme inteligente de supraveghere video a spatilor amenajate
prin proiect;

sisteme de irigatii alimentate de la reteaua publica de apa potabila sau din foraje,
cu exceptia celor care utilizeazéd apa meteorica colectatad de pe amplasament si
din proximitatea acestuia;

sisteme de iluminat;

instalare Wi-Fi n spatiile publice etc.

Valoarea eligibila pentru masurile conexe este maxim 15% din valoarea totala eligibila a

proiectului.

i)  Achizitia de teren in vederea reconversiei In spatii verzi nou create prin proiect - maxim
10% din valoarea totald eligibilda a proiectului. In cazul in care prin proiect se
achizitioneaza teren necesar implementarii proiectului, se va anexa raportul expertului
ANEVAR privind valoarea terenului achizitionat, conform HG nr. 353/2012.
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In elaborarea proiectului se recomandé a se avea in vedere solutii bazate pe utilizarea cadrului
natural, nesigilarea masiva a suprafetelor, utilizarea de materiale ecologice cu amprenta de CO2
redusa / neutrd, a unor surse de energie neconventionale, folosirea materialelor cu capacitate
ridicatda a suprafetelor urbane de a reflecta radiatia solara etc. In situatia in care pe
amplasamentele pe care se intervine prin proiect exista vegetatie maturda, se recomanda
mentinerea si punerea in valoare a acesteia. Se va avea in vedere mentinerea arborilor cu
impact din punct de vedere ecologic. In cadrul investitilor se vor avea in vedere urmatoarele
abordari: asigurarea de conexiuni peisagere si ecologice intre categoriile infrastructurii verzi,
crearea de culoare ecologice la nivelul localitdii, evitarea amenajarilor de spatii verzi care
necesita ntretinere excesiva ulterioard pe suprafete mari. Propunerea de interventii constructive
va avea un impact minim asupra mediului inconjurator, reversibil si vor fi folosite resursele locale
sau generate de proiect, inclusiv in vederea sustinerii economiei circulare.

Pentru implementarea prezentului proiect s-au asociat UAT Judetul Hunedoara prin Consiliul
Judetean Hunedoara, respectiv UAT Orasul Petrila, prin Priméria si Consiliul Local al Orasului
Petrila, in conformitate cu Acordul de parteneriat inregistrat la CJ Hunedoara cu nr. 85447 din
09.04.2024 si HCL Petrila nr. 8735 din 12.04.2024.

in conformitate cu Declaratia de parteneriat nr. 20736 din 21.10.2022, intre Asociatia Ideilagram
si Consiliul Judetean Hunedoara, in perimetrul propus spre amenajare au fost amplasate
temporar 20 sculpturi de tip instalatii artistice, realizate de catre artistul lon Barbu, membru al
Asociatiei Planeta Petrila, precum si de Darius Hulea. Lista acestora, precum si dimensiunile,
este prezentatd mai jos.

Sculptura Foto 1

S0OS
330 x 330 x 350
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The end is not here
30 x 390 x 280

Nu-i carbune ca
huila, nici Snagovu’
ca Petrila

250 x 10 x 250

Centru de colectare
a pacatelor uzate
50 x 900 x 260

Yellow subteran
300 x 1400 x 360

Baia minerului
160 x110x 120
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Zona aspiratiilor
inalte
100 x 100 x 310

Romania Centenara
300 x 300 x 350

Oferta zilei
300 x 300 x 250
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Orele astrale ale
omenirii
1000 x 1000 x 200

Working class hero
is nothing to be
150 x 30 x 200

| -'.Monwﬂ
i ury

Conditia artistului
30 x 900 x 120

Patratul Rubik
25 x 250 x 260

Cei din urma vor fi
cei dintai
330 x 110x 110
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Clasa muncitoare
merge in Paradis
100 x 100 x 550

Meseria, bratara de
aur
200 x 150 x 220

Planiglob
2000 x 1370 x 40
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Loc de buna ziua
600 x 600 x 120

Romane, ridica-te,
ia-ti patul si umbla!
230 x 160 x 150

Aseaza-te,
Gheorghe,
aseaza-te, loane!
220x 120 x 145

Instalatile sunt amplasate aleatoriu, in mod deliberat, In momentul de fatd si necesitd o
distributie si o amplasare cat mai eficienta in spatiul exterior, reprezentédnd parte din stratul
reprezentativ pentru perioada de tranzitie de la ansamblu minier la ansamblu cultural, impreuna
cu Centrul Pompadou.
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2.3. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Tn conformitate cu Nota conceptuald si Tema de proiectare aferente prezentului obiectiv,
Exploatarea miniera de la Petrila a fost infiintatd n anul 1859 si reprezintd nu doar una dintre
cele mai vechi exploatéari din Valea Jiului ¢i si unul dintre putinele situri de patrimoniu industrial
aferente extractiei de carbune pastrate intacte din aceasta regiune. Acest aspect contribuie la
valoarea si unicitatea obiectivului studiat. De la inaugurarea sa si pana la 30 octombrie 2015,
cand din subteranul minei a fost extrasa ultima tond de carbune si exploatare a fost inchisa
definitiv, E.M. Petrila a adunat si pastrat in incinta sa constructii din 4 etape istorice diferite:
perioada sec. XIX, perioada interbelica, perioada postbelicd/ a comunismului si pericada
postcomunista.

Astdzi, A.E.IM.P este clasat ca monument istoric, grupa valoricd A, avind codul in Lista
monumentelor istorice HD [I-A-21106 conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 2823/2015 si
contine urmatoarele subcomponente:

- Atelierele mecanice (HD-1-m-B-21106.01),

- Cladirea compresoarelor vechi si termocentrala cu cosul de fum

(HD-1I-m-A-21106.02),

- Mina Deak (HD-lI-m-A-21106.03),

- Putul nou cu schip (HD-Il-m-B-21106.04),

- Putul centru (turnul si hala) (HD-lI-m-B-21106.05),

- Preparatia veche (HD-lI-m-B-21106.06).

Monumentele istorice precum si alte constructii industriale cu valoare arhitecturald din incinta
A.E.M.P Petrila au potentialul de fi refunctionalizate si de a fi introduse ntr-un circuit turistic, asa
cum s-a intdmplat si in alte zone foste miniere din Europa ce constituie exemple de bune
practici. Acest fapt ar contribui la regenerarea si revitalizarea ansamblului In sine cat si a orasului
Petrila si chiar a Vaii Jiului, obiectivul general al proiectului cresterea accesului populatiei la
ecosisteme sanatoase prin crearea de noi spatii verzi in zonele dens populate din intravilanul
localitatilor urbane prin interventii asupra unor terenuri degradate/ dezafectate/ abandonate/
neintretinute si transformare lor in spatii verzi cu acces public nelimitat (parcuri, gradini, scuaruti,
paduri urbane, etc.), fiind atins.

Cele mai reprezentative deficiente identificate in situl A.E.M.P. sunt:
e functiunea industriala atribuitd sitului si reglementatd conform Planului Urbanistic
General al Orasului Petrila;
e lipsa stabilitatii si a sigurantei In exploatare a majoritdiii cladirilor existente in perimetrul
exploatarii (ex: Hala Putului Centru si Atelierul mecanic sunt in colaps partial);
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¢ existenta pe amplasament a unor infrastructuri aflate in stare avansatad de degradare,
utilizate de Exploatarea Miniera Lonea pentru transferul carbunelui;

e lipsa racordului la utilitati;

e numarul redus de spatii publice amenajate si de zone desemnate pentru adunari civice
sau desfasurarea unor evenimente socio-culturale;

e lipsa unor parcari desemnate pentru autoturisme

Principalele deficiente care necesita o abordare particulara in contextul prezentului proiect sunt:

e suprafata redusa de spatii verzi/cap de locuitor, in Orasul Petrila;

e lipsa amenajarilor de spatii verzi care sa se constituie ntr-un coridor verde-albastru de-a
lungul Jiului de Est, integrat in Registrul local al Spatiilor Verzi;

e lipsa aleilor pietonale pentru acces la obiectivele monument istoric din cadrul sitului
AEMP;

e lipsa pistelor de biciclete pentru acces de-a lungul raului Jiu de Est si la obiectivele
monument istoric din cadrul sitului AEMP;

e lipsa masurilor si amenajarilor pentru persoane cu dizabilitéti, in cadrul sitului AEMP;

e lipsa masurilor de siguranta si crestere a calitatii vietii din cadrul sitului AEMP;

2.3.1. Regimul juridic al cladirii existente
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
Suprafata ce face obiectul prezentului proiect se afla in proprietatea UAT Orasul Petrila si al UAT
Judetul Hunedoara, pe terenul intravilan aflat in localitatea Petrila, pe str. Minei nr. 2, conform
planului de situatie atasat, astfel:
e 13633 mp in proprietatea UAT Judetul Hunedoara, pe parcela nr. cad. 66391. Pe
aceasta parcelad se afla cladirile:
o 66391-C16, aflatd In proprietatea UAT Judetul Hunedoara - Domeniul public
o 66391-C17, aflata in proprietatea UAT Judetul Hunedoara - Domeniul public
o 66391-FN, ruind, fara acte, pe terenul In proprietatea UAT Judetul Hunedoara -
Domeniul public
e 1919 mp in proprietatea UAT Orasul Petrila, pe parcela nr. cad. 63433. Pe aceasta
parceld se afla cladirile:
o 63433-FN, ruind, fara acte, pe terenul In proprietatea UAT Orasul Petrila -
Domeniul public
Nu exista servituti sau drepturi de preemptiune.
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ian de situatie
Mina Pet

14,03.2024

Delimitarea suprafetelor de proiect in raport cu parcela nr. cad. 66391si nr. cad. 63433.
Verde: proiectul de fata.

Rosu: propunere amenajare ca parte din proiectul "Regenerare si revitalizare urbana in
perimetrul ansamblului Exploatarea Miniera Petrila”

b) destinatia constructiilor existente este:

e 66391-C16, cladire industriala si edilitara;

e ©66391-C17, cladire industriala si edilitara;

e 66391-FN: cladire industriald si edilitara, ruina scoasa din uz;
e ©63433-FN: cladire industriala si edilitara, ruina scoasa din uz;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii

naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupé caz;

Suprafata propusa spre amenajare prin prezentul proiect se afla in limitele coordonatelor

AEMP, clasat ca monument istoric, grupa valoricd A, avand codul in Lista monumentelor

istorice HD-II-a-A-21106 conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 2823/2015. Acesta contine

urmatoarele  subcomponente:  Ateflierele  mecanice  (HD-Il-m-B-21106.01), Cladirea
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compresoarelor vechi gi termocentrala cu cosul de fum (HD-II-m-A-21106.02), Mina Deak
(HD-I-m-A-21106.03), Puful nou cu schip (HD-II-m-B-21106.04), Putul centru {turnul si hala)
(HD-lI-m-B-21106.05), Preparatia veche (HD-II-m-B-21106.06).

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupé caz.
Conform documentatiilor de urbanism, potrivit prevederilor Planului Urbanistic General

actual al orasului Petrila, imobilul este situat ih zona de unitati industriale, iar in conformitate cu
reglementarile Regulamentului Local de Urbanism, acesta este dispus in Unitatea Teritoriala de
Referintd nr.2, in zona functionala "Zona unitdfi industriale”, in care sunt permise, alaturi de
functiunea principala:

e unitati industriale si functiuni complementare;
unitati agricole, daca nu sunt deranjate de activitatea industrial;
servicii compatibile zonei functionale;
accese pietonale si carosabile;

retele tehnico-edilitare si constructii aferente.

Interdictii temporare de construire sunt stabilite conform PUG Tn cazul In care apare necesitatea
elaborarii unor documentatii suplimentare de urbanism. Utilizari interzise conform PUG pentru
zona in cauza sunt urmatoarele:
e unitati care prezintd pericol tehnologic sau a caror poluare depaseste limitele admise pe
parceld;
e amplasarea spre calea feratd a activitdtilor care prin natura lor au aspect dezagreabil
(depozite de deseuri, combustibili solizi,etc.).

Retele tehnico-edilitare existente la momentul actual in zona sunt:
e reteaua de alimentare cu apa potabila;
e refeaua de transport a energiei electrice;
¢ reteaua de canalizare;
e reteaua de telefonie.

Pana la momentul aprobari PUZCP, functiunile permise pe amplasament sunt cele
reglementate in Planul Urbanistic General al Orasului Petrila. Functiuni precum spatiile verzi se
hcadreaza la servicii compatibile zonei functionale, prin servicile ecosistemice pe care un
spatiu verde le poate asigura pentru o zona industriala.

In urma sedintei consultative a CTUAT din 20.05.2024, incheiatd cu PV 38666 / 4725 /
27.05.24, intrunitd In vederea emiterii certificatelor de urbanism pentru elaborarea unor
documentatii pentru autorizarea executarii unor lucrari de constructii in zona protejata, anterior
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elaborarii si aprobérii PUZ CP Mina Petrila, s-a stabilit eliberarea acestora cu conditia incadrarii
investitiilor in zona functionald (ZI- zona industriald), aprobata prin PUG Petrila si al localitatilor
apartinatoare si coroborarii cu PUZ initiat pentru zona protejatd. Asadar, functiuni precum
spatiile verzi se incadreaza la servicii compatibile zonei functionale, prin serviciile ecosistemice
pe care un spatiu verde le poate asigura pentru o zona industrialé. Este necesara descrierea in
format tabelar a functiunilor care vor fi prevazute in ansamblu pana la aprobarea PUZCP,
compatibile cu zona functionald "Zond unitdti industriale”, urméand ca odatd cu aprobarea
PUZCP, acestea sa respecte prevederile functionale propuse prin PUZCP. In concluzie,
functiunile propuse vor respecta dubla determinare functionala:
e servicli compatibile cu zona functionala "Zona unitati industriale”, prin autorizare, pana la
aprobarea PUZCP "Mina Petrila”;
e spatiu verde pentru comunitate, definit si reglementat conform legislatiei nationale, din
momentul aprobarii PUZCP "Mina Petrila”.

Asadar, spatiul propus spre amenajare ca spatiu verde prin prezentul proiect se incadreaza in
categoria de servicii compatibile zonei functionale de unitati industriale (ca servicii
ecosistemice). Acesta nu prezintéd unitati care prezinta pericol tehnologic sau generatoare de
poluare, nici depozite de deseuri, combustibili solizi, etc. cu aspect dezagreabil, pentru care
sunt interdictii in raport cu calea ferata.

Bilant de suprafete:

Situatie existenta

Zonificare
Suprafatd mp %

CF nr. 66391 162277 -
din care
suprafata
propusa pentru
amenajare 13633

CF nr. 66391 2614 -

din care

suprafata

propusa pentru

amenajare 1919

Total suprafata 15552 100

propusa pentru
amenajare
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Suprafata 15193 97,70
neamenajata

Constructii

Suprafata 359 2,30
construita

Suprafata 614

desfasurata

Spatiu verde 0 0
plantat

Spatiu verde 0 0
caracter tematic

Spatiu mineral: 0 0
circulatii

2.3.2. Caracteristici tehnice si parametri specifici
a) categoria si clasa de importanta;

Constructie 66391-C16 66391-C17 66391-FN 63433-FN

Categoria de D D D D

importanta

Clasa de IV (4) IV (4) IV (4) IV (4)

importanta

b) codin Lista monumentelor istorice, dupé caz;

Constructie 66391-C16 66391-C17 66391-FN 63433-FN

Statut Cladirea este Cladirea este Ruina este parte | Ruina este parte
parte din parte din din ansamblu, din ansamblu,
ansamblu, dar ansambilu, dar dar nu este dar nu este
nu este nu este monument monument
monument monument

Cod LMI In limitele coordonatelor Ansambilului Exploatérii Miniere Petrila, clasat ca
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monument istoric, grupa valorica A, avand codul in Lista monumentelor

istorice  HD-ll-a-A-21106 conform  Ordinului  Ministrului  Culturii  nr.
2823/2015

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie
Constructie 66391-C16 66391-C17 66391-FN 63433-FN
An/ani/perioade | Tnainte de 1990 |inainte de 1990 | in pericada in periocada
de construire cf. extras CF cf. extras CF postbelica postbelica

d) suprafata construitd
Constructie 66391-C16 66391-C17 66391-FN 63433-FN
Suprafata 71mp 774 mp ruind, nu este ruind, nu este
construita cf. inscrisd in CF inscrisd in CF
extras CF
Suprafata 71 mp 88 mp 183,60 mp 93,55 mp
construitad
masurata in
teren

€) suprafata construitd desfasurata
Constructie 66391-C16 66391-C17 66391-FN 63433-FN
Suprafata 71mp 774 mp ruind, nu este ruind, nu este
construita nscrisd in CF inscrisd in CF
dsfasurata cf.
extras CF
Suprafata 71 mp 88 mp 367,20 mp 219,22 mp
construita
desfasurata
masurata in
teren
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f} valoarea de inventar a constructiei

Constructie 66391-C16 66391-C17 66391-FN 63433-FN
Valoarea de 10.068,33 lei 3.055,91 lei nu este cazul nu este cazul
inventar

9) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul.

2.3.3. Analiza starij constructiei, pe baza concluzilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum §i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de
regimul de protectie de monument istoric gi al imobilelor aflate In zonele de protectie ale

monumentelor istorice sau in zone construite protejate.

Se vor evidenfia degraddrile, precum §i cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, taséri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicé.

Pentru prezenta documentatie se pune problema urméatoarelor studii preliminare:
e expertiza tehnicd: intocmité de catre ing. Parvulescu Dan Emilian, cu rezultate descrise
mai jos
e audit energetic: nu este cazul
e Studiul arhitectural istoric: intocmit de catre arh. loana Irina lamandescu, cu rezultate
descrise mai jos

Constructia 66391-C16 (pasarela). Este o constructie de tip pasarela, peste calea ferata
industriala. Are o forma de U in plan, cu dimensiunile maxime de 18.90x13.90m. Este formata
din doua scari de acces spre puntea de trecere peste calea ferata, de o parte si alta a acesteia.
Scarile sunt formate din cate o rampa de tip placa cu latimea de 1.30m, cu grinda de vang
mediana, cu trepte, cu doua podeste intermediare si permite accesul(ascendent sau
descendent)la sau de la podina orizontala de trecere peste calea ferata. Are o structurd de
rezistentd compusa dintr-o infrastructurd si o suprastructura. Suprastructura este alcatuitd cu
stélpi, grinzi de vang mediane de sustinere a rampelor si grinda transversala de sustinere a
podinei. Stalpii de sub cele doua rampe, sunt cate doi si au dimesniunile sectiunii de 45x45cm,
iar inaltimea de 2.30, respectiv 4.70m, fata de cota terenului natural. Stalpii ce sustin podina
orizontala, au dimesniunea sectiunii de 50x50cm si inaltimesa de 6.95m fata de cota terenului
natural. Grinzile de vanga au dimensiunea sectiunii de 30x60cm, iar a grinzii orizontale de la
podina, de 4x1.05m. Placele rampelor si a podinei, au grosimea de 10cm.
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Infrastructura este formata dintr-un sistem de fundatii izolate sub stalpii de cadre, din beton
armat. Fundatia izolata este evidentiata ca fiind realizata din beton, formata dintr-un
cuzinet/talpa, cu inaltimea de 1.00m si dimensiunile de aprox 1.50x1.50m, partea superiara a
cuzinetului fiind la cota -1.00m fata de cota terenului. Cota de fundare Df=-2.00m fata de cota
terenuiui.

Atat rampele scarii, cat si puntea, sunt marginite de balustrade de protectie, confectionate din
profile tubulare, tevi metalice. Elementele structurale din beton armat, prezinta urmatoarele
degradari:
e Stalpii sunt intr-o stare relativ buna, cu degradari cu ciobituri si usoare desprinderi de
material, la partea superioara.
e Grinzile de vang, sunt intr-o stare relativ buna, cu degradari cu ciobituri si usoare
desprinderi de material, la partea superioara.
e Grinda orizontala de la podina, prezinta degradari cu ciobituri, fisuri, crapaturi si
desprinderi de material, cu dezveliri ale barelor de armatura.
e Placile rampelor si a podinei, prezinta degradari cu ciobituri, fisuri, crapaturi si
desprinderi de material, cu dezveliri ale barelor de armatura.
e Balustradele metalice si protectia metalice a muchiilor treptelor, prezinta coroziuni medii,
cu pete de rugina.

Constructia 66391-C17 (constructie pod rulant). Este o cladire cu o forma in plan
dreptunghiulara, cu dimensiunile maxime de 14.75x51.45m . Are un regim de inaltime de

de P, inaltimea maxima la partea superioara a grinzii de beton a caii de rulare fiind de 7.65m.
Axele structurale sunt formate din 2 axe longitudinale(siruri) cu deschiderea intre ele de 14.05m
si 10 axe transversale, travei de 5.05m, intre axele 5 si 6 fiind o distanta de 65cm, acolo unde
exista un rost de dilatatie contractie pe lungimea constructiei. Are o structurd de rezistenta
compusé dintr-o infrastructura si o suprastructurd. Suprastructura este alcatuitd cu cadre din
beton armat, cu o deschidere, stalpi si grinzi din beton armat monolit. Grinzile sunt doar
longitudinale, pe care este montata calea de rulare a podului rulant si transversale, de inchidere
a perimetrului, la capetele constrcutiei. Stalpii, au dimesniunea sectiunii de 65x65cm si
inaltimesa de 7.65m fata de cota terenului natural. Grinzile longitudinale au dimensiunea
sectiunii de 30x65¢m si sunt cu dezvoltate vute, la imbinarea cu stalpii, formand noduri rigide.

Grinzile transversale, perimetrale, au dimensiunea sectiunii de 30x55cm. La partea supetioara a
grinzilor longitudinale, in cele doua siruri si pe grinda transversala din partea de sud a
constructiri, exista platforme metalice, din panouri de tabla, iesite in consola spre exterior,
rezemate pe console metalice confectionate din profile laminate, in vederea accesului
personalului de intretinere a podului rulant. Podul rulant, inca exista si este stationat spre
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capatul de sud al constructiei. Infrastructura este formata dintr-un sistem de fundatii izolate sub
stalpii de cadre, din beton armat.

Fundatiile izolate sunt realizate din beton, alcatuite cu un cuzinet, cu inaitimea de 0.55-0,60m si
dimensiunile orizontale de aprox 1.65x1.65m, partea superiara a cuzinetului fiind la cota
-0.30m fata de cota terenului si o talpa cu inaltimea de 1.60-1.70m si dimensiunile in plan de
2.25x2.25m. Cota de fundare Df=-2.45-2.65m fata de cota terenului.

Elementele structurale din beton armat, prezinta urmatoarele degradari:
e Stalpii sunt intr-o stare relativ buna, fara degradari structurale, doar cu pete de rugina
scursa de pe elementele metalice ale platformei si podului rulant.
e Grinzile, sunt intr-o stare relativ buna, fara degradari structurale, doar cu pete de rugina
scursa de pe elementele metalice ale platformei si podului rulant.
e Platforma metalica, cu toate elementele ce o alcatuiesc si podul rulant, propriuzis,
prezinta coroziuni medii, cu pete de rugina.

Cladirea 63433-FN, alipita de cladirea monument istoric (Preparatia Veche) si de rampa de
acces, cu rost structural fata de acestea. Aceasta este o cladire cu o forma in plan
dreptunghiulara, cu dimensiunile in plan de 12.0x15.0m . Are un regim de inaltime de P+2E,
naltimea maximé la atic fiind de 11.50m. Axele structurale sunt formate din 4 axe longitudinale
(siruri) cu deschiderile intre ele de 3.90m si 4axe transversale, travei de 3.50, 5.30. 5.90m. Are
o structura de rezistentd compusa dintr-o infrastructura si o suprastructura. Suprastructura este
alcatuita cu cadre din beton armat multietajate, cu trei deschideri, stalpi, grinzi si plansee din
beton armat monoalit. Infrastructura este formata dintr-un sistem de fundatii izolate sub stéalpii de
cadre, din beton armat. Inchiderile exterioare sunt pereti exteriori din zidarie de caramida
ceramice. Acoperisul este de tip terasa necirculabild. Elementele structurale din beton armat,
prezinta degradari cu fisuri, crapaturi si desprinderi de material, cu dezveliri ale barelor de
armatura. Lipsesc parti mari din planseele din beton.

Cladirea 66391-FN, amplasata in continuarea corpului 63433-FN, in lungul rampei, spre
nord-vest, la o distanta de aproximativ 8.00m una fata de alta si alipita cu rost structural de
rampa de acces. Aceasta este o cladire cu o forma in plan dreptunghiulara, cu dimensiunile in
plan de 13.0x7.0m, cu o dezvoltare partiala pe nivelul parterului. Are un regim de inaltime de
P+1E+2Epartial, inaltimea maxima la atic find de 15.10m. Axele structurale sunt formate din 2
axe longitudinale(siruri) cu deschiderea intre ele de 6.00m si 3axe transversale, travei de 6.00.
Are o structura de rezistenta compusa dintr-o infrastructura si o suprastructurd. Suprastructura
este alcatuitd cu cadre din beton armat multietajate, cu doua deschideri, stalpi, grinzi si plansee
din beton armat monolit. Infrastructura este formata dintr-un sistem de fundatii izolate sub stélpii
de cadre, din beton armat. Inchiderile extericare sunt pereti exteriori din zidarie de caramida
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ceramice. Acoperigul este de tip terasa necirculabild. Zona dezvoltata pe zona parterului, in
prima travee, are o structura cu stalpisori, legati cu un perete de tip diafragma longitudinala si
un planse plan inclinat, care se continua pe toata suprafata parterului, din beton armat monolit
Elementele structurale din beton armat, prezinta degradari cu ciobituri, cu dezveliri ale barelor
de armatura pe zona placilor din beton armat. Lipsesc parti din inchiderile exterioare din zidarie
de caramida. Elementele structurale, stalpi si grinzi din beton armat, sunt intr-o stare
satisfacatoare, din punct de vedere al degradarilor.

2.3.4. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurérii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Constructia 66391-C16 (pasarela). Este o constructie de tip pasarela, peste calea ferata
industriala. Are o forma de U in plan, cu dimensiunile maxime de 18.90x13.90m. Este formata
din doua scari de acces spre puntea de trecere peste calea ferata, de o parte si alta a acesteia.
Scarile sunt formate din cate o rampa de tip placa cu latimea de 1.30m, cu grinda de vang
mediana, cu trepte, cu doua podeste intermediare si permite accesulfascendent sau
descendent)la sau de la podina orizontala de trecere peste calea ferata. Are o structurd de
rezistentd compusa dintr-o infrastructurd si o suprastructurd. Suprastructura este alcatuitd cu
stélpi, grinzi de vang mediane de sustinere a rampelor si grinda transversala de sustinere a
podinei. Stalpii de sub cele doua rampe, sunt cate doi si au dimesniunile sectiunii de 45x45cm,
iar inaltimea de 2.30, respectiv 4.70m, fata de cota terenului natural. Stalpii ce sustin podina
orizontala, au dimesniunea sectiunii de 50x50cm si inaltimesa de 6.95m fata de cota terenului
natural. Grinzile de vanga au dimensiunea sectiunii de 30x60cm, iar a grinzii orizontale de la
podina, de 4x1.06m. Placele rampelor si a podinei, au grosimea de 10cm.

Infrastructura este formata dintr-un sistem de fundatii izolate sub stalpii de cadre, din beton
armat. Fundatia izolata este evidentiata ca fiind realizata din beton, formata dintr-un
cuzinet/talpa, cu inaltimea de 1.00m si dimensiunile de aprox 1.50x1.50m, partea superiara a
cuzinetului fiind la cota -1.00m fata de cota terenului. Cota de fundare Df=-2.00m fata de cota
terenului.

Atat rampele scarii, cat si puntea, sunt marginite de balustrade de protectie, confectionate din
profile tubulare, tevi metalice. Elementele structurale din beton armat, prezinta urmatoarele
degradari:
e Stalpii sunt intr-o stare relativ buna, cu degradari cu ciobituri si usoare desprinderi de
material, la partea superioara.
e QGrinzile de vang, sunt intr-o stare relativ buna, cu degradari cu ciobituri si usoare
desprinderi de material, la partea superioara.
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e Grinda orizontala de la podina, prezinta degradari cu ciobituri, fisuri, crapaturi si
desprinderi de material, cu dezveliri ale barelor de armatura.

e Placile rampelor si a podinei, prezinta degradari cu ciobituri, fisuri, crapaturi si
desprinderi de material, cu dezveliri ale barelor de armatura.

e Balustradele metalice si protectia metalice a muchiitor treptelor, prezinta coroziuni medi,
cu pete de rugina.

Constructia 66391-C17 (constructie pod rulant). Este o cladire cu o forma in plan
dreptunghiulara, cu dimensiunile maxime de 14.75x51.45m . Are un regim de inaltime de

de P, ndltimea maxima la partea superioara a grinzii de beton a caii de rulare fiind de 7.65m.
Axele structurale sunt formate din 2 axe longitudinale(siruri) cu deschiderea intre ele de 14.05m
si 10 axe transversale, travei de 5.05m, intre axele 5 si 6 fiind o distanta de 65cm, acolo unde
exista un rost de dilatatie contractie pe lungimea constructiei. Are o structurd de rezistenta
compusa dintr-o infrastructura si o suprastructurd. Suprastructura este alcatuitd cu cadre din
beton armat, cu o deschidere, stélpi si grinzi din beton armat monolit. Grinzile sunt doar
longitudinale, pe care este montata calea de rulare a podului rulant si transversale, de inchidere
a perimetrului, la capetele constrcutiei.  Stalpii, au dimesniunea sectiunii de 65x65cm si
inaltimesa de 7.65m fata de cota terenului natural. Grinzile longitudinale au dimensiunea
sectiunii de 30x65cm si sunt cu dezvoltate vute, la imbinarea cu stalpii, formand noduri rigide.

Grinzile transversale, perimetrale, au dimensiunea sectiunii de 30x55cm. La partea supetioara a
grinzilor longitudinale, in cele doua siruri si pe grinda transversala din partea de sud a
constructiri, exista platforme metalice, din panouri de tabla, iesite in consola spre exterior,
rezemate pe console metalice confectionate din profile laminate, in vederea accesului
personalului de intretinere a podului rulant. Podul rulant, inca exista si este stationat spre
capatul de sud al constructiei. Infrastructura este formata dintr-un sistem de fundatii izolate sub
stélpii de cadre, din beton armat.

Fundatiile izolate sunt realizate din beton, alcatuite cu un cuzinet, cu inaltimea de 0.55-0,60m si
dimensiunile orizontale de aprox 1.65x1.65m, partea superiara a cuzinetului find la cota
-0.30m fata de cota terenului si o talpa cu inaltimea de 1.60-1.70m si dimensiunile in plan de
2.25x2.25m. Cota de fundare Df=-2.45-2.65m fata de cota terenului.

Elementele structurale din beton armat, prezinta urmatoarele degradari:
e Stalpii sunt intr-o stare relativ buna, fara degradari structurale, doar cu pete de rugina
scursa de pe elementele metalice ale platformei si podului rulant.
e Girinzile, sunt intr-o stare relativ buna, fara degradari structurale, doar cu pete de rugina
scursa de pe elementele metalice ale platformei si podului rulant.
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e Platforma metalica, cu toate elementele ce o alcatuiesc si podul rulant, propriuzis,
prezinta coroziuni medii, cu pete de rugina.

Cladirea 63433-FN, alipita de cladirea monument istoric (Preparatia Veche) si de rampa de
acces, cu rost structural fata de acestea. Aceasta este o cladire cu o forma in plan
dreptunghiulara, cu dimensiunile in plan de 12.0x15.0m . Are un regim de inaltime de P+2E,
inaltiimea maxima la atic find de 11.50m. Axele structurale sunt formate din 4 axe longitudinale
(sirur) cu deschiderile intre ele de 3.90m si 4axe transversale, travei de 3.50, 5.30. 5.90m. Are
0 structura de rezistentd compusa dintr-o infrastructurd si o suprastructurd. Suprastructura este
alcatuitd cu cadre din beton armat multietajate, cu trei deschideri, stalpi, grinzi si plansee din
beton armat monolit. Infrastructura este formata dintr-un sistem de fundatii izolate sub stélpii de
cadre, din beton armat. Inchiderile exterioare sunt pereti exteriori din zidarie de caramida
ceramice. Acoperisul este de tip terasa necirculabild. Elementele structurale din beton armat,
prezinta degradari cu fisuri, crapaturi si desprinderi de material, cu dezveliri ale barelor de
armatura. Lipsesc parti mari din planseele din beton.

Cladirea 66391-FN, amplasata in continuarea corpului 63433-FN, in lungul rampei, spre
nord-vest, la o distanta de aproximativ 8.00m una fata de alta si alipita cu rost structural de
rampa de acces. Aceasta este o cladire cu o forma in plan dreptunghiulara, cu dimensiunile in
plan de 13.0x7.0m, cu o dezvoltare partiala pe nivelul parterului. Are un regim de inaltime de
P+1E+2Epartial, inéltimea maxima la atic find de 15.10m. Axele structurale sunt formate din 2
axe longitudinale(siruri) cu deschiderea intre ele de 6.00m si 3axe transversale, travei de 6.00.
Are o structura de rezisten{a compusa dintr-o infrastructura si o suprastructura. Suprastructura
este alcatuita cu cadre din beton armat multietajate, cu doua deschideri, stalpi, grinzi si plansee
din beton armat monolit. Infrastructura este formata dintr-un sistem de fundatii izolate sub staipii
de cadre, din beton armat. Inchiderile extericare sunt pereti exteriori din zidarie de caramida
ceramice. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Zona dezvoltata pe zona parterului, in
prima travee, are o structura cu stalpisori, legati cu un perete de tip diafragma longitudinala si
un planse plan inclinat, care se continua pe toata suprafata parterului, din beton armat monolit
Elementele structurale din beton armat, prezinta degradari cu ciobituri, cu dezveliri ale barelor
de armatura pe zona placilor din beton armat. Lipsesc parti din inchiderile exterioare din zidarie
de caramida. Elementele structurale, stalpi si grinzi din beton armat, sunt intr-o stare
satisfacatoare, din punct de vedere al degradarilor.

2.3.5. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
Nu este cazul
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2.3.6. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:

a) clasa de risc seismic;
Coeficientul de importanta seismica, conform P100-1/2013, y1=1.0.

b) prezentarea a minimum doué solutii de interventie;
Nu este cazul. Interventia din punct de vedere structural prezintd acelasi confinut, pentru a
respecta tema de proiectare.

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii;
Lucrari de demolare a cladirii 63433-FN

Constructorul care executa demolarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a
vecinatatilor, (0 mare atentie fiind acordata constructiei monument istotic si rampei de acces
inclinata) (transmisia de vibratii sau socuri, improscaturi de materiale, degajarea puternica de
praf si asigurarea acceselor pentru desfasurarea demolarii propriu-zise).

Demolarea constructiei se va face in doua etape succesive:
e dezechiparea constructiei;-in acest caz, nu se pune aceasta problema, deoarece, in
timp, cladirea a fost dezechipata de orice fel de instalatii si elemente de finisaj
e demolarea propriu-zisa a acesteia.

Lucrarile de demolare se vor efectua numai la lumina zilei, respectandu-se orele de odihna ale
locatarilor aflati in vecinatatea santierului, conform Legii 61/1991 republicata. Se va organiza
imprejmuirea generala, perimetrala a intregului santier (inclusiv semnalizarea si avertizarea
corespunzatoare normelor in vigoare) pentru ca nici 0 persoana straina sa nu aiba acces in
zona lucrarilor de demolare, pentru a fi ferita de accidentare. In acest sens se vor monta
panouri de gard cu plase de sarma(sau orice alt tip de imprejmuire), suplimentar montandu-se
o plasa din tesatura de fibra de sticla cu ochiuri mici pentru impiedicarea propagarii prafului.

Toate lucrarile de demolare prevazute de prezentul proiect se vor face in solutia “bucata cu
bucata”, “element cu element de sus in jos", “nivel cu nivel’, incepand cu planseul de peste
ultimul nivel, fiind cu totul interzisa demolarea concomitenta pe doua niveluri de pe aceiasi

verticala sau inceperea demolarii de la baza constructiei.

Aceste lucrari de demolare se vor realiza de regula in ordine inversa de realizare a constructiei
existente.
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Demolarea cladirilor se va face in general, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

-sprijinirea peretilor si structurii din vecinatatii ;

-demolarea elementelor orizontale de tip placi de planseu, grinzi, stalpi (de sus in jos, intai
elementul care descarca pe alt element (purtat) apoi elementul purtator);

-materialele rezultate din demolarea elementelor nu vor fi depozitate pe zona de lucru, ci vor fi
evacuate direct in curte fiind coborate la sol cu ajutorul unei macarale mobile, ce va opera, din
exteriorul cladirilori;

- demolarea peretilor de inchidere din zidarie se va efectua incepand cu mijlocul partii
superioare catre extremitatiile intersectiilor cu elementele structurale din beton;

-demolarea zidurilor se face pe inaltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de maxim
1 m, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid;

-demolarea planseului de peste ultimul nivel, dupa desfacerea izolatiei bituminoase existente si
colectarea selectiva a acesteia in vederea directionarii spre depozitele acreditate

-demolarea planseului (de peste fiecare etaj in parte);

-in final se demoleaza fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor de tehnica securitatii,

Partile de constructie care prezinta pericol iminent de demolare vor fi asigurate impotriva
desprinderii accidentale si se vor demola cu prioritate. Demolarea se va efectua cu utilaje
specifice demolarilor: utilaje de mica mecanizare (exemplu: flex, rotopercutor de mana, polizor
unghiular etc). Este interzis a se executa demolarea cu utilaje de mare capacitate care produc
vibratii (pikon), existand pericolul de prabusire necontrolata. Demolarea zidariei se va efectua cu
multa atentie, pentru a se putea eventual recupera caramizile.

Pe tot parcursul derularii lucrarilor se vor respecta normele in viguare de protectia muncii, astfel
incat tot personalul muncitor va fi dotat obligatoriu cu incaltaminte, manusi, casca, ochelari de
protectie, imbracaminte si centuri de siguranta, in conformitate cu cerintele acestor norme. De
asemenea se asigura zona perimetrala de lucru cu balustrade si podine de lucru si plase
antipraf. Se asigura stropirea permanenta cu furtune cu apa a elementelor de structura ce
urmeaza a fi demolate precum si a materialelor rezultate pentru diminuarea emisiilor de praf. Se
interzice cu desavarsire circulatia la nivelele inferioare cat si in zona de imprejmuire perimetrala a
constructiei pe timpul executiei lucrarilor de demolare la nivelurile superioare. Toate
componentele ce se dezafecteaza vor fi imediat transportate la nivelul solului, interzicandu-se
depozitarea acestora la nivelul planseelor inca nedezafectate pentru a nu se produce
dezechilibrarea si pierderea stabilitatii acestora. Prin responsabilitatea conducatorului lucrarii, se
va interzice cu desavarsire oprirea lucrarilor de demolare incepute, fara luarea de masuri de
protectie si asigurarea stabilitatii tuturor elementelor partial demolate.

Dupa demolarea mecanizata a fundatiilor cladirilor (si partilor de cladire) care fac obiectul
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prezentului proiect, pentru refacerea amplasamentului se preconizate urmatoarele faze:

- decopertarea unui strat de 25 cm pe toata suprafata ocupata anterior de cladire

- umplerea golurilor ramase in urma demoalarii fundatiilor cu pamant

- compactarea pamantului din gropile fostelor fundatii cu compactorul mecanizat

-se va monta o folie geotextil (permeabila la apa, cu rol anti radacini) dupa care se a umple
terenul cu pamant strat vegetal.

Lucrari de demolare a cladirii 66391-FN

Constructorul care executa demolarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a
vecinatatilor, (0 mare atentie find acordata constructiei rampei inclinate) (transmisia de vibratii
sau socuri, improscaturi de materiale, degajarea puternica de praf si asigurarea acceselor
pentru desfasurarea demolarii propriu-zise).

Demolarea constructiei se va face in doua etape succesive:

-dezechiparea constructiei;-in acest caz, nu se pune aceasta problema, deoarece, in
timp, cladirea a fost dezechipata de orice fel de instalatii si elemente de finisaj

-demolarea propriu-zisa a acesteia.

Lucrarile de demolare se vor efectua numai la lumina zilei, respectandu-se orele de odihna ale
locatarilor afiati in vecinatatea santierului, conform Legii 61/1991republicata Se va organiza
imprejmuirea generala, perimetrala a intregului santier (inclusiv semnalizarea si avertizarea
corespunzatoare normelor in vigoare) pentru ca nici o persoana straina sa nu aiba acces in
zona lucrarilor de demolare, pentru a fi ferita de accidentare. In acest sens se vor monta
panouri de gard cu plase de sarma(sau orice alt tip de imprejmuire), suplimentar montandu-se
o plasa din tesatura de fibra de sticla cu ochiuri mici pentru impiedicarea propagarii prafului.
Toate lucrarile de demolare prevazute de prezentul proiect se vor face in solutia “bucata cu
bucata”, “element cu element de sus in jos”, “nivel cu nivel”, incepand cu planseul de peste
ultimul nivel, fiind cu totul interzisa demolarea concomitenta pe doua niveluri de pe aceiasi
verticala sau inceperea demolarii de la baza constructiei. Aceste lucrari de demolare se vor
realiza de regula in ordine inversa de realizare a constructiei existente.

Demolarea cladirilor se va face in general, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

-gprijinirea peretilor si structurii din vecinatatii ;

-demolarea elementelor orizontale de tip placi de planseu, grinzi, stalpi (de sus in jos, intai
elementul care descarca pe alt element (purtat) apoi elementul purtator);

-materialele rezultate din demolarea elementelor nu vor fi depozitate pe zona de lucru, ci vor fi
evacuate direct in curte fiind coborate la sol cu ajutorul unei macarale mobile, ce va opera, din
exteriorul cladirilori;

- demolarea peretilor de inchidere din zidarie se va efectua incepand cu mijlocul partii
superioare catre extremitatiile intersectiilor cu elementele structurale din beton;

-demolarea zidurilor se face pe inaltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de maxim



Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

Calea Aradului, nr. 119
Timisoara, Romania
ibptimisoara@gmail.com
0729804 714

1 m, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid;

-demolarea planseului de peste ultimul nivel, dupa desfacerea izolatiei bituminoase existente si
colectarea selectiva a acesteia in vederea directionarii spre depozitele acreditate

-demolarea planseului (de peste fiecare etaj in parte);

-in final se demoleaza fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor de tehnica securitatii.

Partile de constructie care prezinta pericol iminent de demolare vor fi asigurate impotriva
desprinderii accidentale si se vor demola cu prioritate. Demolarea se va efectua cu utilaje
specifice demolarilor: utilaje de mica mecanizare (exemplu: flex, rotopercutor de mana, polizor
unghiular etc). Este interzis a se executa demolarea cu utilaje de mare capacitate care produc
vibratii (pikon), existand pericolul de prabusire necontrolata. Demolarea zidariei se va efectua cu
multa atentie, pentru a se putea eventual recupera caramizile. Pe tot parcursul derularii lucrarilor
se vor respecta normele in viguare de protectia muncii, astfel incat tot personalul muncitor va fi
dotat obligatoriu cu incaitaminte, manusi, casca, ochelari de protectie, imbracaminte si centuri
de siguranta, in conformitate cu cerintele acestor norme.

De asemenea se asigura zona perimetrala de lucru cu balustrade si podine de lucru si plase
antipraf. Se asigura stropirea permanenta cu furtune cu apa a elementelor de structura ce
urmeaza a fi demolate precum si a materialelor rezultate pentru diminuarea emisiilor de praf.Se
interzice cu desavarsire circulatia la nivelele infericare cat si in zona de imprejmuire perimetrala a
constructiei pe timpul executiei lucrarilor de demolare la nivelurile supericare. Toate
componentele ce se dezafecteaza vor fi imediat transportate la nivelul solului, interzicandu-se
depozitarea acestora la nivelul planseelor inca nedezafectate pentru a nu se produce
dezechilibrarea si pierderea stabilitatii acestora. Prin responsabilitatea conducatorului lucrarii, se
va interzice cu desavarsire oprirea lucrarilor de demolare incepute, fara luarea de masuri de
protectie si asigurarea stabilitatii tuturor elementelor partial demolate.

Dupa demolarea mecanizata a fundatiilor cladirilor (si partilor de cladire) care fac obiectul
prezentului proiect, pentru refacerea amplasamentului se preconizate urmatoarele faze:

- decopertarea unui strat de 25 cm pe toata suprafata ocupata anterior de cladire

- umplerea golurilor ramase in urma demoalarii fundatiilor cu pamant

- compactarea pamantului din gropile fostelor fundatii cu compactorul mecanizat

-se va monta o folie geotextil (permeabila la apa, cu rol anti radacini) dupa care se a umple
terenul cu pamant strat vegetal.

Constructia 66391-C16(pasarela)
Propuneri de consolidare si reparatii:
1. IN ZONELE DE DEGRADARE REDUSA CU FISURI, CIOBITURI, CRAPATURI,
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DESPRINDERI USOARE DE MATERIAL/se vor EXECUTA LUCRARI DE REPARARE A
FISURILOR SI CRAPATURILOR SAU DESPRINDERILOR cu mortare speciale/suprafata
de contact cu zona ce se completeaza se va pregatii astfel

a.

-se indeparteaza partile ce se desprind din zonele afectate, din fisuri si din jurul
acestora, folosindu-se inclusiv peria de sarma

Betonul corodat sau carbonatat si orice alte elemente proeminente trebuie
indepartate cu atentie. Crice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agenti
antiaderenti, straturi vechi trebuie indepartate mecanic. Suprafata betonului
trebuie sa fie aspra si poroasa si sa asigure aderenta buna. Suprafata suport
trebuie pregatita mecanic prin sablare, slefuire sau frezare

Barele corodate de armaturi trebuie sa fie decopertate de beton pana in locul in
care nu mai sunt corodate.Rugina trebuie indepartata prin sablare pana cand
aspectul lor este curat apoi trebuie curatate cu jet de aer comprimat fara ulei.
Apoi barele de armatura trebuie amorsate cu mortar special anticoroziv.

-se pulverizeaza suprafetele de beton cu apa pana la saturatie, dar fara
colmatarea porilor

-se refac fisurile cu mortar special necontractil. Acesta trebuie s& fie un mortar
pentru exterior, care sa asigure contractii scazute, s fie impermeabil, rezistent la
inghet-dezghet si la agenti chimici emenati de catre arméturile de otel, sa
confere intdrire rapida, sa fie hidrofobic, mineral si sa ofere lucrabilitate buna.
Mortarul de umplere trebuie aplicat pe stratul de contact usor umed, in timp de
maxim 30-60 minute. In cazul depasirii acestui timp, stratul de contact trebuie
aplicat din nou. Modul de aplicare trebuie sa fie in concordanta cu figele tehnice
ale furnizorului ales.

Se vor executa lucrari pentru PROTECTIA ANTICOROZIVA SI CURATAREA
BARELOR DE ARMATURA EXISTENTE in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini. Se vor executa lucrari de reparatie a stratului de acoperire a
armaturilor.

2. in zonele cu defectiuni importante, cum sunt cele de la cele grinda orizontala a podinei
si a placilor rampelor si a podinei, dupa realizarea reparatiilor cu mortare, conf. Pct. 1,
se vor face consolidari cu benzi sau plase de carbon, conform cu detaliile prevazute. La
partea infericara a grinzilor, se vor pozitiona benzi de carbon, fixate cu rasini speciale.
Pe fetele verticale ale grinzilor, de o parte si alta a fisurilor, se vor monta plase de
carbon, de asemenea fixate cu rasini speciale. Modul de pregéatire a suprafetelor i
tehnologia de fixare a benzilor si plaselor, vor fi in concordanta cu specificatiile tehnice
ale furnizorului. Benzile si plasele de carbon vor fi alese astfel incat s& suplimenteze
capacitate portanta a elementelor structurale deteriorate. Pentru realizarea acestui tip de
consolidare, firma ce va realiza execufia, va intocmi un proiect tehnologic, cu
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consultanta proiectantului.

3. Fundatiile si stalpii rampelor si a podinei orizontale de peste calea ferata, se vor
consolida prin camasuire cu beton armat, dupa ce in prealabil, s-au executat reparatiile
cu mortare de reparatii, conform cu precizarile de mai sus(pct. 1).

FUNDATII SUB STALPI BfxBfxHf(150x150x100)cm:

Se propune realizarea unei camasuiri din beton armat monolit, pe perimetrul fundatiei existente,
la partea superioard si perimetral, cu grosimea de 30cm. Camasuirile se vor arma cu bare de
armaturd confectionate din otel beton, cu bare verticale si orizontale, cu @ 14mm pozitionate la
o distantd de 15cm intre ele.

STALPI 45x45cm, respectiv 50x50cm:

Se propune realizarea unei camasuiri din beton armat monolit, pe perimetrul sectiunii stalpilor,
cu grosimea de 16cm. Camasuirile se vor arma cu bare de arméturd confectionate din otel
beton, cu bare verticale ancorate in camasuirile fundatiilor cu @ 14mm si bare transversale din
otel beton, confectionate sub forma de etrieri, pozitionate la o distantd de 15cm intre ei. Intre
stalpii existenti si consolidarea prin camasuire, se vor prevedea ancore, ancorate chimic in
elementele existente, asiguramd o mai buna legatura intre elemente.

Balustradele metalice si protectia metalica de muchie a treptelor, se vor curate de rugina, cu jet
de particole abrazive uscate, aplicat cu pistol manual sau dispozitiv de sablat. Protectia
anticoroziva se va face prin vopsire cu 2 straturi primare (grund)-120um, 4 straturi protectie,
vopsea epoxidica sau poliuretanica- 320um.

EXECUTAREA PROTECTIEI ANTICOROZIVE SI CURATAREA SUPRAFETELOR ELEMENTELOR
METALICE EXISTENTE

(conf. GHID DE PROIECTARE PRIVIND PROTECHA MPOTRIVA COROZIUNI A
CONSTRUCHILOR DIN OTEL REVIZUIRE GP 111-2004)

CLASA DE COROZIVITATE A ELEMENTELOR METALICE EXISTENTE ESTE 5-1 FOARTE
RIDICATA.

PENTRU CLASA DE DURABILITATE MEDIE (M) : 5...15 ANI, SE VA APLICA O PROTECTIE
PRIN VOPSIRE CU 2 STRATURI PRIMARE (GRUND)-120uM, 4 STRATURI PROTECTIE,
VOPSEA EPOXIDICA SAU POLIURETANICA- 320uM.

PIESELE METALICE EXISTENTE SUNT IN URMATOARELE STARI DE DEGRADARE,

-STAREA B - CAND RUGINIREA A AVANSAT SI TUNDERUL A DISPARUT,

-STAREA C - RUGINIREA ESTE GENERALIZATA FARA PIERDERE MARE DE MATERIAL
-STAREA D - OXIDARE AVANSATA CU CRATERE

PREGATIREA SUPRAFETELOR SE VA FACE ASTFEL
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-OPERATII DE CURATARE GENERALA : INDEPARTARE MURDARIE, MANUAL SAU CU
APARATE ROTATIVE CU PERIE DE SARMA, ETC...

-OPERATII DE DEGRESARE : CU SOLUTII ALCALINE

-OPERATII DE CURATIRE PRIN SABLARE CU JET DE PARTICULE ABRAZIVE USCATE
APLICATE CU PISTOL MANUAL SAU DISPOZITIV EXTERIOR DE SABLAT

Constructia 66391-C17 (pod rulant)

Propuneri de consolidare si reparatii:

Structura de rezistenta, este bine conservata si bine conformata. De asemenea, in aceasta faza
a proiectului, asupra constructiei nu se intervine cu nici un fel de amenajare, inchideri laterale,
compartimentari sau lucrari de acoperire. In concluzie, se propun lucrari de conservare si
reparatii a acesteia, zonele degradate fiind usoare, fara afecatarea structurii.

1. IN ZONELE DE DEGRADARE REDUSA CU FISURI, CIOBITURI, CRAPATURI,
DESPRINDERI USOARE DE MATERIAL/se vor EXECUTA LUCRARI DE REPARARE A
FISURILOR SI CRAPATURILOR SAU DESPRINDERILOR cu mortare speciale/suprafata
de contact cu zona ce se completeaza se va pregatii astfel :

-se indeparteaza partile ce se desprind din zonele afectate, din fisuri si din jurul
acestora, folosindu-se inclusiv peria de sarma

Betonul corodat sau carbonatat si orice alte elemente proeminente trebuie indepartate
cu atentie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agenti antiaderenti,
straturi vechi trebuie indepartate mecanic. Suprafata betonului trebuie sa fie aspra si
poroasa si sa asigure aderenta buna. Suprafata suport trebuie pregatita mecanic prin
sablare, slefuire sau frezare

Barele corodate de armaturi trebuie sa fie decopertate de beton pana in locul in care nu
mai sunt corodate.Rugina trebuie indepartata prin sablare pana cand aspectul lor este
curat apoi trebuie curatate cu jet de aer comprimat fara ulei. Apoi barele de armatura
trebuie amorsate cu mortar special anticoroziv.

-se pulverizeaza suprafetele de beton cu apa pana la saturatie, dar fara colmatarea
porilor

-se refac fisurile cu mortar special necontractil. Acesta trebuie sa fie un mortar pentru
exterior, care sa asigure contracti scazute, sd fie impermeabil, rezistent la
inghet-dezghet si la agenti chimici emenati de catre armaturile de otel, sd confere
intérire rapidd, sa fie hidrofobic, mineral si s& ofere lucrabilitate bund. Mortarul de
umplere trebuie aplicat pe stratul de contact usor umed, in timp de maxim 30-60
minute. In cazul depasirii acestui timp, stratul de contact trebuie aplicat din nou. Modul
de aplicare trebuie sa fie in concordanta cu fisele tehnice ale furnizorului ales.
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Doar daca este cazul(in urma curatirii suprafetelor elementelor structurale, se vor analiza
eventualele degradari, care nu au fost sesizate la o prima vizualizare), se vor executa lucrari
pentru PROTECTIA ANTICOROZIVA SI CURATAREA BARELOR DE ARMATURA EXISTENTE in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Se vor executa lucrari de reparatie a stratului de
acoperire a armaturilor.

Platformele metaice, cu structura lor, balustradele metalice, caile de rulare si podul rulant
propriuzis, se vor curate de rugina, cu jet de particole abrazive uscate, aplicat cu pistol manual
sau dispozitiv de sablat. Protectia anticoroziva se va face prin vopsire cu 2 straturi primare
(grund)-120um, 4 straturi protectie, vopsea epoxidica sau poliuretanica- 320um.

EXECUTAREA PROTECTIEI ANTICOROZIVE SI CURATAREA SUPRAFETELOR ELEMENTELOR
METALICE EXISTENTE

(conf. GHID DE PROIECTARE PRIVIND PROTECHA MPOTRIVA COROZIUNII A
CONSTRUCHILOR DIN OTEL REVIZUIRE GP 111-2004)

CLASA DE COROZIVITATE A ELEMENTELOR METALICE EXISTENTE ESTE 5-1 FOARTE
RIDICATA.

PENTRU CLASA DE DURABILITATE MEDIE (M) : 5...15 ANI, SE VA APLICA O PROTECTIE
PRIN VOPSIRE CU 2 STRATURI PRIMARE (GRUND)-120uM, 4 STRATURI PROTECTIE,
VOPSEA EPOXIDICA SAU POLIURETANICA- 320uM.

PIESELE METALICE EXISTENTE SUNT IN URMATOARELE STARI DE DEGRADARE,

-STAREA B - CAND RUGINIREA A AVANSAT S| TUNDERUL A DISPARUT,

-STAREA C - RUGINIREA ESTE GENERALIZATA FARA PIERDERE MARE DE MATERIAL
-STAREA D - OXIDARE AVANSATA CU CRATERE

PREGATIREA SUPRAFETELOR SE VA FACE ASTFEL

-OPERATII DE CURATARE GENERALA : INDEPARTARE MURDARIE, MANUAL SAU CU
APARATE ROTATIVE CU PERIE DE SARMA, ETC...

-OPERATII DE DEGRESARE : CU SOLUTH ALCALINE

-OPERATII DE CURATIRE PRIN SABLARE CU JET DE PARTICULE ABRAZIVE USCATE
APLICATE CU PISTOL MANUAL SAU DISPOZITIV EXTERIOR DE SABLAT

GRADENE AMFITEATRU- obiect nou propus

Va avea o forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile de 29.90x32.30m, marginita pe trei
laturi de pereti/zid de sprijin din beton armat monolit, ce va sustine umplutura de pamant a
gradenelor. Ansamblul zidurilor de sprijin, va fi alcatuit cu un perete in spatele gradenelor, cu
inaltimea de 7.20m si doi pereti perpendiculari pe acesta, cu inaltime variabila, de la 0.90, la
7.20m Gradenele sunt formate dintr-o succesiune de trepte de pamant, inierbate, care vor
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servi ca locuri de stat. Fiecare gradena va fi realizatd prin crearea cate unei deniveldri de
pamént cu forma controlatd si stabilizata prin mai multe elemente de sprijin, din beton armat cu
bare independente si dispers cu fibre din polipropilena. Fiecare treapta a gradenelor va fi cu o
inaltime de 30 de cm si o latime de 80cm, in numar de 19 trepte(la mijlocul lor si la partea
superioara, se va forma o treapta mai lata, cu dimensiunea de 2.40m) . Inaltimea maxima a
gradenelor, va fi de 6.30m. Primul rand de elemente de sprijin din beton, se va realiza, inainte
de a incepe lucrarile la straturile de umplutura din pamant.

Umpluturile de pamant succesive, se vor realiza cu pamant coeziv din zona, stabilizat cu nisip.
(UMPLUTURI DIN PAMANT COEZIV DIN ZONA STABILIZAT CU NISIP CUARTOS(10%)
COMPACTAT MECANIC(cu maiul greu, cilindrare, placi de compactare, etc...)/grad de
compactare mediu de 98%). Fiecare strat de umplutura, cu inaltimea unei trepte, de 30cm, va fi
armat. (GEOCOMPOZIT TESUT(armare, drenaj, separare si filtrare- realizate din fiore de
poliester de inalta tenacitate, tesute peste un geotextil tesut sau netesut din polipropilena)
Pentru realizarea acestora, terenul vegetal se va curata si decapa, la fel si eventualele umpluturi
neomogene intalnite. Inainte de imbunatatire terenului de sub gradene, se va realiza prima
treapta, alcatuita din elemente de sprijin din beton armat, asezate pe un beton de egalizare,
incastrat in teren la cota de fundare, de -0.70m, fata de cota terenului sistematizat. Pentru o
imbunatatire a terenului, de sub gradene, se va realiza o consolidare prin impanare a
materialelor de aport (piatra sparta) prin actiune dinamica prin batere cu maiul greu.

Etapele tehnologice de realizare a imbunatatirii terenului prin inlocuire dinamica:

-Excavarea stratului vegetal, pe o grosime de 10-15cm in functie de zona stabilita conform
studiului geotehnic.

-Asezarea stratului de piatra sparta cu dimensiuni medii de 10-15 cm, pe o grosime de 30 cm,
completat cu un strat de split.

-Impanarea stratului de aport prin caderea libera a maiului. Loviturile se aplica la inceput de la
inaltime mai mica, apoi se mareste progresiv inaltimea de cadere. Primul strat se considera
impanat atunci cand s-a atins cota initiala a sapaturii.

Imbunatatirea s-a considerat terminata atunci cand amprenta facuta de maiul greu, lasat sa
cada de la inaltimea maxima, este de ordinul a 4+5 cm, iar alte pietre de aceeasi marime puse
in fata maiului nu Mmai patrund in teren si sunt sfaramate. Realizarea gradului de compactare va
fi. de 100% (Proctor Normal), In cel putin 95% din punctele masurate si a gradului de
compactare de minim 98% in toate punctele masurate.

Dupa realizarea ansambilului gradenelor, se vor realiza umpluturile cu pamant vegetal, dintre
elementele de sprijin din beton, ale elementelor sptructurii grupului sanitar si pe zona de panta
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din spatele gradenelor. Acestea se vor executa cu GEOGRIL CU NODURI FLEXIBILE(fixare
pamant vegetal inierbat).

ELEMENTELE DE SPRIJIN ALE GRADENELOR

-0 protectie de sprijin de tip zid de sprijin, realizata in trepte succesive, fara legatura una cu alta,
va fi alcatuita dintr-o talpd de fundatie, cu forma semicirculara in plan si un perete din beton
armat monolit cu aceeasi forma. Fundatia zidului de sprijin este fundata, prin intermediul unui
beton de egalizare(talpa) de 35 cm, incastrata in terenul de fundare sau in straturile de
umplutura succesive ale gradenelor, in asa fel incat sa fie asigurata adancimea de inghet a
fiecarei trepte.

Telpa de fundatie are latimea de 60cm si inéltimea de 30cm, dezaxata fatd de perete inspre
exterior cu 67.5cm. COTA INF. FUNDATIE ZID SPRIJIN variaza cu prima, pana la ultima treapta
de la -0.70m la -0.10m. Peretele vertical are o grosime de 15 c¢cm si indltimea de 30cm. Talpa
este armatd cu bare de armatura transversale cu @=12mm/15cm si bare longitudinale cu
@=12mm/15cm pozitionate la partea inferioard si superioara a talpii. Peretele se va arma cu
bare verticale de armaturd cu @=12mm si bare longotudinale cu @=12mm, ce formeaza
impreuna plase cu ochiuri ortogonale cu dimesiunea ochiurilor de 15x15¢cm, montate de o parte
si alta a peretelui.

PERETII ZID DE SPRIJIN EXTERIORI

-Protectia exterioara a gradenelor de tip zid de sprijin, va fi alcatuita dintr-o talpa de fundatie si
pereti din beton armat monolit. Fundatia zidului de sprijin este fundata, prin intermediul unui
beton de egalizare(talpa) de 35 cm, incastrata in terenul de fundare.

Talpa de fundatie are latimea de 300cm si inaltimea de 60cm, dezaxata fatd de perete inspre
exterior, pentru a echilibra impingerea pamantului. COTA INF. FUNDATIE ZID SPRIJIN variaza
cu prima, pana la ultima treapta de la -0.70m la +2.30m . Peretele vertical are o grosime de 40
cm. Talpa este armatd cu bare de armatura transversale cu @=25mm/15cm si bare
longitudinale cu &=18mm/15¢cm pozitionate la partea inferioara si superioara a talpii. Peretele se
va arma cu bare verticale de armatura cu @=25mm si bare longotudinale cu @=18mm, ce
formeazéa impreuna plase cu ochiuri ortogonale cu dimesiunea ochiurilor de 15x15cm, montate
de o parte si alta a peretelui.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Prezenta documentatie, va fi supusa verificarilor tehnice, de cétre verificatori atestatj,

pentru — Cerinta fundamentald de calitate <<A1>> REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE -

conform prevederilor din memoriul tehnic de structurd. Prin solutile propuse n prezentul
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proiect, a fost asigurata stabilitatea si siguranta obiectelor studiate.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Analiza cererii include doué paliere:

- cererea cu privire la regenerarea intregului ansamblu
- cererea cu privire la spatiul verde propriu-zis.

Referitor la regenerarea intregului ansamblu, desi situatia poate fi consideratd
similara si altor mine din Valea Jiului, necesitatea conversiei Minei Petrila vine din faptul ca aici
exista o anumita formd de organizare a locuitorilor si o disponibilitate ridicatd a autoritatilor
locale de a dezvolta si gestiona un astfel de proiect. Acestea sunt evidentiate si concretizate in
demersurile initiate In anul 2013, activitdlile derulate pe parcursul anilor 2013-2024 si
coagularea tuturor actorilor locali reprezentativi in Asociatia Planeta Petrila, Tnfintatd in anul
2018. De asemenea, documentarul omonim a crescut nivelul de constientizare asupra
importantei ansamblului minier si a adus aproximativ 50.000 de vizitatori si participanti la
evenimentele culturale organizate la Mina Petrila pe parcursul anilor 2014-2024. Se poate
realiza astfel o coagulare a unei parti importante din stakeholderii locali care cauté solutii pentru
pastrarea si conversia structurilor de suprafata ale minei. Tn cazul Petrilei si A.E.M.P., existd o
initiativa locala si un suport local, national si international consistent pentru un astfel de proiect.

Referitor la spatiul verde propus spre amenajare, acesta corespunde Planului de masuri din
cadrul Strategiei de dezvoltare economica, sociald si de mediu a Va&ii Jiului si este inclus in lista
proiectelor prioritare de Dezvoltare a Infrastructurii verzi aprobata prin Hotérare a Asociatiei de
Dezvoltare Teritoriala Integratad Valea Jiului, n vederea depunerii in cadrul apelului de proiecte.
Cererea cu privire la o astfel de infrastructura

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectivul principal al proiectului este cresterea accesului populatiei la ecosisteme
sanadtoase prin crearea de noi spatii verzi in zone dens populate din intravilanul localitatilor
urbane, prin crearea de spaiji verzi noi: parcuri, gradini, scuaruri, zone verzi pentru recreere. Se
urmaresc, astfel, recomandarile generale:
e Crearea de spatii verzi de proximitate, In zone dens populate si usor accesibile;
e Sustinerea biodiversitatii si readucerea naturii in orase;
e Folosirea de materiale prietenoase cu mediul si specifice peisajului cultural al locatiei in
care se propun;
e FEvitarea amenajérilor de spatii verzi care necesitd intretinere excesiva ultericard pe
suprafete mari, ca de ex. gazon.
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Rezultatele urmarite se refera la:
e Reducerea poludrii, caldurii si a zgomotului din orase;
o Imbunétitirea aspectului spatiului public;
e Cresterea atasamentului oamenilor fata de cartierul si orasul in care tréiesc.

Obiectivele sunt cuantificate prin indicatori de realizare, indicatori de rezultat si indicatori
specifici. Astfel, indicatorii de realizare sunt urmatorii:

e Infrastructuri verzi care beneficiaza de sprijin pentru alte scopuri decét adaptarea la
schimbérile climatice: 1,6552 ha

e Populatia vizatd de proiecte derulate In cadrul strategilor de dezvoltare teritoriala
integrat&: cel putin 250 de persoane pe o razd de 500 m (6734 conform evidentelor
Primariei Oragului Petrila), cel putin 5000 de persoane pe o razd de 2000 m (19595
conform evidentelor Primariei Orasului Petrila).

e Strategii de dezvoltare teritoriald integratd care beneficiaza de sprijin: 1 contributie la
strategii

Indicatorii de rezultat sunt urmatorii;

e Populatia care are acces la infrastructuri verzi noi sau Tmbunététite: cel putin 250 de
persoane pe o raza de 500 m (6734 conform evidentelor Primariei Orasului Petrila), cel
putin 5000 de persoane pe o0 raza de 2000 m (19595 conform evidentelor Primariei
Orasului Petrila).

Indicatorii specifici, utilizati la masurarea activitatilor finantate prin prezenta interventie regionalé
din PRV, in cadrul apelului de proiecte nr. PRV/3.2/1 sunt urmatorii:
Alei pietonale: 1286 mp, n sistem partajat (shared space)
e Piste de biciclete: 0,125 km
e Masuri de siguranta si cresterea calitétii vietii (camere supraveghere video, wi-fi, iluminat
public):
o Corpuri de iluminat: 131 de corpuri de iluminat pentru accesibilizarea spatiului in
timpul noptii si pentru punerea n valoare a vegetatiei si cladirilor
o Obiecte de mobilier urban (locuri de stat si cosuri de gunoi): 35 de obiecte de
mobilier urban dintre care 25 de locuri de stat si 10 cosuri de gunoi;
o Numarul de arbori propusi: 303 de arbori si arbusti noi propusi spre a fi plantati;
e Masuri de accesibilizare persoane cu dizabilitati: acces pe toate suprafetele amenajate
prin proiect (1286 mp suprafete alei acces partajat si 5780 mp suprafete acces
accidental) si la toate infrastructurile puse n valoare, marcaj informativ.

Proiectul cuprinde actiuni de:
e |ucrari pregatire teren
e Realizarea de plantari (specii autohtone, arbori, arbusti etc.)
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Amenajari de straturi ecologice urbane

Realizare de solutii naturale pentru colectarea si utilizarea apei pluviale

Lucrari de ameliorarea solului

Amenajari minimale aferente suprafetelor acvatice urbane ex: pontoane (daca este
cazul)

Masuri accesibilitate persoane cu dizabilitati (rampe)

Elemente de amenajare/ echipare si dotare (ex. mobilier urban, dotari utilitare)

e Masuri conexe pentru asigurarea functionalitatii investitiei

3. Ildentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului
de investitii

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(d) se vor prezenta:
3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului
{localizare - intravilan/extravilan, suprafaja terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de

proprigtate, servitufi, drept de preemptiune, zond de utilitate publicd, informatii/obligati/constréngeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz);

Scenariul 1 Scenariul 2

Adresa Petrila, pe str. Minei nr. 2 Petrila, pe str. Minei nr. 2

Suprafata 16562 mp, din care 13633 mp In 15552 mp, din care 13633 mp in
proprietatea UAT Judetul Hunedoara, proprietatea UAT Judetul Hunedoara,
pe parcela nr. cad. 66391 si 1919 mp pe parcela nr. cad. 66391 si 1919 mp
in proprietatea UAT Orasul Petrila, pe Tn proprietatea UAT Orasul Petrila, pe
parcela nr. cad. 63433, parcela nr. cad. 63433.

Amplasamentul este acelasi pentru ambele optiuni tehnico-economice. Astfel, obiectivul
sCrearea infrastructurii verzi in perimetrul ansamblului Exploatarea Miniera Petrila”, ce
constituie obiectul prezentei documentatii, se afld In intravilanul Orasului Petrila, n incinta
Exploatérii Miniere Petrila, situatd pe Str. Minei nr. 2, intravilanul orasului Petrila, judetul
Hunedoara. Conform coordonatelor specificate In Anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr.
2823/2015 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorica
A, a Exploatarii Miniere Petrila, obiectivul studiat se afla si in zona de protectie a ansamblului cu
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nucleul central de dezvoltare aflat in proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului
Hunedoara si in proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriale a Orasului Petrila.

Spatiul ce face obiectul caietului de sarcini, se afld in proprietatea UAT Orasul Petrila si al UAT
Judetul Hunedoara, pe terenul intravilan aflat in localitatea Petrila, pe str. Minei nr. 2, conform
planului de situatie atasat, astfel:

e 13633 mp in proprietatea UAT Judetul Hunedoara, pe parcela nr. cad. 66391

e 1919 mp in proprietatea UAT Orasul Petrila, pe parcela nr. cad. 63433.

Nu se pune problema obiectivelor de utilitate publicd sau a dreptului de preemptiune, terenul
nefacand obiectul unor proceduri in acest sens.

Din punct de vedere al documentatilor de urbanism, potrivit prevederilor Planului Urbanistic
General actual al orasului Petrila imobilul este situat in zona de unitati industriale, iar in
conformitate cu reglementarile Regulamentului Local de Urbanism, acesta este dispus in
Unitatea Teritoriald de Referintd nr.2, in zona functionala "Zona unitati industriale”, in care sunt
permise, alaturi de functiunea principala:

e unitati industriale si functiuni complementare;
unitati agricole, daca nu sunt deranjate de activitatea industriala;
servicii compatibile zonei functionale;
accese pietonale si carosabile;
retele tehnico-edilitare si constructii aferente.

Interdictii temporare de construire sunt stabilite conform PUG in cazul in care apare necesitatea
elaborarii unor documentatii suplimentare de urbanism. Utilizari interzise conform PUG pentru
zona in cauza sunt urmatoarele:

e unitati care prezintd pericol tehnologic sau a céror poluare depaseste limitele admise pe

parcela;

e amplasarea spre calea feraté a activitétilor care prin natura lor au aspect dezagreabil
(depozite de deseuri, combustibili solizi,etc.).
Retele tehnico-edilitare existente la momentul actual in zon& sunt:
reteaua de alimentare cu apa potabilg;
reteaua de transport a energiei electrice;
reteaua de canalizare;
reteaua de telefonie.
P&nd la momentul aprobdri PUZCP, functiunile permise pe amplasament sunt cele
reglementate in Planul Urbanistic General al Orasului Petrila. Functiuni precum spatiile verzi se
incadreaza la servicii compatibile zonei functionale, prin servicile ecosistemice pe care un
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spatiu verde le poate asigura pentru o zona industriald. Asadar, spatiul propus spre amenajare
ca spatiu verde se incadreaza In categoria de servicii compatibile zonei functionale de unitati
industriale (ca servicii ecosistemice). Acesta nu prezintd unitdti care prezinta pericol tehnologic
sau generatoare de poluare, nici depozite de deseuri, combustibili solizi, etc. cu aspect
dezagreabil, pentru care sunt interdictii in raport cu calea feratd. Dintre retelele tehnico-edilitare
din zona sunt utile:
- reteaua de alimentare cu apa potabilda pentru cismele amplasate n spatiul exterior;
- reteaua de canalizare pentru preluarea apelor uzate conventional curate, rezultate din
scurgerea apei neutilizate din cismele;
- reteaua de transport a energiei electrice pentru asigurarea energiei electrice necesare
pentru iluminat si punerea in valoare a spatiului verde;
- reteaua de telefonie pentru asigurarea masurilor de siguranté si cresterea calitatii vietii,
cum ar fi camere supraveghere video sau wi-fi.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

Scenariul 1 Scenariul 2

Vecinatati  N: sosea centurd Petrila N: sosea centura Petrila
S: Preparatia veche, Statia de sortare, S: Preparatia veche, Statia de sortare,
Statia de transfer a carbunelui Statia de transfer a carbunelui
E: Magazia de materiale E: Magazia de materiale
V: Cladirea administrativa, Statia de V: Cladirea administrativa, Statia de
pompe, parcela nr. cad. 63434 pompe, parcela nr. cad. 63434

Acces Acces pietonal si al autoturismelor de  Acces pietonal si al autoturismelor de
pe strada Minei, dar si de pe centura pe strada Minei, dar si de pe centura
asfaltata recent a orasului Petrila. asfaltata recent a orasului Petrila.

Relatile cu zonele Tnvecinate, accesurile existente si/sau céile de acces posibile sunt
identice In cele doud scenarii. Ansamblul Minei Petrila se afla intr-un areal distinct al orasului
Petrila, In zona sa sudica, pe malul opus al Jiului de Est. Aceastd pozitie, favorabila pentru
utilizarea industriala, este acum defavorabila prin prisma accesului ingreunat. Accesul pietonal si
al autoturismelor se realizeazd de pe strada Minei, dar si de pe centura asfaltati recent a
orasului Petrila. Ansamblul se afla ntr-o zona de trecere spre periurban: zona anterior ocupata
de halda de steril este acum acoperitd de un strat vegetal care integreaza formele topografice in
cadrul natural proxim.
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Pe parcursul anului 2018, Primaria Orasului Petrila a initiat procedurile pentru constructia unui
pod pentru conexiunea directa a centurii orasului cu drumul judetean DJ709K in zona de acces
spre orasul Petrila, permitdnd in acest fel legatura mai facila catre drumul national DN66. Acest
proiect a fost finalizat in anul 2024 si, astfel, traficul greu este directionat pe malul stang al Jiului
de Est. Pe langé acest obiectiv, se impune realizarea a cel putin incé 2 poduri pietonale si/sau
rutiere pentru conexiunea viitorului ansamblu mixt de axul central de activitate al orasului, in
conformitate cu prevederile Masterplan Exploatarea culturald Petrila.

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

Scenariul 1 Scenariul 2
Orientare La nord se afla o zond ampld lLa nord se afla o zond ampla
fata de compacta, racordaté la reteaua majora compacta, racordata la reteaua majora
pur:jgtelle de spatii verzi adiacentd coridorului de spatii verzi adiacentd coridorului
cardinale

verde-albastru al rAului Jiul de Est, in
proprietatea UAT Judetul Hunedoara
La sud se afla o zona de dimensiuni
reduse, asigurand accesul spre viitorul
centru de \vizitare din cladirea
monument istoric a Preparatiei vechi,
in proprietatea UAT Orasul Petrila

In zona mediand se afld o curte
intermediara, de racord intre spatiile
mentionate mai sus, In proprietatea
UAT Judetul Hunedoara

verde-albastru al raului Jiul de Est, in
proprietatea UAT Judetul Hunedoara
La sud se afla o zona de dimensiuni
reduse, asigurand accesul spre viitorul
centru de \vizitare din cladirea
monument istoric a Preparatiei vechi,
in proprietatea UAT Orasul Petrila

in zona mediand se afld o curte
intermediard, de racord intre spatiile
mentionate mai sus, In proprietatea
UAT Judetul Hunedoara

d) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc antropici si naturali, inclusiv de
schimbéri climatice ce pot afecta investitia, surse de poluare existente in zona;
Reabilitarea zonei afectate de activitatea minierd a avut ca obiectiv reintroducerea
terenului afectat n circuitul urban.
Conform principiilor de reabilitare a exploatarilor miniere, au fost efectuate urmatoarele lucréri in
cadrul proiectului de inchidere a Minei Petrila :
e |ucrari de rambleiere, urmatd de inchiderea lucrarilor rambleiate cu placi si diguri de

beton;

e lucrari de demolare cladiri;
e Jucrari de ecologizare.
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Aceste lucrari au fost realizate etapizat, astfel:

e dezafectarea constructilor de la suprafatd (cele fara valoare de patrimoniu) si eliberarea
terenului;

e gestionarea corectd a deseurilor rezultate in urma demolarilor prin refolosire si reciclare;

e recuperarea $i conservarea solului vegetal prin: nivelare, creare de pante de scurgere si
drenuri;

e nivelarea suprafetelor si depunerea solului;

e amenajarea haldelor de steril, evaluarea stabilitdtii acestora, efectuarea lucrérilor de
remediere/intretinere/amenajare peisagistica a haldelor de steril;

e monitorizarea calitétii apelor drenate din depozitele de roci (pH, aciditate, alcalinitate,
sulfati, nutrienti, metalele dizolvate, metalele total, nuclizii radioactivi, suspensiile solide
dizolvate, suspensiile solide totale);

e lucrari de planare si reprofilare in zonele unde vatra lucrarii miniere era umflata si profilul
lucrarii miniere nu mai era cel corespunzator, In anii 2013, 2014 si 2015;

e lucrari necesare pentru recuperarea materialelor, utilajelor, instalatilor, mijloacelor de
transport si a mijloacelor fixe care au putut fi recuperate;

e conform deciziei etapei de incadrare Nr. 2319 din 08.07.2013 au fost efectuate lucrari
de recultivare suprafete/lucrari de ecologizare pe o suprafatd de 42, 54 ha (16, 39
incinta + 26 halda + 0,15 Jupéneasa); acestea au presupus: rambleiarea golurilor si a
fundatiilor; excavarea, nivelarea si scarificarea terenului; insdmantarea cu ierburi perene
si administrare de fertilizatori.

A fost efectuatd monitorizarea calitatii aerului, apelor si a solului In zona, conform Ordinului
MAPPM nr. 125/1996. Parametrii de calitate a aerului monitorizati au fost: pulberile in
suspensie, CO,NOx, SO2; rezultatele s-au incadrat in limitele legale.

A fost monitorizata calitatea apelor uzate menajere cat si a apelor de suprafatd din emisarul
natural Jiul de Est; rezultatele s-au incadrat in limitele legale. A fost efectuatd monitorizarea
calitatii solului n: incinta principald, teren din vecinatatea incintei principale, halda de steril
ramura 5, teren din vecinatatea haldei de steril. Indicatorii fizico-chimici monitorizati au fost: pH,
humus, sulfati, HTP, metale grele (Cu, Pb, Mn, Fe, Cd); rezultatele s-au incadrat in limitele legale
impuse de Ordinul 756.

Terenul este considerat greenfield ca urmare a realizarii lucrérilor de ecologizare ca parte din
procesul de inchidere a exploatarii miniere. In scopul urmaririi eventualelor deformari ale
suprafetei terenurilor cauzate de lucrérile subterane se vor trasa aliniamente topografice si se
vor efectua masuratori periodice de urmarire a acestora.
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Conform Serviciului Copernicus pentru Schimbari Climatice (C3S) al Uniunii Europene, anul
2023 a fost cel mai cald an inregistrat la nivel global. Totodata, emisile mondiale de CO2
provenite din arderea carbunelui, petrolului si a gazelor naturale au atins niveluri record in 2023.
Inclusiv in Roménia, anul 2023 a fost printre cei mai calzi ani din istorie (ultimii 120 - 150 de ani),
conform datelor inregistrate la mai multe statii meteorologice. Aceste realitati sunt provocari
majore pentru omenire si implicit pentru crearea si mentinerea unor spatii verzi cu valoare
ecologica si peisagistica in mediile urbane. Schimbarile climatice din ultima perioada au cauzat
fenomene meteorologice extreme precum: valuri de caldura, arsitd, secetd, furtuni, incendii de
padure etc. Temperaturile ridicate si seceta prelungitd au impact negativ asupra vegetatiei
provocand aparitia declinului fiziologic si chiar moartea arborelui, in functie de caz. Furtunile
provoaca rupturi in coronamentul arborilor/arbustilor, dezradacinari/doboraturi ale arborilor.
Cantitétile mari de precipitati cazute In pericade foarte scurte de timp, provoaca aparitia
torentilor pe versanti ceea ce duce la eroziunea solului si implicit la alunecari de teren, in special
in zonele neimpadurite. Grindina de dimensiuni foarte mari distruge aparatul foliar,
inflorescentele, fructificatile ceea ce poate cauza compromiterea partiald/totald a recoltei
(arbori, pomi fructiferi, arbusti) care sunt plantati in spatii verzi tocmai pentru efectul ornamental
al fructelor. Inundatiile sunt o altd consecintd negativa provocatd de schimbarile climatice.
Acestea determind aparitia fenomenului de baltire a terenurilor, ceea ce afecteaza negativ
vegetatia din spatiile verzi, in special plantele floricole de mici dimensiuni.

Poluarea istorica .din spatiul geografic al Vaii Jiului cat si poluarea actuald care afecteaza
A.E.M.P., sunt factori decizionali in alegerea speciilor de plante adaptate la conditile de biotop.
Principalele surse de poluare sunt: haldele de steril, apele poluate provenite din statiile de flotare
si depozitele de deseuri. Totodata, poluarea solului si a apei subterane este cauzata de folosirea
ingrasamintelor chimice in agricultura si de existenta unor fose rudimentare folosite n
gospodariile locale. Poluantii sunt fierul, manganul, nitratii si nitrifi. Poluarea aerului este
cauzata de particulele de praf, zgurd si alte particule ce sunt depozitate la nivelul haldelor de
steril. La acestea se adaugd deseurile depozitate necorespunzator si eventualele accidente
cauzate de functionarea defectuoasa a statiilor de epurare sau a statiilor de tratare a apei.

Apele raurilor Jiul de Est (28 km) si Jiul de Vest (55 km) se incadreaza in categoria | de calitate,
conform PAED Petrila. Exista riscul aparitiei atacului unor agenti patogeni sau a unor daunéatori,
care sa afecteze starea de sanatate si vitalitatea vegetatiei. Totodata, exista riscul vandalizarii
vegetatiei cat si a intregii amenajari. Acestea sunt cateva dintre riscurile la care va fi expusa
Infrastructura Verde din A.E.M.P.

e) date climatice si particularitati de relief;
Date climatice
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In zona VAii Jiului se disting mai multe tipuri de climat: climatul muntilor josi si mijlocii
muntilor inalti (corespunzator naltimilor mai mari de 1700-1900 m), climat de depresiune
intramontana, intalnit mai ales n zonele populate. in Depresiunea Petrosani, temperaturile medii
anuale variaza de la 7,7 °C in vatra depresiunii, la sub 2 °C pe versantii montani cu altitudini de
peste 1900 m. Temperaturi medii anuale mai mici de 0 °C sunt specifice doar unui areal
restrans din Muntii Parang, la altitudini mai mari de 2400 m.

Caracteristicile climatice ale regiunii studiate sunt determinate in principal de interactiunea dintre
radiatia solard cu diversitatea trasaturilor suprafetei active, si circulatia aerului. Durata de
stralucire a soarelui prezintd valori reduse, din cauza indltimilor ce o inconjoard, a persistentei
cetii si a nebulozitdtii ridicate. Gradul de nebulozitate fiind ridicat, iar ceata si péacla fiind
fenomene frecvente, toate acestea fac ca durata de strélucire a soarelui sa fie redusa fata de
spatiul montan care inconjoara depresiunea.

Gradul ridicat de inchidere al depresiunii determind o circulatie redusd a aerului, iar
fragmentarea reliefului si circulatia descendentd, specificd zonelor depresionare, ampilifica
inversiunile de temperaturd. Acest proces poate fi descris ca niste stagnari si raciri ale aerului
alunecat de pe culmile muntilor spre oras. Acest fenomen termic apare mai frecvent in sezonul
rece, dar datorita adunarii aerului rece, putem s& int&lnim pana in luna mai, brume si zile cu
ingheturi de primavara. Forma alungitad a orasului Petrila, circulatia aerului pe directia cursului
Jiului de est, cat si izolarea lui de catre muntii nalti, au o mare influentd asupra aspectelor
climatice. Prin pozitia sa geografica si altitudine, climatul orasului Petrila ar trebui sa fie
submontan, insa daca ne raportdm la temperatura lunii celei mai célduroase (lulie cu media de
16,7 °C) si media temperaturii anuale(6,8°), el se apropie mai mult de cel montan de altitudine
joasa. Regasim si in Petrila fenomenul de inversiune termica. Sub influenta acestor stagnari si
raciri, gerurile sunt mai puternice in oras, decét pe naltimile din jurul lui, dar nu si la fel de lung,
caci zilele considerate geroase, cu temperaturi de sub -10 °C, sunt mai numeroase pe munte
decét la Petrila.

In orasul Petrila clima este temperat continental moderatd, fara geruri mari iarna si calduri
caniculare vara. Temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsa intre 3-6 grade C, iar cea a
lunii august intre 14-180 C. Umiditatea este relativa, media lunard a umezelii aerului find mai
ridicata in sezonul rece (84+88%) si mai scazuta in cel cald (72+80%). Cantitatea medie anuala
de precipitatii este de 632 mm = 632 I/m2. Directia predominantd a vantului este cea sudica cu
viteze medii ale curentilor de aer relativ mici.

Particularitati de relief
A. E. M. P. este situat in Depresiunea Petrosani, dominata de masive montane si aflata

pe traseul Jiului de Est si a Jiului de Vest. O particularitate a acestei zone este prezenta sirurilor
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de varfuri montane ce alcatuiesc un piemont de eroziune, cu ndltimea de 150-200 m ce
domina Valea Jiului si care face trecerea de la regiunea muntoasa la cea depresionara. La baza
unui astfel de piemont se ntinde platoul sistematizat partial pe care se aflda A.E.M.P., Th zona de
lunca a Jiului de Est. Ansamblul se desfasoard pe platouri aflate la cote diferite: unul major, la
cota +632/635 de metri, respectiv unul de dimensiuni reduse la cota +650-652 de metri.

Scenariul 1 Scenariul 2
Particularit  Propunere de amenajare se Propunere de amenajare  se
atide relief  amplaseazd pe platoul nordic, in amplaseazid pe platoul nordic, in

intregimea sa, situdndu-se intre cotele
+631,88 si +633,42. Cota 0 a
propunerii in scenariul 1 este +633,00.

f) existenta unor:

- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in méasura in care
pot fi identificate;

intregimea sa, situdndu-se intre cotele
631,88 si 633,42. Cota 0 a propunetii
in scenariul 2 este +633,00.

Conform datelor oferite de Primaria Orasului Petrila, confirmate prin certificatul de
urbanism, retele tehnico-edilitare existente la momentul actual in zona sunt:
e reteaua de alimentare cu apa potabil;
e reteaua de transport a energiei electrice;
e reteaua de canalizare;
e reteaua de telefonie.
Niciuna dintre cele de mai sus nu este afectata si nu intrd in interferente cu propunerea de
amenajare, nefind amplasaté pe suprafata propusa spre amenajare.

Scenariul 1

Scenariul 2

Retele
edilitare
existente
pe
amplasam
ent

Este necesard racordarea la reteaua
de distribufie a energiei electrice a
suprafetelor care fac  obiectul
prezentului studiu.

Nu este necesara alimentarea la apa si
canalizare, nici bransamentul la
reteaua de gaz.

Niciuna dintre retelele tehnico-edilitare
existente la momentul actual in zona
nu este afectatd si nu intrd n

Este necesara racordarea la reteaua
de distributie a energiei electrice a
suprafetelor care fac  obiectul
prezentului studiu.

Nu este necesara alimentarea la apa si
canalizare, nici bransamentul la
refeaua de gaz.

Niciuna dintre retelele tehnico-edilitare
existente la momentul actual in zona
nu este afectatd si nu intrd in
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interferenta de

amenajare.

CU  propunerea interferenta

amenajare.

cu

propunerea de

Pe amplasament nu se afld vreo refea edilitard in momentul de fatd. Totusi, conform
documentatiei topo-cadastrale receptionate, existd urmatoarele retele edilitare in proximitatea
amplasamentului, pe terenuri aflate In propristatea UAT Orasul Petrila sau UAT Judetul
Hunedoara. Majoritatea sunt amplasate/ pe latura N-V:

e Reteaua electrica se afla la aprox. 420 m, pe partea nordica a Jiului de Est. Este reteaua
uzuala pentru cladiri de locuinte colective, pentru care este necesar montajul unui post
de transformare. Este necesara trecerea aeriana a cursului de apa, cu avizul Apelor
Roméane - AB.A. Jiu.

e Retelele de alimentare cu apa si cele de canalizare se afla pe soseaua de centura a
oragului Petrila. Dimensiunile acesteia sunt: pentru canalizare 160 PVC, iar pentru
reteaua de apa 110 PEHD.

Echiparea tehnico-edilitard consté in existenta retelelor de gaz, apa si canalizare de-a lungul
drumului public amplasat la sudul Jiului de Est. Cu exceptia retelei de gaz, ansamblul
beneficiazd de racord la utilitati pentru cladirile aflate inca in uz pentru transferul carbunelui de la
Mina Lonea. Nu este necesara alimentarea la apa si canalizare, ci doar racordarea la reteaua de
distribuire a energiei electrice a suprafetelor care fac obiectul prezentului studiu. Nu este
necesar bransamentul la reteaua de gaz.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Scenariul 1

Scenariul 2

Interferente  Tn limitele suprafetei de teren propusd In limitele suprafetei de teren propusa

cu spre amenajare prin scenariul 1 nu se spre amenajare prin scenariul 2 nu se
monument  4fix cladiri monument istoric. Imobilul  afld clidiri monument istoric. Imobilul
¢ istorice

Preparatia veche, grupa valorica B, in
categoria monument, codul n Lista
monumentelor istorice
HD-II-m-B-21106.06 se afla la limita
sudicd a suprafetei propuse spre
amenajare,

Preparatia veche, grupa valoricd B, in
categoria monument, codul n Lista
monumentelor istorice
HD-II-m-B-21106.06 se afla la limita
sudicA a suprafetei propuse spre
amenajare.
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Spatiul public exterior situat In perimetrul exploatarii, are o valoare patrimoniala
incontestabila, asa cum reiese si din fisele de evaluare ale acestora, atasate Studiului de
prefezabilitate realizat in anul 2013. Cladirile au fost evaluate in functie de valoarea lor istorica,
starea lor actualé i potentialul lor de reconversie, influentdnd posibilitatea de contributie la
crearea de noi spatii verzi, crearea de zone verzi de protectie a cursurilor de apa si lacurilor,
crearea de perdele de protectie fatd de infrastructura tehnicd, promovarea si favorizarea
biodiversitati, precum si respectarea principiilor legate de egalitatea de sanse, nediscriminare si
accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati O parte dintre cladirile ce dateaza de la inceputurile
exploatarii (deschiderea minei Deak) se remarca prin valoarea lor istorica si memoriald, dintre
acestea amintim:

e Mina Deak (grupa valorica A, in categoria monument, codul in Lista monumentelor
istorice HD-II-m-A-21106.03)

e cladirea Atelierelor Mecanice (grupa valorica B, categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-I-m-B-21106.01);

e Cladirea compresoarelor vechi si termocentrala cu cosul de fum (grupa valorica A, in
categoria monument, codul in Lista monumentelor istorice HD-Il-m-A-21106.02);

O alta categorie de constructii cu valoare arhitecturala si patrimoniald importanta dateaza din
pericada interbelica (anii '30) si anume:
e Putul centru - turnul si hala grupa (valoricd B, In categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.05)
e Hala circuit (impresionanta prin structura sa portanta si suprafaté);
e Preparatia veche (grupa valorica B, 1n categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.06).

Constructii cu valoare patrimoniald importanta si de unicitate crescuta regasim si printre cladirile
cele mai recente, precum silozurile sau cladirile de sortarea a carbunelui care au structuri cu o
capacitate portanta semnificativd si sunt compatibile reconversiilor. Nu trebuie trecute cu
vederea nici elementele de infrastructura precum calea feratd ce ar putea fi folositéd pentru a
conecta Petrila de restul regiunii, podurile rulante, sau Putul nou cu schip (grupa valorica B, in
categoria monument, codul n Lista monumentelor istorice HD-1I-m-B-21106.04), ce pot deveni
simboluri identitare - asa numitele repere ale Petrilei. Lucrarile din zona de proteciie a acestora
se vor realiza cu respectarea legislatiei in vigoare. In limitele suprafetei de teren propusa spre
amenajare nu se afla cladiri monument istoric. Imobilul Preparatia veche, grupa valorica B, in
categoria monument, codul in Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.06 se afla la limita
sudica a suprafetei propuse spre amenajare.
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- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala,

Scenariul 1 Scenariul 2
Interferente  Nu este cazul Nu este cazul
cu sistemul
de aparare

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) date privind zonarea seismica;

Scenariul 1 Scenariul 2
Caracteristi  Conform P 100-1/2013, Conform P 100-1/2013,
ci geofizice amplasamentul este caracterizat de 0 amplasamentul este caracterizat de o
ale  acceleratie de varf a terenului acceleratie de VvAf a terenului
terenului

ag=0,10g si de o pericada de colt
Tc=0.7s. Clasa de importanta si de
expunere la seism este Il

ag=0,10g si de o pericada de colt
Tc=0.7s. Clasa de importanta si de
expunere la seism este |l.

Imobilul este situat in Orasul Petrila, judetul Hunedoara. Conform P 100-1/2013,
amplasamentul este caracterizat de o acceleratie de varf a terenului ag=0,10g si de o perioada
de colt Tc=0.7s Valoarea acceleratiei terenului pentru lucrdrile de evaluare, corespunzétoare
unui interval mediu de recurentd de 225 de ani, este de ag=0,10g. Clasa de importanta si de
expunere la seism este |l

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald
si nivelul maxim al apelor freatice;
Datele preliminare sunt identice pentru ambele scenarii. Stratificatia pamantului n
amplasamentul, conform datelor din Studiul geotehnic efectuat in imediata vecinatate a
constructiei:

e Umpluturi neomogene negricicase (cenusii, cenusii-verzui, In functie de adancime)
alcatuite din bucali de cardmida, bucadti de betoane, carbune, liant argilos prafos
nisipos, pietris nisipos inundat, n adancime apar bucati de roca si sisturi alterate.
Grosimea acestor umpluturi sunt dispuse pe adancimea de la 0.00 la 2.70m;
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e Strat de pietrig nisipos cenusiu, inundate, indesat, cu miros de hidrocarburi cu grosimea
dela 2.70la 4.70m;
e Dupa -4.70 m se intalneste praf argilos, tare, cu oxizi de fier, cimentat, cu rara fractiune
de roca.
Stratul optim de fundare este considerat stratul de pietris nisipos cenusiu ntalnit dupa cota de
-2.70m fata de CTN.

(i) date/studii de specialitate necesare precum: studii topografice, geologice generale,
de stabilitate ale terenului, dupé caz;
Pentru ambele scenarii a fost Intocmit studiul topografic si cel geotehnic, atasate in anexa
prezentei documentatii.

(iv) date/studii geotehnice, hidrologice, hidrogeotehnice pentru solutia de consolidare a
infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare, obtinute din: planuri cu
amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza
apel subterane, raportul geotehnic cu recomandérile pentru fundare si consolidari, harti
de zonare geotehnicéa, arhive accesibile, dupéa caz;

Pentru ambele scenarii a fost intocmit studiul topografic si cel geotehnic, atasate in anexa
prezentei documentatii, din care sunt extrase informatiile prezentate mai jos. Pentru verificarea
fundatiei -pasarela ( fundatii izolate cu inaltime maxima -7,64m ), a stratificatiei terenului au
fost executate doua sondaje de dezvelire (S1,S2),care au pus n evidenta urmatoarele :

e S1 - Fundatie izolata

o parte supericara cuzinet 1,00m fata de CTn

o Evazatie cuzinet fata stalp 50 -60 cm

o Inaltime cuzinet 1,00m

e Df=2,00 fatade CTn
S1

Cota Strat Grosime Descriere litologica
dela |la strat
CTn -1,00 1,00 m Umplutura de zgura ,afanata
-1,00 |-2,30 1,30 m Argila galbena vartoasa
Nu apare apa subterana

e 52 - Fundatie izolata
o parte supericara cuzinet 1,00m fata de CTn
o FEvazatie cuzinet fata stalp 50 -60 cm
o Inaltime cuzinet 1,00m

e Df=2,00 fatade CTn
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S2
Cota Strat Grosime Descriere litologica
dela |la strat
CTn -1,20 1,20 m Umplutura de zgura ,afanata
-1,20 | -2,40 1,20 m Argila galbena ,vartoasa.
Nu apare apa subterana

Pentru verificarea fundatiei -pod rulant - a stratificatiei terenului au fost executate doua
sondaje de dezvelire (S3,S4),care au pus in evidenta urmatoarele :

e S3 - Fundatie izolata

o Df=2,45m

e 52 - Fundatie izolata

parte supericara cuzinet 30cm fata de CTs
Evazatie cuzinet fata stalp 50 cm

Inaltime cuzinet 60 cm

Evazatie talpa fata de cuzinet 30 cm

o Df=2,60m

parte superioara cuzinet 30cm fata de CTs

Inaltime cuzinet 55 cm

@]
o FEvazatie cuzinet faia stalp 50 cm
O
o}

Evazatie talpa fata de cuzinet 30 cm
o Inaltime talpa 1,60 m

o O O ©

o [naltime talpa 1,70 m

Stratificatia terenului interceptatd n sondajele de dezvelire executate la podrulant este

urmatoarea:

S3, $4

Cota Strat Grosime Descriere litologica

dela |la strat

CTn -2,10 2,10m Umplutura  alcatuita  din pamant  argiloasa
galbena-roscata , indesata

-2,10 |-3,50 1,40 m Bolovanis cu pietris cu nisip , cafeniu indesat
Nu apare apa subterand
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Stratificatia pamantului in amplasament, conform datelor din Studiul geotehnic efectuat n
imediata vecinatate a constructiei, este urmatoarea prezentata in cele ce urmeaza. Constructiile
propuse spre consolidare si reabilitare podul rulant si pasarela CFN nr. cad. 66391, sunt
fundate la adancimea de:

e Podul rulant este fundat la adancimea de: Df=-2,45;-2,60m fata de CTs (pod
rulant). Podul rulant este fundat pe stratul de bolovanis cu pietris si nisip, cafeniu
indesat.

e Pasarela este fundata la adancimea de: Df=-2,00m fata de Cts (pasarela). Pasarela
este fundata pe stratul de argila galbena, vartoasa

(v) incadrarea In zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatij) in conformitate cu

reglementarile tehnice in vigoare;
Incadrarea in zona seismica

e |mobilul este situat in Orasul Petrila, judetul Hunedoara. Conform P 100-1/2013,
amplasamentul este caracterizat de o acceleratie de varf a terenului ag=0,10g si de o
perioada de colt Tc=0.7s Valoarea acceleratiei terenului pentru lucrarile de evaluare,
corespunzatoare unui interval mediu de recurentd de 225 de ani, este de ag=0,10g.

e Clasa de importanta si de expunere la seism a cladirii este |l.

Incadrarea in zona de actiune a vantului
e Conform CR 1-1-4-2012, amplasamentul se incadreaza in zona de actiune a vantului
caracterizata de gref=0,40 kN/m2. Clasa de importants - expunere la actiunea vantului
este lll, careia 1i corespunde ylw=1,00.

Incadrarea in zona de actiune a zapezii
e Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in zona de actiune a zapezii
caracterizata de s(O,k) = 2,00 kN/m2. Clasa de importantd - expunere la actiunea
zapezii este lll, careia ii corespunde yls=1,00.

Adancimea de inghet
e Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de Tnghet aferentd amplasamentului este
de 0,90 m.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentérilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic
Nivelul apei subterane a fost interceptat la adancimea de -1.20 m. Apa prezinta
agresivitate chimica moderata fata de betoane conform NE 012-1:2007, se incadreaza in clasa
XA2. Presiunea conventionala 2.70 daN/cmp.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii

Solutia propusa urmareste punerea in valoare a unui spatiu aflat in prezent n zona
industriala, pregéatind zona de acces spre ansamblul istoric al Exploatarii Miniere Petrila.

In conformitate cu studiul istoric, ansamblul minier de la Petrila, find una dintre cele mai vechi
exploatari, prezinta un caracter reprezentativ pentru mostenirea industriald a extractiei de
carbune, ce s-a dezvoltat Valea Jiului incé din a doua juméatate a secolului XIX. Considerand ca
intreg bazinul minier se afla intr-o stare avansatd de degradare strans legatd de declinul
economic al regiunii, clasarea, salvgardarea si punerea in valoare a acestui ansamblu minier se
dovedeste a fi 0 necesitate urgentd pentru a stopa in cel mai scurt timp acest proces si a
asigura pastrarea memoriei acestei activitati. In acest context, amenajarea spatiului verde
reprezintd un pas semnificativ in crearea unei legaturi intre ansamblul minier, oras si teritoriu,
reprezentand in acelasi timp o zona de primire care ofera vizitatorilor si locuitorilor din zona o
perspectiva asupra intregului ansamblu.

fn cazul in care ar fi fost pus in practicd conform Planului de inchidere a Activitatii, procesul de
inchidere si demolare ar fi dus la disparitia acestor marturii istorice. In plus, chiar daca
exploatarile in sine nu mai sunt viabile din punct de vedere economic, exista 0 anumitd memorie
a mineritului, a statutului de miner si o legaturd a locuitorilor cu aceste spatii ale minei. Orice
renastere economica a acestor orase trebuie sa tind cont de puternica identitate a acestora. in
acest context, rolul amenajarii spatiului verde este de a informa cu privire la istoricul
ansamblului, oferind in acelasi timp oportunitati de petrecere a timpului liber (plimbare pietonald
si cu bicicleta, orecum si eveniment organizate in amfiteatrul verde propus) si de educare.

Clasarea acestui ansamblu a presupus pastrarea unei imagini limpezi a activitatii de minerit din
Valea Jiului, fapt de unde relese impactul sau la scara nationala. Intreaga coerenta a profilului
minei, devenit un reper in Valea Jiului nu numai la nivelul local al orasului Petrila cat si la nivelul
regiunii, devenind o identitate pentru orasul Petrila, este datd de intreg ansamblul la a carui
compozitie contribuie fiecare element in parte. Fiecare obiectiv in parte se afla in stransa
legatura cu diferitele etape de evolutie ale mineritului in zona, asa cum sunt descrise in studiu
istoric, precum si cu etapele distincte din istoria poporului roman. In acest context, amenajarea
spatiului verde din zona de acces asigura punerea in valoare a profilului minei prin reabilitarea
constructiilor scheletale din prim-plan si consolidarea registrului frontal al cladirilor administrative
prin amplasarea in aceasta linie a unui amfiteatru verde solicitat prin tema de céatre beneficiar.
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Mina Petrila a fost cea mai veche din Vale, reprezintd geneza exploatérii miniere n aceasta
zona. Este singura care pastreaza elemente din toate etapele importante de dezvoltare a
industriei, inca de la primele semne de industrializare. (acesta este motivul pentru care, in cazul
cladirilor industriale, criteriul vechimii se aplica ponderat). Clasarea acestui ansamblu a creat o
ocazie unica de reconciliere cu diferitele etape din istoria zbuciumata a acestui loc, care urca
pana in perioada contemporana. In acest context, amenajarea spatiului verde ofera perspective
favorabile de perceptie directa a obiectivelor monument istoric, mediind intre zona de acces si
arhitecturile reprezentative pentru diferite pericade istorice.

In urma evaludrii criteriilor de valoare prezentate mai sus, studiul istoric a ajuns la concluzia ca
ansamblul clasat in categoria A este un monument de valoare nationald, exceptionald,
reprezentativ pe plan universal. In acest context, spatiul verde de acces reprezintd o zona de
mediere intre oras si ansamblul minei, un mijloc de reapropriere a ansamblului minier de catre
comunitatea locald, dupad Tnchiderea activitatilor miniere. Se propun, asadar, categorile de
interventii prezentate in cele doua scenarii de mai jos.

Scenariul 1: interventie minimala
1. Pregéatirea terenului (curdtarea, nivelarea si completarea cu pamant) si realizarea
amenajarilor topografice
Prima operatiune propusa n vederea infiintadrii parcului i ansamblul Exploatarii Miniere
Petrila este curdtarea terenului de elemente degradate si vegetatia spontana existenta straturilor
de sol superficiale afectate. Unele zone ar putea necesita inlocuirea acestor straturi cu pamant
nou, adecvat plantarii de specii noi, in maniera controlatd. Lucrarea constd in amenajarea
terenurilor cu deniveldri locale accentuate i a terenurilor inclinate Tn terenuri ce pot fi amenajate
in spatii verzi si alei si in strAngerea gunoaielor (pungi, peturi, sticle, hartii, etc.) de pe aleile si
peluzele aferente. Gunoaiele se vor colecta n saci de plastic si transporta la rampele de gunoi.
Nivelarea terenurilor se realizeazd mecanizat prin aplanarea terenurilor si/sau realizarea de
terase In scopul deruldrii de activitati de ntretinere si amenajare de spatii verzi. Lucrarile trebuie
s& asigure o panta longitudinald a suprafetei nivelate de maxim 1,5 % cu o abatere de maxim
+5 cm pe intreaga suprafatd si sé& evite degradarea solului. Tehnologia de nivelare, utilizata in
prezent in mod curent foloseste utilaje care permit realizarea unei niveldri cu abateri de la panta
longitudinald a suprafetei nivelate de aprox. +5 cm. In cadrul acestor lucrari va fi inclusa si
saparea zonei depresionare de retentie a apei. Aceastd operatiune urmareste asigurarea unei
baze de lucru adecvate pentru toate celelalte lucréri de amenajare si intretinere, precum si
pentru eliminarea elementelor daunatoare mediului care ar putea exista in straturile de pdmant
afectate.
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2. Consolidarea, reabilitarea si punerea in valoare a constructiei 66391-C16, Pasarela CFN

A doua operatiune este reprezentanta de lucrari de reparatii si consolidare a cladirii

66391-C16 (pasarela), prin consolidarea elementelor structurale prin camasuire a fundatiilor si
stalpilor si reparatii si consolidare cu benzi sau plase de carbon a grinzilor, rampelor si treptelor.

3. Consolidarea, reabilitarea si punerea in valoare a constructiei 66391-C17, Podul rulant
A treia operatiune este reprezentatd de lucrdri de reparatii si consolidare a cladirii
66391-C17 (constructie pod rulant), prin consolidarea elementelor structurale - reparatii si
consolidare cu benzi sau plase de carbon a stalpilor, grinzilor si reabilitarea elementelor metalice
existente.

4. Demolarea ruinelor constructiilor 66391-FN si 63433-FN
A patra operatiune prevede lucrari de demolare a cladiri 63433-FN, alipitd de cladirea
monument istoric (Preparatia Veche) si de rampa de acces, cu rost structural fata de acestea.
Sunt prevazute, de asemenea, lucrdri de demolare a cladirii 66391-FN, amplasatd in
continuarea corpului 63433-FN, in lungul rampei, spre nord-vest, la o distanta de aproximativ
8.00m una fata de alta si alipita cu rost structural de rampa de acces.

5. Amenajarea amfiteatrului verde
Cea de-a cincea operatiune propusd n vederea nfiintarii parcului Tn ansamblul
Exploatarea Miniera Petrila este amenajarea amfiteatrului orientat spre cladirea statiei de sortare.
Pentru aceasta se prevede constructia de gradene verzi pentru un amfiteatru, cu pereti zid de
sprijin pe trei laturi din beton armat monolit si gradenele propriu-zise, formate dintr-o
succesiune de de gradene de pamant, tnierbate, care vor servi ca locuri de stat, prevézute cu
elemente de sprijin din beton armat monolit. Amfiteatrul este format dintr-o succesiune de de
gradene de pamant, nierbate, care vor servi ca locuri de stat. Fiecare gradena va fi realizata
prin crearea a cate unei deniveldri de pamant cu forma controlata si stavilita printr-un mic atic

de beton aparent, cu fundatie proprie.

6. Realizarea sistemului de céi de circulatie si zone de stationare

A sasea interventie propusa n vederea infiintarii parcului in ansamblul Exploatarii Miniere
Petrila este realizarea sistemului de cai de circulatie si a altor suprafete de célcare, precum si a
suprafetelor verzi cu rol tematic. Principala cale de acces strabate situl dinspre latura nordic3,
dinspre strada Minei si va reprezenta principala legatura intre strada mentionata anterior si statia
de transport ih comun Strada Minei, aflata la 298 m spre Nord fatad de parcela nr. cad. 66391,
pe strada Republici. Calea de acces pietonal si velo va strébate situl pe directia Nord-sud,
conectand zone de interes si de acces spre diferitele functiuni din interiorul ansamblului.
Stratificatile propuse pentru diferitele suprafete variaza in functie de activitatile prevazute.
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Circulatia principald va avea finisaj de pavele de piatrd naturald (bazalt de culoare nchisa)
montate uscat, pavaj permeabil, separarat prin geotextil rezistent la UV de stratul suport de
pietris, separat prin alt geotextil de stratul suport de piatrd sparta pusa pe strat de padmant
compactat. Alte suprafete pe care este incurajatd explorarea pietonald vor avea substraturi din
pietris stabilizat deasupra substraturilor din piatra concasata.

Se inscriu in aceasta categorie urmétoarele tipuri de suprafete:

e Suprafete minerale pentru asigurarea accesibilitati catre constructile din interiorul
ansamblului istoric, pentru deplasare. Aceste suprafete insumeaza 1286 mp, 8,27% din
suprafata totala.

e Suprafete verzi cu caracter tematic pentru desfigurarea unor activitdti si servicii
compatibile unei zone industriale:

o asigurarea desfagurarii unor evenimente si actiuni culturale si educative, precum
si tururi ghidate, de informare cu privire la activitatile industriale din perimetrul
ansamblului;

o asigurarea accesibilitali spre instalatile artistice pozitionate in perimetrul zonei
de implementare, asigurnd accesul spre amprenta culturald de tranzitie,
pastrand regimul de zona verde ca serviciu compatibil cu zona industriala.
Aceste suprafete insumeaza 5780 mp, 37,17% din suprafata totala.

7. Instalarea dotarilor publice prevazute
A saptea interventie propusa in vederea nfintarii parcului in ansamblul Exploatarii
Miniere Petrila este instalarea dotarilor publice considerate a fi necesare pentru ca viitorul spatiu
verde sa functioneze cat mai bine. Acestea includ mobilier exterior (banci realizate din beton
HPC, cosuri de gunoi cu structura din otel galvanizat vopsita cu vopsea pulbere si posibilitatea
colectarii separate), stalpi de iluminat si panouri informative.

8. Amenajarea terenului natural si plantarea speciilor de plante prevazute
A opta si ultima operatiune propusa in vederea Infiintarii parcului In ansamblul Exploatarii
Miniere Petrila este plantarea speciilor de plante. Acestea vor fi alese astfel incat sa reprezinte
speciile native din zone afectate de activitati miniere, ajutand la reducerea poluérii solului si a
aerului. Prin faptul ca vor fi utilizate, predominant, specii autohtone, cresc sansele ca ele sa
reziste i sa se insereze cu usurintd in acest mediu, sau chiar s& se integreze in circuitele
ecologice existente si sa le sporeasca.

Se inscriu In aceasté categorie urmatoarele tipuri de suprafete:
e suprafete verzi plantate pentru asigurarea biodiversitatii si a echilibrului ecologic, Tn
suprafata de 8319 mp, asadar 53,49% din suprafata totala.
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Scenariul 2: interventie consistenta
1. Pregétirea terenului (curdtarea, nivelarea si completarea cu pamant) si realizarea
amenajarilor topografice
Prima operatiune propusa in vederea infiintarii parcului In ansamblul Exploatarii Miniere
Petrila este curatarea terenului de elemente degradate si vegetatia spontana existenta straturilor
de sol superficiale afectate. Unele zone ar putea necesita nlocuirea acestor straturi cu pamant
nou, adecvat plantarii de specii noi, in maniera controlatd. Lucrarea consta in amenajarea
terenurilor cu denivelari locale accentuate si a terenurilor inclinate Tn terenuri ce pot fi amenajate
In spatii verzi gi alei gi in strAngerea gunoaielor (pungi, peturi, sticle, hartii, etc.) de pe aleile si
peluzele aferente. Gunoaiele se vor colecta n saci de plastic si transporta la rampele de gunoi.
Nivelarea terenurilor se realizeazd mecanizat prin aplanarea terenurilor si/sau realizarea de
terase n scopul deruldrii de activitati de intretinere si amenajare de spatii verzi. Lucrarile trebuie
sa asigure o panta longitudinala a suprafetei nivelate de maxim 1,5 % cu o abatere de maxim
+5 cm pe Intreaga suprafatd si sa@ evite degradarea solului. Tehnologia de nivelare, utilizata in
prezent in mod curent foloseste utilaje care permit realizarea unei nivelari cu abateri de la panta
longitudinald a suprafetei nivelate de aprox. +5 cm. In cadrul acestor lucriri va fi inclusa si
saparea zonei depresionare de retentie a apei. Aceastad operatiune urmareste asigurarea unei
baze de lucru adecvate pentru toate celelalte lucrari de amenajare si intretinere, precum si
pentru eliminarea elementelor daunatoare mediului care ar putea exista in straturile de pamant
afectate.

2. Consolidarea, reabilitarea si punerea in valoare a constructiei 66391-C16, Pasarela CFN

A doua operatiune este reprezentanta de lucrari de reparatii si consolidare a cladirii

66391-C16 (pasarela), prin consolidarea elementelor structurale prin camasuire a fundatiilor si

stalpilor si reparatii si consolidare cu benzi sau plase de carbon a grinzilor, rampelor si treptelor.

In completare la scenariul 1, aceasta operatiune presupune si realizarea unei interventii
suplimentare, de inlocuire a balustradei din metal existente cu o balustrada din otel galvanizat.

3. Consolidarea, reabilitarea si punerea in valoare a constructiei 66391-C17, Podul rulant
A ftreia operatiune este reprezentatd de lucrari de reparatii si consolidare a cladirii
66391-C17 (constructie pod rulant), prin consolidarea elementelor structurale - reparatii si
consolidare cu benzi sau plase de carbon a stalpilor, grinzilor si reabilitarea elementelor metalice
existente. In completare la scenariul 1, aceasté operatiune presupune si montajul unui acoperis
retractabil pe structura din otel si cabluri tensionate, cu o hvelitoare din panza de umbrire.

4. Demolarea ruinelor constructiilor 66391-FN si 63433-FN
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A patra operatiune prevede lucrari de demolare a cladiri 63433-FN, alipitd de cladirea
monument istoric (Preparatia Veche) si de rampa de acces, cu rost structural fata de acestea.
Sunt prevazute, de asemenea, lucrari de demolare a cladirii 66391-FN, amplasatd in
continuarea corpului 63433-FN, in lungul rampei, spre nord-vest, la o distanta de aproximativ
8.00m una fata de alta si alipita cu rost structural de rampa de acces.

5. Amenajarea amfiteatrului verde

Cea de-a cincea operatiune propusd in vederea fintérii parcului Tn ansamblul
Exploatarea Miniera Petrila este amenajarea amfiteatrului orientat spre cladirea statiei de sortare.
Acesta este format dintr-o succesiune de de gradene de pamant, inierbate, care vor servi ca
locuri de stat. Fiecare gradena va fi realizatd prin crearea a céte unei deniveldri de pdmant cu
forma controlata si stavilitd printr-un mic atic de beton aparent, cu fundatie proprie. Sub
gradenele amfiteatrului vor fi dispuse doud grupuri sanitare dotate cu toalete si chiuvete, in
completare la scenariul 1.

6. Realizarea sistemului de cai de circulatie si zone de stationare

A sasea interventie propusa in vederea infiintarii parcului in ansamblul Exploatarii Miniere
Petrila este realizarea sistemului de cai de circulatie si a altor suprafete de calcare, precum si a
suprafetelor verzi cu rol tematic. Principala cale de acces strabate situl dinspre latura nordica,
dinspre strada Minei si va reprezenta principala legatura intre strada mentionata anterior si statia
de transport in comun Strada Minei, aflatd la 298 m spre Nord fatd de parcela nr. cad. 66391,
pe strada Republicii. Calea de acces pietonal si velo va strbate situl pe directia Nord-sud,
conectand zone de interes si de acces spre diferitele functiuni din interiorul ansamblului.
Stratificatile propuse pentru diferitele suprafete variaz& in functie de activitdtile prevazute.
Circulatia principald va avea finisaj de pavele de piatra naturald (bazalt de culoare inchisd)
montate uscat, pavaj permeabil, separarat prin geotextil rezistent la UV de stratul suport de
pietris, separat prin alt geotextil de stratul suport de piatrd spartd pusé pe strat de pamant
compactat.

Alte suprafete pe care este incurajatéd explorarea pietonald vor avea substraturi din pietris
stabilizat deasupra substraturilor din piatrd concasatd. Se inscriu in aceastd categorie
urmatoarele tipuri de suprafete:

e Suprafete minerale pentru asigurarea accesibilitati catre constructile din interiorul
ansamblului istoric, pentru deplasare. Aceste suprafete insumeaza 1286 mp, 8,27% din
suprafata totala.

e Suprafete verzi cu caracter tematic pentru desfasurarea unor activitati si servicii
compatibile unei zone industriale:
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o asigurarea desfasurérii unor evenimente si actiuni culturale si educative, precum
$i tururi ghidate, de informare cu privire la activitétile industriale din perimetrul
ansamblului;

o asigurarea accesibilitéti spre instalatiile artistice pozitionate in perimetrul zonei
de implementare, asigurdnd accesul spre amprenta culturald de tranzitie,
pastrand regimul de zond verde ca serviciu compatibil cu zona industrial.
Aceste suprafete insumeaza 5780 mp, 37,17% din suprafata totala.

7. Instalarea dotarilor publice prevazute
A saptea interventie propusa in vederea Infiintari parcului In ansamblul Exploatarii
Miniere Petrila este instalarea dotérilor publice considerate a fi necesare pentru ca viitorul spatiu
verde sa functioneze cat mai bine. Acestea includ mobilier exterior (banci realizate din beton
HPC, cosuri de gunoi cu structurd din ofel galvanizat vopsita cu vopsea pulbere si posibilitatea
colectarii separate), stélpi de iluminat si panouri informative.

8. Amenajarea terenului natural si plantarea speciilor de plante prevazute
A opta si ultima operatiune propusa in vederea Infiintarii parcului in ansamblul Exploatérii
Miniere Petrila este plantarea speciilor de plante. Acestea vor fi alese astfel incat sa reprezinte
speciile native din zone afectate de activitati miniere, ajutand la reducerea poludrii solului si a
aerului. Prin faptul ca vor fi utilizate, predominant, specii autohtone, cresc sansele ca ele s&
reziste si s& se insereze cu usurintd in acest mediu, sau chiar sa se integreze in circuitele
ecologice existente si s le sporeasca.

Se inscriu in aceasta categorie urmatoarele tipuri de suprafete:
e suprafete verzi plantate pentru asigurarea biodiversitatii si a echilibrului ecologic, in
suprafata de 8319 mp, asadar 53,49% din suprafata totala.

Varianta constructiva de realizare a investitiel, cu justificarea alegerii acesteia

Datoritéd avantajelor sale economice si a caracterului mai sustenabil se recomandi
implementarea Scenariului 1 cu o interventie minimala din punct de vedere al impactului spatial
si al costurilor de implementare. Astfel prin utilizarea Scenariului 1 se estimeaza efecte mai putin
nocive asupra mediului si 0 mai mare sustenabilitate in pericada de utilizare.

Varianta constructivd cu privire la constructii face referire la constructile 66391-C16,
66391-C17, 66391-FN si 63433-FN. Pentru doud dintre cele trei constructii aflate in
proprietatea UAT Judetul Hunedoara (Podul rulant si Pasarela CFN, amplasate pe parcela nr.
cad. 66391) se propune consolidarea, reabilitarea si punerea in valoare sub forma de constructii
ce pot fi utilizate pentru activitati de diferite tipuri, compatibile atat cu zona industriala actuala,
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cét si cu cea mixta, culturald, educationala si recreativa ulterioard. Pentru cele doua constructii
aflate in proprietatea UAT Judetul Hunedoara si UAT Orasul Petrila, se propune demolarea,
tindnd cont de urmatorii factori:

starea tehnica: cladirile se afld In stadiu avansat de degradare, reprezentdnd practic
ruine ale constructilor preparatiei si transportului carbunelui. Stadiul avansat de
degradare nu are un impact negativ doar asupra constructilor care fac obiectul
prezentei evaluari, ci $i asupra constructilor supraterane din proximitate: pasarela
minerilor (planul inclinat) si Preparatia veche, punand in pericol integritatea acestora.
valoare identitard si patrimoniald: cladirile nu prezintd o valoare deosebitd, find mai
degraba impedimente in perceptia obiectelor monument istoric (ex. Preparatia veche),
C2 punénd in pericol chiar integritatea acestora.

potential de reutilizare: reutilizarea potentialda este minima, fard vreo posibilitate de
punere n valoare mai mult decat prin silueta bazica a acestora.

Constructie 66391-C16 66391-C17 66391-FN 63433-FN

Varianta Consolidare, Consolidare, Demolare si Demolare si

constructiva reabilitare si reabilitare si amenajarea amenajarea
punere in punere in terenului terenului
valoare valoare

Din punct de vedere al instalatiilor, nu vor fi afectate retele existente pe amplasament. Vor fi
prevazute instalatii electrice, curenti slabi si curenti tari, dupd cum urmeaza: instalatii pentru
organizarea de evenimente, instalati de iluminat exterior, echipamente si instalati de
supraveghere - CCTV. Acestea vor respecta solutia avizatad prin proiectul DALI "CONSOLIDARE
SI REFUNCTIONALIZARE COMPONENTA ANSAMBLU EXPLOATAREA MINIERA PETRILA:
PREPARATIA VECHE CU SPALATORIA DE CARBUNE”, nr. proiect 53 / 2020, pus la dispozitia
proiectantului de retele electrice. Din punct de vedere al pozitiei si numarului de corpuri de
iluminat, dispunerea este urméatoarea:

Banda de iluminat LED dispusd pe o lungime de 150,00 m, pe elementele de
balustrada si pe elementele metalice ale cabinei podului rulant;

Lampi LED 14 buc. pe stélpi de iluminat h = 250 cm 14 buc.;

Proiectoare reglabile in pardoseald 62 buc., pentru iluminarea instalatiilor artistice;

Spot incadrat in pardoseala: 36 buc., pentru iluminarea arborilor si a constructiilor
industriale de pe amplasament

Nu sunt prevézute instalafii de apa-canal, de climatizare, de gaz sau de altd naturd. Apele
pluviale vor fi preluate prin rigole si directionate spre zona de retentie a apei amplasata in spatiul
dintre amfiteatrul verde si cladirea C17 Podul rulant, fard a fi necesare lucrdri suplimentare de
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teren decét cele topografice.

Bilant de suprafete:

Situatie existenta Situatie propusa
Zonificare
Suprafatd mp % Suprafata mp %
CF nr. 66391 162277 - 162277 -
din care
suprafata
propusé pentru
amenajare 13633 13633
CF nr. 66391 2614 - 2614 -
din care
suprafata
propusa pentru
amenajare 1919 1919
Total suprafata 15552 100 15552 100
propusé pentru
amenajare
Suprafata 1561983 97,70 0 0
neamenajata
Constructii
Suprafatd 359 2,30 167 1,07
construita
Suprafata 614 167
desfasurata
Spatiu verde 0 0 8319 53,49
plantat
Spatiu verde 0 0 5780 37,17
caracter tematic
Spatiu mineral: 0 0 1286 8,27
circulatii
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3.3. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional
arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
Lucrari de demolare a cladirii 63433-FN

Constructorul care executa demolarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a
vecinatatilor, (0 mare atentie find acordata constructiei monument istotic si rampei de acces
inclinata) (transmisia de vibratii sau socuri, improscaturi de materiale, degajarea puternica de
praf si asigurarea acceselor pentru desfasurarea demolarii propriu-zise).

Demolarea constructiei se va face in doua etape succesive:
e dezechiparea constructiei;-in acest caz, nu se pune aceasta problema, deoarece, in
timp, cladirea a fost dezechipata de orice fel de instalatii si elemente de finisaj
e demolarea propriu-zisa a acesteia.

Lucrarile de demolare se vor efectua numai la lumina zilei, respectandu-se orele de odihna ale
locatarilor aflati in vecinatatea santierului, conform Legii 61/1991 republicata. Se va organiza
imprejmuirea generala, perimetrala a intregului santier (inclusiv semnalizarea si avertizarea
corespunzatoare normelor in vigoare) pentru ca nici o persoana straina sa nu aiba acces in
zona lucrarilor de demolare, pentru a fi ferita de accidentare. In acest sens se vor monta
panouri de gard cu plase de sarma(sau orice alt tip de imprejmuire), suplimentar montandu-se
o plasa din tesatura de fibra de sticla cu ochiuri mici pentru impiedicarea propagarii prafului.

Toate lucrarile de demolare prevazute de prezentul proiect se vor face in solutia “bucata cu
bucata”, “element cu element de sus in jos”, “nivel cu nivel”, incepand cu planseul de peste
ultimul nivel, fiind cu totul interzisa demolarea concomitenta pe doua niveluri de pe aceiasi

verticala sau inceperea demolarii de la baza constructiei.

Aceste lucrari de demolare se vor realiza de regula in ordine inversa de realizare a constructiei
existente.

Demolarea cladirilor se va face in general, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

-sprijinirea peretilor si structurii din vecinatatii ;

-demolarea elementelor orizontale de tip placi de planseu, grinzi, stalpi (de sus in jos, intai
elementul care descarca pe alt element (purtat) apoi elementul purtator);

-materialele rezultate din demolarea elementelor nu vor fi depozitate pe zona de lucru, ci vor fi
evacuate direct in curte fiind coborate la sol cu ajutorul unei macarale mobile, ce va opera, din
exteriorul cladirilori;

- demolarea peretilor de inchidere din zidarie se va efectua incepand cu mijlocul partii
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superioare catre extremitatiile intersectiilor cu elementele structurale din beton;

-demolarea zidurilor se face pe naltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de maxim
1 m, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid;

-demolarea planseului de peste ultimul nivel, dupa desfacerea izolatiei bituminoase existente si
colectarea selectiva a acesteia in vederea directionarii spre depozitele acreditate

-demolarea planseului (de peste fiecare etaj in parte);

-in final se demoleaza fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor de tehnica securitatii.

Partile de constructie care prezinta pericol iminent de demolare vor fi asigurate impotriva
desprinderii accidentale si se vor demola cu prioritate. Demolarea se va efectua cu utilaje
specifice demolarilor: utilaje de mica mecanizare (exemplu: flex, rotopercutor de mana, polizor
unghiular etc). Este interzis a se executa demolarea cu utilaje de mare capacitate care produc
vibratii {pikon), existand pericolul de prabusire necontrolata. Demolarea zidariei se va efectua cu
multa atentie, pentru a se putea eventual recupera caramizile.

Pe tot parcursul derularii lucrarilor se vor respecta normele in viguare de protectia muncii, astfel
incat tot personalul muncitor va fi dotat obligatoriu cu incaltaminte, manusi, casca, ochelari de
protectie, imbracaminte si centuri de siguranta, in conformitate cu cerintele acestor norme. De
asemenea se asigura zona perimetrala de lucru cu balustrade si podine de lucru si plase
antipraf. Se asigura stropirea permanenta cu furtune cu apa a elementelor de structura ce
urmeaza a fi demolate precum si a materialelor rezultate pentru diminuarea emisiilor de praf. Se
interzice cu desavarsire circulatia la nivelele infericare cat si in zona de imprejmuire perimetrala a
constructiei pe timpul executiei lucrariior de demolare la nivelurile supericare. Toate
componentele ce se dezafecteaza vor fi imediat transportate la nivelul solului, interzicandu-se
depozitarea acestora la nivelul planseelor inca nedezafectate pentru a nu se produce
dezechilibrarea si pierderea stabilitatii acestora. Prin responsabilitatea conducatorului lucrarii, se
va interzice cu desavarsire oprirea lucrarilor de demolare incepute, fara luarea de masuri de
protectie si asigurarea stabilitatii tuturor elementelor partial demolate.

Dupa demolarea mecanizata a fundatiilor cladirilor (si partilor de cladire) care fac obiectul
prezentului proiect, pentru refacerea amplasamentului se preconizate urmatoarele faze:

- decopertarea unui strat de 25 cm pe toata suprafata ocupata anterior de cladire

- umplerea golurilor ramase in urma demoalarii fundatiifor cu pamant .

- compactarea pamantului din gropile fostelor fundatii cu compactorul mecanizat

-se va monta o folie geotextil (permeabila la apa, cu rol anti radacini} dupa care se a umple
terenul cu pamant strat vegetal.

Lucrari de demolare a cladirii 66391-FN
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Constructorul care executa demolarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a
vecinatatilor, (0 mare atentie fiind acordata constructiei rampei inclinate) (transmisia de vibratii
sau socuri, improscaturi de materiale, degajarea puternica de praf si asigurarea acceselor
pentru desfasurarea demolarii propriu-zise).

Demolarea constructiei se va face in doua etape succesive:

-dezechiparea constructiei;-in acest caz, nu se pune aceasta problema, deoarece, in
timp, cladirea a fost dezechipata de orice fel de instalatii si elemente de finisaj

-demolarea propriu-zisa a acesteia.

Lucrarile de demolare se vor efectua numai la lumina zilei, respectandu-se orele de odihna ale
locatarilor aflati in vecinatatea santierului, conform Legii 61/1991republicata Se va organiza
imprejmuirea generala, perimetrala a intregului santier (inclusiv semnalizarea si avertizarea
corespunzatoare normelor in vigoare) pentru ca nici 0 persoana straina sa nu aiba acces in
zona lucrarilor de demolare, pentru a fi ferita de accidentare. In acest sens se vor monta
panouri de gard cu plase de sarmafsau orice alt tip de imprejmuire), suplimentar montandu-se
o plasa din tesatura de fibra de sticla cu ochiuri mici pentru impiedicarea propagarii prafului.
Toate lucrarile de demolare prevazute de prezentul proiect se vor face in solutia “bucata cu
bucata”, “element cu element de sus in jos”, “nivel cu nivel”, incepand cu planseul de peste
ultimul nivel, find cu totul interzisa demolarea concomitenta pe doua niveluri de pe aceiasi
verticala sau inceperea demolarii de la baza constructiei. Aceste lucrari de demolare se vor
realiza de regula in ordine inversa de realizare a constructiei existente.

Demolarea cladirilor se va face in general, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

-sprijinirea peretilor si structurii din vecinatatii ;

-demolarea elementelor orizontale de tip placi de planseu, grinzi, stalpi (de sus in jos, intai
elementul care descarca pe alt element (purtat) apoi elementul purtator);

-materialele rezultate din demolarea elementelor nu vor fi depozitate pe zona de lucru, c¢i vor fi
evacuate direct in curte fiind coborate la sol cu ajutorul unei macarale mobile, ce va opera, din
exteriorul cladirilori;

- demolarea peretilor de inchidere din zidarie se va efectua incepand cu mijlocul partii
superioare catre extremitatiile intersectiilor cu elementele structurale din beton;

-demolarea zidurilor se face pe haltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de maxim
1 m, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid;

-demolarea planseului de peste ultimul nivel, dupa desfacerea izolatiei bituminoase existente si
colectarea selectiva a acesteia in vederea directionarii spre depozitele acreditate

-demolarea planseului (de peste fiecare etaj in parte);

-in final se demoleaza fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor de tehnica securitatii.

Partile de constructie care prezinta pericol iminent de demolare vor fi asigurate impotriva
desprinderii accidentale si se vor demola cu prioritate. Demolarea se va efectua cu utilaje
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specifice demolarilor: utilaje de mica mecanizare (exemplu: flex, rotopercutor de mana, polizor
unghiular etc). Este interzis a se executa demolarea cu utilaje de mare capacitate care produc
vibratii (pikon), existand pericolul de prabusire necontrolata. Demolarea zidariei se va efectua cu
multa atentie, pentru a se putea eventual recupera caramizile. Pe tot parcursul derularii lucrarilor
se vor respecta normele in viguare de protectia muncii, astfel incat tot personalul muncitor va fi
dotat obligatoriu cu incaltaminte, manusi, casca, ochelari de protectie, imbracaminte si centuri
de siguranta, in conformitate cu cerintele acestor norme.

De asemenea se asigura zona perimetrala de lucru cu balustrade si podine de lucru si plase
antipraf. Se asigura stropirea permanenta cu furtune cu apa a elementelor de structura ce
urmeaza a fi demolate precum si a materialelor rezultate pentru diminuarea emisiilor de praf.Se
interzice cu desavarsire circulatia la nivelele inferioare cat si in zona de imprejmuire perimetrala a
constructiei pe timpul executiei lucrariior de demolare la nivelurile superioare. Toate
componentele ce se dezafecteaza vor fi imediat transportate la nivelul solului, interzicandu-se
depozitarea acestora la nivelul planseelor inca nedezafectate pentru a nu se produce
dezechilibrarea si pierderea stabilitatii acestora. Prin responsabilitatea conducatorului lucrarii, se
va interzice cu desavarsire oprirea lucrarilor de demolare incepute, fara luarea de masuri de
protectie si asigurarea stabilitatii tuturor elementelor partial demolate.

Dupa demolarea mecanizata a fundatilor cladirilor (si partilor de cladire) care fac obiectul
prezentului proiect, pentru refacerea amplasamentului se preconizate urmatoarele faze:

- decopertarea unui strat de 25 cm pe toata suprafata ocupata anterior de cladire

- umplerea golurilor ramase in urma demoalarii fundatiilor cu pamant

- compactarea pamantului din gropile fostelor fundatii cu compactorul mecanizat

-se va monta o folie geotextil (permeabila la apa, cu rol anti radacini) dupa care se a umple
terenul cu pamant strat vegetal.

Constructia 66391-C16(pasarela)
Propuneri de consolidare si reparatii:

4. IN ZONELE DE DEGRADARE REDUSA CU FISURI, CIOBITURI, CRAPATURI,
DESPRINDERI USOARE DE MATERIAL/se vor EXECUTA LUCRARI DE REPARARE A
FISURILOR SI CRAPATURILOR SAU DESPRINDERILOR cu mortare speciale/suprafata
de contact cu zona ce se completeaza se va pregatii astfel :

a. -se indeparteaza partile ce se desprind din zonele afectate, din fisuri si din jurul
acestora, folosindu-se inclusiv peria de sarma
Betonul corodat sau carbonatat si orice alte elemente proeminente trebuie
indepartate cu atentie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agenti
antiaderenti, straturi vechi trebuie indepartate mecanic. Suprafata betonului
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trebuie sa fie aspra si poroasa si sa asigure aderenta buna. Suprafata suport
trebuie pregatita mecanic prin sablare, slefuire sau frezare
Barele corodate de armaturi trebuie sa fie decopertate de beton pana in locul in
care nu mai sunt corodate.Rugina trebuie indepartata prin sablare pana cand
aspectul lor este curat apoi trebuie curatate cu jet de aer comprimat fara ulei.
Apoi barele de armatura trebuie amorsate cu mortar special anticoroziv.

b. -se pulverizeaza suprafetele de beton cu apa pana la saturatie, dar fara
colmatarea porilor

c. -se refac fisurile cu mortar special necontractil. Acesta trebuie s& fie un mortar
pentru exterior, care sé asigure contractii scazute, sa fie impermeabil, rezistent la
inghet-dezghet si la agenti chimici emenati de catre armaturile de otel, sa
confere intarire rapidd, sa fie hidrofobic, mineral si sa ofere lucrabilitate buna.
Mortarul de umplere trebuie aplicat pe stratul de contact usor umed, in timp de
maxim 30-60 minute. In cazul depasirii acestui timp, stratul de contact trebuie
aplicat din nou. Modul de aplicare trebuie sa fie in concordanta cu fisele tehnice
ale furnizorului ales.
Se vor executa lucrari pentru PROTECTIA ANTICOROZIVA SI CURATAREA
BARELOR DE ARMATURA EXISTENTE in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini. Se vor executa lucrari de reparatie a stratului de acoperire a
armaturilor.

5. 1In zonele cu defectiuni importante, cum sunt cele de la cele grinda orizontala a podinei
si a placilor rampelor si a podinei, dupa realizarea reparatilor cu mortare, conf. Pct. 1,
se vor face consolidari cu benzi sau plase de carbon, conform cu detaliile prevazute. La
partea inferioara a grinzilor, se vor pozitiona benzi de carbon, fixate cu rasini speciale.
Pe fetele verticale ale grinzilor, de o parte si alta a fisurilor, se vor monta plase de
carbon, de asemenea fixate cu rasini speciale. Modul de pregétire a suprafetelor si
tehnologia de fixare a benzilor si plaselor, vor fi in concordanté cu specificatiile tehnice
ale furnizorului. Benzile si plasele de carbon vor fi alese astfel incat sa suplimenteze
capacitate portanta a elementelor structurale deteriorate. Pentru realizarea acestui tip de
consolidare, firma ce va realiza executia, va Tntocmi un proiect tehnologic, cu
consultanta proiectantului.

6. Fundatile si stalpii rampelor si a podinei orizontale de peste calea ferata, se vor
consolida prin camasuire cu beton armat, dupa ce in prealabil, s-au executat reparatiile
cu mortare de reparatii, conform cu precizarile de mai sus(pct. 1).

FUNDATII SUB STALPI BfxBfxHf(150x150x100)cm:
Se propune realizarea unei camasuiri din beton armat monolit, pe perimetrul fundatiei existente,
la partea superioara si perimetral, cu grosimea de 30cm. Camasuirile se vor arma cu bare de
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armatura confectionate din otel beton, cu bare verticale si orizontale, cu @ 14mm pozitionate la
o distantd de 15cm intre ele.

STALPI 45x45cm, respectiv 50x50cm:

Se propune realizarea unei camasuiri din beton armat monolit, pe perimetrul sectiunii stalpilor,
cu grosimea de 15cm. Camasuirile se vor arma cu bare de arméatura confectionate din ofel
beton, cu bare verticale ancorate in camasuirile fundatiilor cu @ 14mm si bare transversale din
otel beton, confectionate sub forma de etrieri, pozilionate la o distantd de 15cm intre ei. Intre
stalpii existenti si consolidarea prin camasuire, se vor prevedea ancore, ancorate chimic in
elementele existente, asiguramd o mai buna legatura intre elemente.

Balustradele metalice si protectia metalica de muchie a treptelor, se vor curate de rugina, cu jet
de particole abrazive uscate, aplicat cu pistol manual sau dispozitiv de sablat. Protectia
anticoroziva se va face prin vopsire cu 2 straturi primare {grund)-120um, 4 straturi protectie,
vopsea epoxidica sau poliuretanica- 320um.

EXECUTAREA PROTECTIEI ANTICOROZIVE SI CURATAREA SUPRAFETELOR ELEMENTELOR
METALICE EXISTENTE

(conf. GHID DE PROIECTARE PRIVIND PROTECHA MPOTRIVA COROZIUNII A
CONSTRUCHILOR DIN OTEL REVIZUIRE GP 111-2004)

CLASA DE COROZIVITATE A ELEMENTELOR METALICE EXISTENTE ESTE 5-1 FOARTE
RIDICATA.

PENTRU CLASA DE DURABILITATE MEDIE (M) : 5...15 ANI, SE VA APLICA O PROTECTIE
PRIN VOPSIRE CU 2 STRATURI PRIMARE (GRUND)-120uM, 4 STRATURI PROTECTIE,
VOPSEA EPOXIDICA SAU POLIURETANICA- 320uM.

PIESELE METALICE EXISTENTE SUNT IN URMATOARELE STARI DE DEGRADARE,

-STAREA B - CAND RUGINIREA A AVANSAT SI TUNDERUL A DISPARUT,

-STAREA C - RUGINIREA ESTE GENERALIZATA FARA PIERDERE MARE DE MATERIAL
-STAREA D - OXIDARE AVANSATA CU CRATERE

PREGATIREA SUPRAFETELOR SE VA FACE ASTFEL

-OPERATII DE CURATARE GENERALA : INDEPARTARE MURDARIE, MANUAL SAU CU
APARATE ROTATIVE CU PERIE DE SARMA, ETC...

-OPERATII DE DEGRESARE : CU SOLUTII ALCALINE

-OPERATII DE CURATIRE PRIN SABLARE CU JET DE PARTICULE ABRAZIVE USCATE
APLICATE CU PISTOL MANUAL SAU DISPOZITIV EXTERIOR DE SABLAT

Constructia 66391-C17 (pod rulant)
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Propuneri de consolidare si reparatii:

Structura de rezistenta, este bine conservata si bine conformata. De asemenea, in aceasta faza
a proiectului, asupra constructiei nu se intervine cu nici un fel de amenajare, inchideri laterale,
compartimentari sau lucrari de acoperire. In concluzie, se propun lucrari de conservare si
reparatii a acesteia, zonele degradate fiind usoare, fara afecatarea structurii.

2.

IN ZONELE DE DEGRADARE REDUSA CU FISURI, CIOBITURI, CRAPATURI,
DESPRINDERI USOARE DE MATERIAL/se vor EXECUTA LUCRARI DE REPARARE A
FISURILOR SI CRAPATURILOR SAU DESPRINDERILOR cu mortare speciale/suprafata
de contact cu zona ce se completeaza se va pregatii astfel :

-se indeparteaza partile ce se desprind din zonele afectate, din fisuri si din jurul
acestora, folosindu-se inclusiv peria de sarma

Betonul corodat sau carbonatat si orice alte elemente proeminente trebuie indepartate
cu atentie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agenti antiaderenti,
straturi vechi trebuie indepartate mecanic. Suprafata betonului trebuie sa fie aspra si
poroasa si sa asigure aderenta buna. Suprafata suport trebuie pregatita mecanic prin
sablare, slefuire sau frezare

Barele corodate de armaturi trebuie sa fie decopertate de beton pana in locul in care nu
mai sunt corodate.Rugina trebuie indepartata prin sablare pana cand aspectul lor este
curat apoi trebuie curatate cu jet de aer comprimat fara ulei. Apoi barele de armatura
trebuie amorsate cu mortar special anticoroziv.

-se pulverizeaza suprafetele de beton cu apa pana la saturatie, dar fara colmatarea
porilor

-se refac fisurile cu mortar special necontractil. Acesta trebuie sa fie un mortar pentru
exterior, care sa asigure contracti scazute, sa fie impermeabil, rezistent la
inghet-dezghet si la agenti chimici emenati de catre armaturile de otel, s& confere
intarire rapida, sa fie hidrofobic, mineral si s& ofere lucrabilitate bund. Mortarul de
umplere trebuie aplicat pe stratul de contact usor umed, in timp de maxim 30-60
minute. In cazul depasirii acestui timp, stratul de contact trebuie aplicat din nou. Modul
de aplicare trebuie sa fie in concordanta cu fisele tehnice ale furnizorului ales.

Doar daca este cazulin urma curatirii suprafetelor elementelor structurale, se vor analiza
eventualele degradari, care nu au fost sesizate la o prima vizualizare), se vor executa lucrari
pentru PROTECTIA ANTICOROZIVA SI CURATAREA BARELOR DE ARMATURA EXISTENTE in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Se vor executa lucrari de reparatie a stratului de
acoperire a armaturilor.

Platformele metaice, cu structura lor, balustradele metalice, caile de rulare si podul rulant
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propriuzis, se vor curate de rugina, cu jet de particole abrazive uscate, aplicat cu pistol manual
sau dispozitiv de sablat. Protectia anticoroziva se va face prin vopsire cu 2 straturi primare
(grund)-120um, 4 straturi protectie, vopsea epoxidica sau poliuretanica- 320um.

EXECUTAREA PROTECTIEI ANTICOROZIVE SI CURATAREA SUPRAFETELOR ELEMENTELOR
METALICE EXISTENTE

(conf. GHID DE PROIECTARE PRIVIND PROTECHA MPOTRIVA COROZIUNII A
CONSTRUCHILOR DIN OTEL REVIZUIRE GP 111-2004)

CLASA DE COROZIVITATE A ELEMENTELOR METALICE EXISTENTE ESTE 5-I FOARTE
RIDICATA.

PENTRU CLASA DE DURABILITATE MEDIE (M) : 5...15 ANI, SE VA APLICA O PROTECTIE
PRIN VOPSIRE CU 2 STRATURI PRIMARE (GRUND)-120uM, 4 STRATURI PROTECTIE,
VOPSEA EPOXIDICA SAU POLIURETANICA- 320uM.

PIESELE METALICE EXISTENTE SUNT IN URMATOARELE STARI DE DEGRADARE,

-STAREA B - CAND RUGINIREA A AVANSAT SI TUNDERUL A DISPARUT,

-STAREA C - RUGINIREA ESTE GENERALIZATA FARA PIERDERE MARE DE MATERIAL
-STAREA D - OXIDARE AVANSATA CU CRATERE

PREGATIREA SUPRAFETELOR SE VA FACE ASTFEL

-OPERATII DE CURATARE GENERALA : INDEPARTARE MURDARIE, MANUAL SAU CU
APARATE ROTATIVE CU PERIE DE SARMA, ETC...

-OPERATII DE DEGRESARE : CU SOLUTII ALCALINE

-OPERATII DE CURATIRE PRIN SABLARE CU JET DE PARTICULE ABRAZIVE USCATE
APLICATE CU PISTOL MANUAL SAU DISPOZITIV EXTERIOR DE SABLAT

GRADENE AMFITEATRU- obiect nou propus

Va avea o forméa dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile de 29.90x32.30m, marginita pe trei
laturi de pereti/zid de sprijin din beton armat monolit, ce va sustine umplutura de pamant a
gradenelor. Ansamblul zidurilor de sprijin, va fi alcatuit cu un perete in spatele gradenelor, cu
inaltimea de 7.20m si doi pereti perpendiculari pe acesta, cu inaltime variabila, de la 0.90, la
7.20m Gradenele sunt formate dintr-o succesiune de trepte de pamant, inierbate, care vor
servi ca locuri de stat. Fiecare gradend va fi realizatd prin crearea céte unei deniveldri de
pamant cu forma controlata si stabilizata prin mai multe elemente de sprijin, din beton armat cu
bare independente si dispers cu fibre din polipropilena. Fiecare treapta a gradenelor va fi cu o
inaltime de 30 de cm si o latime de 80cm, in numar de 19 trepte(la mijlocul lor si la partea
superioara, se va forma o treapta mai lata, cu dimensiunea de 2.40m) . Inaltimea maxima a
gradenelor, va fi de 6.30m. Primul rand de elemente de sprijin din beton, se va realiza, inainte
de a incepe lucrarile la straturile de umplutura din pamant.
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Umpluturile de pamant succesive, se vor realiza cu pamant coeziv din zona, stabilizat cu nisip.
(UMPLUTURI DIN PAMANT COEZIV DIN ZONA STABILIZAT CU NISIP CUARTOS(10%)
COMPACTAT MECANIC(cu maiul greu, cilindrare, placi de compactare, etc...)/grad de
compactare mediu de 98%). Fiecare strat de umplutura, cu inaltimea unei trepte, de 30cm, va fi
armat. (GEOCOMPOZIT TESUT(armare, drenaj, separare si filtrare- realizate din fibre de
poliester de nalta tenacitate, tesute peste un geotextil tesut sau netesut din polipropilens)
Pentru realizarea acestora, terenul vegetal se va curata si decapa, la fel si eventualele umpluturi
neomogene intalnite. Inainte de imbunatatire terenului de sub gradene, se va realiza prima
treapta, alcatuita din elemente de sprijin din beton armat, asezate pe un beton de egalizare,
incastrat in teren la cota de fundare, de -0.70m, fata de cota terenului sistematizat. Pentru o
imbunatatire a terenului, de sub gradene, se va realiza o consolidare prin impanare a
materialelor de aport (piatra sparta) prin actiune dinamica prin batere cu maiul greu.

Etapele tehnologice de realizare a imbunatatirii terenului prin inlocuire dinamica:

-Excavarea stratului vegetal, pe o grosime de 10-15cm in functie de zona stabilita conform
studiului geotehnic.

-Asezarea stratului de piatra sparta cu dimensiuni medii de 10-15 cm, pe o grosime de 30 cm,
completat cu un strat de split.

-Impanarea stratului de aport prin caderea libera a maiului. Loviturile se aplica la inceput de la
inaltime mai mica, apoi se mareste progresiv inaltimea de cadere. Primul strat se considera
impanat atunci cand s-a atins cota initiala a sapaturii.

Imbunatatirea s-a considerat terminata atunci cand amprenta facuta de maiul greu, lasat sa
cada de la inaltimea maxima, este de ordinul a 4+5 cm, iar alte pietre de aceeasi marime puse
in fata maiului nu Mmai patrund in teren si sunt sfaramate. Realizarea gradului de compactare va
fi de 100% (Proctor Normal), in cel putin 95% din punctele masurate si a gradului de
compactare de minim 98% in toate punctele masurate.

Dupa realizarea ansambilului gradenelor, se vor realiza umpluturile cu pamant vegetal, dintre
elementele de sprijin din beton, ale elementelor sptructurii grupului sanitar si pe zona de panta
din spatele gradenelor. Acestea se vor executa cu GEOGRIL CU NODURI FLEXIBILE(fixare
pamant vegetal inierbat).

ELEMENTELE DE SPRIJIN ALE GRADENELOR

-0 protectie de sprijin de tip zid de sprijin, realizata in trepte succesive, fara legatura una cu alta,
va fi alcatuita dintr-o talpa de fundatie, cu forma semicirculara in plan si un perete din beton
armat monolit cu aceeasi forma. Fundatia zidului de sprijin este fundata, prin intermediul unui
beton de egalizare(talpa) de 35 cm, incastrata in terenul de fundare sau in straturile de
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umplutura succesive ale gradenelor, in asa fel incat sa fie asigurata adancimea de inghet a
fiecarei trepte.

Talpa de fundatie are latimea de 60cm si indlitimea de 30cm), dezaxatd fatd de perete inspre
exterior cu 67.5cm. COTA INF. FUNDATIE ZID SPRIJIN variaza cu prima, pana la ultima treapta
de la -0.70m la -0.10m. Peretele vertical are o grosime de 15 ¢cm si indltimea de 30cm. Talpa
este armata cu bare de arméatura transversale cu @=12mm/15cm si bare longitudinale cu
@=12mm/15cm pozitionate la partea inferioard si superioara a téalpii. Peretele se va arma cu
bare verticale de armaturd cu @=12mm si bare longotudinale cu @=12mm, ce formeaza
Impreuné plase cu ochiuri ortogonale cu dimesiunea ochiurilor de 15x15¢m, montate de o parte
si alta a peretelui.

PERETII ZID DE SPRIJIN EXTERIORI

-Protectia exterioara a gradenelor de tip zid de sprijin, va fi alcatuita dintr-o talpa de fundatie si
pereti din beton armat monolit. Fundatia zidului de sprijin este fundata, prin intermediul unui
beton de egalizare(talpa) de 35 cm, incastrata in terenul de fundare.

Talpa de fundatie are latimea de 300cm si indltimea de 60cm, dezaxaté fatd de perete nspre
exterior, pentru a echilibra impingerea pdmantului. COTA INF. FUNDATIE ZID SPRIJIN variaza
cu prima, pana la ultima treapta de la -0.70m la +2.30m . Peretele vertical are o grosime de 40
cm. Talpa este armatd cu bare de armatura transversale cu @=25mm/15cm si bare
longitudinale cu @=18mm/15cm pozitionate la partea inferioara si superioard a talpii. Peretele se
va arma cu bare verticale de armatura cu @=25mm si bare longotudinale cu @=18mm, ce
formeazéa impreuné plase cu ochiuri ortogonale cu dimesiunea ochiurilor de 15x15cm, montate
de o parte si alta a peretelui.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupé caz;
Este cazul pentru elementele metalice nestructurale ale cladirilor pentru care se propune
consolidarea si reabilitarea.
EXECUTAREA PROTECTIEI ANTICOROZIVE S| CURATAREA SUPRAFETELOR ELEMENTELOR
METALICE EXISTENTE
(conf. GHID DE PROIECTARE PRIVIND PROTECHA MMPOTRIVA COROZIUNII A
CONSTRUCHILOR DIN OTEL REVIZUIRE GP 111-2004)
CLASA DE COROZIVITATE A ELEMENTELOR METALICE EXISTENTE ESTE 5-1 FOARTE
RIDICATA.
PENTRU CLASA DE DURABILITATE MEDIE (M) : 5...15 ANI, SE VA APLICA O PROTECTIE
PRIN VOPSIRE CU 2 STRATURI PRIMARE (GRUND)-120uM, 4 STRATURI PROTECTIE,
VOPSEA EPOXIDICA SAU POLIURETANICA- 320uM.
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PIESELE METALICE EXISTENTE SUNT IN URMATOARELE STARI DE DEGRADARE,

-STAREA B - CAND RUGINIREA A AVANSAT S| TUNDERUL A DISPARUT,

-STAREA C - RUGINIREA ESTE GENERALIZATA FARA PIERDERE MARE DE MATERIAL
-STAREA D - OXIDARE AVANSATA CU CRATERE

PREGATIREA SUPRAFETELOR SE VA FACE ASTFEL

-OPERATII DE CURATARE GENERALA : INDEPARTARE MURDARIE, MANUAL SAU CU
APARATE ROTATIVE CU PERIE DE SARMA, ETC...

-OPERATII DE DEGRESARE : CU SOLUTII ALCALINE

-OPERATII DE CURATIRE PRIN SABLARE CU JET DE PARTICULE ABRAZIVE USCATE
APLICATE CU PISTOL MANUAL SAU DISPOZITIV EXTERIOR DE SABLAT

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupa caz;
Lucrarile de mai sus se realizeaza in vederea protejarii elementelor de patrimoniu
antropic existente.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Se propune demolarea totald a constructilor 66391-FN, 63433-FN, fara valoare
patrimoniala, avand in vedere urmatoarele aspecte:

e lipsa relevantei patrimoniale, rezultatd din lipsa mentiunii acestor constructii si
neintabularea acestora, inclusiv lipsa mentiunii acestora in documentatia de clasare a
ansamblului, in studiul istoric aferent acestui proiect sau in studiul cu privire la evaluarea
resursei culturale;

e interferenta cu perspectiva asupra cladiri monument istoric a Preparatiei vechi si
posibilitatea de afectare a acesteia;

e mentiunea necesitati acestor lucrari n proiectul DALI "CONSOLIDARE SI
REFUNCTIONALIZARE COMPONENTA  ANSAMBLU EXPLOATAREA MINIERA
PETRILA: PREPARATIA VECHE CU SPALATORIA DE CARBUNE”, nr. proiect 53 / 2020.

Amprenta acestor cladiri, dar si a celorlalte cladiri demolate in faze anterioare ale implementarii
proiectului de inchidere, vor fi marcate pe teren prin montajul unor martori de tip metalic la
nivelul solului.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Nu sunt prevézute elemente structurale sau nestructurale suplimentare la cladirile
supuse expertizarii, respectiv 66391-C16 si 66391-C17. Elemente structurale suplimentare
prevézute In amenajare sunt cele care fac obiectul amenajarii amfiteatrului verde, in centrul
geometric al amenajarii propuse, alinindu-se la retragerea de la aliniament a cladirilor care
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asigura desfasurata frontului catre nord, spre splaiul de-a lungul Jiului de Est. Aceasta
amenajare are urmatoarele dimensiuni:

e latime: 32,25 m;

e lungime: 26,90 m;

e inaltime: 7,20 m.
Orientarea acestui element suplimentar nou construit este dinspre nord spre sud, permitand
organizarea unor evenimente care sa aiba in fundal Statia de sortare, cu o capacitate variabild n
functie de tipurile de evenimente care se propun a fi organizate. PAna la aprobarea PUZCP,
aceasta amenajare va avea rol de elemente izolat in interiorul spatiului verde amenajat ca servicii
ecosistemice compatibile cu zona industriald, urmand ca dupa aprobarea PUZCP sa fie utilizat
ca spatiu pentru organizarea de evenimente culturale si educative cu privire la ansamblul istoric.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;
Nu este cazul

b) descrierea, dupa caz, $i a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnicd de
interventie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/infocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/brangari, finisaje la interior/exterior, dupéa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum gi lucréri strict necesare pentru asigurarea functionalitétii constructiei
reabilitate;

Nu este cazul.

¢) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Situl de implementare se afla la marginea intravilanului municipiului Petrila. Au fost
identificate urméatoarele posibile riscuri pentru care au fost propuse masuri si solutii generale.

- Vandalism, {inédnd cont de pozitia marginald in acest moment, intr-o zona supusa
furturilor gi deteriorarii elementelor de spatiu exterior: spatiul verde se afla n grija
autoritatilor locale competente care 1l vor monitoriza periodic prin mecanisme proprii si
cu ajutorul sistemului de supraveghere video propus.

- Fenomene meteorologice violente: Elementele construite, utilajele, echipamentele si
dotarile propuse sunt proiectate pentru utilizarea In medii exterioare si, deci, sunt
rezistente la conditii meteorologice severe. Arborii existenti care pot suporta astfel de
conditii vor fi pastrati, iar arborii propusi spre plantare vor fi bine ancorati in sol pentru a
evita deteriorarea lor in timpul vremii nefavorabile.
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d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Spatiul public exterior situat Tn perimetrul exploatérii are o valoare patrimoniald
incontestabila, asa cum reiese si din fisele de evaluare ale cladirilor. Cladirile au fost evaluate h
functie de valoarea lor istorica, starea lor actuala si potentialul lor de reconversie, influentand
posibilitatea de contributie la crearea de noi spatii verzi, crearea de zone verzi de protectie a
cursurilor de apa si lacurilor, crearea de perdele de protectie fatd de infrastructura tehnica,
promovarea si favorizarea biodiversitati, precum si respectarea principiilor legate de egalitatea
de sanse, nediscriminare si accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati

O parte dintre cladirile ce dateaza de la hceputurile exploatarii (deschiderea minei Deak) se
remarca prin valoarea lor istorica si memoriala, dintre acestea amintim:
¢ Mina Deak (grupa valorica A, in categoria monument, codul n Lista monumentelor
istorice HD-II-m-A-21108.03)
e cladirea Atelierelor Mecanice (grupa valoricd B, categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.01);
e Cladirea compresoarelor vechi si termocentrala cu cosul de fum (grupa valorica A, in
categoria monument, codul in Lista monumentelor istorice HD-II-m-A-21106.02);

O alta categorie de constructii cu valoare arhitecturald si patrimoniald importantéd dateaza din
perioada interbelica (anii '30) si anume:
e Putul centru - turnul si hala grupa (valorica B, in categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.05)
e Hala circuit (impresionanta prin structura sa portanta si suprafatd) ;
e Preparatia veche (grupa valorica B, in categoria monument, codul in Lista
monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.06);

Constructii cu valoare patrimoniald importanta si de unicitate crescuta regasim si printre cladirile
cele mai recente, precum silozurile sau cladirile de sortarea a carbunelui care au structuri cu o
capacitate portanta semnificativd si sunt compatibile reconversiilor. Nu trebuie trecute cu
vederea nici elementele de infrastructura precum calea feratd ce ar putea fi folosita pentru a
conecta Petrila de restul regiunii, podurile rulante, sau Putul nou cu schip {grupa valorica B, in
categoria monument, codul in Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.04), ce pot deveni
simboluri identitare - asa numitele repere ale Petrilei.

Lucrarile din zona de protectie a acestora se vor realiza cu respectarea legislatiei in vigoare.
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g) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii lucrarilor

de interventie.

Parametrii specifici sunt analizafi prin indicatori de realizare, indicatori de rezultat si indicatori
specifici. Astfel, indicatorii de realizare sunt urmatorii:

Infrastructuri verzi care beneficiazd de sprijin pentru alte scopuri decét adaptarea la
schimbarile climatice: 1,5552 ha

Populatia vizatd de proiecte derulate n cadrul strategillor de dezvoltare teritoriald
integrata: cel putin 250 de persoane pe o raza de 500 m (6734 conform evidentelor
Priméariei Orasului Petrila), cel putin 5000 de persoane pe o razd de 2000 m (19595
conform evidentelor Primariei Orasului Petrila).

Strategii de dezvoltare teritoriald integratd care beneficiaza de sprijin: 1 contributie la
strategii

Indicatorii de rezultat sunt urmatorii:

Populatia care are acces la infrastructuri verzi noi sau imbunétatite: cel putin 250 de
persoane pe o raza de 500 m (6734 conform evidentelor Primariei Orasului Petrila), cel
putin 5000 de persoane pe o razad de 2000 m (19595 conform evidentelor Primériei
Orasului Petrila).

Indicatorii specifici, utilizati la mésurarea activitatilor finantate prin prezenta interventie regionala
din PRV, in cadrul apelului de proiecte nr. PRV/3.2/1 sunt urmatorii:

Alei pietonale: 1286 mp, in sistem partajat (shared space)

Piste de biciclete: 0,125 km

Masuri de siguranta si cresterea calitatii vietii (camere supraveghere video, wi-fi, iluminat
public):

o Corpuri de iluminat: 131 de corpuri de iluminat pentru accesibilizarea spatiului in

timpul noptii si pentru punerea in valoare a vegetatiei si cladirilor

o Obiecte de mobilier urban (locuri de stat si cosuri de gunoi): 35 de obiecte de

mobilier urban dintre care 25 de locuri de stat si 10 cosuri de gunoi;

o Numaérul de arbori propusi: 303 de arbori si arbusti noi propusi spre a fi plantati:
Masuri de accesibilizare persoane cu dizabilitati: acces pe toate suprafetele amenajate
prin proiect (1286 mp suprafete alei acces partajat si 5780 mp suprafete acces
accidental) si la toate infrastructurile puse in valoare, marcaj informativ.

3.4. Costurile estimative ale investitiei:

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurifor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

In conformitate cu Ghidul Solicitantului de Finantare Infrastructurd Verde, valoarea
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eligibila trebuie sa se incadreze in pragul de 100 euro/mp spatiu verde nou creat, cu TVA inclus,
echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro valabil pentru luna publicérii versiunii aprobate a
ghidului solicitantului de finantare. Costul eligibil include toate elementele componente ale valorii
eligibile a proiectului: servicii, lucrari de baza si conexe, achizitii de echipamente, utilaje si dotari
etc. Astfel, tindnd cont de suprafata totala a terenului de 15.552 mp, valoarea maxima a
proiectului este de 1.555.200 euro, respectiv 7.719.701,76 lei

Scenariul 1: interventie minimald. Deviz general total:

TOTAL GENERAL 8.508.657,51 | 1.136.885,34 | 10.162.079,7
7

din care: 5.406.299,47 | 1.027.196,90 | 6.433.496,37

C+M{12+13+14+2+41+4.2+

51.1)

Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 1.732.273,16 | 229.035,28 2.047.237,96
2023

Scenariul 1: interventie minimala. Deviz general conexe:

TOTAL GENERAL 634.160,94 120.490,58 754.651,52
din care: 105.000,00 19.950,00 124.950,00
C+M{12+13+14+2+41+4.2+

51.1)

Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 127.757,15 24.273,86 152.031,01
2023

Scenariul 1: interventie minimald. Deviz general cheltuieli eligibile:



Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

Calea Aradului, nr. 119
Timisoara, Romania
ibptimisoara@gmail.com
0729 804 714

TOTAL GENERAL 6.545.941,73 [ 1.173.760,03 |7.719.701,76
din care: 5.406.299,47 | 1.027.196,90 |6.433.496,37
C+M{12+13+14+2+41+4.2+
51.1)
Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie 1.318.736,00 | 236.464,00 1.555.200,00
2023

Scenariul 1: interventie minimald. Deviz general cheltuieli neeligibile:
TOTAL GENERAL 2.052.715,78 | 77.423,03 2.442.378,01
din care: 0,00 0,00 0,00
C+M{12+13+14+2+41+4.2+
51.1)
Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie | 413.537,17 15.597,53 492.037,96
2023

Scenariul 1: interventie minimald. Deviz general activitatea de baza:
TOTAL GENERAL 3.6238.200,25 | 688.408,05 4.311.608,30
din care: 3.623.200,25 | 688.408,05 4.311.608,30
C+M{12+13+14+2+41+4.2+
51.1)
Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie | 729.924,70 138.685,69 868.610,40

2023
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Scenariul 2: interventie minimald. Deviz general total:

TOTAL GENERAL 10.033.431,78 | 1.406.526,40 | 11.866.495,10

dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1]6.825.462,94 |1.296.837,96 |8.122.300,90
+4.2+51.1)

Curs EURO=4,9638 Lei din data de: iulie |2.021.320,72 | 283.356,78 2.390.607,01
2023

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a
investitiei publice.

Impactul proiectului este unul economic, si nu unul financiar (nu genereaza venituri
directe). Deoarece investitia genereaza locuri de munca noi, beneficiile vor genera o reducere a
ratei somajului. Astfel, se urmareste un cost de operare cat mai redus, pentru care cheltuielile
anuale se refera la:

- costuri cu personalul: 2 salarii, valoare minima pe economie: 88.800 lei

- costuri de intretinere: 1% din valoarea echipamentelor si dotarilor: 1% din 1.529.160,94
este 15.291,61 lei

- costuri legate de posibila deteriorare, indiferent de cauza: 0,5 lei / mp. rezultand in
7.776,00 lei total.

+ Total anual: 111 867,61 lei, asadar 0,15% din valoarea de investitie.

3.5. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz:

- studiu topografic;

Studiul topografic a fost intocmit intern, de catre echipa de proiect.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;
Studiul geotehnic a fost intocmit de catre SC Geosilv Maiz SRL, proiect nr. 303/2024.
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- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;
Nu este cazul

- studiu de trafic §i studiu de circulatie;
Nu este cazul

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investiti ale caror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd de utilitate
publica;

Nu este cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajéri spatii

verzi si peisajere;

Studiul peisagistic a fost realizat de catre Institutul de Biotehnologia Plantelor din
Timisoara, proiect nr. 02/2024.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Studiul privind valoarea resursei culturale a fost realizat de catre Institutul de
Biotehnologia Plantelor din Timisoara, proiect nr. 03/2024.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

In scopul alegerii unor specii de plante ornamentale adaptate conditilor de biotop
existente, este necesara efectuarea unor studii de specialitate: analize, care sa evidentieze
calitatea apei, calitatea solului si calitatea aerului din zona Minei Petrila. Totodatd, pentru a
cerceta gradul de acumulare al poluantilor in diferitele specii de arbori care vegeteaza in prezent
n Petrila, vor fi efectuate analize ale aparatului foliar, la inceputul respectiv la sfarsitul sezonului
de vegetatie. Aceste informatii vor fi utile in stabilirea speciilor de arbori si arbusti ornamentali,
adaptabile la conditile de mediu existente, care vor fi utilizate pentru a realiza viitoarea
compozitie peisagistica a sitului Minei Petrila.

3.6. Grafice orientative de realizare a investitiei

1123|4156 7|8|9|12|11|12|13|14|15
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Proiectare

Elaborare SF+DALI X X

Elaborare PT X X

Licitatie executie X X

Executie

Organizarea de santier X X X X X X X X X X

Dirigentie de santier X | x [ x| x| x| x| x| x| x x | x

Predare amplasament X
pentru executie lucrari
si evacuare teren

Bransamente si X X
racorduri pentru utilitati

Lucrari de pregatire a X X
terenului si topografie

Demolare corp X X
66391-FN

Demolare corp X X
63433-FN

Consolidare corp X X
66391-C16

Consolidare corp X X
66391-C17

Lucrari de realizare a X X
instalatiilor electrice

Lucrari de realizare a X X X X
céilor de circulatie

Procurare si montare X X X X X
dotadri mobilier urban

Amenajarea terenului X X X
natural si plantarea
speciilor de plante

Receptia constructiilor X X X
la terminarea lucrarilor
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4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e)
propus(e)

Cele douad scenarii vizeaza, n fapt, aspecte ale proiectului de amenajare a spatiului
exterior, fie prin interventii asupra terenului si constructiilor, fie doar asupra constructiilor.

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Cadrul de analizd e dat de legislatia nationald si europeand privind Analizele
Cost-Beneficiu si Analizele Cost-Eficacitate. Pentru c& valoarea totalé a obiectivului de investitii
nu depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotdrare a
Guvernului (130 miliarde de lei), potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice
(Art. 42. Alineatul (1)), cu modificérile si completérile ulterioare si proiectul nu este generator de
venituri, conform HG 907/2016, Anexa 4, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.

Previziunile de timp ale analizei depind de durata planificatd a implementarii investitiei si de
pericada de exploatare. Durata estimatd pentru realizarea investitiei este determinatd de
complexitatea lucréarilor propuse, n timp ce perioada de exploatare poate fi calculata pe baza
duratei de viatéd a proiectelor similare sau conform prevederilor HG 2139/2004, actualizats, care
aprobé Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Situl de implementare se afla la marginea intravilanului municipiului Petrila. Au fost
identificate urmatoarele posibile riscuri pentru care au fost propuse masuri si solutii generale:

- Vandalism, tindnd cont de pozitia marginald i acest moment, intr-o zona supusa
furturilor si deteriordrii elementelor de spatiu exterior: spatiul verde se afla in grija
autoritatilor locale competente care 1l vor monitoriza periodic prin mecanisme proprii si
cu ajutorul sistemului de supraveghere video propus. A

- Fenomene meteorologice violente: Elementele construite, utilajele, echipamentele si
dotérile propuse sunt proiectate pentru utilizarea in medii exterioare si, deci, sunt
rezistente la conditii meteorologice severe. Arborii existenti care pot suporta astfel de
conditii vor fi pastrati, iar arborii propusi spre plantare vor fi bine ancorati in sol pentru a
evita deteriorarea lor in timpul vremii nefavorabile.
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4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitali si de relocare/protejare, dupé caz;
Este propusa racordarea la retelele existente de alimentare cu energie electrica, dar nu
se propune racordarea la retelele existente de apd potabild si canalizare, gaze naturale si
telecomunicatii.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Din punct de vedere al consumului energetic prezent si de perspectiva, imobilului 7i
revine o putere instalatéd/de calcul Pi/Pmsa=30/25kW. Bransamentul va fi trifazat. Principalele
receptoare aferente obiectivului sunt: prize evenimente, instalatia de curenti slabi si instalatii de
fluminat. Conectarea la retelele existente se va face pe baza avizelor tehnice de racordare
obtinute de la fiecare avizator in parte, obtinute la faza de Proiect Tehnic / Autorizare a lucrarilor
de construire.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

- impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Amenajarea unui spatiu verde pe acest amplasament ar aduce beneficii multiple, pe mai
multe planuri:

e Ecologic: Prin refacerea terenurilor deteriorate si reintegrarea acestuia in reteaua de
spatii publice din interiorul orasului, acestea au capacitatea de a stimula biodiversitatea,
de a Imbunétati sanatatea populatiei si de a compensa efectele gazelor cu efect de
serg;

e Social: Prin crearea de spatii de intélnire, evenimente, recreere pentru comunitatea
locala, inmultirea ofertei pentru petrecerea timpului liber, includerea compontentei
educationale cu privire la specificul local, potentialul de crestere a coeziunii sociale,
asanarea unei zone neproductive,imbunatatirea facilitatilor si dotarilor publice intr-o zona
defavorizata, cresterea nivelului de siguranta a cetatenilor.

Proiectul va respecta aspectele legate de egalitatea de sanse, nediscriminare si accesibilitatea
pentru persoanele cu dizabilitati conform legislatiei nationale si europene in vigoare cum ar fi
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventiei Natiunilor Unite privind
Drepturile Persoanelor cu dizabilitati.

- estimari privind forta de muncé ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

Implementarea proiectului va aduce cu sine crearea unui numar de locuri de munca
pentru executie si va angrena unele deja existente in diverse segmente de activitate necesara
procesului (achizitii, consultanti etc.). Constructorul desemnat va fi cel care va decide direct
numarul de locuri de munca nou create Tn scopul demararii lucrarilor de amenajare.
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Va fi necesara asigurarea unui personal In faza de operare, pentru intretinere si asigurarea bunei
sale functionari. Posturile create vor fi decise de autorititile publice locale responsabile de
gestiunea noul spatiu verde dar ele vor include:
e Personal pentru intretinerea construcitiilor, utilajelor, echipamentelor, suprafetelor de
calcare si dotéarilor permanente propuse: 1 persoana;
e Personal pentru intretinerea vegetatiei propuse: 1 persoana.

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;

Este preconizat are un impact semnificativ. Includerea unui spatiu verde in aceasti
extindere va avea efecte ecologice pozitive prin refacerea terenurilor degradate, reintegrarea
acestuia in circuitul spafial activ al orasului, are potential In stimularea biodiversitati,
mbunatatirea sanatatii publice si compensarea utilizarii daunatoare a terenurilor.

- impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta
se integreaza, dupd caz.

Zona propusd include un spatiu verde mare de dimensiuni considerabiel destinat
recreerii $i se presupune ca cresterea cantitatii de vegetatie va imbunatati ecosistemele locale,
avand si un impact pozitiv asupra mediului. In aceasta etaps, sunt necesare actiuni specifice
pentru atenuarea efectelor nocive asupra mediului cauzate de depozitarea iresponsabild a
deseurilor. Scopul lucrarii este de a minimiza impactul negativ asupra mediului.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

Proiectul propune crearea de zone verzi intr-o zona dens populata si lipsitd de dotarile
publice minime necesare. Proiectul propune crearea de zone verzi in proximitatea unei zone
locuite, respectiv populatia care locuieste pe o razd de 500 m fatd de infrastructura verde
public& nou construita este de 6734 de persoane.

Avand Tn vedere situatia terenului, suprafatd degradata rezultatd din procesul de inchidere a
activitatii miniere, cererea presupune integrare acestei suprafete Tn circuitul comunitétii,
reducénd in acelasi timp poluarea si a caldura. De asemenea, apare necesitatea Imbunatatirii
aspectului spatjului public, cu precadere in relatie cu coridorul verde-albastru al Jiului de Est,
pentru a aduce locuitorii cat mai aproape de apa, dar si de elementele de patrimoniu construit
specifice perioadei industriale. Nu in ultimul rand, este necesard cresferea atasamentului
oamenilor fata de cartierul sj orasul ih care traiesc, demonstrand prin reusita implementarii
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proiectelor ca suprafetele utilizate anterior pentru exploatare miniera pot avea un sens chiar siin
context post-industrial, asigurand accesul spre clédirile de patrimoniu si pastrand vie povestea
ratiunii de a fi pentru localitatile Vaii Jiului.

Locatia de implementare are nevoie sa fie accesibild pietonilor, biciclistifor si utilizatorilor
transportului public, dupad caz, prin realizare unei legaturi pietonale/trotuar si eventual traseum
pentru biciclete, asigurand in acelasi timp conexiunea cu statia de transport public amplasaté in
zond, denumitd Strada Minei, care asigurd accesul zonelor locuite adiacente din localitate la
spatiul verde nou creat.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara

Obiectivul de investitii propus oferd beneficii semnificative in plan social, cultural si de
mediu, contribuind la imbunatatirea calitatii vietii populatiei locale. Prin natura acestor beneficii,
cuantificarea lor monetara este foarte dificila. Scopul analizei cost-eficacitate este de a identifica
varianta de realizare a investiiei care le optimizeazd. Compararea efectelor fizice
necuantificabile in bani cu costurile monetare (precum costurile de investitie si de exploatare) nu
este posibilda. Astfel, In conformitate cu literatura de specialitate, in cadrul analizei
cost-eficacitate nu se calculeaza indicatori de performanta financiara.

4.7. Analiza economica inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau,
dupa caz, analiza cost-eficacitate

Conform manualului pentru ACB, lucrarea clarificatoare nr 5 realizatd prin proiectul
,2Dezvoltarea capacitalii pentru Analiza cost-beneficiu” PROIECT CO-FINANTAT DIN FEDR
PRIN POAT 2007-2013, beneficile minime care trebuie cuantificate in cazul proiectelor de
investitii sunt:

e Scaderea ratei somajului - se poate lua In considerare daca cel putin o parte din locurile
de munca create pe parcursul executiei lucrarilor sau n etapa de operare vor fi ocupate
de persoane din Valea Jiului, din care face parte si Orasul Petrila

e Cresterea numarului de persoane care au acces la spatii de recreere si sport ca urmare
a asigurarii unor conditii mai bune

e Venituri crescute din servicii — nu se aplica, proiectul nu este generator de servicii



Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

Calea Aradului, nr. 119
Timisoara, Romania
ibptimisoara@gmail.com
0729804 714

Impactul proiectului este unul economic, si nu unul financiar (nu genereaza venituri directe).
Deoarece investitia genereaza locuri de munca noi, beneficile vor genera o reducere a ratei
somajului. Efectele de monetizate ale acestor beneficii sunt:

e Venituri mai ridicate la bugetele de asigurari sociale si bugetul de stat

Beneficii = nr. de locuri de munca noi x nr. de luni x valoarea unitara a contributiei
12 locuri de munca x 18 luni x 940 = 203.040 lei

Valorile contributiilor sociale si la bugetul de stat au fost calculate la un salariu minim brut de
4000 lei, utilizand aplicatia online ,calculatorsalariu.ro”. Se observa faptul ca proiectul propus
are un impact pozitiv asupra zonei, prin crearea de locuri de munca directe pe perioada de
operare.

Analiza cost - eficacitate
Pentru evaluarea raportului cost-eficacitate se utilizarea metoda costului unitar anual. Se
calculeaza raportul dintre valoarea investitiei cu TVA si numarul estimat de beneficiari, pentru 1
an de operare.

Cost investitie Numar minim Durata de operare |Raport ACE
beneficiari / an
Scenariul 1 7.757.263,69 lei |19595 persoane |12 ani 395,87
cu TVA
Scenariul 2 7.987.498,04 lei |19595 persoane |12 ani 407,62
cu TVA

Se observa ca Raportul ACE pentru scenariul 1 este mai mic decét cel pentru scenariul 2. Este
selectat scenariul 1 pentru costul redus si Incadrarea in limitele ghidului solicitantului de
finantare.

4.8. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate implica identificarea parametrilor cheie care, in urma fluctuatiilor, pot
afecta costurile estimate actualizate. Factorii critici sunt:

e costuri de operare

e rata de crestere a ceretii efective (numarul anual al vizitatorilor)

Variabilele principale de luat in considerare:



Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

Calea Aradului, nr. 119
Timisoara, Romania
ibptimisoara@gmail.com
0729804 714

costuri cu personalul
costuri de intretinere
costuri legate de posibila deteriorare, indiferent de cauza

Analiza de senzitivitate indica efectele variafiei parametrilor cheie asupra "compozitiei finantarii,
respectiv compozitiei de fonduri tip Granturi nerambursabile, fonduri din bugetul de stat, fonduri
din bugetul loc si fonduri din Tmprumuturi.

Analiza este elaboratd cu privire la variati de +/-1%; +/-5%; si +/-10% aferente urméatorilor
parametri:

Costul de investitie,
Costul de exploatare,

Nu se analizeaza efectele variatiei parametrului “Venituri” deoarece proiectul nu este generator
de venituri.

Analiza de senzitivitate cu privire la COSTUL DE INVESTITIE

In cazul in care COSTUL DE INVESTITIE scade cu 1%, respectiv 5% sau 10%,
contributiile financiare ale Uniunii Europene, Guvernului Romaniei din Bugetului de stat si
contributia proprie scad corespunzator, structura finantarii investiei ramanad aceeasi, si
anume:;
o 83,3% din costurile eligible contributie Uniunea Europeana,
o 14,7% din costurile eligibile contributie Guvernul Romaniei /Bugetul de Stat
o 2 % din costurile eligibile contributie solicitant
Pentru scenariul in care costul de investitie creste, structura finantarii se va schimba
astfel:
o 83,3% din costurile eligible contributie Uniunea Europeana,
o 14,7% din costurile eligible contributie Guvernul Romaniei /Bugetul de Stat
o 2 % din costurile eligible contributie solicitant
o 100% din costurile suplimentare (neeligibile) revin solicitantului
Constatam faptul ca:
o la o variatie in plus de 1% a costurilor de investitie, contributia proprie a
solicitantului va creste cu 76.921,51 lei.
o la o variatie in plus de 5% a costurilor de investitie, contributia proprie a
solicitantului va creste cu 384.607,59 lei
o la o variatie in plus de 10% a costurilor de investitie, contributia proprie a
solicitantului va creste cu 769.215,19 lei
In cazul aparitiei acestei situatii, solicitantul va trebui sa asigure, din bugetul propriu
intreaga valoare care depaseste costul estimat al investitiei.
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Analiza de senzitivitate cu privire la COSTUL DE EXPLOATARE

Costul de exploatare anual este 111.867,61 lei, conform celor calculate anterior.
In cazul in care COSTUL DE EXPLOATARE scade cu 1%, respectiv 5% sau 10%, vom
avea urmatoarea situatie:
o la o variatie in minus de 1% a costurilor de exploatare, contributia proprie a
solicitantului va scadea cu 1.118,67 lei anual pe perioada de operare
o la o variatie in minus de 5% a costurilor de exploatare, contributia proprie a
solicitantului va scadea cu 5.593,38 lei anual pe perioada de operare
o la o variatie in minus de 10% a costurilor de exploatare, contributia proprie a
solicitantului va scadea cu 11.186,76 lei anual pe perioada de operare
Cresterea nivelului salariilor duce la cresterea COSTULUI DE EXPLOATARE, vom avea
urmatoarea situatie:
o la o variaiie in plus de 1% a costurilor de exploatare, contributia proprie a
solicitantului va creste cu 1.118,67 lei anual pe perioada de operare
o la o variatie in plus de 5% a costurilor de exploatare, contributia proprie a
solicitantului va creste cu 5.593,38 lei anual pe pericada de operare
o la o variatie in plus de 10% a costurilor de exploatare, contributia proprie a
solicitantului va creste cu 11.186,76 lei anual pe perioada de operare

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Avand n vedere natura proiectului, practic amenajarea unui spatiu exterior cu functiuni

compatibile cu zona industriald, dar deschise comunitétii si integrate in coridoarele regionale de
biodiversitate, pot fi identificate riscuri tipice amenajarilor de spatii publice precum si masuri
comune:

Riscul degradarii dotérilor si echipamentelor prin accidente sau vandalism, furturi etc.
Pentru reducerea acestui risc este propus un sistem de supraveghere video, autoritatile
publice locale vor asigura siguranta si buna functionare a spatiului, vor fi intocmite orare
pentru revizii tehnice periodice specializate (cf. certificatelor de garantie si carilor
tehnice ale diverselor elemente) si proceduri de semnalare si corectare a neregulilor.
Riscul degradérii exemplarelor vegetale prin accidente sau vandalism. Pentru reducerea
acestui risc este propusa insarcinarea unui grup specializat care s& se ocupe constant
de intretinerea spatiilor verzi, aldturi de masurile de asigurare a securitatii mentionate si
la punctul anterior, precum si stabilirea unor proceduri de semnalare si corectare a
neregulilor bazate pe bune practici si pe recomandarile din studiul de peisaj si
biodiversitate anexat.
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e Riscul degradarii constructilor si instalatilor prin accidente sau vandalism: Pentru
reducerea acestui risc este propusa insércinarea unui grup specializat care sa se ocupe
constant de intretinerea constructiilor si instalatiilor, aldturi de méasurile de asigurare a
securitatii mentionate si la punctele anterioare, precum si stabilirea unor proceduri de
semnalare si corectare a neregulilor, bazate pe certificatele de garantie si cariile tehnice
ale diverselor elemente.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(3)

Se recomanda alegerea Scenariului 1 pentru implementarea investitiei, aceasta find
considerata varianta optima, care corespunde temei de proiectare din partea beneficiarului si
ofera o solutie mai buna din perspectiva complementaritatii cu functiunile propuse in ansamblu.

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii raspund aceleiasi teme, sunt identice din punct de vedere al
distributiei functiunilor, suprafetelor de calcare sau vegetatiei dar diferd semnificativ prin costurile
necesare estimate si prin faptul cd Scenariul 1 prevede interventia minimala care pune in
valoare constructile 66391-C16 si 66391-C17 prin realizarea minimelor interventii de
consolidare, curdtare si improspatare a vopselurilor, precum si lipsa unui grup sanitar In
suprafata propusd spre amenajare. Scenariul 2 prevede interventia mai consistents, prin
acoperirea 66391-C17 cu un acoperis retractabil, inlocuirea balustradei 66391-C16 si
amenajarea unui grup sanitar amplasat sub gradenele amfiteatrului verde. Mai jos sunt detaliate
diferentele intre cele doua scenarii - cu evidentierea avantajelor fiecaruia - din punct de vedere:

e tehnic:

o Scenariul 1: interventie minimald In care se propune amenajarea terenului
urmarind etapele de pregatire a acestuia (curatarea, nivelarea si completarea cu
pamant), amenajarea spatillor verzi cu caracter mineral - tematic definitivarea
topografiei finale, consolidarea si punerea in valoare a constructilor 66391-C16
si 66391-C17, demolarea constructilor 66391-FN si 63433-FN, constructia
amfiteatrului cu elemente de sprijin din beton armat si umpluturéd de pamant,
realizarea sistemului de cai de circulatie si zone de stationare, instalarea dotéarilor
publice care includ mobilier stradal (banci prefabricate selectate din cataloage
de produse, cosuri de gunoi), stalpi si corpuri de iluminat, panouri informative cu
scop didactic si, ultima etapa, amenajarea terenului natural si plantarea speciilor
de plante prevazute;

o Scenariul 2: interventie consistentd in care se propune amenajarea terenului
urmarind etapele de pregatire a acestuia (curatarea, nivelarea si completarea cu
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pamant), amenajarea spatiilor verzi cu caracter mineral - tematic definitivarea
topografiei finale, consolidarea si punerea in valoare a constructiilor 66391-C16
(cu Tnlocuirea balustradei actuale cu o balustradd noud) si 66391-C17 (cu
montarea unui acoperis retractabil), demolarea constructilor 66391-FN si
©63433-FN, constructia amfiteatrului cu elemente de sprijin din beton armat,
umplutura de pamént si grup sanitar amplasat sub gradene, realizarea
sistemului de cai de circulatie si zone de stationare, instalarea dotarilor publice
care includ mobilier stradal (banci prefabricate selectate din cataloage de
produse, cosuri de gunoi), stélpi si corpuri de iluminat, panouri informative cu
scop didactic si, ultima etapd, amenajarea terenului natural si plantarea speciilor
de plante prevazute;

economic:

o}

0]

Scenariul 1: interventie minimala

Cost total estimat: 7.757.263,69 din care

Cheltuieli pentru investitia de baza: 4.311.608,30

Alte cheltuieli: 3.445.655,39

Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de
amortizare a investitiei publice: costul de exploatare anual este
111.867,61 lei, conform celor calculate in Analiza Cost-Beneficiu.

Scenariul 2: interventie consistenta
m  Cost total estimat: 7.987.498,04 din care
m  Cheltuieli pentru investitia de baza: 4.311.608,30
m Alte cheltuieli: 3.675.889,74
m Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de
amortizare a investitiei publice: costul de exploatare anual este
111.867,61 lei, conform celor calculate in Analiza Cost-Beneficiu.

e financiar:

e}

(o]

Scenariul 1: interventie minimala
m Valoare:
e ©6.577.8083,66 lei fara TVA Valoare
e 7.757.263,69 lei cu TVA
Scenariul 2: interventie consistenta
m Valoare:
e 6.815.958,69 lei fara TVA
e 7.987.498,04 lei cu TVA

al sustenabilitatii:



Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

Calea Aradului, nr. 119

Timisoara, Romania

ibptimisoara@gmail.com

0729804 714

o Scenariul 1: interventie minimala

m Se pastreaza riscurile generale mentionate deja in subcapitolele 4.2.
m  Propunerea are valoare ecologica prin recuperarea unui teren degradat,

reintroducerea lui in circuitul spatiilor active ale orasului, potentialul de
sporire a biodiversitatii, contributia la sandtatea populatiei si la
compensarea actiunii gazelor cu efect de sera prin plantari, reciclarea
unor materiale de constructii. Ea are si valoare sociala prin crearea de
spatii de intélnire, evenimente, recreere pentru comunitatea local3,
inmultirea ofertei pentru petrecerea timpului liber, includerea
compontentei educationale cu privire la specificul local, potentialul de
crestere a coeziunii sociale, asanarea unei zone neproductive,
imbunatatirea facilitdtilor si dotarilor publice intr-o zond defavorizata,
cresterea nivelului de sigurantd a cetatenilor. Toate aceste aspecte au
potentialul de a se dezvolta si de a genera beneficii substantiale pe
termen mediu si lung, cu costuri minime (tuns iarba, vopsit elemente
metalice, elemente de mobilier pot fi reparate Tn regie proprie). Fata de
scenariul 2 este asiguratd sustenabilitatea prin complementaritate si o
relatie functionald mai buna cu cladirile invecinate, din ansamblu.

o Scenariul 2: interventie consistenta

al riscurilor:

m Se pastreaza riscurile generale mentionate deja in subcapitolele 4.2.
m  Propunerea are valoare ecologica prin recuperarea unui teren degradat,

reintroducerea Iui in circuitul spatiilor active ale orasului, potentialul de
sporire a biodiversitatii, contributia la sanadtatea populatiei si la
compensarea actiunii gazelor cu efect de serd prin plantari, reciclarea
unor materiale de constructii. Ea are si valoare sociala prin crearea de
spatii de Tntalnire, evenimente, recreere pentru comunitatea locala,
inmultirea ofertei pentru petrecerea timpului liber, includerea
compontentei educationale cu privire la specificul local, potentialul de
crestere a coeziunii sociale, asanarea unei zone neproductive,
imbunatétirea facilitatilor si dotarilor publice intr-0 zonéd defavorizat3,
cresterea nivelului de siguranta a cetatenilor. Toate aceste aspecte au
potentialul de a se dezvolta si de a genera beneficii substantiale pe
termen mediu si lung, cu costuri minime ({tuns iarba, vopsit elemente
metalice, elemente de mobilier pot fi reparate n regie proprie). Faté de
scenariul 1 are asigurat un nivel de comoditate mult mai ridicat, dar cu
efecte negative asupra corelarii functionale cu restul ansamblului.

o Scenariul 1: interventie minimala
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m Se pastreaza riscurile generale mentionate deja in subcapitolele 4.2.

®m Riscurile deriva din faza de utilizare, atunci cand lipsa infrastructurilor
propuse n scenariul 2 determina o mai buna rezistenta fatd de intemperii
si nevoia unei mai bune colaboradri cu cladirile din vecinatate pentru a
pastra fiabilitatea functiunilor amfiteatrului verde.

o Scenariul 2: interventie consistenta

m Se pastreaza riscurile generale mentionate deja in subcapitolele 4.2.

m Riscurile deriva din faza de utilizare, atunci cand interventiile propuse prin
scenariul 1 presupun o utilizare mai redusa a spatiilor si cladirilor pe care
se intervine

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Datoritd avantajelor sale economice si a caracterului mai sustenabil se recomanda
implementarea Scenariului 1 cu o interventie minimald din punct de vedere al impactului spatial
si al costurilor de implementare. Astfel prin utilizarea Scenariului 1 se estimeaza efecte mai putin
nocive asupra mediului si 0 mai mare sustenabilitate in perioada de utilizare.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
Nu este cazul. Terenul este deja in proprietatea beneficiarilor, respectiv UAT Orasul
Petrila si UAT Judetul Hunedoara.

e) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului;

Proiectul utilizeaza, pe cat posibil, infrastructura deja existenta in zona, incercand s&
eficientizeze cat mai mult realizarea parcului. Prin prezentul proiect, se propune racordarea la
retelele existente de alimentare cu energie electrica, dar nu se propune racordarea la retelele
existente de apé potabild si canalizare, gaze naturale si telecomunicatii. Din punct de vedere al
consumului energetic prezent si de perspectiva, imobilului 1i revine o putere instalatd/de calcul
Pi/Pmsa=30/25kW. Bransamentul va fi trifazat.

f) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucréri pentru investitia de
baz4, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi;

Lucrari aferente Scenariului 1: interventie minimala
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1. Pregatirea terenului (curatarea, nivelarea si completarea cu pamant) si realizarea
amenajarilor topografice
Prima operatiune propusa in vederea infiintarii parcului In ansambilul Exploatarii Miniere
Petrila este curatarea terenului de elemente degradate si vegetatia spontana existenta straturilor
de sol superficiale afectate. Unele zone ar putea necesita inlocuirea acestor straturi cu paméant
nou, adecvat plantarii de specii noi, iIn maniera controlata. Lucrarea constd in amenajarea
terenurilor cu denivelari locale accentuate si a terenurilor inclinate in terenuri ce pot fi amenajate
in spatii verzi si alei si in strngerea gunoaielor (pungi, peturi, sticle, hartii, etc.) de pe aleile si
peluzele aferente. Gunoaiele se vor colecta in saci de plastic si transporta la rampele de gunoi.
Nivelarea terenurilor se realizeazd mecanizat prin aplanarea terenurilor si/sau realizarea de
terase n scopul deruldrii de activitati de intretinere si amenajare de spatii verzi. Lucrarile trebuie
sa asigure o panta longitudinald a suprafetei nivelate de maxim 1,5 % cu o abatere de maxim
+5 cm pe intreaga suprafata si sa evite degradarea solului. Tehnologia de nivelare, utilizata in
prezent in mod curent foloseste utilaje care permit realizarea unei niveldri cu abateri de la panta
longitudinala a suprafetei nivelate de aprox. +5 c¢m. In cadrul acestor lucrdri va fi inclusa si
séparea zonei depresionare de retentie a apei. Aceastd operatiune urmareste asigurarea unei
baze de lucru adecvate pentru toate celelalte lucrdri de amenajare si intretinere, precum si
pentru eliminarea elementelor daunatoare mediului care ar putea exista in straturile de pamant
afectate.

2. Consolidarea, reabilitarea si punerea in valoare a constructiei 66391-C16, Pasarela CFN

A doua operatiune este reprezentantd de Iucrari de reparatii si consolidare a cladirii
66391-C16 (pasarela), prin consolidarea elementelor structurale prin camasuire a fundatiilor si
stalpilor si reparatii si consolidare cu benzi sau plase de carbon a grinzilor, rampelor si treptelor.

Constructia 66391-C16(pasarela)
Propuneri de consolidare si reparatii:

1. IN ZONELE DE DEGRADARE REDUSA CU FISURI, CIOBITURI, CRAPATURI,
DESPRINDERI USOARE DE MATERIAL/se vor EXECUTA LUCRARI DE REPARARE A
FISURILOR SI CRAPATURILOR SAU DESPRINDERILOR cu mortare speciale/suprafata
de contact cu zona ce se completeaza se va pregatii astfel :

a. -se indeparteaza partile ce se desprind din zonele afectate, din fisuri si din jurul
acestora, folosindu-se inclusiv peria de sarma
Betonul corodat sau carbonatat si orice alte elemente proeminente trebuie
indepartate cu atentie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agenti
antiaderenti, straturi vechi trebuie indepartate mecanic. Suprafata betonului
trebuie sa fie aspra si poroasa si sa asigure aderenta buna. Suprafata suport
trebuie pregatita mecanic prin sablare, slefuire sau frezare
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Barele corodate de armaturi trebuie sa fie decopertate de beton pana in locul in
care nu mai sunt corodate.Rugina trebuie indepartata prin sablare pana cand
aspectul lor este curat apoi trebuie curatate cu jet de aer comprimat fara ulei.
Apoi barele de armatura trebuie amorsate cu mortar special anticoroziv.

b. -se pulverizeaza suprafetele de beton cu apa pana la saturatie, dar fara
colmatarea porilor

c. -se refac fisurile cu mortar special necontractil. Acesta trebuie s& fie un mortar
pentru exterior, care sa asigure contractii scazute, sa fie impermeabil, rezistent la
inghet-dezghet si la agenti chimici emenati de catre armaturile de otel, sa
confere Intarire rapida, sa fie hidrofobic, mineral si sd ofere lucrabilitate buna.
Mortarul de umplere trebuie aplicat pe stratul de contact usor umed, in timp de
maxim 30-60 minute. In cazul depasirii acestui timp, stratul de contact trebuie
aplicat din nou. Modul de aplicare trebuie sa fie in concordanta cu fisele tehnice
ale furnizorului ales.
Se vor executa lucrari pentru PROTECTIA ANTICOROZIVA SI CURATAREA
BARELOR DE ARMATURA EXISTENTE in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini. Se vor executa lucrari de reparatie a stratului de acoperire a
armaturilor.

2. Tn zonele cu defectiuni importante, cum sunt cele de la cele grinda orizontala a podinei
si a placilor rampelor si a podinei, dupa realizarea reparatiilor cu mortare, conf. Pct. 1,
se vor face consolidari cu benzi sau plase de carbon, conform cu detaliile prevazute. La
partea inferioara a grinzilor, se vor pozitiona benzi de carbon, fixate cu rasini speciale.
Pe fetele verticale ale grinzilor, de o parte si alta a fisurilor, se vor monta plase de
carbon, de asemenea fixate cu rasini speciale. Modul de pregétire a suprafetelor si
tehnologia de fixare a benzilor si plaselor, vor fi in concordanta cu specificatiile tehnice
ale furnizorului. Benzile si plasele de carbon vor fi alese astfel incat sa suplimenteze
capacitate portanta a elementelor structurale deteriorate. Pentru realizarea acestui tip de
consolidare, firma ce va realiza executia, va ntocmi un proiect tehnologic, cu
consultanta proiectantului.

3. Fundatile si stalpii rampelor si a podinei orizontale de peste calea ferata, se vor
consolida prin camasuire cu beton armat, dupa ce in prealabil, s-au executat reparatiile
cu mortare de reparatii, conform cu precizarile de mai sus(pct. 1).

FUNDATII SUB STALPI BfxBfxHf(150x150x100)cm:

Se propune realizarea unei camasuiri din beton armat monolit, pe perimetrul fundatiei existente,
la partea superioara si perimetral, cu grosimea de 30cm. Camasuirile se vor arma cu bare de
armatura confectionate din otel beton, cu bare verticale si orizontale, cu @ 14mm pozitionate la
o distanta de 15cm intre ele.



Institutul de Biotehnologia Plantelor Timisoara

Calea Aradului, nr. 119
Timisoara, Romania
ibptimisoara@gmail.com
0729804 714

STALPI 45x45¢cm, respectiv 50x50cm:

Se propune realizarea unei camasuiri din beton armat monolit, pe perimetrul sectiunii stalpilor,
cu grosimea de 15cm. Camasuirile se vor arma cu bare de arméturd confectionate din otel
beton, cu bare verticale ancorate in camasuirile fundatiilor cu @ 14mm si bare transversale din
otel beton, confectionate sub forma de etrieri, pozitionate la o distantd de 15¢cm intre ei. Intre
stalpii existenti si consolidarea prin camasuire, se vor prevedea ancore, ancorate chimic in
elementele existente, asiguramd o mai buna legatura intre elemente.

Balustradele metalice si protectia metalica de muchie a treptelor, se vor curate de rugina, cu jet
de particole abrazive uscate, aplicat cu pistol manual sau dispozitiv de sablat. Protectia
anticoroziva se va face prin vopsire cu 2 straturi primare (grund)-120pum, 4 straturi protectie,
vopsea epoxidica sau poliuretanica- 320um.

EXECUTAREA PROTECTIEI ANTICOROZIVE S| CURATAREA SUPRAFETELOR ELEMENTELOR
METALICE EXISTENTE

{conf. GHID DE PROIECTARE PRIVIND PROTECHA MMPOTRIVA COROZIUNII A
CONSTRUCHILOR DIN OTEL REVIZUIRE GP 111-2004)

CLASA DE COROZIVITATE A ELEMENTELOR METALICE EXISTENTE ESTE 5-1 FOARTE
RIDICATA.

PENTRU CLASA DE DURABILITATE MEDIE (M) : 5...15 ANI, SE VA APLICA O PROTECTIE
PRIN VOPSIRE CU 2 STRATURI PRIMARE (GRUND)-120uM, 4 STRATURI PROTECTIE,
VOPSEA EPOXIDICA SAU POLIURETANICA- 320uM.

PIESELE METALICE EXISTENTE SUNT IN URMATOARELE STARI DE DEGRADARE,

-STAREA B - CAND RUGINIREA A AVANSAT Sl TUNDERUL A DISPARUT,

-STAREA C - RUGINIREA ESTE GENERALIZATA FARA PIERDERE MARE DE MATERIAL
-STAREA D - OXIDARE AVANSATA CU CRATERE

PREGATIREA SUPRAFETELOR SE VA FACE ASTFEL

-OPERATII DE CURATARE GENERALA : INDEPARTARE MURDARIE, MANUAL SAU CU
APARATE ROTATIVE CU PERIE DE SARMA, ETC...

-OPERATII DE DEGRESARE : CU SOLUTII ALCALINE

-OPERATII DE CURATIRE PRIN SABLARE CU JET DE PARTICULE ABRAZIVE USCATE
APLICATE CU PISTOL MANUAL SAU DISPOZITIV EXTERIOR DE SABLAT

3. Consolidarea, reabilitarea si punerea in valoare a constructiei 66391-C17, Podul rulant
A treia operatiune este reprezentatd de lucrari de reparatii si consolidare a cladirii
66391-C17 (constructie pod rulant), prin consolidarea elementelor structurale - reparatii si
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consolidare cu benzi sau plase de carbon a stalpilor, grinzilor si reabilitarea elementelor metalice
existente.

Constructia 66391-C17 (pod rulant)

Propuneri de consolidare si reparatii:

Structura de rezistenta, este bine conservata si bine conformata. De asemenea, in aceasta faza
a proiectului, asupra constructiei nu se intervine cu nici un fel de amenajare, inchideri laterale,
compartimentari sau lucrari de acoperire. In concluzie, se propun lucrari de conservare si
reparatii a acesteia, zonele degradate fiind usoare, fara afecatarea structurii.

3.

IN ZONELE DE DEGRADARE REDUSA CU FISURI, CIOBITURI, CRAPATURI,
DESPRINDERI USOARE DE MATERIAL/se vor EXECUTA LUCRARI DE REPARARE A
FISURILOR SI CRAPATURILOR SAU DESPRINDERILOR cu mortare speciale/suprafata
de contact cu zona ce se completeaza se va pregatii astfel :

-se indeparteaza partile ce se desprind din zonele afectate, din fisuri si din jurul
acestora, folosindu-se inclusiv peria de sarma

Betonul corodat sau carbonatat si orice alte elemente proeminente trebuie indepartate
cu atentie. Orice pete, straturi superficiale de lapte de ciment, agenti antiaderenti,
straturi vechi trebuie indepartate mecanic. Suprafata betonului trebuie sa fie aspra si
poroasa si sa asigure aderenta buna. Suprafata suport trebuie pregatita mecanic prin
sablare, slefuire sau frezare

Barele corodate de armaturi trebuie sa fie decopertate de beton pana in locul in care nu
mai sunt corodate.Rugina trebuie indepartata prin sablare pana cand aspectul lor este
curat apoi trebuie curatate cu jet de aer comprimat fara ulei. Apoi barele de armatura
trebuie amorsate cu mortar special anticoroziv.

-se pulverizeaza suprafetele de beton cu apa pana la saturatie, dar fara colmatarea
porilor

-se refac fisurile cu mortar special necontractil. Acesta trebuie s fie un mortar pentru
exterior, care sa asigure contracti scazute, sa fie impermeabil, rezistent Ia
inghet-dezghet si la agenti chimici emenati de catre arméturile de otel, si confere
intérire rapidd, sa fie hidrofobic, mineral si sa ofere lucrabilitate bund. Mortarul de
umplere trebuie aplicat pe stratul de contact usor umed, in timp de maxim 30-60
minute. In cazul depasirii acestui timp, stratul de contact trebuie aplicat din nou. Modul
de aplicare trebuie sa fie In concordanta cu fisele tehnice ale furnizorului ales.

Doar daca este cazulin urma curatirii suprafetelor elementelor structurale, se vor analiza
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eventualele degradari, care nu au fost sesizate la o prima vizualizare), se vor executa lucrari
pentru PROTECTIA ANTICOROZIVA SI CURATAREA BARELOR DE ARMATURA EXISTENTE in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Se vor executa lucrari de reparatie a stratului de
acoperire a armaturilor.

Platformele metaice, cu structura lor, balustradele metalice, caile de rulare si podul rulant
propriuzis, se vor curate de rugina, cu jet de particole abrazive uscate, aplicat cu pistol manual
sau dispozitiv de sablat. Protectia anticoroziva se va face prin vopsire cu 2 straturi primare
(grund)-120um, 4 straturi protectie, vopsea epoxidica sau poliuretanica- 320pm.

EXECUTAREA PROTECTIEI ANTICOROZIVE SI CURATAREA SUPRAFETELOR ELEMENTELOR
METALICE EXISTENTE

{conf. GHID DE PROIECTARE PRIVIND PROTECHA MPOTRIVA COROZIUNI A
CONSTRUCHILOR DIN OTEL REVIZUIRE GP 111-2004)

CLASA DE COROZIVITATE A ELEMENTELOR METALICE EXISTENTE ESTE 5-1 FOARTE
RIDICATA.

PENTRU CLASA DE DURABILITATE MEDIE (M) : 5...15 ANI, SE VA APLICA O PROTECTIE
PRIN VOPSIRE CU 2 STRATURI PRIMARE (GRUND)-120uM, 4 STRATURI PROTECTIE,
VOPSEA EPOXIDICA SAU POLIURETANICA- 320uM.

PIESELE METALICE EXISTENTE SUNT IN URMATOARELE STARI DE DEGRADARE,

-STAREA B - CAND RUGINIREA A AVANSAT S| TUNDERUL A DISPARUT,

-STAREA C - RUGINIREA ESTE GENERALIZATA FARA PIERDERE MARE DE MATERIAL
-STAREA D - OXIDARE AVANSATA CU CRATERE

PREGATIREA SUPRAFETELOR SE VA FACE ASTFEL

-OPERATII DE CURATARE GENERALA : INDEPARTARE MURDARIE, MANUAL SAU CU
APARATE ROTATIVE CU PERIE DE SARMA, ETC...

-OPERATII DE DEGRESARE : CU SOLUTII ALCALINE

-OPERATII DE CURATIRE PRIN SABLARE CU JET DE PARTICULE ABRAZIVE USCATE
APLICATE CU PISTOL MANUAL SAU DISPOZITIV EXTERIOR DE SABLAT

4. Demolarea ruinelor constructiilor 66391-FN si 63433-FN
A patra operatiune prevede lucrari de demolare a cladirii 63433-FN, alipitd de cladirea
monument istoric (Preparatia Veche) si de rampa de acces, cu rost structural fata de acestea.
Sunt prevazute, de asemenea, lucrdari de demolare a cladiri 66391-FN, amplasatd in
continuarea corpului 83433-FN, in lungul rampei, spre nord-vest, la o distanta de aproximativ
8.00m una fata de alta si alipita cu rost structural de rampa de acces.

Lucrari de demolare a cladirii 63433-FN
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Constructorul care executa demolarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a
vecinatatilor, (0 mare atentie fiind acordata constructiei monument istotic si rampei de acces
inclinata) (transmisia de vibratii sau socuri, improscaturi de materiale, degajarea puternica de
praf si asigurarea acceselor pentru desfasurarea demolarii propriu-zise).

Demolarea constructiei se va face in doua etape succesive:
e dezechiparea constructiei;-in acest caz, nu se pune aceasta problema, deoarece, in
timp, cladirea a fost dezechipata de orice fel de instalatii si elemente de finisaj
e demolarea propriu-zisa a acesteia.

Lucrarile de demolare se vor efectua numai la lumina Zzilei, respectandu-se orele de odihna ale
locatarilor aflati in vecinatatea santierului, conform Legii 61/1991 republicata. Se va organiza
imprejmuirea generala, perimetrala a intregului santier (inclusiv semnalizarea si avertizarea
corespunzatoare normelor in vigoare) pentru ca nici o persoana straina sa nu aiba acces in
zona lucrarilor de demolare, pentru a fi ferita de accidentare. In acest sens se vor monta
panouri de gard cu plase de sarma(sau orice alt tip de imprejmuire), suplimentar montandu-se
o plasa din tesatura de fibra de sticla cu ochiuri mici pentru impiedicarea propagarii prafului.

Toate lucrarile de demolare prevazute de prezentul proiect se vor face in solutia “bucata cu
bucata”, “element cu element de sus in jos”, “nivel cu nivel”, incepand cu planseul de peste
ultimul nivel, find cu totul interzisa demolarea concomitenta pe doua niveluri de pe aceiasi
verticala sau inceperea demolarii de la baza constructiei.

Aceste lucrari de demolare se vor realiza de regula in ordine inversa de realizare a constructiei
existente.

Demolarea cladirilor se va face in general, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

-sprijinirea peretilor si structurii din vecinatatii ;

-demolarea elementelor orizontale de tip placi de planseu, grinzi, stalpi (de sus in jos, intai
elementul care descarca pe alt element (purtat) apoi elementul purtator);

-materialele rezultate din demolarea elementelor nu vor fi depozitate pe zona de lucru, ¢i vor fi
evacuate direct in curte fiind coborate la sol cu ajutorul unei macarale mobile, ce va opera, din
exteriorul cladirilori;

- demolarea peretilor de inchidere din zidarie se va efectua incepand cu mijlocul partii
superioare catre extremitatiile intersectiilor cu elementele structurale din beton;

-demolarea zidurilor se face pe naltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de maxim
1 m, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid;

-demolarea planseului de peste ultimul nivel, dupa desfacerea izolatiei bituminoase existente si
colectarea selectiva a acesteia in vederea directionarii spre depozitele acreditate
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-demolarea planseului (de peste fiecare etaj in parte);
-in final se demoleaza fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor de tehnica securitatii.

Partile de constructie care prezinta pericol iminent de demolare vor fi asigurate impotriva
desprinderii accidentale si se vor demola cu prioritate. Demolarea se va efectua cu utilaje
specifice demolarilor: utilaje de mica mecanizare (exemplu: flex, rotopercutor de mana, polizor
unghiular etc). Este interzis a se executa demolarea cu utilaje de mare capacitate care produc
vibratii (pikon), existand pericolul de prabusire necontrolata. Demolarea zidariei se va efectua cu
multa atentie, pentru a se putea eventual recupera caramizile.

Pe tot parcursul derularii lucrarilor se vor respecta normele in viguare de protectia muncii, astfel
incat tot personalul muncitor va fi dotat obligatoriu cu incaltaminte, manusi, casca, ochelari de
protectie, imbracaminte si centuri de siguranta, in conformitate cu cerintele acestor norme. De
asemenea se asigura zona perimetrala de lucru cu balustrade si podine de lucru si plase
antipraf. Se asigura stropirea permanenta cu furtune cu apa a elementelor de structura ce
urmeaza a fi demolate precum si a materialelor rezultate pentru diminuarea emisiilor de praf. Se
interzice cu desavarsire circulatia la nivelele inferioare cat si in zona de imprejmuire perimetrala a
constructiei pe timpul executiei lucrarilor de demolare la nivelurile supericare. Toate
componentele ce se dezafecteaza vor fi imediat transportate la nivelul solului, interzicandu-se
depozitarea acestora la nivelul planseelor inca nedezafectate pentru a nu se produce
dezechilibrarea si pierderea stabilitatii acestora. Prin responsabilitatea conducatorului lucrarii, se
va interzice cu desavarsire oprirea lucrarilor de demolare incepute, fara luarea de masuri de
protectie si asigurarea stabilitatii tuturor elementelor partial demolate.

Dupa demolarea mecanizata a fundatilor cladirilor (si partilor de cladire) care fac obiectul
prezentului proiect, pentru refacerea amplasamentului se preconizate urmatoarele faze:

- decopertarea unui strat de 25 cm pe toata suprafata ocupata anterior de cladire

- umplerea golurilor ramase in urma demoalarii fundatiilor cu pamant

- compactarea pamantului din gropile fostelor fundatii cu compactorul mecanizat

-se va monta o folie geotextil (permeabila la apa, cu rol anti radacini) dupa care se a umple
terenul cu pamant strat vegetal.

Lucrari de demolare a cladirii 66391-FN

Constructorul care executa demolarea este obligat sa ia toate masurile de protectie a
vecinatatilor, (0 mare atentie find acordata constructiei rampei inclinate) (transmisia de vibratii
sau socuri, improscaturi de materiale, degajarea puternica de praf si asigurarea acceselor
pentru desfasurarea demolarii propriu-zise).

Demolarea constructiei se va face in doua etape succesive:
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-dezechiparea constructiei;-in acest caz, nu se pune aceasta problema, deoarece, in
timp, cladirea a fost dezechipata de orice fel de instalatii si elemente de finisaj

-demolarea propriu-zisa a acesteia.
Lucrarile de demolare se vor efectua numai la lumina zilei, respectandu-se orele de odihna ale
locatarilor aflati in vecinatatea santierului, conform Legii 61/1991republicata Se va organiza
imprejmuirea generala, perimetrala a intregului santier (inclusiv semnalizarea si avertizarea
corespunzatoare normelor in vigoare) pentru ca nici 0 persoana straina sa nu aiba acces in
zona lucrarilor de demolare, pentru a fi ferita de accidentare. In acest sens se vor monta
panouri de gard cu plase de sarma(sau orice alt tip de imprejmuire), suplimentar montandu-se
o plasa din tesatura de fibra de sticla cu ochiuri mici pentru impiedicarea propagarii prafului.
Toate lucrarile de demolare prevazute de prezentul proiect se vor face in solutia “bucata cu
bucata”, “element cu element de sus in jos” “nivel cu nivel”, incepand cu planseul de peste
ultimul nivel, fiind cu totul interzisa demolarea concomitenta pe doua niveluri de pe aceiasi
verticala sau inceperea demolarii de la baza constructiei. Aceste lucrari de demolare se vor
realiza de regula in ordine inversa de realizare a constructiei existente.
Demolarea cladirilor se va face in general, prin parcurgerea urmatoarelor etape:
-sprijinirea peretilor si structurii din vecinatatii ;
-demolarea elementelor orizontale de tip placi de planseu, grinzi, stalpi (de sus in jos, intai
elementul care descarca pe alt element (purtat) apoi elementul purtator);
-materialele rezultate din demolarea elementelor nu vor fi depozitate pe zona de lucru, ci vor fi
evacuate direct in curte fiind coborate la sol cu ajutorul unei macarale mobile, ce va opera, din
exteriorul cladirilori;
- demolarea peretilor de inchidere din zidarie se va efectua incepand cu mijlocul partii
superioare catre extremitatiile intersectiilor cu elementele structurale din beton;
-demolarea zidurilor se face pe inaltimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferente de maxim
1 m, pentru a evita prabusirea unor portiuni de zid;
-demolarea planseului de peste ultimul nivel, dupa desfacerea izolatiei bituminoase existente si
colectarea selectiva a acesteia in vederea directionarii spre depozitele acreditate
-demolarea planseului (de peste fiecare etaj in parte);
-in final se demoleaza fundatiile, mecanizat, cu respectarea normelor de tehnica securitatii.

Partile de constructie care prezinta pericol iminent de demolare vor fi asigurate impotriva
desprinderii accidentale si se vor demola cu prioritate. Demolarea se va efectua cu utilaje
specifice demolarilor: utilaje de mica mecanizare (exemplu: flex, rotopercutor de mana, polizor
unghiular etc). Este interzis a se executa demolarea cu utilaje de mare capacitate care produc
vibratii (pikon), existand pericolul de prabusire necontrolata. Demolarea zidariei se va efectua cu
multa atentie, pentru a se putea eventual recupera caramizile. Pe tot parcursul derularii lucrarilor
se vor respecta normele in viguare de protectia muncii, astfel incat tot personalul muncitor va fi
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dotat obligatoriu cu incaltaminte, manusi, casca, ochelari de protectie, imbracaminte si centuri
de siguranta, in conformitate cu cerintele acestor norme.

De asemenea se asigura zona perimetrala de lucru cu balustrade si podine de lucru si plase
antipraf. Se asigura stropirea permanenta cu furtune cu apa a elementelor de structura ce
urmeaza a fi demolate precum si a materialelor rezultate pentru diminuarea emisiilor de praf.Se
interzice cu desavarsire circulatia la nivelele inferioare cat si in zona de imprejmuire perimetrala a
constructiei pe timpul executiei lucrarilor de demolare la nivelurile supericare. Toate
componentele ce se dezafecteaza vor fi imediat transportate la nivelul solului, interzicandu-se
depozitarea acestora la nivelul planseelor inca nedezafectate pentru a nu se produce
dezechilibrarea si pierderea stabilitatii acestora. Prin responsabilitatea conducatorului lucrarii, se
va interzice cu desavarsire oprirea lucrarilor de demolare incepute, fara luarea de masuri de
protectie si asigurarea stabilitatii tuturor elementelor partial demolate.

Dupa demolarea mecanizata a fundatilor cladirilor (si partilor de cladire) care fac obiectul
prezentului proiect, pentru refacerea amplasamentului se preconizate urmatoarele faze:

- decopertarea unui strat de 25 cm pe toata suprafata ocupata anterior de cladire

- umplerea golurilor ramase in urma demoalarii fundatiilor cu pamant

- compactarea pamantului din gropile fostelor fundatii cu compactorul mecanizat

-se va monta o folie geotextil (permeabila la apa, cu rol anti radacini) dupa care se a umple
terenul cu pamant strat vegetal.

5. Amenajarea amfiteatrului verde
Cea de-a cincea operatiune propusd n vederea infintari parcului N ansamblul
Exploatarea Miniera Petrila este amenajarea amfiteatrului orientat spre cladirea statiei de sortare.
Pentru aceasta se prevede constructia de gradene verzi pentru un amfiteatru, cu pereti zid de
sprijin pe ftrei laturi din beton armat monolit si gradenele propriu-zise, formate dintr-o
succesiune de de gradene de pamant, nierbate, care vor servi ca locuri de stat, prevazute cu
elemente de sprijin din beton armat monolit. Amfiteatrul este format dintr-o succesiune de de
gradene de paméant, inierbate, care vor servi ca locuri de stat. Fiecare gradena va fi realizata
prin crearea a céte unei deniveldri de pamant cu forma controlata si stavilitd printr-un mic atic

de beton aparent, cu fundatie proprie.

GRADENE AMFITEATRU- obiect nou propus

Va avea o forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile de 29.90x32.30m, marginita pe trei
laturi de pereti/zid de sprijin din beton armat monolit, ce va sustine umplutura de pamant a
gradenelor. Ansamblul zidurilor de sprijin, va fi alcatuit cu un perete in spatele gradenelor, cu
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inaltimea de 7.20m si doi pereti perpendiculari pe acesta, cu inaltime variabila, de la 0.90, la
7.20m Gradenele sunt formate dintr-o succesiune de trepte de pamant, nierbate, care vor
servi ca locuri de stat. Fiecare gradend va fi realizatd prin crearea cate unei deniveldri de
pamént cu forma controlata si stabilizata prin mai multe elemente de sprijin, din beton armat cu
bare independente si dispers cu fibre din polipropilena. Fiecare treapta a gradenelor va fi cu o
inaltime de 30 de cm si o latime de 80cm, in numar de 19 trepte(la mijlocul lor si la partea
superioara, se va forma o treapta mai lata, cu dimensiunea de 2.40m) . Inaltimea maxima a
gradenelor, va fi de 6.30m. Primul rand de elemente de sprijin din beton, se va realiza, inainte
de a incepe lucrarile la straturile de umplutura din pamant.

Umpluturile de pamant succesive, se vor realiza cu pamant coeziv din zona, stabilizat cu nisip.
(UMPLUTURI DIN PAMANT COEZIV DIN ZONA STABILIZAT CU NISIP CUARTOS(10%)
COMPACTAT MECANIC(cu maiul greu, cilindrare, placi de compactare, eic...)/grad de
compactare mediu de 98%). Fiecare strat de umplutura, cu inaltimea unei trepte, de 30cm, va fi
armat. (GEOCOMPOZIT TESUT(armare, drenaj, separare si filtrare- realizate din fibre de
poliester de inalté tenacitate, tesute peste un geotextil tesut sau netesut din polipropilens)
Pentru realizarea acestora, terenul vegetal se va curata si decapa, la fel si eventualele umpluturi
neomogene intalnite. Inainte de imbunatatire terenului de sub gradene, se va realiza prima
treapta, alcatuita din elemente de sprijin din beton armat, asezate pe un beton de egalizare,
incastrat in teren la cota de fundare, de -0.70m, fata de cota terenului sistematizat. Pentru o
imbunatatire a terenului, de sub gradene, se va realiza o consolidare prin impanare a
materialelor de aport (piatra sparta) prin actiune dinamica prin batere cu maiul greu.

Etapele tehnologice de realizare a imbunatatirii terenului prin inlocuire dinamica:

-Excavarea stratului vegetal, pe o grosime de 10-15cm in functie de zona stabilita conform
studiului geotehnic.

-Asezarea stratului de piatra sparta cu dimensiuni medii de 10-15 cm, pe o grosime de 30 cm,
completat cu un strat de split.

-Impanarea stratului de aport prin caderea libera a maiului. Loviturile se aplica la inceput de la
inaltime mai mica, apoi se mareste progresiv inaltimea de cadere. Primul strat se considera
impanat atunci cand s-a atins cota initiala a sapaturii.

Imbunatatirea s-a considerat terminata atunci cand amprenta facuta de maiul greu, lasat sa
cada de la inaltimea maxima, este de ordinul a 4+5 cm, iar alte pietre de aceeasi marime puse
in fata maiului nu mai patrund in teren si sunt sfaramate. Realizarea gradului de compactare va
fi. de 100% (Proctor Normal), in cel putin 95% din punctele masurate si a gradului de
compactare de minim 98% in toate punctele masurate.
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Dupa realizarea ansamblului gradenelor, se vor realiza umpluturile cu pamant vegetal, dintre
elementele de sprijin din beton, ale elementelor sptructurii grupului sanitar si pe zona de panta
din spatele gradenelor. Acestea se vor executa cu GEOGRIL CU NODURI FLEXIBILE(fixare
pamant vegetal inierbat).

ELEMENTELE DE SPRIJIN ALE GRADENELOR

-0 protectie de sprijin de tip zid de sprijin, realizata in trepte succesive, fara legatura una cu alta,
va fi alcatuita dintr-o talpa de fundatie, cu forma semicirculara in plan si un perete din beton
armat monolit cu aceeasi forma. Fundatia zidului de sprijin este fundata, prin intermediul unui
beton de egalizare(talpa) de 35 cm, incastrata in terenul de fundare sau in straturile de
umplutura succesive ale gradenelor, in asa fel incat sa fie asigurata adancimea de inghet a
fiecarei trepte.

Talpa de fundatie are latimea de 60cm si indlfimea de 30cm, dezaxata fatd de perete inspre
exterior cu 67.5cm. COTA INF. FUNDATIE ZID SPRIJIN variaza cu prima, pana la ultima treapta
de la -0.70m la -0.10m. Peretele vertical are o grosime de 15 cm si indltimea de 30cm. Talpa
este armatd cu bare de armatura transversale cu @=12mm/15cm si bare longitudinale cu
@=12mm/15cm pozitionate la partea inferioard si superioara a talpii. Peretele se va arma cu
bare verticale de armatura cu ©@=12mm si bare longotudinale cu @=12mm, ce formeaza
impreuna plase cu ochiuri ortogonale cu dimesiunea ochiurilor de 15x15cm, montate de o parte
si alta a peretelui.

PERETII ZID DE SPRIJIN EXTERIORI

-Protectia exterioara a gradenelor de tip zid de sprijin, va fi alcatuita dintr-o talpa de fundatie si
pereti din beton armat monolit. Fundatia zidului de sprijin este fundata, prin intermediul unui
beton de egalizare(talpa) de 35 cm, incastrata in terenul de fundare.

Talpa de fundatie are latimea de 300cm si indltimea de 60cm, dezaxaté fata de perete inspre
exterior, pentru a echilibra Impingerea pamantului. COTA INF. FUNDATIE ZID SPRIUIN variaza
cu prima, pana la ultima treapta de la -0.70m la +2.30m . Peretele vertical are o grosime de 40
cm. Talpa este armatd cu bare de armatura transversale cu @=25mm/15cm si bare
longitudinale cu @=18mm/15cm pozitionate la partea inferioara si superioara a talpii. Peretele se
va arma cu bare verticale de armaturd cu ©@=25mm si bare longotudinale cu @=18mm, ce
formeaza Impreuna plase cu ochiuri ortogonale cu dimesiunea ochiurilor de 15x15cm, montate
de o parte si alta a peretelui.

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale i a componentelor artistice, dupéa caz;
Este cazul pentru elementele metalice nestructurale ale cladirilor pentru care se propune
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consolidarea si reabilitarea.

EXECUTAREA PROTECTIEI ANTICOROZIVE SI CURATAREA SUPRAFETELOR ELEMENTELOR
METALICE EXISTENTE

(conf. GHID DE PROIECTARE PRIVIND PROTECHA MPOTRIVA COROZIUNII A
CONSTRUCHILOR DIN OTEL REVIZUIRE GP 111-2004)

CLASA DE COROZIVITATE A ELEMENTELOR METALICE EXISTENTE ESTE 5-1 FOARTE
RIDICATA.

PENTRU CLASA DE DURABILITATE MEDIE (M) : 5...15 ANI, SE VA APLICA O PROTECTIE
PRIN VOPSIRE CU 2 STRATURI PRIMARE (GRUND)-120uM, 4 STRATURI PROTECTIE,
VOPSEA EPOXIDICA SAU POLIURETANICA- 320uM.

PIESELE METALICE EXISTENTE SUNT IN URMATOARELE STARI DE DEGRADARE,

-STAREA B - CAND RUGINIREA A AVANSAT SI TUNDERUL A DISPARUT,

-STAREA C - RUGINIREA ESTE GENERALIZATA FARA PIERDERE MARE DE MATERIAL
-STAREA D - OXIDARE AVANSATA CU CRATERE

PREGATIREA SUPRAFETELOR SE VA FACE ASTFEL

-OPERATII DE CURATARE GENERALA : INDEPARTARE MURDARIE, MANUAL SAU CU
APARATE ROTATIVE CU PERIE DE SARMA, ETC...

-OPERATII DE DEGRESARE : CU SOLUTII ALCALINE

-OPERATII DE CURATIRE PRIN SABLARE CU JET DE PARTICULE ABRAZIVE USCATE
APLICATE CU PISTOL MANUAL SAU DISPOZITIV EXTERIOR DE SABLAT

6. Realizarea sistemului de cai de circulatie si zone de stationare

A sasea interventie propusa in vederea infiintarii parcului in ansamblul Exploatrii Miniere
Petrila este realizarea sistemului de cai de circulatie si a altor suprafete de célcare, precum si a
suprafetelor verzi cu rol tematic. Principala cale de acces strabate situl dinspre latura nordica,
dinspre strada Minei si va reprezenta principala legaturd intre strada mentionaté anterior si statia
de transport in comun Strada Minei, aflata la 298 m spre Nord fatd de parcela nr. cad. 66391,
pe strada Republicii. Calea de acces pietonal si velo va stribate situl pe directia Nord-sud,
conecténd zone de interes si de acces spre diferitele functiuni din interiorul ansamblului.
Stratificatile propuse pentru diferitele suprafete variazd n functie de activitdtile prevazute.
Circulatia principala va avea finisaj de pavele de piatra naturala (bazalt de culoare nchiss)
montate uscat, pavaj permeabil, separarat prin geotextil rezistent la UV de stratul suport de
pietris, separat prin alt geotextil de stratul suport de piatra spartd pusd pe strat de pamant
compactat. Alte suprafete pe care este incurajatd explorarea pietonald vor avea substraturi din
pietris stabilizat deasupra substraturilor din piatra concasata.

Se inscriu in aceasta categorie urmétoarele tipuri de suprafete:
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e Suprafete minerale pentru asigurarea accesibilitdtii catre constructile din interiorul
ansamblului istoric, pentru deplasare. Aceste suprafete insumeaza 1286 mp, 8,27% din
suprafata totala.

e Suprafete verzi cu caracter tematic pentru desfasurarea unor activitdti si servicii
compatibile unei zone industriale:

o asigurarea desfasurarii unor evenimente si actiuni culturale si educative, precum
si tururi ghidate, de informare cu privire la activitatile industriale din perimetrul
ansamblului;

o asigurarea accesibilittii spre instalafiile artistice pozitionate in perimetrul zonei
de implementare, asigurdnd accesul spre amprenta culturald de tranzitie,
pastrand regimul de zona verde ca serviciu compatibil cu zona industriala.
Aceste suprafete insumeaza 5780 mp, 37,17% din suprafata totala.

7. Instalarea dotéarilor publice prevazute
A saptea interventie propusa in vederea infiintdrii parcului in ansamblul Exploatérii
Miniere Petrila este instalarea dotérilor publice considerate a fi necesare pentru ca viitorul spatiu
verde sa functioneze cat mai bine. Acestea includ mobilier exterior (banci realizate din beton
HPC, cosuri de gunoi cu structura din otel galvanizat vopsitd cu vopsea pulbere si posibilitatea
colectarii separate), stalpi de iluminat si panouri informative.

8. Amenajarea terenului natural si plantarea speciilor de plante prevazute
A opta si ultima operatiune propusa in vederea infiintarii parcului in ansamblul Exploatérii
Miniere Petrila este plantarea speciilor de plante. Acestea vor fi alese astfel incat sa reprezinte
speciile native din zone afectate de activitdti miniere, ajutdnd la reducerea poluérii solului si a
aerului. Prin faptul c& vor fi utilizate, predominant, specii autohtone, cresc sansele ca ele s3
reziste si sa se insereze cu usurin{d n acest mediu, sau chiar sd se integreze In circuitele
ecologice existente si sa le sporeasca.

Talie Indicativ |Denumire Denumire

specie |Natura speciei [specie Specie populara Total

T. mare |Arbore foios Ap Acer platanoides |Artar 6
Acer

T. mare |Arbore foios Aps pseudoplatanus  |Paltin de munte |5

T. mare |Arbore foios Fe Fraxinus excelsior |Frasin 10

T. mare |Arbore foios Pt Populus tremula  |Plop tremurator |16

T. mare |Arbore foios Qr Quercus robur Stejar 4
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T. mare |Arbore foios Sa Salix alba Salcie alba 10
Salcie

T. mare |Arbore foios Sb Salix babylonica |plangatoare 4

T. mare |Arbore foios Tc Tilia cordata Tei 5

T. mare |Arbore rasinos |Pa Picea abies Molid 12

T. mare |Arbore rasinos |Pn Pinus nigra Pin negru 3

T. mare |Arbore rasinos |Ps Pinus sylvestris Pin de padure |8

T. medie |Arbore foios Bt Betula pendula Mesteacan 52

T. medie |Arbore foios Pc Prunus cerasifera |Prun rosu 10
Robinia

T. medie |Arbore foios Rp pseudoacacia Salcam 31
Berberis Arpas japonez/

Arbust  |Arbust foios Bth thunbergii Dracila 19
Crataegus

Arbust  |Arbust foios Cm monogyna Paducel 13

Hibiscus de

Arbust  |Arbust foios Hs Hibiscus syriacus |gradina 7
Prunus

Arbust  |Arbust foios Pl laurocerasus Laur 26
Spiraea

Arbust  |Arbust foios Sc chamaedryfolia Cununita 17

Arbust  |Arbust rasinos  |Jp Juniperus sp. lenupar 15

Arbust/Li Parthenocissus

ana Arbust foios Pg quinquefolia Vita canadiand |30

Total|303

Se nscriu In aceasta categorie de lucrari urmatoarele tipuri de suprafete:
e suprafete verzi plantate pentru asigurarea biodiversitatii si a echilibrului ecologic, n
suprafaté de 8319 mp, asadar 53,49% din suprafata totala.

g} probe tehnologice si teste.
Nu este cazul. Solutia propusé va urmari respectarea informatiilor extrase din planul de
inchidere si conditionarile generale ale unui teren de tip greenfield, ecologizare ca urmare a
implementarii planului de Inchidere a activitatii miniere.
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

Valoare totala proiect: 6.577.803,66 fara TVA, 1.185.059,20 TVA, 7.757.263,69 inclusiv
TVA, din care C+M: 5.406.299,47 fara TVA, 1.027.196,90 TVA, 6.433.496,37 inclusiv TVA.

Valoare eligibila - 100% din valoarea proiectului: 6.577.803,66 fara TVA, 1.185.059,20 TVA,
7.719.701,76 inclusiv TVA din care C+M: 5.406.299,47 farda TVA, 1.027.196,90 TVA,
6.433.496,37 inclusiv TVA.

Valoare lucrari conexe - 9,64% din valoarea eligibila: 634.160,94 fara TVA, 120.490,58 TVA,
754.651,52 inclusiv TVA, din care C+M: 105.000,00 fara TVA, 19.950,00 TVA, 124.950,00
inclusiv TVA

Valoare activitatea de bazé - 55,08% din valoarea eligibila: 3.623.200,25 fara TVA, 688.408,05
TVA, 4.311.608,30 inclusiv TVA, din care C+M: 3.623.200,25 fara TVA, 688.408,05 TVA,
4.311.608,30 inclusiv TVA.

Valoare lucrari neeligibile - 0,57% din valoarea proiectului: 37.561,93 fara TVA, 0 TVA,
37.561,93 inclusiv TVA, din care C+M: O fard TVA, 0 TVA, 0 inclusiv TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sé indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Pentru ca proiectul s& poaté fi considerat dus la bun sfarsit trebuie urmarite realizarea si
receptia lucrarilor de constructie a elementelor propuse si detaliate in capitolul 5.3. Descrierea
scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din
punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a
principalelor lucrari pentru investitia de bazd, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de
performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi, in conformitate cu standardele
de calitate In vigoare.

Investitia este importanta, in primul rand, prin faptul ca urmeaza a fi implementata intr-o zona
care face obiectul unui proiect mai amplu de regenerare urbana ce are mare nevoie de astfel de
amenajari si, In al doilea rand, pentru c& recupereaza un teren degradat si neproductiv. Ea va
imbunatati starea de sanatate a locuitorilor, oferta de petrecere a timpului liber, coeziunea
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sociala, aspectul general al ansamblului Exploatarea Miniera Petrila, va spori numarului de specii
de plante si animale prezente in zon3, calitatea aerului, nivelul de sigurantd. Toate acestea vor
determina, cu timpul, o mai buna calitate generald a locuirii, precum si valoare imobiliarda mai
mare, ceea ce va atrage cu sine si alte avantaje de ordin tertiar.

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul gi tinta fiecdrui obiectiv de investitii;
Conform Ghidului de finantare aferent Interventiei regionale 3.2 Infrastructura verde, prin
Programul Regional Vest 2021-2027 (Ghidul Solicitantului De Finantare Infrastructurd Verde),
pentru prezentul obiectiv de investitii se vor monitoriza urméatorii indicatori:

Indicatori de realizare:

Cod

e Denumire indicator de realizare Unitate de masura
indicator

Infrastructuri verzi care beneficiazd de sprijin
RCO 36 pentru alte scopuri decét adaptarea la|1,5552 ha
schimbaérile climatice

cel putin 250 rezidenti (pe o raza de
500 m, 6734 conform evidentelor
Primariei Orasului Petrila), respectiv cel
putin 5000 (pe o raza de 2 km, 19595
conform evidentelor Primariei Orasgului
Petrila)

Populatia vizatd de proiecte derulate in
RCQO74 cadrul strategiilor de dezvoltare teritoriala
integrata

Strategii de dezvoltare teritoriald integrata |Strategia de Dezvoltare

RCO75
care beneficiaza de sprijin Socio-Economica a Vaii Jiului

Indicatori de rezultat:

Cod
indicator Denumire indicator de rezultat Unitate de masura

cel putin 250 rezidenti (pe o raza de
500 m, 6734 conform evidentelor
Primariei Orasului Petrila), respectiv cel
putin 5000 {pe o raza de 2 km, 19595
Populatia care are acces la infrastructurijconform evidentelor Primariei Orasului
RCR 95 verzi noi sau Imbunatatite Petrila)
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Indicatori specifici:

Nr. Crt. Indicator specific Unitate de masurad
1 Arbori plantati cel putin 300 arbori
2 Parcuri nou create 1 parc

3 Piste velo 0,125 km

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
in conformitate cu graficul orientativ de realizare a investitiei, se estimeaza ca pentru
Scenariul 1 — cel recomandat - este necesara o perioadad de 3 luni pentru etapa de proiectare,
respectiv o perioadad de 12 luni pentru etapa de investitie (in total 15 luni).

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Pentru a realiza o interventie de calitate si pentru a asigura buna functionare a
proiectului pe toata perioada sa de exploatare vor fi respectate cerintele de calitate conforme
Legii nr. 10/1995, republicatd, privind calitatea In constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa cum urmeaza:

1. Rezistenta mecanica si stabilitate
Conform Memoriului Tehnic de Rezistenta nr. 260/05/2024, prin solutile propuse in
prezentul proiect, a fost asiguratd stabilitatea si siguranta obiectelor studiate. Prezenta
documentatie va fi supusé verificarilor tehnice, de catre verificatori atestati, pentru —
Cerinta fundamentala de calitate <<A1, AF>> REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE
— conform prevederilor din memoriul tehnic de structura.

2. Securitatea la incendiu
Nu este cazul.

3. lgiena, sanatatea si mediul Tnconjurator
In vederea asigurarii cerintelor minimale de calitate cu privire la igiena, sanatatea si
mediul inconjurator, se vor respecta prevederle OMS nr. 119/2014, modificat si
completat prin Ordinul 994/2018, respectiv prin Ordinul 1378/2018.

4. Siguranta si accesibilitate in exploatare
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Vor fi respectate prevederile tuturor normativelor in vigoare din punct de vedere al
cerintei de sigurantd Tn exploatare. Proiectul va respecta conditile tehnice de
performanta pentru: siguranta circulatiei pietonale, siguranta cu privire la riscuri
provenite din instalatii, siguranta in timpul lucrarilor de intretinere.

Protectia impotriva zgomotului
Nu este cazul.

Economia de energie
Nu este cazul.

Alte  norme si cerinte fundamentale ce trebuie respectate pentru o buna implementare si
functionare a proiectului sunt:

Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor

HGR nr. 807/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 10/1995, republicatd, privind calitatea n constructii, cu modificérile si
completarile ulterioare;

Ord. MS 119/2014 pt aprobarea Normelor de igiena si sanétate publicd privind mediul
de viata a populatiei; Ordinul 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de
igiend si sanatate publica privind mediul de viatd a populatiei - aprobate prin ORDIN
119/2014 Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Legea 265/2006 privind Protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.
Respectarea principilor DNSH (Do No Significant Harm) prevazute in Comunicarea
Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii
semnificative” Tn temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta
(2021/CSS/01).

Legea nr. 50/1991, republicatd, privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completérile ulterioare;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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e Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificérile si completarile ulterioare:;

e HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e ORDINUL MLPTL Nr. 1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice
»Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii
pentru investitii realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02;

e Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in
domeniul achizitilor publice, proiectarii si constructiilor;

e Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice;

e Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri, etc., necesare realizirii unui
proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care
poate fi implementat;

e Ordinul MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata a populatiei;

e Legeanr. 319/2006, Legea securitatii si sdnatatii in munca;

e Legea nr. 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si
completata cu Legea nr. 177/2000;

o HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

e HGR nr. 488/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii/autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor;

e HGR nr. 1179/2002 pentru aprobarea Structurii devizului general si a metodologiei
privind aprobarea devizului general pentru obiecte de investitii si lucrari de interventii;

e Standarde, Norme si reglementari tehnice i vigoare privind proiectarea, aplicabile
prezentului proiect;

e Normativ NP051/01 privind adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la cerintele
persoanelor cu handicap;

¢ Toate normele si normativele tehnice in vigoare aplicabile prezentului proiect;

e Norme specific pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

e Masuri pentru protectia mediului.
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5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

In cadrul propunerilor se va tine seama de interventii finantabile prin Programul Regional
Vest 2021-2027 cuprinse in Ghidul de finantare aferent Interventiei regionale 3.2 Infrastructura
verde, prin Programul Regional Vest 2021-2027 (Ghidul Solicitantului De Finantare Infrastructura
Verde), pentru a putea obtine fondurile necesare implementarii proiectului.

total buget cerere

[ Valoarea totala a cererii de finantare, din care : 7.757.263,69 lei

a. Valoarea totala neeligibild, inclusiv TVA aferent 37.561,93 lei

b. Valoarea totala eligibild, inclusiv TVA aferent 7.719.701,76 lei

I Contributia proprie, din care : 191.955,97 lei
Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA

a. aferent 154.394,04 lei
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

b. aferent 37.561,93 lei

1] Asistenta financiard nerambursabild solicitata 7.565.307,72 lei

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de Urbanism nr 53 din 28.05.2024

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

CF nr. 66391, CF nr. 63433. Parcela nr. cad. 66529 din documentatille topografice
actualizate a fost dezmembratd din parcela nr. cad. 66391 mentionatd in Certificatul de
urbanism nr. nr. 53 din 28.05.2024, referirile la numarul cadastral din prezenta documentatie
trebuind sa fie efectuatad conform acestei specificatii.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Aviz nr. 240703/5668-AAA emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara.
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6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Aviz gestiune deseuri nr. 3764 din 03.07.2024, emis de catre SC Supercom SA,
Sucursala Hunedoara. Aviz nr. 214700157/08.07.2024 emis de catre Delgaz GRID SA.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Plan de amplasament si delimitare a imobilului, vizat de catre Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara la data de 17.06.2024

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Nu este cazul.

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Realizarea investitiei cade in responsabilitatea ordonatorului principal de credite,
respectiv. UAT Orasul Petrila, prin Primaria Orasului Petrila si UAT Judetul Hunedoara prin
Consiliul Judetean Hunedoara, care sunt si beneficiarul ei. Acestea sunt entitati publice si vor
trebui ca pe perioada de durabilitate a proiectului:

e 5S4 mentina investitia realizatad asigurand mentenanta necesara,

e Sa nu realizeze o modificare a proprietatii, a calitatii dreptului sdu asupra imobilului sau
asupra unui element de infrastructurd care conferd un avantaj nejustificat unei
intreprinderi sau unui organism pubilic;

e S& nu realizeze o modificare substantiald care afecteazd natura, obiectivele sau
conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale investitiei.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

n conformitate cu graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat in cap. 3.5. Grafice
orientative de realizare a investitiei, se estimeaza ca pentru Scenariul 1 —cel recomandat- este
necesara o pericadd de 5 luni pentru etapa de proiectare, respectiv o perioadd de 18 luni
pentru etapa de investitie (in total 23 luni).

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
Strategia de exploatare a acestor zone umede va fi stabilitd de catre beneficiar n

conformitate cu prevederile legale si cu strategia de dezvoltare locald aprobata. Vor fi asigurate

resursele necesare pentru exploatare si operarea cat mai corecta a investitiei in conformitate cu
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standardele aflate in vigoare si conform bunelor practici. Categoriile de elemente principale care
vor face obiectul activitatilor intretinere sunt:

e Vegetatia si spatiile verzi - in conformitate cu recomandarile din studiul de peisaj

e Sistemul de alei si zone de stationare - lucrari regulate de curatenie si igienizare, precum
si verificari periodice efectuate de personal calificat, precum si interventii necesare
(schimbari de dale, de sectiuni de trunchi de copac, de borduri, etc.). Suprafetele
propuse vor fi puse in operd in conformitate cu caietele de sarcini si cu precizarile
producatorului sau ale fisei tehnice a materialului.

e Constructiile - lucrari regulate de curdtenie si igienizare, precum-si verificari periodice,
efectuate de personal calificat, ale starii structurii precum si ale satisfacerii cerintelor de
siguranta in exploatare in vigoare, dar si a starii de functionare a unor instalatii electrice
si sanitare.

e Mobilierul si dotarile - lucrari regulate de curatenie si igienizare, precum si verificari
periodice, efectuate de personal calificat, ale starii structurii precum si ale satisfacerii
cerintelor de sigurantd in exploatare in vigoare, dar si a starii de functionare a unor
instalatii electrice si sanitare.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatile manageriale necesare pentru strategia de implementare, exploatare/operare
si intretinere vor fi asigurate de Consiliul Judetean Hunedoara si Primaria Orasului Petrila prin
directiile si servicile tehnice subordonate sau, daca este cazul, prin contracte cadru cu firme
specializate.

8. Concluzii si recomandari

Proiectul tine seama de interventiile finantabile prin Programul Regional Vest 2021-2027
cuprinse in Ghidul de finantare aferent Interventiei regionale 3.2 Infrastructura verde, prin
Programul Regional Vest 2021-2027 (Ghidul Solicitantului De Finantare infrastructura Verde),
pentru a putea obtine fondurile necesare implementdrii. Se recomanda realizarea investitie
conform Scenariului 1. HOCARRIT e
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PRIMARIA ORASULUI PETRILA
Nr. Z9257 din 25.05.2024

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 33 din 25.05. 2024

in scopul : Elaborare documentatie pentru autorizarea lucrarilor de constructii :
“AMENAJARE SPATIU VERDE CA SERVICII COMPATIBILE CU ZONA FUNCTIONALA “ZONA
UNITATI INDUSTRIALE” iN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI
«CREAREA INFRASTRUCTURII VERZI iN PERIMETRUL ANSAMBLULU!
“EXPLOATAREA MINIERA PETRILA»”

Ca urmare a Cererii adresate de JUDETUL HUNEDOARA cu sediul In judetul Hunedoara,
municipiul Deva, satul ----—-- , sectorul -, cod postal 330025, strada 1 Decembrie 1918, nr. 28, bl.
----- , §C. ~---, t.---—-, ap.------, telefon 0254 211350, e-mail investiti@cjhunedoara.ro, inregistrata la
nr. 35152 din 15.05.2024,

pentru imobilul ~ teren si/sau constructii - situat in judeful Hunedoara, orasul Petrila,
sectorul -------- , cod postal 335800, strada Minei, nr. 2, bl. , SC. , et. ap.
sau identificat prm Extras de Carte Funciara pentru mformare CF nr. 66391 Petrila, nr. cad. 66391
66391 — C1, 66391 — C2, 66391 - C3, 66391 — C4, 66391 — C5, 66391 ~ C6, 66391 ~ C7, 66391 -
C8, 66391 — C9, 66391 — C10, 66391 — C11, 66391 — C12, 66391 — C13, 66381 ~ C14, 66391 —
C15, 66391 - C16, 66391 — C17, 66381 — C18, 66391 — C19, 66391 — C20, 66391 — C21, 66391 —
C22, 66391 — C23, 66391 — C24, 66391 — C25, 66391 — C26, 66391 — C27, 66391 — C28, 66391 —
C29, 66391 — C30, Extras de Plan cadastral pentru imobilul cu |E 86391, UAT Petrila/Hunedoara,
eliberate de OCP| Hunedoara — Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Petrosani (nr. cereri
17229/15.05.2024 si 17265/15.05.2024); Exiras de Carte Funciard pentru informare CF nr. 63433
Petrila, nr. cad. 63433, 63433 — C1, Extras de Plan cadastral pentru imobilul cu IE 63433, UAT
Petrila/Hunedoara, eliberate de OCPl Hunedoara — Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Petrosani (nr. cereri 17228/15.05.2024 si 17264/15.05.2024); Plan de situatie — Mina Petrila; Plan
situatie existenta si Planuri de amplasament si delimitare imobile.

in temeiul reglementarilor Documentatiei nr. 7411/1997 faza PUG aprobaté prin Hotararea
Consiliului Local al orasului Petrila nr. 10/2000, cu valabilitatea prelungitd prin Hotararea Consiliului
Local al orasului Petrila nr. 322/2023,

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrrilor de
constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC: — Imobilele sunt situate in intravilanul localitatii, <imobilul 1» - teren in
suprafata tabulard de 162.277 mp, ocupat de constructiile: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,
C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28,
C29, C30 - este proprietatea judetului Hunedoara, apartine domeniului public; «imobilul 2» — teren in
suprafata de 2.614 mp, ocupat de constructia C1 — este propnetatea orasului Petrila si apartine
domeniului public al localitatii. In vederea credrii infrastructurii verzi in perimetrul ansamblului istoric
— «Exploatarea Minei Petrila» si in zona de protectie a acestuia, s-a aprobat prin HCL nr. 66 din 28
martie 2024 asocierea Orasul Petrila prin Consiliul Local al orasului Petrila si Judetul Hunedoara prin
Consiliul Judetean, conform acordului de parteneriat prevéazut in anexa la hotarare.

Imobilul 1 este inclus in Lista Monumentelor Istorice — Ansamblu E.M. Petrila - cod LMi HD-
lI-a-A-21108, conform O.M.C. nr. 2823/21.12.2015 publicat in M.O. nr. 15 din 8 ianuarie 2016, cu
urmatoarele subcomponente: Atelierele mecanice, grupa valoricd B, categoria monument, codul in
Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.01; Cladirea compresoarelor vechi si termocentrala cu
cosul de fum, grupa valorica A, Tn categoria monument, codul in Lista monumentelor istorice HD-II-
m-A-21106.02; Mina Deak, grupa valoricd A, in categoria monument, codul in Lista monumentelor
istorice HD-1I-m-A-21106.03; Putul nou cu schip, grupa valoricd B, in categoria monument, codul in
Lista monumentelor istorice HD-/l-m-B-21106.04; Puful centru (turnul si hala), grupa valorica B, in



categoria monument, codul in Lista monumentelor istorice HD-1l-m-B-21106.05; Preparatia veche,
grupa valorica B, in categoria monument, codul in Lista monumentelor istorice HD-{1-m-B-21106.06.

Imobilul 2 este dispus Tn zona de protectie a ansamblului E.M. Petrila inclus in Lista
Monumentelor Istorice (cod LMI HD-llI-a-A-21106) conform OMC nr. 2823/21.12.2015.

2. REGIMUL ECONOMIC: - Folosinta actuala a imobilelor este: terenuri avand categoria de
folosintd — curti constructii si cai ferate, ocupate de constructii cu destinatia constructii industriale
edilitare, constructii administrative si social culturale, constructii anexe - conform extraselor de carte
funciara.

Destinatia stabilitd conform Planului urbanistic general este: zon& de unitati industriale.

Incadrarea in zona de impozitare “A” conform H.C.L. nr. 317/2023 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, Anexa nr. 6.

3. REGIMUL TEHNIC: - Potrivit prevederilor Planuiui Urbanistic General al orasului Petrila
imobilele sunt situate in zona de unitdti industriale, iar Tn conformitate cu reglementérile
Regulamentul Local de Urbanism sunt dispuse in Unitatea Teritoriald de Referintd nr.2, in zona
functionalad “ Zona unit&ti industriale”, in care sunt permise, aldturi de functiunea principald — unitati
industriale, si functiuni complementare — unitati agricole, dacd nu sunt deranjate de activitatea
industriald; servicii compatibile zonei functionale; accese pietonale si carosabile; retele tehnico —
edilitare si constructii aferente. Interdictii temporare s-au stabilit Tn cazul in care apare necesitatea
elaborarii unor documentatiii de urbanism. Interdictii permanente — unita{i care prezinia pericol
tehnologic sau a caror poluare depaseste limitele parcelei; amplasarea spre CF a activitatilor care
prin natura lor au aspect dezagreabil (depozite de deseuri, combustibili solizi, etc); astfel de unitati
vor fi retrase de la circulatiile principale de acces in oras sau cale feratd si vor fi mascate de
vegetatie Tnaltd si medie. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii: amplasarea fata de
drumurile publice si cai ferate — conform art. 18 si art. 20 din RGU; amplasarea in interiorul parcelei
— conf. art. 24 din RGU. Procentul de ocupare a terenului se va stabili prin studiu de fezabilitate.
In&ltimea constructiilor — potrivit prev. art. 31 din RGU. Retele tehnico — edilitare existente in zona:
reteaua de alimentare cu apa potabild, reteaua de distributie cu gaze naturale presiune medie,
refeaua de transport a energiei electrice, refeaua de canalizare, reteaua de telefonie. Accesul la
imobil se realizeaza usor, de pe str. Minei. Exploatarea miniera Petrila a fost clasatd ca monument
istoric Tn categoria ansamblu; grupa valoricd A si inclusa Tn Lista monumentelor istorice cu codul
HD-1I-a-A-21106, prin Ordinul nr, 2823/2015 al Ministerului Culturii. Amplasarea oricaror constructii
pe teren cu restrictie de construire si care se supun prevederiilor Legii 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ultericare, se va
realiza doar cu acordul/avizul autoritdti care a impus restrictia de construire. De asemenea,
lucrarile de desfiintare, pentru cele doua constructii neinscise in evidentele cadastrale, aflate intr-o
stare avansata de degradare, amplasate pe terenurile apartinand domeniului public al orasului
Petrila, respectiv domeniului public al judetului Hunedoara (CF nr. 66391 Petrila si CF nr. 63433
Petrila) se vor executa pe parti de constructie, incepand cu elementele nestructurale pentru
evitarea prabusirilor necontrolate ale acestora, dupd ce, Tn prealabil, s-a realizat decuplarea
instalatiiior, daca este cazul.

in urma sedintei consultative a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism din
data de 20.05.2024, incheiatd cu Procesul verbal de sedintd nr. 38666/4725/ din 27.05.2024,
intrunitd in vederea emiterii certificatelor de urbanism pentru elaboarerea unor documentatii pentru
autorizarea executarii lucrdrilor de constructii in zona protejatd, anterior elaborarii si aprobérii “PUZ-
lui CP — Mina Petrila”, s-a stabilit eliberarea acestora cu conditia Incadrérii investitiilor in zona
functionalg (ZI - zona industriald) aprobata prin Planul Urbanistic General al orasului Petrila si al
localitatilor apartinatoare Cimpa, Jiet, Rascoala, Tirici si coroborarii cu PUZ-ul initiat pentru zona
protejata.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat
pentru/intrucét: Elaborare documentatie pentru autorizarea lucrérilor de constructii — fazele
SF, D.T.A.C. si D.T.O.E:

“AMENAJARE SPATIU VERDE CA SERVICIl COMPATIBILE CU ZONA FUNCTIONALA “ZONA
UNITATI INDUSTRIALE” IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI «CREAREA
INFRASTRUCTURIl VERZI IN PERIMETRUL ANSAMBLULUI “EXPLOATAREA MINIERA
PETRILA»”

e ETAPA | Elaborarea unui Studiu de fezabilitate (SF) cu elemente de D.A.L.], care va fi
intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 4 la HGR nr. 907/2018 si se va aviza de
catre toti administratorii de retele de utilitdti urbane (ap3d, canalizare, en. electrica, gaze naturale,
telefonizare) precum si de Agentia pentru Protectia Mediului. HD.

~ya



e ETAPA a ll-a: Se vor elabora documentatile faza DTAC, si faza DTOE cu obligativitatea
respectarii Tntocmai a prevederilor acestora. Documentatile DTAC si DTOE vor fi intocmite cu
respectarea continutului cadru prevdzut in Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare. Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de
constructii va cuprinde documentele prevazute de art. 7, alin (1) din Legea nr. 50/1981, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTH

4, OBLIGATII ALE TITULARULU!I CERTIFICATULUI DE URBANISM:
in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executérii lucrérilor de constructii -
de construire - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA
Deva, str. A. Viaicu, nr. 25

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificaté prin Directiva Consiliului 97/11/CE si
prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legaturd cu mediul §i modificarea, cu privire la
participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin
certificatul de urbanism se comunicad solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de
mediu pentru ca aceasta s& analizeze si sa decidd, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului
investitiei publice/private in lista proiecteior supuse evaludrii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului
de mediu se desfagoara dupé emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei
pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructu la autoritatea admlmstratlel publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,
autoritatea competenta pentru protecfia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice,
centralizarii optiunilor publicului si al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea
investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

n aceste conditii:

Dupéa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se
prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluérii initiale ale
investitiei si stabilirii necesitatii evaludrii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii
initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autorititii competente pentru protectia
mediului.

)

in situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste

necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a

notifica acest fapt autorititii administrative publice competente cu privire la mentinerea
| cererii pentru autorizarea executdrii lucrérilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulirii |
procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia |
de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritétii administratiei |
publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE va fi insotitd de
urmatoarele documente :

a) Certificatul de urbanism (copie);

b) Dovada titlului asupra imobilului, teren sifsau constructii, sau, dupa caz, extrasul
de plan cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in
cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizati);

c) Documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

= DTAC = DTOE m DTAD
d) Avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:



d.1) Avize si acorduri privind utilitdtile urbane si infrastructura (copie):

m alimentare cu apa m gaze naturale
E canalizare m telefonizare

= alimentare cu energie electrica m salubritate

o alimentare cu energie termica o transport urban

Alte avize / acorduri:
= Aviz C.E. Valea Jiului (pentru calea ferata industriald)
d.2) avize si acorduri privind:
o securitatea la incendiu o protectia civila = sanatatea populatiei
d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor
deconcentrate ale acestora (copie):

u Aviz Directia Judeteana pentru Culturé Hunedoara
z Punct de vedere |.5.U. Hunedoara

d.4). Studii de specialitate (1 exemplar original): -

u Referate de verificare a documentatiei tehnice in conformitate cu legislatia in vigoare
privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori de proiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, alesi de investitor.

e Expertiza tehnica.

= Plan de situatie pe suport topografic vizat OCPl Hunedoara si insotit de procesul verbal
de receptie.

m Studiu geotehnic

m Studiu peisajistic

w Dovada inregistrarii proiectului la O.A.R.

e) Punctul de vedere/Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului (copie);

f) Documentele de platad ale urmétoarelor taxe (copie): -

------------------------------------------------------------------

Prezer)tui.c‘egtpc.at de urbanism are valabilitate de 12 luni de Ia data emiterii.
AL PRI

PRIMAR,, |~ \  SECRETAR GENERAL,
VASIE JURGRA | \+\ _“ADRIANY ELENA DAIAN

A Ji ] k i A\ / \

RO L JE] ARHITECT.SEF, W\

A T X/ IOAN MIRCL2 DENJEAR v ~
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Achitat ta‘Xa«dT cutita conform Codului Fiscal, conform Chitantei nr. din___ .2024.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posts la data de -

2024,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificdrile si completérile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de pani la data de

Dupé aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii, nu este posibild, solicitantul urmand sa
obting, Tn conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
ARHITECT SEF,
Data prelungirii valabilitatii:

Achitat taxa de : lei, conform Chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin posta.




' Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara HUNEDOARA |_Nr. cerere | 22957 |
- Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Petrosani : Ziua | 26 :
F” | Luna | 06

- . | Anul | 2024
ANCPT EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare
RPN PENTRU INFORMARE 100169560715

N ANT 8 W
R ACIVRYE T AR AR

Carte Funciard Nr. 66391 Petrila

T

A. Partea |. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, Jud. Hunedoara

Nr. |Nr. cadastral Nr.

Crt| topografic Suprafata* (mp)

Observatii / Referinte

Al 66391 162.277

Constructii

Nr cadastral

Crt Nr. topografic

Adresa

Observatii / Referinte

Hunedoara

All 66391-C1 Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, JUd

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:2208 mp; S. construita
desfasurata:4416 mp; Cladire administrativa, lamparie si
baie, pe fundatie din beton armat, pereti din caramida,
acoperis cu_invelitoare din tabla, edificata in anul 1951.

Hunedoara

Al.2 66391-C2 Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, JUd

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:1506 mp; S. construita
desfasurata:2380 mp; Sediu administrativ, birouri, pe
fundatie din beton, pereti din caramida si acoperis cu
invelitoare din tabla si tigla, avand regim de inaltime P+E,
edificata in anul 1944.

Hunedoara

Al.3 66391-C3 Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, Jud.

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:203 mp; Mina Scoal3,
constructie pe fundatie din piatra si beton, pereti din
boltari, BCA si beton, acoperis cu invelitoare din etemita,
edificata in_anul 1990. (imobil degradat)

Hunedoara

ALl.4 66391-C4 Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:415 mp; Constructie din
beton armat si zidarie din caramida, GVP, cu acoperis tip
terasa din beton armat, edificata in anul 2001 - Statie
ventilatoare centru. Imobil fara certificat de performanta
energetica.

Hunedoara

Al5 66391-C5 Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:887 mp; Constructie pe
fundatie din beton armat, pereti din caramida, acoperis cu
invelitoare din tabla, edificata inainte de anul 1990 -
Statie compresoare Centru.

Imobil fara certificat de performanta energetica.CLASAT
CA MONUMENT ISTORIC.

Hunedoara

Al.6 66391-C6 Loc. Petrila, Str M|NE|, Nr. 2, Jud

Nr. niveluri:3; S. construita la sol:374 mp; S. construita
desfasurata:791 mp; Constructie pe fundatie din beton,
pereti din caramida, acoperis cu invelitoare din tigla,
avand regim de inaltime D+P+E, edificata in anul 1937 -
Statie de salvare. Imobil fara certificat de performanta
energetica.

Hunedoara

Al7 66391-C7 Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, JUd.

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:460 mp; S. construita
desfasurata:460 mp; Constructie pe fundatie din beton,
pereti bin beton armat si structura pe stalpi metalici si
acoperis cu invelitoare din tabla, edificata in anul 2006 -
Compresoare noi. Imobil fara certificat de performanta
energetica.

Hunedoara

Al.8 66391-C8 Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:624 mp; S. construita
desfasurata:624 mp; Constructie pe fundatie din beton,
pereti din caramida si acoperis cu invelitoare din tigla,
edificata in anul 1984 - atelier mecanic. (imobil degradat).
CLASAT CA MONUMENT ISTORIC.

Al 66391-C9
9 Hunedoara

Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, Jud.

Nr. niveluri:2; S, construita la sol:1087 mp; Constructie
pe fundatie din beton, structura de rezistenta cu stalpi si
grinzi din beton armat, pereti din caramida si acoperis tip
terasa din beton armat - Statie sortare. Imobil fara
certificat_de performanta energetica.

Al.10 66391-C10

Hunedoara

Loc. Petrila, Str MINE!, Nr. 2, jud.

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:177 mp; Constructie pe
fundatie din beton, pereti din caramida si acoperis cu
invelitoare din tigla, edificata in anul 1998 - Dispensar.
Imobil fara certificat de performanta energetica.




Crt

Nr cadastral
Nr. topografic

Adresa

Observatii / Referinte

Al.1l1

66391-Cl11

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:2232 mp; S. construita
desfasurata:2232 mp; Constructie pe fundatie din beton,
stalpi de rezistenta din beton armat cu pereti din beton si
acoperis tip terasa, edificata inainte de anul 1990 - Hala
circuit Put Centru. Imobil fara certificat de performanta
energetica. CLASAT CA MONUMENT ISTORIC.

Al.12

66391-C12

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:360 mp; S. construita
desfasurata:360 mp; Constructie pe cu fundatie din
beton, pereti din bca si beton, cu structura de rezistenta
din beton armat, edificata in anul 1987 - Casa Masinii la
Skip nou.

Al.13

66391-C13

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:242 mp; S. construita
desfasurata:242 mp; Constructie pe cu fundatie si pereti
din beton, acoperis cu invelitoare din eternita, edificata in
anul 1976 - T.D.

Al.14

66391-C14

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:25 mp; Cos pentru fum
pe fundatie din piatra si beton cu peretii din caramida, cu
inaltimea de 60m, edificat inainte de anul 1990.

Al.15

66391-C15

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:379 mp; S. construita
desfasurata:379 mp; Constructie pe fundatie din piatra si
beton, pereti din beton, acoperis cu fnvelitoare din
eternita, edificata inainte de anul 1990 - T.D. 4.

Al.16

66391-C16

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:71 mp; S. construita
desfasurata:71 mp; Constructie cu structurd din beton
armat, pasarela de trecere peste CFN, edificata inainde de
anul 1990.

Al.1l7

66391-C17

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:1l; S. construita la sol:774 mp; S. construita
desfasurata:774 mp; Pod rulant cu structura cu structura
din stadlpi cu inéltimea de 8m si grinzi din beton armat,
fara acoperis si pereti, edificat fhainte de anul 1990.
(imobil degradat)

Al.18

66391-C18

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr,

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:200 mp; S. construita
desfasurata:200 mp; Platform& betonatd si put nou cu
schip, constructie realizatd incepand cu anul 1987 si pus
Tn functie in anul 2000, cu fundatie din beton armat si
turn metalic cu inaltimea de 53,3 m. (Imobil degradat).
CLASAT CA MONUMENT ISTORIC.

Al.19

66391-C19

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:16 mp; S. construita
desfasurata:16 mp; Cabina poartd, pe fundatie din piatra
si beton, cu pereti din caramida si acoperis cu invelitoare
din tigla, realizata in sistem constructiv parter, imobil
edificat Tnainte de anul 1990. (imobil degradat)

Al.20

66391-C20

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr,

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:1; S, construita la sol:250 mp; S. construita
desfasurata:250 mp; Platforma betonatd si turn Put
Centru, construit in anul 1938, cu structurd din beton
armat, cu indltimea de 49,39m.

(Imobil degradat).CLASAT CA MONUMENT ISTORIC.

Al.21

66391-C21

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:3; S. construita la sol:660 mp; S. construita
desfasurata:1410 mp; Magazie materiale, realizatd in
sistem constructiv D+P+1, pe fundatie din piatra si beton,
pereti din cdrdmida, acoperis tip terasa din beton armat,
imobil edificat inainte de anul 1990. (imobil degradat)

Al.22

66391-C22

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:233 mp; S. construita
desfasurata:406 mp; Siloz, constructie din beton armat,
realizata in sistem constructiv P+1, imobil edificat jhainte
de anul 1990. (imobil degradat)

Al.23

66391-C23

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:11; S. construita la sol:168 mp; S. construita
desfasurata:1848 mp; Turn put vechi cu schip si casa
masinii de extractie, cu cadre si diafragme din beton
armat, inchideri perimetrale din beton, acoperis tip teras
din beton armat si invelitoare - bituminos3, realizatd in
sistem constructiv P+10, cu indltimea de 60,8m, imobil
edificat fn_anul 1976. (imobil degradat)

Al.24

66391-C24

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:17 mp; S. construita
desfasurata:17 mp; Magazie, pe fundatie din piatrd si
beton, cu peretii din boltari, imobil edificat Tnainte de anul
1990. {imobil degradat)

Al.25

66391-C25

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:459 mp; S. construita
desfasurata:918 mp; Statie funicular, pe fundatie din
beton armat, cu cadre si diafragme din beton armat, P+1,
inchideri perimetrale - diafragme din beton si zidarie din
caramida, cu planseu din beton armat, imobil edificat
inainte de anul 1990. (imobil degradat)




Nr cadastral
Crt Nr. topografic

Adresa

Observatii / Referinte

Al.26 66391-C26

Loc. Petrila, Str MINEI, Nr. 2, Jud.

Hunedoara

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:7 mp; S. construita
desfasurata:7 mp; Fundatie din beton cu stilp metalic
pentru sustinere pasarela (pasarela metalica sprijinitd pe
stalp metalic si pe constructiile intre care face legitura,
cu inchideri perlmetrale cu boltan din beton, planseu din
beton armat si invelitoare bituminoas si tabld, cu
lungimea de 227m, imobil degradat), peste calea ferata,
edificata Tnhainte de anul 1990.

Al.27 66391-C27

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:7 mp; S. construita
desfasurata:7 mp; Pilon nr. 1, din beton armat pentru
sustinere estacada peste calea feratd, cu lungimea de
38m, (pasareld metalica, inchideri perimetrale cu boltari
din beton, planseu din beton armat si invelitoare
bituminoas si tabld, imobil degradat), edificat inainte de
anul 1990,

Al.28 66391-C28

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:8 mp; S. construita
desfasurata:8 mp; Pilon nr. 2, din beton armat pentru
sustinere estacada peste calea feratd, cu lungimea de
38m, (pasareld metalica, inchideri perimetrale cu boltari
din beton, planseu din beton armat si invelitoare
bituminoasa si tabld, imobil degradat), edificat3 inainte de
anul 1990,

Al.29 66391-C29

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, Jud.

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:173 mp; S. construita
desfasurata:173 mp;. Cladire pentru statie de pompe ,
constructie realizata in sistem constructiv parter, edificat3
inainte de anul 1990

Al.30 66391-C30

Loc.

Petrila, Str MINEI, Nr.

Hunedoara

2, jud.

Nr. niveluri:1l; S. construita la sol:8 mp; S. construita
desfasurata:8 mp; C30 - Portal Mina Deak, grupa valorica
A, in categoria MONUMENT, codul in Lista monumentelor
istorice HD-ll-m-A-21106.03. s.construita = 8 mp.Edificat
in_anul 1869

B. Partea Il. Proprietari si acte
Carte Funciara Nr. 66391 Comuna/Oras/Municipiu: Petrila

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

39863 /27/11/2023

Act Administrativ_nr. Hotdrarea nr.308, din 24/11/2023 emis de Consiliul Judetean Hunedoara;

Se infiinteaza cartea funciara 66391 a imobilului cu numarul cadastral

Al

B1 |66391 / UAT Petrila, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul
cadastral 62504 inscris in cartea funciara 62504;
Act Notarial nr. contract de vanzare aut nr.513, din 04/05/2022 emis de Notar Public Enache Marilena
Dorina;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE- cu drept cumparare, dobandit prin
Conventie, cota actuala 1/1

Al/B.7

1) JUDETUL HUNEDOARA- DOMENIUL PUBLIC, CIF:4374474

OBSERVATIIL: pozitie transcrisa din CF 62504/Petrila, inscrisa prin incheierea

nr. 14477 din 05/05/2022;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATE- cu drept cumpérare, dobandit prin
Conventie, cota actuala 1/1

Al.1, Al.2, A1.3, Al.4, Al1.5, AL.6,

Al.7, A1.8, Al.9, A1.10, Al1.11, Al.

12, A1.13, A1.15, Al.16, Al1.17, Al.

18, A1.19, A1.20, A1.21, Al1.22, Al.

23, Al1.24, Al1.25, Al.26, A1.27, Al.
28 /B.7

1) JUDETUL HUNEDOARA- DOMENIUL PUBLIC, CIF:4374474

OBSERVATIIL: pozitie transcrisa din CF 62504/Petrila, inscrisa prin incheierea

nr. 14477 din 05/05/2022;

Act Normativ

nr. Hotararea nr. 225, din 31/08/2023 emis de CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; Act
Administrativ nr. protocol de predare primire nr. 55280/18419, din 25/08/2023 emis de Primaria Orasului
Petrila si Consiliul Judetean Hunedoara;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala
121

Al.14, A1.29

1) JUDETUL HUNEDOARA-DOMENIU PUBLIC, CIF:4374474

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 62504/Petrila, inscrisa prin incheierea

nr. 29353 din 05/09/2023;

9414 / 19/03/2024

Act Administrativ nr. Certificat de atestare a edificarii constructiei nr.5/17260, din 18/03/2024 emis de
Primaria Orasului Petrila;

B10

se actualizeaza datele imobilului privind inscrierea constructie C30

Al, A1.30

B1l1l

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala
1/1

Al.30

1) JUDETUL HUNEDOARA DOMENIU PUBLIC, CIF:4374474

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 9

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro

Formular versiunea 1.1




Carte Funciard Nr. 66391 Comuna/Orag/Municipiu: Petrila
C. Partea lil. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembr&mintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini
NU SUNT
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 4 din 9
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Carte Funciara Nr. 66391 Comuna/Oras/Municipiu: Petrila

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea |

Nr cadastral

Suprafata (mp)*

Observatii / Referinte

66391

162.277

* Suprafata este d

eterminata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

) e AT

P
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P £54B8
e « ~ 5498
A A3
Date referitoare la teren
nr | Categorie |intra | Suprafata o " .
crt | folosinta |vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 curti I pa | 121.914 - i -
constructii
cai ferate | DA | 20.163 - - -
curti | pA | 20.200 - - -
constructii
Date referitoare la constructii
- Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf. {mp) juridics Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:2208 mp; S. construita
administrative si desfasurata:4416 mp; Cladire administrativa,
Al.l 66391-C1 social culturale 2.208 Cu acte|lamparie si baie, pe fundatie din beton armat,
pereti din caramida, acoperis cu invelitoare din
tabla, edificata in anul 1951.
constructii S. construita la sol:1506 mp; S. construita
administrative si desfasurata:2380 mp; Sediu administrativ,
; birouri, pe fundatie din beton, pereti din
Al.2 66391-C2 social culturaie 1.506 Cu acte caramida si acoperis cu invelitoare din tabla si
tigla, avand regim de inaltime P+E, edificata in
anul 1944,
constructii S. construita la sol:203 mp; Mina Scoal3,
administrative si constructie pe fundatie din piatrd si beton,
Al.3 66391-C3 social culturale 203 Cu acte|pereti din boltari, BCA si beton, acoperis cu
invelitoare din eternita, edificata Th anul 1990.
(imobil degradat)

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciard Nr. 66391 Comuna/Oras/Municipiu: Petrila

« Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridics Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:415 mp; Constructie din
industriale si beton armat si zidarie din caramida, GVP, cu
Al.4 66391-C4 edilitare 415 Cu acte|acoperis tip terasa din beton armat, edificata in
anul 2001 - Statie ventilatoare centru. Imobil
fara_certificat de performanta energetica.
constructii S. construita la sol:887 mp; Constructie pe
industriale si fundatie din beton armat, pereti din caramida,
edilitare acoperis cu invelitoare din tabla, edificata
Al5 66391-C5 887 Cu actelinainte de anul 1990 - Statie compresoare
Centru.
Imobil fara certificat de performanta
energetfica.CLASAT CA MONUMENT ISTORIC.
constructii S. construita la sol:374 mp; S. construita
industriale si desfasurata:791 mp; Constructie pe fundatie
edilitare din beton, pereti din caramida, acoperis cu
Al.6 66391-C6 374 Cu acte|invelitoare din tigla, avand regim de inaltime
D+P+E, edificata in anul 1937 - Statie de
salvare. Imobil fara certificat de performanta
energetica.
constructii S. construita la sol:460 mp; S. construita
industriale si desfasurata:460 mp; Constructie pe fundatie
edilitare din beton, pereti bin beton armat si structura
Al.7 66391-C7 460 Cu acte|pe stalpi metalici si acoperis cu invelitoare din
tabla, edificata in anul 2006 - Compresoare noi.
Imobil  fara certificat de performanta
energetica.
constructii S. construita la sol:624 mp; S. construita
industriale si gesfgsurata:624 mdp; Constructie pe fundatie
o in beton, pereti din caramida si acoperis cu
Al.8 66391-C8 edilitare 624 Cu acte invelitoare din tigla, edificata in anul 1984 -
atelier mecanic. (imobil degradat). CLASAT CA
MONUMENT ISTORIC.
constructii S. construita la sol:1087 mp; Constructie pe
industriale si fundatie din betcén, s'guctura de rezistentadcu
i stalpi si grinzi din beton armat, pereti din
Al.9 66391-C9 edilitare 1.087 Cu acte caramida si acoperis tip terasa din beton armat
- Statie sortare. Imobil fara certificat de
performanta _energetica.
constructii S. construita la sol:177 mp; Constructie pe
administrative si fundatie din beton, pereti din caramida si
Al.10 66391-C10 social culturale 177 Cu acte|acoperis cu invelitoare din tigla, edificata in
anul 1998 - Dispensar. Imobil fara certificat de
performanta energetica.
constructii S. construita la so0l:2232 mp; S. construita
industriale si desfasurata:2232 mp; Constructie pe fundatie
edilitare din beton, stalpi de rezistenta din beton armat
Al.11 66391-C11 2.232 Cu acte|cu pereti din beton si acoperis tip terasa,
edificata inainte de anul 1990 - Hala circuit Put
Centru. Imobil fara certificat de performanta
energetica. CLASAT CA MONUMENT ISTORIC,
constructii S. construita la sol:360 mp; S. construita
industriale si desfasuradta:3b60 mp; Constructie pe cu
G fundatie din beton, pereti din bca si beton, cu
Al.12 66391-C12 edilitare 360 Cu acte structura de rezistenta din beton armat,
edificata in anul 1987 - Casa Masinii la Skip
nou.
constructii S. construita la sol:242 mp; S. construita
industriale si desfasurata:242 mp; Constructie pe cu
Al.13 66391-C13 edilitare 242 Cu acte|fundatie si pereti din beton, acoperis cu
invelitoare din eternita, edificata in anul 1976 -
T.D.
constructii anexa ? cdonwtgtru(ijga la .S‘;'lzs T“Fg tC°$ pentru ftf.m d’?e
undatie din piatra si beton cu peretii din
Al.14 66391-C14 25 Cu acte caramida, cu Tinaltimea de 60m, edificat
fnainte _de anul 1990.
constructii S. construita la sol:379 mp; S. construita
industriale si desfasurata:379 mp; Constructie pe fundatie
Al.15 66391-C15 edilitare 379 Cu acte|din piatra si beton, pereti din beton, acoperis
cu invelitoare din eternita, edificata inainte de
anul 1990 - T.D. 4,
constructii S. construita la sol:71 mp; S. construita
i i i desfasurata:71 mp; Constructie cu structurd
Al.16 66391-C16 m(ll:jsifi?:,!: > 71 Cu acte din beton armat, pasareld de trecere peste

CFN, edificata inainde de anul 1990.
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Carte Funciard Nr. 66391 Comuna/Oras/Municipiu: Petrila

Crt

Numar

Destinatie
constructie

Supraf. (mp)

Situatie
juridica

Observatii / Referinte

Al.17

66391-C17

constructii
industriale si
edilitare

774

Cu acte

S. construita la sol:774 mp; S. construita
desfasurata:774 mp; Pod rulant cu structurd
cu structura din stlpi cu inaltimea de 8m si
grinzi din beton armat, fara acoperis si pereti,
edificat Thainte de anul 1990. (imobil degradat)

Al.18

66391-C18

constructii
industriale si
edilitare

200

Cu acte

S. construita la so0l:200 mp; S. construita
desfasurata:200 mp; Platforma betonata si put
nou cu schip, constructie realizatd incepand cu
anul 1987 si pus in functie in anul 2000, cu
fundatie din beton armat si turn metalic cu
indltimea de 53,3 m. (Imobil degradat).CLASAT
CA MONUMENT ISTORIC.

Al.19

66391-C19

constructii
administrative si
social culturale

16

Cu acte

S. construita la sol:16 mp; S. construita
desfasurata:16 mp; Cabina poartd, pe fundatie
din piatra si beton, cu pereti din cardmida si
acoperis cu finvelitoare din tigla, realizatd in
sistem constructiv parter, imobil edificat
inainte _de anul 1990. (imobil degradat)

Al.20

66391-C20

constructii
industriale si
edilitare

250

Cu acte

S. construita la sol:250 mp; S. construita
desfasurata:250 mp; Platforma betonatd si
turn Put Centru, construit in anul 1938, cu
structura din beton armat, cu inaltimea de
49,39m.

(Imobil degradat).CLASAT CA MONUMENT
ISTORIC.

Al.21

66391-C21

constructii
industriale si
edilitare

660

Cu acte

S. construita la sol:660 mp; S. construita
desfasurata:1410 mp; Magazie materiale,
realizatd in sistem constructiv D+P+1, pe
fundatie din piatra si beton, pereti din
caramida, acoperis tip teras& din beton armat,
imobil edificat inainte de anul 1990. (imobil
degradat)

Al.22

66391-C22

constructii anexa

233

Cu acte

S. construita la so0l:233 mp; S. construita
desfasurata:406 mp; Siloz, constructie din
beton armat, realizatd in sistem constructiv
P+1, imobil edificat fnainte de anul 1990.
(imobil degradat)

Al.23

66391-C23

constructii
industriale si
edilitare

168

Cu acte

S, construita la sol:168 mp; S. construita
desfasurata:1848 mp; Turn put vechi cu schip
si casa masinii de extractie, cu cadre si
diafragme din beton armat, inchideri
perimetrale din beton, acoperis tip terasd din
beton armat si finvelitoare - bituminosa,
realizatd Tn sistem constructiv P+10, cu
indltimea de 60,8m, imobil edificat In anul
1976. (imobil degradat)

Al.24

66391-C24

constructii anexa

17

Cu acte

S. construita la sol:17 mp; S. construita
desfasurata:17 mp; Magazie, pe fundatie din
piatra si beton, cu peretii din boltari, imobil
edificat inainte de anul 1990. (imobil degradat)

Al.25

66391-C25

constructii
industriale si
edilitare

459

Cu acte

S. construita la sol:459 mp; S. construita
desfasurata:918 mp; Statie funicular, pe
fundatie din beton armat, cu cadre si
diafragme din beton armat, P+1, inchideri
perimetrale - diafragme din beton si zidarie din
caramida, cu planseu din beton armat, imobil
edificat inainte de anul 1990. (imobil degradat)

Al.26

66391-C26

constructii anexa

Cu acte

S. construita la sol:7 mp; S. construita
desfasurata:7 mp; Fundatie din beton cu stalp
metalic pentru sustinere pasareld (pasareld
metalicd sprijinitd pe stalp metalic si pe
constructiile intre care face legatura, cu
inchideri perimetrale cu boltari din beton,
planseu din beton armat si invelitoare
bituminoasa si tabld, cu lungimea de 227m,
imobil degradat), peste calea feratd, edificata
inainte de anul 1990.

Al1.27

66391-C27

constructii anexa

Cu acte

S. construita la sol:7 mp; S. construita
desfasurata:7 mp; Pilon nr. 1, din beton armat
pentru sustinere estacadd peste calea ferati,
cu lungimea de 38m, (pasareld metalica,
inchideri perimetrale cu boltari din beton,
planseu din beton armat si invelitoare
bituminoasa si tabla, imobil degradat),

edificatd _Tnainte  de anul 1990,
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Carte Funciara Nr. 66391 Comuna/Oras/Municipiu: Petrila

« Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
i S. construita la sol:8 mp; S. construita
CoRStTUCH ahiexa desfasurata:8 mp; Pilon nr. 2, din beton armat
pentru sustinere estacada peste calea feratd,
cu lungimea de 38m, (pasareld metalica,
Al.28 66391-C28 8 Cu acte inchideri perimetrale cu boltari din beton,
planseu din beton armat si invelitoare
bituminoasa si tabld, imobil degradat),
edificatd __fnainte  de anul 1990.
constructii S. construita la sol:173 mp; S. construita
industriale si desfasurata:173 mp; Cladire pentru statie de
Al.29 66391-C29 edilitare 173 Cu acte|pompe ,constructie realizatd In sistem
constructiv parter, edificatd fnainte de anul
1990
constructii S. construita la sol:8 mp; S. construita
industriale si desfasurata:§ mp; C30 - Portal Mina Deak,
A1.30 66391-C30 edilitare 8 Cu acte|9rupa valorica A, in categoria MONUMENT,

codul in Lista monumentelor istorice HD-II-m-A-

1869

21106.03. s.construita =

8 mp.Edificat in anul

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
inceput| sfarsit segment inceput| sfarsit segment fnceput| sfarsit segment
1 2 140.794 2 3 41.017 3 4 6.636
4 5 36.596 5 6 46.514 6 7 43.089
7 8 56.579 8 9 54.802 9 10 34.341
10 11 21.574 11 12 29.018 12 13 83.949
13 14 75.379 14 15 27.114 15 16 2.222
16 17 15.975 17 18 3.015 18 19 7.699
19 20 40.341 20 21 40.233 21 22 62.066
22 23 16.026 23 24 67.787 24 25 67.495
25 26 54.254 26 27 27.283 27 28 47.539
28 29 37.809 29 30 29.919 30 31 31.803
31 32 143.37 32 33 12.261 33 34 67.129
34 35 2.147 35 36 25.102 36 37 15.569
37 38 4,324 38 39 52.9 39 40 21,972
40 41 12.261 41 42 91.779 42 43 23.987
43 44 7.447 44 45 7.847 45 46 4413
46 47 18.355 47 48 8.502 48 49 21,998
49 50 47.598 50 51 66.772 51 52 52.719
52 53 9.413 53 54 37.016 54 55 53.879
55 56 202,29 56 57 46.997 57 58 44,963
58 59 40.439 59 60 62.73 60 61 94.727
61 62 153.285 62 63 55.012 63 64 29.02
64 65 17.82 65 66 5.193 66 67 24.941
67 68 31.95 68 69 27.224 69 70 2.217
70 71 3.575 71 72 1.308 72 73 1.059
73 74 65.411 74 75 19.541 75 76 24.325
76 77 16.634 77 78 7.746 78 79 9.396
79 80 5.826 80 81 0.562 81 82 12.978
82 83 41.827 83 84 8.329 84 85 1.351
85 86 12.103 86 87 10.277 87 88 13.385
88 89 7.202 89 90 33.194 a0 91 54.195
91 92 23.671 92 93 26.588 93 94 41,796
94 95 1.858 95 96 1.763 96 97 26.734
97 98 51.551 98 99 91.682 99 100 30.373
100 101 21.64 101 102 41.764 102 1 61.104
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Carte Funciara Nr. 66391 Comuna/Oras/Municipiu: Petrila

** Lungimile segmentelor sunt determinate Tn planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
*=* Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decét valoarea 1 mllimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitéti si procese
administrative prevazute de legislatia Tn vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizic3 a
documentului, fara semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face |la adresa
www.ancpi.rofverificare, folosind codul de verificare online disponibil Th antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului,

Data si ora generarii,
26/06/2024, 08:55
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g Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars HUNEDOARA | Nr. cerere 22959 |
.,. . Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani . Ziua ; 26
F’ .~ Luna | 06
= - ~Anul 2024

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA " Cod verificare
PENTRU INFORMARE 100162041101
Carte Funciard Nr. 63433 Petrila W”II“II'“IMH I"M "llmlmu

A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Petrila, Str MINEI, Jud. Hunedoara

?:I:t gl t?::::r:?ilc Nl Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
AL 63433 2.614
Constructii
Nr cadastral " .
Crt | nr topografic Adresa Observatii / Referinte

All 63433-C1 | Loc. Petrila, Str MINEI, Jud. Hunedoara |3 construita la sol:402 mp; cladire pentru productie,
parte din spalarea veche, prevazutd cu doui turnuri de

apa, {(cu con mare si con mic) imobil din beton armat,
edificat inainte de anul 1990,
constructie degradatd- monument istoric

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

20829 / 30/08/2016
Act Administrativ nr, 25980, din 30/08/2016 emis de PRIMARIA ORAS PETRILA:
Se infiinteaza cartea funciara 63433 a imobilului cu numarul cadastral Al,Al1l
Bl |63433/Petrila, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul
cadastral 63418 inscris in cartea funciara 63418;

Act Normativ nr. HG 1169, din 23/07/2004 emis de Guvernul Romaniei (act administrativ nr. Protocol nr.
93/102/09-08-2004 emis de Consiliul Local Petrila si CNH SA; act normativ nr. HG 798/21-06-2006 emis de
Guvernul Romaniei; act administrativ nr. Adresa nr. 22269/15-07-2016 emis de Prim&ria orasului Petrila;);

B2 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al
1/1
1) ORASUL PETRILA - DOMENIU PUBLIC, CIF:4375097
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 63418/Petrila, inscrisa prin incheierea nr. 17772 din 18/07/2016;
B3 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al.l
1/1
1) ORASUL PETRILA - DOMENIU PUBLIC, CIF:4375097
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 63418/Petrila, inscrisa prin incheierea nr. 17772 din 18/07/201 6;

5222 / 14/02/2019
Act Normativ nr. 2823, din 21/12/2015 emis de GUVERNUL ROMANIEl; Act Administrativ _ nr. 5397, din
18/02/2019 emis de Primaria orasului Petrila;

B4 |se noteaza imobilul Al.1 ca fiind monument istoric ALl
C. Partea lil. SARCINI .
Inscrierl privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini
NU SUNT
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Carte Funciard Nr. 63433 Comuna/Oras/Municipiu: Petrila
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
63433 2.614
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr | Categorie |intra | Suprafata < " .
cre | folosinta |vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 curti  Ipa | 2.614 - - -
constructii
Date referitoare la constructii
" Destinatie Situatie . .
Crt Numar constructie Supraf, {(mp) juridics Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:402 mp; cladire pentru
industriale si productie, parte din spalarea veche, prevazuta
M cu doua turnuri de apa, (cu con mare si con
ALl|  63433-C1 edilitare 402 Cuacte| i) imobil din beton armat, edificat inainte de
anul 1990,
constructie dearadatd- monument istoric

Lungime Segmente
1) Valorlle lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
fnceput sfarsit o= (m)
1 2 21.008
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Carte Funciara Nr. 63433 Comuna/Oras/Municipiu: Petrila

Punct Punct Lungime segment
fnceput sfarsit = (m)
2 3 17.82
3 4 8.502
4 5 18.355
5 6 4413
6 7 7.847
7 8 7.447
8 9 23.987
g 10 29.32
10 11 68.11
11 1 27.732
** Lungimlle segmentelor sunt determinate 1n planul de prolectie Stereo 70 sl sunt rotunjite la 1 milimetru.

*+* Distanta dintre puncte este format3 din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, féra semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.rofverificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generirii,
26/06/2024, 09:03
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LA Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara HUNEDOARA
wniesous Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliaré Petrosani

FUMLIEITATE (MORILLARA

Cod verificare
. : EXTRAS DE PLAN CADASTRAL Nr.cerere 2963
1mm‘wummwmmwmlpenUuhnoNhﬂculEGGBQl,UATPeUHa/HUNEDOARA, fﬁ: ;
| Loc. Petrila, Str. Minei, Nr. 2

100169961700 Anul P024

Teren: 162.277 mp
Teren: Intravilan
Categoria de folosinta(mp): Curti Constructii 142114mp, Cai Ferate 20163mp

Plan detaliu

373000 373500

439000

1

373000 373500

Legenda

Intravilan Legea 5 — =i

0 65 130 260 metyi
[ Jlegea17 ] Legea 165

Sistem de proiectie Stereo 70

439000

Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http:/iwww.ancpi.rofverificare  Pag. 1 din




Plan de ansamblu

370000

375000

440000

435000

§

QIR wicA. %, |
s o]

240000

435000

370000

Legenda

= ntrgyvilan

[ iegea 165

Sistem e projectie Steren 70

Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale)
Legea 17, Art. 3 O

Semhat electronic

Ultima actualizare a geometriei: 22-03-2024
Data si ora generarii: 26-06-2024 09:06

Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare Pag. 2 din




rr

TAN Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara HUNEDOARA
st Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani

Cod verificare

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL

‘ Nr.cerere 22964
.w"m”W ‘ﬂm l||||mmﬂw pentru imobilul cu IE 63433, UAT Petrila / HUNEDOARA, f:::\: _;:
e Loc. Petrila, Str. Minei T -
Teren: 2.614 mp
Teren: Intravilan
Categoria de folosinta(mp): Curti Constructii 2614mp
Plan detaliu
373050 373100
1 1
S o
2 + + |
= <
66391 }N\
e o
R + i
il <
63434
-
- I
373050 373100
Legenda
Intravilan <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>