ROMANIA
U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA
330025 —- Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud.
Hunedoara
Tel. 0254 211 350; 0254 211 624; Fax 0254 230 030
E-mail: ¢cjh@cjhunedoara.ro
Website: www.cjhunedoara.ro 4

SE|APROBA:
PRHESEDINTE, ,
Mircea|Flaviu Babora
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1. Denumire contract:
Elaborare documentatii tehnice pentru obiectivul de investitii ,,Pod pe DJ 667A, km 12+200,
peste riul Sibisel”

2. Beneficiarul Investitiei:
Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Hunedoara

3. Sursa de Finantare:
Bugetul propriu al judetului

4. Date Generale:

Podul este amplasat pe drumul judetean DJ 667A , km 12+200, peste raul Sibisel. Podul a fost
executat intre anii 1962-1964 si este dimensionat la clasa I-a de incarcare.

Podul este de tip cadru avand lungimea totald de 56,40 m, structura de rezistenta fiind alcatuita din
beton armat monolit, cu doud grinzi in sectiunea transversali, solidarizate cu cédte 3 antretoaze in
deschiderile marginale si 5 in deschiderea centrali.

Infrastructura este alcatuitd din doud pile si doua culei, toate fundate direct pe stinca si doi stélpi
inclinati incastrati in grinzile tablierului si fundatii, grinzile rezeménd la capete pe culei cu aparate de
reazem metalice de tip tangential.

Partea carosabila are latimea de 3,75 m cu doua trotuare de cite 0,75 m lafime fiecare. In plan
podul este in aliniament iar in profil longitudinal, podul este in rampa de circa 1% spre Cabana Pietrele.

5. Situatia existentd:

In prezent se constatd o degradare a structurii de rezistenta din beton armat, a caii si a parapetilor
care pune in pericol atat siguranta circulatiei pe pod cét si stabilitatea structurii, astfel:

-suprastructura cu fisuri §i cripéturi, beton carbonatat, beton exfoliat

-degradarea cdii pe pod (gropi, valuriri, crapaturi, parapet deteriorat i lipsa)

-rampele de acces degradate (gropi, tasari)

-deteriorarea hidroizolatiei (zone cu infiltratii)

-cripituri la aripi si zidéria de piatra

6. Atributiile contractantului:
Contractantul va realiza urmitoarele documentatii tehnice: expertiza tehnica, studiul geotehnic,
studiul topografic, studiul hidraulic, studii betoane.



6.1 Expertiza tehnica

Conform prevederilor Hotararii nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor a executiei lucrarilor si a constructiilor art. 1
Verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor privind
respectarea cerintelor previzute de lege reprezinti o componenti a sistemului calitatii in constructii si se
efectueazd de citre specialisti cu activitate in constructii, atestati tehnico-profesional de catre comisii
organizate de Ministerul Lucrérilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Expertize tehnice exigente:

A4 — rezistentd si stabilitate la solicitdri statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru
constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie.

B2 — siguranta 1n exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie.

D — sanitatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile

Obiectivul general si scopul expertizei tehnice este de a se stabili masurile de remediere necesare
aducerii podului la o stare de viabilitate corespunzatoare, in vederea preintdmpinarii unor evenimente care
sa duca la restrictionarea traficului sau chiar inchiderea circulatiei rutiere.

[n vederea stabilirii stirii tehnice a podului vor fi efectuate studii, relevee, incerciri, astfel incat in
baza acestora si poata fi fundamentate masurile de interventie ce se impun pentru aducerea podului la
parametrii normali de functionare. Pentru aceasta se vor avea in vedere normele tehnice si standardele
roméanesti in vigoare.

Rezultatele asteptate a fi atinse de cétre prestator sunt: elaborarea raportului de expertiza tehnica in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Expertiza tehnica va contine obligatoriu piese scrise si piese
desenate.

A. Piese scrise:

1. Borderou

2. Listd semnaturi

3. Raport de expertiza tehnici

4. Date de identificare

5. Notarea defectelor constatate pe teren — fise de constatare a starii tehnice

6. Fotografii ale situatiei existente
B. Piese desenate:

. Plan de amplasament

. Plan de situatie

. Dispozitie generala. Releveu

. Sectiune transversali

. Alte detalii pe care expertul le considera necesare in procesul de intocmire al expertizei tehnice.
in cadrul serviciilor prestate, contractantul va prezenta cel putin doud solutii pentru remedierea

deficientelor constatate, precum si recomandarea optima din punct de vedere tehnic si economic.

Expertul va fi insotit la toate actiunile de inspectare si verificare de personalul tehnic de
specialitate din partea beneficiarului. In acest sens prezenta va fi comunicati beneficiarului cu minim 3 zile
inainte pentru desemnarea personalului de insotire.

Expertiza tehnici trebuie si ofere toate elementele si datele necesare pentru elaborarea proiectului
tehnic de consolidare a podului si indeplinirea cerintei esentiale de rezistentd mecanici si stabilitate.

Deteriorarea hidroizolatiei a permis patrunderea apei la armaturi, fapt ce poate avea urmari grave
asupra sigurantei structurii de rezistentd. Pentru a evita riscul punerii in pericol a sigurantei circulatiei pe
pod si a stabilitatii structurii, se va pune accent pe expertizarea structurii de rezistentd din beton armat. In
acest sens se vor efectua incercari nedistructive pentru determinarea calitatii betoanelor.

Expertiza tehnicd va fi prezentatd in 3 exemplare pe support de hartie si un exemplar in format
electronic (CD).
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6.2 Studiul geotehnic

Studiul geotehnic reprezinta prima etapa din procesul de elaborare a documentatiei tehnice a unui
obiectiv. in acesta sunt cuprinse informatii despre consistenta si structura solului, nivelul panzei de apa
freaticd si recomandari pentru proiectul tehnic. Pe baza rezultatelor probelor culese din sol, analizate si a
observatiilor din teren, este conceput referatul geotehnic, care alaturi de fisele de sondaj reprezintd
documentatia ce este predata beneficiarului.

Studiul geotehnic va contine, doud capitole principale:

- prezentarea informatiilor geotehnice



evaluarea informatiilor geotehnice

Studiul geotehnic va fi elaborat in conformitate cu prevederile STAS 1242/2-83 si NP 074-2014,
cu modificarile si completarile ulterioare i a legislatiei in vigoare. Investigatiile geotehnice vor include:
foraje, sondaje, gropi de probd si esantionare conform standardelor in vigoare.

Elaborarea studiului geotehnic se va realiza conform anexei C din normativul NP 074/2014, - unde
este detaliat continutul cadru al acestuia.

Studiul geotehnic se va face cuprinzind planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari, in conformitate cu normativul NP 074/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare, aplicabile la momentul elaborarii.

Documentatiile geotehnice pentru etapele de proiectare trebuie si tind seama de categoria
geotehnica a lucrdrii. Stabilirea categoriei geotehnice a lucrdrii in care se incadreazi o lucrare se va face
tinand seama de anexa A a normativului NP 074/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Verificarea documentatiei va fi efectuata de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Ag—
.Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si masivelor de pamant”.

6.3 Studiul topografic

Studiul topografic reprezintd fundamentarea solutiilor tehnice pentru realizarea unei constructi,
fiind executat de un topometrist specializat. Acest studiu inregistreaza parametrii topometrici ai
respectivului teren analizat si apoi asigura reprezentarea grafici a acestuia pe un suport ( hértie), sau sub
forma de fisiere C.D), astfel incét sd permitd specialistilor din alte subdomenii ale constructiilor (precum
arhitecti sau ingineri) sd-si poatéd reprezenta ii baza solutiile tinand seama de structura reala a terenului.
Studiul topografic va cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem
de referintd national , tabel continand coordonatele in sistem STEREO 70 ale obiectivului atat pe suport
hartie cat si in format electronic;

Studiul topografic se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare si va fi vizat de citre
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

6.4 Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de gospodirire a apelor, studiul hidrologic

Documentatiile necesare pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor se
elaboreazi conform prevederilor Legii nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, a OMMP
799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare
obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, cu modificérile si
completarile ulterioare precum si a altor prevderil legale incidente aplicabile la momentul elaborarii
documentatiei.

Studiul hidraulic si hidrologic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor
determina dimensionarea hidraulica a podurilor si lucrarilor hidrotehnice, de aparare, stabilizare a albiilor
etc. 19 Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa. Prestatorul
va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic la Institutul National de Hidrologie
si Gospodarire a Apelor si Apelor Romane pentru obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor
Determinarea debitelor maxime de pe suprafete sub 10km? se poate face de catre prestator, cu respectarea
instructiunilor de calcul si legislatiei in vigoare. Pentru cursurile de apa cadastrate determinarea debitelor
maxime cu asigurarile conforme legislatiei in vigoare se face sau se verifica de Apele Romane — Institutul
National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu
privire la bazinele hidrografice din zona, statistici de ploi astfel incat sa evalueze zonele de captare si
parametrii hidraulici pentru toate prevederile existente si propuse de scurgere. Prestatorul va colecta
informatii cu privire la nivelul inalt de inundatii, nivelul scazut al apei, viteza de scurgere, €tc., din
inregistrarile disponibile anterioare, cercetarile locale si semnele vizibile, daca exista, cu privire la
componentele structurale si terasamente.

Studiul hidrologic va fi intocmit si vizat conform reglementarilor in vigoare.

6.5 Studii betoane
Studiul  durabilitatii elementelor de beton armat constd in identificarea si tratarea
corespunzatoare a deteriorarilor aparute pe parcursul exploatarii constructiei.
Acestea urmaresc identificarea totalitatii factorilor care genereaza procese fizice si/sau chimice
cu efect distructiv asupra structurilor din beton armat, tinand cont de faptul ca degradarea betonului
precede, de regula, pe cea a armaturilor. Se vor efectua incerciri nedistructive pentru determinarea calitatii



betoanelor, in ceea ce priveste omogenitatea, rezistenta la compresiune, rezistenta la inghet - dezghet,
impermeabilitatea si actiunea agresiva a apei si mediului in timp.
Studiile pe betoane vor fi intocmite si vizate conform reglementarilor in vigoare.

7. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta propunerea tehnica astfel incat sa
corespunda cerintelor minime prevézute in caietul de sarcini. Prin propunerea tehnica ofertantul va
demonstra o metodologie adecvata de implementare a contractului, precum si o planificare adecvatd a
resurselor umane si a activititilor. Pentru structurarea informatiei, ofertantul va prezenta in mod
obligatoriu in propunerea sa tehnica sectiunile care cuprind informatii privind:
-metodologia pentru realizarea serviciilor
-planul de lucru pentru realizarea serviciilor
-personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia
-lista echipamentelor tehnice de care dispune ofertantul
a) metodologia pentru realizarea serviciilor
in cadrul metodologiei pentru realizarea serviciilor, vor fi incluse:
- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului
utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului;
- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.
Vor fi prezentate cel putin urmitoale informatii:
- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi
atribuit, ce pot avea incidenta asupra derularii/implementarii contractului;
- modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului si a
rezultatelor intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin
caietul de sarcini.
b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor
Ofertantul va prezenta Graficul de prestare a serviciilor, care trebuie s includa calendarul
propus de ofertant, cu detalierea activititilor ce vor fi derulate in cadrul contractului, conform
metodologiei de prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor/stadiilor esentiale, a modului in
care activitatile respective sunt realizate, precum si a resurselor umane allocate pe activitati.
Graficul de prestare trebuie s se incadreze in termenul maxim de prestare a serviciilor.
¢) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor
Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor i a pozitiei acestora in
echipd) pentru realizarea obiectului contractului, din care sa rezulte cd este asigurat personalul necesar si
obligatoriu in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Personalul ofertantului va avea calificarea, competenta si experienta necesari astfel incét sa poata
asigura elaborarea documentatiilor tehnice.
Ofertantul va face dovada ci detine, in echipa propusa, minim urmatorii specialisti:
-Expert tehnic atestat in domeniile A4, B2, D cu experientd in aceastd pozitie demonstratd prin
contracte care au avut ca obiect servicii de elaborare expertiza tehnica pod.
- inginer topograf autorizat ANCPI categoria C cu experien{d in aceastd pozitie demonstratd prin
contracte care au avut ca obiect servicii de elaborare studii topografice.
-inginer geolog cu experientd in aceastd pozitie demonstrata prin contracte care au avut ca obiect
servicii de elaborare studii geotehnice.
- inginer hidrotehnica cu experienta in aceasta pozitie demonstratd prin contracte care au avut ca
obiect servicii de elaborare studii hidraulice
Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:
. CV semnat de titular, actualizat la data depunerii, din care sa rezulte experienta profesionala
- Contract de munca/extras REVISAL (valabil la data prezentarii)/contract de
colaborare/angajament de participare semnat de persoana nominalizatd, in cazul in care aceasta nu
este angajata a ofertantului
- Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatimint recunoscute de
statul roman sau echivalent pentru cetétenii din alte tari.
- Atestate/autorizatii/certificate necesare conform legislatiei in vigoare, valabile la data prezentarii



- Documente suport relevante care atesta experienta profesionala unde a indeplinit acelasi tip de
activititi ca cele pe care urmeazi si le indeplineascd in viitorul contract (pentru specialistii
nominalizati in echipa propusi a caror experienta profesionala constituie factori de evaluare)

d) Lista echipamentelor tehnice de care dispune ofertantul
Ofertantul va prezenta lista echipamentelor tehnice de care dispune §i care vor fi utilizate pentru
realizarea serviciilor.
Ofertantul trebuie s facd dovada ca detine sau ca are incheiat un contract de colaborare cu
laborator autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii sa efectueze verificari nedistructive si a
comportiirii in exploatare a constructiilor, valabil pe toatd perioada de derulare a contractului.

Prestatorul va asigura respectarea legislatiei, reglementirilor tehnice, regulamentelor, procedurilor,
specificatiilor tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor privind legalitatea
executirii lucririlor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data intocmirii documentatiilor.

Documentatiile se vor elabora, prin grija Prestatorului, de cétre colective tehnice de specialitate si
se semneaza in conditiile prevazute de legislatia specifica.

La elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va acorda o atentie sporitd urméatoarelor
aspecte:

e Partile desenate si fie complete si corelate cu partile scrise,
e Piesele scrise si fie corelate intre ele si sd respecte concluziile din studiile de teren,
expertiza tehnica, conditiile din avize, acorduri si autorizatii,

8. Termene de predare a documentatiilor

Data inceperii serviciilor de proiectare se va considera data semndrii contractului de ambele pirti.

Toate documentatiile elaborate vor fi prezentate in limba romana, in 3 exemplare pe suport hartie
si in format electronic editabil (word, excel cu formule, CAD-dwg) precum si in format PDF (cu
semnatura si stampila).

Prestatorul va preda Autorititii contractante documentatiile verificate si vizate conform
prevederilor legale in vigoare.

Termen de elaborare a documentatiilor: maxim 30 zile de la data semnarii contractului de ambele

parti.

9. Modalitati de plata
- Valorile aferente expertizei tehnice si studiilor se vor deconta dupd terminarea §i predarea
documentatiei cétre Autoritatea contractantd , in baza documentelor justificative, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare la data respectiva.

Cerintele prezentate in Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens,
orice oferti prezentati, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in considerare
numai in misura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale,

Ofertele care nu respectii cerintele caietului de sarcini se considera neconforme in temeiul
art. 137, alin. 3, lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

Sef serviciu T.A.D.,
Danigja Groza

Intocmit
Consilier Gabriela Onet



