SE,APROBA:

Mircea Flaviu Bobora

CAIET DE SARCINI
privind proiectarea si executia lucrérilor pentru obiectivul de investitii "Desfiint
temporari a deseurilor din Municipinl Petrogani”

orma de stocare

1. Denumire obiectiv: Desfiintare platformi de stocare temporard a degeurilor
din Municipiul Petrosani”

2. Localizare obiectiv:

Obiectivul este situat in intravilanul municipiului Petrosani, strada Izvor nr 13B, parcela
nr.61929, Amplasamentul aflat in proprietatea U.A.T. JUDETUL Hunedoara , este situat in intravilanul
municipiului Petrosani, conform CF nr, 61929 si CF nr. 62286 . Accesul in amplasament se realizeaza din
Drumul National 66 - Str. Cuza Voda-Str. Izvorului.

Bazinul hidrografic: Jiu

Cod cadastral:V1I-1.015.00.00.00.0.

Cursul de apa: Jiul de Est

Municipiul Petrosani se afla situat in partea centrala a Roméniei, in sudul judefului Hunedoara,
la confluenta Jiului de Est cu Jiul de Vest. Din punct de vedere morfologic amplasamentul se incadreaza
in zona Depresiuni Petrosani situata intre Muntii Retezat, Muntii Valcan si Muntii Parang;

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat pe zona de lunca a Raului Jin
care, in decursul timpului a suferit modificari privind cota terenului, datorita activitatilor antropice.Din
punct de vedere climatologic, climatul Petroganiului este de tip continental temperat, cu temperatura
lunii celei mai calde (iulie cu media de 16,7 °C) si media temperatui anuale (6,8°). Astfel climatul se
aproprie mai mult de cel montan de altitudine joasa. Zilele cilduroase cu media temperaturilor peste
10 °C este mai redus la Petrosani decat in alte regiuni considerate mai reci, iar numarul zilelor de vard
cu temperatura de peste 25 °C este de 50 zile. Media precipitatilor medii anuale este de 700-800 mm/an

Din punct de vedere hidrologic zona este traversata de Raul Jiu a carei directiea de curgere in
zona amplasamentului este Nord - Sud. Raul Jiu reprezinta colectorul principal al apelor de precipitatie
de pe versantii si vaile acestei zone avand un bazin mare de colectare a apelor de precipitatie cu debite
importante la ploi abundente de lunga durata si in special primavara la topirea zapezilor.

3. Situatia existenti:

Terenul aferent investitiei este intravilan, conform extraselor de carte funciara emise de OCPL
Hunedoara, cu numarele cadastrale 62286 si 61929, are o suprafata totala de 14000 mp., din care
aprox,3.300mp este alocat “Platformei de stocare temporara a deseurilor din muncipiul Petrosani”.

Platforma pentru stocarea temporara a deseurilor este formata dintr-o singura celula de
depozitare cu o capacitate maxima de 9400 me si suprafata totala de depozitare 2350 mp, are aspect de
cuva, cu adancime mica, prevazuta cu diguri perimetrale.

Celula este previzutd cu sistem de impermeabilizare format din :

-Teren natural compactat;

-Geomembrana din PEHD cu grosimea de 2 mm

-Geotextil de separatie, cu greutatea minima de 250 g/mp ;

-Strat de piatra sparta - 30 cm;

- Geotextil de separatic cu greutatea minima de 250 g/mp ;

Celula este previzuti cu sistem de drenaj al levigatului, format din drenuri absorbante din
PEHD, Dn=200 mm, prevazute cu fante. Sistemul de drenaj este pozat sub stratul de piatra sparta in
centrul celulei, pe toata lungimea acesteia urmand pantele fundului celulei (1% panta longitudinala si
3% panta transversala) , astfel incat sa permita colectarea levigatului in acesta si dirijarea lui catre
bazinul betonat etans vidanjabil, ce este executat in exteriorul platformei de depozitare. Bazinul betonat
etans vidanjabil are capacitatea de 20 mc. -

Digurile perimetrale au lungime totala de 385m si inaltime de 4m, si sunt realizate din
materialul excavat compactat. Partea interioara a digurilor (catre celula de depozitare) este
impermeabilizata cu folie PEHD cu grosimea de 2 mm. Coronamentul digului este carosabil si are o
latime de 3m.



Amenajari conexe platformei:

- Amenajarea in interior a unei zone capabild si suporte trafic greu, necesari manevraril
mijloacelor de transport/utilajelor;

- Utilitatile (apa, canal, electricitate) necesare functionirii au fost asigurate din cadrul statiei de
trasfer, nu au fost previzute surse de alimentare cu apa noi sau racorduri noi.

- platforma de stocare temporara a deseurilor, este imprejmuita cu gard realizat din panouri de
plasa sudata, ce au o lungime totala de 270m, iar zona de intrare este prevdzutd cu o poarta de acces cu
deschidere manuala,

- Instalatii pentru monitorizarea calitatii apelor subterane au fost realizate 3 foraje de
monitorizare (F1, F2 si F3,)

Perimetrul depozitului este asigurat cu un gard din plasd din sdrmi intinsd pe stdlpi metalici
incastrati in fundatie de beton cu o lungime de 270m.

4, Serviciile si lucriirile ce fac obiectul prezentului contract:

a) [ntocmire documentatii de specialitate pentru obfinerea avizelor de la APM Hunedoara si ABA

JTU.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor se elaboreazi in conformitate cu cerintele specifice fiecarui
avizator si se prezintd in forma si numarul de exemplare impus de fiecare avizator. Contractantul va depune
documentatiile la autoritatile competente, va adapta solutiile propuse in cazul modificarilor sau clarificarilor
cerute de avizatori, va obfine avizele in numele Autorititii contractante si le va transmite acesteia.
Contravaloarea taxelor pentru obfinerea avizelor va fi suportatd de cétre Autoritatea contractanta.

b) Intocmire P.A.D. (D.T.A.D.)

Contractantu! va elabora P.A.D. cu respectarea continutului-cadru prevazut in anexa nr. 9 din H.G.
nr. 907/2016, adaptat in conformitate cu specificul si complexitatea obiectivului de investitii ce face obiectul
prezentei proceduri si a prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii,
republicatd, cu modificarile §i completirile ulterioare.

Verificarea tehnicd de calitate a P.A.D. se va face pentru cerintele stabilite prin lege, de citre
specialisti verificatori de proiecte atestai potrivit legii. Contractantul va prezenta proiectul elaborat in fata
specialistilor verificatori de proiecte atestati si va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de
acestia.

Contractantul va preda Autoritiii contractante documentatia verificatd de verificator atestat, in 2
exemplare originale pe suport de hartie (parti scrise §i parti desenate) si un exemplar scanat in format pdf (cu
semnaturd si stampila).

c¢) Intocmire Proiect tehnic de executie (PT, DE, CS)

Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si,
dupia caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobati in cadrul D.A.L.L

Proiectul tehnic de executie elaborat de Contractant va contine pirti scrise gi parti desenate, necesare
pentru executia obiectivului de investitii. Partile scrise vor cuprinde date generale privind investitia,
descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialititi, caiete de sarcini, liste cu cantititile de
lucrari, graficul general de realizare a investitiei. Pérfile desenate cuprind planse generale de ansamblu §i
plansele aferente specialitatilor.

Detaliile de executie, parte componentii a proiectului tehnic de executie, vor respecta prevederile
acestuia si vor detalia solutiile de alcituire, asamblare, executare, montare si altc asemenea operatiuni
privind parti/elemente de constructie si care indicd dimensiuni, material, tehnologii de executie, precum si
legituri intre elementele constitutive structural/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Caietele de sarcini sunt pérti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza nivelul
de performanti a lucriirilor, precum si cerinele, conditiile tehnice §i tehnologice, conditiile de calitate pentru
produsele care urmeazi a fi incorporate in lucrare, testele, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de
aceeasi naturi, care si garanteze indeplinirea exigentelor de calitate i performanti solicitate.

Contractantul va elabora proiectul tehnic de executie cu respectarea continutului-cadru previzut in
anexa nr. 10 din H.G. nr. 907/2016, adaptat in conformitate cu specificul §i complexitatea obiectivului de
investitii ce face obiectul prezentei proceduri.

Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic se va face pentru cerintele stabilite prin lege, de
ciitre specialisti verificatori de proiecte atestafi potrivit legii. Contractantul va prezenta proiectul elaborat in
fata specialistilor verificatori de proiecte atestati si va solutiona neconformititile si neconcordanele
semnalate de acestia.



Contractantul va preda Autorititii contractante proiectul tehnic de executie verificat de verificator
atestat, in 2 exemplare originale pe suport de hittie, un exemplar in format electronic editabil (word, excel,
dwg) si un exemplar scanat in format pdf (cu semnéturé si stampild).

d) Executia si finalizarea lucririlor la obiectivul de investitii “Desfiintare platformi de
stocare temporard a deseurilor din Municipiul Petrogani”

Pentru desfiintarea investitiei existente si aducerea terenului la forma initiald au fost identificate
urmitoarele lucriri (conform DALI aprobat):

-inldturarea gi eliminarea geomembranei/ geotextil,

-demolare bazin levigat si indepartare conducte drenaj levigat

-nivelare teren,

-acoperirea terenului excavat cu sol necontaminat fertil (minim 30cm),

-inierbare sau acoperire cu gazon,

-plantare perdea vegetala formata din arbori adaptati conditiilor locale,

-reparare gard perimetral(unde este cazul).

Lucririle se vor executa conform proiectului tehnic avizat de un verificator atestat.

Situatiile de lucrdri vor fi prezentate in doua exemplare originale semnate de executant si
dirigintele de santier si vor fi insotite de documente care atesta calitatea si cantitatea materialelor puse
in opera. De asemenea se vor prezenta si buletine de incercari acolo unde este cazul (grad de tasare
teren, beton fundatii imprejmuire, etc).

Receptia la terminarea lucrdrilor va fi convocatii cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare,
iar perioada de notificare a defectelor este de un an de zile.

Avand in vedere cd se vor amenaja zone verzi si plantiri de arbori, se vor lua misurile necesare
pentru ca la finalizarea perioadei de garantie (notificare a defectelor) aceste amenajiri si fie viabile,
eventualele defecte remediindu-se prin grija si cheltuiala executantului.

Organizarea de santier se va amenaja in incinta Stafiei de transfer pe o suprafati de cca 200 mp.
Dupi finalizarea lucrdrilor terenul va fi adus la forma initiald si predat Autorittii contractante.

e) Asigurare asistentdl tehnica de cétre Proiectant pe perioada executiei lucrérilor

Proiectantul va asigura asistentd tehnici pe intreaga perioadd de executie a lucririlor necesare
realiziirii obiectivului de investitii ce face obiectul prezentei proceduri, atit la fazele principale (predarca
amplasamentului, fazele determinante conform graficului de executie, receptia la terminarea lucrérilor i
receptia finald a lucrdrilor, participarea la intocmirea carfii tehnice), cat si in orice altd situatie ce impune
prezenta si avizul proiectantului, conform prevederilor legale in vigoare.

Asistenta tehnici pe perioada executici lucrarilor consti n:

a) modificarea, cu acordul Autorititii contractante, a oricirei parti a lucrdrii in vederea completarii
corespunzitoare si/sau functiondrii corespunzitoare a acesteia. Astfel de modificiri pot include: addugiri,
omisiuni, substituiri, schimb#ri de calitate, cantitate, forma, fel, pozitie, dimensiuni, nivel, caracteristici,
schimbiri in secvenia specificd (ordinea lucririlor), metoda si timpul afectat fiecarei lucrdri, fard a face
modificiri in valoarea totald a lucririlor stabilitd prin proiect;

b) asistentd tehnicd pentru lucrari neprevazute

¢) asisten{a tchnici la receptiile partiale si la receptia la terminarea 1ucrar1lor

d) participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cltre
Inspectoratul de Stat in Constructii (dacé este cazul).

Proiectantul, in cadrul asistengei tehnice, trebuie si intocmeascd si realizeze adaptarea funcfionald a
tuturor detaliilor de executie (proiectul as built), conform prevederilor H.G. nr. 343/2017 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

Proiectantul va transmite Autorititii contractante rapoarte de activitate privind serviciile de asistentd
tchnicd prestate. inainte de receptia la terminarea lucrérilor, Poiectantul va transmite Autorititii contractante
Raportul la terminarea lucrdrilor privind asistenta tehnica acordatd pe parcursul executiei lucrérilor §i va
prezenta in fata comisiei de receptie punctul de vedere privind executia lucrérilor.

Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizdrii lucrérilor - "as built", dispozitiile de santier,
procesele-verbale de lucriri ascunse, procesele-verbale de control in faze determinante, si orice alt document
aferent proiectdrii si executiei lucririlor, precum si documentele care intrd in componenta cérii tehnice a
constructiei, care vor fi analizate de cétre comisia de receptie la terminarea lucrérilor, conform prevederilor
Hotararii Guvernului nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a tucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora.



5. Durata contractului:

Perioada alocata pentru realizarea proiectului tehnic si obtinerea avizelor/autorizatiilor este de 45
zile, iar perioada aferentd lucrarilor de executie va fi de 60 de zile. Din motive obiective partile pot
conveni la extinderea acestor termene cu respectarea prevederilor legale.

Modalitati de plata:

Plata facturilor reprezentdnd contravaloarca serviciilor prestate si a lucririlor executate se
realizeazd de chtre Autoritatea contractantd in baza documentelor justificative, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare la data respectivi, in termen de 30 zile de la data acceptérii facturii de
citre Autoritatea contractanta.

Ordonantarea de plati va fi insotitd de documentele justificative in original si va purta viza
persoanelor autorizate, care certificd realitatea, regularitatea si legalitatea plifilor.

Avénd in vedere ci pentru realizarea obiectivului de investitii se depdseste exercifiul bugetar
pentru anul 2018, plata serviciilor si lucrdrilor care depdsesc aceastid datd se va realiza din creditele
bugetare ale anului 2019, in conditiile legii.

7. Documente puse la dispozitie de citre Autoritatea contractanti:
Documentatia tehnico-economici faza DALI,
Studiu Geotehnic ,
Studiu Hidrotehnic,
Acte proprietate teren,
Certificat de Urbanism,
Decizia etapei de incadrare emisd de APM Hungdoara.
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

" » DESFIINTAREA PLATFORMADE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR
IN MUNICIPIUL PETROSANI, JUDETUL HUNEDOARA "

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Judetul Hunedoara, CONSILIUL JUDETEAN, CP 330025, Deva, bld. 1 Decembrie
1918, nr. 28

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investitiei

Judetul Hunedoara, CONSILIUL JUDETEAN, CP 330025, Deva, bld. 1 Decembrie
1918, nr. 28

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de
interventie :

Proiectant general :

SC BRT TRUST SRL, Hunedoara

Str. Preot Groza Petru, nr. 16, Comuna Pui, judetul Hunedoara
Nr.REGISTRUL COMERTULUI: J20/945/2012, C.U.l. 30792573

Proiectant de specialitate :

SC THP ENGINEERING SRL, FALTICENI

Str. Maior loan , bl. 9, ap. 6, sc. A, camera 3, judetul Suceava
Nr.REGISTRUL COMERTULUI: J33/511/2013, C.U.l. 31991450

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucririlor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Municipiul Petrogani se afla situat in partea centrala a Romaniei, in sudul judetului
Hunedoara, la confluenta Jiului de Est cu Jiul de Vest, teritoriul administrativ al
municipiului avdnd o suprafata de 19.556 ha, in componenfa sa intrdnd si satele:
Slatinioara, Pestera Bolii, Dalja Mare si Dalja Mica.

Din punct de vedere morfologic amplasamentul se incadreaza in zona Depresiuni
Petrosani situata intre Muntii Retezat, Muntii Valcan si Muntii Parang.



Coordonatele de GPS ale orasului sunt situate intre limitele 45024'44” N si
23022'24"E .Petroganiul este amplasat pe doua importante cai de comunicatie rutiere: DN
66, Targu Jiu - Simeria, la intersectia cu DN 66A Petrogani - Uricani - Campu lui Neag, cu
prelungire spre Herculane si DN 7A, care leaga municipiul de Valea Oltului (Petrosani -
Voineasa - Brezoi)

Accesul in amplasament se realizeaza din Drumul National 66, pe:

- Viaduct CFR

— str. Lunca

— str. Anton Pan - str. Cuza Voda

— str. Carbunelui stdnga pe podul Jiul de Est

— str. lzvorului pana la Statia de Transfer, printr-o poarta culisanta de
aproximativ 5,0m deschidere;

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat pe zona de lunca a
Raului Jiu care, in decursul timpului a suferit modificari privind cota terenului, datorita
activitatilorantropice. Din punct de vedere climatologic, climatul Petrosaniului este de tip
continental temperat, cu temperatura lunii celei mai calde (iulie cu media de 16,7 °C) si
media temperatui anuale (6,8°). Astfel climatul se aproprie mai mult de cel montan de
altitudine joasa. Zilele calduroase cu media temperaturilor peste 10 °C este mai redus la
Petrosani decat in alte regiuni considerate mai reci, iar numarul zilelor de vard cu
temperatura de peste 25 °C este de 50 zile. Media precipitatilor medii anuale este de 700-
800 mm/an

Din punct de vedere hidrologic zona este traversata de Raul Jiu a carei directie de
curgere in zona amplasamentului este Nord - Sud. Raul Jiu reprezinta colectorul principal
al apelor de precipitatie de pe versantii si vaile acestei zone avand un bazin mare de
colectare a apelor de precipitatie cu debite importante la ploi abundente de lunga durata

si in special primavara la topirea zapezilor.
Nu se cunosc existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita

relocare/protejare.
Documentatia a fost elaborat in conformitate cu OUG nr. 195/2005 privind protectia

mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006 si cu modificari
ulterioare, HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 135/2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si private si cu Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.
863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru
de evaluare a impactului asupra mediului.

Lucru prevézut de altfel si in decizia etapei de incadrare nr. 5943 / 03.08.2016 a APM
Hunedoara si a obligatiilor de mediu comunicate de APM Hunedoara prin adresa
nr.1831/20.03.2018.

Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a
deficientelor

Depozitul de deseuri dispune de urmatoarele amenajari:
- capacitate totala de depozitare: 9.400 mc;



- suprafata totala aferenta functionarii depozitului de deseuri: 2.350 mp;

- suprafata aferenta celulei de depozitare: 0,235 ha;

- inaltimea de inchidere 4 m;

- numarul de locuitori beneficiari - 137.447

- 1 compartiment de depozitare prevazut cu diguri de contur, sistemul de
impermeabilizare a bazei si taluzurilor, sistem de drenaj si de evacuare a levigatului,

- infrastructura de acces: formata din drumul de acces la obiectiv, poarta de acces si
control, drumuri interioare, platforme provizorii;

- retele conexe: format din sistem de drenaj al levigatului din depozit, bazin de levigat

Desfiintarea platformei este necesard pentru a elimina orice risc de ploluare a
mediului, si de a afecta in mod negativ starea a de sanéatate a populatiei din zonele
invecinate, lucru prevazut de altfel si in decizia etapei de incadrare nr. 5943 / 03.08.2016
a APM Hunedoara si a obligatiilor de mediu comunicate de APM Hunedoara prin adresa
nr. 1831 /20.03.2018.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
publice
Ecologizarea amplasamentului si aducerea la starea initiala.

3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Terenul in suprafata de 2350 mp, conform CF nr. 61929 si CF nr. 62286, aferent
depozitului, se afla in intravilanul Mun. Petrosani, judetul Hunedoara si apartine
domeniului public al judetului; este in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara .

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ci de acces posibile;

In vecinatate exista o statie de transfer ecologica pentru deseuri menajere, stradale
si industrial asimilabile acestora.
Accesul in amplasament se realizeaza din Drumul National 66, pe:
- Viaduct CFR
— str. Lunca
— str. Anton Pan — str. Cuza Voda
— str. Carbunelui stanga pe podul Jiul de Est
— str. lzvorului pana la Statia de Transfer, printr-o poarta culisanta de
aproximativ 5,0m deschidere;

c) datele seismice si climatice;

Din punct de vedere seismic, conform zondrii teritoriului Romaéniei, perimetrul de
fata se incadreaza in zona E, cu valoarea coeficientului Ks= 0,12 si o valoare a
coeficientului perioadei de colt Tc= 0,7 sec., conform normativului P 100-92.



Forma alungitd a oragului, cat si izolarea lui de catre muntii inalti, are o mare
influentad asupra aspectelor climatice, deoarece circulatia maselor de aer se face de la
nord la sud, prin spéarturile transversale Banita - Merigor si Surduc - Lainici. Muntii
stopeaza deplasarea maselor de aer, astfel ca adapostul oferit de ei impiedica primenirea
aerului din depresiune. Datoritd acestui lucru si a industrializarii, strazile, copacii si iarba
din orag au capdtat un aspect specific marilor regiuni carbonifere.

In Petrogani mai are loc un fenomen termic interesant, cel de invesiune termica.
Acest proces poate fi descris ca nigte stagnari si réciri ale aerului alunecat de pe inaltimile
muntilor spre oras. Sub influenta acestor stagnari si raciri, cele mai coborate temperaturi
depasesc minus 30 °C (-31,4 °C la 14 ianuarie 1893), in timp ce la statia Parang situati
cu 900-1000m mai sus, cele mai coborate temperaturi nu au depésit - 24 °C. Astfel
gerurile sunt mai puternice in Petrosani decét pe inaltimile din jur, dar nu si mai lungi.
Desi in Parang se resimte o domolire a gerurilor, asta nu inseamn4 c& durata acestora se
reduce, caci zilele considerate geroase, cu temperaturi de sub -10°C sunt mai
numeroase pe munte decat la Petrogani, unde se produc raciri accentuate prin radiatie.
Tot datorita adunérii aerului rece, putem sa intainim in luna mai, brume si zile cu ingheturi
de primavara.

Prin pozitia sa geograficd si altitudine, climatul din Petrosani ar trebui sa fie
submontan, ins& daca avem in vedere temperatura lunii celei mai calde (iulie cu media de
16,7 °C) si media temperaturii anuale (6,8°) el se aproprie mai mult de cel montan de
altitudine joasa. Mediile lunii iulie sunt cu 3-4 °C mai mari, iar cele anuale cu 2-3 °C, decét
zonele cu un climat submontan. Zilele calduroase cu media temperaturilor peste 10 °C
este mai redus la Petrogani decat in alte regiuni considerate mai reci, iar numarul zilelor
de vara cu temperatura de peste 25 °C este de 50 zile. Media precipitatiilor medii anuale
este de 700-800 mm/an.

Zilele cu nebulozitate ridicata ajung la peste 200 pe an.

Adancimea minimé de inghet conform STAS 6054/1987, este - 0,80 m, majoratd pentru
umpluturi la -1,5 m de la nivelul terenului.

d) studii de teren:

Municipiul Petrosani, intruneste caracterele unui bazin geologic bine definit, ale
unui bazin hidrografic si ale unei depresiuni morfologice si geografice in general.

Dupa forma si pozitia pe care o detine in ansamblul reliefului, Municipiul Petrosani,
se inscrie in acel urias culoar longitudinal, care imparte Carpati Meridionali. Acesta este
un culoar depresionar cu accentudri puternice regionale, care tine nu numai de modelarea
tarzie a Carpatilor Meridionali, ci si de ins&si structura lor si de definirea tectonica a
acestei unitati in diferite etape geologice.

Prima schitare a bazinului in care se géseste si Municipiul Petrogani, tine inca din
faza orogenicd mezo - cretacic a sariajului carpatic, dar numai cu multe milioane de ani
mai tarziu, in oligocen, s-a produs scufundarea si invazia marii prin care incepe ciclu de
sedimentare din acest bazin.

Cele mai vechi depozite cu care a inceput umplerea bazinului sunt alcituite din
conglomerate cu ciment argilos rogu. Fragmentele de roci cristaline si dispunerea lor intr-
o stratificatie torentiald constituie un pretios indiciu pentru aspectul general al regiunii din
acea epoca. muntii din jur formau in marea din oligocen un adevarat arhipelag supus unei
sroziuni active. Apele scurte si repezi brdzdand insulele arhipelagului au transportat
aluviunile grosiere, care, depuse pe fundul marii, au devenit conglomeratele scoase la zi
le eroziune pe laturile de sud si de vest ale bazinului. Trecerea de la oligocen la miocen a
nsemnat nu numai o domolire a intensitatii sedimentarii i schimbarii naturii formatiunilor



(o alternanta de marne si argile) dar si inceputul unei faze de depunere de o important3
deosebita pentru aceasta regiune.

in noul orizont marno-argilos, care avea o grosime de aproximativ 300m si care a fost
depus in cu totul alte conditi , au aparut numeroase intercalati de gresii, sisturi,
carbunoase si carbuni, ceea ce atestd o regiune linistitd sub aspectul framantarilor
scoartei si un climat cald, favorabil dezvoltarii unei vegetatii luxuriante, din care s-au putut
forma carbunii. In onzonturlle de cérbuni s-au gasit resturi din trunchiuri de Sequoia , Nuc,
Ulm. Carbunii de aici s-au mai format si din frunzisurile si trunchiurile unor arbori care
cresc azi numai in locurile cu climat cald, precum Scortisoara si Dafin-ul. Sedimentarea
din solul bazinului Petrosani a continuat pana la sfarsitul tertiarului. in aceasts perioada s-
au depus bancuri puternice de conglomerate in alternantd cu gresii si nisipuri, dar si
pietrisuri sau bolovanisuri cu stratificatie torentiala. Dintre toate aceste sedimente depuse
in bazinul Petrogani, numai orizontul considerat de trecere de la oligocen la miocen
contine strate de carbune.

Se considera ca formarea succesivd a stratelor de carbuni s-a produs astfel: ,
Alternanta frecventd de strate marine, formate din gresii si marne, cu strate laguanre
propriu-zise, reprezentate prin roci bituminoase si cu depozite de apa dulce, reprezentate
prin carbuni, ne permit sa deosebim numeroasele cicluri de sedimentare, datorate unor
migcari eustatice ale bazinului. Intr-un astfel de ciclu s-au format la inceput depozite
marine, uneori conglomeratice, apoi depozite lagunare cu sisturi bituminoase, ciclul
incheindu-se cu o fazd de ap3d dulce in timpul céreia s-a stabilit in bazin o turbarie din
care a iesit un strat de carbune”.

Datorita incetiniri si stationarii ritmice de scufundare a bazinului, s-au format mai
multe orizonturi de carbuni, foarte inegal dezvoltate si neuniform incarbonizate. Calitatea
carbunelui din subsolul Petroganiului se datoreaza conditiilor tectonice din ultima parte a
tertiarului. Astfel, deoarece miscarile tectonice au fost foarte puternice, carbunele din
Petrogani prezinta calitati superioare. Prin grébirea procesului de incarbonizare, carbunii
au capatat calitati de o deosebitd importanta industriala (cocsifica si distild). Depresiunea,
in timpul existentei ei ca golf, al mérii terfiare a suferit o afundare lent, ea neputand sa fie
umpluté cu sedimente pentru a deveni uscat. In pliocen s-a produs procesul de colmatare,
iar depresiunea a devenit uscat. Acest uscat a fost antrenat in miscarile de Tnaltare in bloc
al intregului lant Carpatic. Dupa exondare apele, au inceput sa erodeze relieful, pe care
inainte au contribuit la formarea lui. Odaté ce apele au inceput sa erodeze relieful acestea
au finlaturat stratele unul dupa altul, iar in vaile lor au format defilee. Existenta unei
succesiuni de roci cu comportare diferitd la eroziune a permis sculptarea unor forme
interesante (pereti abrupti, bancuri) care intaresc pitorescul regiunii.

La executia lucrérilor vor fi respectate normele de protectia muncii si P.S.1., precum
si a celor prevazute in ,Regulament privind protectia si igiena muncii n constructii’,
aprobat de M.L.P.A.T. prin ,Ordin nr. 9/N-93”,

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Se ataseaza prezentei documentatii studiul topografic, si procesul verbal de
receptie prin care lucrarea este admisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Hunedoara.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

In vecinatatea obiectivului se regasesc urmatoarele utilitati tehnico-edilitare:



Alimentare cu apa
e Alimentarea cu energieelectrica este realizatd printr-un Post de transformare
compact 6/0,4kV, 250Kva.

f) analiza vulnerabilitétilor cauzate de factori de risc, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu au fost identificati factori de risc antropici sau naturali care pot afecta investitia
studiata.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate.

Nu au fost identificate niciun fel de interferente ale proiectului studiat cu
monumente istorice, de arhitectura sau situri istorice.

Regimul juridic:
a) natura proprietétii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune;

Terenul apartine domeniului public al judetului Hunedoara si este in administrarea
Consiliului Judetean Hunedoara, conform CF nr. 61929 si CF nr. 62286 cu o suprafata
totala de 14000 mp, din care aprox. 2350 mp a fost alocat “Platformei de stocare
temporara a deseurilor din muncipiul Petrosani”.

b) destinatia constructiei existente;

Destinatia constructiei existente este de platforma de stocare temporara a
deseurilor.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora
si In zone construite protejate, dupé caz;

Nu este cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz.

Terenul in suprafata de 2350 mp, CF nr. 61929, CF nr. 62286 aferent depozitului,
se afla in intravilanul Mun. Petrosani, judetul Hunedoara si apartine domeniului public al
judetului; este in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara.

Reglementari PUG - Se pot executa orice fel de lucrari de construire, intretinere,
renovare, modernizare, reconversie a functiunilor la nivelul fondului construit existent.
Prezentul proiect respecta prevederile PUG.

Deseurile depozitate pe platforma de stocare temporara au fost indepartate si
transferate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Barcea Mare.



Caracteristici tehnice si parametri specifici:

@) categoria gi clasa de importanta;

Clasa depozitului este clasa B - depozit de deseuri nepericuloase conform HG
349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Conform Hotarirea 766/1997: Cat. De importanta D si Clasa de imp.IV ( conf. P100-1/2013)

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

¢) anfanilperioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Platforma de stocare temporara a deseurilor a fost construita in anul 2016.

d) suprafata construita;

Suprafata construita aferenta platformei de stocare temporara a deseurilor este de

2350 mp.

e) suprafata construitd desfasurata;

Suprafata construita desfasurata este egala cu suprafata construita respectiv 2350
mp pentru platforma de stocare temporara a deseurilor.

f) valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea constructiei a fost de 440.395,50 lei.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.
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Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei
tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului
arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari
produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurald initiala gresitd sau alte
cauze identificate prin expertiza tehnica.



Nu este cazul.

3.5.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit
legii.

Conform Deciziei etapei de incadrare nr. 5943/03.08.2016 — La incetarea activitatii
este obligatorie evacuarea tuturor cantitatiior de desuri din facilitatea de stocare
temporara si a levigatului din bazinul vidanjabil. Amplasamentul va fi adus la starea
initiala.

Deseurile si levigatul din bazinul vidanjabil au fost evacuate conform adresei
operatorului platformei de stocare temporara Petrosani — SC PREGOTERM SA.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.
Deciziei etapei de incadrare nr. 5943/03.08.2016.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare:

Conform adresei nr 51/24.05.2018 trnsmisa de SC POLITEH'S CONSULT SRL
Timisoara (CUI: RO 9497184) nu este necesara expertiza la platforma de stocare
temporara a deseurilor din Municipiul Petrosani.

a) clasa de risc seismic;
Nu este cazul.
b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
Nu este cazul.
c) solutiile tehnice si masurile propuse de céatre expertul tehnic si, dupé caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

Nu este cazul.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Nu este cazul.

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum
doua) si analiza detaliatd a acestora

5.1.Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:- consolidarea
elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea,



repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;- interventii de
protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupd caz;- demolarea partiald a unor elemente structurale/
nestructurale, cuffard modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a
constructiei;- introducerea unor elemente  structurale/nestructurale
suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al constructiei existente;

Avand in vedere decizia etapei de incadrare nr. 5943 / 03.08.2016 a APM Hunedoara si
a obligatilor de mediu comunicate de APM Hunedoara prin adresa nr. 1831 / 20.03.2018,
respective legislatia si normele de protectia mediului nu se poate face un alt scenariu tehnico —

economic.

Conform Deciziei etapei de incadrare nr. 5943 / 03.08.2016 — La incetarea
activitatii este obligatorie evacuarea tuturor cantitatilor de desuri din facilitatea de stocare
temporara si a levigatului din bazinul vidanjabil. Amplasamentul va fi adus la starea

initiala.

Scenariul nr. 1 cuprinde urmatoarele lucrari :

realocarea deseurilor catre depozitul de deseuri judetean - etapa a fost
realizata;

Indepartarea sistemul de impermeabilizare si drenaj - etapa a fost realizata;
demolarea caminului de levigat;

stratul excavat si utilizat pentru amenajarea digurilor de contur va fi
imprastiat si nivelat pentru acoperirea platformei;

asernerea unui strat de sol fertil;

suprafata nivelata va fi insamantata, (eventual se va planta o perdea
vegetala).

sadirea cu arbori soiuri locale 1/5 mp

descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucriiri incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolafii, termoizolatii, repararea / inlocuirea
instalafiilor / echipamentelor aferente constructiei, demontiri / montiri, debranséri
/bransari, finisaje la interior/exterior, dupi caz, imbunititirea terenului de fundare,
precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea funcfionalitiifii constructiei
reabilitate;

Nu este cazul.

L)

\

analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Nu a fost identificat niciun factor de risc, nici antropic nici natural care ar putea
afecta implementarea prezentului proiect.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs

sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;



Nu a fost identificat niciun monument istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata, nu exista nicio informatie cu privire la
existenta unor zone protejate care ar putea afecta implementarea prezentului proiect.

) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

Prin implementarea prezentului proiect se va elibera un amplasament de 2.350 mp
ca prim pas in revigoarea arhitecturala si functionala a zonei studiate.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind
depasirea consumurilor initiale de utilitdti si modul de
asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele
prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat
pe etape principale

Durata serviciilor de proiectare: max.45 zile

Durata de executie a lucrarilor: max.60 zile

5.4. Costurile estimative ale investitiei: a) costurile estimate
pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare; b) costurile estimative de
operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare;

C+M = 475.664,69 lei inclusiv TVA
Total general = 525.021,08 lei inclusiv TVA

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;



— str. lzvorului pana la Statia de Transfer, printr-o poarta culisanta de

aproximativ 5,0m deschidere;

2. Perioada de referinta
Tinand cont de renaturarea, aducerea la starea initiala nu se poate estima o
perioada de operare.
3. Scenariu de referinta

Avand in vedere decizia etapei de incadrare nr. 5943 / 03.08.2016 a APM Hunedoara si
a obligatilor de mediu comunicate de APM Hunedoara prin adresa nr. 1831 / 20.03.2018,
respective legislatia si normele de protectia mediului nu se poate face un alt scenariu tehnico —
economic.

Conform Deciziei etapei de incadrare nr. 5943 / 03.08.2016 — La incetarea
activitatii este obligatorie evacuarea tuturor cantitatilor de desuri din facilitatea de stocare
temporara si a levigatului din bazinul vidanjabil. Amplasamentul va fi adus la starea
initiala.

Scenariul nr. 1 cuprinde urmatoarele lucrari :

- realocarea deseurilor catre depozitul de deseuri judetean - etapa a fost
realizata;

- indepartarea sistemul de impermeabilizare si drenaj - etapa a fost realizata;

- demolarea caminului de levigat;

- stratul excavat si utilizat pentru amenajarea digurilor de contur va fi
imprastiat si nivelat pentru acoperirea platformei;

- asernerea unui strat de sol fertil;

- suprafata nivelata va fi insamantata, (eventual se va planta o perdea

vegetala).

- sadirea cu arbori soiuri locale 1/5 mp

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

b.1. Analiza cererii de servicii - necesitatea are la baza obiectivele urmarite prin
realizarea acesteia.

Desfiintarea platformei este necesarad pentru a elimina orice risc de poluare a
mediului, si de a afecta in mod negativ starea a de sanatate a populatiei din zonele
invecinate, lucru prevazut de altfel si in decizia etapei de incadrare
nr. 5943 / 03.08.2016 a APM Hunedoara si a obligatiilor de mediu comunicate de APM
Hunedoara prin adresa nr. 1831 / 20.03.2018

b.2. Dimensionarea investitiei

In conformitate cu devizul general intocmit conform H907/2016 valoarea de
investitie este de 441.194,19 lei fara TVA, din care C+M 399.718,23 lei.

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA este in suma de 525.021,08 lei, din care
C+M in suma de 475.664,69 lei.



b.3. Prognoze pe termen mediu si lung

Populatia gi asezarile situate in apropierea drumului de acces la obiectivul de
investitii, vor fi afectate in mica masura pe perioada de executie a proiectului, prin emisiile
de noxe si zgomot rezultate de la utilajele folosite in timpul executie. Acest fapt este
compensat pe termen lung prin impactul pozitiv pe care il va avea desfiintarea platformei
temporare si aducerea terenului la forma initiala. Realizarea lucrarii contribuie la
dezvoltare economica prin crearea de noi locuri de munca in perioada de executie a
proiectului.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, realizarea lucrarii, va imbunatati
simtitoratat conditiile de viatd al locuitorilor din zonele invecinatecét si factorii de mediu
prin integrarea zonei in peisajul sprecific zonei de munte din Valea Jiului.

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Costurile totale estimate ale investitiei au fost centralizate si calculate in Devizul
General atasat.

Prin realizarea acestui proiect, se va asigura imbunétatirea substantiala a calitatii
,peisajului urban”.

Din punct de vedere social proiectul va avea un impact pozitiv atat pe durata
implementarii lui cat si pe durata operarii.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore al carui
cost depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitilor promovate in
domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in
alte domenii.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu
trebuie sa includa si o evaluare a riscurilor, respectiv a aliniatului e. Cap. 5.6 din anexa 5
la Hg.907/2016.

Analiza riscurilor

Riscul cel mai semnificativ care poate sa apara este legat de cresterea valorii
lucrarilor de investitii.

Masuri de gestionare a acestui risc:

- proiectantul a previzionat cantitatiie de materiale si lucrari in asa fel incat sa
diminueze riscul

- nu au fost prevazute cheltuieli diverse si neprevazute

- pe durata implementarii se va urmari respectarea nivelului estimat al cheltuielilor

Daca luam in considerare aceste aspecte riscul de a se depasi cheltuielile cu
investitile este redus. Pe de alta parte criza economica poate avea niste efecte greu de
previzionat , chiar pe termen scurt.

In cazul cheltuielilor de intretinere ar putea fi oportunitati de diminuare a acestora
prin folosirea unei manopere mai ieftine — folosirea persoanelor care presteaza munci in
folosul comunitatii sau alte categorii de personal necalificat.

In acest fel prin strategiile prezentate costurile ar putea fi diminuate pe durata
operarii proiectului.

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect.



Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune

parcurgerea urmatoarelor trei etape:

- identificarea riscurilor pe baza surselor de risc
- estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate
- gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza
graficului de management al riscului.
Identificarea riscurilor se realizeaza prin:
1. analiza planului de implementare
2. brainstorming
3. experienta specialistilor si a echipei de implementare
4. metode analitice — analiza de sensibilitate (acolo unde este posibil).
Se identifica in structura proiectului doua mari surse de riscuri si anume:
1. risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementarii
proiectului
2. risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viata a
investitiei.
Principalele surse de risc sunt considerate:
1. riscurile de natura tehnica
2. riscurile de natura financiara
3. riscurile de natura institutionala.

. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(&) optim(&), recomandat(d)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Avand in vedere decizia etapei de incadrare nr. 5943 / 03.08.2016 a APM Hunedoara si

a obligatiilor de mediu comunicate de APM Hunedoara prin adresa nr. 1831 / 20.03.2018,

respective legislatia si normele de protectia mediului nu se poate face un alt scenariu

tehnico — economic.

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Avand in vedere decizia etapei de incadrare nr. 5943 / 03.08.2016 a APM Hunedoara si

a obligatilor de mediu comunicate de APM Hunedoara prin adresa nr.1831/20.03.2018,
respective legislatia si normele de protectia mediului nu se poate face un alt scenariu tehnico —
economic.

Conform Deciziei etapei de incadrare nr. 5943/03.08.2016 — La incetarea activitatii

este obligatorie evacuarea tuturor cantitatiior de desuri din facilitatea de stocare
temporara si a levigatului din bazinul vidanjabil. Amplasamentul va fi adus la starea
initiala.

Scenariul nr. 1 cuprinde urmatoarele lucrari :

realocarea deseurilor catre depozitul de deseuri judetean - etapa a fost realizata;
indepartarea sistemul de impermeabilizare si drenaj - etapa a fost realizata;
demolarea caminului de levigat;

stratul excavat si utilizat pentru amenajarea digurilor de contur va fi imprastiat si
nivelat pentru acoperirea platformei;

asernerea unui strat de sol fertil;

suprafata nivelata va fi insamantata, (eventual se va planta o perdea vegetala).

sadirea cu arbori soiuri locale 1/5 mp
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Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DEP100 Demontare geomembrana

g0l TGC19B1 100 MC. 4.300
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

0.000

002 TSC22D1 100 MC. 12.900
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

0.000

003 TSDO3Al 100 MC. 4.300
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2

0.000

004 TSDO7A1 100 MC. 4.300
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T, EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %

0.000

005 RPSB22C1 M 57:000
DEMONTARE TEVI PVC TIP U 125-160 MM*



006 RPCXEO06 [ 1] MP. 1431.000
DESFACERE GEOMEMBRANA

0.000

007 TRI1AAO1F1 TONA 4.500
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE
0.000

008 TRBO5B29 TONA 4.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA S0M
0.000

009 TRAO1A1lO0 TONA 4.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.
0.000



Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DEP101 Umpluturi pamant

001 TSC19BR1 100 MC. 66.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

0.000

002 TSC22D1 100 MC. 66.000
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

0.000

003 TSCO4F1 100 MC. 66.000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

0.000

004 TRAO1A20P TONA 11880.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM



005 TSC26B1 100 MC. 66.000
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1

SAU 2
0.000

006 TSDO3Al 100 MC. 66.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM

TER.CAT.1 SAU 2
0.000

007 TSC20RB1 100 MC. 5.500
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.S81
-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.

CAT.3

008 TSC22H1 100 MC. 16.500
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC20B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3

009 TSE04C1l 100 MP. 25.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.

EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN

TEREN CATEG.3 SI 4
0.000



010 TSDO7A1 100 MC. T 500
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T, EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD

COMPACT.92-94 %
0.000



Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DEP102 Inierbare suprafete

001 TSHO1lAl 100 MP. 25,000
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

0.000

002 TSHO04D1 MP. 2500.000
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
VEGET.NIVELARE ST FINISARE TEREN
MOBILIZAT T.TARE ADINC.10C

0.000

003 TSHO6C1 MP. 2500.000
IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA
PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.

PAM.VEGET.DE 20CM
0.000

004 TSCO04F1 100 MC. 5.000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2



005 TRAO1A20P TONA 900.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

0.000
006 7204438 TONA 900.000
Pamant vegetal
1.000 900
007 TSHO9B1 100 MP. 25.000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN
PANTA PESTE 30%

0.004 0

008 TSH24Cl BUE ; 250.000
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA

BAT.OT

0.001 0

008 7204162 BUC. 250.000
BUTASTI ARBORI FOIOASE MOI S:SALCIE

0.001



Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DEP103 Demolare bazin levigabil

001 TSA04D1 M. 30.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0~1,5M T.F.TAR

0.000
002 AUT4705 ORA 8.000
VIDANJA

0.000
003 RPCTO09SG1 M.C. 10.000

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI

STILPI PLACI SI PREFAB
0.000

004 CP24C1 100 BUC. 2.000
TATEREA CU FLACARA OXTACETILENICA A
BARELOR DIN OTEL ROTUND CU D=16-20MM

0.005



005 TRI1AAOQ1F1 TONA 25.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE
0.000

006 TRBO5B25 TONA 25,0060
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 50M
0.000

007 TRAO1lA1O0P TONA 25.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

0.000

008 TSD0O1D1 M 46.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN F.TARE
0.000

009 TSDO4Al M. G 46.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV
0.000



Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DEP104 Reparatii imprejmuire

001 RPCO71A1 KG 120,004
REPARARE PORTI METAL.DIN PANOURI DE

TABLA *

0.000

001 6309874 KG 120.000
CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE DIN
OTEL U < 50 KG/MP

0.001

002 TSA04D1 M. C. 20.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.

0,0-1,5M T.F.TAR
0.000

003 TRBO1C12 TONA 36.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 20M
0.000



004 TSDO1D1 M.C. 20.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN F.TARE
0.000

005 TSDO04Al M. C. 20.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV
0.000

006 CAQ1Al MG, 23.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) ST SOCLURI CU VOLUM

<3MC
0.000

006 2100957 M. T 23.000
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

0.000

007 CBO2A1 MP. 20.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.O
0.002



008 B o B B B § KG 240.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU

DIST DIN MASE PLASTICE
0.000

009 CZ0301G1 KG 240.000
CONFECT .ARMAT . FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL,SANT.OB
37 D=6-8 MM

0.001

010 CO07B1 M 50.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

0.025

011 TRAOG6ALO TONA 58.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM
0.000

012 TRI1AAO1F1 TONA 3.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE
0.000



013 TRI1AAQ8F1 TONA 3.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-

RAMPA, TEREN CATEG.
0.000

014 TRBO5B22 TONA 3.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 20M
0.000

015 TRAO2A10 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.
0.000



FISA DE EXECUTIE FORAJE M
A FORAJULUI DE MONITORIZARE
F. M1 LOCALITATEA PETROSANI
Beneficiar UAT JUDETUL HUNEDOARA
SC BRT TRUST SRL

Contract nr. 14 data 12.09.2016

Diametrul de sapare 240 mm

UMPLUTURA STRAT

VEGETAL Metri de la 0 pana la 10

Interval umputura — strat
vegetal metride la 0 pana la
2

Metri de la O pana la 2

ROCA COMPACTA Intervale strat nisip

Metride la2 panala 6 Metride la 2 pana la 2,5

Intervale Pietris Margaritar

Metri de la 2.5 pana la 10

Intervale coloana plina

STRAT ACVIFER DE

SUPRAFATA Metri elaOpanala?

Metri de la 6 pana la 8 Intervale coloana filtranta

Metridela7 panala®

ARGILA GALBENA
COMPACTA

Decantor

Metride la 9 panala 10

Metri de la 8 pana la 11




Date tehnice fora;j:

Data incepere 12.09.2016

Data terminare 14.09.2016

Instalatie de foraj — model / tip F2

Prajini de foraj — lungime/diametru:
3m/ 238

Diametrul de sapare 240

Adancimea de sapare 12 m

Adancimea de tubare 10 m

Diametrul coloanei de tubare: 160

Clasa de rezistenta R8

Model/tip/producator Teraplast SN8

Lungime burlane de tubare 4m

Lungime filter 2m

Tip filtre: latime fante , orientare fante, suprafata active, etc: 0.7mm /vertical / 16%

Interval pietris margaritar 8 m

Interval cimentare: 0.5 m

Strate acvifere captate (interval) 6-8m

Nivelhidrostatic:

Debit maxim Qmax

Intocmit: Orbai Nicu

SC SUPER FORAJ SRL




FISA DE EXECUTIE FORAJE M
A FORAJULUI DE MONITORIZARE

F.M2 LOCALITATEA PETROSANI

Beneficiar UAT JUDETUL HUNEDOARA Executant SC
SC BRT TRUST SRL

Contract nr. 14 data 12.09.2016

Diametrul de sapare 240 mm

UMPLUTURA STRAT \

VEGETAL Metri de la 0 pana la 10

Interval umputura - strat
vegetal metride la 0 pana la
2

1
I
1
]
1
i
i

o ; _—
2] / Intervale strat nisip

e
4 1
z i
1
1
1
]
]
1
1

MetridelaOpanalal

ROCA COMPACTA
Metride la 1 panalas 'f:::i’f;-i; Metri de la 2 pana la 2,5

Intervale Pietris Margaritar

Metri de la 2.5 pana la 10

) W
e

Intervale coloana plina

I
1
]
STRAT ACVIFER DE l _
SUPRAFATA : Metri elaOpanala?
]
I
1
[}
I
]
]
]
]

Metri de la 5 pana la 8 Intervale coloana filtranta

Metride la 7 panala 9

ARGILA GALBENA
COMPACTA

Decantor

Metri de la 8 pana la 10

Metri de la 9 pana la 10




Date tehnice foraj:

Data incepere 14.09.2016

Data terminare 15.09.2016

Instalatie de foraj —model / tip F2

Prajini de foraj - lungime/diametru:
3m/ 238

Diametrul de sapare 240

Adancimea de sapare 11 m

Adancimea de tubare 10 m

Diametrul coloanei de tubare: 160

Clasa de rezistenta R8

Model/tip/producator Teraplast SN8

Lungime burlane de tubare 4m

Lungime filter 2m

Tip filtre: latime fante , orientare fante, suprafata active, etc: 0.7mm Jvertical / 16%

Interval pietris margaritar 8 m

Interval cimentare: 0.5 m

Strate acvifere captate (interval) 6-8m

Nivelhidrostatic:

Debit maxim Qmax

Intocmit: Orbai Nicu

-SC SUPER FORAJ SRL




FISA DE EXECUTIE FORAJE M

A FORAJULUI DE MONITORIZARE

F. M3 LOCALITATEA PETROSANI

Beneficiar UAT JUDETUL HUNEDOARA Executan}S(;'St},P ORAJ SRL
/ = \\343/ ‘4
SC BRT TRUST SRL [
;!JPEQ FORA; \\
Contract nr. 14 data 12.09.2016 K S.R.L. c,? %
R031612
Diametrul de sapare 240 mm
UMPLUTURA STRAT
VEGETAL Metri de la O pana la 10

Interval umputura — strat
vegetal metride la O panala
2

Metri de la 0 pana la 0.5

UMPLUTURA ETEROGENA Intervale strat nisip

Metride la0.5 panala?7 Metri de la 2 pana la 2,5

Intervale Pietris Margaritar

Metri de la 2.5 pana la 10

Intervale coloana plina

STRAT ACVIFER DE
SUPRAFATA

Metri elaOpanala?

Metride la7 panala 9 Intervale coloana filtranta

Metride la 7 panala9

ARGILA GALBENA

COMPACTA
Decantor

Metride la 9 panala 12

Metri de la 9 pana la 10




Date tehnice foraj:

Data incepere 19.09.2016

Data terminare 20.09.2016

Instalatie de foraj— model / tip F2

Prajini de foraj — lungime/diametru:
3m/ 238

Diametrul de sapare 240

Adancimea de sapare 11 m

Adancimea de tubare 10 m

Diametrul coloanei de tubare: 160

Clasa de rezistenta R8

Model/tip/producator - Teraplast SN8

Lungime burlane de tubare 4m

Lungime filter 2m

Tip filtre: latime fante , orientare fante, suprafata active, etc: 0.7mm /vertical / 16%

Interval pietris margaritar 8 m

Interval cimentare: 0.5 m

Strate acvifere captate (interval) 7-9m

Nivelhidrostatic:

Debit maxim Qmax

Intocmit: Orbai Nicu

SC SUPER FORAJ SRL

™
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MEMORIU GEOTEHNIC — STATIE DE SORTARE SI STATIE
DE TRANSFER IN LOCALITATEA PETROSANI

1. DATE GENERALE

1.1 Prezentul studiu face parte din programul de proiectare pentru * Sistemul de
Management Integrat al Deseurilor Solide “ ce se va implementa in Judetul Hunedoara
si are drept scop stabilirea conditiilor geologice, geotehnice , hidrogeologice si hidrologice
ale amplasamentului Statiei de Transfer si Statie de Sortare Deseuri in localitate Petrosani,
Jud. Hunedoara in vederea elaborarii proiectului in faza SF .

1.2. Din punct de vedere administrativ amplasamentul se afla pe teritoriul orasului
Petrosani. Incadrarea in zond a amplasmentului se poate vedea in Anexa 1.

Statia de Transfer si Statia de Sortare ocupa o surafata de 2,8 ha si este situata, in
partea de Vest a Orasului Petrosani la o distanta de 1,0 km, fiind amplasata pe partea
dreapta a raului Jiu unde terenul are cote de nivel cuprinse intre + 607 m si + 615 dMN,
iar accesul in amplasament se realizeaza din Orasul Petrosani.

Terenul din amplasament are stabilitatea naturald asiguratd si nu prezinta semne de
aparitie a unor viitoare aluneciri de teren .

1.3.Din punct de vedere morfologic amplasamentul se incadreazi in zona
Depresiuni Petrosani situata intre Muntii Retezat , Muntii Valcan si Muntii Parang

L.4. Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat pe zona de
lunca a Raului Jiu care in decursul timpului a suferit modificari privind cota terenului,

datorita activitatilor antropice.

L5.. Din punct de vedere geologic in zona amplasamentului intilnim
formatiuni ce apartin CUATERNARULUI - pleistocen superior - alcituind o stratificatie
tipicd pentru zonele raurilor colinare - un strat de pietrisuri cu bolovanisuri carte stau
peste roca de baza de varsta precuaternara alcatuita din gresii. In versantii vaii Jiului
intalnim deasemeni formatiuni de varsta precuaternara alcatuita din gresii marne
marnocalcare.

1.6 Din punct de vedere hidrologic zona este traversatd de Raul Jiu a carei directica
de curgere in zona amplasamentului este Nord - Sud. Raul Jiu reprezinti colectorul
principal al apelor de precipitatie de pe versantii si viile acestei zone avand un bazin mare



4

de colectare a apelor de precipitatie cu debite importante la ploi abundente de lungd durati
si in special primdvara la topirea zdpezilor.

1.7. Tema de proiectare prezinta urmatoarele obiectele necesare functiondrii

Statiei de Transfer :
- Corp exploatare
- Cantar bascula.
- Rampa descércare
- Cabina pentru cos de incarcare si presa de balotare
- Fosa septica cu bazin vidanjabil
- Rezervor de stocare apa
- Retea de canalizare
- Retea de apa potabila
- Platforme de depozitare containere
- Platforme cu sine metalice pentru manevrarea containerelor
- Drumuri de acces
- Grup poarta
- Imprejmuire incinta

Statiei de Sortare :
- Cantar bascula.
- Rampa descércare
- Incinta sortare deseuri
- Fosa septica cu bazin vidanjabil
- Retea de canalizare
- Retea de apa potabila
- Platforme de depozitare containere
- Platforme cu sine metalice pentru manevrarea containerelor
- Drumur de acces
- Grup poarta
- Imprejmuire incinta

Aceste obiecte sunt constructii usoare cu structuri metalice, inchideri usoare din panouri
si fundatii din beton armat .

2. CATEGORIA GEOTEHNICA

In conformitate cu reglementarea tehnica "Normativ privind principiile ,exigentele si

metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare ", indicativ NP — 074/2007 si a
Ghidului privind modul de intocmire si verificare a documentatiilor geotehnice

pentru constructii” indicativ GT - 035/2002 , categoria geotehnica a amplasamentului
s-a stabilit conform punctajul din tabelul de mai jos:



Factorii luati in considerare Punctaj

Conditiile de teren: teren bun 2

Apa subterand: nu necesita epuismente l

Clasificarea constructiei dupd categoria

de importanta: normald 3
Vecinatati: risc neglijabil 1
Zona seismicd de calcul: a, = 0,08 g 1
Total 8
Categoria geotehnica 1
Riscul geotehnic redus

3. CERCETAREA TERENULUI

Cercetarea terenului s-a efectuat in conformitate cu Normativul NP - 074/2007
cu scopul de a stabili : stratificatia terenului din amplasament , caracteristicile fizico -
mecanice ale terenului de fundare i sd pund in evidentd stabilitatea naturald a
amplasamentului . Pentru a se putea da un rdspuns la problemele s-au studiat lucririle
geologice si geotehnice executate in zond, hirtile geologice si hidrogeologice existente si
s-au executat in teren urmatoarele lucriri :

Cartarea geologicad a amplasamentului si a zonei invecinate.
Doua foraje geotehnic manuale.

Doua sondaje de penetrare dinamica.

Un sant de cercetare geotehnica a terenului .

Pozitia acestor lucrdri este prezentata in planul de situatie - Anexa 2 -

1

3.1. Cartarea geologicd a fost executatd in zona amplasamentului pentru
recunoagterea de detaliu a formatiunilor geologice prezente in zond pentru care s-au
executat mici decopertdri pentru a identifica natura terenului. Cercetarea geotehnicd a
acestor decopertdri a pus in evidentd in versant prezenta unor roci precuaternare alcatuite
din gresii, marne si marnocalcare.

3.2. Forajele geotehnice a fost executat cu o instalatie de foraj manuald cu
diametru de 70 m gi a permis recoltarea de probe pentru identificarea stratificatiei . Fisele
forajelor sunt prezentate in Anexa 3 si Anexa 4



3.3. Sondajele de penetrare dinamicd au fost executate cu un penetrometru
dinamic usor cu con (PDU). Conul penetrometrului are unghiul la varf de 90° si
sectiunea de 10 cm” si este introdus in teren prin loviturile unui mai de 10 kg de la
inaltimea de 0,5m.

Acest sondaj a avut drept scop stabilirea rezistentei dinamice la penetrare a
terenului (Ry) care prin prelucrare conform Normativului C 159/1989 si a Normativului
C 176 /1984 conduce la stabilirea parametrilor geotehnici ai terenului de fundare utilizti

la proiectare .

3.4. Rezistenta la penetrarea dinamica s-a calculat pe baza numarului de
lovituri inregistrate la patrunderea conului pe 10 cm. (Nyy) folosind Relatia Olandezi

B8 oo s - ( daN/ sz)

unde termenii utilizati in relatie au urmditoarea semnificatie :

G, = greutatea berbecului ( daN)

G, = greutatea tijelor ( daN)

h = Inaltimea de cidere a maiului (cm)

e = patrunderea conului la o singura loviturd (cm)
A = sectiunea transversald a conului. ( cm®)

3.5. Variatia rezistentei la penetrare (Ry) si variatia factorului (Ng) cu
adancimea sunt prezentate sub forma de diagrama in Anexa 5 si Anexa 6 . Pe baza
acestor diagrame s-a putut stabili starea de indesare a stratului de umplutura alcatuita din
steril de mina , precum §i corelatia intre rezistenta la penetrarea dinamica si rezistenta la
penetrarea staticd in vederea determindrii caracteristicilor fizico - mecanice ale terenului
de fundare .

Aceastd corelare si stabilire a caracteristicilor geotehnice s-a realizat pe baza
normelor romanesti C 176-84 , C 159-89 precum s§i a normelor internationale in special
cele franceze D.T.U. Se precizeaza ca rezistenta dinamica Rd (daN/cm?),inregistrata la
penetrare este in directd corelare cu capacitatea portantd a terenului .

3.6. Din interpretarea lucrarilor de cercetare geotehnicd foraj geotehnic, sondaj
de penetrare dinamica , sant de cercetare geotehnica , precum si din cartarea geologici
efectuatd s-a putut stabili ca amplasamentul propus a fi cercetat reprezinta halda de steril
minier a Minei Dalja intre versant si albia raului Jiu. Aceasta halda de steril a fost
amenajata la doua cote diferite realizandu-se astfel doua platforme :
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- 0 prima platforma in partea sudica a amplasamentului la cota 607 dMN realizata cu
taluz spre raul Jiu si racordata la versant, in care in sterilul minier se intalnesc si deseuri
de beton armat, resturi de grinzi de beton, dale prefabricate , stalpi de beton precum si
bolovani si blocuri de gresie marnocalcare si alte roci dure .

[n aceasta platforma lucrarile de foraj geotehnic si sondaj de penetrare dinamica nu
s-au putut realiza din cauza prezentei blocurilor de beton si roca dura.

Stratificatia acestei platforme a fostei mine examinata in taluzul platformei realizat
spre raul Jiu pe o inaltime de 12,0 m si a unei excavatii realizata pana la adancimea de 3,0
m in aceasta platforma. Din informatiile culese de la localnici in aceasta platforma sunt
ingropate si diferite echipamente miniere.

- 0 a doua platforma in partea nordica a amplasamentului la cota + 610 dMN
racordata la versant si protajata spre raul Jiu cu un zid de sprijin. In acesata platforma
lucrarile de cerecetare executate au pus in evidenta urmdtoarea stratificatie :

0,00 -0,15m Sol vegetal

0,15- 6,00m Umplutura eterogena realizata din steril minier in anul 1963
alcatuita din deseuri de carbune , detritus de gresii, marne,
argile marnoase ,marnocalcare, etc in stare mediu indesat la
indesata . Stratul de umplutura continua in adancime pana la
cota talvegului raului Jiu

4. DATE HIDROGEOLOGICE

Lucrdrile executate In zona amplasamentului nu au pus in evidentd nivelul apei
subterane pe adancimea investigata fiind in directd corelare cu nivelul raului Jiu . Nivelul
apei subterane in functie de nivelul raului Jiu si de precipitatii cazute in zona.

5. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE

Calculul terenului de fundare s-a facut in conformitate cu prevederile STAS
3300/2 —1985 si a literaturii de specialitate .

5.1. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale
(conform STAS 3300/2 - 1985 Capitolul 2 si Anexa B)

Pentru acest calcul se iau In considerare urmitoarele date de intrare - Adancimea de
fundare D = 2,0 m, Latimea fundatiei B = 1,0 m, iar pentru terenul bun de fundare s-a
luat in considerare stratul de steril minier avand o vechime de la depunere de 40 ani .

Pe baza acestor date din Anexa “B” rezultd o presiune conventionali

Peonv = 150 kPa



6. CONCLUZII ST RECOMANDARI

Din analiza datelor obtinute prin cercetarea terenului de fundare pentru
proiectare §i realizarea viitoarelor constructii se fac urmitoarele recomandari :

6.1. Se recomanda ca teren bun de fundare stratul de steril minier stare mediu indesat
la indesat existent in amplasament.

6.2. Serecomandd o presiune conventionala de 150 kPa conform STAS
3300/2 - 85 pentru sarcini din gruparea fundamentald pe stratul de steril minier avand
o vechime dela depunere de 40 ani.

Acestd presiune este recomandata pentru adancimea de 2,0 m si o latime a fundatiei
de 1,00 m . Pentru altd addncime de fundare sau alta latime de fundatie se va face calculul
corectiilor de adancime si latime a fundatiei conform STAS 3300/2 — 85 paragraf B2 .

6.3. Se recomandd ca tip de fundatie : fundatii izolate , retea de talpi
continui - sau radier din beton armat in conformitate cu Normativul P 10/86 cap 7. pct.
7.13.  Alegerea uneiea dintre aceste solutii este in functie de tipul de structura adoptat si
de tasarile adnmise de constructie care nu pun in pericol stabilitatea si functionaliteatea

lor.
6.4 Pentru calculul fundatiilor se apreciaza pentru stratul de steril minier urmatorii

parametri geotehnici medii :

- Greutate volumetricd in stare naturald vy, = 1,50 KN/ m’
- Unghi de frecare interioara ® = 20°

- Coeziune c = 6kPa

- Modulul de compresiune tasare E,3 = 12 000 kPa

6.5. In conformitate cu STAS 6054/89 pentru zona Orasului Petrosani
adancimea de inghet este 0,80 m.

6.6. Orasului Petrosani se afla in zona de seismicitate avind valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare a, = 0,08 (pentru cutremure cu intervalul mediu de
recurenta /MR = 100 ani) si o perioadd de colt Te = 0,7 sec. in conformitate cu
Normativului P100 /2006 iar in conformitate cu S.R. 11 100/ 1 — 1993 se incadreazi

in zona de seismicitate 7.

6.7. Inconformitate cu Normele Ts/93 sdpitura manuald se va incadra la
teren “TARE”, iar sdpdtura mecanicd se va incadra la categoria III cu un coeficient de

afinare de 24 — 30 %.



6.8. In jurul constructiei se va executa o umplutura bine compactatd la un
grad de compactare minim 95 % realizatd din materialul rezultat in urma excavatiei .

6.9. Serecomanda lucrari de hidroizolatie pe orizontala si verticald conform
Normativului C-112 -70 cap 3. Pct 3.16 pentru protectie la apele de precipitatie a
cuvelor si subsolurilor.

6.10. Se recomanda amenajarea terenului cu pante uniforme fard deniveldri
care sa poatd acumula apa iar denivelarile actuale trebuiesc umplute si nivelate pentru a se
asigura scurgerea apelor de precipitatie

Intocmit
Ing. Boboc Iustin George

Expert Tehnic
ATESTAT MLPTL DOMENIUL “Af’




ANEXA 1 - Plan cu incadrarea in zona
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ANEXA 2 - Plan cu amplasarea
lucrarilor geotehnice
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ANEXA 3 - Fisa forajului geotehnic F1
STATIE DE SORTARE
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ANEXA 4 - Fisa forajului geotehnic F2
STATIE DE TRANSFER
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ANEXA S - Fisa sondajului de penetrare
dinamica Pd 1
STATIE DE SORTARE
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ANEXA 5
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Amplasament: Statia de Sortare PETROSAN!
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ANEXA 6 - Fisa sondajului de penetrare
dinamica Pd 2
STATIE DE TRANSFER



ANEXA 6 .
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MENMORIU TEHNIC

1, CONSIDERATII GENERALE
1.1, Conditii tematice

Prezenta documentatie tehnica face parte din programul de proiectare pentru ,,Sistemul de
Management Integrat al Deseurilor Solide” ce se va implementa in Judetul Hunedoara.
Documentatia fost elaborata de catre S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L. Bucuresti la solicitarea
firmet 5.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L,, in calitate de proiectant de specialitate, avand ca scop
evidentierea caracteristicilor constructive a unor viitoare foraje piezometrice (puturi de observatii
ecologice) necesare monitorizarii sistematice a impactului potential de poluare pentru subteranul cu
apa freatica din incinta platformei de stocare temporara a deseurilor din municipiul Petrosani, situata
pe str. Izvor, Municipiul Petrosani, jud. Hunedoara, studiu preliminar cu finalizare destinata
evidentierii urmatoarele obiective tematice de etapa:

» Conditii zonale de amplasament ale obiectivului beneficiar sub aspect geomorfologic,
geologic si hidrogeologic;

» Metodologia de investigare aplicata pentru evidentierea conditiilor locale de
amplasament si selectarea particularitatilor constructive ale viitoarelor foraje
piezometrice destinate monitorizarii ecologice a subteranului local;

» Evidentierea prin anexe grafice ilustrate a parametriilor constructivi pentru puturile de
observatie ecologica recomandate in incinta beneficiara;

» Recomandari de specialitate privind metodologia de monitorizare sistematica a
impactului potential de poluare a subteranului local si apei freatice, ce urmeaza a fi

aplicata de beneficiarul investitiei, conform normativelor in vigoare ale ministerului de

resort.

1.2. Metodologie de investigare

Solutionarea prevederilor tematice de continut ale prezentului studiu, precizate mai sus in cap.
.1, a avut la baza aplicarea unei metodologii de investigare specifica fazel preliminare, unde
evidentierea conditiilor litologice si hidrogeologice locale sau de locatie prezumtiva a forajelor

piezometrice din incinta beneficiara s-a facut prin prelucrarea grafica si sintetica a datelor tehnice
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obtinute de la investitor si din consultarea unui material documentar de arhiva, surse informative care
au rezultat finalmente din executia urmatoarelor categorii esentiale de activitati specifice:

a) Consultaren wunor studii hidrogeologice anteripare si documentatii tehnice de
specialitate, elaborate in faze preliminare, de sinteza si asistenta tehnica pentru alimentari zonale de
apa, amenajari hidroameliorative, monitorizare ecologica partiala din perimetrul orasului Petrosani, cu
adaptare in zona obiectivului de studiu mai sus precizat;

b) Cartari hidrogeologice pe teren, efectuate succesiv anterior (interval 1972 — 2016)
pentru informatii suplimentare destinate unor studii de specialitate hidrogeologica si ecologica mai sus
precizate;

¢) Prelucrarea in fazn de birou n datelor de teren si arhiva, efectuate prin analiza
comparativa si prelucrare grafo — analitica (planuri, fisa de foraj), potrivit anexelor reprezentative si
analizei sintetice din capitolele urmatoare ale prezentului studiu.

1.3. Condifii naturale de amplasament

a) Sub aspect cadastral, Platform de stocare temporara a deseurilor este situata in partea de
Vest a Orasului Petrosani la o distanta de 1,0 km, fiind amplasata pe partea dreapta a raului Jiu unde
terenul are cote de nivel cuprinse intre + 615 m si + 635 dMN, iar accesul in amplasament se
realizeaza din Petrosani, potrivit ilustratiei grafice din planul de situatie anexat (pl. nr. 1);

b) Din punct de vedere morfologic amplasamentul se incadreaza in zona Depresiuni Petrosani
situata intre Muntii Retezat, Muntii Valcan si Muntii Parang;

¢) Din punct de vedere geomorfplogic amplasamentul este situat pe zona de lunca a Raului Jiu
care in decursul timpului a suferit modificari privind cota terenului, datorita activitatilor antropice.

d) Din punct de vedere geologic in zona amplasamentului intalnim formatiuni ce apartin
cuaternarului - pleistocen superior - alcatuind o stratificatie tipica pentru zonele raurilor colinare - un
strat de pietrisuri cu bolovanisuri carte stau peste roca de baza de varsta precuaternara alcatuita din
gresii. In versantii vaii Jiului intalnim deasemeni formatiuni de varsta precuaternara alcatuita din gresii
marne marnocalcare;

e) Din punct de vedere climatologic, climatul Petrosaniului este de tip continental temperat, cu
temperatura lunii celei mai calde (iulie cu media de 16,7 °C) si media temperatui anuale (6,8°). Astfel
climatul se apropric mai mult de cel montan de altitudine joasa. Zilele cilduroase cu media
temperaturilor peste 10 °C este mai redus la Petrosani decat in alte regiuni considerate mai reci, iar

numarul zilelor de vard cu temperatura de peste 25 °C este de 50 zile. Media precipitatilor medii

anuale este de 700-800 mm/an
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f) Din punct de vedere hidrologic zona este traversata de Raul Jiu a carei directiea de curgere in
zona amplasamentului este Nord - Sud. Raul Jiu reprezinta colectorul principal al apelor de precipitatie
de pe versantii si vaile acestei zone avand un bazin mare de colectare a apelor de precipitatie cu debite

importante la ploi abundente de lunga durata si in special primavara la topirea zapezilor.
2, CONSIDERATII PARTICULARE

In contextul natural zonal detaliat mai sus, amplasamentul Platformei de stocare temporara a
deseurilor din zona municipiului Petrosani, ce urmeaza a fi monitorizat sub aspect ecologic, prezinta
particularitati specifice structurii litologice a subteranului local si conditii hidrogeologice evidentiate
in plansa anexata (fisa prezumtiva de foraj) pe baza prelucrarii grafice a datelor intormative din
materialul documentar consultat si a celor rezultate din experienta acumulata in situatii similare
anterloare.

2.1. Conditii tehnice de executie foraje

Monitorizarea sistematica a impactului potential de poluare mediu subteran din zona Platformei
de stocare temporara a deseurilor va fi posibila prin executia a trei foraje piecometrice de observatii
ecologice, notate in anexe cu FPj, FP; si FP;, avand locatii precizate in planul de detaliu local anexat
(pl. nr. 1) si particularitati tehnice constructive ilustrate grafic prin schita anexata (pl. nr. 2), dintre care
se evidentiaza urmatorii parametrii tehnici relevanti pentru proiectant, beneficiar si constructor:

» Amplasamente foraje piezometrice (puturi de observatii ecologice) = FP) in partea de
nord-vest a incintel, /P; in partea de sud a incintei si FP; in partea de est a incintei;

» Adancime recomandata pentru fiecare put forat: cca. 25 m;

» Coloana tehnica de exploatare (cu tronson filtrant): PVC @ 170 mm;

» [ntervale cu tronsoane slituite: /8 - 23 m;

» Protectie antipoluanta exterioara a tronsoanelor filtrante (slituite) din cele doua puturi
forate: dopuri de argila pe interval 0 — 2 m si bentonita pe interval 2 — 4 m;

» Coroana de protectie anticolmatanta a forajelor piezometrice: coroana de pietris
margaritar, sort /-3 mm (pozabil pe intervalul 4,5 — 23,0 m);

» Piesa decantor a forajelor piezometrice: interval 23 — 25 m;,

» La suprafata fiecare put de observatie va fi echipat cu capac de acces din PVC pe un

protector metalic (sau PVC) suprateran (O 140 mm, h = 0,5 — 1,0 m), fixat pe o placa

de beton.
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2.2. Recomandari generale

[n vederea asigurarii conditiilor optime de functionare indelungata a celor trei puturi forate de
observatii si monitorizare ecologica mai sus detaliate, se impune din partea constructorului selectat si
mai ales a beneficiarului de investitie, respectarea obligatorie a urmatoarelor recomandari
suplimenture:

» Amplasarea puturilor de observatii ecologice recomandate se va efectua in functie de
conditiile concrete de teren, tinandu-se cont de directia generala de curgere zonala a apei freatice (VY
- SE), impusa de drenajul Raului Jiu, cu locatii adecvate si concretizate conform planului de detaliu
anexat (FP; in amonte si respectiv FP; si FP; in aval),

» Forarea noilor puturi de observatii in conditii de performanta, cu durata relativ mai
mare de functionare (fara pericol de colmatare), se va face prin adoptarea de catre constructor a
tehnologiei semimecanice (forare in uscat), utilizand un diametru al coloanei metalice de lucru (O
250 mm), adaptat nevoilor de pozare a unei coloane de exploatare cu transon filtrant de diametru ©
[10 mm st mai ales asigurarii protectiei anticolmatante printr-o coroana de pietris margaritar (sort 1 —
3 mm), conform ilustratiei grafice din fisa tehnica anexata (pl. nr. 2);

» Monitorizarea sistematica a unui imprevizibil impact poluant asupra subteranului si apei
freatice din zona Platformei de stocare temporara a deseurilor (impact datorat infiltratiilor de levigat si
ape pluviale scurse de pe masa de deseuri) se va efectua prin observatii directe, masuratori de nivel si
prelevari anuale de probe de apa din puturile forate in incinta (notate cu FP\, FP; si FP; in anexe), cu
analize chimice speciale efectuate intr-un laborator zonal atestat, conform cerintelor actuale in vigoare

ale normativelor legale din domeniul prorectiei ecologice a mediului ambiant.
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AUENTIA SafiaNaLy

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard HUNEDOARA
rulddaiensas  Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani

Dosarul nr. 3097/ 01-02-2017
INCHEIERE Nr. 3097

Registrator: ADRIAN-DANIEL ROGOBETE Asistent: GABRIELA CINCORA

Asupra cererii introduse de CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA domiciliat in Loc. Deva,
Bdul 1 Decembrie, Nr. 28, Jud. Hunedoara privind Actualizarea informatii tehnice in cartea funciara,

in baza:
-Act Administrativ nr.certificat de atestare a edificarii constructiei nr. 6450/1610/11-04-2016 emis

de PRIMARIA PEROSANI;
-Act Administrativ nr.certificat de nomenclarura stradala nr. 13830/08-07-2016 emis de PRIMARIA

PETROSAN| ‘

filnd indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 206 lei, cu
documentul de plata:

-Ordin de plfata cont OCPI nr.112/31-01-2017 in suma de 206

pentru serviciul avand codul 261, 262

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE
Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 62286, inscris in cartea funciara 62286 UAT Petrosani avand proprietarii:
JUDETUL HUNEDOARA-domeniu public in cota de 1/1 de subB.4, ;
- Se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE mod dobandire construire in cota de 1/1 asupra Al.1 in
favoarea JUDETUL HUNEDOARA- DOMENIUL PUBLIC, sub B.6 din cartea funciara 62286 UAT

Petrosani;
- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE mod dobandire construire in cota de 1/1 asupra AL.2 in

favoarea JUDETUL HUNEDOARA- DOMENIUL PUBLIC, sub B.7 din cartea funciara 62286 UAT

Petrasani;
- Se inscrie constructia Al.1 si constructia A1.2 cu destinatia palnie descarcare asupra A.1, Al.1,

Al.2 sub B.5 din cartea funciara 62286 UAT Petrosani;

Prezenta se va comunica pértilor:
Ghilea George Anton
Consiliul Judetean Hunedoara

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre
registratorul-sef T

Data solutionarii, ) 'éggistrétqg}};' Asistent Registrator,
22-02-2017 ADRIANBAN(EL ROGOBETE GABRIE|/A CINCORA

LSV L
cepiid i inscierEiBatar

' ‘95‘”’7' 72 (pdata pi jpa,“turg)
J:iﬁf}‘” @ﬁﬂfp%. ; :..:ABR;;_:LA
%) Cu exceptia situatiifor prevazute la Art. 62 alin. (1} din Regulamentul de avizare, fecep

evidentele de cadastru si carte funciard, aprobat prin ODG Nr. 70072014,

[ s,

g,
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”"m{@MLHMMWW Carte Funciard Nr. 62286 Comuna/Oras/Municipiu: Petrosani

TR EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Zioa| o1
o PENTRU INFORMARE Luna |_ 02
N Anul | 2017
aoaddd.  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara HUNEDOARA - -

S, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosaqi«‘ i b

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Petrosani, Str lzvorului, Nr. 13B, Jud, Hunadoara
Nr. Nr cadastral Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
ICre Nr,
Al 62286 12,185 Teran imprejmuit;
Constructii
Crt Nr cal:i'i:strai Adresa Observatii / Referinte
ALl | 62286-cL | Loc Petrosani, Strlvorulul, Nr 138, fs constryita la sok29 mp;
Jud. Hunedoara _
A12 §2286-C2 Loc. Petrosani, Strfzvorulut, Nr. 138, g construita la sol:28 mp:
jud. Hunedoara

B. Partea Il. Proprietari si acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

13689 /23/08/2011
Act Normativ nr. -HCL nr,152 din, din 25/05/2011 emis de Consiliu! Lecal al Municipiului Petrosani (anexa

nr.14{a HCL nr 152/2011,protocol nr. 18559 din 26.05.2011si anexa la protocolul de predare primire ,HCL nr
90/2011 privind completarea inventarul bunurilor care apartin domeniului Public al Judetului Hunedoara);
B4 Intabutare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al

1/1

1) JUDETUL HUNEDOARA-domeniu public
3097 / 01/02/2017

Act Administrativ nr. certificat de atestare a edificarii constructiei nr. 6450/1613, din 11/04/2016 emis de
PRIMARIA PEROSANE; Act Administrativ nr. certificat de nomenclarura stradala nr. 13830, din 08/07/2016

emis de PRIMARIA PETROSANI;
e |INtabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota ALl
actuala 1/1
1) JUDETUL HUNEDQARA- DOMENIUL PUBLIC
B7 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota Al.2
actuaia 1/1
1) JUDETUL HUNEDOARA- DOMENIUL PUBLIC
C. Partea 1I1. SARCINI
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinte
drepturi reale de garantie si sarcini
13689/ 23/08/2011
Act Normativ nr. -HCL nr.152 din, din 25/05/2011 emis de Cansiliul Local al Municipiului Petrosani (anexa

nr.l la HCL nr 152/2011,protecol nr. 10559 din 26.05.2011si anexa la protocolul de predare primire HCL nr
90/2011 privind completarea inventarul bunurilor care apartin domeniului Public al jJudetului Hunedoara):

C1 [intabulare, drept de ADMINISTRARE Al
1) CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
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Carte Funciard Nr. 62286 Comuna/Oras/Municipiu; Petrosani
Anexa Nr. 1 La Parteal

Teren
Nr cadastral  [Suprafata {(mp)* Observatii / Referinte
62286 12,185
* Suprafata este determinatd in planul de proiectie Stereo 70.

DETALI LINIARE IMOBIL

T g 62286 3

4 T
B ]
g 2]
. ;
Date referitoare ia teren
Categorie [Intraj Suprafata = - .
Crt folosintd Nvilan (mp) Tarla Parceld Nr. topo QObservatii / Referinte
1| cuti Ipat 12185 - - -
constructii
Date referitoare la constructlil
N Destinatie Situatie " :
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructil 5. construita Ja sol:29 mp;
Al.l 62286-C1l industriale si 29 Cu acte
edilitare”
constructi . S. construita la sol:28 mp;
Al.2 62286-C2 industriale si 28 Cu acte
edilitare
Lungime Segmente
1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.
Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment
inceput; sfarsit = (m} inceput| sfarsit = (m}
1 2 30.615 2 3 18.404
3 4 29.527 4 5 34.703
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Carte Funciard Nr. 62286 Comuna/Crag/Municipiu: Petrosani

Punct Punct Lungime segment Punct Punct Lungime segment
inceput| sfarsit i+ (M) inceput| sfarsit i {m)
5 6 32.722 e 7 15.518
7 8 68.963 8 9 50.905
9 10 55.256 10 11 21.983
11 12 33.128 12 13 4877
13 14 13.839 14 15 13.391
15 16 24.57 16 17 18.819
17 18 4.493 18 19 57.701
19 20 38.457 20 21 9.805
21 22 19.102 22 23 29.222
23 24 20.539 24 25 30.893
25 1 50.0

# | ungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centirpetri._
** Digtanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 centimetri.

Certific ¢& prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciard originala, pastrata de acest

hircu.
Prezentul extras de carte funciara este valabil Ia autentificarea de cétre notarul public a actelor juridice prin

care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatlile prezentate sunt

susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. L
S-a achitat tariful de 206 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.112/31-01-2017 in suma de 286, pentru serviciuf

de publicitate imobiliara cu codul nr. 261, 262,

Data solutionarii, Asistent Registrator, Referen;,
21-02-2017 GABRIELﬁﬂCINCORA
Data eliberarii, ;';_’?
A {parafa 51'\7ﬁ1nétura)
"
K2 A
v :
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ROMANIA

Judetul Hunedoara

Primaria Municip'_lui Petrosani
Nr.17053 din ...[L . [{..2014.

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 456, din . dé..1,..2017,

‘n scopul: Desfiintare platforma de stocare temporara a
deseurilor in municipiul Petrosani

Ca urmare a cererii adresate de*1)DANILA SORIN pentru Consiliul Judetean
Hunedoara cu demiciliul*2)/sediul in judetul Hunedoara municipiul Deva ,cod
postal ........ , str..1 Decembrie 1918 nr, 28 bl.... sc.. ...et.. .ap. , telefon/fax0254211350,
e-mail deseuri.hd:@gmail.com, Inregistrati la nr.17053 din 07.11.2017, pentru
imobilul - teren girsau constructii -, situat in judetul Hunedoara municipiul Petrosani,
cod postal ............ ..., str. Izvorului nr. 13B sau identificat prin*3) plan de situatie, in
temeiul reglementirilor Documentatiei de urbanism nr. 96/1999 faza PUG, aprobatd
prin hotardrea Consiliului Judetean/Local Petrosani nr. 15/2000, in conformitate cu
prevederile Legii rr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructit,
republicatd, cu modlificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA;

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil situat in intravilanul municipiului Petrosani, inscris in CF nr. 62286 si CF 61929,

2. REGIMUL E<ZONOMIC.

Destinatia zonei contorm PUZ : STATIE DE SORTARE S| STATIE DE TRANSFER
DESEURI.

1) Numele si prenumele solicitantului. *2) Adresa solicitantului.3)
Date de identificare a imobilului - teren si/sau constructii - confom\:j
Cererii pentru emwiterea Certificatului de urbanism W
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REGIMUL TEHMIC:

3.

v Acces din strada Izvoruiut.

v Desfiintare plat orma de stocars temporara a deseurilor in municipiul Petrosani.
v Aducerea tere ului la starea initiala

*  Prezentul certiicat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat Tn scopul declarat*4)
pentru  Desfiirtare platforma de stocare temporara a deseurilor din municipiul
Petrosani

4) Scopul emiterii certif catului de urbanism conform precizdrii solicitantului, formulat3 in cerere

Certificatul de uvrbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
$i nu conferd dreptul de a executa lucriri de constructii.

4. OBLIGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
in scopul efabordrii documentat: »i pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va
adresa autoritd{ii competeate pontru protectia mediuiui: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA CU SEDIUL IN
DEVA, §TR. AVLAICU, NR. 25
(autaritatea competent.i pentru protectia mediuiui, adrasa)

In aplicarea Directivai Consili1lui 85/337/CEE {Eirectiva EIA) privind avaluarea afectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, modificatd prin Direciva Consiliuiui 97/11/CE §i prin Directiva Consiliutui §i Parlamentului European 2003/35/CE privind
participarea publiculut la elabo -area anumitor planuri i programe in legaturd cu mediul §i modificarea, cu privire la particip=—a
publicului gi accesut la justitie, = Directivet 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunic solicita, ki
obligatia de a contacta auteritate a teritoriald de mediu pentru ca aceasta 3 analizeze gi s4 decida, dupd caz, incadrarea/neincadrarsa
proiactului investiiel publice/private in lista proiectelor supuse evalusrii impactulu asupra mediului,

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliviui 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului ds mediu se desfagoard dupd emiterea
certificatului de urbanism, anterior depunerii documentafiei pentru autorizarea executdri lucririlor de constructil la autoritatea
administratiel publice competent 2,

In vederea satisfacerit carintelar cu privire ia procedura de emiters a acordului da mediu, autoritatea compatertd pentru protactia
mediului stabilagte mecanismul asigurdrii consultdrii publica, centralizéri optiunitor publicuiui §i al formuldrit unui punct de vedere
oficial cu privire la realizarea inv-stitiei in acord cu rezultatele consulisi publice.

fn aceste conditfi:

Dupa primirea preye wului certificat de wrbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiel si stabiliri demararii procedurii dey
evaluare a impactului asupra mediului sifsau a procedurii de evaluare adscvata. In urma evaluadii initiale a
notificarit privind intent a de realizare a proiectuiui se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentry
protactia mediului

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii impactului
asupra mediulut si/szu a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii
administratiei publice competenta cu privire la mentinerea cererii pantru autorizarea lucrarilor de constructi.

_—

In situatia in care, duna emiterea certificatului de wbanism orf pe parcursul derularii proceduril de evaiuare a
Impactului asupra me liului, sclicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obiigatia de aj
notifica acest fap! autc-itatii administratiel pubiice competenta.




Achitat taxa der ... ............... conform chitanfeinr........... .....coooi din 2017
Prezentul certificat de irbanism a fost transmis soficitantului direct/posta la data de ........... 2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii
lucrdrilor de constr ictii, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea

Certificatuiui de urbanism

de la data e ... 46:. // JB/%ané la data de /é L7 L0/ ~

...................... By L

Dupé aceasta dats, o nous prelungire a valabilitati nu este posibild, solicitantul
urmand s& obtina, 11 conditiile legil, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR o ~ SECRETAR,
TLORIY TIBEY U Ted, A8/ AN HEeoe
=2

ARHITECT SEF, -
CHURORH R -G CESCT

................

Achitat taxa de lei conform chitantei ... din e 2014,
Transmis solicitartului la data ............ de direct/prin posta.

{
Data prelungiril velabilitatii: 1., /6> £0/9



5. CEREREA DE EM TERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFINTARE va fi insotitd de

Urmdtoarele documente:

~a) certificatul de urbanizm;

b) dovada titlului asupia imobilului, teren sifsau constructii, sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat 1a zi, in cazut Tn care legea nu dispune
altfel (copie legalizata);

c) documentatia tehnicz - D.T., dupé caz:

DTAC, | D.T.O.E fD.TAD
d) avizele gi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize gi acorduri privind utilitafile urbane si infrastructura;

[_| alimentare cu ap3 I_| gaze naturale Alte avize/acorduri;

| | canaiizare |_| telefonizare I

[_| alimentare cu enargi: I | salubritate [ T
electrica

|| alimentara cu energi-: I_| transport urban ] e
termica

d.2} avize si acorduri pri/ind:

1_| securitatea fa |_ protecliacivild | | sanatatea populatiei
incendiu

d.3) avize/acorduri spe :ifice ale adminisiratiei pubiice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora:

d.5) Alte avize si acorduri

»  Documentatia faza CT-AD sa fie intocmita conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata
*  Plan de situatie privid amplasarea obisctivelor investitiei - plan ¢y reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de
Proiectic Stereografic 1970 la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si
publicitate imobiliara teritor: il
»  Vizaverificator de priecte atestati pentru cerintele de calitate precizate de proiectant;
> Referat de verificare a proiectului;
»
e) actul administrativ al wtoritatii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achita ea taxelor legale. -
Documentele de plats.a ¢ urmatoarelor taxe (copie):
Prezentul certificat ce urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii,

(iauzi.; .
PRIMAR SECRETAR; *
FLORIN TIBERIU 1A Z6ERIDZL ADRIAN NEGOE
N /s i
7\ L

RHITECT SEF,

AURORA %L,DRAGHCESCU



C CONSILIUL JUDETEAM
HIUJMEDOARA
‘" " Nr. QC;Q/ Rajist r:z)//ra Gaparal a
AMINISTERUL MEDIULUS | Iy i Dot heaeT
‘ e Jeibe G e T pouania
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului
, Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara
%lr/‘:
3
\\h\\ < Decizia etapei de evaluare initiald
”; "f/f?’ﬁ > Nr. 3162/ 18.04.2018
r. 3162 / 18.04.201
Q/ /o
"%g‘/ " Ca urmare a solicitdrii depuse de CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA pentru
s proiectul "DESFIINTARE PLATFORMA DE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR iN

MUNICIPIUL PETROSANI" propus a se desfisura in localitatea Petrosani, str. [zvorului
nr. 13 B, jud. Hunedoara, inregistrati la APM Hunedoara cu nr. 3162/12.04.2018,
- In urma analizirii documentatiei depuse, a localizirii amplasamentului in planul de
urbanism si in raport cu pozitia fatd de arii protejate, zone-tampon, monumente ale
naturii sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costiers;
- avand in vedere ca:

* proiectul intrd sub incidenta Hotdrarii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa
nr. 2, lapct. 13 a); o

* proiectul propus nu intri sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, - conservarea
habitatelor naturale, a florei §i faunei silbatice, cu modificdrile si completirile
ulterioare;

Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoaradecid e:

Necesitatea declansiirii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
pro:ectul "DESFIINTARE PLATFORMA DE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR in
MUNICIPIUL PETROSANI ".

Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

a) memoriul de prezentare, completat conform continutului-cadru previzut in anexa

nr. 5 la metodologie (Ord. M.M.P. nr. 135/2010);

b) punct de vedere emis de autoritate de gospodarire a apelor;

b) dovada achitdrii tarifului aferent etapei de incadrare (400 lei);

¢) dovada anuntului public privind depunerea solicitirii de emitere a acorduhn de

mediu.
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